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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr ZP-125/6/2019 zawarta w dn. 02.04.2019r pomiedzy Gming Zukowo majaca
siedzibe w Zukowie, ul. Gdanska 52 a konsorcjum sktadajacym sig z:
— Pracownia Inzynierska CREATOR Spoétka z ograniczong odpowiedzialno$cig Spotka
Komandytowa z siedziba w Gdansku przy ul. Damroki 1/F6,F7 — lider konsorcjum
— HMW Konstrukcje Inzynierskie Henryk Windorpski z siedziba w Gdansku przy ul. Aliny
Pienkowskiej 10 — partner konsorcjum.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest remont obiektu mostowego wraz z rozbudowa o wspornik chodnikowy
pozwalajace na wykonanie ciggu pieszego na istniejacym moscie nad rzeka Stupina.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Dokumentacj¢ projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Pracownia Inzynierska
CREATOR Spotka z ograniczong odpowiedzialno$ciag Spotka Komandytowa z siedziba w Gdansku
(80-116) przy ul. Andrzeja Struga 6A/4.

4. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia;

Mapa do celow projektowych;

Wizja lokalna w terenie;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 19, poz. 115 z

pézn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z p6zn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

7. Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branzowego.

8. Protokot podstawowy z przegladu okresowej kontroli rocznej obiektu mostowego
z14.08.2017r.

9. Raport z okreslenia nosnosci uzytkowej drogowego obiektu mostowego z dnia

18.10.2018r.

M
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5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie
kartuskim, na obszarze gminy Zukowo, miasto Zukowo.
Obiekt zlokalizowany jest w ciggu ul. Mickiewicza nad rzeka Stupina.
Inwestycja obejmuje dzialki o nr 48/4, 51, 52, 53/2, 53/6, 54, 55/5, 55/6, obreb Zukowo M.
Teren w zakresie inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla czesci miasta i wsi Zukowo w rejonie Osiedla Elzbietowo zatwierdzonego
uchwatg Rady Miejskiej w Zukowie Nr XXV1/335/2020 z dnia 20 pazdziernika 2020 r.

6. STANISTNIEJACY

6.1. Inwentaryzacja stanu istniejacego obiektu mostowego

Istniejacy obiekt to konstrukcja ptytowa, jednoprzestowa, zelbetowa.

Konstrukcje nosng oparto na przyczotkach zelbetowych ze skrzydtami rownolegltymi do osi
podtuznej drogi.

Na krawedziach obiektu wykonstruowane zostaty gzymsy zelbetowe, w ktorych zakotwiono
stupki zelbetowe stanowigce balustrade obiektu. Pomigdzy stupkami wykonano wypetnienie
w postaci poziomych stalowych przeciggow.

Parametry techniczne istniejacego obiektu:

- rozpigtos¢ teoretyczna 12,60m
- szerokos$¢ catkowita 7,36m
- szerokos$¢ jezdni 6,00m
- kat skrzyzowania 90°

Na krawedziach jedni wykonane sa krawezniki kamienne. Nawierzchnie jezdni stanowi
kostka brukowa utozona na podbudowie piaskowe;j.

Po potudniowej stronie obiektu w odlegtosci ~1,5m przebiega samonosna kanalizacja
sanitarna $200 w stalowej rurze ostonowej. Na krawedzi obiektu po stronie potudniowej przebiega
sie¢ teletechniczna podczepiona do konstrukcji obiektu.

Po potnocnej stronie zlokalizowana jest samonosna sie¢ wodociggowa $160 oraz sie¢ gazowa
$200.

Przy potudniowej krawedzi obiektu podczepiona jest sie¢ teletechniczna w stalowej rurze
ostonowej, ktora nie koliduje z zakresem rozbudowy obiektu.

Stan konstrukcji mostu:

Ogolny stan konstrukcji obiektu jest dostateczny. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono
oznak $wiadczacych o przecigzeniu obiektu. Zgodnie z raportem z okreslenia no$nosci uzytkowej
drogowego obiektu mostowego z dnia 18.10.2018r. aktualnie obiekt posiada klas¢ no$nosci ,,D”” wg
PN-85/S-10030.

Dodatkowo na obiekcie stwierdzono brak nastepujacych elementéw, ktore wymagane sg
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i stanowig
0 trwalosci obiektu i bezpieczenstwie uzytkowania:
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1.

abrwn

brak barier ochronnych na krawedzi obiektu zabezpieczajacych przed zjechaniem pojazdu poza
krawedz obiektu zgodnie z paragrafem §259 w/w rozporzadzenia

nawierzchnia jezdni niezgodna z rozdziatem 5 w/w rozporzadzenia.

brak urzadzen dylatacyjnych pomiedzy ptyta no$ng a przyczotkiem

brak $ciekoéw przykraweznikowych.

brak lub nieszczelna izolacja ptyty pomostu i przyczotkow

Elementy opisane w punkcie 1 i 2 maja bezposredni wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu, natomiast elementy opisane w punkcie 3, 4 i 5 wptywaja na trwato$¢ obiektu.

Dokumentacja fotograficzna:

Fot. 1 Widok ogdlny mostu. Nawierzchnia z kostki brukowej nie zapewnia odpowiednej szorstkosci
oraz rownosci.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.

5



PROJEKT TECHNICZNY

,,Poszerzenie mostu w ciggu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajgce na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy.”

LR ! LV o]

W

i $

ta N0$ng a przyczotkiem

Fot. 3. Wykwity i zacieki $wiadczace o0 braku lub nieszczelnej izolacji.
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Fot. 4 Widok przyczotka w strefie podporowej (strona potudniowo-wschodnia). Znaczne ubytki betonu
bedace wynikiem braku urzadzenia dylatacyjnego

Powyzsze elementy kwalifikuja obiekt do przebudowy.

7. STAN PROJEKTOWANY

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujgcych prac:

rozbiorke elementow wyposazenia obiektu t.j. barier energochtonnych, nawierzchnia, kapy
chodnikowe, krawezniki

wykonanie nowych $cianek zwirowych i ptyt przejsciowych,

naprawa powierzchni zelbetowych plyty i §cian przyczotkow (iniekcja wysokocisnieniowa rys
oraz uzupetnienie ubytkow)

wykonanie nowej ptyty ‘nadbetonu’, ze wspornikiem, trwale zespolonej z istniejaca ptyta za
pomoca kotew wklejanych,

wbudowanie sagczkow,

rozkucie gornej czesci skrzydetek i wykonanie nowych gzymsow zespolonych z istniejgcymi
skrzydtami.

wykonanie nowej izolacji ptyty, kap chodnikowych oraz nawierzchni bitumicznej na obiekcie z
kraweznikami kamiennymi oraz montaz urzadzen dylatacyjnych.

montaz wspornika stalowego z pomostem z kompozytu,

wykonanie dojazdoéw oraz potgczenie z istniejagcymi ciggami dla pieszych.

montaz barier energochtonnych.

wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu na powierzchniach podpor.
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e odtworzenie istnicjgcego umocnienia rzeki pod mostem w postaci palikow drewnianych ¢12cm

whbitych na styk

e wykonanie dodatkowych wpustow odwodnieniowych w obrebie jezdni po wschodniej stronie

mostu

Szerokosc¢ obiektu po przebudowie wyniesie 9,55m w stosunku do istniejacej wynoszacej 7,36m.
Zakres prac nie zmienia istniejacego Swiatla poziomego i pionowego pod obiektem.

Parametry techniczne obiektu
typ obiektu

funkcja

pochylenie

kategoria i klasa drogi na obiekcie
obcigzenia uzytkowe

rz¢dna spodu plyty

szerokos¢ catkowita

szerokos$¢ uzytkowa

geometria w planie i niweleta drogi
dhugo$¢ konstrukeji nosne;j
rozpigtos¢ teoretyczna

dhugo$¢ obiektu ze Sciankami zwirowymi
$wiatto poziome pod mostem
rzedna dna pod mostem

rzgdna spodu konstrukcji nosne;j
wysokos¢ konstrukcyjna

kat skrzyzowania z 0sig przeszkody
schemat statyczny

konstrukcja przesta

tozyska

podpory

posadowienie

piyty przejsciowe

nawierzchnia

odwodnienie

dylatacja

gzymsy
elementy bezpieczenstwa ruchu

most

most w ciggu drogi gminnej

spadek poprzeczny daszkowy 2,0 %
droga gminna klasy L

C zgodnie z normg PN-85/S-10030;
118,27 m n.p.m.

9,56m

1,50m (chodnik) + 2x0,25m (opaski)
(jezdnia);

prosta, pochylenie jednostajne
Lc=13,03m,

Lt =12,60 m;

L =14,15m

11,50m,

114,50 m n.p.m.

118,29 m n.p.m.

1,02m

90° - skrzyzowanie z rzekg Shupina;
jednoprzestowy, wolnopodparty;

ptyta zelbetowa;

brak;

przyczotki masywne z betonu zbrojonego;
nie dotyczy

dtugosci 4,0 m

warstwa $cieralna — SMA grubosci 40 mm, warstwa
wigzaca — beton asfaltowy AC grubosci 40 mm;
powierzchniowe (do istniejacych wpustow
zlokalizowanych bezposrednio za mostem) oraz do
projektowanych wpustow przed mostem;

elastyczne dylatacje polimerobetonowe;

deski prefabrykowane polimerobetonowe,

bariery H2/W2/B,;

+ 2%x2,75m
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7.1. Plyta nadbetonu i belki gzymsowe na skrzydlach

Po rozbiorce istniejacej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowa calg
powierzchnie ptyty nalezy oczy$ci¢ metoda strumieniowo S$cierng. PO 0Czyszczeniu ptyty nalezy
wykona¢ pomiary geodezyjne w celu potwierdzenia zatozonej grubosci ptyty w projekcie. Pomiary
nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu w celu weryfikacji rozwigzan.

Ptyta nadbetonu zostanie wykonana z betonu klasy C30/37 i zespolona z istniejaca ptyta
poprzez prety wklejane na zaprawe kotwowa. Spadki na gornej powierzchni ptyty dostosowane
zostang do projektowanych spadkow nawierzchni i kap chodnikowych.

Gorna cze$¢ istniejacych skrzydet zostanie skuta do poziomu okreslonego w czgsci
rysunkowej. Po skuciu i oczyszczeniu betonu nadbudowane zostang skrzydta w dostosowaniu do

nowej geometrii.

7.2. Izolacja ptyty pomostu

Jako izolacje plyty pomostu zastosowano bezszwowa/bezspoinowsa izolacje typu MMA
(dwusktadnikowa izolacja na bazie metakrylanu metylu, naktadana metoda natrysku). Dopuszcza
si¢ rozwigzanie alternatywne w postaci naktadanej metoda natrysku, bezszwowej/bezspoinowej
i elastycznej izolacji, wykonanej na bazie polimocznika. Obie izolacje powinny umozliwiac
aplikacje na beton niedojrzaly (o wilgotnosci przekraczajacej 4%) oraz powinny gwarantowaé
wlasciwe polaczenie (sczepnos¢) izolacji z warstwg ochronng wykonywang zaréwno z asfaltu

lanego jak i z betonu asfaltowego.

7.3. Nawierzchnia na obiektach

Na obiektcie zaprojektowano nawierzchni¢ dwuwarstwowa 0 podwyzszonej odpornosci na
koleinowanie.

Warstwy nawierzchni na obiektach zostang wykonane jako:

e warstwe wigzaca z AC gr. 4,0cm;
e warstwe Scieralng Z SMA gr. 4,0cm.
Na powierzchniach w strefach chodnikowych, w strefach wyniesionych poboczy

technicznych oraz na gornych powierzchniach elementéw podpor (skrzydta) zastosowano
nawierzchni¢ spetniajaca jednoczesnie rolg izolacji przeciwwodne;j.
Jako nawierzchnio-izolacje nalezy zastosowa¢ chemoutwardzalng, co najmniej
trzywarstwowsa (grunt, warstwa wtasciwa, powtoka zamykajaca) powtoke o grubosci min. 5mm.
Nawierzchnio-izolacje powinny przenosi¢ zarysowania nie mniejsze niz 0,3 mm.

Kolor nawierzchni — ciemnoszary.
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7.4. Kapy i elementy gzymsowe

Na obiekcie zastosowano zelbetowe kapy chodnikowe o grubosci ~22cm.

Na krawedzi obiektu, od strony poélnocnej, przewidziano wykonanie prefabrykatow
gzymsowych wykonanych z polimerobetonu o wysoko$ci 650mm.

Kolor belek gzymsowych RAL 7003.

7.5. Krawezniki

Na obiekcie zastosowano krawezniki granitowe klasy | kotwione w kapach chodnikowych
przy uzyciu kotew wykonanych z preta aluminiowego min. @15, zabezpieczonego w czgsci
stykajacej si¢ z betonem — powtoka bitumiczng albo lakierem odpornym na dziatanie substancji
alkalicznych (dwie kotwy na element krawgznikowy). Jako rozwigzanie alternatywne dopuszcza si¢
zastosowania kotew wykonanych z pretéw ze stali nierdzewnej (klasy co najmniej A4) lub z pretow
kompozytowych z witokna szklanego.

Wolne przestrzenie miedzy powierzchniami stykowymi elementow kraweznikowych nalezy
wypeié¢ jednosktadnikowym, elastycznym materiatem klejgco-uszczelniajacym, wykonanym na
bazie elestomeru poliuretanowego odpornego na UV i srodki zimowego utrzymania.

Podlewke podkraweznikowa nalezy wykona¢ z zaprawy niskoskurczowej o spoiwie
cementowym, modyfikowanej dodatkami uszczelniajacymi z zywic syntetycznych.

Na styku kraweznikéw z warstwami nawierzchni (wiazaca i scieralng) nalezy stosowac
elastyczng, termoplastyczng, asfaltowo-kauczukowa mas¢ zalewowa stosowang na Qoraco

I wbudowywana po wykonaniu kolejnych warstw nawierzchni.

7.6. Plyty przejsciowe

Za przyczotkami obiektu zaprojektowano zelbetowe ptyty przejsciowe o di. 4m. Plyte
nalezy zdylatowa¢ od betonu $ciany czotowej warstwa styropianu gr.2cm. Plyty zostang oparte na
nowo wykonanych wspornikach kotwionych do konstrukcji przyczotka i wylewanych wraz z nowa

$cianka zwirowa obiektu.

7.7. Urzadzenia dylatacyjne
Na styku plyty mostu i przyczotkow przewidziano wykonanie przekry¢ dylatacyjnych

polimerobetonowych.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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7.8. Wspornik chodnikowy

Przy potudniowej krawedzi obiektu zostanie wykonany nowy wspornik podchodnikowy.
Konstrukcj¢ nosng stanowic¢ beda wsporniki stalowe wykonane z profili walcowanych kotwionych
do obiektu przy uzyciu kotew wklejanych. Po wykonaniu wspornikow utozony zostanie pomost
z paneli kompozytowych na bazie wiokna szklanego. Po stronie pdétnocnej konstrukcja obiektu

bedzie umozliwiata wykonanie analogicznego wspornika chodnikowego w przysztosci.

7.9. Elementy odwodnienia

Na obiekcie nie przewiduje si¢ montazu wpustow odwodnieniowych. Woda opadowa
naptywajaca na obiekt zostanie przechwycona przez projektowane wpusty zlokalizowane przed
skrzydtami obiektu mostowego a nastgpnie poprzez projektowana studnie deszczowa wylotem do
rzeki Stupiny. W projektowanych studniach wpustowych nalezy umiesci¢ poduszki sorbentowe
pochtaniajace oleje.

Za obiektem woda odprowadzana bedzie powierzchniowo do istniejagcych wpustow
drogowych.

Do odwaodnienia izolacji pomostu nalezy zastosowa¢, wykonane geosyntetyku drenaze:

— podtuzne zlokalizowane w osi odwodnienia (,,dren dolny”) oraz wzdtuz kraweznika
gornej zabudowy chodnikowej/wyniesionego pobocza technicznego (,,dren gorny™)

— poprzeczne (rozmieszczone, co 1,0 m i naprzeciwko saczka) sprowadzajace
przesaczajace si¢ wody spod zabudowy chodnikowej i kraweznikoéw w strefe drenu
podtuznego

— poprzeczne, sprowadzajace wody z przeddylatacyjnej linii odwodnienia do sgczkow
»dylatacyjnych”.

Przewidziano wykonanie saczkow, z ktorych woda bedzie odprowadzana na teren pod
obiektem.

7.10.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie zaprojektowano bariery ochronne o parametrach H2/W3/B.

Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe min. gr. 65um.

Stupki barier mocowaé za pomocag kotew wklejanych na zywice lub systemowych kotew

zabetonowywanych w kapie chodnikowej.

7.11.Zabezpieczenia betonu w gruncie i1 ochrona powierzchniowa betonu

Na wszystkich odkrytych powierzchniach ustrojow nosnych nalezy wykonaé powloke

malarska w kolorze betonu.

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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Elementy podpor ulegajace zasypaniu nalezy zabezpieczy¢ elastyczng, bitumiczno—
lateksowa izolacja naktadang metoda natryskowa (min. gr. 3 mm) lub réwnowazna.

Powierzchnie plyt przejsciowych nalezy zabezpieczaé materiatami bitumicznymi,
naktadanymi na zimno (r¢cznie lub metoda natrysku) lub materiatami bitumiczno- lateksowymi
naktadanymi metoda natrysku (min. gr. 1 mm.).

Dla powtok bitumicznych nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie, obejmujace min.
jednokrotne gruntowanie oraz min. dwukrotne naktadanie powtoki izolacji wlasciwe;.
7.12.Znaki pomiarowe

Na moscie nalezy zamontowac po cztery znaki na kazdej podporze oraz pod dwa znaki na
konstrukcji nosnej nad podporami z kazdej strony obiektu. W sumie 14 znakéw pomiarowych.

Znaki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej w gatunku co najmniej
1.4571 (wg PN-EN 10088-3) lub jej odpowiednika.

7.13.Umocnienia stozkéw i skarp

Sztywne umocnienia stozkow i skarp wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie elementow
podpér obiektow mostowych nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem Spoinowanej (odpowiednia
zaprawg) brukowej kostki betonowej, uktadanej (poprzez podsypke cementowo-piaskowag min. gr.
>3 c¢m) na fundamencie min. gr. >15 cm wykonanym z betonu klasy C12/15. Woko6t wolnych
krawedzi wykonywanych umocnien obu typoéw przewidziano prefabrykowane, betonowe obrzeza

chodnikowe o przekroju 8x30cm.

7.14.Umocnienia brzegow rzeki

Pod obiektem przewidziano odtworzenie istniejacego umocnienia w postaci palikow
drewnianych o srednicy ¢12cm i dlugosci 1,5m. Paliki nalezy wbija¢ na styk. Migdzy palisada
a $ciang przyczotka wykona¢ narzut kamienny.

Zgodnie z wytycznymi PGW Wody Polskie nalezy odtworzy¢ istniejace, zniszczone
umocnienie brzegow rzeki z kiszki faszynowej na dtugosci (liczac od palisady pod mostem):

- na wlocie, na zakolu rzeki:
e brzeg prawy —40m
e Dbrzeg lewy — 38m
- na wlocie:
e Dbrzeg prawy — 15m
e Dbrzeg lewy — 17,5m

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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Do wykonania kiszki faszynowej nalezy uzywac palikow drewnianych ¢$10cm i dlugosci

1,5m whbitych co 33cm. Za palikami ulozone zostang 2 walce 0 s$rednicy 20cm wyplecione

z wikliny. Za kiszkg nalezy utozy¢ geowldknine.

7.15.Istniejaca sie¢ teletechniczna

Istniejaca sie teletechniczng podczepiong do krawedzi obiektu (w rurze stalowej ochronnej)

po potudniowej stronie nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot przed uszkodzeniem. Prace

ziemne w obrgbie istniejacej sieci prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Lokalizacja sieci nie koliduje z zakresem prac zwigzanych z poszerzeniem obiektu.

7.16.Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

Istniejaca, samonos$na, rure ostonowa kanalizacji sanitarnej nalezy oczys$ci¢ i zabezpieczy¢

tamg antykorozyjng na catej dlugosci. Wihazy istniejacych wpustow na dojazdach do obiektu

podlegaja regulacji w nawigzaniu do niwelety projektowanego chodnika.

7.17.Konstrukcja nawierzchni chodnika

Kostka betonowa wibroprasowana
Grubosc¢ 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa
Grubosé 3 cm
Podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana C 3/4
Grubosé 15 cm

V E>>80 MPa

Podloze gruntowe G1

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

8. UWAGI KONCOWE

1.

Po wykonaniu rozbiérki nawierzchni i warstw niekonstrukcyjnych nalezy
przedstawi¢ projektantowi pomiary istniejacej konstrukcji w celu weryfikacji
przyjetych zalozen.

. Wykonawca przed przystapieniem do prac budowlanych zobowiazany jest do zapoznania

si¢ z projektem budowlanym i przestrzegania zawartych w nim uzgodnien.

. Dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia przez Wykonawce rozwigzan zamiennych

w stosunku do rozwigzan projektowych przewidzianych w projekcie. Wszystkie zmiany
powinny zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta.

. Roboty w obrebie ptyty mostu nalezy prowadzi¢ potéwkowo przy utrzymaniu ruchu na

obiekcie.
Opis sporzadzit:

mgr inz. Henryk Windorpski

PRACOWNIA INZYNIERSKA CREATOR Sp. 7 0.0. Sp. k.
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© I8 §ﬁ 3 %i N g S2 - Sruba M12+naktadki+nakretka, L=50, klasy 8.8, szt.40
% 3 $3 - Sruba M12+naktadki+nakretka, L=40, klasy 8.8, szt.36 Opracowat
5 o o | 6 =) S4 - Sruba M12+naktadki+nakretka, L=45, klasy 8.8, szt.20 Data Stadium projektu Skala Nr rysunku
s 30 0,70, S5 - Sruba rzymska, szt.10 _
ol 120 4ol 01.2022 Projekt wykonawczy 1:10, 1:50 6
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Przekro|

Skala 1:10

790 40, 100

w%”/g

\
|
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(4 g0, s 63

Widok z przodu  Skala 1:10

L 1200 L 1200 L

1 T2 1 1
S N H N
T pome 51 I — T
W*:*:*:L@mm':m;*:*:*:*} | [—
z08epka ‘H ‘H ‘H |
M
H‘ 136 /§136 135 135 135 135 136 136 H 136 136 135 135 135 135 136 , 136 H ‘
n LR COR O CH L 1 I (R CH U L |
N \‘\ \‘\ |
| | |
|
|
\
\

8
L 70x50x7
I [5 lt=igomm, =t 20—
llos¢ . Dhug. catk.] Ciezar Ciezar 1 Ciezar .
Poz. [s21] Przekrdj [mm] [kg/mb] ka] ka] Materiat

1 1 |rura. prostok. 80x40x5 22300 8,42 187,77 187,8 S235
2 36 rura. kw. 40x40x4 1140 4,39 5,00 180,2 S235
3 19 rura. kw. 60x60x6 1400 9,87 13,82 262,5 S235
4 126 ptask 8 X 30 790 1,88 1,49 187,5 S235
5 38 katown. 70x50x7 180 6,25 1,13 42,8 S235

CIEZAR KONSTRUKCJI [kG] 861

DODATEK NA SPOINY (1.8%) [kG] 15

CIEZAR CALKOWITY KONSTRUKCJI 876

Uwagi:

1) Stopien przygotownia powierzchni i stopien czystosci zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi

2) Wszystkie wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu przewidzianych
do rozbiorki elementow i wyznaczeniu geodezyjnym elementow projektowanych
ptyty i kap chodnikowych.

3) Przed przystgpieniem do wytworu konstrukciji nalezy wykonac¢ projekt warsztatowy.

Pracownia Iniyniersia Creator Pracownia inzynierska Creator Spdtka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.
Q t ul. Andrzeja Struga 6A/4 80-116 Gdanisk

re a O r NIP 583 326 14 54 Regon 368095774 KRS 0000691578
Nazwa Poszerzenie mostu w ciagu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajace
projektu na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy.
Nazwa
rysunku Balustrada stalowa
Projektant mgr inz. Henryk Windorpski POM/0129/POOM/05 - spec. mostowa
Sprawdzajacy mgr inz. Michat Struczynski POM/0075/POOM/07 - spec. mostowa
Opracowat
Opracowat
Data Stadium projektu Skala Nr rysunku
01.2022 Projekt wykonawczy 1110 7




Szczeqd! umocnien

.

a0 brzequ  Skala 1:20

pas darniny o szeokosci 0,5m

kiszka faszynowa

AR

L=1,5m co 3sz./1m

Pracownia Inzynierska Creator

(reator

Pracownia inzynierska Creator Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Andrzeja Struga 6A/4 80-116 Gdarsk
NIP 583 326 14 54 Regon 368095774 KRS 0000691578

Nazwa Poszerzenie mostu w ciagu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajace
projektu na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy.

Nazwa L . . .

rysunku Umocnienie z kiszki faszynowej

Projektant mgr inz. Henryk Windorpski POM/0129/POOM/05 - spec. mostowa
Sprawdzajacy mgr inz. Michat Struczynski POM/0075/POOM/07 - spec. mostowa

Opracowat

Opracowat

Data Stadium projektu Skala Nr rysunku
01.2022 Projekt wykonawczy 1:20 8




STUDNIA KANALIZACYJNA Z KREGOW BETONOWYCH

A-A Szczegot studzienki

Plyta betonowa C35/45 wiaz uliczny Zeliwny Z WpUStem deSZC20wym Ullcznym
zbrojona podwojng siatkg z wypetnieniem begu ilei
stali zbrojeniowej @680mm, kl. D400 z osadnikiem
rz.1 | 4 p
- Loy PRZEKROJ PRZEKROJ
//// /// - ! v /// s o /// s 7 /// /// A_A B_B
NONZ, S SKALA 1:20 SKALA 1:20
\\\\\ ///f/ =680 /’.//// ////// /% \\\\\
13 | 1
/s | % E_ rz.1 rz.1
/ / o -
PN-H-74086 7 ‘ 7 \th:j C-C
N — ' 7 7 L 1 ¥ Chodnik
| % —3 /%\3
,k* . A}/ B/ 1 [ = PR [ N N B N (U (AN U A A A A
/ s ; ;
s, ; ‘ 7 — 4 — 4 —TT1T T |4
7 - % 10 10 AL E B N T
% 7/ ___%_/:__i_k___
/7 7/
/// ‘ /// S 5 :‘\ < Kraweznik uliczny 15x30 cm
g | % | : A = BEAAR |
, . . . I /— T
kregi betonowe 771, =Dn studni (1200) . £ r ~
1200 7 ! v )( Dn studni (1200) * N 1 . o
h = 250, 500, 750, 1000 < ‘ 77, 500 500 T / Nawierzchnia ulicy
e — /7
G / 600 600
/ /s
i %4 UWAGI NN
) = g ~ . —_
// ‘ //// 1.STUDZIENKI WYKONC WG PNB-10729; PN-EN 1917 o ~ /
7, 7 2.WYMIAROWANIE W MILIMETRACH ] f
// — // z
B /y/* | 7 }7 B 3.KANALY LACZYC STROPOWO rz.2 /) 1. Wpust uliczny Sciekowy kraweznikowo-jezdniowy, klasa D400
- 0,
| Z 2% 8 —] é 03 3 3. Pierscien utrzymujgcy 960x150 z betonu wibrowanego klasy B20
/ =¥ 4. Pierscien dystansowy 960x250 z betonu wibrowanego klasy B20
| ° 9 5. Pierscien odcigzajacy 1120x150 z betonu wibrowanego klasy B20
| 2.2 = 6. Plyta fundamentowa betonowa
: S| 59, ) 7. Podsypka z ttucznia, zwiru luib piasku grubosci 10 cm
o
z.1 |rz.2 |rz.3 |dt przykanalika = 8. Uszczelnignie
Studnia S1 [119,50{116,27 6,3m 9. Przykanalik
- < - 2 10. Zaprawa cementowa
b a . < T, o T M 11. Poduszka sorbetnowa
s S w ot L T Wpust Wp2 117,42 rz3 o rz3 4
7 —a 4 R - — G ¥
beton C 8/10 =
podsypka ﬂltracyjna . o rz.1 |rz.2 | rz.3 |dt przykanalika
- w gruntach nawodnionych
podsypka piaskowa Wpust Wp1 |119,37|117,44(116,34 |  6,6m
- w gruntach nienawodnionych P 750 4 . 750 5 Wpust Wp2 |119,36(117,44(116,34 | 1,3m
skala 1:10
zasyp i obsiew trawag
/\
/\\ //\
NG
Pracownia Inynierska Creator Pracownia inzynierska Creator Spdlka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
k t ul. Andrzeja Struga 6A/4 80-116 Gdarisk
5% re a O r NIP 583 326 14 54 Regon 368095774 KRS 0000691578
o Nazwa Poszerzenie mostu w ciagu ul. Mickiewicza w Zukowie polegajace
umocnienie z kamienia polnego grefab?l’kowggg umocnienie wylotu, projektu na remoncie obiektu i rozbudowie o wspornik chodnikowy.
na podbudowie cementowo-piaskowej eton klasy . . N -
115,70 [":rg,;‘f‘n”a"za"“”a 9200 ,yzf,:,v,fu Rysunek wpustow, studni i wylotu
Projektant mgr inz. Henryk Windorpski POM/0129/POOM/05 - spec. mostowa
Sprawdzajacy mgr inz. Michat Struczynski POM/0075/POOM/07 - spec. mostowa
Opracowat
Opracowat
dbud bet 15 Data Stadium projektu Skala Nr rysunku
podbudowa betonowa gr. 15cm
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