SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B 03 -TYNKI WEWNETRZNE (CPV 45410000-4)

Wstep.

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewngtrznych w tym tynkoéw renowacyjnych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robdt objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu.

- 01 tynki cementowo-wapienne

- 02 tynki renowacyjne

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito 0 przeswicie

0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
Ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jedno
barwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.



2.4. Materialy do tynkéw renowacyjnych — rozwiazanie systemowe
2.4.1. Tynk podktadowy
2.4.2. Tynk specjalistyczny
2.4.3. Szpachlowka do tynkow renowacyjnych

3. Sprzet
Do wykonania tynkow cementowo-wapiennych i renowacyjnych niezbedny bgdzie drobny sprzgt
tynkarski: kielnia, paca, listwa, tata, mieszarka do zapraw.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.  Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw
a) przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne
b) tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie =z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”
€) w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

TYNKI RENOWACYJINE

1. Przygotowanie powierzchni
Z zawilgoconej powierzchni sku¢ stare tynki, ok. 80 cm powyzej miejsc zawilgoconych, oczyscié
mechanicznie powierzchni¢ §ciany z zabrudzen, §ladow wysolen, sku¢ skorodowane fragmenty cegly.
Oczysci¢ spoiny na glgbokos¢ ok. 2 cm. W przypadku zagrzybienia przeprowadzi¢ prace odkazajace (np.
przy uzyciu preparatu grzybobojczego Ceresit CT 99 lub rownowaznego). Uzupemi¢ oczyszczone spoiny
za pomoca tynku renowacyjnego CR 61 lub rownowaznego. Na wys. ok. 10 cm ponad poziomem
posadzki wykona¢ przepong (izolacje pozioma) metoda iniekcji cis$nieniowej lub grawitacyjnej przy
uzyciu ptynu Ceresit CO 81 lub réwnowaznego.
po uptywie co najmniej 24 godzin od wypelnienia spoin, na oczyszczonej i odstonigtej powierzchni
Sciany nalezy wykona¢ obrzutke z tynku renowacyjnego CR 61 zarobionego wodnym roztworem emulsji
kontaktowej Ceresit CC 81 lub rownowaznej. Obrzutka ta powinna by¢ natoZzona na $ciang rownomiernie,
pokrywac ok. 50% powierzchni a jej grubo$¢ powinna wynosi¢ ok. 0,5 cm.

2. Tynkowanie
Po uplywie min. 24 godz. od wykonania obrzutki, na przygotowana i zwilzona powierzchni¢ $ciany

nanosi si¢ warstweg tynku renowacyjnego Ceresit CR 61 lub rownowaznego, o minimalnej grub. 1,0 cm.
Tynkiem tym wyprowadza si¢ wszystkie nier6wnosci $ciany. Po narzuceniu tynku nie zagtadza si¢ go
lecz $ciaga listwa i uszorstnia jego powierzchnig przez przetarcie miotla z gatezi.

Po uptywie co najmniej 48 godzin, od wykonania tynku podktadowego, po zwilzeniu podtoza, naktada sig
specjalistyczny tynk renowacyjny Ceresit CR 62 lub rownowazny, warstwa o grubosci 2 — 3 cm.

Tynk ten po narzuceniu $ciaga si¢ listwa, nie zaciera 1 uszorstnia przez przetarcie miotla z gatezi.

W przypadku §$cian o niskim lub $rednim zasoleniu tynk specjalistyczny CR 62 moze by¢ natozony
bezposrednio na obrzutke, z pominigciem tynku podktadowego.

3. Wykonczenie
Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkow renowacyjnych mozna je wygladzi¢ za pomoca

szpachlowki renowacyjnej Ceresit CR 64 lub rownowaznej, a nastgpnie po uptywie od 3 dni do 3 tygodni
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(w zaleznosci od wybranego materiatu) pokry¢é paro przepuszczalnymi cienkowarstwowymi tynkami
silikatowymi oraz pomalowa¢ farbami silikatowymi o wybranym kolorze.

. Informacje dodatkowe

Przewody elektryczne nalezy przykrywac warstwa tynku min. 5 mm

Dla uniknigcia ewentualnych zarysowan na potaczeniach réznych podtozy (np. beton i gazobeton, cegla i
beton) stosuje si¢ pasy wzmacniajace o szer. 15420 cm z siatki z witokna szklanego ,,Gitex” lub
rownorzegdnej, wtapiajac ja w warstwe tynku.

Bruzdy z przewodami instalacyjnymi mozna réwniez dla oszczgdnosci materiatu ostoni¢ siatka ,,Gitex”
lub réwnorzedna.

Kontrola jako$ci

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle”.

6.2.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

8.

6.3.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb podany w normie
PN-70/B-10100p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow
- prawidlowosci przygotowania podtozy
- przyczepno$ci tynkéw do podioza
- grubosci tynku
- wygladu powierzchni tynku
- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
- wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilosé robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm
W pomieszczeniu,

—-  poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
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8.2.3. Nledopuszczalne sa nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci
Tynki wewnegtrzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato§ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Aprobaty techniczne materiatow.



