SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B 02— PODKLADY I POSADZKI (CPV 45430000-0)

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Polistyren ekstrudowany (XPS), ptyty 125 x 60 grub. 50 mm, gestos¢ > 35 kg/m®, modut

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu drobnego sprzgtu do prac budowlanych (pace, kielnie, laty do

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Posadzki wlasciwe:
01. Posadzka z wyktadziny rulonowej PCW
Warstwy podposadzkowe:
02. Podloze betonowe.
03. Izolacja termiczna pozioma.
04. I1zolacja przeciwwilgociowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.
thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4.
elastycznosci 20 N/mm? , nasigkliwos¢ woda < 0,7 %.
2.5. lzolacja przeciwwilgociowa: folia izolacyjna, papa asfaltowa.
2.6. Wyktadzina rulonowa PCW -homogeniczna.
2.7. Wypelniacze spoin dylatacyjnych.
3. Sprzet
Sciagania szlichty), elektronarzedzi (mieszarki).
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.



5. Wykonanie robot

5.1. Usuniecie istniejacych warstw posadzki betonowej w pomieszczeniach magazyndéw do gruntu
rodzimego z wywiezieniem gruzu ; zagruzowanie kanatow rewizyjnych w pomieszczeniu magazynu (z
wykorzystaniem gruzu z rozbiorki), z ubijaniem warstwami i doktadnym wypelieniem wszystkich
wnek kanatu rewizyjnego.

5.2. Wykonanie posadzki
1. Wyr6éwnanie poziomu gruntu rodzimego wewnatrz pomieszczen poprzez rozplantowanie.

2. Ulozenie warstwy gruzobetonu (20-25 cm) z zageszczeniem jej poprzez ubicie.

3. Wykonanie podktadu z betonu (B-20) grub. 15 cm z zatarciem na gtadko.

4. Ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z dwoch warstw papy asfaltowej klejonej na zaktad na
powierzchni podktadu we wszystkich pomieszczeniach, z wywinigciem na $ciany do poziomu
docelowego wierzchu posadzki.

5. Ulozenie izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego (XPS, grub.10 cm) na powierzchni calej
posadzki z przektadka oddzielajaca z folii PE.

6. Ulozenie szlichty cementowej grub. 5 cm, zbrojonej siatka z pretow o 6 w rozstawie 10 na 10 cm,
zatartej na gladko, ze spolerowaniem powierzchni.

7. Wykonczenie posadzki warstwa wyktadziny rulonowej z PCW ,homogenicznej grub. min 2 mm, z
warstwa wierzchnia Utwardzona, z wywinigciem na $ciany na wysokos$¢ 12 cm.

8. Dylatacje w warstwach posadzkowych i podktadzie w polach 6,0 x 6,0 m (max), z wydzieleniem
stupow konstrukcyjnych; szczeliny wypetnione uszczelniaczem elastycznym poliuretanowym.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m® posadzki. Ilo$é robot okre§la si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materiatéw, ktorych wlasciwoscei nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie poziomdw posadzki, przeswit od taty 2 m moze wynosi¢ max 2 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdbw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie zwiazania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki drewnianym
mlotkiem, charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania posadzki z
podktadem.



- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub profili przySciennych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podloza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
Aprobaty techniczne wyrobow



