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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B 05-ROBOTY OCIEPLENIOWE | ELEWACYJNE (CPV 45443000-4)

1. Wstep
1.1.Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ociepleniowych i elewacyjnych w bud. nr 9 w kompleksie wojskowym nr 0044
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt ociepleniowych i elewacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumen-
tacja projektowa, przedmiarem, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Metoda i zakres ocieplenia $cian zewnetrznych budynku.
1.6.1. System ocieplenia.
Do ocieplenia $scian zewngtrznych budynku zostat przyjety tzw. bezspoinowy system ocieplenia
(BSO) wg Instrukcji ITB Nr 334/02.
Metoda ta ogdlnie polega na pokryciu powierzchni §cian od zewnatrz ciagla warstwa plyt
izolacji termicznej przyklejonych o podtoza masa klejaca z zastosowaniem dodatkowego
mechanicznego mocowania izolacji do $cian tacznikami tworzywowymi:
- wykonanie na powierzchni izolacji warstwy ochronnej z masy klejacej zbrojone;j
siatka z wtokna szklanego
- wykonanie elewacyjnej wyprawy tynkarskiej.
Elewacyjna warstwa wyprawy tynkarskiej stanowi wykonczenie zewngtrzne uktadu
ociepleniowego, zabezpiecza go przed ujemnym wpltywem czynnikéw atmosferycznych i
mechanicznych. Mozliwos¢ doboru kolorystyki i faktury pozwala na osiagni¢cie dodatkowego
efektu koncowego w postaci estetycznego wygladu.
1.6.2. Opis zastosowanej metody.
Do ocieplenia budynku przyjeto system ,,Bolix " (lub réwnorzedny) - kompleksowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynkow, posiadajacy Aprobate techniczna ITB.

2. Materialy
Materialy do ocieplenia.
Materiaty stosowane do ocieplenia $cian powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
przedmiotowych lub wymaganiom podanym w aprobatach (Swiadectwach)wydanych przez Instytut
Techniki Budowlanej dla przyjgtego systemu ocieplenia.
2.1. Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacji termicznej $cian grub. 15 cm nalezy stosowaé ptyty
styropianowe EPS 80-036 o0 wym. 50 x 100 cm i grub. 5i 10 cm.
Plyt styropianowych nie mozna _stosowa¢ do_ocieplenia $cian _bezposrednio po
wyprodukowaniu lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym min. 8 tygodni ze
wzgledu na wystepowanie w nich w tym czasie silnych ruchéw skurczowych.

Kazda partia plyt styropianowych dostarczana na budowe powinna by¢ zgodna z podanymi
Wyzej wymaganiami, posiadac¢ zalaczone Swiadectwo jakosci z podang datg produkcji.

2.2. Siatka z widkna szklanego
Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowac siatke z wtdkna szklanego odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-92/P-85010 lub obowiazujacym aktualnie normom
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zagranicznym. Siatka taka, stanowigca zasadnicze zbrojenie warstwy ochronnej, musi
by¢ zaimpregnowana alkalioodporna dyspersja tworzywa sztucznego i odpowiadac
ponizszym wymaganiom Instrukcji ITB Nr 334/02:
a) wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i 4 do 7 mm w drugim
kierunku;
b) sita zrywajaca pasek siatki o szeroko$ci 5 cm w stanie powietrzno-suchym
- nie mniej niz 1250 N;
) sila zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm, poddany przez 24 godziny
dziataniu roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N;
d) wydhluzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym - nie wigcej niz 5% przy
obciazeniu probki sita rowna 1250N;
e) wydhluzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o st¢zeniu 5% przez 28 dni - nie
wigcej niz 3,5% przy obciazeniu probki sita rowna 600 N.
Dodatkowe zbrojenie uktadu ociepleniowego stanowia, siatki pancerne z witdkna szklanego,
przeznaczone do zbrojenia warstwy ochronnej w dolnych czg$ciach $cian, a takze do
wzmocnienia naroznikow (zamiast katownikow metalowych)
i na innych fragmentach $cian narazonych na uszkodzenie mechaniczne.
2.3. Zaprawy klejace
Do przyklejenia ptyt styropianowych do podloza przy ociepleniu $Scian nalezy stosowaé mase
klejaca BOLIX U lub réwnorzedny. Zaprawy klejace nalezy przechowywaé w szczelnych
opakowaniach w suchych pomieszczeniach. Na kazdym opakowaniu zaprawy dostarczanej na
budowe powinno by¢ umieszczone :
* nazwa i adres producenta
* nazwa wyrobu
* data produkcji
* masa netto
* termin przydatnosci do uzycia
» podstawowe warunki stosowania
+ informacje, ze wyrob uzyskat Aprobate Techniczna ITB.
W przypadku wystapienia nasiakliwego poditoza, przed przystapieniem do klejenia ptyt
styropianowych nalezy istniejace podtoze zagruntowaé. Do gruntowania stuzy Bolix T lub
rownorzgdny. Preparat ten wnika w warstwe podpowierzchniowa gruntowanego materiahu,
wzmacniajac ja, eliminujac pylistos¢ powierzchni. Przygotowanie preparatu polega na
rozcienczeniu go woda zgodnie z instrukcja na opakowaniu.
2.4. Laczniki tworzywowe do mocowania welny do $cian
Do dodatkowego mechanicznego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac laczniki
tworzywowe rozprezne, o ksztalcie ,,grzybka”, z nacigciem bocznym i otworem wewngtrznym, w
ktoérym po osadzeniu tacznika wciska sig¢ tworzywowy trzpien rozporowy.
Stosowanie tacznikow szczegdlnie zalecane jest przy budynkach wysokich (powyzej
20 m), a takze przy znacznej grubos$ci stosowanej izolacji termicznej. Przy ustalaniu dlugosci
facznikow nalezy uwzglednié, procz grubosci ptyt takze to, ze powinny by¢ one osadzone co
najmniej 8 cm w $cianie, a ich glowki (talerzyki) nie moga wystawaé poza powierzchnig
styropianu.
Jako zasade nalezy przyjac stosowanie 4 szt. }acznikéw na 1 m*> mocowanej izolagji
oraz 7 sztuk na 1 m” w partiach naroznych budynku.
Do mocowania dopuszcza si¢ stosowanie tacznikéw produkcji krajowej i zagranicznych, pod
warunkiem , ze spelniaja one wymagania polskich norm i maja Aprobate¢ Techniczna ITB.
2.5. Katowniki ochronne
Do wzmocnienia narozy pionowych budynku na parterze do petnej wysokosci, przy otworach
okiennych i drzwiowych, nalezy stosowac¢ ochronne katowniki metalowe z perforowanej blachy
aluminiowej przyklejane do powierzchni ptyt izolacyjnych pod warstwa ochronna masy klejace;.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
Sprzet do wykonywania BSO

3.1. Do prowadzenia robot na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu

pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych.

3.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych.

3.3. Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki

(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past.

3.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty.

3.5. Do cigcia ptyt i izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity rgezne i elektryczne.

3.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykte 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otwordéw (zaglebianie talerzykdéw i krazkow termoizolacyjnych).

3.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia
do modelowania powierzchni.

3.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie,

itp.

4. Transport
Dowolne $rodki transportu, spetniajace zalecenia producentoéw materiatow.

5. Technologia wykonywania robét ociepleniowych

5.1. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robdt
Roboty ociepleniowe na $cianach zewngtrznych budynku nalezy wykonywa¢ przy bezdeszczowe;j
pogodzie, przy temperaturze dodatniej najlepiej w przedziale od +5 C - +25 C, w miejscach nie
narazonych na bezpos$rednie nastonecznienie. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
tynkarskich na powierzchni izolacji podczas deszczu, silnego wiatru, podczas upatow, przy matej
wilgotnos$ci oraz przy zapowiadanym spadku temperatury ponizej 0°C.

Powyzsze wymagania dotycza wszystKkich czynnosci technologicznych wchodzacych w
sklad robot ociepleniowych.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania prac ociepleniowych
Kolejnos¢ wykonywania robot przy ociepleniu $cian zewngtrznych metoda BSO powinna by¢
nastgpujaca :
* prace wstegpne organizacyjne
* sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
* przygotowanie masy klejacej
* przyklejanie ptyt styropianowych
* mocowanie przyklejonego styropianu tacznikami
« zatozenie katownikow ochronnych w poziomie parteru
» wykonanie na styropianie warstwy ochronnej zbrojonej siatka z wtokna
szklanego
» wykonanie elewacyjnej wyprawy tynkarskiej
» wykonanie obrobek blacharskich
* ostateczne wykonczenie elewacji budynku, roboty malarskie
 demontaz rusztowania i uporzadkowanie terenu wokot budynku.
5.3. Roboty przygotowawczo — organizacyjne
Materiaty, narzedzia i sprzgt do robot ociepleniowych powinny zosta¢ przygotowane w oparciu o
niniejsza specyfikacj¢ i odpowiada¢ wymaganiom technicznym. Sprawdzenie jakosci materiatow
jest obowiazkiem Wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidlowe wykonanie ocieplenia. Nalezy
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sprawdzi¢ date¢ produkcji materiatdw, jakos¢, wytrzymatos$¢, zwlaszcza na rozrywanie oraz jakosé
masy klejacej i tynkarskie;j.

5.4. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian
Powierzchni¢ $cian budynku i o$ciezy nalezy oczysci¢ przez omiecenie szczotkami o sztywnym
wlosie usuwajac z nich pyl, kurz. Powierzchni¢ wszystkich $cian nalezy zmy¢ doktadnie
strumieniem wody z dodatkiem detergentow a nastepnie sptukaé czysta woda pod cisnieniem.
Podtoze powinno by¢ odpowiednio nosne, suche, oczyszczone z powlok adhezyjnych
(takich jak brud, kurz, pyly i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Nierownosci 1 ubytki podioza (rzedu 5-15 mm nalezy dzien wczesniej wyrownac zaprawa BOLIX
W lub rownorzedna. Podtoze chtonne wymaga zagruntowania preparatem gruntujacym BOLIX T
lub réwnorzednym .
W przypadku mocowania mechanicznego tacznikami tworzywowymi uktadu ociepleniowego do
podtoza nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajaca taczniki z podtoza przygotowanego do
ocieplenia wg ,,Zasad” okreslonych w Swiadectwach ITB dopuszczajacych dane taczniki do
stosowania w budownictwie. Przeprowadzenie prob badajacych wytrzymatos$¢ kleju i tacznikow
jest niezbednie konieczne, celem upewnienia sig,
ze wszystkie elementy majace wplyw na pdzniejsza trwato$¢ ocieplenia zostaly prawidlowo
wykonane i zastosowane.
Rezultaty préb powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone przez
inspektora nadzoru.

5.5. Przygotowanie masy klejacej BOLIX U lub rownorzednej
Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzona ilo$ciag wody (4,8+5,3 litra)
i dokladnie wymiesza¢ mieszarka/wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem koszykowym, az do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Po uplywie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest
gotowa do uzycia. W zaleznos$ci od temperatury i wilgotno$ci powietrza przygotowana zaprawa
jest przydatna do uzycia przez ok. 1h.

5.6. Przyklejenie ptyt styropianowych
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjgciu obrdbek blacharskich i innych
elementdow wyposazenia elewacji mozna przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych.
Przyklejanie styropianu nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwac si¢ ku gorze.
Nierownosci $cian wyrownac przy pomocy podktadek. Masg klejaca BOLIX U lub réwnorzedna
nalezy naklada¢ na obrzeza ptyty styropianowej pasmami o szerokosci 3-4 cm, w odlegtosci ok.3
cm od krawedzi, aby przy przyklejaniu masa nie wyciskata si¢ poza styropian, a na pozostata
srodkowa powierzchni¢ plackami o $rednicy ok. 10 cm.
Na ptyte styropianowa o catkowitym podstawowym wymiarze 0,5x1,0m nalezy natozy¢
10 do 12 plackdw, na mniejsza o niepelnych wymiarach odpowiednio mniej.
Nalezy jednak przestrzega¢ zasady by placki masy pokrywaly nie mniej niz 40% plyty
styropianowe;j.
Po natozeniu masy ptyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej
miejscu, dosuna¢ do plyt wczesniej przyklejonych i docisnaé¢ do podloza przez uderzenie packa
drewniang do zlicowania z plaszczyzna sasiednich ptyt, sprawdzajac ten stan przez przytozenie taty
drewnianej.
Mase wyciSnieta poza obwo6d plyt nalezy bezzwlocznie usungé.
Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie przyklejonych plyt lub
ich poruszenie po uplywie kilku minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty styropianowej nalezy ja oderwaé od Sciany, zebrac
mase k lejaca z podtoza i spodu ptyty , po czym ponownie natozy¢ mase na ptyte i docisnaé ja do
powierzchni §ciany.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuz-szych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Na narozach ptyty powinny by¢ schodkowe tzn. zachodzi¢
na przemian na siebie.

Rozwarcie stykow pomigdzy przyklejonymi plytami nie moze przekracza¢ 2 mm. Szczeliny
wigksze nalezy wypetni¢ paskami styropianu lub wstrzykiwa¢ pianke poliuretanowa.

Nie wolno ich wypelniaé masq klejgca.
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Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ rowna. Ewentualne nieréwno$ci
nalezy usuna przez przetarcie papierem S$ciernym natozonym na pacg tynkarskg wzglednie
mechanicznie, przyrzadem do szlifowania z jednoczesnym odsysaniem odpadow. Czynnos$¢ te
mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, najlepiej po utwierdzeniu ich w
$cianie tacznikami tworzywowymi.
Po wyrownaniu powierzchni plyt gtowki tacznikow plyt /talerzyki/ nalezy zaszpachlowaé
masa klejaca.
Przy os$ciezach okiennych i drzwiowych plyty styropianowe nalezy ktas¢ tak daleko poza krawedz,
aby mozliwe bylo styczne dopasowanie paska plyty termoizolacyjnej do oscieznicy. Niekonieczne
jest tu zazgbienie.
Dla umozliwienia po6zniejszego mocowania nowych obrobek blacharskich i innych elementow
wyposazenia elewacji budynku przed przystapieniem do wykonania na powierzchni styropianu
warstwy ochronnej zbrojonej siatka z wiokna szklanego, nalezy w odpowiednio wycigte w
styropianie regularne otwory wklei¢ klocki drewniane o wymiarach 8 x 8 cm i grubosci
stosowanego styropianu do ocieplenia.
Miegjsca osadzenia klockéw powinny zosta¢ oznaczone w sposdb tatwy do pozniejszego
zlokalizowania na powierzchni ocieplonej §ciany po wykonaniu wyprawy elewacyjnej, np. przez
whbicie w $rodku klocka gwozdzia.

5.7. Mocowanie plyt styropianowych tacznikami tworzywowymi
Po przyklejeniu styropianu i zwiazaniu zaprawy klejacej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
mocowanie plyt termoizolacyjnych na S$cianie przy uzyciu mechanicznych lacznikow
tworzywowych rozpr¢znych. Przy stosowaniu do ocieplenia styropianu o grubosci 10 cm nalezy
stosowac taczniki o di. ok. 18 cm.
Przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz facznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po
2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
Osadzanie tacznikdéw rozpoczyna si¢ od wywiercenia w podiozu przez warstwe styropianu otworu
o $rednicy odpowiadajacej Srednicy stosowanych tacznikow.
Gtowki tacznikow nie powinny wystawac poza plaszczyzng styropianu. W tym celu nalezy wyciaé
w styropianie gniazdo na gtowke o gltebokosci ok. 4 mm.
Po wprowadzeniu tacznika w wywiercony otwor wciSnigciu wen, a nastgpnie wbiciu trzpienia
rozporowego , nastepuje zaklinowanie tacznika w $cianie.
Glowki tacznikdéw nalezy zaszpachlowaé masa klejaca.
Lacznikéw tworzywowych nie nalezy osadza¢ w odleglosci mniegjszej niz 15 cm od narozy
budynku.
Liczba tacznikdéw na 1m? wynosi 4 sztuki.
W pasie 1,2 m od naroznikéw budynku zwigkszyé ilosé tacznikéw do 6 sztuk/1m?.

5.8. Wykonanie warstwy wzmacniajacej zbrojonej siatka z widkien szklanych
Styropian przyklejony na $cianie budynku powinien W ciagu kilkunastu dni zosta¢
przykryty warstwa ochronna. Pozostawienie styropianu bez ostony przez czas
dluiszy niz_dwa tygodnie jest niedopuszczalne.
Jezeli z jakichkolwiek powodow w podanym wyzej okresie warstwa ochronna na powierzchni
styropianu nie zostanie wykonana (np. przerwanie robot w czasie zimy),
to przed jej pdzniejszym rozpoczgciem konieczne jest sprawdzenie jego jakosci. Plyty pozoétkie i o
pylacej powierzchni wymagaja bezwzglednego oczyszczenia papierem $ciernym natozonym na
pace tynkarska, czasem nawet wymiany.
Masg klejaca BOLIX U lub réwnorzedna nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ przyklejonych plyt
styropianowych warstwa ciagla o gr. ok. 3 mm, rozpoczynajac jej naktadanie od gory Sciany,
pionowymi pasami o szerokosci siatki zbrojacej. W przypadkach uzasadnionych mozna stosowac
mocowanie siatki pasami poziomymi.
Zaprawe taczaca BOLIX U lub rownorzedna rozprowadza si¢ paca zgbata 10x12 mm tworzac
tozysko grzebieniowe. Szerokos¢ obrobionej powierzchni wynosi ok. 120 cm.
W celu uzyskania rownomiernej grubosci warstwy nalezy tak rozprowadzi¢ zaprawg laczaca, aby
powstata, zgodnie z profilem packi zgbatej 10 x 12 mm warstwa tozyska grzebieniowego. Tkaning
z widkna szklanego przytozy¢ pasmami i przy pomocy rakli wcisna¢ w warstwe zaprawy laczacej,
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a nastgpnie Sciagnac¢ ptasko wydostajace si¢ przez oczka siatki zaprawe. Tkanina powinna by¢
catkowicie zatopiona w jednej trzeciej wierzchniej warstwie powtoki zbrojeniowej. Tkaning
zbrojeniowa z widkna szklanego nalezy zalozy¢ po obu stronach na szerokos¢ ok. 10 cm wzglednie
przeciagnac ja przez krawedzie i otwory okienne.

Siatka powinna by¢ réwnomiernie napigta, bez zataman i pofaldowan i catkowicie wcisnigta w
warstwe masy klejace;j.

Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, by mozliwe bylo jej wywinigcie i oklejenie w sposob
ciagly osciezy okiennych i drzwiowych na calej glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny zosta¢ dodatkowo wzmocnione przez naklejenie tam na styropianie
kawatkow siatki o wymiarach 20 x 35 cm, w sposob pokazany na rys. szczegdtowym, przed
przyklejeniem zasadniczej siatki zbrojacej warstwa ochronna.

Siatka przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta przy krawedzi naroza, lecz nalezy ja w
sposob ciagly wywina¢ na sasiednia $ciang pasem szerokosci ok. 15 cm z kazdej strony naroza.

Grubos¢ warstwy ochronnej zbrojonej pojedynczg siatka
z wlokna szklanego powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm
i nie wiecej niz. 5 mm.

Niedopuszczalne jest przyklejenie siatki przez nalozenie jej na suchy styropian
a nastepnie pokrycie jednorazowo mase klejaca.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenie mechaniczne,

na wszystkich naroznikach pionowych na parterze i na obrzezu poziomym nad cokotem oraz na
naroznikach os$ciezy drzwi wejsciowych 1 balkonowych, oraz oknach na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane, wykonane z profili
aluminiowych katowniki.

Katowniki naktada si¢ z zaprawa na dany naroznik w celu wzmocnienia lica naroznika

1 zwienczen. Nastepnie naktada si¢ na naroznik tkaning zbrojeniowa z wtokna szklanego zatopiona
w zaprawie Bolix U lub rownorzedne;j.

W czgséci cokotowej i parterowej ocieplonych $cian nalezy zastosowaé dwie warstwy siatki.
Zamiast dwoch warstw siatki zwyklej, na parterze mozna jako pierwsza zastosowaé gruba siatka
szklang tzw. pancerna, uktadana na styk.

Po stwardnieniu masy klejacej w tej warstwie nalezy nanie$¢ warstwe masy i wcisnaé

w nia wlasciwa zwykla siatke klejona na zaklad. Laczna grubos$¢ warstwy ochronnej

z podwojng siatka powinna wynosi¢ ok. 6 mm. Po uptywie 24 godzin powierzchni¢ stwardnialej
masy klejacej w warstwie ochronnej nalezy przeszlifowac¢ w celu usunigcia nieréwnosci i odpylic.

5.9. Wykonanie elewacyjnej wyprawy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjna z masy tynkarskiej mozna wykona¢ na podktadzie ociepleniowym po
stwardnieniu 1 wyschnigciu masy klejacej w warstwie ochronnej, tj. nie wczesniej, niz po uptywie 3
dni od jej natozenia. Nalezy ja takze wykonywaé po osadzeniu na elewacji nowych obrobek
blacharskich i zabezpieczeniu ich folia.

Masa tynkarska produkowana jest fabrycznie w postaci gotowej do stosowania . Przed uzyciem
nalezy ja starannie wymieszaé w opakowaniu mieszadlem koszyczkowym osadzonym w
wolnoobrotowej wiertarce elektrycznej przez okres kilku minut do wymaganej konsystencji
roboczej w razie potrzeby doda¢ niewielka ilos¢ wody.

Mase naktada¢ na podioze zagruntowane srodkiem gruntujacym BOLIX OP lub O lub
rownorzednym, naktadanym recznie lub mechanicznie.

Naktadanie reczne masy tynkarskiej nalezy wykonywac¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej,
naciagajac ja cienka warstwa o grubosci rownej $rednicy ziarna grysu uzytego w masie. Po krotkim
odczekaniu masg nalezy zatrze¢ packa z tworzywa sztucznego uzyskujac przez odpowiednie ruchy
potrzebna fakture (ruchy kuliste wzglednie rowno-legle). Nakladanie masy tynkarskiej nalezy
wykonywa¢ w sposob ciagly na wydzielonych fragmentach $ciany tworzacych odrgbna catosé
elewacji, jak przy narzucie mechanicznym. W przypadku przerw technologicznych lub zmiany
koloru powierzchnig pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢ réwno przy pomocy tas§my samoprzylepne;j
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od powierzchni nie obrobionej. Ta$me nalezy doktadnie usunaé przed wstepnym stwardnieniem
tynku. Jezeli podczas wykonywania wyprawy z masy tynkarskiej zabrudzone zostana jakiekolwiek
elementy elewacji nie ostonigte folia, nalezy zmy¢ je zaraz czysta woda usuwajac w ten sposob
niepotrzebna masg jeszcze przed stwardnieniem.
5.10. Mocowanie oktadziny klinkierowej na ociepleniu ze styropianu

Oktadzing klinkierowa mozna klei¢ na powierzchnie docieplone w sposob przedstawiony ponizej,
surowo przestrzegajac wytycznych. Zamocowanie ptytek klinkierowych musi si¢ odby¢
bezposrednio na warstwie zbrojacej. Montaz okladziny na wyprawie tynkarskiej jest
niedopuszczalny. Ponizej przedstawiono kolejnosé wykonania prac.
Zakltada si¢ wykonczenie systemu ociepleniowego ptytkami klinkierowymi o wadze oktadziny
klinkierowej do 40 kg/m2.

Warunki wstepne:

Podtoze musi by¢ odpowiednio nosne aby mozna byto prawidlowo zamontowac¢ system
ociepleniowy dodatkowo obciazony oktadzing klinkierowa.

Nalezy zastosowac styropian EPS 100 i maksymalng wysokos$¢, na ktorej zostang zamocowane
ptytki klinkierowe wynoszaca 4 m. Wszystkie produkty stosowaé zgodnie z Kartami
Technicznymi.

Kolejnos¢ wykonywania prac:
1. Do przyklejenia styropianu nalezy uzy¢ kleju BOLIX U lub rownorzg¢dnego.
Sposdb mocowania plyty styropianowej za pomoca kleju bedzie taki sam jak w przypadku
mocowania izolacji w Bezspoinowym Systemie Ocieplania, jednak trzeba przyjac,
ze minimum 60% powierzchni styropianu ma by¢ efektywnie przyklejone.
2. Po wyschnigciu zaprawy klejacej, min. 48 godz., mozna przystapi¢ do mocowania izolacji
za pomoca lacznikéw mechanicznych w ilosci nie mniejszej niz 4 szt./m%
Laczniki musza by¢ z trzpieniem stalowym i z poszerzona strefg rozporowa.
3. Po wykonanym taczeniu mechanicznym nalezy styropian przeszlifowac
gruboziarnistym papierem $ciernym. Nastgpnie mozna przystapi¢ do zatapiania
siatki w kleju BOLIX U lub rownorzgdnym.
Nalezy zwréci¢ uwage zeby podczas prac panowaty odpowiednie warunki atmosferyczne
zgodne z zaleceniami producenta znajdujacymi si¢ w kartach technicznych, temperatura
podioza oraz powietrza w zakresie 5 do 25 C. Warunki wilgotnosciowe powietrza
w zakresie 55 do 65%.
4. Po wyschnigciu warstwy zbrojacej, po min. 48 godz., nalezy przystapi¢ do
ponownego taczenia mechanicznego za pomoca tacznikow mechanicznych
z trzpieniem stalowym w ilo$ci min. 4 szt./m? .
Nastepnie nalezy wykonaé podtoze pod ptytki klinkierowe za pomoca kleju
BOLIX U lub réwnorzgdnego uzyskujac pozioma fakture przy uzyciu pacy zgbatej
0 oczkach 10 x 10 mm.
5. Po wyschnigciu powyzszej warstwy (min. 48 godz.) mozna przystapi¢ do
klejenia ptytek za pomoca kleju BOLIX P lub rownorzednego - przeznaczonego do
mocowania cigzkich oktadzin lub E - elastyczny klej umozliwiajacy mocowanie ciezkich
oktadzin (dobor kleju jest uzalezniony od mozliwosci powstawania naprezen
zwigzanych z oddziatywaniem promieniowania stonecznego na elewacj¢ oraz
cigzaru oktadziny klinkierowej) zwracajac uwagg na informacje zawarte w materiatach
informacyjnych producenta oraz zawartych na opakowaniach jednostkowych.
Po min. 48 godz. od przyklejenia ptytek spoinowac ptytki klinkierowe
odpowiednimi produktami przeznaczonymi do tego celu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw i robdt dociepleniowych
Przed rozpoczgciem robot ociepleniowych nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na budowg materiaty
spetniaja wymagania techniczne okre$lone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji oraz czy maja
swiadectwa jakosci.
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Kontrola jako$ci w czasie robot ociepleniowych nalezy objac¢ poszczegdlne ich etapy, tzn.:
* przygotowanie powierzchni $cian do przyklejenia ptyt styropianowych
* przyklejenie i umocowanie tacznikami ptyt styropianowych
* wykonanie warstwy ochronnej zbrojonej siatka z wtdkna szklanego i przygotowanie
jej powierzchni do wykonania wyprawy elewacyjnej
* wykonanie elewacyjnej wyprawy tynkarskiej.
6.2. Odbior robot ociepleniowych
Wykonawca robdt ociepleniowych zobowiazany jest organizowaé czgsciowe odbiory
techniczne obejmujace sprawdzenie :
* jakos$ci przygotowania powierzchni $cian
» jakos$ci przyklejenia i utwierdzenia ptyt styropianowych
» jako$ci wykonania warstwy ochronnej zbrojonej siatka
z wtokna szklanego
* ocieplenie osciezy
» jako$ci wykonania wyprawy elewacyjnej.
Odbiory te powinny by¢ przeprowadzone komisyjnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przy udziale przedstawiciela wykonawcy robdt i udokumentowanie protokotami odbiorow
czesciowych.
Powyzsze roboty powinny by¢ odbierane sukcesywnie na poszczegdlnych $cianach budynku aby
umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig ich wykonanie.

7. Obmiar robot
Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w m”.

8. Odbior robot
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia:
- protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu i odbioréow czgsciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- ew. wyniki badan laboratoryjnych i eksploataciji.
Wymagania wymiarowe dot. elewacji jak dla tynkéw wewngtrznych.

9. Podstawa platnosci
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmuja:
- przygotowanie stanowisk pracy (ustawienie rusztowan),
- wykonanie kompletnego systemu ocieplenia z obrobkami,
- likwidacje¢ stanowisk roboczych.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia

Specyfikacja.

Aprobaty techniczne systemu ocieplenia.



