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SZCZEG()LQWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B 06 — SLUSARKA I STOLARKA DRZWIOWA (CPV 44221240-9, CPV 44221200-7)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace dostawy,

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

. Kompletne drzwi zewnetrzne petne 1,5 skrzydtowe stalowe, ocieplane, o szerokosci w $wietle stalowej

Do wykonania robot wg niniejszej SST niezbedne sa elektronarzedzia, drobny sprzet murarski, kliny

Materiaty i elementy do wbudowania moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu z

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
montazu i odbioru §lusarki: drzwi zewngtrznych i stolarki: drzwi wewngtrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
wykonaniu robdt okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
- montaz drzwi stalowych zewngtrznych
- przygotowanie otworu pod montaz drzwi zewngtrznych
- montaz drzwi wewngtrznych
- wykonczenie osciezy.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1
oscieznicy 120 cm, wzmocnione klasy ,,C”.
2.3. Kompletne drzwi wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, techniczne
2.4. Kotwy mocujace, kotki rozporowe.
2.5. Zaprawa cementowa.
2.6. Pianka montazowa.
3. Sprzet
drewniane, spawarki.
4. Transport
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.
5.  Wykonanie robét

5.1 Montaz drzwi zewnetrznych

5.3.

Przygotowanie otworu w $cianie pod montaz drzwi, wyprawienie oSciezy.

Ustawienie o$cieznicy stalowej i zakotwienie jej w murze.

Montaz skrzydet drzwi (3 zawiasy na jedno skrzydto).

Uzupehienie powtok malarskich.

Montaz oku¢: klamki, zamka, zestawu do plombowania, tabliczki znamionowe;j.
ontaz drzwi wewnetrznych z o$cieznica metalowa

Sprawdzenie doktadno$ci wykonania o$ciezy.

Oscieza oczysci¢ z kurzu 1 innych zanieczyszczen, o$cieza zwilzy¢ woda.

Wstawi¢ o$cieznicg w otwor 1 wstepnie ja zablokowaé we wlasciwym polozeniu, uzywajac klinow.
Uzywajac katownika (naroznika murarskiego) sprawdzi¢ czy zachowane sa katy proste w
naroznikach o$cieznicy.

W o$cieznicy nawierci¢ otwory na kotki mocujace. Przez otwory w oscieznicy nawierci¢ otwory w
$cianie.
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Zatozy¢ probnie skrzydto drzwiowe i sprawdzi¢ poprawnos$¢ montazu. Skorygowaé dobijajac lub
poluzowujac drewniane kliny.

Zamontowac¢ oScieznice.

Szczeliny migdzy $ciana a oscieznica wypelni¢ pianka montazowa; uwazaé aby piana nie
rozepchneta oscieznicy; uzywac piany niskopreznej. Po stwardnieniu piany usuna¢ jej nadmiar.
Obrobi¢ oscieza.

10. Zamaskowac listwy wykonczeniowe.
11. Zawiesi¢ skrzydto drzwiowe, wyregulowac zawiasy.
12. Zamontowa¢ klamke i ewentualnie zamek.

Kontrola jakoSci

1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona prze z producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym
dokumencie.

2. Nie dopuszcza sig do stosowania materiatow i wyrobow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom techniczny.

3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ ogdélnych warunkéw wykonania robot (pogodowych,
wilgotnosciowych, cieplnych).

4. Przed wbudowaniem drzwi bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ faktyczna, a nie deklarowana przez

producenta szerokos¢ drzwi w $wietle, po otwarciu skrzydet.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest jedna sztuka drzwi. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu.

Odbior robdét
Odbioér powinien obejmowac:

sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentow dot. wbudowanych drzwi
sprawdzenie wygladu zewngtrznego poprzez oceng wzrokowa

sprawdzenie prawidtowos$ci materiatow: ilosci kotew, ksztaltow, zamocowania drzwi
sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania skrzydet, ich dopasowanie do o$cieznicy
sprawdzenie sposobu zamykania

sprawdzenie kompletnosci drzwi, zgodnosci kluczy i zamkow.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ilo$¢ zamontowanych kompletnych drzwi, wraz z obrobieniem o$ciezy i uporzadkowaniem
miejsc montazu.

Przepisy zwigzane
Aprobaty techniczne wyrobow.



