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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B 04 - STROPODACH NOWE POKTYCIE, WYKONYWANIE POKRYC

Wstep

| KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
(CPV 45261000-4)

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem robdt remontowych budynku nr 9 na terenie kompleksu
wojskowego nr 0044 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja roboty w zakresie wykonania remontu dachu wraz z
wykonaniem ocieplenia wetng mineralng i nowym pokryciem dachowym z papy termozgrzewalnej i
obrobkami blacharskimi.

W tym celu nalezy wykona¢:

usunigcie starych warstw pokrycia papowego i obrobek blacharskich

demontaz uszkodzonych i zawilgoconych elementow deskowania i wigzby dachowej

wymiana czgsci elementow wigzby dachowej i zabezpieczenie catosci wigzby przeciwogniowo i
przeciwwilgociowo

utozenie izolacji termicznej z welny mineralnej (granulatu)

wykonanie nowych fragmentdow deskowania z zabezpieczeniem przeciwogniowo i
przeciwwilgociowo

pokrycie dachu papa termozgrzewalna

obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Materialy

. Wymagania og6lne

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 2.
»Wymagania ogdlne”.

Dobor materiatow

2.3.

Dla ocieplenia dachu welna mineralna (granulat) lub maty, o grub. 20 cm. Pokrycie dachu budynku
papa termozgrzewalna.
Zalecane pochylenie potaci dachowej w przypadku zastosowania pokrycia potaci dachowej papa

2.4.

termozgrzewalna do 2 warstw papy wynosi od 3 do 20%.
Obowiazkowe pokrycie potaci dachowej papa termozgrzewalna modyfikowana SBS-em.

2.5.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej 0,6 mm.

Sprzet

. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w pkt. 3. ,,Wymagania ogodlne”.

3.2.

Roboty nalezy wykonywac r¢eznie lub przy uzyciu sprzg¢tu wg uznania Wykonawcey po akceptacji
przez Inspektora.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem

- maty palnik do obrobek dekarskich

- palnik gazowy dwudyskowy lub sze$ciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni)

- butle z gazem technicznym propan — butan lub propan

- szpachelka

- nodz do cigcia
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- watek dociskowy z silikonowa rolka

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku
materialow.

4. Transport

4.1. Ogolne warunki
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4. Wymagania og6lne”.
Transport materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami producentow Srodkow
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wtasnosci i jako$¢ materiatow.
Materialty powinny by¢ przewozone w oryginalnych zamknigtych opakowaniach. Nalezy
zabezpieczy¢ je przed mozliwo$cia przemieszczania si¢ w czasie transportu, co mogloby
spowodowac uszkodzenie opakowan.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania wykonania robot podano w pkt. 5. ,,Wymagania og6lne”.

Poza warunkami okreslonymi w ST roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
- Polskimi Normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
prowadzonych robot.

5.2. Zabezpieczenia elementdw drewnianych dachu dokona¢ srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnym
np. Fobos 2M lub réwnowazne. Ilo§é preparatu na 1 m? powierzchni zgodna z instrukcja producenta,

naktadana poprzez malowanie.

5.3. Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°.
Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie
nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny — 10 cm

- poprzeczny — 12 do 15 cm.
Przy malym nachyleniu dachu do 10%, papy nalezy uktada¢ pasami rownoleglymi do okapu, a przy
wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

6. Kontrola jakoS$ci
6.1. Zasady ogolne kontroli jako$ci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu czy zakres robot zostal wykonany zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ustaleniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Poprawno$¢ wykonania robot polega na:
- sprawdzeniu jako$ci mocowania do podloza oraz polaczen pomigdzy poszczegdlnymi
elementami
- sprawdzeniu wilasciwego wykonania elementéw, ze zwrdceniem uwagi na ich ksztalt,
podcigcia, wycigcia oraz wymagane przekroje elementéw i jakosci wykonanych potaczen
- sprawdzeniu atestow jakosci stosowanych materiatow.




6.3.
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,

wilgotnos$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry ma

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

- odbior pokrycia dachowego wykonanego z papy termozgrzewalnej odbywa si¢ po

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy
warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy =zostaly zachowane

Ptatnos¢ odpowiednio za kazda jednostke robot wg niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i oceng

Jesli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m* wykonania pokrycia na utozonych
powierzchniach, pozostate prace wg ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce 1 przyjetych

7.  Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.
Ogolne wymagania obmiaru robdt podano w pkt. 7. ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowa robét jest m? wykonanego pokrycia dachowego.
8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne wymagania wykonania robot podano w pkt. 8. ,,Wymagania ogdlne”.
zawierac:
- oceng wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
8.2. Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalnej
wykonaniu rur spustowych, rynien i obrobek blacharskich
wymagania dotyczace sposobu ich utozenia.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne zasady ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w pkt. 9. ,,Wymagania ogolne”.
9.2.
jako$ci wykonanych robot.
przez Zamawiajacego.
10. Przepisy zwigzane

PN-89/B-02361  Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania.



