SST-E 003

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

REMONT BUDYNKU NR 9
W KOMPLEKSIE KOSZAROWYM NR 0044
SKARB PANSTWA — JEDNOSTKA WOJSKOWA 6021
00-909 WARSZAWA, UL. ZWIRKI I WIGURY 9/13

Kody CPV

45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Przedmiot inwestycji: _
Przedmiotem inwestycji jest ,Remont budynku nr 9 w kompleksie koszarowym 0044 ul. Zwirki i Wigury 9113 w
Warszawie.

Inwestor:
Skarb Panstwa, Jednostka Wojskowa nr 6021 ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa

Lokalizacja: _
Jednostka Wojskowa nr 6021 ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa

UWAGA:

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatdw przywotane w Projekcie
Wykonawczym i w SST stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wilasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem spetnienia tych
samych wilasciwosci technicznych oraz przedstawienia rozwigzan zamiennych na
piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptaciji
projektanta).
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem inwestycji jest Remont budynku nr 9 w kompleksie koszarowym 0044, Skarb Paristwa — Jednostka Wojskowa
6021, 00909 Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13.

1.1. Przedmiot SST-E 003

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem
instalacji piorunochronnej i uziemiajgcej w budynku nr 9 w Kompleksie Koszarowym nr 004.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

a) wykonanie demontazu istniejacych elementéw instalacji odgromowej znajdujacych sie na budynku nr 9;
b) wykonanie uziomow powierzchniowego (otokowego) i pionowych;

¢) zamontowanie skrzynek ztacz kontrolnych w gruncie;

d) wykonanie przepustu do budynku i przygotowanie wypustu do wykonania potaczenia wyréwnawczego;
€) montaz instalacji odgromowej;

f) wykonanie pomiaréw instalacji odgromowej;

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia Piorunochronnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach oraz w
specyfikacji ogdinej ST punkt 1.4.

1.4.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia, powstatego w
wyniku wytadowania piorunowego w budynek.

1.4.2. strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe $rodowisko elektromagnetyczne.

1.4.3. zwéd — cze$¢ zewnetrznego LPS-u, w ktdrej uzyto metalowych elementdw jak prety, przewodniki siatkowe lub
przewody faricuchowe, zdolnych do przechwycenia wytadowania atmosferycznego.

1.4.4. system przewodow odprowadzajacych - cze$¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do przewodzenia pradu
piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

1.4.5. polaczenie wyréwnawcze - potaczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych poprzez kontakt bezposredni lub
przez urzadzenia ograniczajace przepiecia, w celu zredukowania réznicy potencjatow wywotanej przez prad piorunowy.

1.4.6. ztacze kontrolne - zlgcze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testdw i pomiaréw komponentow LPS.

1.4.7. klasa LPS - liczba oznaczajgca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla ktérego zostat on
zaprojektowany.

1.4.8. projektant ochrony odgromowe;j - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do projektowania LPS.
1.4.9. instalator ochrony odgromowej - osoba o0 kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do wykonywania LPS.

1.4.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wytadowan, jest obszarem okreslonym przez przeciecie sie
powierzchni ziemi z linig prostg o pochyleniu 1/3 wyprowadzona z brzegdw budynku.

1.4.11. pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z norma PN-EN 62305 i definicjami tam podanymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wedtug specyfikacji technicznej ogélnej ST punkt 1.5.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne wedtug specyfikacji technicznej ogéinej ST punkt 2.
2.1 Materialy zastosowane
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Instalacja odgromowa i uziemiajaca:

Lp. | Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 97.8432
2. cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.1170
3. drut odgromowy ocynkowany fi 8 mm m 127.5510
4. kompletny uziom pionowy szt 12.0000
5. masa klejaca 10 kg op. 1.0000
6. maszt odgromowy h=2m z podstawg betonowg kpl. 3.0000
7. nasiona traw kg 0.5200
8. Obudowa ztgcza kontrolnego do gruntu szt 4.0000
9. piasek m3 1.1580
10. | tadma izolacyjna Denso m2 0.9800
11. | woda m3 0.2780
12. | wsporniki przelotowe przykrecane szt. 24.2400
13. | wsporniki przelotowe z tworzywa wypetnione betonem, przyklejane szt 94.0000
14. | zlacza szt. 4.0000
15. | zlacza uniwersalne szt. 20.0000
16. | zlgcze krzyzowe jednootworowe do obrobek blacharskich szt 12.0000
17. | zlacze rynnowe szt 12.0000
3. SPRZET

Wedtug specyfikacji technicznej ogdlnej ST punkt 3.

4. TRANSPORT
Wedtug specyfikacji technicznej ogdinej ST punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty instalacyjne, ze szczegdinym uwzglednieniem wytaczen.

Pozostate wymagania wedtug specyfikacji technicznej ogélnej ST punkt 5.

5.1 Demontaze

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu elektronarzedzi.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wymogami bhp. Demontowane elementy nalezy sortowaé pod katem odpadu lub do dalszego
wykorzystania. Kazdorazowo nalezy oceni¢ stan techniczny tych materiatéw i ustali¢ ich przeznaczenie z Inzynierem.
Materiaty odrzucone stanowig odpady. Po wykonaniu robot nalezy catkowicie uporzadkowac teren budowy z odpadéw, ktére
stanowig witasnos¢ Wykonawcy. Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na
miejsce roztadunku.

5.1 Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny
by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
odgromowa bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz sztucznych zwoddw odgromowych na budynku:

a) zwody poziome

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne
powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowa¢ do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych na
wspornikach wulkanizowanych lub przyklejanych do podioza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢ mocowane trwale
za pomocg wspornikdw nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka.

b) zwody pionowe

Zwody pionowe wykonane beda z pretéw stopu aluminium AIMgSi o $rednicach zgodnych z Tab. 6 normy PN-EN 62305 -3.
Zwody pionowe beda mocowane obok chronionych urzadzen w sposob zapewniajacy wlasciwg strefe ochrony odgromowej i
zapewniajac jednoczesnie bezpieczng odlegtos¢ izolacyjna.

c) przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na uchwytach kotwionych w murze po
wykonaniu termoizolacii i tynku zewnetrznego pomiedzy zwodem, a ztaczem kontrolnym. Potgczenia przewodow
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odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy kontrolnych zabudowanych w dedykowane;
do montazu w gruncie skrzynce.

d) uziomy.

Przed rozpoczeciem montazu uziomoéw nalezy rozebra¢ powierzchnie utwardzone (kostka betonowa do ponownego
wykorzystania) oraz przygotowa¢ wykop o gt. ok. 80 cm. Skrzynki dedykowane dla ztaczy kontrolnych osadzi¢ w gruncie.
Uziomy pionowe osadza¢ mtotem udarowym posiadajacym wiasciwa koricowke dopasowana do glowicy uziomu. Uziom
otokowy uktada¢ na dnie wykopu — potaczenia uzioméw wykonaé przez spawanie lub za pomocg wtasciwych ztaczy.

Z uziomu otokowego nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajace do ztaczy kontrolnych oraz potaczenie wyréwnawcze do
instalacji wewnetrznej elektrycznej. Sposob potaczenia uziomu otokowego z przewodami uziemiajacymi przez spawanie.
Miejsca potaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Uziomdw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie
przewodzacymi. Potaczenia zaciskane i spawane nalezy ostonic taSma antykorozyjng DENSO.

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych;

- pomiar ciggtosci przewodéw odprowadzajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wedtug specyfikacji technicznej ogdlnej ST punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Wedtug specyfikacji technicznej ogdinej ST punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wedtug specyfikacji technicznej ogélnej ST punkt 7.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug specyfikacji technicznej ogdinej ST punkt 8.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wedtug specyfikacji technicznej ogdinej ST punkt 9.



