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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST -

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku magazynowym nr 9 W KOMPLEKSIE
KOSZAROWYM NR 0044 SKARB PANSTWA — JEDNOSTKA WOJSKOWA 6021; 00-909 WARSZAWA, UL.
ZWIRKI | WIGURY 9/13

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowane] instalacji CO. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robdt:

e demontaz istniejacej instalacji,

* montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen grzejnych,

¢ badania instalacji,

¢ regulacja dziatania instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepfo potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocga czynnika grzejnego.

1.4.2. Czynnik grzejny — ptyn przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest rowniez roztwdr substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody.

1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementdéw i przewoddéw stuzacych
do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub przetwarzania
tych parametrow (zrédto ciepta)
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)
- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu (cze$S¢ wewnetrzna instalacji).

1.4.4. Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

1.4.5. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkdéw (wg PN-82/B-02403).

1.4.6. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

1.4.7. Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktéra nie moze byé przekroczona w zadnym punkcie instalacji.
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1.4.8. Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody.

1.4.9. Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

1.4.10. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w
ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajgcej 100°C.

1.4.11. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna
nie ma swobodnego potaczenia z atmosfers.

1.4.12. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej
krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy.

1.4.13. Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnieri i temperatur.

1.4.14. Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca
przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

1.4.15. Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktdre utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan
wodnych w okreslonych granicach.

1.4.16. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

1.4.17. Urzadzenia alarmowe - urzgdzenia sygnalizujgce w sposdb optyczny lub optycznoakustyczny
osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

1.4.18. Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegdlne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

¢ Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

¢ Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw

— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania

— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
¢ Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
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* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatdw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. kociot
¢ kociot elektryczny z zestawem pompowym i odpowietrzeniem instalacji o mocy grzewczej 18 kW

2.2. Przewody

¢ Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur PEX/AL./PE tgczone przez zaprasowywanie.

¢ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3.  Grzejniki
¢ Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe typ VK z podtgczeniem
dolnym.

24, Armatura

e Zawory termostatyczne.

e Zawory przyfaczeniowe podgrzejnikowe

e Zawory odcinajace

* Zawory odpowietrzajace

e Zawor bezpieczenstwa %" cisnienie otwarcia 3 bary
¢ Naczynie przeponowe o pojemnosci 35 litrow

2.5. Czynnik grzewczy
e Czynnikiem grzewczym bedzie mieszanka wody i glikolu etylenowego o stezeniu 35%

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.0.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z
technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT

¢ Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogdlne” pkt 4.0.

e Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i
skrzyniowym do 5 t.

e Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

¢ Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

¢ Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krdéce wystajgce
poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m. Rury w kregach powinny w catosci lezeé na ptasko na
powierzchni tadunkowe;.

e Materiaty przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Instalacja systemu podposadzkowego

e System podposadzkowy z rurami z polietylenu sieciowego z barierg antydyfuzyjng mozina
wykorzystywac do poziomych rozprowadzen typu ,rura w rurze” (w rurze ostonowe;j lub izolacji) krytych w
przegrodach.

¢ Nalezy stosowac potgczenia zaciskowe.

¢ Do wykonywania potgczen stosowane sg specjalistyczne narzedzia.

¢ Potgczenia wykonywac scidle z instrukcjg montazu systemu.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

Grzejniki, ktédrych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy montowa¢ w tym
kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow lub zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym
sie w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb
trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura,
po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.
Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.
Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna by¢
instalowana w takim potfozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktdrych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

¢ Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana proébie szczelnosci.

® Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

¢ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

¢ Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

e Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

e Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.
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® Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

® Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy

najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréow obliczeniowych.

® Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

¢ Ogdlne warunki kontroli jakosci robdt przestawiono w rozdziale 6 ST

e Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIORROBOT

¢ Ogdblne warunki odbioru robét przestawiono w rozdziale 7 ST

¢ Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

¢ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

— przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

* Przy odbiorze koAicowym nalezy sprawdzi¢:

—zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

¢ PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

e PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

e PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

* PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”.



