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BUDYNEK NR-37 Lukarny (przedmiar) PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. [ Razem
REMONT POMIESZCZEN | USZCZELNIENIE DACHU
1/KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpidwki podwojnie m2
0508-02
72,00 m?2 72,000
RAZEM 72,000
2|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S lub innym o tych samych parame- |m?2
0203-02 trach (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropianowe PS-20 gr. 8 cm na
Scianach lukarn.Styropian mocowany na klej i wkety kwaso odporne z tulejkami
blaszanymi ocynkowanymi.Narozniki okute kgtownikami ALU.
57,99 m?2 57,990
RAZEM 57,990
3|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku (koryt-  |m2
02 0515-02 |ka,obrobki czotowe,obrobki gtowek,zejscia na daszek).Naktady robocizny ze
wzgledu na trudne dojscia i giecie czesci blach na system kasetonowwypo-
wigekszono dwukrotnie. Wszystkie styki na lutowanie i zamki.
67,93 m?2 67,930
RAZEM 67,930
4|KNR-W 2- |Pokrycie dachow dachéwka po ociepleniu lukarn i montazu obrébek blachars- |m?2
02 0513-04 |kich - karpiéwka ceramiczna w koronke z rozbidrki
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
5|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
02 0504-01
51,71 m?2 51,710
RAZEM 51,710
6 Podosnik samochodowy o wysiegu 26m do wykonania robét uszczelnienia da- |g
analiza in- |chu
dywidualna
4*12 g 48,000
RAZEM 48,000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 9559




