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S$Z.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

SZ 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczehstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zewnetrznych instalacji sanitarnych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
W sktad instalacji sanitarnych objetych opracowaniem wchodza:

- przytgcze wody,

- przytgcze kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacja deszczowa,

- zewnetrzna instalacja c.t.
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1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w
pkt. 1.1. Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze
srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zaméwieniach publicznych).
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdine dla robét objetych specyfikacja
techniczna (S 01).
1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek w
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktéorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzagdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem
jest dtugosé, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie
stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego.

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.7 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w

inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie robé6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametréw uzytkowych Ilub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokosé badz
liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.12. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
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1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.17. dokumentacji powykonawczej zgodnej z zapisami Prawa Budowlanego - nalezy przez to rozumieé
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.19. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymaganh podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.20. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, péz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.27. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.28. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium badawcze lub laboratorium pomiarowe.

1.4.29. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.30. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.31. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.32. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.33. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.34. przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
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wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje iwspétrzedne
punktéow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentac;ji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robé6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem osoéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspédtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pahstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod iw sposéb ciaglty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania Ilub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania SST w czasie postgpu roboét. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialtéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
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stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatoéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek iwykonywania
poszczegodlnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z p6zn. zmianami).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy

bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robaot,

* wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizagji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar roboét.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
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zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZzonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg zgodng z zapisami Prawa Budowlanego, tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iprogramem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".
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9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

*  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d
(e

) przygotowanie terenu,
) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. Przepisy zwigzane.

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst ogtoszony: Dz. U.2019 poz. 1186 z
" pbzniejszymi zmianami)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

2 budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

3 OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 pazdziernika

* 2018r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068
z pOzniejszymi zmianami)

4 ~ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. 2003 Nr 47 poz.
401)

SZ 01.01.00 PRZYtACZE WODY CPV 45111200-0, 45231300-8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
zewnetrznej instalacji wody w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Inwestycja obejmowacé bedzie:

- przytgcze wody.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przytgcza wody zgodnie z ustaleniami
dokumentac;ji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w S.01.00.00
»<Wymagania ogoine" pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Przytacze wody

Wode do budynkéw doprowadzi¢ nalezy przebudowywanym przylgczem wody. Nalezy zmieni¢ lokalizacje
wodomierza gtéwnego. Wodomierz zlokalizowany byt w studni wodomierzowej. Obecnie wodomierz nalezy
Zlokalizowaé w pomieszczeniu na poziomie piwnic w budynku biurowym. Przytgcze wody zasilane z istniejgcego
wodociggu. Opomiarowanie wody wraz z zabezpieczeniem przed wtérnym skazeniem wykona¢ nalezy wykonac
w pomieszczeniu technicznym (wodomierzowym) zlokalizowanym w piwnicy. Do budynku oficyny biurowej wode
zimng doprowadzi¢ z budynku biurowego. Podlewanie zieleni realizowane ze zbiornika retencyjnego. Zbiorniki
retencyjne ujete zostaty w robotach zwigzanych z kanalizacjg deszczowa.

Wiaczenie nowo wykonywanego przytacza w istniejgce nalezy wykonaé w obrebie istniejgcej studni po
zdemontowaniu istniejgcego wezta wodomierzowego. Studnie nalezy podda¢ remontowi tak, aby stan byt
poprawny i do studni nie dostawaty sie wody gruntowe i powierzchniowe (nalezy uzupeini¢ ubytki w $cianach
studni i uszczelni¢ Sciany studni). Potgczenie istniejgcego przewodu znowo wykonywanym wykonaé z
zastosowaniem elektromufy do przewodoéw PE. Alternatywnie potgczenie z istniejacym przytgczem wykonaé z
zastosowaniem fgcznika do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem. tacznik z zeliwa sferoidalnego.
tacznik z uszczelkg wargowa, zabezpieczeniem przed przesunieciem dziatajgcym niezaleznie od uszczelnienia
rury za pomocg pierscienia dociskowego.

Wode nalezy doprowadzi¢ do budynku biurowego gtéwnego oraz do budynku oficyny. W kazdym z budynkéw, na
wejsciu wody do budynku zabudowaé nalezy zawér odcinajgcy. Z budynku gtéwnego wode doprowadzi¢ nalezy
do budynku oficyny. W budynku gtéwnym biurowym, na wejsciu wody do budynku zabudowaé nalezy wodomierz
gtéwny, a w budynku oficyny na wejsciu wody do budynku - wodomierz stanowigcy podlicznik wodomierza
gtéwnego.

W budynku gtéwnym jako wodomierz gtéwny nalezy zabudowa¢ wodomierz ultradzwiekowy Q3=6,3m3/h, dn25
(dobrany na przeptyw dla obu budynkoéw tgcznie) montowany na konsoli za pierwszg $ciang budynku. Wodomierz
W pozycji poziomej, przed i za wodomierzem zabudowac nalezy odcinki proste diugosci odpowiednio: 1=125mm
(min. 5xD przed wodomierzem) i =75 mm (min. 3xD za wodomierzem). W celu zabezpieczenia wodociggu przed
wtérnym zanieczyszczeniem za wodomierzem zabudowac nalezy zawér antyskazeniowy typ EA DNSO.

Odcinek nowo wykonywanego przytgcza od wigczenia w studni wodomierzowej (ktéra po wykonaniu nowego
wezta bedzie studnig przelotowg) do budynku biurowego nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 o S$rednicach
®63x5,8mm. Zasilanie oficyny nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 o $rednicach ®50x4,6mm. Instalacje
podlewania wodg ze zbiornika retencyjnego deszczéwki nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 o $rednicach
®32x3,0mm. Do podlewania wykorzystywana bedzie wytgcznie woda deszczowa gromadzona w zbiorniku. Zapas
wody do podlewania 7,0m3.

Przejscie nowo wykonywanych przewodoéw instalacji wody pod fundamentami nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych stalowych zabezpieczonych antykorozyijnie.

Odcinki instalacji wody przeznaczone do demontazu nalezy trwale zdemontowaé (réwniez geodezyjnie) i wywiez¢
do utylizagji.

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa przytacza wody dla potrzeb budynku biurowego (budynku dawnego
banku), budynku gospodarczego (budynku dawnej oficyny mieszkalnej), potozonych na dz. nr ewid. 10528/1, 18-
400 tomza, ul. Dworna 14 1 16, dz. nr ewid. 10528/1 obreb 0001 tomza, jednostka ewidencyjna 206201_1.

Nowo wykonywane przytgcze wody zasili¢ nalezy z istniejgcego wodociggu. Wigczenie nowo wykonywanego
przytacza w istniejace nalezy wykona¢ w obrebie istniejgcej studni po zdemontowaniu istniejgcego wezta
wodomierzowego. Demontowane elementy poddac utylizacji. Studnie nalezy podda¢ remontowi tak, aby stan byt
poprawny i do studni nie dostawaty sie wody gruntowe i powierzchniowe (nalezy uzupeini¢ ubytki w Scianach
studni i uszczelni¢ $ciany studni). Istniejgce wigczenie instalacji wodnej do budynku biurowego, nalezy trwale
zdemontowac (w tym geodezyjnie). Demontowane elementy poddac¢ utylizacji.

Potgczenie istniejgcego przewodu z nowo wykonywanym wykona¢ z zastosowaniem elektromufy do przewodow
PE. Alternatywnie pofgczenie z istniejgcym przylgczem wykona¢ z zastosowaniem tgcznika do rur PE z
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zabezpieczeniem przed przesunieciem. tagcznik zzeliwa sferoidalnego. tacznik z uszczelkg wargowa,
zabezpieczeniem przed przesunieciem dziatajgcym niezaleznie od uszczelnienia rury za pomocg pierscienia
dociskowego.

Wode doprowadzi¢ nalezy do budynku biurowego gtéwnego oraz do budynku oficyny. W kazdym z budynkéw, na
wejsciu wody do budynku zabudowac nalezy zawér odcinajgcy. Z budynku gtéwnego wode doprowadzié nalezy do
budynku oficyny. W budynku gtéwnym biurowym, na wejsciu wody do budynku zabudowaé nalezy wodomierz
gtéwny, a w budynku oficyny na wejsciu wody do budynku zabudowac¢ nalezy wodomierz stanowigcy podlicznik
wodomierza gtéwnego.

W budynku gtéwnym jako wodomierz gtéwny zabudowac nalezy wodomierz ultradzwiekowy Q3=6,3m3/h, dn25
(dobrany na przeplyw dla obu budynkéw tgcznie) montowany na konsoli za pierwszg $ciang budynku (wodomierz
dostarcza MPWiK Spoétka z 0.0. w Lomzy). Wodomierz w pozycji poziomej, przed i za wodomierzem zabudowac
nalezy odcinki proste dtugosci odpowiednio: 1=125mm (min. 5xD przed wodomierzem) i I=75 mm (min. 3xD za
wodomierzem). W celu zabezpieczenia wodociggu przed wtérnym zanieczyszczeniem za wodomierzem
zabudowac nalezy zawdr antyskazeniowy typ EA DNSO.

Odcinek nowo wykonywanego przytgcza od wigczenia w studni wodomierzowej (ktéra po wykonaniu nowego
wezta bedzie studnig przelotowg) do budynku biurowego nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 o $rednicach
®63x5,8mm. Zasilanie oficyny nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 o $rednicach ®50x4,6mm. Instalacje
podlewania wodg ze zbiornika retencyjnego deszczéwki nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 o $rednicach
®32x3,0mm. Fragment istniejgcego przytgcza wody nalezy zdemontowac i wywiez¢ do utylizacji.

Przejscie nowo wykonywanych przewodoéw instalacji wody pod fundamentami nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych: DN100 L=2,0m oraz DN150 L=2,0, zabezpieczonych antykorozyjnie. Przejscie przez $ciany
budynkéw i posadzke oraz przez $ciane zbiornika retencyjnego wykonac jako wodo- i gazoszczelne.

Usytuowanie i uktad wysokosciowy:

Nowo wykonywane przewody przytgcza wody zlokalizowaé nalezy pod istniejgcym ciggiem pieszo — jezdnym oraz
w terenie zielonym. Przej$cie nowo wykonywanych przewodoéw instalacji wody pod fundamentami nalezy wykonac¢
w rurach ostonowych: DN100 L=2,0m oraz DN150 L=2,0, zabezpieczonych antykorozyjnie.

Przejscie przez sSciane budynku i posadzke oraz przez Sciane zbiornika retencyjnego wykonaé jako wodo- i
gazoszczelne. Zagtebienie nowo wykonywanych przewoddéw wody wynosi od 1,62m do 2,40m.

Wytyczne realizacji:

Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase przewoddw oraz zabezpieczy¢ teren budowy zewnetrznej
instalacji wody. Tyczenie trasy przewodow oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg winien wykonac
uprawniony geodeta. Inwentaryzacjg nalezy objgé rowniez rury ostonowe.

Zewnetrzna instalacja wody moze by¢é wykonana przez jednostke posiadajgcg odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych prac, pod nadzorem oséb uprawnionych.

Rozpoczecie robét zgtosi¢ do MPWIK Spoétka z 0.0. w Lomzy. Wykopy mogg by¢ zasypane dopiero po dokonaniu
odbioru technicznego przytacza przez pracownika Spotki.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-B-10736.
Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi i balami
drewnianymi. Wykopy wykonywaé mechanicznie — 70% i recznie 30%. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem oraz w miejscu wigczenia nowo wykonywanego przewodu w istniejgcy, roboty ziemne nalezy
wykonywaé bezwzglednie recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasmg iznakami ostrzegawczymi. Dla sprawnego
uktadania rurociggéw zaleca sie sktadowanie wykopanego gruntu po jednej stronie wykopu.

Odwodnienie wykopéw na czas budowy:

W przypadku wystepowania w podifozu gruntéw gliniastych w okresach deszczowych moze nastepowacd
akumulacja wody w goérnych warstwach podtoza gruntowego. Nalezy wowczas przewidzie¢ koniecznosé
odwodnienia wykopdw na czas budowy. Nalezy zastosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez wykonanie na
dnie wykopu warstwy filtracyjnej piaskowo-zwirowej — grubo$¢ warstwy 0,2m (15cm zwiru i 5 cm piasku).
W najnizszym punkcie wykopu wykona¢ studzienke zbiorczg z kregéw betonowych ¢800 zapuszczonych na
gtebokos¢ 1,0 m ponizej dna wykopu. Ze studni zbiorczej wode odpompowywaé pompami przeponowymi
0 napedzie spalinowym. Wode przepompowac do studni osadnikowych zlokalizowanych na powierzchni terenu. Po
zakonczeniu pompowania wody z wykopéw warstwe filtracyjng przerwaé co 20-30cm ekranem z itu lub dobrze
ubitej gliny plastycznej, celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem.

Roboty montazowe:

Rury z PE — montaz rur w suchym wykopie na podsypce z piasku — grubosé¢ warstwy — 0,15m lub na warstwie
filtracyjnej

w przypadku wystepowania wéd gruntowych. Podbudowe nalezy zagesci¢ i uksztattowaé kat posadowienia rury
90° i ze spadkiem. Przyjeta szerokos¢ wykopu powinna byé utrzymana do wysokosci ponad 30cm ponad goérne lico
rury. Rury uktada¢ oznaczeniami do géry. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu stronach rury powinna wynosi¢
min. 30,0cm. Rury uktadane pod terenami zielonymi nalezy zasypywac piaskiem 30cm powyzej przewodu
wodociggowego, a nastepnie gruntem rodzimym.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 oraz zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta rur dla rur z PE.

Rury PE cisnieniowe stosowane do zewnetrznych instalacji wody nalezy fgczyé poprzez zgrzewanie
elektrooporowe.
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W metodzie tej wykorzystuje sie ksztattki PE z wbudowanym elementem grzejnym. Ksztattki tego typu mogg byé
uzywane do budowy sieci rozdzielczych i przytgczy. Ksztattka elektrooporowa posiada wbudowany element grzejny
w postaci spiralnie zwinietego drutu oporowego i zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki. Podczas
przeptywu pradu elektrycznego przez drut, wydzielajgce sie ciepto topi polietylen na wewnetrznej powierzchni
ksztaltki elektrooporowej i zewnetrznych powierzchniach tgczonych elementéw. Peing wytrzymato$¢ potgczenie
uzyskuje po ostygnieciu. Zgrzewanie rozpoczyna sie od przygotowania koncoéwek tgczonych elementéw. Ich
powierzchnie czotowe winny byé prostopadte do osi i wolne od wiéréw, zadzioréw itp. Z powierzchni tgczonych
elementéw nalezy usungC utleniong warstwe polietylenu i oczysci¢. Nastepnie elementy zestawia sie i
unieruchamia specjalnymi przyrzadami (zaciskami montazowymi), po czym do zaciskéw ksztattki podigcza sie
kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna wiasciwy proces zgrzewania. Po pomysinym zakonczeniu
zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowa¢ zaciski montazowe. Szczego6towy opis metody
zgrzewania elektrooporowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania mozna znalezé w INSTRUKCJI
MONTAZOWEJ producenta przewodéw PE. Zasady te winny by¢ scisle przestrzegane.

Po zamontowaniu rurociggu zasypka przewodu w warstwie ochronnej tj. do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury z
wytgczeniem odcinkdw potgczeh rur. Tak przygotowany odcinek instalacji wody poddaé prébie cisnienia, zgodnie
z normg PN-B/10725. Prébe cisnienia wykonac¢ na cisnienie 1,0 MPa.

Odcinek instalacji mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym
w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia.

Przy kolanach nalezy wykona¢ bloki oporowe i podporowe, ktére nalezy wykonaé zgodnie z norma BN-81/9192-05.
Bloki wykonac z betonu klasy B-15.

Wykonang instalacje, przed zasypaniem wykopow zglosi¢ (z odpowiednim wyprzedzeniem) do odbioru
technicznego czesciowego do MPWIK Spdlka z 0.0. w tomzy z peing inwentaryzacjg geodezyjng, wykonac¢ probe
szczelno$ci. Inwentaryzacjg nalezy objg¢ réwniez rury ostonowe.

Zasypka przytgcza wody:

Przed zasypaniem przylacza wody nalezy je poddac¢ inwentaryzacji (przez uprawnionego geodete) i zgtosi¢ do
odbioru przez MPWiK Spoétka z 0.0. w tomzy. Inwentaryzacjg nalezy obja¢ réwniez rury ostonowe.

Zasypka wykopow do wysokos$ci 0,3 m piaskiem lub ziemig bez kamieni. Po wykonaniu wykopu, podsypka winna
by¢ wykonana z materiatu bez kamieni. Wypoziomowana podsypka, o grubosci 15 cm musi by¢ luzno utozona i
nieubita. Obsypka do poziomu 10-15 cm powyzej gornej powierzchni rury zageszczana recznie. Obsypke ubijac
warstwami o maks. grubosci 25 cm. Powyzej zasypka gruntem rodzimym. Zasypujac wykop grunt dobrze
zageszcza¢ warstwami. Nad przewodem wodociggowym (30 cm nad wierzchem rury) umiesci¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego szerokosci 20cm z zatopiong wkfadkg metalowa. Po wykonaniu
przytgcza teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a w miejscach projektowanych zmian wykonaé docelowe
nawierzchnie.

Plukanie i dezynfekcja:

Po wykonaniu przytgcza wody nalezy je dokfadnie przeptukaé czystg wodg przy szybkosci przeptywu dostatecznej
dla wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych, a w razie koniecznosci przeprowadzi¢ dezynfekcje. Do
ptukania uzy¢ wody wodociggowej z istniejgcego wodociggu np. z hydrantu. Dezynfekcje wykona¢ podchlorynem
sodu o stezeniu 14,5% chloru, przez min. 24 godzin. Po uplywie tego czasu instalacje przeptuka¢ czystg wodg tak
dtugo, az zacznie wyptywaé woda pozbawiona chloru. Nastepnie przeszkolony pracownik akredytowanego
laboratorium winien pobra¢ prébke wody do analizy bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikéw
instalacje wody mozna przekaza¢ do eksploatac;ji.

Skrzyzowania z istniejgcym i nowo wykonywanym uzbrojeniem:

Nowo wykonywane przewody instalacji wody krzyZzujg sie z istniejgcymi kablami elektrycznymi, nowo
wykonywanym przylaczem kanalizacji sanitarnej oraz nowo wykonywang kanalizacjg deszczowa. Skrzyzowania sg
bezkolizyjne. Nie wyklucza sie rowniez istnienia uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.

W poblizu uzbrojenia roboty ziemne wykonywac¢ bezwzglednie recznie. Prowadzac wykop istniejgce uzbrojenie
nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem. Kable elektryczne, w miejscu skrzyzowania z nowo wykonywanymi
przewodami wody, zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi PS & 110 x 100mm L = 3,0m.

W miejscu przejscia przewoddéw pod fundamentem budynku przewody wody nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Rura ostonowa stalowa zabezpieczona antykorozyjnie DN100 L=2,0m oraz DN150 L=2,0m. W rurze ostonowe;j
przewdd wodociggowy prowadzi¢ na ptozach co 1,0m (min. co druga ptoza z rolka). Konce rur zabezpieczy¢
manszetami z HDPE.

Inwentaryzacja:

Prace inwentaryzacyjne winny byé zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem
wykopow. Inwentaryzacjg nalezy objac¢ réwniez rury ochronne.

Oznakowanie:

Po czesciowym zasypaniu wykopu, na wysokos$ci 30cm ponad wierzch rury, przewdd wodociggowy nalezy
oznakowac tadmg ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego szerokosci 20cm z zatopiong wkiadkag
metalowa. Tasme fgczyé w sposéb zapewniajgcy trwatg przewodnosé elektryczna.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przytacza wody.

Do wykonania przytagcza wody Wykonawca robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania co najmniej z
ponizszego sprzetu:

e pompy do odwodnienia wykopéw Zzurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsiebiernych,
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spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

samochody samowytadowcze

wciggarki reczne, mechaniczne

pompy od odwodnienia wykopéw

beczkowozdéw

do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa sztucznego.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem iprzetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
zas$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg
segregacji skfadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych.
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawce na odkiad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inwestorem.
5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopéw moze by¢ realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopéw sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na ufozeniu dwu rzeddéw sgczkéw ceramicznych (drendéw) lub rur PE perforowanych ¢10
cm w warstwie filtracyjnej. Na ciggach drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z kregdéw betonowych
$80cm. Odprowadzenie wod drenazowych pompami przeponowymi o napedzie spalinowym. Odprowadzenie
wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregdéw betonowych ¢$80cm, rurociggiem z rur stalowych
kotnierzowych $200mm utozonym na powierzchni terenu.
2. Pompowanie pompami elektrycznymi.
5.5. Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét)
podtoze nalezy wykonac z warstwy ttucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Dla obiektow sieciowych typu np. studzienki nalezy na warstwie odwadniajgcej
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST. Zageszczenie podtoza oraz podsypki
i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.
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5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez
stosowanie specjalnych hakéw z dlugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatosé haka powinny by¢ dostosowane do
wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
5.7. Roboty montazowe

a) gtebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw ipowinna by¢é zgodna z

dokumentacjg projektowg. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu warstwg zuzla, ktéry nalezy oddzieli¢ od rury warstwa folii lub tworzywa sztucznego

Rury nalezy ukfadaé¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy
uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej
rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw.
krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegltos¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza
celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez fawy celownikéw od
ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé sie w petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scidle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy
rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypkag z granulatu. Przy nieréwnym utozeniu
rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewoddéw rurowych powinien odbywaé sie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” - cze$¢ Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI Instal, i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, armatury,
urzadzeh. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia
ztaczy rur kanatowych mozna wykonac¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie
lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Managera. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktadaé
w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdZz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢é konce utoZzonego
kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien byé
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopieh zageszczenia obsypki zalezy od
przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy
niz 95%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku
wykopow powyzej 4 metréw i 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z dokumentacjg projektowg. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w $2.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S$Z.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 8.
8.2. Odbiory migdzyoperacyjne.
8.2. Odbior przytacza wody.
a) Odbidr czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
- materiatow,
- szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz
podpisane przez nadzér techniczny i komisje sprawdzajgca.
b) Odbiodr techniczny koncowy obejmuije:
- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci rob6t przewidzianych dokumentacjs.
Wyniki odbioru technicznego koricowego nalezy ujaé w protokole.
8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji zamgtawiania
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Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po: — zakohczeniu wszystkich robdt
montazowych, — wyptukaniu i napetieniu instalacji wodg, — przeprowadzenia testéw dziatania instalacji, —
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym. W ramach
odbioru kohcowego nalezy: — uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw, — sprawdzié¢
zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z dokumentacjg techniczng, — sprawdzi¢ protokoty odbioréw
miedzyoperacyjnych i czesciowych, Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogdline” pkt. 9.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$é¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. WWymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 2: Armatura
zaporowa

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czgs¢ 1: Guma

PN-B-10725:1997 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociggowych.

SZ 01.02.00 PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45111200-0, 45231300-8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Inwestycja obejmowacé bedzie:

- przytgcze kanalizacji sanitarne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przytgczy kanalizacji sanitarnej zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

- procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w S.01.00.00
»<Wymagania ogoine" pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

W zakres inwestycji wchodzi montaz przytgcza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku biurowego (budynku
dawnego banku), budynku gospodarczego (budynku dawnej oficyny mieszkalnej), potozonych na dz. nr ewid.
10528/1, 18-400 tomza, ul. Dworna 14 | 16, dz. nr ewid. 10528/1 obreb 0001 tomza, jednostka ewidencyjna
206201_1.

Scieki sanitarne z istniejgcego budynku w potudniowo wschodniej czesci oraz $cieki z budynku giéwnego
biurowego i budynku oficyny odprowadzi¢ nalezy wspdlnym przylaczem kanalizacji sanitarnej do istniejgcego
wysiegnika kanalizacji ksD250 i dalej do kolektora kanalizacji ksD750 (DN400x750mm) zlokalizowanego w ulicy
Dwornej. Z uwagi na konieczno$¢ zachowania jak najmniejszego zagtebienia pod budynkiem biurowym (istniejacy
budynek objety ochrong konserwatorskg) przytacze DN200 wykona¢ nalezy ze spadkiem 1,3%. W miejscu
wigczenia nowo wykonywanego przylgcza w istniejgcy wysiegnik zabudowaé nalezy studnige rewizyjng (S6).
Wiaczenie nowo wykonywanego przytgcza w studnie S6 wykonac jako kaskadowe.

Odcinki instalacji kanalizacji oraz studzienki przeznaczone do demontazu nalezy trwale zdemontowaé (réwniez
geodezyjnie) i wywiez¢ do utylizacji. Przewod przytacza kanalizacji biegngcy pod fundamentami budynku nalezy
zabezpieczy¢ rura ostonowg DN250, zabezpieczong antykorozyjnie. W rurze ostonowej przewdd kanalizacyjny
prowadzi¢ na ptozach (min. co druga ptoza z rolkg) w rozstawie co 1,0m. Konce rury zabezpieczy¢ manszetami z
HDPE.

Scieki odprowadzane z budynkéw objetych pracami to wylgcznie $cieki socjalno — bytowe. Z budynkéw nie bedg
odprowadzane $cieki technologiczne. Z odprowadzanych sciekéw nie bedg wydzielane odoranty, tym samym nie
zachodzi konieczno$¢ wykonywania zabezpieczen przed ich przedostaniem sie do zbiorczej kanalizacji sanitarne;.
W celu zapobiegania zalaniom pomieszczeh posadowionych ponizej terenu (piwnice budynku biurowego i piwnice
oficyny) scieki z urzgdzen zabudowanych na tych poziomach odprowadzi¢ nalezy do kanalizacji poprzez elementy
zabezpieczajgce przeciwzalewowe. W tym celu w budynku oficyny za pompg zabudowang w studni schtadzajgcej
nalezy zabudowa¢ zawor zwrotny DNSO0.

W budynku biurowym $cieki z przyboréw sanitarnych zabudowanych na poziomie piwnic odprowadzi¢ nalezy do
kanalizacji podposadzkowej poprzez dwa zawory przeciwzalewowe z pompg odwadniajgca (z funkcjg czyszczenia)
do zabudowy w ptycie podtogowej moc elektryczna 1 kW, 230V. Zawory przeznaczone do $ciekéw zawierajgcych
fekalia. Na odprowadzeniu skroplin z szaf klimatyzacji precyzyjnej w budynku biurowym nalezy zabudowaé¢ zawor
przeciwzalewowy DN50 wyposazony w dwie klapy i blokade awaryjng. Zawér do Sciekéw bez fekaliow. W
pomieszczeniu garazu karetek wieziennych nalezy zabudowaé wpust z zamknieciem cieczy lekkich z
zabezpieczeniem zwrotnym z dwuklapowym zaworem przeciwzalewowym.

Uksztattowanie terenu i posadowienie istniejgcej kanalizacji sanitarnej pozwala na grawitacyjne odprowadzenie
Sciekow z budynkéw do istniejgcego kolektora, przy czym w celu zmniejszenia gtebokosci prowadzenia pod
budynkiem istniejgcym konieczne jest zastosowanie spadku przewodéw 1,3%, tym samym zaleca sie okresowe
przeptukanie przytgcza.

W miejscu, gdzie przykrycie przytacza jest mniejsze niz 1,2 m przewody kanalizacji sanitarnej nalezy zaizolowaé
termicznie, lub zastosowa¢ systemowe przewody kanalizacyjne izolowane termicznie — odcinek Si-S1.

Poniewaz odprowadzane $cieki nie bedg zawiera¢ substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego,
nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzgdzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Dz. U. z dnia 2 lipca 2019 r. Poz. 1220). Jako$¢ Sciekdw odprowadzanych
do kanalizacji sanitarnej bedzie odpowiada¢ wymogom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z
dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkoéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).

Kanalizacje sanitarng wykona¢ nalezy z przewoddéw kanalizacyjnych z PVC-U SDR 34, SN8 ze $Sciankg litg,
kielichowych tgczonych poprzez uszczelke gumowg wargowg i wcisk, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej o
Srednicach: $160x4,7mm i $200x5,9mm oraz z przewodoéw kanalizacyjnych z PVC-U SDR 30, SN12 ze $ciankg
lita, kielichowych fgczonych poprzez uszczelke gumowg wargowg i wecisk, przeznaczonych do kanalizacji
zewnetrznej o srednicy ¢160x5,2mm.

Usytuowanie i uktad wysokosciowy:

Przewody przytacza kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ nalezy pod istniejgcym ciggiem pieszo — jezdnym i pod
budynkiem biurowym. Zagtebienie przewodu kanalizacyjnego wynosi od 1,09 m do 2,48m. W miejscu, gdzie
przykrycie przytgcza jest mniejsze niz 1,2 m przewody kanalizacji sanitarnej nalezy zaizolowac termicznie, lub
zastosowac systemowe przewody kanalizacyjne izolowane termicznie — odcinek Si-S1.

Wszystkie stosowane rury i ksztattki winny mie¢ atest ITB.

Posadowienie kanatéw i zasypka wykopdw zgodnie z opisem.

Skrzyzowania nowo wykonywanego przytgcza kanalizacji sanitarnej z istniejgcym i nowo wykonywanym
uzbrojeniem:
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Nowo wykonywane przewody kanalizacji sanitarnej krzyzujg sie z istniejgcym i nowo wykonywanym uzbrojeniem
podziemnym. Skrzyzowania sg bezkolizyjne.

W poblizu skrzyzowan i zblizen z kablami elektrycznymi roboty ziemne wykonywaé bezwzglednie recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Prowadzgc wykop istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

W miejscu skrzyzowan z kablami elektrycznymi kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi PS @110 x
100 mm o dtugosci min. L = 3,0m.

Na przytaczu kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ rure ostonowg w miejscu przejscia pod fundamentami
budynku. Rura ostonowa stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. W rurze ostonowej przewdd kanalizacyjny
prowadzi¢ na ptozach co 1,0m ( co najmniej druga ptoza z rolkg). Korice rur zabezpieczy¢ szczelnie manszetami z
HDPE.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

Trasa przewoddéw kanalizacyjnych:

Sposbéb wykonywania robét ziemnych:

Generalnie wykopy pod przewody kanalizacji przewidzie¢ do wykonania sprzetem mechanicznym stosujac wykopy
pionowe, waskoprzestrzenne, przyjeto 80% wykopéw wykona¢ sprzetem mechanicznym, 20% - recznie.
Rozpoczecie robét zgtosi¢ (z odpowiednim wyprzedzeniem) do MPWiK Spétka z 0.0. w tomzy.

Przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjne nalezy po wykonaniu podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z PN-EN-1610.

Posadowienie kanatéw:

Rure kanalizacyjng nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15,0 cm. Zasypke do wysokosci 30,0 cm ponad
wierzch rury wykonaé piaskiem doktadnie ubijajgc. Pozostatg czesS¢ zasypki wykonaé gruntem rodzimym
warstwami grubosci okoto 30 cm, ubijajgc starannie kazdg warstwe. Podbudowe nalezy zagescic i uksztattowac kat
posadowienia rury 90° i ze spadkiem. Przyjeta szeroko$¢ wykopu powinna byé utrzymana do wysokosci ponad
30cm ponad gorne lico rury. Rure uktada¢ oznaczeniami do gory. Zasypke do wysokosci 30,0 cm ponad wierzch
rury wykona¢ piaskiem doktadnie ubijajgc. Pozostatg cze$¢ zasypki wykona¢ gruntem rodzimym warstwami
grubosci okoto 15 cm ubijajgc starannie kazdg warstwe. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu stronach rury
powinna wynosi¢ min. 30,0cm. Rury uktadane pod terenami zielonymi nalezy zasypywac piaskiem 30cm pod
terenem, powyzej gruntem rodzimym. Zageszczanie poszczegOlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukgji
producenta rur. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.
Wspdiczynniki zaggszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 min: dla warstwy o grubosci do 1,0m ponizej
korony drogi — 1 ponizej - 0,95.

Zwraca sie uwage na szczegdlnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez $ciany studzienek, przy zastosowaniu
kroécow i elementéw dostudziennych, tak aby byta zapewniona szczelno$¢ i przegubowos¢ rurociggéw.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o scianach
pionowych obudowanych wypraskami zaktadanymi poziomo. Ziemie z wykopdw nalezy skfadowaé w odlegtosci
1,0m od krawedzi wykopu. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac dla ruchu pieszego i pojazdow.
Przed zasypaniem przewodoéw przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje przyltgcza oraz studzienek
rewizyjnych zgodnie z normg PN-EN-1610 i wykonaé inwentaryzacje geodezyjng i zglosi¢ do odbioru przez
pracownika MPWiK Spotka z 0.0. w Lomzy. Inwentaryzacjg obja¢ réwniez rury ostonowe.

Rury kanalizacyjne:

Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej stosowac rury kanalizacyjne z PVC-U SDR 34, SN8
(klasy S) oraz z PVC-U SDR 30, SN12 ze $cianka lita, kielichowe tgczone poprzez uszczelke gumowa wargowg i
wcisk, przeznaczone do kanalizacji zewnetrznej. Uksztattowanie terenu i posadowienie istniejgcej zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej i istniejgcego przylgcza kanalizacji sanitarnej pozwala na grawitacyjne odprowadzenie
Sciekow.

Stosowac rury o wymiarze:

- ¢ 160x4,7 mm (PVC-U SDR 34, SN8)

- ¢ 160x5,2 mm (PVC-U SDR 30, SN12)

- ¢ 200x5,9 mm (PVC-U SDR 34, SN8)

Studzienki kanalizacyjne:

Na trasie kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowaé studnie rewizyjne w miejscu zmiany Kierunku
i nowo wykonywanego wigczenia odprowadzenia z poszczegdlinych budynkéw. W miejscu wigczenia nowo
wykonywanego przylagcza w istniejgcy wysiegnik zabudowa¢ nalezy studnig rewizyjng (S6). Wigczenie nowo
wykonywanego przytacza w studnie S6 kaskadowa. Studnia zabudowana na istniejgcej kanalizacji, rzeczywistg
rzedng dna studni nalezy wyznaczyé po ustaleniu rzednej istniejgcej kanalizacji w miejscu zabudowy studni.
Istniejaca studnie ,Si” nalezy poddaé renowadji, tak aby stan studni po wykonanych pracach byt poprawny
technicznie.

Nowo zabudowane studnie kanalizacyjne ,S2”, ,S3”, ,S4”, ,S5” i ,S6” nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o
Srednicy 1000mm przykrytych plyta zelbetowg z wlazem kanatowym okragtym z zeliwa sferoidalnego, o srednicy
DNG600, klasy D-400. Poziom gérnej powierzchni wkazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig.
Studnie 1000 mm wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych tgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnos¢, wykonanych z betonu o wytrzymatosci klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi zeliwnymi
typu ciezkiego (alternatywnie stopnie stalowe fabrycznie powlekane tworzywem sztucznym). Studnie wyposazone
w prefabrykowane kinety, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Pozostate studnie oznaczone symbolami ,.S1”
i ,S7” inspekcyjne systemowe tworzywowe @630 mm z wiazami zeliwnymi klasy D-400 i Srednicy DN600Omm.
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Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie betonowe studzienek i plyty stropowe nalezy zabezpieczyé powitokg
z izolacji bezpiecznej dla srodowiska. Regulacje osadzenia witazu kanatowego wykonaé przy pomocy cegly
kanalizacyjnej klasy 35 lub alternatywnie z pierscieni betonowych. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci studni na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przytacza kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania przytgczy kanalizacji sanitarnej Wykonawca rob6t powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
€O hajmniej z ponizszego sprzetu:

pompy do odwodnienia wykopéw zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

samochody samowytadowcze

wciggarki reczne, mechaniczne

pompy od odwodnienia wykopéw

beczkowozéw

do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa sztucznego.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem iprzetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
zas$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg
segregacji skfadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed przystgpieniem do robét bezwzglednie sprawdzié¢
rzedne posadowienia istniejgcej kanalizacji w miejscach wigczenia projektowanego ciggu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawce na odkiad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inwestorem.
5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopéw moze by¢ realizowane poprzez:

1. Odwodnienie wykopéw sposobem powierzchniowym — drenazem.
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Polega ono bedzie na ufoZzeniu dwu rzedéw sgczkéw ceramicznych (drendéw) lub rur PE perforowanych ¢10
cm w warstwie filtracyjnej. Na ciggach drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z kregdéw betonowych
$80cm. Odprowadzenie wod drenazowych pompami przeponowymi o napedzie spalinowym. Odprowadzenie
wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregdw betonowych ¢$80cm, rurociggiem z rur stalowych
kotnierzowych $200mm utozonym na powierzchni terenu.
2. Pompowanie pompami elektrycznymi.
5.5. Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét)
podtoze nalezy wykonac z warstwy ttucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Dla obiektoéw sieciowych typu np. studzienki nalezy na warstwie odwadniajgcej
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST. Zageszczenie podtoza oraz podsypki
i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.
5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez
stosowanie specjalnych hakéw z diugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatosé haka powinny by¢ dostosowane do
wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
5.7. Roboty montazowe
b) gtebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna byé zgodna z
dokumentacjg projektowg. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu warstwg zuzla, ktéry nalezy oddzieli¢ od rury warstwa folii lub tworzywa sztucznego
Rury nalezy ukfadaé¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy
uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej
rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw.
krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza
celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez fawy celownikéw od
ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé sie w petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scidle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci. Po utozeniu nalezy
rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkag z granulatu. Przy nieréwnym utozeniu
rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewoddéw rurowych powinien odbywaé sie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” - czes¢ Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI Instal i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, armatury,
urzadzeh. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia
ztaczy rur kanatowych mozna wykonac¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie
lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Managera. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktadaé
w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdZz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢é konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien byé
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopieh zageszczenia obsypki zalezy od
przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy
niz 95%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku
wykopow powyzej 4 metréw i 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z dokumentacjg projektowg. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S$Z.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S§Z.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 8.
8.2. Odbiory migdzyoperacyjne.
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8.2. Odbior zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.
a) Odbiodr czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,

- materiatow,

- szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz
podpisane przez nadzér techniczny i komisje sprawdzajgca.
b) Odbidr techniczny koncowy obejmuije:

- sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robét przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koricowego nalezy ujaé w protokole.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SZ.01.00.00 ,Wymagania ogdline” pkt. 9.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czgs¢ 1: Guma

SZ 01.03.00 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45111200-0, 45231300-8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania

przytgcza kanalizacji deszczowej w zwigzku w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Inwestycja obejmowacé bedzie kanalizacje deszczowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentac;ji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgace rob6t podano w SZ.01.00.00
,<Wymagania ogoine" pkt 1.5.
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2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S$Z.01.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny

Inwestycja obejmowacé bedzie budowe zewnetrznej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe i
roztopowe zdachdéw i terenu, w ukfadzie zapewniajgcym retencje, do istniejgcego wysiegnika kanalizacji
deszczowej ®200 mm. Wysiegnik wigczony do kolektora kanalizacji deszczowej ®400 mm w ul. Dwornej w dziaice
nr 10498. Uktad zbiornikdw retencyjnych zapewnia wymagang retencje.

Wody deszczowe z dachéw budynkéw i terenu objetego pracami odprowadzi¢ nalezy jednym ciggiem do
istniejgcego wysiegnika kanalizacji deszczowej. Przed odprowadzeniem do kolektora wody deszczowe
odprowadzane z drég wewnetrznych podczyszczane w nowo zabudowanym separatorze substancji
ropopochodnych ,SPR”. Dla zabezpieczenia zbiornikéw retencyjnych i separatora przed zamulaniem, na trasach
kanalizacji zabudowac¢ nalezy (przed wlotem do zbiornikdw) studnie z osadnikami i dodatkowo przed separatorem
zabudowa¢ osadnik ,0S”.

Dla zabezpieczenia nowo wykonywanej kanalizacji przed naptywem woéd z kolektora na doplywie do studni ,D3”
zabudowac¢ nalezy klape koncowg DN160. Klapy koncowe zabudowac nalezy rowniez na odptywach wod z
odwodnien liniowych oznaczonych symbolami ,OL2" i ,OL3". Wody deszczowe i roztopowe z terenu nalezy zebra¢
poprzez nowo zabudowane odwodnienia liniowe wykonane z betonu zbrojonego widknem bazaltowym. Krawedzie
koryt wzmocnione, wyposazone w rame o wysokosci 20 mm i szeroko$ci 25 mm wykonang ze stali ocynkowanej
lub nierdzewnej, zakotwionej w Scianach koryta. Koryta wyposazone w system 10-krotnego mocowania na kazdy
metr koryta (8 poziomych zamkéw pod ruszt i 2 blokady anty-wandal). Szeroko$¢ koryta 260 mm (szeroko$¢
nominalna 200 mm), wysokos$¢ 275 mm. Ruszt zeliwny szczelinowy kl. D400.

llo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej:

llos¢ wod deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej z terenu objetego inwestycjg (dla deszczu 20
min o natezeniu 150dm3/s) wynosi:

Q =48,8m3

Wody deszczowe nalezy gromadzi¢ w nowo wykonywanym ukfadzie kanalizacji umozliwiajgcym retencje,
a nastepnie odprowadzi¢ grawitacyjnie do kolektora kanalizacji deszczowej KD400 zlokalizowanego w ul. Dwornej.
Wiaczenie w kolektor poprzez istniejgcy wysiegnik kanalizacji deszczowej 200 mm.

Inwestycja obejmowaé bedzie budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z budynkéw oraz
terenu objetego pracami.

Zadaniem kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzenie wéd deszczowych z dachow budynkow i terenu objetego
pracami do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej KD400 zlokalizowanego w ul. Dwornej. Wigczenie w
kolektor poprzez istniejgcy wysiegnik kanalizacji deszczowej ©200 mm.

Kanalizacja deszczowa uwzglednia retencje oraz zabezpiecza wode do podlewania zieleni (pojemnos¢ zbiornika
dla celéw podlewania wynosi 7,0m3). Retencja w zbiornikach 2x2x7x2-7=49m3 (dwa zbiorniki retencyjne kazdy o
wymiarach 7,0x2,0x2,0m minus pojemnos¢ do podlewania tj. 7,0m3).

W celu zachowania wymaganej retencji raz w roku przewody, separator, studnie z osadnikami, koryta odwodnien
liniowych oraz zbiorniki retencyjne winny by¢é poddane czyszczeniu z usuwaniem zgromadzonych zanieczyszczen.

Wody deszczowe przed odprowadzeniem do kolektora kanalizacji deszczowej podczyszczane sg w nowo
zabudowanym separatorze substancji ropopochodnych ,SPR”. Nalezy zabudowa¢ wysokosprawny separator
koalescencyjny klasy | wg PN EN 858 o przeplywie nominalnym 6 I/s i przeptywie maksymalnym 60 I/s, Dw
1000mm, pojemnos¢ magazynowanego oleju 180dm3.

Zabezpieczenie przed naptywem na separator wiekszym niz 60 I/ s x ha stanowi zmniejszenie $rednicy na
doptywie do osadnika iseparatora do DN160PVC, dla ktorej przy spadku 1,3% (na doptywie do separatora)
maksymalny przeptyw wynosi 25 dm3/s.

Dla zabezpieczenia zbiornika retencyjnego iseparatora przed zamulaniem, na trasach kanalizacji zabudowac
nalezy (przed wlotem do zbiornikéw) studnie z osadnikami oraz przed separatorem osadnik ,0S”.

Dla zabezpieczenia nowo wykonywanej kanalizacji przed naptywem woéd z kolektora na doplywie do studni ,D3”
zabudowac¢ nalezy klape koncowg DN160. Klapy koncowe zabudowac nalezy rowniez na odptywach wod z
odwodnien liniowych oznaczonych symbolami ,OL2" i ,OL3". Wody deszczowe i roztopowe z terenu nalezy zebra¢
poprzez nowo zabudowane odwodnienia liniowe wykonane z betonu zbrojonego widknem bazaltowym. Krawedzie
koryt wzmocnione, wyposazone w rame o wysokosci 20 mm i szeroko$ci 25 mm wykonang ze stali ocynkowanej
lub nierdzewnej, zakotwionej w Scianach koryta. Koryta wyposazone w system 10-krotnego mocowania na kazdy
metr koryta (8 poziomych zamkéw pod ruszt i 2 blokady anty-wandal). Szeroko$¢ koryta 260 mm (szeroko$¢
nominalna 200 mm), wysokos$¢ 275 mm. Ruszt zeliwny szczelinowy kl. D400.

Wody deszczowe z dachéw budynkéw odprowadzi¢ nalezy w systemie grawitacyjnym poprzez zewnetrzne rury
spustowe. W dolnej czesci rury spustowe nalezy wyposazy¢ w czyszczaki z rusztem. Rury spustowe wg branzy
architektoniczne;j.

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U ze $ciankg litg klasy PVC-U SN 8 SDR 34
kielichowych, tgczonych poprzez uszczelke gumowg i wecisk, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej.
Wszystkie stosowane rury i ksztattki winny mie¢ atest ITB.

Odcinek kanalizacji deszczowej pod budynkiem biurowym nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa tj. przewiertem
lub przeciskiem w rurze DN250 ($273x6,3mm) L=17,5m, zabezpieczonej antykorozyjnie. W rurze ostonowej
przewdd kanalizacyjny prowadzi¢ na ptozach co 1,0m (co najmniej co druga ptoza z rolkg). Konce rur zabezpieczy¢
manszetami.

Usytuowanie i uktad wysokosciowy:
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Przewody kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nowo wykonywanymi drogami wewnetrznymi, ciggami
pieszymi, w terenie zielonym, pod istniejgcym budynkiem biurowym. Posadowienie kanatéw i zasypka wykopow
zgodnie z opisem.

Odcinek kanalizacji deszczowej pod budynkiem biurowym nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa tj. przewiertem
lub przeciskiem.

Skrzyzowania z istniejgcym i nowo wykonywanym uzbrojeniem:

Przed przystgpieniem do robét bezwzglednie sprawdzi¢ rzedng posadowienia istniejgcej kanalizacji w miejscu
nowo wykonywanego wigczenia oraz rzedne posadowienia istniejgcej infrastruktury w miejscach skrzyzowania z
nowo wykonywang kanalizacjg deszczowa.

Kanalizacja deszczowa krzyzuje sie z istniejacg i nowo wykonywang infrastrukturg. Wszystkie skrzyzowania sg
bezkolizyjne. Nie wyklucza sie jednak uzbrojenia, ktére nie zostalo naniesione na mapach sytuacyjno —
wysokosciowych. W miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi, kable zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi PS & 110 x 100 mm L min. = 3,0m.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcg infrastrukturg (w tym 2z siecig cieplng, urzgadzeniami
teletechnicznymi, elektrycznymi) prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem wyznaczonego
przedstawiciela wtasciciela infrastruktury.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia w miejscu wykonywania wykopow, roboty ziemne wykonywac¢ bezwzglednie
recznie. Prowadzac wykop istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Rury kanalizacyjne:

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U ze $ciankg litg klasy PVC-U SN 8 SDR 34
kielichowych, tgczonych poprzez uszczelke gumowg iwcisk, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej.
Wszystkie stosowane rury i ksztattki winny miec¢ atest ITB.

Studzienki kanalizacyjne:

Na trasie nowo wykonywanej kanalizacji deszczowej, w miejscach zmiany kierunku oraz wtgczen poszczegélnych
odwodnien / odprowadzenie z rur spustowych, nalezy wykona¢ studnie rewizyjne. Zabudowac¢ nalezy studnie
kanalizacyjne z kregéw betonowych lub Zelbetowych $1000 mm, przykrytych ptytg Zelbetowa z wtazem Zeliwnym
klasy D-400 zotworami wentylacyjnymi iwkiadkg tlumigcg. Studnie z kregdw wykona¢ z prefabrykowanych
elementéw betonowych lub Zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosc,
wykonanych z betonu o wytrzymalosci klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5%
i mrozoodpornosci F150, zzamontowang fabrycznie drabinkg wiazowg zeliwng typu ciezkiego (alternatywnie
drabinka stalowa fabrycznie powlekana tworzywem sztucznym). Studnie wyposazone w prefabrykowang kinete, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi.

Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie betonowe studzienki i plyte stropowg nalezy zabezpieczyé powioka
bitumiczng bezpieczng dla srodowiska. Regulacje osadzenia witazu kanatowego wykonaé przy pomocy cegty
kanalizacyjnej klasy 35 lub alternatywnie z pierscieni betonowych. Przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci studni na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610.

Zwraca sie uwage na szczegélnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez $ciany studzienek, przy zastosowaniu
kroécow i elementéw dostudziennych tak, aby byta zapewniona szczelno$¢ i przegubowos¢ rurociggéw.

Roboty ziemne:

Przed przystapieniem do robét wykonywanych tras nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Tyczenia
winien dokonac¢ uprawniony geodeta.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610).

Generalnie wykopy pod projektowang kanalizacje deszczowg przewidzie¢ do wykona¢ sprzetem mechanicznym
stosujgc wykopy pionowe, zabezpieczone obudowami peinymi, waskoprzestrzenne. Przyjeto 80% wykopdw
wykonaé¢ sprzetem mechanicznym, 20% - recznie. Sciany wykopéw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed
osuwaniem sie ziemi, za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna skiada sie z desek z drewna o grubosci
50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych irozpér. Zaleca sie
zastosowanie dla zabezpieczenia wykopdéw obudowy systemowej typu segmentowego. Zagtebienie obudowy
nalezy realizowac¢ poprzez naprzemienne ,wciskanie” scian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu
z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$é scian wykopu oraz zapewni¢ mozliwosé
wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie
odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza scian wykopu. Nalezy
wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunkéw do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz
bardzo dobre ich rozparcie — zwlaszcza w goérnej czesci umocnienia. Obudowe wykopu z elementéw drewnianych,
wyprasek stalowych lub szalunku typu boks usuwaé nalezy w miare zasypywania wykopu. Na materiaty uzyte do
montazu obuddéw nalezy posiadac atesty. Nalezy zapewni¢ bezpieczne zejscia i wyjscia z wykopu. Wykopy nalezy
rozpoczg¢ od najnizszego punktu kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu. W przypadku
naptywu wod gruntowych do wykopdow zapewni¢ ich odprowadzanie. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem oséb postronnych, ogrodzi¢ i oznakowac. Dla pieszych nalezy utozy¢ kfadki wyposazone w porecze na
wysokosci 110 cm. Wydobyty grunt skfadac z jednej strony wykopu z pozostawieniem miedzy krawedzig wykopu, a
stopkg odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m. W trakcie prac ziemnych zaleca sie nadmiar urobku
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Rure kanalizacyjng nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10,0 cm. Podbudowe nalezy zagesciC i
uksztattowac kat posadowienia rury 90° i ze spadkiem. Rure uktada¢ oznaczeniami do géry. Minimalna szeroko$c¢
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obsypki po obu stronach rury powinna wynosi¢ min. 30,0cm. Obsypke nalezy wykonywaé symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 15 cm, zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca sie
stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Niedopuszczalne jest uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg. Wibrator mozna uzywac¢ dopiero wtedy, gdy nad rurg utozono warstwe o grubosci 30 cm.
Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sig 30 cm ponad wierzchotkiem rury. Niedopuszczalne jest
zasypywanie wykopu piaskiem zawierajgcym zamarzniete bryty. Pozostatg czes¢ zasypki wykonac piaskiem
warstwami grubo$ci okoto 15 cm, ubijajgc starannie kazdg warstwe. Wskaznik zageszczenia 1,0 modut
sprezystosci 100MPa wg normy PN-S-02205/1998 — ,Roboty ziemne”.

Obnizenie poziomu zwierciadta woéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu.
Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody
gruntowej musi obejmowacé okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wéd
deszczowych, elementy zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wod poza wykop. Odwodnienie wykopdw przewiduje sie za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach
wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1,0 m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h.
Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty
okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu.
Dla odcinkéw sieci, gdzie poziom wdd gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopdéw bedzie wykonywane lokalnie.
W tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z
kregéow betonowych g 500 mm. Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢
podniesionego poziomu wdd gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w
zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjgc inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robét ziemnych.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z: PN-B-10736:1999 —
.,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Przed zasypaniem przewodow przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje przewodéw oraz studzienek
rewizyjnych zgodnie z normg PN-EN-1610:2015-10 i wykonaé inwentaryzacje geodezyjng. Inwentaryzacje
geodezyjng winien wykonac¢ uprawniony geodeta. Inwentaryzacjg objg¢ réwniez rury ostonowe.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej.

Do wykonania kanalizacji deszczowej Wykonawca robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co
najmniej z ponizszego sprzetu:

pompy do odwodnienia wykopéw zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

samochody samowytadowcze,

wciggarki reczne, mechaniczne,

pompy od odwodnienia wykopéw,

beczkowozdéw

do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur z tworzywa sztucznego.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
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Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg
segregacji skfadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed przystgpieniem do robét bezwzglednie sprawdzié¢
rzedne posadowienia istniejgcej kanalizacji w miejscach wigczenia projektowanego ciggu.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawce na odkiad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inwestorem.
5.4. Odwodnienie dna wykopu
Odwodnienie wykopéw moze by¢ realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopéw sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na ufoZzeniu dwu rzedéw sgczkéw ceramicznych (drendéw) lub rur PE perforowanych ¢10
cm w warstwie filtracyjnej. Na ciggach drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z kregdéw betonowych
$80cm. Odprowadzenie wod drenazowych pompami przeponowymi o napedzie spalinowym. Odprowadzenie
wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregéow betonowych ¢80cm, rurociggiem z rur stalowych
kotnierzowych $200mm utozonym na powierzchni terenu.
2. Pompowanie pompami elektrycznymi.
5.5. Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét)
podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub Zzwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Dla obiektow sieciowych typu np. studzienki nalezy na warstwie odwadniajgcej
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST. Zageszczenie podtoza oraz podsypki
i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.
5.6. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez
stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do
wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
5.7. Roboty montazowe
c) gtebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowg. Przy mniejszych zagftebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu warstwg zuzla, ktéry nalezy oddzieli¢ od rury warstwa folii lub tworzywa sztucznego
Rury nalezy ukfadaé od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy
uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej
rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw.
krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza
celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez ftawy celownikéw od
ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé sie w petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci. Po utoZzeniu nalezy
rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkag z granulatu. Przy nieréwnym utozeniu
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rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewoddéw rurowych powinien odbywaé sie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” - cze$¢ Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI Instal, i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, armatury,
urzadzeh. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia
ztaczy rur kanatowych mozna wykonac¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie
lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Managera. Kat zawarty miedzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktadaé
w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdZz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢é konce utoZzonego
kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien byé
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopieh zageszczenia obsypki zalezy od
przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy
niz 95%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku
wykopow powyzej 4 metrow i 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z dokumentacjg projektowa. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w $2.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S$Z.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 8.
8.2. Odbiory migdzyoperacyjne.
8.2. Odbior przytacza wody.
a) Odbidr czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
- materiatow,
- szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz
podpisane przez nadzér techniczny i komisje sprawdzajgca.
b) Odbiodr techniczny koncowy obejmuije:
- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robét przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru technicznego koricowego nalezy ujaé w protokole.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SZ.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

SZ 01.04.00 ZEWNETRZNA INSTALACJA C.T. CPV 45111200-0, 45231300-8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
zewnetrznej instalacji c.o. w zwigzku w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Inwestycja obejmowac bedzie:

- zewnetrzna instalacja c.t.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przytgcza wody zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robét podano w S.01.00.00
»<Wymagania ogoine" pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zewnetrzna instalacja c.t.

Czynnik grzewczy do budynku oficyny biurowej dostarczy¢ nalezy poprzez zewnetrzng instalacje c.t. wykonang z
rur preizolowanych - rury przewodowe z PE-X 40x3,7/175 Dz=175mm. Nalezy stosowaC elastyczne rury
preizolowane, samokompensujgce sie, przeznaczone do transportu wody grzewczej. Przewody produkowane
zgodnie z normg PN-EN 15632-3 "Sieci cieplownicze - System preizolowanych rur gietkich - Czes¢ 3:
Niezespolone plastikowe rury przewodowe; wymagania ogdlne i metody badan."

Rura przewodowa: polietylen sieciowany (PE-Xa) z warstwa antydyfuzyjna, maksymalna temperatura pracy 95°C,
ciénienie projektowe 6 bar. lzolacja: wielowarstwowa, elastyczna, wykonana z zamknietokomdérkowego
spienionego PE-X, odporna na starzenie. Karbowana rura ostonowa wykonana z PE-HD.

Trasa instalacji zostata zaprojektowana w sposdb bezkolizyjny tak, aby umozliwi¢ samokompensacje przewoddw.
Zagtebienie ispadki zgodnie z profilem zamieszczonym w czesci rysunkowej opracowania projektowego.
Przewody sieci preizolowanej nalezy uktada¢ w wykopie o wymiarach podanych w instrukcji montazu producenta
przewodow. O$ wykopu nalezy wytyczy¢ geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ i wyrownac zachowujac projektowane spadki. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku (gr. 20 cm)
wolnego od ostrych kamieni i innych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ ostonowg rure zewnetrzng. W miejscach
przewidywanego mufowania oraz na zalomach trasy, wykop nalezy poszerzy¢. Po zamontowaniu rur oraz
sprawdzeniu jakosci potgczenh i szczelnosci, nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Po
wykonaniu inwentaryzacji, rurociggi nalezy przysypa¢ piaskiem do wysoko$ci min 30 cm ponad gérng
powierzchnig rury zewnetrznej. Nalezy stosowac piasek Srednioziarnisty o wielkosci ziarna 4 mm. Piasek nie
powinien zawiera¢ zanieczyszczen np. gliny, grudek mutu. Zageszczanie piasku w tzw. strefie rurociggu powinno
odbywac sie metoda reczng. Wspédtczynnik zageszczenia powinien wynosi¢ 97-98% wartosci Proctora. W
strefach kompensacji (na zatamaniach rurociggu) nalezy wykona¢ poszerzenia wykopu, a wskaznik zageszczenia
w tych miejscach 85-95%. Dalsza zasypka rurociagu powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci 0,2-0,3 m
przy uzyciu gruntu rodzimego (bez kamieni i innych zanieczyszczen) lub piasku. Zageszczenie nie powinno by¢
nizsze niz gruntu rodzimego obok wykopu. Na warstwie piasku nad kazdym z rurociggéw nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg (20 cm nad rurociggiem). Montaz rurociggéw preizolowanych wykonuje sie bezposrednio w
wykopie na zniwelowanej warstwie piasku. W miejscach potgczen elementéw preizolowanych nalezy wykonac
dotki montazowe. Cato$¢ prac montazowych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu,
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z przestrzeganiem wytycznych montazowych. Wyjscie przewoddéw z budynku biurowego i wejscie do oficyny
wykona¢ jako przejscia szczelne.

3. Wykonanie robét.

3.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 5.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobdéw zaréwno
ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp. Przed wykonaniem bgdZz zaméwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary
na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac¢ zastosowanie innych, niz specyfikowanych w projekcie
materiatéw i technologii, pod warunkiem, Zze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow
technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostac
uzgodnione przez Gt. Projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usungé wszelkie usterki i defekty z
nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé
wszelkie materialy, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania,
wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢
logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczehstwo wszelkich
czynno$ci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robét i robotnikéw, a
nastepnie zapewnic im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowdz.

Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnoéci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb, aby w granicach
wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzarn umownych nie zaktéca¢ bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych
do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do 0séb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie zabezpieczenia drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia
przez ruch zwigzany z dziatalno$ciag Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdow tak,
aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg byé skierowane w zwigzku z tym bezposrednio
przeciw Zamawiajgcemu oraz podjgé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.
Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robét do czasu
komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegolnosci
obowigzkdéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokifadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do podanych w
projekcie punktow, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelac;ji
elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je na wilasny koszt bez
wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia
kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawag, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na
Teren Roboét. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych
winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami wytonionymi w
odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdipraca miedzy wykonawcami
polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu rob6ét pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogdélnego harmonogramu robét akceptowanego przez
Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy
robét do akceptacji (szczegdtowe warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie
dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie skladowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych bedacych
nadmiarem do wywozu oraz gruzu pochodzgcego z rozbiérki — uzyskanych wiasnym staraniem i na swoj koszt.
3.3. Sposodb prowadzenia robot

3.3.1. Roboty budowlane winny by¢é wykonywane wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalaciji
grzewczych” oraz Polskich Norm, oraz wynikaé z zatozen ogéinych i szczegétowych do katalogéw, stanowigcych
podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

3.3.2. Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

30



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

3.3.3. Roboty rozbiérkowe i ziemne w wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z zastosowaniem recznych i
mechanicznych srodkéw transportu poziomego.
3.3.4. Ustalenie miejsca i odlegto$ci odwozu materiatéw z rozbiorki oraz gruntu z wykopow nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy (Oferenta).
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalac;ji
ogrzewczej. Instalacje grzewcze powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji

e bezpieczenhstwa pozarowego

e bezpieczenstwa uzytkowania

e odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e 0szczednosci energii
Przytgcze cieplne preizolowane powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne;.

4. Obmiar robot

lloéci robét podane w przedmiarach robét zostalty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego
i uzgodnionego zakresu robé6t do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot zamowienia.

Rozliczenia robét nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z umowa.
Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar rob6t w uktadzie kosztorysowym, opracowany
w oparciu o KNR.

Ogolne zasady obmiaru robot okreslajg zatozenia ogodlne i szczegdtowe do katalogéw oraz jednostki obmiarowe
podane w poszczegolnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania
naktadow rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

5. Odbior robot

Wykonawca ( kierownik robdt ) zglasza Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru wpisem w dzienniku budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty
dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidér robét po uptywie terminu gwarancji ustalonego w
umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu rekojmi.
Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do
Czasu usuniecia tych wad.
Badania odbiorcze.
Wykona¢ nastepujgce badania odbiorcze:
Badanie odbiorcze szczelnosci. Probe szczelnoéci instalacji grzewczej wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
A. zabezpieczen antykorozyjnych
B. odpowietrzenia instalacji grzewczej
C. oznakowania instalac;ji
D. zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien i temperatury
E. poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej
F. armatury odcinajgcej i regulacyjnej
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét.

6. Warunki finansowe

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wlasciwego wykonania umowy na warunkach i
w terminach okreslonych w SIWZ.

Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym
przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie mogg wptynaé lub dotyczy¢ Oferty
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Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowag na danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyZej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej oraz stawek i
cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢é wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze
wszystko co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie
realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o
takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien
niezwiocznie na pisSmie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu
Zamawiajgcy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub
warunki nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce -moze postanowié:

przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowa;

udzieli¢ zamdwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o zamdwieniach publicznych, o
czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie weZzmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy moze wydaé Wykonawcy w
zwigzku z zaistniatg sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie sam Wykonawca moze
podjg¢ w braku szczegdlnych polecen Zamawiajgcego, badz Inspektora Nadzoru.

7. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenia

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr
115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr
13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811), ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679,
Nr 8102 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. W sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. -zeszyt nr 6.

Normy

PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Cze$¢ 1: Wymagania i badania

PN EN 304: 1996/A1:2002 Kotty grzewcze - Metody badan kottéw grzewczych z olejowymi palnikami
rozpylajgcymi (Zmiana A1)

PN EN 442-1:1999  Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999  Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-1:1999/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana A1)

PN EN 442-3:2001  Grzejniki - Ocena zgodnosci

PN EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych - Ksztattki - zespoty
z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN EN 832:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw - Obliczanie zapotrzebowania na energie do ogrzewania -
Budynki mieszkalne

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach

PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Nazwy i okres$lenia

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemoéw cieptowniczych
- Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych - Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych - Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - I1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen - Wymagania
i badania odbiorcze

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo - Wezly cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02423:1999/Ap1:2000 Cieptownictwo - Wezly cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym -Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakos$ci wody

PN-73/M-40010 Grzejnictwo promiennikowe - Podziat, nazwy i okreslenia

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania

PN-77/M-75005 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania - Zawory przelotowe proste

PN-77/M-75007 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania - Zawory przelotowe sko$ne

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne -Wymagania i
badania
PN-90/M-75011  Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na

ci$nienie nominalne 1 MPa - Wymiary przytgczeniowe

PN-70/M-75012 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania - Zawor odpowietrzajgcy

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe

PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania - Gtowice zaworéw przelotowych
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ztgczki do grzejnikéw

PN-701H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 1 zeliwa do malowania
PN-711H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

PN-791H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdéine

PN-771M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania

PN-751M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

PN-921M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-701N-O | 270.0 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-701N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogoélnego zastosowania

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
Whytyczne projektowani instalacji centralnego ogrzewania - zeszyt 2, COBRTI INSTAL Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt nr 6, COBRTI INSTAL Warszawa
Warunkami techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych - zeszyt 4,
COBRTI INSTAL Warszawa.

UWAGA:

OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW
HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN
| ELEMENTOW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW
I ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE

S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

S 01.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN.

S 01.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE

S 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHLODU
S 01.04.00 ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACJI SANITARNYCH

Oznaczenia wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

INSTALACJE GRZEWCZE

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHLODU

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACJI SANITARNYCH
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

SPIS TRESCI
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S.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i
odbioru robdt wewnetrznych instalacji sanitarnych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
W zakres instalacji objetych robotami wchodzg nastepujgce instalacje:
e Instalacja wody hydrantowej
Instalacja wody zimnej uzytkowe;j,
Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u.,
Kanalizacja sanitarna,
Kanalizacja deszczowa,
Instalacja c.o.
Instalacja c.t.
Instalacja chtodu
e Instalacja wentylacji mechanicznej
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w
pkt. 1.1. Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze
srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zaméwieniach publicznych).
1.3. Zakres roboét objetych SST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdine dla robét objetych specyfikacja
techniczna (S 01).
1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek w
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem
jest dtugosé, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie
stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego.

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.7 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w

inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametréw uzytkowych Ilub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé, szerokosé badz
liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.12. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
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1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.17. dokumentacji powykonawczej zgodnej z zapisami Prawa Budowlanego - nalezy przez to rozumieé
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.19. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymaganh podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.20. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.22. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, péz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.27. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.28. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium badawcze lub laboratorium pomiarowe.

1.4.29. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.30. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.31. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.32. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.33. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.4.34. przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
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1.4.36. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje iwspétrzedne
punktéow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentac;ji
projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robé6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
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pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem osoéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspébtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pahstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod iw sposéb ciagglty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania Iub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania SST w czasie postgpu roboét. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego ijest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek iwykonywania
poszczegodlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i rob6ét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z p6zn. zmianami).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robat,

*  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czes$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleh
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizagji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar roboét.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
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zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg zgodng z zapisami Prawa Budowlanego, tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iprogramem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robo6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".
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9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

*  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

d
(e

) przygotowanie terenu,

) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. Przepisy zwigzane.

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst ogtoszony: Dz. U.2019 poz. 1186 z
" pOzniejszymi zmianami)

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

" budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 pazdziernika

3 2018r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068
Z pOzniejszymi zmianami)
4 ~ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. 2003 Nr 47 poz.
401)
S 01.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. CPV 45332000-3, 45453000-7, 45320000-6, 45111300-1
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
wewnetrznych instalacji wod.-kan. w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:

1. Instalacji wody hydrantowej
2. Instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej do celéw sanitarno-bytowych,
3. Kanalizacji sanitarnej,
4. Kanalizacji deszczowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych zgodnie z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentac;ji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w S.01.00.00
»<Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

Wszystkie instalacje wod.-kan. w obu budynkach objetych pracami nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowo
wykonywanymi instalacjami. Dla potrzeb budynku biurowego i budynku oficyny nalezy wykona¢ instalacje wody
zasilanej z przebudowywanego przytgcza wody. Istniejgcg studnie wodomierzowg nalezy pozostawi¢, ale
wodomierz nalezy przenie$¢ do budynku do pomieszczenia technicznego na poziomie piwnic (pomieszczenie
na wejsciu wody do budynku). Opomiarowanie zuzycia wody dla budynkéw objetych pracami nalezy
zrealizowaé poprzez nowo zabudowany wezet wodomierzowy z wodomierzem ultradzwiekowym dn25 Q3=6,3
m3/h. W budynku biurowym za weztem wodomierzowym (z uwagi na niewystarczajgce cisnienie wody
w wodociggu) zabudowaé nalezy zestaw podnoszenia cisnienia. Zestaw pracowat bedzie dla potrzeb
uzytkowych i potrzeb ppoz.. Nalezy zabudowa¢ zestaw dwupompowy. Zestaw to kompaktowe urzgdzenie do
podnoszenia ci$nienia sktadajgce sie z normalnie zasysajgcych, réwnolegle potgczonych, pionowych
wysokoci$nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym. Zestaw gotowy do
podigczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowany na ramie gtdwnej, z urzadzeniem
sterujgcym/regulacyjnym dysponujgcym wszystkimi wymaganymi urzgdzeniami pomiarowymi i sterujgcymi; do
w petni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode i podwyzszania cisnienia. Caly zestaw pompowy winien by¢
objety Certyfikatem Statosci Wtasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB i oznakowany znakiem budowlanym ,B”
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Zestaw wyposazony w wysokosprawng hydraulike pomp w
potaczeniu z silnikami w klasie IE3, spetniajgcymi wymogi norm IEC oraz chiodzong powietrzem, zintegrowanag
przetwornice czestotliwosci z funkcjg Fire Mode dla kazdej z pomp. Zestaw posiada system analizy pomiaréw
czujnikdw cisnienia po stronie ttocznej z sygnalizacjg btedow. Czesci majace kontakt z medium sg odporne na
korozje. Zestaw wyposazony w wymagany dla zestawéw ppoz. uktad pomiarowy z przeptywomierzem
elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym w petni zgodny z Rozporzadzeniem MSWiA z 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych. Zestaw musi posiada¢ automatyczny
system przejsScia w stan pracy pozarowy wyzwalany sygnatem zewnetrznym z sygnalizatora przeptywu lub
sygnalizacji SSP/BMS budynku. Z zestawem wspotpracuje system MOIB odcinajgcy doptyw wody do instalacji
uzytkowej z sygnalizacjg poprawnego zadziatania. System nalezy zaméwi¢ wraz z zestawem. Zintegrowane
wykrywanie suchobiegu z automatycznym wylgczaniem w przypadku braku wody (w trybie ,Fire Mode” tylko
jako sygnalizacja stanu). Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o
regulowanej wysokosci. Kazda pompa wyposazona w zawor odcinajgcy po stronie ssawnej i ttocznej oraz
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy, zawory regulacyjne przeptywu
minimalnego po stronie ttocznej kazdej z pomp. Zestaw wyposazony w cisSnieniowe naczynie przeponowe 8 |,
PN16/25, po stronie ttocznej, 3 czujniki cisnienia (4-20 mA) po stronie ttocznej, manometr po stronie tlocznej,
czujnik przeptywu aktywujacy funkcje ,Fire mode”. Sterowanie pompg automatyczne za pomocg catkowicie
elektronicznego urzadzenia. Zestaw wyposazony w bypass przeptywu minimalnego dla kazdej z pomp ze
wspolnym elektrozaworem wyzwalajgcym przeptyw. Odplyw nalezy sprowadzi¢ nad kratke odplywowg w
pomieszczeniu. Smart-Controller (SCe-Fire) w obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP 54, skiada sie z
wewnetrznego uktadu zasilania napigciem sterujgcym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych

13



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

modutéw wejs¢ i wyjs¢. Wyswietlacz LCD (podswietlany) do wskazywania danych roboczych, parametrow
regulatora, stanéw roboczych pomp, komunikatéw o awarii i danych z pamieci, opis menu z symbolami i
numerami, diody do wskazywania stanu urzgdzenia (pracal/usterka), zamykany wytacznik gtéwny, licznik
godzin pracy dla kazdej pompy i catej instalacji, licznik cykli przetgczania dla kazdej pompy i catej instalacji,
pamie¢ ostatnich 16 usterek. Zestaw powinien umozliwia¢ w petni automatyczng regulacje pomp poprzez
poréwnanie wartosci zadanej/rzeczywistej, posiada¢ funkcje ,Fire Mode” zgodng z wymaganiami CNBOP,
Dane eksploatacyjne:

Przettaczane medium: Woda 100%

Przeptyw: 7,20 m®h

Wysoko$¢ podnoszenia: 24,51 m

Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 52,52 m

Liczba pomp: 2

temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C

temperatura otoczenia: 5...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 16 bar

Cisnienie na doptywie: 1 MPa

Dane silnika pompy:

Przytgcze sieciowe: 3~400V/50 Hz

Znamionowa moc silnika: 1,5 kW

Prad znamionowy: 3 A

Wspodtczynnik mocy: 0,85

Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2900 1/min

Rodzaj zatgczania: Bezposrednio online (DOL)

Stopien ochrony silnika: IP55

Stopien ochrony urzadzenia sterujgcego: IP54

Materiaty:

Korpus pompy: 1.4301

Wirnik: 1.4307

Wat: 1.4301

Uszczelnienie watu: Q1BE3GG

Materiat uszczelnienia: EPDM

Materiat orurowania: 1.4307

Wymiary montazowe:

Przytgcze po stronie ssawnej: R 2, PN 10

Przytacze po stronie ttocznej: R 2, PN 16

Uktad pomiarowy zestawu wyposazony w przeptywomierz elektromagnetyczny, zawor regulacyjny z nastawg
wstepna, zawdr odcinajgcy, manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar, kurek manometryczny 1/2".
Zastosowany przeptywomierz elektromagnetyczny charakteryzuje sie maksymalnym btedem pomiarowym +-
0,5%. Posiada mozliwos¢ nastawy wyswietlanych jednostek pomiaru i odczytu sumarycznego zuzycia wody.
Przeptywomierz ma mozliwos¢ zdalnego odczytu parametréw. Zastosowany w uktadzie zawdér regulacyjny z
fabryczng nastawg wstepng pozwala na zapobieganie pracy pomp ze "swobodnym wyplywem". Przeplyw
maksymalny przez ukfad pomiarowy dostosowany jest do parametréow pracy instalacji ppoz.. Poszczegdlne
elementy montowane sg na rurociggu ze stali nierdzewnej AISI316L, zapewniajagc wysoka odpornos¢ na
korozje. Stopien ochrony przetwornika: IP 67 (NEMA 4X), zakres pomiarowy: 1-5 I/s, zakres temperatur
otoczenia: 0 +60°C, zakres temperatur cieczy: 0 +60°C, pobor mocy: AC: 15 VA; DC: 5,6 W, napigcie
sieciowe: 1x230V.

Modut odcinajgcy instalacje bytowg w czasie pozaru sktada sie z przepustnicy, napedu elektrycznego (sitownik
230V ze sprezyng powrotng) do zainstalowania na instalacji bytowej oraz sygnalizatora przeptywu cieczy
montowanego na rurociggu instalacji hydrantowe;.

Za zestawem nalezy wykona¢ rozdziat instalacji wody na instalacje wody uzytkowej iinstalacje wody
hydrantowej. Z instalacji wody uzytkowej zasili¢ nalezy budynek oficyny. Na wejsciu wody do oficyny,
w pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym na poziomie piwnic, zabudowaé nalezy wodomierz
ultradzwiekowy dn25 Q3=6,3 m3/h, stanowigcy podlicznik wodomierza gtéwnego. W budynku oficyny za
weztem wodomierzowym nalezy wykona¢ rozdziat instalacji wody na instalacje wody uzytkowej i instalacje
wody hydrantowej.

Nowo wykonywana instalacja hydrantowa w budynku biurowym doprowadzata bedzie wode do hydrantéow
wewnetrznych DN25mm zlokalizowanych na poziomie piwnic (1 szt.), parteru (1 szt.), pierwszego pietra (2
szt.), drugiego pietra (1 szt.) i poddasza (1 szt.). Lacznie w budynku biurowym zabudowanych bedzie 6 szt.
hydrantéw.

W budynku oficyny nowo wykonywana instalacja hydrantowa doprowadzata bedzie wode do hydrantow
wewnetrznych DN25mm zlokalizowanych na poziomie piwnic (1 szt.), parteru (1 szt.). kacznie w budynku
oficyny zabudowanych bedzie 2 szt. hydrantow.

Nalezy montowa¢ hydranty DN25 z wezem pétsztywnym. Dtugos¢ weza 30 m.

Na odgatezieniu instalacji hydrantowej od instalacji wody uzytkowej w budynku biurowym nalezy zamontowac
zawér antyskazeniowy typ EA DN40. Na odgatezieniu wody uzytkowej w budynku gtéwnym nalezy zabudowac
zawor modutu odcinajgcego instalacje bytowg w czasie pozaru (modut odcinajgcy instalacje bytowg w czasie
pozaru nalezy zaméwi¢ wraz z zestawem do podnoszenia ci$nienia).
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Na odgatezieniu instalacji hydrantowej od instalacji wody uzytkowej w budynku oficyny nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy typ EA DN40. Na odgatezieniu wody uzytkowej w budynku oficyny nalezy zabudowac
zawér regulacyjny pozarowy DN25 umozliwiajgcy samoczynne odciecie instalacji wody uzytkowej przy
rozszczelnieniu instalacji wody uzytkowej podczas pozaru.

Temperatura c.w.u. +55°C. Ciepta woda w budynku oficyny przygotowywana z wykorzystaniem
podumywalkowego zbiornikowego cisnieniowego elektrycznego ogrzewacza wody o pojemnosci 51 (2kW,
230V). Dla budynku gtéwnego ciepta woda przygotowywana z wykorzystaniem wiszgacego elektrycznego
ogrzewacza wody pionowego o pojemnosci 1201 (2,0kW, 230V). Podigczenie ogrzewaczy zgodnie z dtr
urzadzenia. Nalezy zamontowaé urzgdzenie podumywalkowe wyposazone standardowo w cisnieniowy zawor
bezpieczenstwa. Dla podgrzewacza wiszgcego zamontowaé zawodr bezpieczenstwa. Zadaniem zaworu
bezpieczenstwa jest ochrona zbiornika przed nadmiernym wzrostem cisnienia. Cisnienie otwarcia zaworu
bezpieczenstwa 6 bar. Montaz jakichkolwiek przewezen oraz zawordw odcinajgcych pomiedzy
podgrzewaczem, a zaworem bezpieczenstwa jest niedozwolony. Odpltyw z zaworu bezpieczenstwa
odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez syfon podtynkowy do skroplin z blokadg antyzapachowg oraz nad wpust
podiogowy w pomieszczeniu wezta. Elementy mocujgce ogrzewacz do Sciany w komplecie z urzgdzeniem.

Na wejsciu / wyjsciu wody do budynkdéw przewidzie¢ tuleje gazoszczelne.

Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzié nalezy poprzez nowo wykonywane przytgcze kanalizacji sanitarnej
do istniejgcego wysiegnika przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe z dachu budynkéw odprowadzi¢ nalezy do nowo wykonywanej na terenie kanalizacji
deszczowej i dalej do nowo wykonywanych zbiornikéw retencyjnych wod deszczowych z odprowadzeniem do
istniejgcego wysiegnika kanalizacji deszczowej oraz z wykorzystaniem czesci wod do podlewania zieleni. Rury
spustowe i rynny wg branzy architektonicznej.

2.3. Instalacja wody do celow ppoz.:

Z ww. instalacji nalezy zasili¢ hydranty ppoz. zlokalizowane w budynkach na poszczegélnych kondygnacjach.
W instalacji zabudowa¢ nalezy hydranty DN25 z wezem poisztywnym (dtugos¢ weza 30 m + 3 m zasiggu
strumienia wody).

W budynku biurowym hydranty wewnetrzne DN25mm zlokalizowac¢ nalezy na poziomie:

- piwnic: hydrant wewnetrzny @25 wnekowy z wezem poisztywnym 25 mm, dt. weza: 30m z miejscem na
gasnice pod zwijadtem, wym. hydrantu: wys.: 80cm, szer.: 70cm, gteb.: 25 cm, wym. wneki: wys.: 82cm, szer.:
72cm, gteb.: 26 cm, szafka malowana proszkowo w kolorze biatym lub innym uzgodnionym z Inwestorem — 1
szt.

- parteru: hydrant wewnetrzny @25 wnekowy z wezem poifsztywnym 25 mm, dt. weza: 30m z miejscem na
gasnice pod zwijadtem, wym. hydrantu: wys.: 80cm, szer.: 70cm, gteb.: 25 cm, wym. wneki: wys.: 82cm, szer.:
72cm, gteb.: 26 cm, szafka malowana proszkowo w kolorze biatym lub innym uzgodnionym z Inwestorem — 1
szt.

- pierwszego pietra: hydrant wewnetrzny @25 wnekowy z wezem potsztywnym 25 mm, dt. weza: 30m z
miejscem na gasnice pod zwijadtem, wym. hydrantu: wys.: 80cm, szer.: 70cm, gteb.: 25 cm, wym. wneki: wys.:
82cm, szer.: 72cm, gleb.: 26 cm, szafka malowana proszkowo w kolorze biatym lub innym uzgodnionym z
Inwestorem — 2 szt.

- drugiego pietra: hydrant wewnetrzny @25 zawieszany z wezem poitsztywnym 25 mm, di. weza: 30m z
miejscem na gasnice pod zwijadtem, wym. hydrantu: wys.: 80cm, szer.: 70cm, gteb.: 25 cm, szafka malowana
proszkowo w kolorze biatym lub innym uzgodnionym z Inwestorem — 1 szt.

- poddasza: hydrant wewnetrzny @25 zawieszany z wezem péisztywnym 25 mm, dt. weza: 30m z miejscem na
gasnice pod zwijadtem, wym. hydrantu: wys.: 80cm, szer.: 70cm, gteb.: 25 cm, szafka malowana proszkowo w
kolorze biatym lub innym uzgodnionym z Inwestorem — 1 szt.

tacznie w budynku biurowym zabudowac nalezy 6 szt. hydrantéw.

W budynku oficyny hydranty wewnetrzne DN25mm zlokalizowaé nalezy na poziomie:

- piwnic: hydrant wewnetrzny @25 wnekowy z wezem pétsztywnym 25 mm, dt. weza: 30m, wym. hydrantu:
wys.: 79,5cm, szer.: 79,5cm, gteb.: 13 cm, wym. wneki: wys.: 82cm, szer.: 82cm, gteb.: 14 cm, szafka
malowana proszkowo w kolorze biatym lub innym uzgodnionym z Inwestorem — 1 szt.

- parteru: hydrant wewnetrzny @25 zawieszany z wezem potsztywnym 25 mm, dt. weza: 30m, wym. hydrantu:
wys.: 79,5cm, szer.: 79,5cm, gteb.: 13 cm, szafka malowana proszkowo w kolorze biatym lub innym
uzgodnionym z Inwestorem - 1 szt.

tacznie w budynku oficyny zabudowac¢ nalezy 2 szt. hydrantéw.

Pradownice hydrantéw DN25 - PW-25/D10 wg EN-671.

Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200 o potgczeniach
gwintowanych. Gasnice proszkowe 6 + 12 kg.

Przewody instalacji hydrantowej zaizolowa¢ termicznie wetng mineralng grubo$ci 20mm spetniajgcg
obowigzujace wymagania w zakresie ppoz.. Nalezy zastosowaé izolacje z plaszczem ochronnym z folii
aluminiowej — otulina z welny skalnej pokryta zbrojong folig aluminiowg z zakladkg samoprzylepng.
Alternatywnie izolacja systemowa ze sztywnej pianki poliolefinowej (grubos¢ 9 mm) spetniajgcej obowigzujace
wymagania w zakresie ppoz..

Zawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
Wszystkie przewody powinny mieé sprawdzong czysto$¢ przy montazu.

Przewody mocowac na specjalnej konstrukcji wsporczej pod stropem.

Mocowanie przewoddéw hydrantowych za pomocg typowych konstrukcji wsporczych do przewodéw rurowych
ze spetnieniem ponizszych wymagan:
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- uchwyty przewodéw rurowych powinny mie¢ takg wytrzymatosé, aby w przypadku wystgpienia dodatkowych
obcigzen — na skutek upadku na przewody przedmiotéw usytuowanych powyzej, nie powstaty uszkodzenia
uniemozliwiajgce prawidtowe dziatanie hydrantéw,

- ogrzanie uchwytéw od 20°C do 200°C nie powinno zmniejszy¢ ich wytrzymatosci o wiecej niz 25%,

- nie nalezy stosowa¢ materiatoéw palnych na uchwyty,

- materiat uchwytu powinien mie¢ grubo$¢ co najmniej 3mm,

- minimalna gteboko$¢ zakotwienia kotkéw pod uchwyty 30mm,

- uchwyty przewoddéw powinny bezposrednio tgczyé przewody z budynkiem i nie powinny stuzy¢, jako uchwyty
dla innych przedmiotéw lub urzadzen, elementy budynku, do ktérych przymocowane bedg uchwyty z
przewodami, powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ mechaniczng lub nalezy zastosowaé dodatkowe
potgczenia do elementéw nosnych budynku

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy uchwytami nie moze by¢ wieksza jak 3 m.

Przejscia przewodow przez strefy ppoz. uszczelnic masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢
pojedynczg tasmg ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla sScian zabezpieczenie
wykonaé z obu stron $ciany, a dla stropéw tylko od spodu. Klasa odpornosci przej$cia rowna lub wyzsza klasie
odpornosci przegrody.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wylgczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.)
nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowacé tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne potgczenie rury
przewodu.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie, gdy:

- rura na catej dlugosci muru ma szczelng izolacje,

- otwér przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowg, a przestrzeh pomiedzy otworem a
rurg wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na cisnienie 0,9 MPa. Po
przeprowadzeniu proby ciSnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia zanieczyszczenh
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym. Po ptukaniu instalacje
nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostalty poduszki powietrza. Przed oddaniem do
eksploatacji sprawdzi¢ wydajnosé i ci$nienie na kazdym z hydrantéw.

2.4. Instalacje wody zimnej i cieptej:

Wykonanie:

Przewody tworzywowe wody zimnej od wejscia do budynku do zestawu wodomierzowego nalezy zabezpieczy¢
pozarowo. Przewody wody zimnej wykona¢ z rur polietylenowych PE-RT (lub alternatywnym o tych samych
parametrach technicznych). Przewody wody cieptej wykonaé z rur polietylenowych PE-RT z wkiadkg
aluminiowg przeznaczonych dla instalacji wody cieptej. Nalezy stosowac¢ przewody wielowarstwowe (PE-RT -
spoiwo — aluminium zgrzewane w sposéb ciggly — spoiwo — PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu, maksymalna
temperatura pracy 95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C, testowane na
wytrzymatos¢ 50 lat przy wspoétczynniku bezpieczenstwa 1,5. Przewody tgczone poprzez zigczki mosiezne
zaprasowywane (zaprasowanie bez fazowania) wykonane z mosigdzu powlekanego cyng, z przymocowanymi
tulejami zaciskowymi. Stosowac rurociagi wraz z ksztaltkami jako jednolity system jednego producenta.
Temperatura c.w.u. +55°C.

Prowadzenie przewodéw pod stropem poszczegélnych kondygnacji (w przestrzeni stropu podwieszonego
i w obudowach lokalnych), w bruzdach sciennych.

Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidzie¢ do skrycia pod tynkiem, lub w przestrzeni stropu
podwieszonego / w obudowach.

Przy montazu instalacji z rur tworzywowych przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji montazu dostarczonej
przez producenta rur. Punkty state i kompensacje przewodow (w tym réwniez pionowych odcinkéw) wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do urzadzen sanitarnych oraz nawilzaczy (w szafach klimatyzacji
precyzyjnej). Szafy klimatyzacji precyzyjnej zlokalizowa¢ nalezy na poziomie piwnic w archiwach w budynku
biurowym i budynku oficyny.

Na odejsciu wody dla potrzeb nawilzacza szafy klimatyzacji precyzyjnej zabudowa¢ nalezy filtr siatkowy do
wody zimnej DN20 oraz zawdr antyskazeniowy typ EA DNZ20. Przewody instalacji wody i kanalizacji
przebiegajgce przez pomieszczenia archiwéw nalezy obudowaé szczelng obudowg z czujnikiem wilgotnosci
oraz alarmem akustyczno-optycznym. Czujniki nalezy przewidzie¢ rowniez w poblizu zasilania w wode szaf
klimatyzacji precyzyjnej. Dodatkowo na poszczegdlnych przewodach zasilajgcych szafy klimatyzacji
precyzyjnej i na przewodach zasilajgcych instalacje wody dla pomieszczen nad archiwami nalezy zamontowac
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zawory odcinajgce reczne oraz zawory odcinajgce z sitownikami do wspoipracy z systemem detekcji wycieku.
System detekcji wycieku wg branzy elektryczne;.

W miejscach montazu zaworéw zapewni¢ do nich dostep poprzez klapy rewizyjne w stropach podwieszanych /
obudowach.

Armatura:

Nalezy stosowal armature odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar. Baterie mieszakowe obstugiwane
recznie stojgce jednouchwytowe. Miski ustepowe wiszgce i typu kompakt (wg opracowania dotyczacego
wyposazenia wnetrz). Przy zlewozmywakach baterie zlewozmywakowe mieszakowe jednouchwytowe stojgce z
wydtuzong wylewka. Dla misek ustepowych typu wiszgcego stosowal stelaze do podwieszania miski
ustepowej z jednolita podstawg i wzmocnieniem Sciennym oraz ramy, wyposazone w przycisk dwudzielny.
Pisuary z elektronicznym systemem sptukujgcym z zasilaniem bateryjnym. Przed zamdéwieniem wyposazenia
sanitarnego nalezy uzyskac potwierdzenie branzy architektonicznej.

W toaletach dla niepetnosprawnych urzgdzenia w wykonaniu dla niepetnosprawnych, baterie z termostatem.

W wc damskim i meskim przy pom. zatrzymanych zamontowaé nalezy moduty kompakt — umywalka. Modut ze
zbiornikiem, umywalka i WC wiszace posrodku oraz wnegka na papier toaletowy; montaz Scienny z 3 panelami
dostepu, 2 po bokach i 1 na gorze, Sruby antykradziezowe TORX, wykonany ze stali inox 304
bakteriostatyczny; wykonczenie satynowe; grubo$é inoxu: 2 mm; zaokraglone kanty i krawedzie dla
zapewnienia bezpieczenstwa; gtadka powierzchnia dla tatwego czyszczenia; WC jest catkowicie przyspawane
do umywalki, brak srub ufatwia czyszczenie i zapobiega ukrywaniu przedmiotéw; umywalka wyposazona w
zawor czasowy: odporny na wandalizm przycisk z antyblokada, z inoxu, czas wyptywu ~7 sekund, Z'%"; WC
wyposazone w zbiornik o pojemnosci 6 litrow; zasilanie wody: umywalka Z'2", WC Z3/8"; poziomy, podtynkowy
odptyw wody @100 mm; dostarczany z syfonem do umywalki; prosta instalacja: jeden odptyw do WC i
umywalki, zasilanie i odptyw wody z przytgczami; waga: 36 kg.

Nalezy stosowaé urzadzenia o zmniejszonym poborze wody (ptuczki ustepowe z przyciskiem dwudzielnym,
baterie mieszakowe z perlatorami). Na gtéwnych odgatezieniach montowa¢ kulowe zawory odcinajgce. Przy
podejsciu do poszczegolnych urzadzen / baterii zamontowa¢ zawory odcinajgce, umozliwiajgce wymiang
urzadzenia / baterii. Przy zaworach ze ztagczkg do weza nalezy zamontowa¢ zawory antyskazeniowe HA
DN3/4”. Alternatywnie zawor ze ztgczka do weza i z wbudowanym zaworem antyskazeniowym.

Izolacja cieptochronna:

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce izolowac¢ termicznie warstwg ze sztywnej pianki poliolefinowej spetniajgcej
obowigzujgce wymagania w zakresie ppoz.. Alternatywnie izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym
spetniajgca wymagania w zakresie ppoz..

Woda zimna — grubos¢ 9 mm

Woda ciepta - dla srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubosé 20 mm

Nalezy zastosowac izolacje z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;.

Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.

Zabezpieczenie przed korozja:

Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczng odpornos¢
na korozje nie wymagajg specjalnej ochrony.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddw:

Punkty state i kompensacje przewodoéw z tworzywa sztucznego (w tym rowniez pionowych odcinkéw) wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane:

Przejscia przez strefy ppoz. oraz elementy konstrukcyjne (stropy) uszczelni¢ masag ogniochronng z atestem
oraz zabezpieczyé pojedynczg tasmg ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla Scian
zabezpieczenie wykonac z obu stron Sciany, a dla stropéw tylko od spodu. Klasa odpornosci przejscia rowna
lub wyzsza klasie odpornosci przegrody.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytgczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.)
nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna byé w sposéb trwaly osadzona
w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna byé¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

- CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowacé tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie zadne potgczenie rury
przewodu.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie gdy:

- rura na catej dlugosci muru ma szczelng izolacje,

- otwér przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowg, a przestrzeh pomiedzy otworem a
rurg wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.

W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach konstrukcyjnych, gteboko$¢ bruzd pod
przewody isposéb ich wykonywania ustali¢ z branzg konstrukcyjng. Przy braku mozliwosci wykonywania

17



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

bruzd, przewody uktada¢ wzdituz Scian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie z wytycznymi branzy
architektonicznej.

Proba ci$nieniowa:

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na cisnienie 0,9 MPa. Po
przeprowadzeniu proby ciSnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia zanieczyszczenh
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy peinym cidnieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy
napetni¢ woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Dla odprowadzenia sciekdbw w obu budynkach nalezy wykonaé wewnetrzng kanalizacje sanitarng
z odprowadzeniem do nowo wykonywanego przylacza kanalizacji sanitarnej. Scieki z budynku oficyny
odprowadzi¢ nalezy dwoma ciggami. Jeden z czesci garazowej, drugi z pozostatej czesci budynku.

PrzejScia przewodéw przez posadzke na gruncie i $cianki studzienki schiadzajgcej w wykonaniu
gazoszczelnym.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ nalezy gtéwnie z rur PVC. Instalacje kanalizacji wykona¢ z przewodow z PVC
przeznaczonych dla instalacji kanalizacyjnych.

Przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur cidnieniowych z PE. Przewody do studzienki
schtadzajacej (studzienke zabudowaé nalezy w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic w oficynie)
oraz przewody od szafy klimatyzacji precyzyjnej prowadzone w posadzce wykona¢ z rur zeliwnych. W studni
schtadzajgcej zabudowaé nalezy pompke ptywakowa. Wydajnos¢: 1 I/s, wysokos$¢ podnoszenia 5 mH20, moc
elektr. 500 W, 230V. W pomieszczeniu technicznym w pomieszczeniu oficyny $cieki z ewentualnego
odwodnienia instalacji grzewczych odprowadzi¢ nalezy do studzienki schiadzajgcej betonowej przykrytej
wlazem Zeliwnym poprzez wpusty zeliwne DN100. Nastepnie $cieki te przepompowacé nalezy do ciggu
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej za posrednictwem pompy z czujnikiem ptywakowym.

Piony wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC klasy S SDR 34 ze $cianka lita.

Poziomy sanitarne utozyé nalezy pod stropem poszczegdlnych kondygnacji oraz pod posadzka.
W pomieszczeniu technicznym w oficynie nalezy zabudowac studnie schiadzajgca.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzi¢ nalezy skropliny z klimatyzatoréw, szaf klimatyzacji precyzyjnej
i central wentylacyjnych. Klimatyzatory i szafy klimatyzacji precyzyjnej nalezy wyposazyé w pompki skroplin.
Wigczenie odprowadzenia skroplin do kanalizacji poprzez syfony kulowe z blokadg zapachdéw.

Odptywy z zaworow bezpieczenstwa ogrzewaczy wody odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez syfony podtynkowe
do skroplin z blokadg antyzapachowsa.

Przewody pionowe oraz podejscia do urzadzen przewidzie¢ do skrycia pod tynkiem oraz w obudowach
(obudowy wg branzy architektonicznej). W obudowach wykonaé¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostep do
rewizji kanalizacyjnych zabudowanych na pionach kanalizacyjnych.

Czes¢ piondw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC, a cze$é pionéw
wyprowadzi¢ pod strop i zakohczy¢ automatycznymi zaworami napowietrzajgco — odpowietrzajgcymi.

W celu zapobiegania zalaniom pomieszczen posadowionych ponizej terenu (piwnice budynku biurowego i
piwnice oficyny) Scieki z urzadzen zabudowanych na tych poziomach odprowadzi¢ nalezy do kanalizacji
poprzez elementy zabezpieczajagce przeciwzalewowe. W tym celu w budynku oficyny za pompg zabudowang w
studni schtadzajacej nalezy zabudowaé zawor zwrotny DNSO.

W budynku biurowym $cieki z przyboréw sanitarnych zabudowanych na poziomie piwnic nalezy odprowadzi¢
do kanalizacji podposadzkowej poprzez dwa zawory przeciwzalewowe z pompg odwadniajacg (z funkcjg
czyszczenia) do zabudowy w plycie podtogowej moc elektryczna 1 kW, 230V. Zawory nalezy zamoéwi¢ wraz z
szafkami sterowniczymi gotowymi do podtgczenia. Urzadzenia sterownicze z systemem samodiagnozy ze
zintegrowanym podtrzymaniem bateryjnym. Zawory przeznaczone do $ciekdéw zawierajgcych fekalia.

Na odprowadzeniu skroplin z szaf klimatyzacji precyzyjnej w budynku biurowym nalezy zabudowaé zawor
przeciwzalewowy DN50 wyposazony w dwie klapy i blokade awaryjng. Zawér do Sciekow bez fekaliow.

W pomieszczeniu garazu karetek wieziennych nalezy zabudowaé wpust z zamknigciem cieczy lekkich z
zabezpieczeniem zwrotnym z dwuklapowym zaworem przeciwzalewowym. Wpust DN100 wyposazony w
osadnik i syfon.

W garazu zlokalizowanym w pomieszczeniu oficyna na poziomie parteru odwodnienie posadzki poprzez dwa
odwodnienia liniowe (kazde o diugosci 1,0m) z substratem filtracyjnym z rusztem zeliwnym. Wigczenie do
kanalizacji poprzez zasyfonowanie.

Wpusty przy centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na poddaszu budynku gtéwnego wyposazone w
suche syfony.

W pomieszczeniu wodomierza gtéwnego w budynku biurowym nalzy zabudowac wpust piwniczny DN100 z
zabezpieczeniem zwrotnym (dwuklapowy zawor przeciwzalewowy). Wpust wyposazony w osadnik i syfon.
Rynny oraz rury spustowe wg branzy architektonicznej.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, podiég budynku oraz rzedne kanalizac;ji
zewnetrzne;.

Przejscia przez strefy ppoz. oraz elementy konstrukcyjne uszczelnicé masg ogniochronng z atestem oraz
zabezpieczy¢ pojedynczg tasmg ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla Scian
zabezpieczenie wykonac¢ z obu stron $ciany a dla stropow tylko od spodu. Klasa odpornosci przejscia rowna
lub wyzsza klasie odpornosci przegrody.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.
i elementy konstrukcyjne) nalezy stosowac tuleje ochronne (lub inne rozwigzanie zgodne ze sztukg
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budowlang). W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne pofgczenie rury przewodu. Tuleja winna by¢
rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu o okoto 5 cm.

Tuleja ochronna winna wystawaé okoto 3 cm powyzej podtogi.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach konstrukcyjnych, gteboko$¢ bruzd pod
przewody isposéb ich wykonywania ustali¢ z branzg konstrukcyjng. Przy braku mozliwosci wykonywania
bruzd, przewody uktada¢ wzdituz scian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie z wytycznymi branzy
architektoniczne;j.

Kanalizacja deszczowa odprowadzac¢ bedzie wody deszczowe z dachu budynku. Wody opadowe z dachu
odprowadzi¢ nalezy do nowo wykonywanej na terenie kanalizacji deszczowej i dalej do nhowo zabudowanego
zbiornika wéd deszczowych. Rury spustowe irynny wg branzy architektonicznej. W dolnej czeéci rury
spustowe powinny byé wyposazone w czyszczaki. Wody opadowe gromadzone w zbiorniku wykorzystywane
beda do podlewania zieleni, a nadmiar wéd odprowadzi¢ nalezy do kanalizacji deszczowe;j.

Woda ze zbiornika wykorzystywana bedzie na potrzeby podlewania zieleni. W tym celu nazy zabudowac
pompe ptywakowa o przeptywie maksymalnym 3,89 I/h, wysoko$¢ podnoszenia Hmax= 9m, wielko$¢ czastek
statych 10mm o mocy elektr. 700W. Pompa pionowa, jednostopniowa zatapialna ze stali nierdzewnej z
pionowym kréécem tlocznym, z silnikiem 1-fazowym z klasg izolacji F i wbudowanym zabezpieczeniem
termicznym. Pompa posiada kosz wlotowy oraz uchwyt do przenoszenia i jest dostarczana z 10 m kablem
zasilajgcym i pionowym figcznikiem poziomu do automatycznego Zal/Wyt. Uktad sterowania: Lacznik
ptywakowy. Pompa podawaé bedzie wode do skrzynki poboru wody. Zabudowaé nalezy okragtg skrzynke
poboru wody z wbudowanym zaworem kulowym 3/4". Umozliwia ona reczny pobér wody (mozna np. poditgczy¢
waz ogrodowy i podlewaé recznie). Pokrywa studzienki posiada specjalny otwér, dzieki czemu waz moze byé
podpiety, a skrzynka zamknieta - zapobiega to uszkodzeniom weza. Wymiary studzienki: Wysoko$¢: 110 mm,
Srednica: 205 mm. Zawor z gwintem zewnetrznym 3/4". Na okres zimowy wode z instalacji nalezy koniecznie
spusci¢. Do tego nalzy zamontowac zawor spustowy o $r. 20mm.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U ze $cianka litg klasy PVC-U
SN 8 SDR 34 kielichowych, faczonych poprzez uszczelke gumowsg iwcisk, przeznaczonych do kanalizacji
zewnetrznej. Przewody kanalizacji ttocznej z rur PE 100, SDR 17 PN 10. Wszystkie stosowane rury i ksztattki
winny mie¢ atest ITB. Przej$cie kanalizacji deszczowej pod budynkiem gtéwnym wykona¢ przewiertem.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wod.-kan.

Do wykonania robét instalacji wewnetrznej wod.-kan. Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
€O najmniej z ponizszego sprzetu:

do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z
tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, rur i ksztattek z PE ci$n., sprzetu do zageszczania gruntu, wciggarki
reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopow.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.
e Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi przez
COBRTI INSTAL.
Przejscia przez strefy ppoz. i elementy nosne budynku wykona¢ w odpornosci przegrody.
Calos¢ instalacji wykonaé¢ z materiatow posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Wykonanie robét powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalac;ji.
Roboty wykonywaé z przestrzeganiem zasad BHP.
Urzadzenia montowac¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur tworzywowych z wkiadkg stabilizujgca.
taczenie rur tworzywowych zgodnie z instrukcjg producenta.
Calos¢ pitukaé do uzyskania zadawalajgcego efektu. (Ptukanie wykona¢ przy zdemontowanych
urzgdzeniach).
Instalacje zaizolowaé otulinami zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujgcymi przepisami.
e Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.
e  Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw oraz podtdég budynku i kanalizacji
zewnetrzne;.
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e Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczang przez producenta przewodoéw. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie przeszkolonej przez
producenta rur.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 7.
8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,
- przebieg tras instalacji wodnych,
- szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,
- szczelno$¢ potgczen instalacji wodnych,
- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji i punkty state,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
8.3. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddaé elementy urzgdzen instalagji, ktérych w wyniku postepu robaét,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy
8.4. Odbior koncowy.

a) przy odbiorze kohAcowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozyé protokét odbiorow czesciowych i
préb szczelno$ci

c) w szczegolnosci nalezy skontrolowaé
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych
- wielko$¢ spadkéw przewodu
- odlegtoéci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrznikow
- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami
- prawidiowo$¢ ustawienia wydtuzek armatury
- prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- jako$¢ wykonania izolagji cieplnej
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.
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PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemoéw zasilania wodg
typu 1 i typu 2 — Ogdélne wymagania techniczne.

PN-EN 13077:2008 - Urzgdzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu zwrotnego
— Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekotowym (nieograniczonym) — Rodzina A — typ B.

PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wiasciwosci
uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A.

PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes$¢ 3: Specyfikacje rur
i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.

PN-EN 15092:2008 - Zawory w budynkach — Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji cieptej wody — Badania i
wymagania.

PN-EN 15096:2008 - Urzgdzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu zwrotnego
— Przerywacze prozni na przytacze do weza — Od DN 15 do DN 25 wigcznie Rodzina H, typ B i typ D — Ogdlne
wymagania techniczne.

PN-EN 1SO 15875-1:2005/A1:2008 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 1SO 15875-2:2005/A1:2008 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czgs$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 21003-1:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody
wewnatrz budowli — Czes$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 21003-2:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody
wewnatrz budowli — Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 21003-3:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody
wewnatrz budowli — Czes$¢ 3: Ksztattki.

S 01.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE CPV 45331000-6, 45331200-8, 45320000-6, 45330000-9, 45453000-7
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
instalacji grzewczych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
W zakres instalacji grzewczych wchodzg nastepujgce instalacje:
e Instalacja c.o.
e |Instalacja c.t. dla potrzeb nagrzewnic central wentylacyjnych
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:

e Instalacja c.o.
e Instalacja c.t. dla potrzeb nagrzewnic central wentylacyjnych
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych zgodnie z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

21



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w S.01.00.00
»<Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Wszystkie instalacje grzewcze w obu budynkach objetych pracami nalezy zdemontowaé i zastgpi¢ nowo
wykonywanymi instalacjami.

Zrodto ciepta:
Zrédtem ciepta dla nowo wykonywanej instalacji c.o. grzejnikowego w budynku biurowym, c.o. w budynku

oficyny biurowej oraz instalacji c.t. zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w budynku biurowym bedzie
istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany na poziomie piwnic w wydzielonym pomieszczeniu w budynku
biurowym. Kazda z powyzszych instalacji stanowi¢ bedzie oddzielng sekcje. W pomieszczeniu wezta cieplnego
nalezy zabudowac¢ rozdzielacz, na odejsciach poszczegdinych instalacji nalezy zamontowaé pompy obiegowe
sterowane elektronicznie, zawory regulacyjne, filtry, zawory odcinajgce. Dodatkowo na odejsciu instalacji c.o.
zasilania budynku oficyny zabudowac¢ nalezy uktad pomiarowy wyposazony w cieptomierz ultradzwiekowy.
Czynnik grzewczy do budynku oficyny biurowej dostarczy¢ nalezy poprzez zewnetrzng instalacje c.t. wykonanag
z rur preizolowanych - rury przewodowe z PE-X 40x3,7/175 Dz=175mm. W budynku oficyny biurowej w
pomieszczeniu technicznym nalzy zabudowac rozdzielacze zasilajgce instalacje c.o.

Opis instalacji c.o.:

Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Instalacja c.o.
grzejnikowego w budynku biurowym oraz w budynku oficyny biurowej stanowig osobne sekcje ogrzewania.
Instalacja c.o. grzejniki bezposrednio z pionéw. Istniejacg w budynkach instalacje c.o. nalezy zdemontowac.
Zasilanie instalacji c.o.:

Z rozdzielaczy w pomieszczeniu wezia cieplnego. System ogrzewania wodny-pompowy o parametrach
80/60°C z rozdziatem mieszanym. System ogrzewania dwururowy.

Elementy grzejne:

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego nalezy stosowaé grzejniki panelowe z bocznym zasilaniem. Grzejniki
zasilane sg z piondéw instalacji c.o.. Wszystkie grzejniki zasilane ,od $ciany”. Podejscie do grzejnikow w
bruzdzie Sciennej.

Rurociaggi:

Sie¢ rozdzielcza:

Gtéwne przewody zasilajgce prowadzone pod stropem, piony oraz galgzki grzejnikowe wykona¢ z rur
stalowych czarnych ze szwem zabezpieczonych antykorozyjnie i termicznie.

Prowadzenie przewodéw — w budynku biurowym pod stropem w piwnicy, na poziomie parteru, w przestrzeni
sufitu podwieszanego oraz w obudowach wg branzy architektonicznej, w budynku oficyny pod stropem piwnicy,
parteru oraz w bruzdach Sciennych. Piony nalezy prowadzi¢ po scianach, w obudowie wg branzy
architektonicznej i bruzdach $ciennych. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnien.
W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach konstrukcyjnych, gteboko$¢ bruzd pod
przewody i sposob ich wykonywania ustali¢ z branzg konstrukcyjng. W budynku oficyny biurowej przewody
rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnicy, po stropem na parterze oraz w bruzdach sciennych.
Zabezpieczenie przed korozja:

Przewody stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie i termicznie.

|zolacja antykorozyjna:

A. Przygotowanie podtoza:

Powierzchnie przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujgc do tego celu twarde szczotki (nie
stalowe), nastepnie odpyli¢ i odttuscic.

B. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

1 x podkiad ftalowy modyfikowany schngcy na powietrzu 1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb.
3169-656-XXX

C. Technologia nanoszenia powtoki:

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN - 79/H -
79070.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.
Przygotowanie farby do malowania polega na ewentualnym usunieciu kozucha, doktadnym jej wymieszaniu,
rozcienczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.
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Farba podkfadowa wymieniona w karcie, dostarczona przez wytworce posiada lepkos¢ 240+300 a, nalezy jg
rozcienczy¢ benzyng do lakieréw do lepkosci roboczej 6070 x wg. Kubka Forda nr 4 w temp. + 20 °C.
Lepkos¢ robocza dla emalii mierzona kubkiem Forbda nr 4 w temp 20 °C powinna wynosi¢ przy nakfadaniu
pedzlem 90+120 x, przy natrysku 40+60 sek. Do rozcienczania jej nalezy stosowa¢ rozcienczalnik jw. Czas
schniecia dla farby podktadowej - 48 godzin, dla emalii - 24 godziny.

Grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 60 mikronéw. Po wykonaniu powtoki nalezy jg sezonowac przez
7 dni.

D. Warunki BHP i ppoz.

Skfadnikami toksycznymi farby podktadowej i emalii sa:

ksylen, butanol i benzyna do lakierow.

Ze wzgledu na zawarto$¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikdw nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw BHP i ppoz. zwtaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

E. Konserwacja powtoki malarskiej.

Stan powiloki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia, ktdére wymaga
catkowitego usuniecia starej powtoki.

Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-
97053.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddw:

Przewody stalowe uktadaé w sposdb zapewniajgcy samokompensacije.

Kompensacje i punkty stale wykona¢ réwniez na pionach instalacji c.0. zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura odcinajgca:

Na rurociggach rozprowadzajgcych:

Zawory odcinajgce kulowe i zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym.

Zawory grzejnikowe:

Dla grzejnikow z bocznym zasilaniem na zasilaniu nalezy montowaé zawory termostatyczne katowe z nastawg
wstepng i gtowicg termostatyczng oraz dla pojedynczych grzejnikéw zawdr termostatyczny dynamiczny z
nastawg wstepna, niezalezny od zmian cis$nienia.

Przy podejsciu pod grzejniki:

Wszystkie grzejniki zasili¢ nalezy ,ze $ciany”. Podejscie do grzejnikébw w bruzdzie sciennej. Na powrocie z
grzejnikdw zawor odcinajgcy kagtowy.

Odpowietrzenie instalacji:

Odpowietrzenie instalacji realizowaé za posrednictwem automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych
zlokalizowanych na sieci rozdzielczej oraz zaworéw odpowietrzajgcych na grzejnikach.

Regulacja instalaciji:

Regulacja instalacji odbywa¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggow,
odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach, oraz zawordéw regulacyjnych
réznicy cisnien na odgatezieniach instalacji. Na powrocie zabudowaé nalezy automatyczny zawodr
rébwnowazgcy utrzymujgcy cisnienie réznicowe w zakresie 5-25kPa z kapilarg wspétpracujgcy z zaworem
odcinajgcym na zasilaniu wyposazonym w gniazdo do wigczenia rurki impulsowej. Przed oddaniem obiektu do
uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania przeptywéw projektowych do
warunkow rzeczywistych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajgcy warto$ci
przeptywu obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek ciSnienia na zaworze oraz
odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy EN 14336. Protokét powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujacej regulacji hydraulicznej.
Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor nadzoru.

Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypei¢ tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dotgczona do
urzgdzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

Badanie szczelnosci i proby cisnieniowe:

Badania szczelnosci i préby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

Badanie szczelnosci zimng wodg wykonac na ci$nienie p = 0,5 MPa w czasie trwania t = 30 min.

Badanie dziatania i szczelnosSci na gorgco nalezy przeprowadzic:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan szczelnosci na zimno,

- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badanh zabezpieczenia instalacji,

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie szczelnosci wodg gorgcg, wykonac na ci$nienie p = 0,3 MPa w czasie trwania t = 30 min.

Izolacja termiczna:

Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowaé otuling z pianki poliolefinowej spetniajgcej obowigzujgce wymagania w
zakresie ppoz. Grubos¢ izolacji:

dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubo$¢ 20 mm,

dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm,

dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos$¢ izolacji rowna Srednicy wewnetrznej rury,

dla $rednicy wewnetrznej powyzej 100 mm — grubo$¢ 100 mm.

Izolacje zabezpieczyé ptaszczem z folii aluminiowe;j.

2.3. Instalacja ciepta technologicznego dla potrzeb nagrzewnic central wentylacyjnych.
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Nowo wykonywana instalacja c.t. stanowi niezalezng sekcje i nalezy zasili¢ jg z rozdzielaczy zlokalizowanych
w pomieszczeniu wezta cieplnego na poziomie piwnic w budynku biurowym. Zrédiem ciepta jest istniejacy
wezet cieplny. Dostarcza czynnik grzewczy do nagrzewnic nowo zabudowywanych central wentylacyjnych,
ktore nalezy zlokalizowa¢ w wentylatorni w obrebie poddasza nieuzytkowego. System ogrzewania wodny -
pompowy o parametrach 50/30°C z rozdziatem dolnym. System ogrzewania dwururowy.

Rurociaggi:

Przewody zasilajgce wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem. Prowadzenie przewodéw — pod stropem na
poziomie piwnic na konstrukcjach wsporczych. Piony nalezy prowadzi¢ w obudowach wg branzy
architektonicznej. Przejscia przewoddéw rozdzielczych przez przegrody o podwyzszonej odpornosci ogniowej
oraz przez elementy konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ z uzyciem przepustow instalacyjnych o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany, stropu. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%o w kierunku
odwodnien. Przy potgczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0,3 m.
Przewody prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nalezy zabezpieczyé systemowym kablem
grzejnym montowanym obwodowo. Dodatkowo ztad instalacji c.t. nalezy zabezpieczy¢ urzgdzeniami-zaworami
zabezpieczajgcymi przed zamarzaniem z wktadem termostatycznym zlokalizowanymi na zasilaniu i powrocie
instalacji c.t. przy podejsciach do nagrzewnic central zlokalizowanych w obrebie poddasza nieuzytkowego.
Zawory otwierajg si¢ powodujac wyplyw wody z instalacji, gdy jej temperatura osiggnie wartos¢ 3°C, co
zapobiega tworzeniu sie lodu w uktadzie i zabezpiecza rurociggi oraz urzgdzenia przed uszkodzeniem.
Armatura odcinajgca:

Zawory odcinajgce kulowe gwintowane.

Odpowietrzenie instalacji:

Wykonujgc odpowietrzenie zastosowac spadki = 5%e.

Nalzy montowa¢ automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji). Na pionie (najwyzsze podejscie)
odpowietrzenie wykonaé poprzez zwigkszenie srednicy o jedng dymensje i zatozenie odpowietrznika.
Odwodnienie w najnizszych punktach, pod pionami (korki).

Regulacja instalaciji:

Odbywac¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggdw oraz nastaw zaworéw
regulacyjnych przy nagrzewnicach central wentylacyjnych. Do regulacji stosowaé zawory regulacyjno-
pomiarowe. Dla zapewnienia obiegu przez nagrzewnice central wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ pompy
obiegowe przy podigczeniu central oraz zawory tréjdrogowe z sitownikami (zawoér nalezy zamowié razem
z centralg wentylacyjng). Zawor tréjdrogowy wspétpracujgcy z automatyka centrali.

Proby cisnieniowe:

Na zimno i na gorgco wykona¢ na cisnienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min.

Izolacja antykorozyjna:

Przewody stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie i termicznie.

|zolacja antykorozyjna:

A. Przygotowanie podtoza:

Powierzchnie przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujgc do tego celu twarde szczotki (nie
stalowe), nastepnie odpyli¢ i odttuscic.

B. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

1 x podkiad ftalowy modyfikowany schngcy na powietrzu 1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb.
3169-656-XXX

C. Technologia nanoszenia powtoki:

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN - 79/H -
79070.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwaranc;ji nie zostat przekroczony.
Przygotowanie farby do malowania polega na ewentualnym usunieciu kozucha, doktadnym jej wymieszaniu,
rozcienczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.

Farba podkfadowa wymieniona w karcie, dostarczona przez wytworce posiada lepkos¢ 240+300 a, nalezy jg
rozcienczy¢ benzyng do lakieréw do lepkosci roboczej 6070 x wg. Kubka Forda nr 4 w temp. + 20 °C.
Lepkos$¢ robocza dla emalii mierzona kubkiem Forbda nr 4 w temp 20 °C powinna wynosi¢ przy nakfadaniu
pedzlem 90+120 x, przy natrysku 40+60 sek. Do rozcienczania jej nalezy stosowa¢ rozcienczalnik jw. Czas
schniecia dla farby podktadowej - 48 godzin, dla emalii - 24 godziny.

Grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 60 mikronéw. Po wykonaniu powtoki nalezy jg sezonowac przez
7 dni.

D. Warunki BHP i ppoz.

Skfadnikami toksycznymi farby podktadowej i emalii sa:

ksylen, butanol i benzyna do lakierow.

Ze wzgledu na zawarto$¢ tatwopalnych i toksycznych skiadnikdw nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw BHP i ppoz. zwtaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

E. Konserwacja powtoki malarskiej.

Stan powiloki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia, kidére wymaga
catkowitego usuniecia starej powtoki.

Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-
97053.

Izolacja termiczna:
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Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowaé otuling z pianki poliolefinowej spetniajacej obowigzujgce wymagania
w zakresie ppoz. Grubos¢ izolacji:

- dla srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubosé 20 mm

- dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubosé 30 mm

- dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury

Izolacje zabezpieczyé¢ ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Przewody prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego zabezpieczy¢ podwdjng gruboscig izolacji
i dodatkowo systemowym kablem grzewczym montowanym obwodowo. Pompy obiegowe i zawory izolowac¢ z
zastosowaniem oktadzin systemowych. Zawory regulacyjne izolowac tupinami izolacyjnymi systemowymi.
Cato$¢ armatury zaizolowac.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji grzewczych

Do wykonania robét instalacji c.o. i c.t. Wykonawca robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania co
najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2. Instalacje c.o. i c.t.
e Calosc¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcjg
dostarczong przez producenta rur.
e |zolacje przewoddw wykonac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.
e Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegdlne instalacje c.o. i c.t. dokladnie wyregulowaé. Do
regulacji nalezy przystapi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalaciji.
e Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
e Przejscia przez strefy ppoz. wykona¢ w odpornosci przegrody. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4 cm przechodzgce przez przegrody konstrukcyjne wykonac¢ w klasie odpornosci przegrody.
e Na przewodach =zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ krééce do podigczenia termostatow,
manometréw, odpowietrznikdw i spustow.
¢ Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.
e W przypadku zmian prowadzenia przewoddéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najnizszych.
e Przewody mocowa¢ z uzyciem wspornikéw z podkifadkg antywibracyjng przeznaczonych do instalacji
grzewczych

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 7.
8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior czesciowy.

a) odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany

zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbior koncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzagdzenia nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czedciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych
b) przy odbiorze urzgdzenia instalacji c.o0. nalezy przediozy¢ protokét odbioréw czesciowych i prob szczelnosci
c) w szczegolnosci nalezy skontrolowaé

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
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- jakos$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkéw przewoddw

- odlegtoéci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidtowo$¢ wykonania montazu urzgdzen

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- jako$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodéw

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej przewodow i armatury

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

S 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHLODU CPV 45331000-6, 45320000-6,
45453000-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
wentylacji mechanicznej i chtodu w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacja chtodu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty instalacyjne — wszystkie prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej

- wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacji wentylacji i klimatyzagiji,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w S.01.00.00
»<Wymagania ogoine" pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S.01.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

Istniejgce elementy instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji chodu w obu budynkach objetych pracami
nalezy zdemontowa¢ i zastgpi¢ nowo wykonywanymi instalacjami.
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Zadaniem wentylacji mechanicznej jest stworzenie i utrzymanie witasciwych warunkéw klimatycznych we
wszystkich pomieszczeniach w budynkach.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego nalezy wyznaczy¢ na podstawie:

ilosci przebywajgcych oséb i normatywow dla pozostatych pomieszczen.

Dla budynku gtéwnego system wentylacji stanowig niezalezne uktady nawiewno — wywiewne i wspotpracujgce
z nimi ukfady wywiewne z pomieszczen typu: sanitariaty. Nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng, pracujgca
w oparciu o centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne z odzyskiem ciepta oraz wbudowanymi agregatami
chiodu, wentylatory wywiewne, zbiorcze wentylatory wywiewne. Centrale zlokalizowaé nalezy w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego. Z centralami wspotpracowaé bedg uktady wywiewne z pomieszczen toalet.

Dla central Swieze powietrze nalezy dostarczyé poprzez czerpnie Scienng do komory czerpnej, i dalej
niezaleznymi kanatami czerpnymi do kazdej z central. Spdd czerpni min. 2,0 m nad terenem.

Wentylacja pomieszczen toalet niezalezna w stosunku do pozostatych pomieszczen.

Instalacja wentylacji zapewnia¢ powinna niezalezng prace dla wydzielonych grup pomieszczen. Centrale
montowa¢ na wibroizolatorach. Przestrzen, w ktérej zabudowane bedg centrale wentylacyjne nalezy
zabezpieczy¢ akustycznie (izolacja akustyczna stropdéw i $cian).

W budynku oficyny wykonaé wentylacje mechaniczng wywiewng z pomieszczenia toalety. Pozostate
pomieszczenia wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Wentylacja grawitacyjna wg branzy architektonicznej.
Stosowac przewody z blachy stalowej ocynkowanej prostokgtne typu Al, przewody SPIRO. Wszystkie
podejscia kanatdw do elementéw nawiewnych lub wywiewnych mocowanych w stropie podwieszonym
wykonaé za pomocg elastycznych kanatdow ttumigcych. tgczenie kanatéw na nasuwki.

Elementami nawiewnymi lub wywiewnymi dla wszystkich ukladéw bedg anemostaty nawiewne i wywiewne,
zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne, kratki wywiewne higrosterowane. Kolor poszczegéinych elementow
ustali¢ z architektem.

Regulacja przeptywéw oraz wyréwnanie cidnien w instalacji realizowane bedzie dzieki odpowiednio
rozmieszczonym przepustnicom. W celu wyttumienia hatasu powstajgcego w kanatach wentylacyjnych nalezy
zastosowacd ttumiki ptytowe.

Praca instalacji wentylacji 24 h/dobe.

Uktad N1/WA1

Uktad N1/W1 nalezy przewidzie¢ dla sali rozpraw Wydziatu Karnego, zlokalizowanej na poziomie 1 pietra.
Centrale nawiewno — wywiewng z wymiennikiem ciepta oraz wbudowanym agregatem chiodu zlokalizowa¢
nalezy w przestrzeni poddasza nieuzytkowego, zlokalizowanego nad salg rozpraw. Zabudowaé centrale
wyposazong w hagrzewnice wodng, wbudowany agregat chtodu, wymiennik obrotowy, sekcje wentylatorow —
nawiewnego i wywiewnego, filtry powietrza. Ze wzgledu na lokalizacje centrali w przestrzeni nieogrzewanej,
nalezy zabudowac centrale w wykonaniu zewnetrznym Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki. Centrale
nalezy zakupi¢ z peing automatykg, pozwalajgcg m.in. na automatyczne ustawienie pracy wentylacji
mechanicznej na minimalnych parametrach w godz. 21.00-7.00 od poniedziatku do pigtku oraz weekendy. W
miejsce ttumikéw w centrali nalezy zabudowaé tlumiki ptytowe kanatowe. Powietrze do uktadu wentylacyjnego
zasysane jest poprzez czerpnie scienng do komory czerpnej i dalej kanatem czerpnym do centrali
wentylacyjnej. Spdd czerpni min. 2,0m nad terenem. Wyrzut do kanatu wyrzutowego wyprowadzonego ponad
dach budynku. Na poziomie dachu kanat wyrzutowy zakonczony wyrzutnig dachowa. Wyrzutnia dachowa wg
branzy architektonicznej.

Powietrze nawiewane do pomieszczenia poddane obrébce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie, chiodzenie).
Nawiew oraz wywiew powietrza za pomocg anemostatéw wirowych S$rednicy 315mm z sitownikami
termostatycznymi do pomieszczen o wysokosci od 3 do 15m, wyposazonych w skrzynki rozprezne.

Kanaty wentylacyjne oraz anemostaty zlokalizowa¢ nalezy w przestrzen poddasza nieuzytkowego,
zlokalizowanego nad salg rozpraw. Wszystkie anemostaty na poziomie poddasza nalezy obudowac
przeciwpozarowo. Na wejsciu przewodu zasilajgcego do obudowy przeciwpozarowej nalezy zabudowac klapy
przeciwpozarowe. Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie
wentylaciji.

Zatgczanie uktadu N1/W1 do pracy w sali rozpraw.

Uktad N2/W2

Uktad N2/W2 nalezy przewidzie¢ dla sali rozpraw Wydzialu Cywilnego oraz pomieszczen towarzyszacych
(pokoje narad, pokdj swiadkéw), zlokalizowanych na poziomie 1 pietra. Centrale nawiewno — wywiewng
z wymiennikiem ciepta oraz wbudowanym agregatem chiodu nalezy zlokalizowa¢ w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego, zlokalizowanego nad salg rozpraw i pozostatymi pomieszczeniami. Nalezy zabudowac centrale
wyposazong w hagrzewnice wodng, wbudowany agregat chtodu, wymiennik obrotowy, sekcje wentylatorow —
nawiewnego i wywiewnego, filtry powietrza. Ze wzgledu na lokalizacje centrali w przestrzeni nieogrzewanej,
nalezy zabudowac centrale w wykonaniu zewnetrznym Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki. Centrale
nalezy zakupi¢ z peing automatykg, pozwalajgcg m.in. na automatyczne ustawienie pracy wentylacji
mechanicznej na minimalnych parametrach w godz. 21.00-7.00 od poniedziatku do pigtku oraz weekendy. W
miejsce ttumikéw w centrali nalezy zabudowaé tlumiki ptytowe kanatowe. Powietrze do uktadu wentylacyjnego
zasysane jest poprzez czerpnie scienng do komory czerpnej i dalej kanatem czerpnym do centrali
wentylacyjnej. Spdd czerpni min. 2,0m nad terenem. Wyrzut do kanatu wyrzutowego wyprowadzonego ponad
dach budynku. Na poziomie dachu kanat wyrzutowy zakornczony wyrzutnig dachowa. Wyrzutnia dachowa wg
branzy architektonicznej.

Powietrze nawiewane do pomieszczenia sali rozpraw oraz pozostalych pomieszczen poddane obrébce w
centrali (filtrowanie, ogrzewanie, chlodzenie). Nawiew oraz wywiew powietrza za pomocg anemostatow
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wirowych $rednicy 315mm z sitownikami termostatycznymi do pomieszczen o wysoko$ci od 3 do 15m,
wyposazonych w skrzynki rozprezne. Dla pozostatych pomieszczen, obstugiwanych z tego ukfadu nawiew oraz
wywiew powietrza z zastosowaniem anemostatoéw wirowych wyposazonych w skrzynki rozprezne.

Kanaty wentylacyjne oraz anemostaty obstugujgce sale rozpraw, zlokalizowa¢ nalezy w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego, zlokalizowanego nad salg rozpraw. Wszystkie anemostaty na poziomie poddasza nalezy
obudowaé przeciwpozarowo. Na wejSciu przewodu zasilajgcego do obudowy przeciwpozarowej nalezy
zabudowac¢ klapy przeciwpozarowe. Na kanatach wentylacyjnych przewidzieé rewizje, umozliwiajgce okresowe
czyszczenie wentylacji.

Zatgczanie uktadu N2/W2 do pracy w sali rozpraw.

Uktad N3/W3

Uktad N3/W3 nalezy przewidzie¢ dla komunikacji, wybranych pokoi biurowych, anekséw socjalnych, biura
obstugi klienta, sali posiedzen, archiwéw zlokalizowanych na poziomie 2, 1 pietra, parteru i piwnicy. Centrale
nawiewno — wywiewng z wymiennikiem ciepta oraz wbudowanym agregatem chtodu zlokalizowaé nalezy w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego, zlokalizowanego nad salg rozpraw i pozostatymi pomieszczeniami.
Nalezy zabudowal centrale wyposazong w nagrzewnice wodng, wbudowany agregat chtodu, wymiennik
obrotowy, sekcje wentylatorow — nawiewnego i wywiewnego, filtry powietrza. Ze wzgledu na lokalizacje centrali
w przestrzeni nieogrzewanej, nalezy zabudowac centrale w wykonaniu zewnetrznym Centrale nalezy
wyposazy¢ w falowniki. Centrale nalezy zakupi¢ z petng automatyka, pozwalajgcg m.in. na automatyczne
ustawienie pracy wentylacji mechanicznej na minimalnych parametrach w godz. 21.00-7.00 od poniedziatku do
pigtku oraz weekendy. W miejsce ttumikéw w centrali nalezy zabudowaé tlumiki ptytowe kanatowe. Powietrze
do uktadu wentylacyjnego zasysane jest poprzez czerpnie scienng do komory czerpnej i dalej kanatem
czerpnym do centrali wentylacyjnej. Spdd czerpni min. 2,0m nad terenem. Wyrzut do kanatu wyrzutowego
wyprowadzonego ponad dach budynku. Na poziomie dachu kanat wyrzutowy zakonczony wyrzutnig dachowa.
Wyrzutnia dachowa wg branzy architektonicznej.

Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane obrébce w centrali (filtrowanie, ogrzewanie, chtodzenie).
Nawiew oraz wywiew powietrza za pomocg anemostatéw wirowych wyposazonych w skrzynki rozprezne,
zawordéw wentylacyjnych oraz kratek wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ bezposrednio pod stropem poszczegdinych kondygnacji, w przestrzeni stropu
podwieszonego oraz w obudowach miejscowych. Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje,
umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach montazu, rewizji, przepustnic, klap ppoz. nalezy
przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge. Wielko$¢ rewizji winna
umozliwia¢ obstuge ww. elementéw.

Zatgczanie uktadu N3/W3 do pracy w biurze obstugi na poziomie parteru.

Uktad W

Uktad W nalezy przewidzie¢ dla pomieszczen, ktdre nie sg posiadajg wentylacji grawitacyjnej. Jako urzgdzenia
wywiewne zabudowac nalezy zbiorcze wentylatory wyciggowe izolowane akustycznie, wentylatory osiowe w
wykonaniu cichym. Na poszczegdlnych kondygnacjach wentylatory zbiorcze zlokalizowa¢ nalezy w przestrzeni
stropow podwieszonych/obudowach na komunikacjach. Jako elementy wywiewne stosowac¢ higrosterowane
kratki wywiewne. Kratki tgczyé 2z wentylatorami zbiorczymi z wykorzystaniem okragtych kanatéw
wentylacyjnych. Wyrzut zuzytego powietrza z poszczegdinych uktadéw wywiewnych do kanatow
grawitacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku. Kanaty grawitacyjne wg branzy architektoniczne;.
Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen przewidzie¢ przez montowane w stolarce okiennej nawiewniki
dwusystemowe z regulowang automatycznie powierzchniag czynng szczeliny naptywu powietrza. W
nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu, stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji
uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia
otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci energii
cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujgcego.

Rozpatrywany zestaw nawiewnika skfada sie z trzech czesci. Pierwszym podstawowym elementem zestawu
jest nawiewnik wiasciwy, zapewniajgcy sterowanie. Drugg czescig jest tgcznik — podktadka montazowa
umozliwiajgca dobdr jednego z dwdch strumieni powietrza oraz zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnig,
zewnetrzng czescig jest czerpnia z regulatorem naptywu maksymalnego — okap, ktdry ogranicza wptyw naporu
wiatru na dziatanie nawiewnika.

Zatgczanie poszczegdlnych uktadéw wywiewnych w pomieszczeniach, ktére dany uktad obstuguje.

Pozostate pomieszczenia wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Wentylacja grawitacyjna wg branzy
architektonicznej.

Izolacja termiczna:

Kanaty wentylacyjne prowadzgce powietrze zewnetrzne, powietrze po odzysku ciepta nalezy ociepli¢ matami
z welny mineralnej gr. 80 mm w plaszczu z folii aluminiowej. Kanaly prowadzone w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego izolowa¢ matami z wetny mineralnej gr. 80 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaty
wywiewne z toalet oraz w ukladzie W izolowane matami z welny mineralnej gr. 20 mm w plaszczu z folii
aluminiowej. Pozostate przewody wentylacyjne zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 40 mm
w ptaszczu z folii aluminiowej. W przypadku lokalizacji kanatéw na zewnatrz budynku przewody zabezpieczyé
ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Ttumienie hatasu:

W celu wyttumienia hatasu powstajgcego w kanatach wentylacyjnych, w poszczegélnych uktadach zabudowac
nalezy kanatowe ttumiki szumu. W instalacjach nawiewnych i wywiewnych ttumiki zbudowaé przed i za
centralami wentylacyjnymi. Elementy nawiewne i wywiewne instalacji wentylacji podtgcza¢ z zastosowaniem
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przewodéw tlumigcych elastycznych. Stosowac wentylatory osiowe w wykonaniu cichym. Jako zbiorcze
wentylatory wywiewne stosowaé urzgdzenia izolowane akustycznie.

Klapy ppoz.:

Wszystkie przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$é ogniowa, izolacyjnosé ogniowq i
dymoszczelnos¢ (E | S). Stosowac klapy wyposazone w sitowniki ze sprezyng powrotng U=24V AC/DC oraz
wytgcznikami krarncowymi.

Kurtyny powietrzne elektryczne.

Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza na wejsciach do poszczegdlnych budynkéw nalezy
zabudowaé kurtyny powietrzne zasilane elektrycznie. Kurtyny powietrzne zaméwié z petng automatyka,
umozliwiajgcg uruchamianie kurtyn w momencie otwarcia drzwi i wytgczenie ich po zamknieciu drzwi.

Otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych:

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego
czyszczenia kanatéw wewnatrz.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych
Srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu mm Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu mm
d A B

200=d=<315 300 100

315 <d =500 400 200

> 500 500 400

1) 600 500

1) otwdr rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku przewodu mm Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu mm
S1) A B

<200 300 100

200 <s =500 400 200

> 500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
2) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodoéw, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza krawedz byta
réwnolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktdrym jest umieszczony.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron)

b) klapy pozarowe (z jednej strony)

nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron)

tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

ttumiki o przekroju prostokatnym (z dwéch stron)

) filtry (z dwéch stron)

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron)

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdéch stron)

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym
niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10
m.

Catos¢ rewizji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5.

2.3. Instalacja chtodu i klimatyzacji:

Dla potrzeb budynku gtéwnego nalezy wykona¢ uktad VRF obstugujgcy pomieszczenia biurowe. Jednostki
zewnetrzne dla uktadu VRF zlokalizowa¢ nalezy na terenie przy budynku. Dodatkowo wszystkie montowac
centrale wentylacyjne, wyposazone we wbudowane agregaty chtodu.

~_— — ~— —
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Dla oficyny wykona¢ uktady chiodnicze typu split oraz multisplit. Jednostki zewnetrzne zlokalizowa¢ na
zewnetrznej Scianie budynku.

System chiodzenia poszczegdlnych pomieszczen biurowych oparto na klimatyzatorach utrzymujgcych
w pomieszczeniu dla warunkéw obliczeniowych temperature 24st.C. Wykonaé rozwigzanie ochtadzania
powietrza z wykorzystaniem klimatyzatorow sSciennych z zastosowaniem systemu VRF, split i multisplit.
Przewody chtodnicze prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej oraz czesciowo w bruzdach $ciennych (w
obrebie pomieszczen).

Sterowanie pracg jednostek wewnetrznych za pomoca pilotdw przewodowych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ sterowania z poziomu BMS pracg poszczegdlnych jednostek. Automatyka uktadu VRF powinna
posiada¢ m.in. mozliwos¢ automatycznego wytaczania uktadu chitodniczego w godzinach 21.00-7.00 od
poniedziatku do pigtku oraz weekendy, mozliwos¢ automatycznego ustawienia dla wszystkich jednostek
wewnetrznych zakresu zadawanych temperatur.

Zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej/teletechnicznej w pomieszczeniu UPS na poziomie piwnicy nalezy
zabudowaé ukfad chiodniczy typu split. Uktad z modutem pracy catoroczne;.

Przewody instalacji chtodniczej prowadzi¢ w przestrzeni stropéw podwieszonych, obudowach oraz w korytkach
maskujgcych.

Dla potrzeb pomieszczen archiwéw na poziomie nalezy zabudowaé szafy klimatyzacji precyzyjnej. Stosowaé
szafy wyposazone w nagrzewnice elektryczng, nawilzacz i osuszacz, sterownik mikroprocesorowy, regulator
ciSnienia skraplania, pompke skroplin. Z kazdg szafg klimatyzacji wspotpracuje oddzielny skraplacz
zewnetrzny zlokalizowany na terenie. Nawiew schtodzonego powietrza w pomieszczeniu dotem.

Instalacje chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego.

Rozgatezienia wykona¢ wytgcznie przy pomocy specjalnych tréjnikéw dostarczanych przez dostawce urzadzen
klimatyzacyjnych. taczenie przewoddéw z ksztattkami wykonac przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN
1044. Przewody mocowaé do stropu lub scian przy pomocy uchwytow z wkfadka termiczng. Po zmontowaniu
instalacje przedmuchaé azotem. Prdobe szczelnosci wykona¢ azotem na maksymalne ciSnienie robocze
zalecane przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 godzin. Instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym
dedykowanym dla urzadzen zgodnym z DTR urzadzen.

Wszystkie urzadzenia instalacji chtodu wyposazy¢ w automatyke, umozliwiajgcg wytgczenie ich w czasie
pozaru. Wytgczenie ma nastgpi¢ po podaniu sygnatu bezpotencjalowego NO lub NC z modutu sterujgcego
systemu sygnalizacji pozarowej. Wiasciwe wyposazenie ww. urzadzen jest niezbedne do realizacji scenariusza
pozarowego.

Dla potrzeb pomieszczenia dystrybuciji sieci ukfad chtodniczy wg branzy elektrycznej/teletechnicznej.
Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami do przewodoéw chtodniczych. Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia dla
petnej szczelnosci izolacji. Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy czym dla przewodéw
prowadzonych na zewnatrz budynku stosowac¢ podwdjng grubos¢ izolacji i ptaszcz ochronny z blachy stalowej
ocynkowane;j.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej, chtodu.

Do wykonania robdt instalacji wentylacji mechanicznej i chiodu Wykonawca robét powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

- do robdt montazowych system rusztowan przejezdno-przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej, chtodu.

- Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

- Przewody i ksztattki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potgczeniach kotnierzowych z blachy
ocynkowane;j.

- Przewody okragte wykona¢ w technologii Spiro.

- Przewody instalacji wentylacyjne podwiesza¢ do stropéw za pomocg typowych zawiesi i podciggow.

- W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowa¢ wsporniki usztywniajgce oraz wykona¢ wzmocnienia
powierzchni kanatu. Wszystkie kolana wentylacyjne wykonac¢ z topatkami kierujgcymi.

- Przewody wentylacyjne prowadzone i wykonane w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu.

- Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
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wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ min.
100mm.

- Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 — 100
mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wihadciwosciach.

- Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ppoz. powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy
odporno$ci ogniowej tych przegréd.

- Przejscia w przegrodach dymoszczelnych wykona¢ jako dymoszczelne.

- lzolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

- Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

- Calos¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- Instalacje chtodu wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano
Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Podiaczenia instalacji elektrycznej nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

- Przy wykonywaniu robét budowlano instalacyjnych bezwzglednie zachowaé przepisy BHP.

- W miejscach przej$¢ przez przegrody ppoz. stosowacé przejscia ppoz. o odpornosci przegrody.

- Calos¢ instalacji wykona¢ z materiatow posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

- Wykonanie robét powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

- Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

- Instalacje zaizolowac otulinami systemowymi zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujacymi przepisami.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 7.
8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:

- odcinki kanatéw dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, w zakresie podanym w dokumentac;ji
projektowej i uzgodnionej z Zamawiajgcym,

- konstrukcji wsporczej, otwordw i bruzd,

- przy odbiorze urzgdzen i elementéw od producenta: ogledziny zewnetrzne, wymiary, kompletnos¢, sztywno$¢
konstrukcji, dziatanie mechanizmoéw, wzrokowo szczelnosé potgczen,

- odbiér techniczny urzadzenh wentylacyjnych nastgpi po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb. Ma on
na celu stwierdzenie, czy urzadzenia i instalacja nadaja sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci

publicznej. Wymagania

PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 1: taczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: taczniki do rur miedzianych z
koncowkami do zaciskania.

PN-EN 1 254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czgs¢ 3: taczniki do rur ztworzyw
sztucznych z koricéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(0) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 4: Laczniki z koncowkami innymi niz do
potgczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1 254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Czes¢ 5: tgczniki do rur miedzianych z
krotkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

UWAGA:
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OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW
HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN
| ELEMENTOW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW
I ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).
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