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WPROWADZENIE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy okreslajgcy sposéb
zamontowania i dziatania poszczegolnych systemow teletechnicznych dla sali gimnastycznej
przy istniejgcej szkole podstawowej, gmina Komorniki, ul. Poznanska 112, 62-052
Chomecice gm. Komorniki.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowania to okresla warunki jakie spetniac bedzie instalacja okablowania strukturalnego
(teleinformatycznego), telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji wlamania, radiowezia,
systemu naglosnienia, systemu kontroli dostepu, systemu zegarowego i dzwonkowego oraz
systemu sygnalizacji pozaru.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Konsultacje techniczne,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Karty katalogowe i instrukcje urzgdzen systemow,

Szkolenia i wiedza wiasna projektanta.

PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
PN-EN 50173-1 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-2 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2:
Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1- Specyfikacja
I zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow.

PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe.

PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.

PN-EN 60839-11 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeh -- Czes¢ 11-1.:
Elektroniczne systemy kontroli dostepu.

PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowe] Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
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5.1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15
czerwca 2002 r. z pozniejszymi zmianami).

Prawo Budowlane.

Instalowane urzgdzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem
I jednostka projektowg oraz naniesione na wkasciwych rysunkach.

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

OPIS TECHNICZNY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

ZAtOZENIA PROJEKTOWE

System okablowania ma integrowa¢ potagczenia teleinformatyczne kategorii 5e
rozmieszczone w poszczegdllnych pomieszczeniach.

Okablowanie strukturalne (teleinformatyczne) zaprojektowaé zgodnie 2z zaleceniami
producenta tak, aby mozna bylo uzyska¢ od producenta certyfikacje instalacji na okres
minimum 25 lat, zalecenia:

e gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione);

* gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state bgdz
kanatl transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla okreslonej klasy wydajnosci);

e gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat bedg pracowaly dowolne aplikacje (wspéiczesne i opracowane
w przysztosci), ktore zaprojektowane byly (lub bedg) dla systemow okablowania
w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

Wykonanie okablowania nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej status Certyfikowanego
Instalatora danego producenta, co jest warunkiem uzyskania 25 letniej gwarancji
systemowe;.

System okablowania strukturalnego zaprojektowa¢ z  wykorzystaniem osprzetu
ekranowanego kategoria 5e, a w szczegolnosci ekranowanych gniazd i paneli rozdzielczych
kategorii 5e, oraz skretki ekranowanej F/UTP kategorii 5e.

Standardowe przylgcze elektryczno - logiczne (PEL) sktada¢ sie bedzie z dwdch gniazd
komputerowych RJ45 i gniazd zasilania dedykowanego.

Przyjety w projekcie system okablowania powinien zapewnia¢ mozliwos¢ zastosowania
dowolnej technologii sieci LAN. Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry pasma
roboczego, oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ parametrow transmisyjnych proponowanych modutéw
gniazd z obowigzujgcymi normami producent ma posiada¢ certyfikaty wystawione przez
niezalezne i akredytowane laboratorium badawcze, dotyczgce zgodnosci komponentowej
Z normg dla kategorii 5e.
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MEDIA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

Okablowanie miedziane sieci komputerowej w oparciu o czteroparowa, ekranowang skretke
symetryczng F/UTP 4x2x0,5, LSOH, Kat. 5e.

PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY (PEL)

Podigczenie urzgdzen do sieci teleinformatycznej bedzie sie odbywato za posrednictwem
punktow elektryczno - logicznych (PEL) skiladajgcych sie z gniazd teleinformatycznych
i elektrycznych. Gniazda instalowane bedg w puszkach podtynkowych.

Dotaczenie komputera do sieci nastepuje za pomocg kabla dystansowego odpowiedniej
kategorii 0 dtugosci okoto 2 m. Od pozostatych kabli skretkowych rézni sie on jedynie tym, ze
przewody sg wykonane z linki, a nie drutu. Takie rozwigzanie nadaje kablowi dystansowemu
elastyczno$¢ i zmniejsza prawdopodobienstwo jego uszkodzenia podczas eksploatacii.
Kablem tym 1gczymy komputer (lub inne urzgdzenie) z gniazdem zainstalowanym
w pomieszczeniu a odpowiadajacy gniazdu port w wezle podigczamy do odpowiedniego
urzadzenia.

SYSTEM NUMERACJI

Wszystkie gniazda oznaczy¢é nalezy szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego celu
jednolity system numeraciji.

PUNKT DYSTRYBUCYJNY

5.5.1 LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Urzagdzenia aktywne sieci oraz elementy komutacyjne zostang umieszczone w specjalnej
szafie dystrybucyjnej LPD ustawionej w pomieszczeniu pomocniczym 0.22.

Szafa ta pozwala na umieszczanie w niej urzgdzen i osprzetu o standardowej szerokosci 19”
mocowanego bezposrednio do konstrukcji szafy lub o mniejszej szerokosci na potkach
aparatowych. W zaleznos$ci od potrzeb moze zosta¢ dobrang wysokosc¢ szafy. Wysokos¢ tg
mierzy sie w jednostkach U. 1U=1,75". Rozpatrujgc konfiguracje sieci i przyszig jej
rozbudowe zalozono, ze zostanie zastosowana szafa o wysokosci 42U o wymiarach
600x600.

Szafe potaczy¢ kablem Swiattowodowym z istniejgcg szafg dystrybucyjng GPD znajdujgca
sie w pomieszczeniu 1.11.1 na | pietrze.

5.5.2 WYPOSAZENIE SZAF

W projektowanej szafie zamontowane bedg urzgdzenia aktywne oraz pasywny osprzet
komutacyjny dedykowany do obstugi systemu okablowania strukturalnego oraz systemu
CCTV-IP.

W szafie dla organizacji przebiegéw kabli krosowych przewidziano odpowiednie panele
o wysokosci 1U wyposazone w prowadnice kablowe.

Szczegobly dotyczgce rodzaju i rozmieszczenie elementdw pasywnych okablowania
strukturalnego pokazano na rysunku przedstawiajgcym sposéb zagospodarowania szaf
dystrybucyjnych.
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5.5.3 KROSOWANIE

Dla czesci komputerowej przewiduje sie zastosowanie standardowych miedzianych kabli
krosowych zakonhczonych obustronnie wtykami RJ45 o odpowiedniej dla zestawianego
potagczenia kategorii. Krosowanie czesci komputerowej bedzie odbywac sie miedzy panelami
rozdzielczymi, a urzadzeniami aktywnymi w szafie komutacyjnej z wykorzystaniem
odpowiednich organizatorow kabli.

5.5.4 UZIEMIENIE

5.6

6.1

Zacisk uziemiajgcy szafy punku dystrybucyjnego nalezy potgczyé przewodem LgY16 mm?
Z najblizszym  wypustem instalacji polgczen  wyrdéwnawczych  znajdujgcej sie
W pomieszczeniu montazu szafy dystrybucyjne;.

SPOSOB ROZPROWADZENIA OKABLOWANIA

Okablowania strukturalne prowadzi¢ w korytach siatkowych powyzej sufitbw podwieszanych,
a w poszczegolnych pomieszczeniach schodzi¢ do gniazd w RL rurach karbowanych pod
tynkiem lub w scianach z GK.

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV IP

OPIS SYSTEMU CCTV

W celu odpowiedniego zabezpieczenia budynku, przewiduje sie rozbudowe istniejgcego
systemu monitoringu wizyjnego. W celu zapewnienia wiasciwej identyfikacji zagrozeh oraz
tatwej rozbudowy w przysziosci, przewiduje sie zastosowanie monitoringu w wersji IP
z kamerami IP. Kamery zasilane bedg w standardzie PoE z przetgcznikow zainstalowanych
w szafie dystrybucyjnej LPD. Zastosowany zostanie rejestrator 32 kanalowy zainstalowany
w szafie. Nadzorowanie systemu bedzie mozliwe z dowolnego stanowiska komputerowego
po uprzednim zalogowaniu sie do systemu CCTV.

System telewizji dozorowej CCTV objete zostana:
- wejscia do budynku,
- elewacja budynku,

- ciagi komunikacyjne.

MONTAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ]

Kamery zewnetrzne montowac na elewacji budynku na h= 3,0 - 4,0 m. Kamery wewnetrzne
montowa¢ pod sufitem zgodnie z rzutami. W projektowanej szafie dystrybucyjnej LPD
zamontowaé rejestrator oraz przetgczniki systemu IP CCTV. Kamery zewnetrzne KZ11
i KZ12 oraz kamery wewnetrzne KW1 i KW2 to kamery o wydtuzonym zasiegu PoE. Nalezy
potgczy¢ je z 4-portowym przetgcznikiem o wydtuzonym zasiegu PoE zamontowanym
w szafie LPD przewodami ekranowanymi kat. 6,. Pozostale kamery potgczyé
z projektowanym przelgcznikiem 16-portowym zainstalowanym w szafie LPD przewodami
ekranowanymi kat. 6,. Okablowanie wykona¢ analogicznie jak okablowanie strukturalne,
przewody prowadzi¢c w zaleznosci od mozliwosci w  korytach  siatkowych,
a w poszczegdélnych pomieszczeniach schodzi¢ do urzagdzeh w RL rurach karbowanych pod
tynkiem lub w scianach z GK.

Dla kamer zamontowanych na zewnatrz budynku i w budynku zamontowaé natynkowe
gniazda RJ45. Gniazda dla kamer zewnetrznych montowaé w budynku w miejscach
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6.2

wprowadzenia kabli od kamer. Gniazda potgczy¢ z panelem krosowym kablami typu S/FTP
kat. 6,. Kamery wewnatrz budynku potgczy¢ z gniazdami kablami krosowymi. Dla kamer
zewnetrznych zamontowanych na elewacji przy gniezdzie zamontowac¢ zabezpieczenia
przepieciowe. Zabezpieczenia potgczyC przewodem LgY 2,5 z szyng uziemien rozdzielni
elektrycznej.

SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA

KONCEPCJA SSW

System sygnalizacji wkamania ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50131-1 dla systeméw
alarmowych:

- w przypadku cyfrowych linii dozorowych wywotywac¢ alarm w przypadku
przerwy, zwarcia magistrali komunikacyjnej lub braku transmisiji,

- samoczynnie kontrolowa¢ linie dozorowe, tak pod wzgledem przerw
pradowych, jak i zwar¢ oraz zachwiania parametrow linii dozorowej,

- zapewnia¢ zdalny dostep do urzadzeh wykorzystywanych w systemach
alarmowych tylko przy pomocy klawiatur (szyfratorow) lub w przypadku
zastosowania systemow rozbudowanych za pomocg dedykowanych do
systemu programow komputerowych na stacjach roboczych przeznaczonych
do zarzagdzania systemem,

- mie¢ mozliwos¢ testowania sprawnosci centrali alarmowej, podcentrali,
zasilacza, akumulatora, czujek i linii dozorowych oraz linii do sygnalizatorow
akustycznych i optycznych (linie powinny by¢ testowane kazda oddzielnie),

- posiada¢ centrale alarmowe z rejestrem wszystkich zdarzen o pojemnosci
umozliwiajgcej ich rejestracje,

- mie¢ zabezpieczenia przeciwsabotazowe, przeciwprzepieciowe oraz
odpornosc¢ na urazy i wstrzagsy mechaniczne o matej czestotliwosci,

- utrzymywac nadawanie sygnatu alarmowego tylko przez czas niezbedny do
powiadomienia stuzb odpowiedzialnych za ochrone obiektu,

- zapewnia¢ mozliwosc¢ rozbudowy systemu,

- mie¢ zasilanie awaryjne ze zrédta rezerwowego, ktére zapewni normalng
prace systemu w stanie dozoru (czuwania) oraz w stanie alarmu.

Centrale alarmowe oraz inne urzgdzenia decyzyjno-nadzorujgce prace systemu alarmowego
powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniu chronionym. Kazde urzadzenie alarmowe (czujka
alarmowa) powinno by¢ wigczone do wejscia centrali alarmowej rozroznianego jako jedna
linia alarmowa (linie dualne - alarm+sabotaz).

Zastosowane urzgdzenia muszg spetnia¢ standard urzgdzen profesjonalnych i posiadajg
certyfikaty i zaswiadczenia kwalifikacyjne, wydane przez uprawnione instytucje.

W celu ochrony projektowanego budynku rozbudowaé istniejgcy system sygnalizacii
wiamania.

W pomieszczeniu pomocniczym zamontowac zasilacz oraz ekspandery wejsc.

Czujki ruchu podigczy¢ do modutow wejsc i zasili¢ z zasilacza. Moduty potgczyé z istniejgca
centralg kablem YTDY 4x0,5.

Nalezy wykonac¢ system zgodny z klasg 2.
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6.3 WYBOR SYSTEMU SSW

Dla realizacji systemu ochrony wybrano zaawansowany wielofunkcyjny system spetniajgcy
powyzsze warunki. Proponowany system sygnalizacji wlamania bedzie zabezpieczac
wydzielong powierzchnie budynku oraz mienie wartosciowe znajdujgce sie w jego wnetrzu.

Powierzchnie bedg chronione czujnikami PIR, ktére sg rozmieszczone zgodnie z ich
przeznaczeniem i danymi technicznymi dostarczonymi przez producenta.

Kazdy z czujnikobw bedzie podigczony do osobnego wyjscia w centrali, co pozwali na
doktadng identyfikacje miejsca wlamania oraz awarii.

Lokalizacje manipulatora LCD pokazano na rzucie kondygnacji. Manipulator posiada
wyswietlacz cieklokrystaliczny, ktory pozwoli na swobodne poruszanie sie po funkcjach
dostepnych z poziomu uzytkownika i utatwig obstuge systemu. Rozbrojenie i zazbrojenie
systemu bedzie sie odbywalo przez manipulator. Okablowanie systemu sygnalizaciji
wlamania zostanie wykonane przy uzyciu kabli YTDY.

Wszystkie alarmy bedg zapamietane w pamieci istniejgcej centrali alarmowej. System tak
zaprojektowano, aby w przypadku alarmu wystepowalta jednoznaczna identyfikacja miejsca
zdarzenia. Kazda czujka podtgczona jest do centrali alarmowej. Kompletna informacja
0 miejscu wystgpienia alarmu z dokfadnoscia do jednej czujki pojawi sie w postaci
komunikatu na wyswietlaczu LCD konsoli obstugowej.

6.4 ZASILANIE SYSTEMU SSW

Centrala alarmowa, kontrolery oraz urzgdzenia sterujgce pozostatych systeméw bedag
zasilane napieciem przemiennym 230 V i 50 Hz z wydzielonego obwodu elektrycznego.

Zasilanie awaryjne systemu alarmowego stanowi akumulator zelowy o odpowiednigj
pojemnosci (zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) zapewniajgcej prawidtowag
prace systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 32 godz. bez zasilania
podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 30 min. w stanie alarmowania.

Bilans energetyczny zasilacza

Pobor pradu w Pobor pradu w
» stanie stanie
Lp. Nazwa lo$¢ | dozorowania [mA] | alarmowania [mA]
jedn. suma jedn. suma
1 | Modut wej$¢ INT-E 4| 35,00 140,00 | 80,00 320,00
2 | Czujka PIR Ivory 13| 12,00 156,00| 12,00 156,00
Catkowity pobér pr adu 309,00 554,00
Czas dozorowania T [h] 32
Czas alarmowania T [h] 0,5
Pojemno $¢ akumulatora Q=I ¢*T1+laam*T2= 12,14 Ah
Dobrany akumulator 18 Ah

6.5 ZASADY REAGOWANIA

W przypadku alarmu wilamania lub sabotazu nalezy postepowaé zgodnie z przyjetymi
w jednostce procedurami.
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6.6

V.

7

W przypadku sygnalizowania przez system awarii nalezy niezwiocznie zawiadomi¢ o tym
fakcie serwis w celu naprawy.

UWAGI MONTAZOWE | EKSPLOATACYJNE

Instalacja montaz urzadzen powinien zosta¢ wykonany przez firme instalacyjng, ktora
posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracownikéw.

Montaz urzgdzeh powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu producenta, ale
w szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na montaz: czujki ruchu na wysokosci 2,1-2,4 m,
manipulatora LCD na wysokosci 130-150 cm. Manipulator zamontowa¢ w dodatkowej
obudowie metalowej.

Podczas wykonywania montazu urzadzen nalezy uwzgledni¢ wystroj i architekture wnetrza
pomieszczenia chronionego. Nalezy uwzgledni¢ ogdlne wymagania dotyczgce instalaciji
systemoéw alarmowych zawarte w normach.

Uzytkownicy systemu powinni zwréci¢ szczegblng uwage na nastepujgce zagadnienia:
Optyka czujek ruchu nie powinna by¢ zastonieta przez meble, zaluzje itp., szczegolnie
podczas remontéw. System powinien podlega¢ okresowej kontroli i konserwacji zgodnie
Z wymaganiami producenta i przyjetymi warunkami gwarancji i obstugi. Zalecane okresy
konserwaciji i przegladéw to: konserwacje kwartalne i przeglady raz w roku. Konserwacja
powinna by¢ dokonywana przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU

ZASADY OCHRONY OBIEKTU

Dla zabezpieczenia budynku przed zagrozeniem pozarowym w pomieszczeniach zostanie
rozbudowany istniejgcy system sygnalizacji pozaru (SSP).

System SSP bedzie sie skladal z szeregu elementéw adresowalnych takich jak:
automatyczne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory akustyczne.
Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie,
zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akciji
gasniczej.

Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzigki zastosowaniu recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow. Pozwoli to na natychmiastowe, po
zaobserwowaniu przez osoby znajdujgce sie w budynku wszczecie alarmu pozarowego.
Zaprojektowany system pozwala rejestrowa¢ wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe,
uszkodzenia) jakie zaszly na obiekcie.

Zaprojektowany system jest prosty w obstudze i tatwy do rozbudowy.

Kazda z czujek wyposazona jest w izolator zwar¢, ktéry odcina sprawng linie dozorowg od
sgsiadujgcej czesci zwartej, co umozliwia czujkg dalszg niezakidcong prace.

Mikroprocesor sterujgcy pracg czujki, sprawdza poprawnosc¢ dziatania jej podstawowych
uktadow i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje do centrali.

10



Budowa sali gimnastycznej przy istniejgcej szkole podstawowej

8 ALGORYTM DZIALANIA SYSTEMU SSP

Kry‘.e”“”.’ OpOznienie Czynnosc_do Zadziatanie
zadzialania wykonania
alarm | stopnia 30s potW|erdz_en|e sygnalizator centrali
przyjecia
alarm Il stopnia Os - sygnalizatory akustyczne
alarm Il stopnia Os - wylgczenie centrali wentylacji bytowe]

9 MONTAZ INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Czujki nalezy montowa¢ na stropie oraz suficie podwieszanym. Pod czujkg zamontowang
w przestrzeni miedzystropowej halezy zamontowa¢ wskaznik zadziatania czujki na suficie
podwieszanym.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowac przyciski ROP. Przyciski
montowaé na wysokosci h= 1,1 m (spéd obudowy).

W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji nalezy zamontowac sygnalizatory
akustyczne. Moduty sterujgce zamontowac¢ w istniejagcym budynku szkoty w pom. 1.11.1.
Sygnalizatory oraz modut nalezy montowac pod sufitem.

Czujki, sygnalizatory akustyczne oraz przyciski ROP potgczyé ze sobag w petle dozorowa nr 4
kablami typu YNnTKSYekw 1x2x0,8 w kolorze czerwonym. Moduly sterujgce wigczy¢ w petle
za pomocg kabla HTKSekw 1x2x0,8 PH9O0.

Sygnalizatory akustyczne oraz przyciski ROP na boisku sportowym zabezpieczy¢
dedykowanymi metalowymi ostonami.

Moduty sterujgce potgczy¢ z poszczegodlnymi urzadzeniami przewodami HDGs 2x1,0 PH90
(wymagajgce podania napiecia). Do przesylania informacji zwrotnej ze sterowanych
urzadzen wykorzysta¢ kable typu YnTKSYekw 1x2x0,8.

Do wykrywania pozaru na sali sportowej zastosowano specjalistyczne detektory aspiracyjne
(zasysajgce), ktére zostaly dobrane ze wzgledu na warunki panujgce ww. pomieszczeniach.
Ich spos6b dziatania polega na zasysaniu poprzez uktad rur probierczych powietrza
z pomieszczenia i prébkowanie go w detektorze. Ta metoda pozwala na duzo prostszy
proces konserwacji detektora. Punkty zasysania powietrza sg zaprojektowane tak, by
zapewni¢ odpowiednie przeptywy powietrza do detektora. Rury zasysajgce mocowac¢ do
stropu.

Uwaga: W przypadku zasilania kliku réznych urzadzen z jednego zasilacza nalezy te
urzadzenia zasili¢ poprzez puszki instalacyjne z odpowiednim bezpiecznikiem.

Po wykonaniu instalacji zaprogramowaé centrale i przeprowadzi¢ testy funkcjonowania
systemu.

Wszystkie przewody na korytarzu w zaleznosci od mozliwosci uktadaé w korytach kablowych
powyzej sufitbw podwieszanych. Od koryt do poszczegdlnych elementéw przewody powyzej
sufitu podwieszanego uktada¢ natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych. Przewody do
elementow  zamontowanych  ponizej  sufitu  podwieszanego lub  elementow
w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych uklada¢ w rurach elektroinstalacyjnych
podtynkowo.

Kable PH90 uktadac¢ zgodnie z certyfikatem kabli.

11



Budowa sali gimnastycznej przy istniejgcej szkole podstawowej

9.1 BILANS ENERGETYCZNY CENTRALI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

VI.

Zasilanie awaryjne rozbudowanego systemu sygnalizacji pozaru stanowig akumulatory
0 odpowiedniej pojemnosci (zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) zapewniajgcej
prawidtowg prace systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 72 godz. bez zasilania
podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 30 min. w stanie alarmowania.

Opis Prad - doz6r [mA] | Prad - alarm [mA] | llo$¢
MPC 3000 C Kontroler gtéwny centrali 120,0 211,0 1
BCM 0000 B Modut kontroli baterii 31,0 40,0 1
LSN 0300 A LSNi Modut petli 36,1 39,0 4
RML 0008 A Modut wyjs¢ przekaznikowych niskonapieciowych 4,0 680 1
NZM 0002 A Modut przytgczenia linii sygnalizatorow 40,0 650 1
Liczba modutéw funkcjonalnych 7
Catkowity pobér pradu - stan dozoru [mA] 857,58
Calkowity pobor pradu - stan alarmu [mA] 1062,04
Wymagany czas podtrzymania bateryjnego [godz.] 72
Wymagny czas podtrzymania bateryjnego w stanie alarmu [min] 30
Niezbedna pojemno $¢ baterii [Ah] 62,28
Prad tadowania baterii [A] 3,11
Catkowity prad zasilania [A] 4,18
Niezbedna liczba zasilaczy 1
Niezbedna liczba akumulatoréw 40Ah 4

W zwigzku z rozbudowg systemu sygnalizacji pozaru nalezy zapewni¢ odpowiednie zasilanie
awaryjne. W tym celu istniejgcy akumulator wymieni¢ na akumulatory o pojemnosci 40Ah.

Z uwagi na to, ze system do czasu zainstalowania i uruchomienia moze zmieni¢ swojg
konfiguracje proponuje sie, aby bilans energetyczny systemu zostat wykonany
w dokumentacji powykonawczej po dokonaniu obmiaru wykonanych prac instalacyjnych
i montazowych.

Uwaga:

Przetgczanie zasilania systemu odbywa sie automatycznie i nie powoduje zaktocen pracy
systemu. Zabronione jest wykorzystanie zrodet zasilania systemu do zasilania innych
urzadzen niezwigzanych z systemem.

SYSTEM NAGLO SNIENIA

System nagtosnienia zaprojektowano pod katem komentowania imprez sportowych oraz
odtwarzania muzyki w hali sportowe;.

W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji zamontowa¢ gtosniki wszechkierunkowe
oraz gniazdo mikrofonowe. Gtosniki potgczy¢ ze wzmacniaczem kablami TIgYP 2x1,5.
Gniazdo mikrofonowe potgczy¢ z matrycg miksujgcg kablem mikrofonowym 2x0,4. Gtosniki
na boisku sportowym zabezpieczy¢ dedykowanymi metalowymi ostonami.
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VII.

10

11

VIII.

12

RADIOWEZEL

ZALOZENIA

W celu rozgltaszania komunikatbw w projektowanym budynku rozbudowac istniejgcy
radiowezet. Radiowezet bedzie mozna wykorzystaé rowniez w celu ewakuacji w przypadku
wystgpienia zagrozenia innego niz pozar. Elementy radiowezta nie posiadajg certyfikatow
wymaganych przez norme dotyczgcg dzwiekowych systemow ostrzegawczych.

OPIS MONTAZU RADIOWEZLA

System radiowezia zintegrowac z systemem nagtosnienia.
W istniejgcej szafie dystrybucyjnej GPD zamontowa¢ wzmacniacz mocy.

W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji zamontowa¢ gtosniki sufitowe w suficie
podwieszanym. Gtosniki potgczy¢ ze wzmacniaczem kablami TIgYP 2x1,5.

Wszystkie przewody na korytarzu w zaleznosci od mozliwosci uktada¢ w korytach kablowych
powyzej sufitbw podwieszanych. Od koryt do poszczegdlnych elementéw przewody powyzej
sufitu podwieszanego uktada¢ natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych.

INSTALACJA ZEGAROWA | DZWONKOWA

OPIS MONTAZU INSTALACJI ZEGAROWEJ | DZWONKOWEJ

W projektowanym budynku przewiduje sie rozbudowe istniejgcej instalacji zegarowej
i dzwonkowej.

Dzwonki zamontowaé w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji na h=2,5 m.
Zegary LED zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji na h=2,5 m.
Dzwonki potgczy¢ w szereg i podigczyé¢ do istniejgcej magistrali kablem OMY 2x2,5.

Magistrale zegarow LED w istniejagcym budynku szkoty odigczyé od zegara sterujgcego.
Zegary LED w budynku sali gimnastycznej potgczy¢ w szereg i podtgczy¢ do zegara
sterujgcego w pom. ochrony kablem YTLYp 4x0,12. Do ostathiego zegara w budynku sali
gimnastycznej podtgczy¢ pierwszy zegar w istniejgcym budynku szkoty.

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ TABLICY WYNIKOW

Elektroniczna tablica wynikéw umozliwi obstuzenie r6znych dyscyplin sportowych.

W miejscu wskazanym na rzucie kondygnacji na scianie zamontowac¢ elektroniczng tablice
wynikéw z panelem tekstowym do wpisywania nazw druzyn, reklam i dowolnych tekstéw.
Sterowanie panelem tekstowym odbywa¢ bedzie sie za pomoca aplikacji zainstalowanej na
komputerze uzytkownika.

Wybrana tablica zapewnia dobrg czytelno$¢ wyswietlanych informacji z kazdego punktu hali.
Oprogramowanie tablicy obejmuje wszystkie podstawowe dyscypliny halowe, jak
koszykdéwka, siatkdwka, pitka reczna oraz pitka nozna halowa. Umozliwia obstuge innych
dyscyplin sportowych dzieki mozliwosci ustawienia dowolnych parametréw gry wymaganych
w danej dyscyplinie.

13



Budowa sali gimnastycznej przy istniejgcej szkole podstawowej

Sterowanie tablicg bedzie mozliwe poprzez uzycie pilota radiowego.

X. POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | ZALECENIA
EKSPLOATACYJNE

13 POMIARY KONCOWE

13.1.1 DLA POLACZEN MIEDZIANYCH | SWIATLOWODOWYCH

Wszystkie polgczenia sieci teleinformatycznej wykonane kablami miedzianymi muszg byé¢
sprawdzone w trakcie montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrdcenie par.

Do pomiaréw tlumiennosci i przestuchow uzyé nalezy miernika badajgcego parametry
okablowania w catym widmie czestotliwosci pod kgtem zgodnosci z wymogami kategorii 6
wg. norm.

Pomiary pozwolg na okreslenie:

. dlugosci badanego odcinka kabla,
. mapy potaczen par w gniazdach,
. zakresu czestotliwosci pomiaréw,

. wspéitczynnika Near End Cross Talk (NEXT),
. wspotczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),
. ttumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),
. stratnosci (ELFEXT),
. wspéitczynnika PS ELFEXT
. wspotczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),
. max. ttumienia (dla podanej czestotliwosci),
. impedanciji, rezystancji, pojemnosci.
Dla okablowania swiattowodowego nalezy zastosowaé procedury testowania instalacji

Swiattowodowych oparte na metodach testowania opisanych w Zaleceniach ITU-T G.650.
Metody te mozna stosowac do kabli optycznych niezaleznie od ich wymiaréw.

Przewiduje sie wykonanie pomiaréw koncowych tlumiennosci optycznej wszystkich linii
Swiattowodowych. Pomiary wykona¢ metodg transmisyjng i reflektometryczng dla
Swiattowodéw jednomodowych. Pomiar swiattowodow metodg reflektometryczng konieczny
jest dla jednoznacznego okreslenia dlugosci widkien. Wszystkie pomiary nalezy wykonac
z obu koncéw linii swiattowodowe] dla kazdego widkna.

13.2 TEST SYSTEMU SSP

Po zakonczeniu prac instalacyjnych SSP nalezy wykona¢ niezbedne pomiary i testy:

Test linii dozorowych

- test rezystancji linii; nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji poszczegoélnych petli
dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie
Swiadectwo homologacji

- test rezystancji izolacji; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
poszczegblnych petli dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika
posiadajgcego odpowiednie swiadectwo homologacji
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Test czujek dymu

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnosé opisu
czujki (etykiete) i miejsca montazu z planami

- test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy
Za pomoca urzadzenia zadymiajgcego pobudzi¢ czujke do stanu zadziatania.
Konsekwencjg zadymienia czujki powinien by¢ stan alarmowy wywotany
w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ informacje identyfikujgce
lokalizacje pomieszczenie w ktérym czujka jest zainstalowana. Informacja ta
powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr
strefy).

Test przyciskow ROP

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnosé opisu
przycisku ROP (etykiete) i miejsca montazu z planami

- test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy
pobudzi¢ przycisk. Konsekwencjg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy
wywotany w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ informacje
identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie w ktorym przycisk jest zainstalowany.
Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr
czujki, nr strefy).

13.2.1 WYNIKI POMIAROW

13.3

13.4

Wyniki pomiaréw w formie wydruku zbiorczego oraz szczegoétowe w formie elektronicznej

muszg by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy
odbiorze robot.

Dokumentacja ta po zakonczonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjna.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- ewentualng korekte planéw instalaciji,

- ewentualng korekte rozszycia kabli miedzianych na panelach krosowniczych.
Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczy¢ w wersji
elektronicznej oraz w pieciu egzemplarzach drukowanych.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Wszelkie zmiany w ukiadzie polgczen na panelach krosowniczych nalezy na biezaco
korygowac¢ w oznacznikach adresowych i wprowadza¢ do dokumentacji eksploatacyjne;j.

Powinna by¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego
testowania sytemu wedtug zalecen producenta. Zaleca sie, aby kazdego roku kompetentna
osoba przeprowadzata co najmniej dwie planowane inspekcje dotyczgce konserwacji. Nalezy
wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe, aby mie¢ pewnosé, ze procedura ta bedzie przebiegata
prawidtowo.

Dziennik operacyjny:

Dziennik operacyjny w sztywnych oktadkach powinien by¢ przechowywany i zaleca sie, aby
byt w nim pelny zapis dotyczacy uzytkowania systeméw i okolicznosci wszystkich
uszkodzeh, wraz ze wszystkimi wykonanymi automatycznie zapisami.
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Xl. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
14 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Producent/
Lp. Nazwa urz gdzenia Symbol Jednostka llosé Uwagi
Dostawca
1 2 3 4 5 6 7
Sie¢ teleinformatyczna
1. Szafa dystrybucyjna 800x800mm, 42U SS'423;880'800' ALANTEC kpl. 1
2 Przetacznica $wiattowodowa FOP-1U-12SCS ALANTEC szt. 2 (doLPDiGPD
3- | Panel wentylacyjny, 4 wentylatory SAFAU4T-S | ALANTEC szt 1
4. Listwa zasilajaca WZ-L2130-03-00- ZPAS szt. 1
000

5 Organizator kabli 1U 19" z przepustami PKO11 ALANTEC szt. 3
6. Patch Panel STP kat.5e 1GBit 24*RJ45 PK006 ALANTEC szt. 1

Switch 24x Fast Ethernet ports, 2x Gigabit . kompatybilny z ist.
7. - - X

ports, 2x Combo 1000Base-T/SFP ports DES-1210-28 D-Link kpl. ! switch’em
8. Zasilacz PoE POE0448 Pulsar szt. 1
9. Access Point DAP-2690 D-Link szt. 2
10. | Patchcord szt. 4
1. | Widadka SFP SM szt 4| Kompalybinaz st
12. Ramka pojedyncza do adaptera LKD9A4100020000 | ALANTEC szt. 10
13- | Adapter do modulow 2x RJ45 keystone | LKDIA4601080000 | ALANTEC szt 8
14| Adapter do modulow 1x RJ45 keystone | LKD9A4601070000 | ALANTEC szt 2
1| Gniazdo modulame RJ45 kat. 5¢ STP MBO02 ALANTEC szt 32
16. | Kabel krosowy 2,0 m kat. 5e FTP KKF5SZA2.0 ALANTEC szt 32
7. | Kabel F/UTP kat.5e, 500MHz, LSOH KIFSLSOH500 | ALANTEC m 870
18. Kabel $wiattowodowy U-DQ(ZN)BH - SM

12J 9/125 LSOH ALANTEC m 105
19. | Rura elektroinstalacyjna n/t 20 m 40
20. | Rura elektroinstalacyjna p/t 820 m 40

Trasy kablowe
21. | Korytka siatkowe CF 54/100 CM000071 CABLOFIL m 105

System telewizji dozorowe;j
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Producent/
Lp. Nazwa urz adzenia Symbol Jednostka llosé Uwagi
Dostawca
1 2 3 4 5 6 7
2 Patch Panel STP kat.6a 10GBit 24*RJ45 PK040 ALANTEC szt. 1
25| Organizator kabli 1U 19"  przepustami PKO11 ALANTEC szt. 2
2% kompatybilna z ist.
" | Wkiadka SFP SM szt. 4 | switch'em
2. Patchord szt. 4
26. Kabel krosowy, szary, RJ45-RJ45 kat.6a do krosowania
SIFTP (PimF) LSOH dt. 2.00m KKSBASZAZ | ALANTEC | szt 20| szafie
do taczenia kamer
27. Kabel krosowy, szary, RJ45-RJ45 kat.6a na elewacji
SIFTP (PimF) LSOH dt.: 2.00m KKSBASZA2 ALANTEC szt 12| 7 gniazdami wew.
budynku
do taczenia kamer
trznych
28. | Kabel krosowy, szary, RJ45-RJ45 kat.6a wewnetrznych
SIFTP (PimF) LSOH dt.: 1.00m KKSB6ASZA1 ALANTEC szt. 20 (i zabgzp!eczen
przepieciowych
Z gniazdami
2. Ramka i puszka pojedyncza do adaptera | LKD9A4600860000 | ALANTEC szt. 16
30. Adapter do modutéw 2x RJ45 keystone LKD9A4601080000 | ALANTEC szt. 4
31 | Adapter do modutow 1x RJ45 keystone | LKD9A4601070000 | ALANTEC szt 12
32. Whktadka 1x RJ45, kat. 6aSTP LKD9A9020100000 | ALANTEC szt 20
3 | ochrona przepieciowa 10/100M Ethernet OVP-10é)(I\)/I)—(HIPOE- Metel szt. 12
34. Kamera Wewnetrzna koputkowa 4Mpx, o [ IPC-HDBW5431E- Dahua kol 2
wydtuzonym zasiegu PoE ZE
35. Kamera wewnetrzna koputkowa 3Mpx |IPC-HDBW8331E-Z Dahua kpl. 6
36. Kamera zewnetrzna 4Mpx, o wydtuzonym IPC-HFW5431E-ZE Dahua kol 2
zasiegu PoE
3. Kamera zewnetrzna 3Mpx IPC-HFW8331E-Z Dahua kpl. 10
38. Switch 4x pcgrt FE, 1x. port GE, 1x port PFL2106-4ET-96 Dahua szt 1 kor'npa‘tybllny zist.
SFP, 0 wydtuzonym zasiegu PoE switch'em
39. Switch 16x port FE, 2x port GE, 2x port PFS4218-16ET-190 Dahua szt 1 kor'npa‘tybllnyz ist.
SFP switch'em
40. 32-kanatowy rejestrator IP z dyskami 3x | NVR5432-4KS2 szt 1 | kompatybilny z ist.
Dahua . :
10TB rejestratorem
41, F-FTP kabel 4x2x23AWG kat.6a LSOH
500m (10Gbls) KIFF6ALSOH500 | ALANTEC m 1030
42. | Rura elektroinstalacyjna n/t 620 m 180
System sygnalizacji wkamania
Obudowa metalowa, szyna DIN,
43. | przestrzen na akumulator 28Ah, min. AWO0306 Pulsar szt. 1

Grade 2
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Budowa sali gimnastycznej przy istniejgcej szkole podstawowej

Producent/
Lp. Nazwa urz adzenia Symbol Jednostka llosé Uwagi
Dostawca
1 2 3 4 5 6 7
4. Manipulator LCD, min. Grade 2 INT-KLCD-GR Satel szt. 1
45. Obudowa metalowa dla manipulatora AWO0353 Pulsar szt. 1
46. Czujka PIR $cienna, min. Grade 2 Ivory Satel szt. 26
47. Modut bezpiecznikowy AWZ573 Satel szt. 2
48. Ekspander wej¢, min. Grade 2 INT-E Satel szt. 4
49. Zasilacz 4A/12VDC, min. Grade 2 APS412 Satel szt. 1
50. | Akumulator 18Ah/12V BP18-12 Pulsar szt. 1
51. Kabel YTDY 10x0,5 m 40
52. Kabel YTDY 4x0,5 m 1525
53. | Rura elektroinstalacyjna n/t 820 m 250
System nagto $nienia
54. Plena Matrix 8-kanatowa matryca PLM-8M8 Bosch szt 1
miksujaca DSP
55. Plena Matrix 4-kanafowy wzmacniacz PLM-4P220 Bosch szt 1
DSP 220 W
56. Apple iPad WiFi 32Gb, kolor "Gwiezdna iPad Apple szt 1
Szaros¢"
19" multiodtwarzacz
57. DVD/CD/MP3/SD/2xUSB, sterowanie PC 1000R mk Il | Apart-Audio szt 1
przez RS 232 lub przez IR, pilot w
komplecie
58. Zestaw bezprzewodowy podwajny, dwa BLX288/PG58 Shure kpl. 1
mikrofony, podwojny odbiornik
5. Gtosnik wszechkierunkowy 100 W, P44 LS1-OC100E-1 Bosch szt. 6
60. [ Ostona ochronna dla glosnika szt. 6
61. | Gniazdo mikrofonowe XLR XLR PTx1 Rduch szt. 1
62. | Przewsd mikrofonowy S2CEB 2x0,4 m 195
63. | Przewod TlgYp 2x1,5 m 210
64 Rura elektroinstalacyjna n/t 20 m 125
65 Rura elektroinstalacyjna p/t 20 m 70
Radiow ezet
66. Wzmacniacz 250W, eliminator sprzezen WM-3257 Elektronika kpl. 1
akustycznych
67| Glosnik sufitowy EDL8 Elektronika szt. 33
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Budowa sali gimnastycznej przy istniejgcej szkole podstawowej

Producent/
Lp. Nazwa urz adzenia Symbol Jednostka llosé Uwagi
Dostawca
1 2 3 4 5 6 7
68. | Kabel TIgYP 2x1,5 Elektronika m 210
69. | Rura elektroinstalacyjna nit 820 m 210
System sygnalizacji po zaru
70. | Modut petli LSN LSN 0300 A Bosch szt. 1
7. |Karta adresowa ADC 0128 A Bosch szt. 1
72. | Akumulator 12V / 40 Ah szt. 4
73, Obudowa akumulatoréw z okablowaniem Bosch K. 1
i uchwytami
74| Podstawa czujki MS 400 Bosch szt. 87
5. | Optyczna czujka dymu Dual Ray FAP-DO 420 Bosch szt. 83
76. | Czujka optyczno-termiczna FAP-DOT 420 Bosch szt. 4
. Wskaznik zadziatania czujki FAA-420-RI-ROW Bosch szt. 53
8. | Czujka zasysajaca dwustrefowa FAS-420-TP2 Bosch szt. 1
9. Czujka zasysajaca jednostrefowa FAS-420-TP1 Bosch szt. 1
80. | Modut 8 wejsé, 1 wyjscie FLM-420-I18R1-S Bosch szt. 1
81. Modut 8 wyj$¢ przekaznikowych FLM-420-RLV8-S Bosch szt. 1
82. Zasilacz certyﬂkowany 24VDC/1,5Az 7SP135-DR-3A-2 Merawex szt 9 dla czujek
akumulatorami 28 Ah zasysajacych
83. | Przycisk ROP FMC-210-DM-G-R Bosch szt. 11
84. | Pokrywa ochronna dla przycisku ROP STI-6930 Vesda szt. 4
85. Ostona ochronna dla sygnalizatora szt. 1
86. Sygnalizator akustyczny wewnetrzny FNM-420U-A-RD Bosch szt. 22
87. Kabel PH90 HTKSHekw 1x2x0,8 Bitner m 120
88. | Kabel Y”1TX Eﬁg%kw Bitner m 820
89. | Kabel PH90 HDGs 2x1,0 Bitner m 195
90. | Rura elektroinstalacyjna n/t 820 m 700
91. | Rura elektroinstalacyjna p/t 820 m 120
System zegarowy i dzwonkowy
92. | Zegar z wyswietlaczem LED szt. 6
93. | Dzwonek szkolny szt. 5
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Budowa sali gimnastycznej przy istniejgcej szkole podstawowej

Producent/
Lp. Nazwa urz adzenia Symbol Jednostka llosé Uwagi
Dostawca
1 2 3 4 5 6 7
9. | Kabel OMY 2x2,5 Bitner m 130
95. | Kabel YTLYp 4x0,12 Bitner m 245
96. | Rura elektroinstalacyjna n/t 820 m 75
9 System elektronicznej tablicy
wynikow
Elektroniczna tablica wynikow, pilot
97. radiowy, aplikacja do sterowania panelem TZG 500G K&G kpl. 1
tekstowym
10 | Pozostate materiaty
98. Drobny materiat montazowy, zaciski, koncowki kablowe, diawiki uszczelniajace, oznaczniki, konstrukcje wsporcze, puszki, itp.
Signed by /
Podpisano przez:
Zestawienie materialdbw stanowi materiat pomocniczy. Do wycen Negiva.igkowski

sie opisem technicznym, jak i rysunkami, ktore stanowi a o cato Sc Date / Data:
: , o, : . 2022-02-14 21:38
Uwaga: Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna z materiaty

i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce przyjetego standardu
i nie zmieniajgce istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwigzah technicznych ani nie
pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci opisanych lub
wynikajacych z dokumentaciji projektowe;j.

Jezeli wykonawca zaproponuje w ztozonej ofercie zastosowanie rozwigzania zamiennego
(alternatywnego), powinien  przedstawi¢ liste zamienionych  materialtdbw  (wraz
z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis
produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez
akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce
Projektantowi i Zamawiajgcemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania
ze wszystkimi wymaganiami i dokumentacji projektowe;.

Procedura certyfikacyjna i 25 letniej gwarancji okablowania strukturalnego wymaga
spetienia nastepujgcych warunkéow:

- Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych
zgodnie z obowigzujgcg w Polsce oficjalng droga dystrybucji

- Przedstawienia producentowi listy produktéw nabytych poprzez autoryzowany kanat
dystrybuciji w Polsce.

- Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-1, PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2
dotyczgcymi parametrow technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalaciji i
administraciji.

- Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos$é
z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych
wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

- Wykonawca musi posiada¢ status uprawniajgcy do wykonania Certyfikowanej
Instalacji, potwierdzony umowg zawartg z producentem, regulujgcg warunki
udzielania w/w gwarancji przez producenta.
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Budowa sali gimnastycznej przy istniejgcej szkole podstawowej

W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cala instalacja jest weryfikowana przez inzynierow ze strony
producenta.

W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie pozaru wszystkie przepusty pionowe
i poziome pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ odpowiednio dla danej strefy
pozarowej wykorzystujgc materialy ognioodporne posiadajgce atesty Instytutu Techniki
Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny.
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GPD - SZAFA 19' 42U istnigjaca LPD - szafa 42U, 600x600 projektowana

T T T T 00100001000000000000000000001R000010000000000000000000010
. [=] 0
Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) - istn. | 48 ‘ea : o : Ea Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) | 43 fﬁ| 0w -—— |n~e
- U-DQ(ZN)BH - SM 12J 9/125 LSOH Przetacznica Swiatiowod 12%SC simol 41 T SRR R A-DQ(ZN)B2Y 4J SM GPD
rzetacznica Swiattowodowa 12xSC simplex - proj. | 41 do LPD rzefqcznica swiatiowodowa 12xsL SImplex i - B 666 B666606D o" z
blyta czolowa z prowadnicami kabla 191U - istn. | 49 Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19'/1U | 40/4 N
el 26 RS 1U Kt GA.STP - o, | 39 Panel 24xRJ45 1U Kat 6A STP | 394 KZ1 KZ2 KZ3 Kz4 KZ5 KZ6 KZ7T KZ8 KZ9 KZ10 KZ11 Kz12
biyta czolowa z prowadnicami kabla 191U - istn. | 38 Plyta czotowa z prowadnicami kabla 19"/1U | 3§
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A STP - istn. 377 Switch 16x port FE PoE, 2x GE, 2x SFP, CCTV | 37
Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U - istn. | 34 3¢ B B B h h h h h h = = =
Switch PoE, 24-Port, CCTV - istn. | 33 Switch 4x port PoE, 1x port GE, 1x port SFP, CCTV | 39 12x SIFTP kat 6A
Kanatowy rejestrator Full HD 19" CCTV IP - istn. | 34 Piyta czolowa 2 prowadnicami kabla 19°11U | 34 KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8
Panel rozdzielczy tel. 19"/1U-26RJ - istn. | 33 32-kanatowy rejestrator IP | 33
Plyta czotowa z prowadnicami kabla 19'/1U - istn. | 38 Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U | 33
Panel 24xRJ45 1U Kat 5¢ STP -istn. | 31+ Panel 24xRJ45 1U Kat 5¢ STP | 31 8x SIFTP kat.6A
Panel 24xRJ45 1U Kat 5e STP - istn. | 30 Plyta czotowa z prowadnicami kabla 19"/1U | 30 H H
Plyta czolowa z prowadnicami kabla 19"/1U - istn. | 2 Switch 24x port FE, 2x port SFP | 29 | BEE BED BEE BB B | TP Toihe Zasgzécz l
Panel 24xRJ45 1U Kat 5¢ STP -istn. | 2d E : 8" ' — 1XRJ45
| b1 03
Panel 24xRJ45 1U Kat 5e STP - istn. | 274 R 8] 16x FIUTP kat.5e l
24+ Matryca miksujaca | 26/ Colnriiiooniino & 2xRJ45
Centrala telefoniczna - istn. oo HE E E HE E H R odd 1. . S2CEB 2x0,4 I
N Wzmacniacz 4-kanatowy 4x220W - - s —- 1L = g
244 = 24¢
23s B S2CER 2304 Multiodtwarzacz | 23 1 L*..... = S2CEB 204 z miksera w GPD
; ; A oS X2 do wzmacniacza w LPD 28 e o
Mikser - istn. | 23 O] g i E* 4x TIGYP 2x1.5
2lfa a 21 g‘g Em
- - 0O 0~
20| 2! P 20 ”g Em
— — -0 0~
1ol . 19]s5 B 61 3 G5 G6
z z -8 8-
18(= i 18|w=0f 0 18]
- = -B 8-
17| 17| 17 '7g EV
- - 0O 0~
6] . 16]w3 o G2 G4
— _ — 0 0~
15 £ = s L4 L4/33 15 ug gu
— (o] o - 0| (=
Wzmacniacz 250W - proj. | 14u 00 oo 0000 TigYP 2¢1,5 @———@ 33x6W=198W 14)p "
13l4 038 °° = all s 13 .sE En POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.87 m n.p.m
12| — —8 12e8 e WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
3 oo o i -B o- AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
Wzmacniacz 250W - istn. | 11 [« 00 0o 6000 N 1jug " INWESTYCIA
i oo o o B -8 8- I . . . .
o[ [] 060 = ol f g o Budowa sali gimnastycznej przy istniejacej
Al 7k 9|2 os szkole podstawowej
] o o o - 0O 0~
. . R N 8 [e O De . T T
Wzmacniacz 250W -istn. | 8 ¢ 09 % o o000 - -8 g INWESTOR | Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
7| 000 = au r 7|8 -
o — — ol O 0~
P R 6 |s 6 Ol CJA .
6 60 o q . ‘g g LOKALIZAGA 111, Poznaniska 112, dz. nr 373/4,
. o s o0 OO0 s s 0O 0s . T
Wzmacniacz 250W -istn. | 5 13 50 o o 0900° " -2 8- 62-052 Chomecice gm. Komorniki
4L ll ooo ou 4|0 o OBIEKT ;
3| s 3o 3 Sala gimnatyczna
‘g 5
Listwa zasilajgca 9x230V I° DA . 2 |e0j e STADIUM
na tylnym ra(J:%u, zasilanie CCTV -istn. | 2 = ( - ( SN ( 2 . o . 9 PROJEKT WYKONAWCZY
Listwa zasilajaca 9x230V -istn. |1 |'| ( oo ( o le o ( J Listwa zasilajaca 9x230V 'ID ‘( X X ]( X X ]( X X ]Dk
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA  BRANZOWA:
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.p!

LEGENDA:
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
@CN] Kamera wewnetrzna PROJEKTANT | tech. Mariusz Sanewski WKP/0301/ZOTP/06
OPRACOWAL.:
DO} Kamera zewnetrzna
>4 7Zabezpieczenie przepieciowe BRANZA
TELETECHNIKA
@ Gtosnik sufitowy TRESCRVS., - SKALA
SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA
[—=—= Elektroniczna tablica wynikdw SZAFE DYSTRYBUCYJNYCH _
Gtosnik wszechkierunkowy DATA 20181221 NR KONTRAKTU
. . BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
£ Gniazdo mikrofonowe XLR TT 00 TT-03

Rysunek stanowi wlasnos¢ jednostki projektowej prowadzacej i nie moze by¢ kopiowany,
rozpowszechniany,modyfikowany, udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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LEGENDA:

<5 Czujka PIR

POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.87 m n.p.m

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

NWESTYE™ | Budowa sali gimnastycznej przy istniejacej
szkole podstawowej
INWESTOR | Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

LOKALIZACJA

Ul. Poznanska 112, dz. nr 373/4,
62-052 Chomecice gm. Komorniki

OBIEKT .
Sala gimnatyczna

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA 1 BRANZOWA:

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

PROJEKTANT | tach. Mariusz Sanewski WKP/0301/ZOTP/06

OPRACOWAL:

BRANZA
TELETECHNIKA

TRESC RYS. SKALA
SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI
WEAMANIA, SCHEMAT SYSTEMU _
ZEGAROWEGO | DZWONKOWEGO

DATA 20181221 NR KONTRAKTU

BRANZA NR REWIZ3I NR RYSUNKU

Rysunek stanowi wlasnos¢ jednostki projektowej prowadzacej i nie moze by¢ kopiowany,
rozpowszechniany,modyfikowany, udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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LEGENDA:

Czujka optyczna
Czujka optyczno-termiczna

Czujka optyczna w przestrzeni

_ Miedzystropowej ze wskaznikiem zadziatania

Czujka zasysajaca
AN
VRN

I:[] Sygnalizator akustyczny
@ Przycisk ROP
Modut 8 wejs¢ 1 wyjécie
Modut 8 wyjs¢

Zasilacz 24 V DC

/ - .
—o— Rura prébkujgca z otworem zasysajacym

POZIOM POSADZKI PARTERU 0,00=90.87 m n.p.m

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

INWESTYCJA

szkole podstawowej

Budowa sali gimnastycznej przy istniejacej

INWESTOR | Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

LOKALZACA 1. Poznanska 112, dz. nr 373/4,
62-052 Chomecice gm. Komorniki

OBIEKT .
Sala gimnatyczna

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA / BRANZOWA:
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Maciej Bednarek
ul. Sredzka 10, 62-025 Kostrzyn, e-mail: maciejprojekt@op.p!

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT | tach. Mariusz Sanewski WKP/0301/ZOTP/06
OPRACOWAL:
BRANZA
TELETECHNIKA
TRESC RYS. SKALA
SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI
POZARU _
DATA 20181221 NR KONTRAKTU
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

Rysunek stanowi wlasnos¢ jednostki projektowej prowadzacej i nie moze by¢ kopiowany,
rozpowszechniany, modyfikowany, udostepniany osobom trzecim bez wczes$niejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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