PROPONOWANA LISTA STANDARDOW MATERIALOWYCH WYKONCZENIA WNETRZ

PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia PowFl)eor;chnla Posadzka Sciana Sufit Inne
) Wycieraczka | stopnia (zgrubna):
Sciana murowana z zagtebiona wycieraczka
Ptytki gresowe, gres tynkiem cementowo- aluminiowa z wktadem
antypo$lizgowy o klasie wapiennym nakfadanym _ gumowym, do przechwytywania
- A Hpom=3,50m. L
Scieralnosci V* - o maszynowo, szpachlowany, . brudu gruboziarnistego, btota,
nasigkliwosci < 3%. z gtadzig gipsowa, E;yiisgzlgiseozvtg[g;ﬂ;ng%ai $niegu, wilgoci itp. — szt. 2.
0.01 PRZEDSIONEK 30,0m2 Przyktadowo gres gtadki o zagruntowany [ UD. malowan 3xyfarb Wycieraczka Il stopnia
fakturze kamienia, ptyta malowany 2x farbg akr’ lowa po uy 76 dnin? (przej$ciowa) zagtebiona
120x60cm lub 60x60cm. lateksowg. Do wysokosci ylowa po up wycieraczka aluminiowa z wkta-
. . zagruntowaniu. o
Listwa przypodifogowa wys. 2,0m $ciana dodatkowo dem szczotkowym do kontynuacji
min. 10cm z plytki gresowej. | zabezpieczona lakierem przechwytywania brudu i wilgoci
ochronnym. (wewnatrz budynku) — szt. 2.
, GWP - gtéwny wytacznik pradu.
Sciana murowana z
tynkiem cementowo-
Plytki gresowe, gres wapiennym nakfadanym
antyposlizgowy o Klasie maszynowo, szpachlowany,
L AR z gtadzig gipsowa, Hpom= 3,50m.
Scieralnosci V* - 0 . .
k.m0 zagruntowany i Ptyta gipsowo-kartonowa
: nasiakliwosci < 3%. malowany 2x farb na ruszcie stalowym CD i Hydrant Hp Dn 25, 1=30,0m
0.02 HOL WEJSCIOWY 14,0m? Przyktadowo gres gtadki o y a y v P : e
I lateksowa. Do wysokosci UD, malowany 3x farbg Biafa skrzynka.
fakturze kamienia, plyta 2,0m $ciana dodatkowo akrylowg po uprzednim
120x60cm lub 60x60cm. zélbez ieczona lakierem za yrunt?v?anh?
Listwa przypodtogowa wys. P NP 9 ’
) ; .| ochronnym. Narozniki $cian
min. 10cm z plytki gresowej. | . . .
i drzwi wykonczone
katownikami ochronnymi
50x50mm (wys. min 1,5m).
0.03: 0.03.10.03.1: 0.03i0.03.1: Hydrant Hp Dn 25, 1=30,0m - szt.
Wyktadzina homogeniczna, | Sciana murowana z Hpom=3,00m + miejscowe | 2. Biata skrzynka.
0.03 winylowa PUR grubos$ci min. | tynkiem cementowo- obnizenia instalacyjne. Przed wejsciami: wycieraczka |
0 (')3 1 KORYTARZ 109,0m2 25mm. Odporno$¢ ogniowa | wapiennym naktadanym Ptyta gipsowo-kartonowa stopnia (zgrubna): zagtebiona

min. Bfls1, tumienie dzwieku
2dB, wgniecenia resztkowe
<0.1mm, wiasno$ci

maszynowo, szpachlowany,
z gtadzig gipsowa,
zagruntowany i

na ruszcie stalowym CD i
UD, malowany 3x farbg
akrylowg po uprzednim

wycieraczka aluminiowa z
wktadem gumowym, do
przechwytywania brudu




elektryczne <2kV i klasie
antyposlizgowosci min. R9.
Wyktadzina wywinieta na
$ciane na wys. min. 10cm.
Przyktadowo Tarkett Granit —
wz6r nakrapiany.

0.03.1:

Plytki gresowe, gres
antyposlizgowy o klasie
Scieralnosci V* - o
nasigkliwosci < 3%.
Przyktadowo gres gtadki o
fakturze kamienia, plyta
120x60cm lub 60x60cm.
Listwa przypodtogowa wys.
min. 10cm z plytki gresowe;.

malowany 2x farbg
lateksowa. Do wysokosci
2,0m $ciana dodatkowo
zabezpieczona lakierem
ochronnym. Narozniki $cian
i drzwi wykoniczone
katownikami ochronnymi
50x50mm (wys. min 1,5m).

zagruntowaniu.

gruboziarnistego, btota, $niegu,
wilgoci itp. — szt. 2.

Plytki gresowe, gres
antyposlizgowy o klasie
Scieralnosci V* - o

Sciana murowana z
tynkiem cementowo-
wapiennym naktadanym
maszynowo, szpachlowany,

Hpom=2,70m + miejscowe
obnizenia instalacyjne.

Szafki uczniowskie z taweczkami
wg zamdwienia indywidualnego

nasigkliwosci < 3%. z gtadzig gipsowa, Ptyta gipsowo-kartonowa Inwestora
0.04 KORYTARZ - tACZNIK 63,0m? Przyktadowo gres gtadki o zagruntowany [ na ruszcie stalowym CD i Na d%ugoéci min. 4.0m od istn
fakturze kamienia, ptyta malowany 2x farbg UD, malowany 3x farbg budynku szkoly :éci’any i dach ’
120x60cm lub 60x60cm. lateksowa. Do wysokosci akrylowg po uprzednim REI20 (ZL)
Listwa przypodtogowa wys. 2,0m $ciana dodatkowo zagruntowaniu. '
min. 10cm z plytki gresowej. | zabezpieczona lakierem
ochronnym.
Sciana murowana z
Plytki gresowe, gres tynkiem cementowo-
antyposlizgowy o klasie wapiennym naktadanym Hpom=2,70m + miejscowe
$cieralnosci V* - 0 maszynowo, szpachlowany, | obnizenia instalacyjne.
KORYTARZ nasigkliwosci < 3%. z gtadzig gipsowa, Ptyta gipsowo-kartonowa Szafa gospodarcza wg
0.05.1 8,0m? Przyktadowo gres szkliwiony | zagruntowany [ na ruszcie stalowym CD i zamowienia indywidualnego
(ZAPLECZE JADALNI) e
o fakturze kamienia, ptytka malowany 2x farbg UD, malowany 3x farbg Inwestora.
30x30cm lub 50x50cm. lateksowa. Do wysokosci akrylowa po uprzednim
Listwa przypodtogowa wys. 2,0m $ciana dodatkowo zagruntowaniu.
min. 10cm z plytki gresowej. | zabezpieczona lakierem
ochronnym.
0.05.2 SZATNIA OBSLUGI 2,6m? Ptytki gresowe, gres Sciana murowana z Hpom=2,70m + miejscowe | Szafki na ubrania z faweczkami




(ZAPLECZE JADALNI)

antyposlizgowy o klasie
Scieralnosci V* - 0
nasigkliwosci < 3%.
Przyktadowo gres
nieszkliwiony o fakturze
kamienia, ptytka 30x30cm
lub 50x50cm. Listwa
przypodiogowa wys. min.
10cm z plytki gresowe;j.

tynkiem cementowo-
wapiennym naktadanym

maszynowo, szpachlowany,

zZ gladzig gipsowa,
zagruntowany i
malowany 2x farbg
lateksowa. Do wysokosci
2,0m $ciana dodatkowo
zabezpieczona lakierem
ochronnym.

obnizenia instalacyjne.
Plyta gipsowo-kartonowa
na ruszcie stalowym CD i
UD, malowany 3x farbg
akrylowg po uprzednim
zagruntowaniu.

wg zaméwienia indywidualnego
Inwestora.

Ptytki gresowe, gres
antyposlizgowy o klasie
Scieralnosci V* - 0
nasigkliwosci < 10%.

Sciana murowana z
tynkiem cem.-wap.
wyréwnawczym,
zagruntowana i obtozona

Hpom=2,50m.
Ptyta gipsowo-kartonowa

Lustro wklejane nad umywalka na
catej szerokosci przedsionka
(~1,00x0,80m). Armatura

0.05.3 TOALETA 3.7m? Przyktadowo gres ptytkami ceramicznymi, na ruszcie stalowym CD i lazienkowa na stelazach
nieszkliwiony o fakturze szkliwionymi. Ptytki o wym. , malowany 3x farbg o
e (ZAPLECZE JADALNI) ' ieszkliwi fakt kliwi i. Phytki UD, mal 3x farb zabudowana w $cianach
kamienia, ptytka 30x30cm 20x20cm, réznokolorowe akrylowa po uprzednim Wyposazenie wa branz '
lub 50x50cm. Listwa na catg wysoko$¢ o zagruntowaniu. ingtzlac inei 9 y
przypodtogowa wys. min. nasigkliwo- yinej.
10cm z plytki gresowe;. Sci <10%
Sciana murowana z
Ptytki ceramiczne, tynkiem cem.-wap. _
o , wyréwnawczym, Hpom=3,00m.
) Zggg?ﬁggg?\v}’f _ookla3|e zagruntowana i obfozona Plyta gipsowo-kartonowa Wybosazenie na zaméwienie
0054 | WYDAWANIE POSILKOW 5am | nesiakiwedci < 10% plytkami ceramicznymi, na ruszcie stalowym CD | o JPEERE HE S
e (ZAPLECZE JADALNI) ’ & o szkliwionymi. Ptytki o wym. | UD, malowany 3x farbg ywiduaine wg proje
Przyktadowo ptytki y . technologicznego Najemcy.
X L . 20x20cm, réznokolorowe akrylowa po uprzednim
nieszkliwiony o wymiarach na catg wysoko$¢ o zagruntowaniu
30x30cm lub 50x50cm. -2 Wy g :
nasigkliwo-
sci <10%
Sciana murowana z
Ptytki ceramiczne, tynkiem cem.-wap. _
antyposlizgowe o klasie wyréwnawczym, ;p ct);n_iz,s?)?/vrgl-ka ftonowa
ZMYWALNIA Scieralnosci V* - 0 zagruntowana i obtozona nayrusgzgie stalowvm CD i Wyposazenie na zaméwienie
0.05.5 (ZAPLECZE JADALNI) 4,9m? nasigkliwosci < 10%. ptytkami ceramicznymi, UD, malowany 3xyfarbq indywidualne wg projektu

Przyktadowo ptytki
nieszkliwiony o wymiarach
30x30cm lub 50x50cm.

szkliwionymi. Ptytki o wym.

20x20cm, roznokolorowe
na catg wysokos$¢ o
nasigkliwo-

akrylowg po uprzednim
zagruntowaniu.

technologicznego Najemcy.




sci <10%

Plytki ceramiczne,
antyposlizgowe o klasie
Scieralnosci V* - o
nasigkliwosci < 10%.

Sciana murowana z
tynkiem cementowo-
wapiennym naktadanym

maszynowo, szpachlowany,

Hpom= 3,50m.
Ptyta gipsowo-kartonowa

. z gtadzig gipsowa, ; . Wyposazenie na zaméwienie

0.06 SALA / JADALNIA 8,4m?2 P'rzyk’fal'd(.)wo plytk , zagruntowany [ na ruszcie stalowym CDi indywidualne wg projektu

nieszkliwiony o wymiarach UD, malowany 3x farbg . .

30x30cm lub 50x50cm malowany 2x farbg akrvlowa bo uorzednim technologicznego Najemcy.

. ' lateksowg. Do wysokosci ylowa po up
Listwa przypodtogowa wys. o zagruntowaniu.
) . 2,0m Sciana dodatkowo
min. 10cm z ptytki X )
Co zabezpieczona lakierem
ceramicznej.
ochronnym.

Ptytki gresowe, gres Sciana murowana z

antyposlizgowy o klasie tynkiem cem.-wap. Lustro wklejane nad umywalkg na

Scieralnosci V* - 0 wyréwnawczym, Hpom=2,50m. calei szerokosci przedsionka —

nasigkliwosci < 10%. zagruntowana i obtozona Ptyta gipsowo-kartonowa b|atLJJ (~2,57x0 8§m) Armatura
007 | TOALETA OGOLNA (M) 1gome | Freykiadowo gres plytkami ceramicznymi, | na ruszcie stalowym CDi | ool e e telazach

nieszkliwiony o fakturze szkliwionymi. Plytki o wym. | UD, malowany 3x farbg zabudowana w $cianach

kamienia, ptytka 30x30cm 20x20cm, réznokolorowe akrylowa po uprzednim Wyposazenie wa branz '

lub 50x50cm. Listwa na catg wysokos$¢ o zagruntowaniu. ingtglac e g y

przypodtogowa wys. min. nasigkliwo- YIneJ.

10cm z plytki gresowe. sci <10%

Ptytki gresowe, gres Sciana murowana z

antyposlizgowy o klasie tynkiem cem.-wap. Lustro wklejane nad umywalka na

Scieralnosci V* - o wyréwnawczym, Hpom=2,50m. catei szerokosol przedsionka —

nasigkliwosci < 10%. zagruntowana i obtozona Ptyta gipsowo-kartonowa b|atLJJ (~2,57x0 8§m) Armatura
008 | TOALETA OGOLNA (D) 15,7me | Dreykladowo gres plytkami ceramicznymi, na ruszcie stalowym CDT | 4.0 b i na stelazach

nieszkliwiony o fakturze szkliwionymi. Plytki o wym. | UD, malowany 3x farbg zabudowana w $cianach

kamienia, ptytka 30x30cm 20x20cm, réznokolorowe akrylowa po uprzednim Wyposazenie wa branz '

lub 50x50cm. Listwa na catg wysoko$¢ o zagruntowaniu. iné/tZIac e g y

przypodtogowa wys. min. nasigkliwo- YInej.

10cm z plytki gresowe;. Sci <10%

Ptytki gresowe, gres Sciana murowana z Hoom=2 50m Armatura tazienkowa na

antyposlizgowy o klasie tynkiem cem.-wap. PF a i ,sowo'-ka ftonowa stelazach zabudowana w

) Scieralnosci V* - 0 wyréwnawczym, nayrusgzgie stalowvm CD i $cianach — wyposazenie dla oséb

0.09 TOALETA OGOLNA (NP) 5,2m2 nasigkliwosci < 10%. zagruntowana i obtozona y niepetnosprawnych, np. Koto

Przyktadowo gres
nieszkliwiony o fakturze
kamienia, ptytka 30x30cm

ptytkami ceramicznymi,

szkliwionymi. Ptytki o wym.

20x20cm, roznokolorowe

UD, malowany 3x farbg
akrylowg po uprzednim
zagruntowaniu.

Nova.
Wyposazenie wg branzy
instalacyjnej.




lub 50x50cm. Listwa
przypodiogowa wys. min.
10cm z plytki gresowej.

na catg wysoko$¢ o
nasigkliwo-
5ci <10%

Nawierzchnia sportowa, 1.
wyktadzina PCV
homogeniczna z grupy
linoleum gr. ~4mm np.

Sciana murowana z
tynkiem cementowo-
wapiennym naktadanym
maszynowo, szpachlowany,

Hpom=3,00m.

Ptyta gipsowo-kartonowa,
wodoodporna np. Rigips
Aquaroc na ruszcie

Wyposazenie na zaméwienie

0.10 SALA KOREKCYJNA 67,5m? system nawierzchni 7 aladzia qinsow stalowvm CD i UD indywidualne Inwestora (lustra
Lumaflex Duo Linosport xf2 gladzia gipsows, y ' $cienne, szafki itp.).
. . zagruntowany i malowana 3x farbg
(lub o réwnowaznych ,
.| malowany 2x farbg akrylowa po uprzednim
parametrach estetycznych i I X
. ateksowa, zagruntowaniu.
technicznych). ]
Ptytki gresowe, gres Sciana murowana z
gn.typosllz’ggwy 0 Kasie tynkJem cem.-wap. _ Lustro wklejane nad umywalka na
Scieralnosci V* - 0 wyréwnawczym, Hpom=2,50m. . o .
e 0 . . . catej szerokosci przedsionka —
nasigkliwosci < 10%. zagruntowana i obtozona Ptyta gipsowo-kartonowa
Przyktadowo gres ptytkami ceramicznymi na ruszcie stalowym CD i blatu (~1,55%0,80m). Armatura
0.11 TOALETA / NATRYSK 7,2m2 . L L ) S tazienkowa na stelazach
nieszkliwiony o fakturze szkliwionymi. Plytki o wym. | UD, malowany 3x farbg .
o y , zabudowana w $cianach.
kamienia, ptytka 30x30cm 20x20cm, réznokolorowe akrylowg po uprzednim Wyposazenie wa branz
lub 50x50cm. Listwa na catg wysokos$¢ o zagruntowaniu. yvyposazenie wg y
. L instalacyjnej.
przypodtogowa wys. min. nasigkliwo-
10cm z plytki gresowe. 5ci <10%
Plytki gresowe, gres )
antyposlizgowy o klasie Sciana murowana z
Scieralnosci V* - 0 tynkiem cementowo- Hpom=3,00m.
. nasigkliwosci < 3%. wapiennym nakfadanym Ptyta gipsowo-kartonowa Wyposazenie na zaméwienie
POKOJ NAUCZYCIEL / Przyktadowo gres maszynowo, szpachlowany, | na ruszcie stalowym CD i VYo )
0.12 : 9,3m? . - - indywidualne Inwestora (biurka,
SEDZIOW nieszkliwiony o fakturze z gtadzig gipsowa, UD, malowany 3x farbg . .
- . , szafki, regaly, krzesta itp.).
kamienia, ptytka 30x30cm zagruntowany i akrylowa po uprzednim
lub 50x50cm. Listwa malowany 2x farbg zagruntowaniu.
przypodtogowa wys. min. lateksowa,.
10cm z plytki gresowej. ,
Ptytki gresowe, gres Sciana murowana z _ Szafki ubraniowe z HPL z
- . . Hpom=3,00m. A ST
antyposlizgowy o klasie tynkiem cementowo- . drzwiami w ksztaicie litery "L",
- AR ; Plyta gipsowo-kartonowa
) ) Scieralnosci V* - o wapiennym naktadanym na ruszcie stalowvm CD | szer.30 cm, gt.46 cm,
0.13 POKOJ TRENEROW 15,8m? nasigkliwosci < 3%. maszynowo, szpachlowany, UD. malowan 3xyfarb wys. catkowita 192 cm,
Przyktadowo gres zZ gladzig gipsowa, ' y bg zintegrowane z tawka,
X L . akrylowg po uprzednim . L
nieszkliwiony o fakturze zagruntowany [ Zaqruntowaniu Wyposazenie na zamowienie
kamienia, ptytka 30x30cm malowany 2x farbg 9 ' indywidualne Inwestora (biurka,




lub 50x50cm. Listwa
przypodiogowa wys. min.
10cm z plytki gresowej.

lateksowa.

regaly, krzesta itp.).

Wyktadzina homogeniczna,
winylowa PUR grubosci min.
25mm. Odporno$¢ ogniowa
min. Bfls1, tumienie dzwieku
2dB, wgniecenia resztkowe
<0.1mm, wtasnos$ci

Sciana murowana z
tynkiem cementowo-
wapiennym naktadanym
maszynowo, szpachlowany,

Hpom=3,00m + miejscowe
obnizenia instal. wentyl.
Plyta gipsowo-kartonowa

Szafki ubraniowe z HPL z
drzwiami w ksztaicie litery "L",
szer.30 cm, gt.46 cm,

) . .
0.14 SZATNIA 16,5m elektryczne <2kV i klasie z gladzig gipsowa, D%runigféiv:tslog( yg rED ! wys. catkowita 192 cm,
antyposlizgowo$ci min. R9. | zagruntowany [ ’ y bg zintegrowane z fawka.
kryl d
Wyktadzina wywinieta na malowany 2x farbg akrylowa po uprzednim
L . zagruntowaniu.
$ciang na wys. min. 10cm. lateksowa.
Przyktadowo Tarkett Granit —
wzor nakrapiany. ,
Sciana murowana z
Ptytki ceramiczne, ngaﬁg"xap' Hpom=3,00m + miejscowe | Lustro wklejane nad umywalkg na
antyposlizgowe o klasie zggruntowan)e/l i ,obi020na obnizenia instal. wentyl. catej szerokosci przedsionka —
50|gralposg| V - oO olytkami ceramicznymi, Ptyta glp.sowo-kartonowa. blaltu (~2,32x0,80m)_. Armatura
0.15 UMYWALNIA / TOALETY 15,9m2 nasigkliwosci < 10%. szKliwionymi. Plytki o wym na ruszcie stalowym CD i tazienkowa na stelazach
P'rzyk%a'dcl)wo pytki _ 20x20cm, roznokolorowe UD, malowany 3x farpq zabudowang w smanac_:h.
nieszkliwiony o wymiarach na cata wysokosé o akrylowa po uprzednim Wyposazenie wg branzy
30x30cm lub 50x50cm. nasiakliwo- zagruntowaniu. instalacyjnej.
sci <10%.
Sciana murowana z
Ptytki ceramiczne, fzngmacvsg"xap' Hpom=3,00m + miejscowe | Lustro wklejane nad umywalka na
antyposlizgowe o klasie za)l/gruntowan)e/l i ,obi020na obnizenia instal. wentyl. catej szerokosci przedsionka —
50|gralposgl V - o0 olytkami ceramicznymi, Plyta glp'sowo-kartonowal blaltu (~2,32x0,80m)_. Armatura
0.16 UMYWALNIA / TOALETY 15,9m? nasigkliwosci < 10%. szKliwionymi. Plytki o wym na ruszcie stalowym CD i tazienkowa na stelazach
P.rzyk%a.dc.)wo phytki . 20x20cm, roznokolorowe UD, malowany 3x farpq zabudowang w smanac_:h.
nieszkliwiony o wymiarach na catg wysokosé o akrylowg po uprzednim Wyposazenie wg branzy
30x30cm lub 50x50cm. nasiakliwo- zagruntowaniu. instalacyjnej.
$ci <10%.
Wyktadzina homogeniczna, Sciana murowana z Hpom=3,00m + miejscowe | Szafki ubraniowe z HPL z
047 SZATNIA 16.5m? winylowa PUR grubos$ci min. | tynkiem cementowo- obnizenia instal. wentyl. drzwiami w ksztatcie litery "L",

25mm. Odporno$¢ ogniowa
min. Bfls1, tumienie dzwieku

wapiennym naktadanym
maszynowo, szpachlowany,

Ptyta gipsowo-kartonowa
na ruszcie stalowym CD i

szer.30 cm, gt.46 cm,
wys. catkowita 192 cm,




2dB, wgniecenia resztkowe
<0.1mm, wtasnosci
elektryczne <2kV i klasie
antyposlizgowosci min. R9.
Wyktadzina wywinieta na
$ciane na wys. min. 10cm.
Przyktadowo Tarkett Granit —
wz0r nakrapiany.

z gtadzig gipsowa,
zagruntowany [
malowany 2x farbg
lateksowa,.

UD, malowany 3x farbg
akrylowg po uprzednim
zagruntowaniu.

zintegrowane z fawka.

Wyktadzina homogeniczna,
winylowa PUR grubosci min.
25mm. Odporno$¢ ogniowa
min. Bfls1, tumienie dzwieku
2dB, wgniecenia resztkowe
<0.1mm, wtasnosci

Sciana murowana z
tynkiem cementowo-
wapiennym naktadanym
maszynowo, szpachlowany,

Hpom=3,00m + miejscowe
obnizenia instal. wentyl.
Plyta gipsowo-kartonowa

Szafki ubraniowe z HPL z
drzwiami w ksztatcie litery "L",
szer.30 cm, gt.46 cm,

) . .
018 SZATNIA 16,5m elektryczne <2kV i klasie z gladzig gipsowa, B?Druniztlzé?/v:tsloﬁ yg rl():D ! wys. catkowita 192 cm,
antyposlizgowosci min. R9. zagruntowany i ' y bg zintegrowane z tawka,
Wyktadzina wywinieta na malowany 2x farbg zzr};frﬂgv\?:n?frzedmm
$ciane na wys. min. 10cm. lateksowa. 9 '
Przyktadowo Tarkett Granit —
wzor nakrapiany. ,
Sciana murowana z
Ptytki ceramiczne, tynkJem gem.-wap. Hpom=3,00m + miejscowe | Lustro wklejane nad umywalkg na
wyréwnawczym
antyposlizgowe o klasie o obnizenia instal. wentyl. catej szerokosci przedsionka —
. AT zagruntowana i obfozona .
Scieralnosci V* - o wtkami ceramicznvmi Plyta gipsowo-kartonowa blatu (~2,32x0,80m). Armatura
0.19 UMYWALNIA / TOALETY 15,9m2 nasigkliwosci < 10%. plytkar . ym na ruszcie stalowym CD i tazienkowa na stelazach
. szkliwionymi. Ptytki o wym. s
Przyktadowo ptytki y UD, malowany 3x farbg zabudowana w $cianach.
. - . 20x20cm, roznokolorowe , - X
nieszkliwiony o wymiarach o akrylowg po uprzednim Wyposazenie wg branzy
na catg wysoko$¢ o . . L
30x30cm lub 50x50cm. nasiakliwo- zagruntowaniu. instalacyjnej.
$ci <10%.
Sciana murowana z
Ptytki ceramiczne, tynkiem cem.-wap. Hpom=3,00m + miejscowe | Lustro wklejane nad umywalka na
antyposlizgowe o klasie wyréwnawczym, obnizenia instal. wentyl. catej szerokosci przedsionka —
Scieralnosci V* - o zagruntowana i obfozona Plyta gipsowo-kartonowa blatu (~2,32x0,80m). Armatura
0.20 UMYWALNIA / TOALETY 15,9m? nasigkliwosci < 10%. ptytkami cer., szkliwionymi. | na ruszcie stalowym CD i tazienkowa na stelazach

Przyktadowo ptytki
nieszkliwiony o wymiarach
30x30cm lub 50x50cm.

Ptytki 0 wym. 20x20cm,
réznokolorowe na catg
wysoko$¢ o nasigkliwo-
§ci <10%.

UD, malowany 3x farbg
akrylowg po uprzednim
zagruntowaniu.

zabudowana w Scianach.
Wyposazenie wg branzy
instalacyjnej.




Wyktadzina homogeniczna,
winylowa PUR grubo$ci min.
25mm. Odporno$¢ ogniowa
min. Bfls1, ttumienie dzwieku
2dB, wgniecenia resztkowe
<0.1mm, wtasnosci

Sciana murowana z
tynkiem cementowo-
wapiennym naktadanym
maszynowo, szpachlowany,

Hpom=3,00m + miejscowe
obnizenia instal. wentyl.
Ptyta gipsowo-kartonowa

Szafki ubraniowe z HPL z
drzwiami w ksztatcie litery "L",
szer.30 cm, gt.46 cm,

) . .
021 SZATNIA 16,5m elektryczne <2kV i klasie z gtadzig gipsowa, na ruszcie stalowym CD wys. catkowita 192 cm,
- T , UD, malowany 3x farbg .
antyposlizgowoéci min. R9. zagruntowany [ : zintegrowane z fawka.
. . akrylowg po uprzednim
Wyktadzina wywinieta na malowany 2x farbg X
zagruntowaniu
ciang na wys. min. 10cm. lateksowa. '
Przyktadowo Tarkett Granit —
wz0r nakrapiany.
Plytki gresowe, gres
antyposlizgowy o klasie -
Scieralnosci V* - o ?ﬂ;’:ﬂﬂ:ﬁgﬁgﬁé Hpom=3,00m.
nasigkliwosci < 3%. YKl Kiad Ptyta gipsowo-kartonowa W - A
Przyktadowo gres wapiennym nakacdanym na ruszcie stalowym CD i yVyposazenie na zamowienie
0.22 POM. POMOCNICZE 6,9m? , - maszynowo, szpachlowany, indywidualne Inwestora — szafy
nieszkliwiony o fakturze N UD, malowany 3x farbg
o z gtadzig gipsowa, , gospodarcze - szt. 2.
kamienia, ptytka 30x30cm Zaqruntowany i malowan akrylowg po uprzednim
lub 50x50cm. Listwa 2ngan Iatekysow y zagruntowaniu.
przypodtogowa wys. min. 4 %
10cm z plytki gresowej. ]
Ptk gresowe, res yidom camentone.
antyposlizgowy o klasie v)v/a iennvm nakladanvm Zlew gospodarczy, stalowy
Scieralnosci V* - o maZz noywo sz achlgwan Hpom=3,00m. zawieszony na wys. 50cm od
nasigkliwosci < 3%. 2 gla dyziq gip’sovsq y. Ptyta gipsowo-kartonowa posadzki, bateria na wysokosci
Przyktadowo gres . na ruszcie stalowym CD i 90cm. Wyposazenie na
2
023 POM. PORZADKOWE 7,2m nieszkliwiony o fakturze ;i%;ﬂgtogiggsgwalog; ';my UD, malowany 3x farbg zamowienie indywidualne
kamienia, ptytka 30x30cm Jlewie qos 2t gce d)(; akrylowa po uprzednim Inwestora — szafy gospodarcze
lub 50x50cm. Listwa weza égianpai ob’zzona zagruntowaniu. na $rodki czystosci, sprzet
przypodtogowa wys. min. ¢ . gospodarczy itp. — szt. 2.
10cm z plytki gresowej fartuszkiem z pl.
piyIg I qeramicznych ~2,0x1,2m
Plytki gresowe, gres Sciana murowana tynkiem | Hpom=4,0m (petna wys.)
antyposlizgowy o klasie cementowo-wapiennym Tynk cementowo-wapienny
0.24 KOTLOWNIA 15.4m2 $cieralnosci V* - o naktadanym maszynowo, naktadanym maszynowo, Wyposazenie wg branz

nasigkliwosci < 3%.
Przyktadowo gres
nieszkliwiony o fakturze

szpachlowany, z gladzig
gipsowa, zagruntowany
i malowany 3x farbg,

szpachlowany, z gladzig
gipsowg, zagruntowany
i malowany 3x farbg,

instalacyjnych.




kamienia, ptytka 30x30cm
lub 50x50cm. Listwa
przypodtogowa wys. min.
10cm z plytki gresowej.

lateksowg (zmywalng).
Sciany EI 60, drzwi El 30.
Przy zlewie gospodarczym i
ztaczce do weza Sciana
obtozona fartuszkiem z
ptytek ceramicznych
~2,5x1,2m.

akrylowa. Strop REI 60.

Wyktadzina homogeniczna,
winylowa PUR grubosci min.
25mm. Odporno$¢ ogniowa
min. Bfls1, ttumienie dzwieku
2dB, wgniecenia resztkowe
<0.1mm, wtasnosci

Sciana murowana z
tynkiem cementowo-
wapiennym naktadanym

Hpom=3,00m + miejscowe
obnizenia instal. wentyl.
Ptyta gipsowo-kartonowa

Wyposazenie na zaméwienie

0.25 MAGAZYN SPRZETU 22,2m? clekirvezne <2KV i Klasie maszynowo, szpachlowany, | na ruszcie stalowym CD i indywidualne Inwestora — szafy i
ant Zéliz o;voéci min. R9 z gladzig gipsowa, UD, malowany 3x farbg regaly magazynowe — szt. 7.
W }I:fa dzing Wywinieta 'na ' zagruntowany i malowany akrylowg po uprzednim
éc?/ane na wysy%ine 10cm 2x farbg lateksowa. zagruntowaniu.
Przyktadowo Tarkett Granit —
wzdr nakrapiany.
tynkiem cem.-wap. Hpom=3,00m + miejscowe
wyréwnawczym, L
Posadzka betonowa, Zaqruntowana i oblozona obnizenia instal. wentyl.
POM. MASZYNY zaimpregnowana powloka i gzkalmi cer., szkliwionymi Piyta gipsowo-kartonowa Wyposazenie wg branz
0.26 X 5,16m2 ochronng, przeciwwodng (w prylKe . YMI-1 ha ruszcie stalowym CD i yvyposaz 9
MYJACEJ spadkach do odolvwu Plytki o wym. 20x20cm, UD. malowany 3x farb instalacyjnych.
P Py réznokolorowe na catq ' y bg
podtogowego) i N akrylowg po uprzednim
wysoko$¢ o nasigkliwo- " .
561 <10%. zagruntowaniu.
Wyposazenie: kosz najazdowy —
Nawierzchnia sportowa, t. - Hoom=oel KOSE. i SE} 2, kosze’trg ningowe
wykladzina PCV SC|a.na murowana z pom=pefna wysokosc, ti. | sktadane na $ciane —szt. 3.,
homoaeniczna z aru tynkiem cementowo- ~9,45+9,95m (pomiedzy komplet sprzetu do gry w
Iinolel?m or. ~ 4mr?1 nf)y wapiennym naktadanym dzwigarami drewnianymi). siatkowke — szt. 3., bramki
027 | SALASPORTOWA 14380m2 | system nawierzchni maszymoo szpachlowany, SEf't tp°dw'esj°”y a'””:”‘z'Oge S.O gy pike reczng
Lumaflex Duo Linosport xi2 z gladzia gipsowa, akustyczny odpomy na - szt. 2, drabinki przyScienne,
(Iub o réwnowaznych zagruntowany [ uderzenia pitka, ptyta pitkochwyty na $cianach, tablica
arametrach estety cznveh malowany 2x farbg 1200x600mm, grubos¢ wynikéw sportowych, kotara
P yezny lateksowa, ptyty 40mm. grodzaca sale — szt. 2, trybuny 3-

technicznych).

rzedowe sktadane teleskopowo
itp.




Razem powierzchnia uzytkowa

parteru: 2149,30m?

INNE UWAGI WYKONCZENIOWE

Stolarka okienna jako indywidualna zalecana z PCV na profilach min. 7-komorowych np.
VEKA lub réwnowazna - po uzgodnieniu z Inwestorem. Stolarka szklona szybami
zespolonymi o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 W/m2K.
W dokumentaciji projektowej zatozono okna rozwieralne i rozwieralno-uchylne.

PARTER Stolarka okienna - Parapety okienne wewnetrzne systemowe np. laminat grubosci 4,0cm,
i zaokraglonymi krawedziami. Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej ze
spadkiem min. 1,5% na zewnatrz. Wszystkie naswietla szklone szybami ochronnymi
bezpiecznymi o klasie odpornosci O1. Wszystkie przeszklenia stolarki szklone szybami
ochronnymi bezpiecznymi o klasie odpornosci P2A wg normy PN-EN 356:2000.

Drzwi wejéciowe i fasady wejsciowe z profili aluminiowych z wysokg izolacyjnoscig
termiczng (tzw. profil cieply), przeszklone szybami zespolonymi ochronnymi o klasie
odporno$ci P2A zgodnie z klasyfikacjg wg normy PN-EN 356:2000 o wspdiczynniku
przenikania ciepta dla calych drzwi U<1,3 W/m2xK. Stolarka aluminiowa malowana
proszkowo zgodnie z paletg RAL, wyposazona w zamek bebenkowy i 2 zamki na wktadke
patentowg oraz samozamykacz z funkcjg stop i pochwyt antypaniczny z rury stalowej
malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej na skrzydtach, a takze kopniak.

Drzwi ogniowe systemowe, stalowe w okleinie nawigzujacej do drzwi wewnetrznych,
drewnianych.

PARTER Stolarka drzwiowa - Stolarka wewnetrzna o podwyzszonej jakosci i wytrzymatoSci. O$cieznice stalowe,
wyposazone minimum w trzy zawiasy czopowe i uszczelke gumowg na obwodzie
o$cieznicy. Skrzydta drzwiowe z pltyty widrowo-otworowej. Rama skrzydta z drewna
iglastego lub ptyty MDF dodatkowo obtozonej obustronnie ptyta HDF. Skrzydta drzwiowe
wykonczono okleing HDF przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej. Klamki
z wyoblonymi krawedziami, proste z oddzielnym szyldem na zamek patentowy lub blokade
tazienkowg w kolorystyce chrom-mat. Wszystkie drzwi do pomieszczeri dydaktycznych
i zapleczy wyposazyC w jeden zamek patentowy. Drzwi do toalet i wyposazy¢ w blokade
tazienkowa i nawiew dolny. Dla wszystkich drzwi, ktdrych skrzydta otwierajg si¢ na $ciany,
nalezy przewidzie¢ odbojnice nascienne lub podiogowe.

UWAGA: Wszystkie uzyte materialy muszq spefniaé¢ wszystkie wymagania przepiséw oraz posiada¢é wymagane atesty i certyfikaty m.in. w zakresie odpornosci ogniowej, nie
rozprzestrzeniania ognia, bezpieczeristwa uzytkowania, dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Powyisze wytyczne nalezy rozpatrywa¢ wspolnie z dokumentacjq
projektowa poszczegélnych branz. Nazwy handlowe produktoéw przedstawiono przyktadowo, w celu ukazania pozadanego efektu wizualnego.
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