Zatacznik nr_1

Opis parametrow rownowaznosci ktory wyklucza mozliwos¢ zaproponowania przez wykonawce jakiegokolwiek innego
produktu; opis zbyt szczegétowy, ktory moze skutkowaé nieuzasadnionym ograniczeniem

konkurencji

Materiat zastosowany w projekcie
budowlanym

Parametry rownowazne materiatu lub materiat zastepczy

Zarzuty

Izolacja termiczna - Rockwool
Monrock Max E

Dwugesto$ciowe pyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej,
stosowane jako niepalne ocieplenie stropodachéw niewentylowanych
(dachow ptaskich) bezposrednio podpowtokowe pokrycia dachowe,
stosowane w ukfadzie izolacji jednowarstwowym lub
wielowarstwowym).Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: Ap
=0,038 W/mK. Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym: 1,45-
1,20 kN/m3 m klasa reakcji na ogien: A1, REI60.

Dwugestosciowe - tylko Rockwool, inne systemy np. Paroc
stosujemy dwie warstwy wetny (podktadowa i
nawierzchniowa).

Ap powinno by¢ < 0,038W/mK

Cizar wlasny przepisany z karty katalogowej. Projektant
konstrukcji powinien poda¢ jakie maksymalne obliczenia
odnos$nie cigzaru izolacji przyjmowat w projekcie.

Wetna mineralna nie ma wtasciwosci REI poniewaz jedynie
dla catej przegrody okresla sie REI

lozlacja termiczna - Rockwool
Frontrock Max E

Dwugestosciowe ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej
w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS) $cian murowanych,
monolitycznych i prefabrykowanych. Deklarowany wspotczynnik
przewodzenia ciepta: X d =0,036 W/mK, klasa reakcji na ogien: A1.

Dwugestosciowe izolacja temiczne produkuje tylko
Rockwool-brak mozliwosci zaproponowanie metraitu
réwnowaznego.

Ponadto producent wycofat ten materiat z produkcji.
AD powinno by¢ < 0,036 W/mK

Izolacja przeciwwilgociowa $cian
fund. - roztwor gruntujacy Dysperbit

Dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa stanowigca
wodng dyspersje asfaltéw ponaftowych modyfikowanych kauczukiem
syntetycznym, z dodatkiem $rodkéw emulgujacych, inhibitoréw korozji
oraz substancji obnizajacych temperature krzepniecia wody. Czas
schniecia powtoki [h] : 6. Materiat zgodny z PN-B-24000:97.

Czas schniecia powinien by¢ okreslony w maksymalnym
wymierze np. do 6h w nie wprost 6h- jest to parametr nie
majacy wpluwu na parametry wyudowanego obiektu a
eliminuje innych dostawcoéw, ponadto czas schnigcia

Tynk sylikatowy barwiony w masie
Caparol ColorSystem

Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, dekoracyjny. Stosowany jako
wyprawa tynkarska barwiona w masie w bezspoinowym systemie
ocieplenia wetng mineralna. Wspétczynnik nasiakliwosci woda w2
(redni) < 0,15 kg/(mxh"®) wg. EN 1062-3. Przenikanie pary wodnej
(warto$¢ - sd) V1 (wysokie) < 0,14 m DIN EN ISO 7783-2.

Parametry przepisane z karty katalogwej, okreslane
wedtug wybranej normy DIN Niemieckiej. Inni producenci
okreslaja wedtug innych norm gtownie Polskich.

Lumaflex Duo Linosport xf2

System podtogi sportowej sktadajacy sie z warstwy podktadowej ze
sklejki brzozowej i gornej warstwy linoleum Linosport xf gr. min
36,2mm. Typ produktu wg ISO: Linoleum (ISO 24011) Klasyfikacja
mieszkaniowa: 23 Intensywne natezenie ruchu. Klasyfikacja obiektowa:
34 Bardzo intensywne natezenie ruchu. Klasyfikacja przemystowa: 43
Intensywne natezenie ruchu. Ochrona powierzchni: X
Ognioodporno$¢: Cfl-s1, antyposlizgowos¢: R9 klasy DS. (p>0,30), opér
cieplny: 0,019 m2xK/W, wgniecenia resztkowe: <0,15mm, izolacyjno$¢
od dzwiekéw uderzeniowych: 8dB, odporny na rozcieficzone kwasy,
oleje, rozpuszczalniki i zasady, amortyzacja uderzen: A3 (> 40% <
55%), deformacja pionowa: A3 (> 1.8 mm < 3.5 mm).

Opis nie zawiera parametrow réwnowaznosci a jest jedynie
skopiowanym opisem katalogowym.Jest to jedyny taki
system. Projektant dobierajgc go unimozliwia wykonanie
podtogi sportowej wedtug innych systeméw.

Nie wiemy na czym zalezy projektatowi, czy na wygladzie,
czy pochatnianiu dzwiekéw, czy amortyzacji brak
okres$lenia minimalnych parametrow a jedynie wskazanie
doktadnych parametrow wybranego systemu producenta
Ponadto jest to obiekt szkolny wiec klasyfikacja
przemystowa nie powinna by¢ przywotywana jako

Tarkett Granit

Homogeniczna wyktadzina podtogowa (winylowa) z pcv. Klasyfikacja
obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu. Klasyfikacja
przemystowa: 43 Intensywne natezenie ruchu. Ochrona powierzchni: iQ
PUR. Grubo$¢ catkowita: 2,00mm. Wgniecenie resztkowe: < 0.10 mm.
Antyposlizgowos¢: R9. Zwijanie sie pod wptywem ciepta: <2 mm.
Oddziatywanie kotek krzeset: odpowiedni, brak uszkodzen. Trwatos¢
koloréw: > 7. Odporna na dziatanie chemiczne i na dziatanie mebli.

Ochrona powierzchni iQ PUR odnosci sig¢ wytacznie do
referencyjnego produktu. Genaralnie powinno by¢ tylko
PUR bo dodatkowa informacja iQ wskazuje jednoznacznie
producenta.

Ponadto jest to obiekt szkolny wiec klasyfikacja
przemystowa nie powinna by¢ przywotywana.

lozlacja techniczna - Thermaflex

Izolacja techniczna wykonana na bazie spienionego poliuretanu o
gestosci ~20kg/m3. Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej X=0,035 W/mK
przy temperaturze 40°C. Materiat sklasyfikowany jako materiat
nierozprzestrzeniajgcy ognia wg PN-B-02873:96.

Przywotywana norma jest nieaktualna (wycofana).
Wskazany wspost wspotczynnik przewodnosci cieplnej a
nie maksymalny. Zamawijacy w takim przypadku nie
akcpetuje nawet materiatu o lepszych parametrach.

Izolacja techniczna - Steinonorm
310

Otulina izolacyjna z ptaszczem PVC i automatycznym zamknigciem do
izolacji termicznej rurociagdéw centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej
wody. Przeznaczona do izolacji rurociagéw, w ktérych temperatura
medium grzewczego nie przekracza +135°C.

Brak parametréw réwnowaznosci. Zawarto jedynie opis
materitowy.

Studnia rewizyjna Wavin D400

Studzienka inspekcyjna (niewtazowa, eksploatacja z poziomu
nawierzchni) wykorzystana jako studzienka przelotowa, potaczeniowa
lub zbiorcza. Szeroko stosowana jako studzienki na przykanalikach, ale
réwniez w terenie zielonym czy drogach o matym lub duzym natezeniu
ruchu. Posiadaja konstrukcje oparta na kinecie z mozliwo$cig
podtaczenia do rurociagdw o $rednicach w zakresie DN110 - DN40O0.
Pokrywa Zeliwna.

Brak parametréw réownowaznos$ci. Zawarto jedynie opis
materitowy.

Miska ustepowa Koto

Ceramiczna miska ustepowa lejowa, wiszaca z ukrytym mocowaniem.
Miska w komplecie z zestawem i rurg odptywowa i doptywowa oraz
wyposazona w deske sedesowa, wolnoopadajaca z tworzywa na
zawiasach metalowych. Zgodna z EN 997:2012.

Przywotywana norma jest nieaktualna

Stelaz podtynkowy do wc typu
Geberit

Element montazowy do wc (miski ustepowej) do montazu przed $ciang
murowang petna lub z piyty g.-k. i podtozu o grubosci min 20mm. Rama
samono$na z profili C4c4cm, ndzki regulowane o 5¢cm z mozliwoscia,
ustawinenia sptukiwania wody 41 / 2I. Przytacze wody R1/2”, kolano
przeptywowe PE- HD 090-110mm, zestaw kru¢cow przytaczeniowych
090mm. Zakres cisnienia przeptywu: 01-10bar.

Konstrukcja ramy z profili C 4x4 cm oraz nézki regulowane
o 5 cm wskazujg na konkretny wyréb, a inny producent ma
troche inne profile i regulacje nézek, a caty stelaz nie
spenia funkcji wizualnej tylko funckcje mechaniczng i jest
niewidoczny po zamontowaniu.

Rodzaj kolana przeptywowego nie wptywa na
odprowadzenie $ciekow.




Alu Lamella Mat firmy Rockwool

Niepalne maty z skalnej wetny z jednostronng oktadzing ze
wzmocnione;j folii aluminiowej, przeznaczone do izolacji instalacji i
urzadzen w systemach zwigzanych z wentylacja, klimatyzacjg oraz
ogrzewnictwem budynkéw. Atest higieniczny: GUM 199/322/215/2016.
Gesto$¢ nominalna: 43 kg/m3. Maksymalna temperatura stosowania:
ST(+) : <250 °C. Klasa reakcii na oaieri: A1.

producenta.

Przywotany atest higieniczny jest tylko dla danego
produktu, wigc kazdy inny go nie spetnia.
Gestos¢ materiatdow innych producentéw jest zblizona lecz
nie taka sama. Opis przedmitu wskazuje jedynego

Przyktadowe materiaty dla ktérych Zamawiajacy nie okreslit parametréow rownowaznosci, a opisat je w projekcie stanowigcym
zalgcznik do SWZ poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub poc

hodzenia.

Materiat zastosowany w projekcie
budowlanym

Opis z projektu

Uwagi

Elektryka

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowac¢ tablice obiektowe
firmy Legrand lub inne o réwnowaznych parametrach.
Wyposazenie
elektryczne uwzglednia warunki lokalne i funkcjonalne
pomieszczen.

Brak parametrow réownowaznosci.

Elektryka

W obiekcie stosowac koryta kablowe firmy OBO typu
KK...H60 o szerokosciach 100, 200mm.
Koryta kablowe nalezy montowaé na wspornikach do
Scian lub podwieszone na zawiesiach do stropu.
Koryta kablowe nalezy
mocowac¢ poziomo w taki sposéb, by byty one
catkowicie stabilne.

Brak parametrow réownowaznosci.

Teletechnika

Teletechnia - do opisu technicznego zatgczono tabele
zestawieniowag materiatéw z nazwami producenta str.
16-20 opisu technicznego teletechnicznego

Brak parametréw réwnowaznosci.

zat. Standardy materiatowe
- Sala Chomecice

Ptyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna np. Rigips
Aquaroc na ruszcie stalowym CD i UD, malowana 3x
farba akrylowa po uprzednim zagruntowaniu. - sufit
sala konferencyjna (zat. Standardy materiatowe - Sala
Chomecice)

Brak parametréw réwnowaznosci.

Przejscia p.poz.

Wszystkie przejscia instalacji przez $ciany kottowni
nalezy wykonac jako szczelne p.poz. W systemie
HILTI dla rur palnych i niepalnych

Brak parametrow réownowaznosci.

Grzejnik kanatowy

Grzejnik kanatowy z konwekcjg naturalng FMK
14/340 L=1900

Brak parametréw réownowaznosci.

Zmiekczacz - stacja
uzdatniania wody

Zmiegkczacz typ CRYSTAL 30-760

Brak parametrow rownowaznosci.

Filtr narurowy

Filtr narurowy typ 9FP1/9FA20

Brak parametréw réwnowaznosci.

Naczynie wzbiorcze c.w.u.

Naczynie wzbiorcze dla c.w.u. typ DD 25/6

Brak parametréw réwnowaznosci.

Naczynie wzbiorcze c.o.

Naczynie wzbiorcze c.o. typ NG 140/6

Brak parametréow rownowaznosci.

Wymiennik ptytowy

Wymiennik ptytowy woda-glikol (35%) typ SL70-TL-70
CC Q=60kW

Brak parametrow réownowaznosci.

Kanaty wentylacyjne

Wetna szklana typu CLIMAVER A2 Black gr. 20mm

Brak parametréw réwnowaznosci.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne NW1,NW2, NW3, NW4

Brak parametrow rownowaznosci.
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