Wojewodztwo: Lubuskie
Jednostka ewidencyjna: Miasto Gorzéw Wielkopolski 086101_1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE

Utworzenie bazy danych obiektéw topograficznych BDOT500
dla Miasta Gorzow Wielkopolski

Gorzéw Wielkopolski, 1 lutego 2022 r.



l. SLOWNIK

Baza BDOT 500 — baza danych obiektéw topograficznych o szczegétowosci zapewniajgcej
tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 zgodna z
modelem pojeciowym danych w BDOT500 okreslonym przepisami rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektéw
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385)

Baza EGIiB — baza danych ewidencji gruntéw i budynkéw
GUGIK — Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii

ODGIiK —Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzedu Miasta w Gorzowie
Wielkopolskim

PZGiK — Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny

PGiK — ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 1990 ze zm.);

Mapa syt. — wys. — mapa sytuacyjno - wysokosciowa

Il. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest utworzenie bazy danych obiektéw topograficznych
0 szczegotowosci zapewniajgcej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych
w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) poprzez konwersje istniejgcej mapy wektorowej
prowadzonej wedtug instrukcji K-1 do postaci zgodnej z modelem pojeciowym danych
w BDOT500 okreslonym przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych
oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385) dla obszaru miasta Gorzow
Wielkopolski.

. PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKCIE

Miasto Gorzow Wielkopolski potozone jest w pétnocnej czesci wojewddztwa lubuskiego
i jest jedng z dwédch stolic wojewodztwa. Posiada status miasta na prawach powiatu.
Ze wszystkich stron otoczone jest gminami powiatu gorzowskiego (ziemskiego): od pétnocy
graniczy z gminami Ktodawa i Lubiszyn, od wschodu z gming Santok, od potudnia z gming
Deszczno, a od zachodu z gming Bogdaniec. Uksztattowanie terenu jest zréznicowane.
Przez miasto przeptywa rzeka Warta, ktéra dzieli je na cze$¢ potnocng silnie pofatdowang
0 wysokosciach od 20 do 105 m n.p.m oraz na nizinng czes¢ potudniowg o jednolitym
poziomie wysokosci ok. 19 - 20 m n.p.m.

Miasto liczy okoto 123 tys. mieszkancéw izajmuje powierzchnie 85,72 km?Z
Ewidencyjnie podzielone jest na pietnascie obrebdw, ktérych rozmieszczenie przedstawia
ponizsza mapa.
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Centralna i pdétnocno-wschodnia czes¢ miasta stanowi gtéwnie tereny zabudowane

i zurbanizowane. Znaczna czes¢ miasta pokryta jest uzytkami rolnymi. Szczegétowy rozkiad
sposobu uzytkowania gruntéw przedstawia ponizsza tabela.

Zestawienie sposobu uzytkowania gruntéw wg. danych EGiB

Lp. Nazwa parametru Powierzchnia w ha Powierzchnia [%]

1 Grunty zabudowane i zurbanizowane 3386 39,5

2 Grunty rolne 4533 52,9

3 Grunty lesne 432 50

4 Uzytki ekologiczne 2 0,1

5 Grunty pod wodami 172 2,0

6 Tereny rézne 47 0,5
Ogotem 8572 100

Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego zlokalizowanych jest okoto 150 pomnikow

przyrody (gtdbwnie drzew). Ponadto mamy 3 miejsca, gdzie wystepujg obszarowe formy
ochrony przyrody:

— Murawy Gorzowskie, bedgce zaréwno rezerwatem przyrody (oficjalna nazwa

~,Gorzowskie Murawy”) jak i obszarem Natura 2000 (SOO);



— okolice rzeki Warty (przy wschodniej granicy miasta), gdzie wystepujg obszary Natura
2000 (OSO oraz SOO) oraz obszar chronionego krajobrazu ,Dolina Warty i Dolnej
Noteci”;

— obszar potozony w okolicy ulicy Kostrzynskiej (przy zachodniej granicy miasta), gdzie
wystepuje zaréwno uzytek ekologiczny ,Gorzowskie Murawy Kserotermiczne” jak
I obszar Natura 2000 (SOO).

Miasto Gorzéw Wielkopolski — dane ogolne (stan na dzien 01.02.2022 r.):

Powierzchnia — 8 572 ha;

Liczba obrebéw ewidencyjnych — 15;

Liczba dziatek ewidencyjnych — 28 475;

Liczba budynkéw — 23 594;

Liczba elementow na warstwach zagospodarowania terenu — linia:606 090, tekst:
60 876, symbol: 148 368;

Liczba elementow na warstwach uksztattowania terenu (bez warstwic) — linia:
869 552, tekst: 219 640, symbol: 213 192;

Liczba elementéw na warstwach pozostatych po zobiektowaniu budynkéw — linia:
34 874, tekst: 2 094, symbol: 5 457;

Liczba obiektéw budynkowych niewykazywanych w EGIB (do przeniesienia) - 11

IV. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA

1. Przedmiot zamowienia realizowany bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zawartymi w szczegolnosci w:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.
z 2021r. poz. 1990 ze zm.)- dalej jako ustawa PGIK;

rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1385) — dalej jako rozp. BDOT500;

rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz.
1374),

rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesieh przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247
ze zm.);

rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021
r., poz. 1341);

rozporzgadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820);



2.

V.

1.

7) rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz.
1429);

8) rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.)- dalej
jako rozp. EGIB;

9) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adresow (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368);

10)rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie panstwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 273);

11)rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie panstwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziatow terytorialnych kraju (Dz. U. z 2021
r., poz. 1373);

12)ustawie z dnia 17 Ilutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 670 ze zm.);

13)ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 177 ze zm.);

14)rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla
systemoéw teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247);

Podczas realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawce obowigzywa¢ bedg przepisy
aktéw prawnych, ktére wejdg w zycie w okresie realizacji przedmiotu zamodwienia,
nie pézniej jednak niz 30dni przed =zakonczeniem realizacji zadan objetych
tym zamowieniem.

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Informacje podstawowe

1) Do prowadzenia powiatowe] czesci panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego wykorzystywane sg nastepujgce oprogramowania dziedzinowe:

- EWMAPA FB v.13 firmy GEOBID - program stuzacy do zakfadania,
prowadzenia i edycji map numerycznych (Zamawiajagcy planuje zaktualizowaé
oprogramowanie do najnowszej wersji po jego opublikowaniu);

— EWOPIS FB v.8 firmy GEOBID — program do prowadzenia czesci opisowej
EGIB;

— BANK OSNOW FB v.4 firmy GEOBID — program do prowadzenia rejestru
punktéw osnéw geodezyjnych poziomych i wysokosciowych;
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2)

3)

4)

5)

6)

7

— OSRODEK FB v.9 firmy GEOBID — program do prowadzenia PZGiK
obejmujacy rejestr prac geodezyjnych, rejestr wnioskéw o udostepnienie
materiatdw zasobu oraz ewidencje materiatéw zasobu.

Dla obszaru opracowania prowadzona jest mapa zasadnicza w postaci wektorowej
w uktadzie wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000 strefa 5 (15°) oraz
w uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH.

Mapa w postaci wektorowej prowadzona jest od 1995 r. poczatkowo odrebnie dla
kazdego obrebu ewidencyjnego, w roku 2000 zostata potgczona w jedng baze dla
catego miasta. Zatozenie mapy wektorowej nastepowato na podstawie danych
zawartych w operatach z odnowienia ewidencji gruntéw i budynkéw oraz na
podstawie danych zawartych w operatach z =zatozenia mapy zasadniczej.
Pozostatg, brakujgcg tres¢ naniesiono metodg wektoryzacji rastra z analogowych
map zasadniczych. W 2004 roku wytgczono z PZGiK mapy zasadnicze w postaci
analogowej i od tego roku prowadzona jest wytgcznie mapa w postaci wektorowe;j
uzupetniana na biezgco wynikami prac geodezyjnych. W 2006 r. nastgpita
konwersja danych prowadzonej mapy w zakresie rozwarstwienia zgodnego
z dwczesnymi przepisami (pierwotne warstwy dostepne do ewentualnego
wykorzystania).

Dla obszaru catego miasta prowadzona jest baza danych EGIiB (obiektowa mapa
ewidencyjna). W roku 2018 przetworzono i dostosowano baze danych EGIB do
zgodnoéci z oOwczesnym modelem pojeciowym okreslonym w przepisach
rozporzgdzenia w sprawie EGiB. Pozostate elementy warstw ,budynkowych”, ktore
nie zostaty wigczone do bazy EGIiB oraz obiekty, kiére obecnie nie sg elementami
bazy EGIB, bedg podlegaty ujawnieniu w bazie BDOT500, np. schody w ciggach
komunikacyjnych, inne obiekty budowlane typu wiaty przystankowe, $mietniki,
Sciany oporowe itp.

Catos¢ materiatéw zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty techniczne)
zostata przetworzona do postaci elektronicznej w latach 2011-2018. W postaci
elektronicznej dostepne sg rowniez rastry analogowych map zasadniczych oraz
map sytuacyjno-wysokosciowych sporzgdzonych w podziale sekcyjnym, w uktadzie
lokalnym miasta Gorzowa Wielkopolskiego (w postaci plikéw EVR).

Dodatkowo w programie EWMAPA prowadzona jest baza punktow sytuacyjnych
pomierzonych w ramach wykonywanych prac geodezyjnych, skfadajgca sie
Z numeru punktu, ktérego wyrdéznik zawiera numer zgtoszenia pracy geodezyjnej
oraz wspotrzednych Xi'Y.

Ustuge przegladania, o ktorej mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca
2010 r. oinfrastrukturze informacji przestrzennej zapewnia geoportal miasta
Gorzowa Wielkopolskiego, dostepny pod adresem
http://geoportal.wms.um.gorzow.pl/. W geoportalu publikowane sg m.in. warstwy:
dziafki, kontury, budynki, adresy, uzbrojenie, sieci projektowane oraz ortofotomapa
z lat 2008, 2011, 2019. Podigczona jest takze ortofotomapa wykonana przez
GUGIK w 2021 r.



http://geoportal.wms.um.gorzow.pl/

2.

1)

2)

3)

4)

5)

8) Pod adresem http://ukosne.um.gorzow.pl/ dostepne sg zdjecia ukosne z obszaru
miasta wykonane w 2019 r.

9) W niniejszym opracowaniu Wykonawca zobowigzany jest wykorzystac
ortofotomape. Jezeli materiaty PZGiK nie bedg wystarczajgce do wyjasnienia
ewentualnych brakéow atrybutéw, rozbieznosci i kolizji obiektéw, nalezy
przeprowadzi¢ wywiad terenowy w niezbednym zakresie. Ponadto w celu
weryfikacji interpretacji tresci mapy zasadniczej i wtasciwego zaliczenia szczegotéw
terenowych do danego rodzaju obiektow bazy danych BDOT500 bgdz EGIB, nalezy
wykorzysta¢ ortofotomape oraz ogdélnodostepne serwisy mapowe np. StreetView.

Cel zamowienia

Opracowanie ma na celu utworzenie bazy danych obiektow topograficznych
0 szczegotowosci zapewniajgcej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych
w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500).Réwnolegle z tworzeniem bazy danych BDOT500
wykonywane bedg prace harmonizujgce utworzong baze z prowadzong
przez zamawiajgcego bazg danych EGIB. Przez harmonizacje baz danych rozumie sie
dziatania okreslone w art. 2 pkt 16 ustawy PGIiK, majgce na celu doprowadzenie do
wzajemnej spojnosci tych zbioréw oraz ich przystosowanie do wspdlnego i tgcznego
wykorzystywania.

Utworzenie bazy danych BDOTS500 nastgpi poprzez konwersje istniejgcej mapy
wektorowej do postaci zgodnej z modelem pojeciowym okreslonym w rozp. BDOT500,
weryfikacje i uzupetnienie o brakujgce elementy tresci oraz atrybuty.

Przy tworzeniu bazy danych BDOT500 stosuje sie uktad wspoirzednych pfaskich
prostokatnych PL-ETRF2000 oraz geodezyjny uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH,
o ktérych mowa w§ 6 i §13 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012
r. w sprawie panstwowego systemu odniesienh przestrzennych.

Do opracowania nalezy wykorzysta¢ nastepujgce dane i materiaty:

e istniejgcg mape wektorowg zatozong na podstawie pomiaréw bezposrednich
oraz pomiardw uzupetniajgcych w ukfadzie PL-2000 i uktadzie wysokosciowym
PL-EVRF2007-NH (prowadzong w programie EWMAPA FB v13),

e istniejgcg baze danych EGIiB w cze$ci graficznej,

e archiwalne dane analityczne i kartograficzne zgromadzone w ODGIK (operaty
techniczne w postaci skanéw, format PDF),

e rastry analogowej mapy zasadniczej oraz map syt. -wys. w ukfadzie lokalnym
miasta Gorzowa Wielkopolskiego (w postaci plikéw evr),

o ortofotomape (aktualng i archiwalne), zdjecia uko$ne i inne serwisy
ogélnodostepne, np. Geoportal Krajowy, StreetView itp.

W celu pozyskania atrybutow, a takze w przypadku koniecznosci wyjasnienia
ewentualnych kolizji czy rozbieznosci w danych wektorowych, do zadan Wykonawcy
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6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

bedzie nalezato dokonanie analizy operatéw technicznych na danym zakresie, jezeli
powyzszych atrybutéw nie bedzie mozna pozyska¢ z danych wektorowych.

W celu weryfikacji interpretacji tresci mapy zasadniczej i wiasciwego zaliczenia
szczegotow terenowych do danego rodzaju obiektéw bazy danych BDOT500 nalezy
wykorzysta¢ aktualng i archiwalne ortofotomapy, zdjecia uko$ne oraz ogdlnodostepne
serwisy mapowe jak np. StreetView. Jezeli materiaty PZGIK i dostepne serwisy nie bedg
wystarczajgce do wyjasnienia ewentualnych brakéw atrybutdéw, rozbieznosci i kolizji
obiektéw, nalezy przeprowadzi¢ wywiad terenowy w niezbednym zakresie.

Zakres realizacji zamoéwienia
Pozyskanie danych i materiatédw od Zamawiajgcego:

a) Wykonawca zaproponuje sposéb przekazywania danych w terminie 5 dni od daty
podpisania umowy;

b) Podstawg prac w zakresie utworzenia bazy BDOT500 bedg dane udostepnione
przez Zamawiajgcego w postaci plikow warstw liniowych i tekstowych oraz
wyeksportowanych obiektow bazy danych EGIiB w formacie plikdbw programu
EWMAPA. Wykonawca otrzyma rowniez skany operatow technicznych, rastry
analogowych map zasadniczych i map w ukfadzie lokalnym (pliki EVR)oraz
dodatkowe, zrédtowe pliki zapisane we wskazanych formatach, a takze pliki
przekazywane przez geodetéw w wyniku wykonania biezacych prac geodezyjnych
(w dotychczasowym rozwarstwieniu).

utworzenie bazy BDOT500;

wprowadzenie w bazie BDOT500 zmian wynikajgcych z operatéow technicznych, ktére
wplyng do Zamawiajgcego w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, nie pozniej niz
7 dni roboczych przed terminem przekazania wolnych od wad wynikéw prac;

doprowadzenie baz BDOT500 do poprawnosci topologicznej oraz ich harmonizacji
Z innymi obiektami baz BDOT500, EGIiB. W przypadku, gdy obecne dane bedg zawieraty
btedy, Wykonawca bedzie zobowigzany do analizy zrédtowych operatéw technicznych
w celu wyjasnienia stwierdzonych nieprawidtowosci;

doprowadzenie do wzajemnej spojnosci zbioréw inicjalnej bazy BDOT500
i EGIB w celu uzyskania mozliwosci odpowiedniego generowania na ich podstawie
standardowych opracowanh kartograficznych wraz z redakcjg mapy w skali 1:500;

kontrola jakosciowa w tym walidacja opracowanej bazy danych BDOTS500 i eliminacja
przez Wykonawce wystepujgcych btedow i brakow.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato przeprowadzenie kontroli jakosciowej, w tym
walidacji opracowanej bazy danych BDOT500. Wyniki powyzszych kontroli nalezy
zatgczy¢ do operatu technicznego.

Pozytywne wyniki poszczegdlnych kontroli bedg stanowity podstawe do zasilenia
systemu EWMAPA u Zamawiajgcego;
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7) ztozenie operatu technicznego;
8) zasilenie systemu EWMAPA u Zamawiajgcego.

Do zadan Wpykonawcy bedzie nalezato zasilenie systemu teleinformatycznego
funkcjonujgcego u Zamawiajgcego powyzej opisang, utworzong przez Wykonawce bazg
danych BDOT500. W pierwszej kolejnosci zasilenie nastgpi na kopii bazy danych
prowadzonej przez Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego docelowo
nastgpi zasilenie na bazie produkcyjnej. Czynnosci =zasilenia bazy danych
Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ za pomocg plikdéw wymiany danych
zgodnych z formatami EWMAPY.

4. Opracowanie bazy BDOT500
1) Utworzenie bazy danych z zachowaniem nastepujgcych zasad:

a) Atrybuty obiektow bazy BDOT500 nalezy wprowadzi¢ na podstawie operatow
technicznych, oraz uzupemi¢ w oparciu o pozyskane informacje zawartem.in. na
mapach zasadniczych i syt. - wys. (raster);

b) ewentualne kolizje bgdz rozbieznosci w tresci bazy danych BDOT500 oraz relacji
z budynkami (takze elementami towarzyszgcymi budynkom) powinny by¢
wyjasniane w oparciu o0 operaty techniczne, ortofotomape, dostepne serwisy
mapowe, badz w ramach wywiadu terenowego;

c) dla wszystkich obiektow przestrzennych pozyskanych z materiatéw w innym, niz
docelowy systemie odniesien przestrzennych nalezy dokona¢ transformacii
wspétrzednych do obowigzujgcego uktadu;

d) uporzadkowane dane numeryczne wydane z PZGiK nalezy poddac¢ analizie,
kontroli poprawnosci merytorycznej i topologicznej oraz dostosowaé¢ do
standardéw okreslonych w obowigzujgcych rozporzgdzeniach;

e) z powyzszych czynnosci nalezy sporzgdzi¢ raport zawierajgcy wyniki analizy
istniejgcej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pod katem przydatnosci
i mozliwosci wykorzystania materiatdbw w przedmiotowej pracy. Raport w formie
tabelarycznej (arkusz kalkulacyjny) ma zawiera¢ zapisy o zakresie wykorzystania
operatu, wraz z podaniem przyczyny jego ewentualnego niewykorzystania.

2) Utworzenie obiektéw baz danych o nastepujacych cechach:

a) kazdy obiekt musi posiada¢ informacje o zrédle pozyskania:

— dla elementéw umieszczonych na warstwach wektorowych pochodzgcych
z pomiaru nalezy przypisaé atrybut ZRODLO ,pomiar bezposredni=0”;

— obiektom pozyskanym z warstw wektorowych pochodzacych z wektoryzaciji
rastra nalezy przypisaé atrybut ZRODLO ,wektoryzacja=D’;

— dla obiektow o nieustalonym zrédle, np. elementy obiektu pochodzg z warstwy
Zz pomiaru, ktére nie miaty przyporzgdkowanego operatu technicznego
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b)

d)

f)

9)

h)

i w wyniku analizy nie zostat zidentyfikowany Zzaden operat techniczny
zawierajgcy dane pomiarowe, nalezy przypisaé atrybut ZRODLO
,nieokreslone=X";

kazdy obiekt musi posiada¢ informacje o dacie przyjecia materiatu zrodtowego do
zasobu; w przypadku braku mozliwosci ustalenia wtasciwego zrodla pozyskania
danych oraz pozyskania drogg digitalizacji nalezy przyja¢ date powstania elementu
na warstwie wektorowej;

kazdy obiekt musi posiada¢ informacje o dokumencie powstania
wedtug nastepujgcych kryteriow:

— w przypadku pochodzenia z dokumentéw zrodtowych — sygnature dokumentu:
identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu, w przypadku opracowan sprzed
2014 roku numer operatu, ewentualnie numer zgtoszenia pracy (KERG);

— w przypadku braku mozliwosci ustalenia witasciwego zrodia pozyskania
danych oraz pozyskania drogg digitalizacji — numer umowy niniejszego
opracowania;

w miare mozliwosci nalezy tworzy¢ obiekty powierzchniowe pochodzgce
z obiektéw sktadowych o jednolitych atrybutach;

obiektom powierzchniowym utworzonym z obiektéw skladowych o réznych
atrybutach (pochodzgce z réznych zrédet) nalezy nadawac atrybuty wg ponizszych
zasad:

— w przypadku, gdy obiekty skiadowe sg powigzane z wiecej niz jednym
materiatem zrodtowym, powstatemu obiektowi nalezy nadac atrybuty wiasciwe
dla elementu powstatego najpozniej;

— w przypadku, gdy obiekty sktadowe pochodzg z pomiaru i z wektoryzaciji,
powstatemu obiektowi nalezy przypisa¢ atryput ZRODLO na podstawie
pochodzenia wiekszosci elementéw tworzgcych obiekt lub uzgodnié¢ atrybut
z Zamawiajgcym;

kazdy obiekt musi charakteryzowaé¢ sie poprawnymi cechami topologicznymi
w tym:

— obiekty powierzchniowe wykluczajgce sie¢ wzajemnie nie mogg sie przecinac
lub pokrywag;

— obiekty liniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ich istnieniem w terenie,
a wspdtliniowe istnienie krawedzi jezdni i chodnika wymusza prowadzenie
dwaoch roznych obiektow w tym samym potozeniu;

— etykiety obiektéw majg by¢é wstawiane 2z uwzglednieniem czytelnosci
oraz zasad redakcji mapy i muszg wskazywac jednoznacznie na obiekt;

dla kazdego obiektu bazy BDOTS500 nalezy okreslic oprécz danych
geometrycznych, wszystkie mozliwe do pozyskania atrybuty;

w celu prawidtowego zaliczenia szczegotow terenowych do danej grupy obiektéw
baz danych oraz przypisania wtasciwych atrybutow w przypadku braku mozliwosci
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5.

1)

2)

jednoznacznej interpretacji treSci mapy zasadniczej Wykonawca moze
wykorzysta¢ ortofotomape oraz dostepne serwisy mapowe;

i) pozyskujgc do bazy danych obiekty przecinajgce sie wzajemnie, nalezy pamietac
0 koniecznosci przyporzgdkowania im prawidlowego poziomu;

j) obiekty bazy BDOT500 muszg spetniaé wymogi poprawnej topologii oraz
poprawnej budowy wzajemnych relacji i powigzah. Nalezy zwréci¢é szczegding
uwage na prawidtowe relacje topologiczne poszczegdélnych elementéw bazy
danych BDOT500 powigzanych z elementami bazy danych EGIB,;

k) do budowy geometrii obiektow powierzchniowych, ktére zgodnie z instrukcjg K-1
miaty charakter punktowy lub liniowy, a ktére obecnie ze standardem BDOT500
przedstawiane sg jako obiekty powierzchniowe (np. cmentarz komunalny, chodnik)
nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzystac¢ istniejagce elementy mapy zasadniczej,
a nastepnie informacje pozyskane z ortofotomapy;

I) podstawg utworzenia obiektu powierzchniowego mogg by¢ same etykiety
istniejgce na mapie zasadniczej np. ch. bet., jezeli obiekty sgsiednie pozwalajg
na jednoznaczne utworzenie takiego obiektu;

m) elementy mapy zasadniczej, ktére nie majg swoich odpowiednikéw w obecnych
bazach danych (np. zywoptoty, drzewa niepomierzone), nalezy wprowadzi¢ do
bazy danych dokonujgc uzgodnienia z Zamawiajgcym,;

n) elementy bazy danych BDOT500 niemajgce swoich odpowiednikéw
w prowadzonej mapie zasadniczej, takie jak bariery ochronne, ekrany akustyczne
(dotyczy drogi ekspresowej S-3), a zostalty wprowadzone na warstwe ogrodzenia
trwatego, nalezy przyporzadkowa¢ do wtasciwego obiektu na podstawie danych
z operatu powykonawczego;

0) obiekty bazy danych BDOT500 nalezy segmentowa¢ zgodnie z zapisami
rozporzadzenia BDOT500.

Harmonizacja bazy BDOT500 z bazg danych EGiB

Przedmiotowe zbiory danych (BDOT500) nalezy opracowa¢ w taki sposadb,
aby doprowadzi¢ do wzajemnej spojnosci tych zbioréw oraz spojnosci z bazg EGIB,
oraz umozliwic generowanie na ich podstawie standardowych opracowan
kartograficznych.

Rozbieznosci dotyczgce przebiegu elementéw bazy danych BDOT500 lub ich kolizji
z innymi elementami bazy EGIB, nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu w formie raportu
i uzgodni¢ sposob ich usuniecia. Rozbieznosci winny by¢é wyjasniane takze
w ramach przeprowadzanej analizy danych i materialdbw oraz ewentualnego wywiadu
terenowego.

-11 -



3) W ramach wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ redakcje

VI.

kartograficzng tresci mapy zasadniczej dla skali 1:500 w powigzaniu z kompletng trescig
mapy zasadniczej.

TRYB | ZASADY ODBIORU

Do odbioru pracy Wykonawca winien dotgczy¢ operat techniczny wraz z protokotem
kontroli wewnetrzne.

Wewnetrzng kontrole opracowanych roboczych baz danych nalezy przeprowadzi¢
w zakresie ich poprawnosci, a takze wzajemnej harmonizacji. Kontrola obejmuje
m.in. nastepujgce czynnosci:

a) zgodnosc¢ i kompletnos¢ merytoryczng opracowanych danych z trescig materiatow
zrédtowych;

b) poprawnosé topologiczng obiektow, opracowanych danych oraz poprawnosé
i kompletnos¢é wymaganych relacji;

c) poprawnosc¢ i kompletnos¢ wprowadzonych dziatan harmonizujgcych z pozostatymi
rejestrami i ewidencjami w celu uzyskania interoperacyjnosci wszystkich zbiorow;

d) poprawnos¢ utworzonej redakcji kartograficzne;j;

e) kompletno$¢ i poprawnos$¢ sporzadzonej dokumentacji, stanowigcej podstawe
aktualizacji baz.

3. Operat techniczny powinien zawiera¢ m.in.:

a) spis dokumentow;
b) sprawozdanie techniczne;

c) dziennik robdét z chronologicznymi wpisami dotyczgcymi pobran danych z PZGiK
oraz uzgodnieh z Zamawiajgcym, dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia;

d) raport z analizy materiatow zasobu;
e) raporty rozbieznosci z przeprowadzonej analizy materiatéw;
f) mapa wywiadu oraz dane powstate w ramach ewentualnego wywiadu terenowego;

g) raporty wynikajgce z procesu technologicznego w tym pozytywne raporty
z walidacji plikow w formacie GML dla bazy BDOT500;

h) zestawienie ilosciowe elementéw wchodzacych w sktad utworzonych baz danych;
i) inne dokumenty o charakterze pomocniczym;

J) nosnik pamieci zewnetrznej zawierajgcy operat techniczny, baze w formie pliku
GML oraz w formacie natywnym programu EWMAPA,

Dokumenty nalezy opracowa¢ w postaci elektronicznej i nalezy je opatrzy¢
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
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4. Przygotowane przez Wykonawce bazy danych zostang poddane kontroli w zakresie
zgodnosci danych z wlasciwym modelem pojeciowym i schematem aplikacyjnym oraz
kontroli merytorycznej potgczonych i zharmonizowanych baz danych.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest poprawa wszystkich btedow, a nie tylko tych
przyktadowych wskazanych przez Zamawiajgcego.

6. Pozytywny raport kontroli bedzie podstawg do implementacji ostatecznie opracowanej
bazy danych do oprogramowania Zamawiajgcego (wersja oprogramowania aktualna na
20 dni przed zakonczeniem prac).

7. Wykonawca dokona przy udziale Zamawiajgcego w siedzibie Urzedu Miasta w Gorzowie
Wielkopolskim bezstratnej implementacji bazy do systemu PZGiK.

8. Wykonawca sporzadzi raporty kontrolne potwierdzajgce poprawnos$é¢ zasilenia systemu
PZGiK.

9. Miejscem odbioru pracy okreslonej w warunkach technicznych bedzie siedziba
Zamawiajgcego.

10. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia
bedzie podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce protokot odbioru prac.
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