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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 WYMIANA DRZWI TARASOWYCH
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drzwi tarasowych m2
d.1/0353-05
1,383,283 m?2 13,579
RAZEM 13,579
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérek samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtosé 15 km
0109-12
3,565%(3,15+5,73)*0,12 m3 3,783
13,579*0,1 m3 1,358
RAZEM 5,141
3|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m
d.1/0708-02 o szer.do 25 cm
3,65*4+5,73+3,15 m 23,080
1,38*3+3,28*6 m 23,820
RAZEM 46,900
4/KNR-W 2-02 |Gtadzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach |m?2
d.1/2011-02 na podtozu z tynku
46,9*0,4 m?2 18,760
RAZEM 18,760
5|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
46,9*0,4 m?2 18,760
(3,55*(3,15+5,73)-1,2*2,04-5,73*2,5)*2 m?2 29,502
RAZEM 48,262
6|KNR-W 2-02 |Drzwi D.09 - OSCIEZNICA PCV, WZMOCNIONA KOLOR BIALY. DRZWI 5- |m2
d.1/1018-05 KOMOROWE SZKLONE OD WEWN. SZKtEM BEZPIECZNYM, WZMOC-
analogia NIONE KSZTALTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJA ROZ-
SZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI Z OKAPNIKIEM RYNNO-
WYM. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI Umin=0,9W/
m2K. DRZWI WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE |
KLAMKI WEWN.
1,383,283 m?2 13,579
RAZEM 13,579
2 WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU
7|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych wraz z drzwiami o powierzchni ponad 2 |m2
d.2|0353-05 m2
0,9%2,5*2 m?2 4,500
1,57%2,58*3 m?2 12,152
1,2*2 m?2 2,400
RAZEM 19,052
8|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérek samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0109-11 legtosé 15 km
0109-12
19,052*0,1 m3 1,905
RAZEM 1,905
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2|0711-01 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
576,072*10% m?2 57,607
RAZEM 57,607
10[KNR-W 2-02 [Drzwi D.10 - DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU, OSCIEZNICA DREWNIA-|m2
d.2|1027-02 NA, SKRZYDLO Z DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE WKEADKA ALU-
analogia MINIOWA Z PRZESZKLENIEM, ZEWNETRZNE (wsp. prznik. ciepta Umin.
1,3W/m2K zgodnie z zat. nr 2 do WT.) DRZWI DREWNIANE - RAMA, ELE-
MENTY PODZIALU | WYPELNIENIE DOLNE Z DREWNA KLEJONEGO
WZMOCNIONE WKEADKA ALUMINIOWA; WYPELNIENIE GORNE ZE
SZKtA BEZPIECZNEGO (SZKtO HARTOWANE DWUWARSTWOWE LAMI-
NOWANE FOLIA). DRZWI WYPOSAZONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO
OTWARCIA DRZWI (ZEWN. | WEWN.), ZAMEK PATENTOWY, SAMOZA-
MYKACZ ZGDONY Z NORMA PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4 , NOZKE BLOKUJA-
CA | ODBOJNIK.
0,92,5*2 m?2 4,500
RAZEM 4,500
11[KNR-W 2-02 [Drzwi D.11 - DRZWI WEJSCIOWE DO BUDYNKU, OSCIEZNICA DREWNIA-|m2
d.2(1027-04 NA, SKRZYDLO Z DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE WKEADKA ALU-
analogia MINIOWA Z PRZESZKLENIEM, ZEWNETRZNE (wsp. prznik. ciepta Umin.
1,3W/m2K zgodnie z zat. nr 2 do WT.) DRZWI DREWNIANE - RAMA, ELE-
MENTY PODZIALU | WYPELNIENIE DOLNE Z DREWNA KLEJONEGO
WZMOCNIONE WKEADKA ALUMINIOWA; WYPELNIENIE GORNE ZE
SZKtA BEZPIECZNEGO (SZKtO HARTOWANE DWUWARSTWOWE LAMI-
NOWANE FOLIA). DRZWI WYPOSAZONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO
OTWARCIA DRZWI (ZEWN. | WEWN.), ZAMEK PATENTOWY, SAMOZA-
MYKACZ ZGDONY Z NORMA PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4 , NOZKE BLOKUJA-
CA | ODBOJNIK.
1,73*2,66*3 m?2 13,805
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RAZEM 13,805
12|KNR-W 2-02 | Drzwi D.08 - DRZWI WEJSCIOWE DO MAGAZYNU, OSCIEZNICA STALO- |[m2
d.2|1203-02 WA, SKRZYDLO STALOWE - CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W KO-
analogia LORZE RAL 7021 lub 7024, DRZWI ZEWNETRZNE SPE£NIAJACE WYMO-
Gl IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ (wsp. prznik. ciepta Umin. 1,3W/m2K
zgodnie z zat. nr 2 do WT.) ANTYWLAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMA-
£OSCI MECHANICZNEJ WG PN-EN 1192:2001; WYPOSAZONE W:
UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN. | WEWN.), ZAMEK PA-
TENTOWY, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMA PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4,
NOZKE BLOKUJACA | ODBOJNIK.
1,2*2 m?2 2,400
RAZEM 2,400
3 Roboty zewnetrzne (elewacja, obrébki blacharskie, izolacja scian fundamentowych, wymiana daszku)
3.1 Elewacja
13 Demontaz i ponowny montaz elementéw zlokalizowanych na elewacji kpl
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3.|0353-13
1
16+6 szt. 22,000
RAZEM 22,000
15/KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.3.|0104-02
1
0,6%0,4*16 m?2 3,840
1,25*2,565*5+1,567*2,58*3+1,25*2,55*5+1,2*2+1,3*2,55+0,9*2,5+1,3*2,55+ m?2 110,402
0,75*2,55+1,25*2,55*5+1,2*2*3+1,25*2,565*5+0,75*2,55+1,3*2,565+0,9*2,5+
1,3*2,55*2
1,25*2,02*13+1,3*2,07*4+1,25*2,02*13+1,3*2,07*4 m?2 87,178
RAZEM 201,420
16|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie istniejgcego tynku strukturalnego m2
d.3.|/0103-01
1
130,04*7,5-201,42 m?2 773,880
RAZEM 773,880
17|KNR AT-38 |Lokalna naprawa tynkéw warstwa o grubosci 0.5 cm m2
d.3./0101-02
1/0101-03
773,88*10% m?2 77,388
RAZEM 77,388
18/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.3.|/0702-01
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
19|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podioza - reczne m2
d.3.|0101-04
1
130,04*7,5-201,42 m?2 773,880
RAZEM 773,880
20|KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m?2
d.3./0601-02 nace
1
130,04*7,5-201,42 m?2 773,880
RAZEM 773,880
21|KNR AT-38 |Impregnacja tynku strukturalnego - recznie m2
d.3.|/0103-06
1
130,04*7,5-201,42 m?2 773,880
RAZEM 773,880
22|KNR AT-09 |Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowe;j m2
d.3.|0803-08
1|analogia
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
23|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - oktadzina klinkierowa m2
d.3.|/0102-01
1
126,85*1,5+20,3*2*1,1 m?2 234,935
RAZEM 234,935
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24|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian - uzupetnienie |m?2
d.3.|/0919-01
1
234,935*10% m?2 23,494
RAZEM 23,494
25|KNR AT-27 |Uzupetnienie spoin w oktadzinie klinkierowej m2
d.3./0101-11
1|analogia
234,935*20% m?2 46,987
RAZEM 46,987
26|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach - kratki ze stai nierdzewnej szt.
d.3.|0324-02 43,5x11,5cm
1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
27|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach - kratki ze stai nierdzewnej szt.
d.3.|0324-02 32x27 cm
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28|KNR 2-02 Reprofilacja gzymsoéw betonowych nad wejsciami do budynku i przy okapach |m
d.3.|/0912-07 dachu
1|analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
3.2 Izolacja $cian piwnic
29|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.3.|/0805-01
2
0,5%(22,05+36,15+16,61) m?2 37,405
1,5*(143,16-22,05-36,15-16,61) m?2 102,525
RAZEM 139,930
30|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3.|/0814-02
2
143,16 m 143,160
RAZEM 143,160
31|/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy m3
d.3./0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
2
143,16*2,5*1 m3 357,900
RAZEM 357,900
32|KNR-W 2-01 |Jednostronne petne umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 3.0 m bez m2
d.3./0317-01 wzgledu na kategorie gruntu
2
143,16*2,5 m?2 357,900
RAZEM 357,900
33|KNR AT-40 |Usunigcie starych izolacji m2
d.3.|/0106-01
2
143,16*2,5 m?2 357,900
RAZEM 357,900
34|KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy pionowych m2
d.3.|0105-08
2
143,16*2,5 m?2 357,900
RAZEM 357,900
35/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.3./0641-02 pochodzgcej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 lub réwnowazna
2 Krotnos¢ = 2
143,16*2,5 m?2 357,900
RAZEM 357,900
36/ KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr. 10 cm (styropianowymi) |m2
d.3./0642-02 mocowanymi catopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10 lub réwno-
2 wazna
143,16*2,5 m?2 357,900
RAZEM 357,900
37|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa dyspersyjng masg szpachlowg w kolorze |m?2
d.3./0402-01 szarym np. Sto Flexyl (akrylowa szpachla dyspersyjna do wykonywania zabez-
2 pieczen wodochronnych) lub rownowazng
143,16*2,5 m?2 357,900
RAZEM 357,900
38|KNR AT-40 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 2 ceg-|m
d.3./0201-03 ty
2
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130 m 130,000
RAZEM 130,000
39|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2
143,16*2,5*1 m3 357,900
RAZEM 357,900
40(KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
2
0,5%(22,05+36,15+16,61) m?2 37,405
1,5*(143,16-22,05-36,15-16,61) m?2 102,525
RAZEM 139,930
41|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.3./0105-05 warstwy po zageszczeniu
2|0105-06
0,5%(22,05+36,15+16,61) m?2 37,405
1,5*(143,16-22,05-36,15-16,61) m?2 102,525
RAZEM 139,930
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.3./0511-02 mentowo-piaskowej
2
0,5%(22,05+36,15+16,61) m?2 37,405
1,5*(143,16-22,05-36,15-16,61) m?2 102,525
RAZEM 139,930
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
2
143,16*0,09 m3 12,884
RAZEM 12,884
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-03 niem spoin piaskiem
2
143,16 m 143,160
RAZEM 143,160
45|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérek samochodami samowytadowczymi na od- |[m3
d.3.|/0109-11 legtosé 15 km
2|0109-12
139,93*0,1 m3 13,993
RAZEM 13,993
3.3 Remont dachu
46|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3.|0545-04
3
45 m 45,000
RAZEM 45,000
47|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3.|0545-05
3
9*4 m 36,000
RAZEM 36,000
48|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3.|0522-02 chy tytancynku
3
45 m 45,000
RAZEM 45,000
49|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan-cynk m
d.3.|0527-03
3
9*4 m 36,000
RAZEM 36,000
50|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynk - montaz z gotowych elementéw |szt.
d.3.|0522-05
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51 Sprawdzenie droznosci i ewentualne udroznienie kanalizacji deszczowej kpl
d.3.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérek samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3.|/0109-11 legtosé 15 km
3|0109-12
3 m3 3,000
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RAZEM 3,000
3.4 Wymiana daszku nad rampg dostawczg i szybem dzwigowym, rampa dostawcza
53 Demontaz pokrycia poliweglanowego m2
d.3.|analiza indy-
4|widualna
2,4*5,13 m?2 12,312
RAZEM 12,312
54 Wykonanie pokrycia poliweglanowego wraz z obrébkami m2
d.3.|analiza indy-
4|widualna
2,4*5,13 m?2 12,312
RAZEM 12,312
55|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.3./0101-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4
(0,14+0,14+0,12+0,12)*2,2*2+(0,12+0,12+0,11+0,11)*5,13*3 m?2 9,367
RAZEM 9,367
56|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieleto- |m2
d.3./0201-03 wych
4
(0,14+0,14+0,12+0,12)*2,2*2+(0,12+0,12+0,11+0,11)*5,13*3 m?2 9,367
RAZEM 9,367
57|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie- |m2
d.3.|0205-03 letowych
4
(0,14+0,14+0,12+0,12)*2,2*2+(0,12+0,12+0,11+0,11)*5,13*3 m?2 9,367
RAZEM 9,367
4 Rusztowania
58| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4(1603-01
130*10 m?2 1300,000
RAZEM 1300,000
59|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|16 z.sz.5.15 |(poz.:

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58)
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