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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|Kalkulacja wtas- |Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét kpl. 1 0.00 0.00
d.1|na oraz wykonanie oznakowania tymczasowego.
2|Kalkulacja wtas- |[Rozebranie, wywoz i utylizacja wiaty przystankowej szt 1 0.00 0.00
d.1|na
3|Kalkulacja wias- |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej gr. 8 cm, m?2 74.40 0.00 0.00
d.1[na"
4|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 8 0.00 0.00
d.1]012 sypce piaskowej
5|/KNR 2-31 0812-|Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 8%0.04 = 0.00 0.00
d.1/03 2) 0.32
6|KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 6*0.2*1*0.5 0.00 0.00
d.1]04 2 wy betonowe =0.60
7|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej |m 9+7+45 = 0.00 0.00
d.1/0316-03 3) 300 mm o ztgczach na zaktad z opaskg z zaprawy ce- 21.00
mentowej i papy
8|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 (36*0.06)+ 0.00 0.00
d.1(114) mowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z 0.32+(8*0.3*
analogia utylizacja 0.15)+0.6+
(21*0.05*
0.94) =4.43
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 KANALIZACJA
9|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparka- |m3 9.15 0.00 0.00
d.2|03 %) mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii lll-1V - roboty ziem-
ne pod kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN-
8
10/KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 9.15 0.00 0.00
d.2(114) mowytadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z
utylizacja
11/KNR 2-18 0501- |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci m2 60*0.5 = 0.00 0.00
d.2|03 6) 20cm - wykonanie podsypki (podtoza) z zageszczonego 30.00
piasku pod kolektor kanalizacji deszczowej o gr.20cm po
zageszczeniu
12|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 60*0.2*0.5 = 0.00 0.00
d.2[017) ty sypkie kat. I-1l1 6.00
13|KNR 2-28 0503- |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z |m 60 0.00 0.00
d.2|05 8) PVC o $r. nom. 400 mm
14|KNR 2-28 0501-|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - analogia - |m3 60*0.5*0.3 = 0.00 0.00
d.2|09 9) wykonanie obsypki i zasypki z zageszczonego piasku 9.00
dla kolektora kanalizacji deszczowej
15/KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 60*0.5*0.3 = 0.00 0.00
d.2[017) ty sypkie kat. I-1l1 9.00
16|KNR 2-31 0605-|Scianki czotowe przepustéw, monolityczne z betonu Sciank. 2 0.00 0.00
d.2|03 z.0.2.13. B25/30 (B30) zbrojone stalg All 18G2 o 12mm. Betono-
9902-02 2) we elementy podziemne zaizolowa¢ wodochronnie jedng
kalk. wlasna warstwa abizolu R — masa gruntujaca asfaltowo—kau-
czukowg oraz dwoma warstwami abizolu P - masg bitu-
miczna do izolacji powtokowych. Nadziemne elementy
betonowe przepustu nalezy zabezpieczy¢ powiloka akry-
lowg dla zabezpieczenia betonu przed korozjg w warun-
kach atmosferycznych odstonietych $cianek przepustu.
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3 Maja przedmiar

PODSUMOWANIE

KANALIZACJA
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 CHODNIK | ZJAZDY
17|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 64.64 0.00 0.00
d.3|06 7 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
analogia urobku samochodami samowytadowczymi na skfadowis-
ko wykonawcy wraz z utylizacjg
18|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 (1*40)+(5.5* 0.00 0.00
d.3|04 2) warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2.5)+(10%6)+
(6*6)+(8*2) =
165.75
19|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 71*0.07 = 0.00 0.00
d.3/04 2) 4.97
20|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 63+8 = 0.00 0.00
d.3|012 na podsypce piaskowej 71.00
21|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 59+8+7 = 0.00 0.00
d.3|052) cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg 74.00
cementowg
22|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m?2 (45*2)+(5*2) 0.00 0.00
d.3|07 2 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz- +(10"6)+(6™
ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm 6)+(8*2) =
Krotnos¢ = 0.5 212.00
23|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 (10*6)+(6*6) 0.00 0.00
d.3|052) grubosci po zageszczeniu 15 cm = 96.00
24|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za |m2 96 0.00 0.00
d.3|06 2) kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
25|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 212 0.00 0.00
d.3|07 2 grubosci po zageszczeniu 8 cm - docelowo 30 cm
Krotno$¢ = 3.75
26|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 (45*2)+(5*2) 0.00 0.00
d.3|032) cm na podsypce cementowo-piaskowej =100.00
BEHATON SZARY
27 |KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 8*1.6 = 0.00 0.00
d.3|032) cm na podsypce cementowo-piaskowej 12.80
SZARA BEHATON Z ODZYSKU
28|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 2*4*0.8 = 0.00 0.00
d.3|032) na podsypce cementowo-piaskowe;j 6.40
KOSTKA INTEGRACYJNA
29|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 (10*6)+(6*6) 0.00 0.00
d.3|032) cm na podsypce cementowo-piaskowej =96.00
BEHATON GRAFITOWY
30|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 60 0.00 0.00
d.3|017) humusu 5 cm
31|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 71 0.00 0.00
d.3/0101-02 10) nych na gt. 6-10 cm
32|KNR 2-31 0606- |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na |m 2 0.00 0.00
d.3/03 2) podsypce cementowo-piaskowej
PODSUMOWANIE
CHODNIK | ZJAZDY
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 ROBOTY DROGOWE
33|KNR 2-01 0119- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.55 0.00 0.00
d.4/037) trasa drogi w terenie réwninnym
34|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 3830.00 0.00 0.00
d.4/0102-03 10) o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na sktado-
analogia wisko wskazane przez Zamawiajgcego
35/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- m 45 0.00 0.00
d.4{0101-02 10) nych na gt. 6-10 cm
36|KNR AT-04 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu ge- |m2 2000 0.00 0.00
d.4/0103-01 1) owtdknin -utrwalanie powierzchniowe nawierzchni; geow-
toknina o szer. 5,0 m
GEOSIATKA o wym. oczka 25 mm x 25 mm widékno
szklane + PP, roztozona na szerokosci okoto 2m
Wytrzymatos¢ geosiatki na rozcigganie:
- kierunek wzdtuzny - min 100 kN/m
- kierunek poprzeczny - min 100 kN/m
37|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych szt. 1 0.00 0.00
d.4]02 2) ulicznych
PODSUMOWANIE
ROBOTY DROGOWE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 NAWIERZCHNIA
38|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 3830 0.00 0.00
d.5(06 2 szonej (bitum)
39|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 3830*2 = 0.00 0.00
d.5/07 2) 7660.00
40|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3830 0.00 0.00
d.5(012) sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
analogia po zageszczeniu 4 cm - Mieszanka mineralno asfaltowa
AC16W
41|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 3830 0.00 0.00
d.5(02 2) sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy
analogia dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - - Mieszanka mi-
neralno asfaltowa AC16W
42|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3830 0.00 0.00
d.5(052) sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
analogia po zageszczeniu 3 cm - Mieszanka mineralno asfaltowa
AC11S
43|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 3830 0.00 0.00
d.5|06 2) sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kaz-
dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - - Mieszanka
mineralno asfaltowa AC11S
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 POBOCZA
44|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 37.20 0.00 0.00
d.6|057) 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
analogia urobku samochodami samowytadowczymi na skfadowis-
ko wykonawcy wraz z utylizacjg
45|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2 465.00 0.00 0.00
d.6(07 2) grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia
POBOCZA Z FREZU INWESTORA
46|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie  |m?2 465.00 0.00 0.00
d.6|07 2 poboczy i przesypanie drobnym grysem
analogia
47|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy |m?2 (123+313+ 0.00 0.00
d.6(017) humusu 5 cm 313+58)*0.5
=403.50
PODSUMOWANIE
POBOCZA
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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opaskg z zaprawy cementowej i papy

obmiar =9+7+5=21.00 m

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|Kalkulacja Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia | kpl.
d.1|wlasna robot oraz wykonanie oznakowania tymczaso-
wego.
obmiar =1 kpl.
M-
1* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia | kpl. 1.0000 0.00 0.00
robot oraz wykonanie oznakowania tymczaso-
wego.
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|Kalkulacja Rozebranie, wywdz i utylizacja wiaty przystan- | szt
d.1|wlasna kowej
obmiar =1 szt
M -
1* Rozebranie, wywdz i utylizacja wiaty przystan- | kpl. 1.0000 0.00 0.00
kowej
1 kpl./szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|Kalkulacja Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej gr. 8 | m2
d.1|wtasna 1) cm,
obmiar =
pod wiatg 6*6 36.00
zanizenie 8*4 32.00
zanizenie przy|2*4*0.8 6.40
Lewiatanie
RAZEM 74.40 m2
~R -
1* robocizna' r-g 51.1872 0.00 0.00
0.688 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-01 2) cm na podsypce piaskowej
zanizenie obmiar =8 m
R -
1* robocizna r-g 1.4960 0.00 0.00
0.187 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1|0812-03 2) obmiar =8*0.04 = 0.32 m3
R -
1* robocizna r-g 0.7936 0.00 0.00
2.48 r-g/m3
~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.3776 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czo-| m3
d.1/0816-04 2) towe i tawy betonowe
obmiar =6*0.2*1*0.5 = 0.60 m3
~R -
1* robocizna r-g 5.6580 0.00 0.00
9.43 r-g/m3
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3.5340 0.00 0.00
5.89 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy m
d.1/0316-03 3) nominalnej 300 mm o zlgczach na zaktad z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 14.7420 0.00 0.00
0.702 r-g/m
~S -
2 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.4490 0.00 0.00
0.069 m-g/m
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 4.8720 0.00 0.00
0.232 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-114) dami samowytadowczymi na sktadowisko wy-
analogia konawcy wraz z utylizacjg
obmiar =(36*0.06)+0.32+(8*0.3*0.15)+0.6+
(21*0.05%0.94) = 4.43 m3
R -
1* robocizna r-g 3.8098 0.00 0.00
0.86 r-g/m3
M -
2* utylizacja ziemi i gruzu m3 4.4300 0.00 0.00
1 m3/m3
~-S--
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 2.2150 0.00 0.00
0.5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 KANALIZACJA
9|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad | m3
d.2{0210-03 %) koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie
kategorii lll-1V - roboty ziemne pod kolektor ka-
nalizacji deszczowej z rur PVC-U SN-8
obmiar =
pod starymi  {21*0.5*0.5 5.25
przepustami
w rowie 39*0.2*0.5 3.90
RAZEM 9.15 m3
~R -
1* Robotnicy r-g 2.6261 0.00 0.00
0.287 r-g/m3
~S -
2 Koparka 0,25m3 (p) m-g 0.4602 0.00 0.00
0.0503 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2|0108-114) dami samowytadowczymi na sktadowisko wy-
konawcy wraz z utylizacja
obmiar =9.15 m3
~R -
1* robocizna r-g 7.8690 0.00 0.00
0.86 r-g/m3
M-
2 utylizacja ziemi i gruzu m3 9.1500 0.00 0.00
1 m3/m3
~S -
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 4.5750 0.00 0.00
0.5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-7-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
11/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o m?2
d.2|0501-03 6) grubosci 20cm - wykonanie podsypki (podtoza)
z zageszczonegdo piasku pod kolektor kanaliza-
cji deszczowej o gr.20cm po zageszczeniu
obmiar =60*0.5 = 30.00 m2
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 13.4370 0.00 0.00
0.4479 r-g/m2
M -
2* piasek m3 7.3200 0.00 0.00
0.244 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.2|0236-01 7 nymi; grunty sypkie kat. I-l|
obmiar =60%0.2*0.5 = 6.00 m3
~R -
1* robocizna r-g 0.8022 0.00 0.00
0.1337 r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.4224 0.00 0.00
0.0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kie- | m
d.2|0503-05 8) lichowe z PVC o $ér. nom. 400 mm
obmiar =60 m
R -
1* robocizna r-g 42.1200 0.00 0.00
0.702 r-g/m
M -
2* rury PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe o | m 62.4000 0.00 0.00
$r. nom. 400 mm
1.04 m/m
3* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur kanali- | szt. 10.5000 0.00 0.00
zacyjnych PCV o $r. nom. 400 mm
0.175 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
5* wciggarka reczna 3-5 t m-g 14.0400 0.00 0.00
0.234 m-g/m
6* ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 2.5320 0.00 0.00
0.0422 m-g/m
7 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 2.5320 0.00 0.00
0.0422 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - | m3
d.2|0501-09 9) analogia - wykonanie obsypki i zasypki z za-
geszczonego piasku dla kolektora kanalizacji
deszczowej
rury kanaliza- |obmiar = 60*0.5*0.3 = 9.00 m3
cji deszczo-
wej o
$.315mm
R -
1* Robotnicy r-g 19.8000 0.00 0.00
2.2 r-g/m3
M -
2* Piasek do nawierzchni drogowych m3 10.9800 0.00 0.00
1.22 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.5000 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00




Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.2|0236-01 7) nymi; grunty sypkie kat. I-ll|
rury kanaliza- |obmiar = 60*0.5*0.3 = 9.00 m3
cji deszczo-
wej o
$.315mm
~R -
1* robocizna r-g 1.2033 0.00 0.00
0.1337 r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.6336 0.00 0.00
0.0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 Scianki czotowe przepustéw, monolityczne z | $cia
d.2|0605-03 betonu B25/30 (B30) zbrojone stalg All 18G2 o | nk.
z.0.2.13. 12mm. Betonowe elementy podziemne zaizo-
9902-02 2) lowa¢ wodochronnie jedng warstwa abizolu R —
kalk. wlasna |masa gruntujacg asfaltowo—kauczukowsg oraz
dwoma warstwami abizolu P - masg bitumicz-
na do izolacji powtokowych. Nadziemne ele-
menty betonowe przepustu nalezy zabezpie-
czy¢ powtokg akrylowg dla zabezpieczenia be-
tonu przed korozjg w warunkach atmosferycz-
nych odstonigtych $cianek przepustu.
obmiar =2 sciank.
~M-
1* Scianki czotowe przepustéw, monolityczne z kpl. 2.0000 0.00 0.00
betonu B25/30 (B30) zbrojone stalg All 18G2 o
12mm. Betonowe elementy podziemne zaizo-
lowa¢ wodochronnie jedng warstwa abizolu R —
masg gruntujgca asfaltowo—kauczukowg oraz
dwoma warstwami abizolu P - masg bitumicz-
na do izolacji powtokowych. Nadziemne ele-
menty betonowe przepustu nalezy zabezpie-
czy¢ powtokg akrylowg dla zabezpieczenia be-
tonu przed korozjg w warunkach atmosferycz-
nych odstonigtych $cianek przepustu.
1 kpl./$ciank.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R
jedn.
3 CHODNIK | ZJAZDY
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.3/0202-06 7 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
analogia IV z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =
pobocze 1*40*0.25 10.00
pod wiate 5.5*2.5*0.25 3.44
pod zjazdy (10*6*0.5)+(6*6*0.5) 48.00
pod zanizenie |8*2*0.2 3.20
RAZEM 64.64 m3
~R -
1* robocizna r-g 9.0496 0.00 0.00
0.14 r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 2.6826 0.00 0.00
0.0415 m-g/m3
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 10.5299 0.00 0.00
0.1629 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
18|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.3|0103-04 2) toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-IV
obmiar = (1*40)+(5.5*2.5)+(10*6)+(6*6)+(8*2)
=165.75 m2
R -
1* robocizna r-g 0.4641 0.00 0.00
0.0028 r-g/m2
M -
2* woda m3 0.8288 0.00 0.00
0.005 m3/m2
~-S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.7127 0.00 0.00
0.0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6464 0.00 0.00
0.0039 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 2) obmiar =71*0.07 = 4.97 m3
R -
1* robocizna r-g 44.8294 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0.1988 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 1.3419 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4* woda m3 2.3359 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa m3 5.1688 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.3|0403-01 2) 15x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar =63+8 =71.00 m
~R -
1* robocizna r-g 27.2498 0.00 0.00
0.3838 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 72.4200 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.9088 0.00 0.00
0.0128 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0213 0.00 0.00
0.0003 t/m
5* woda m3 0.2982 0.00 0.00
0.0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3|0407-05 2) podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowa
obmiar =59+8+7 =74.00 m
~R -
1* robocizna r-g 20.5054 0.00 0.00
0.2771 r-g/m
M-
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 75.4800 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.4070 0.00 0.00
0.0055 m3/m




0.5 %(od M)
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1184 0.00 0.00
0.0016 t/m
5* woda m3 0.1036 0.00 0.00
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub m?2
d.3|0104-07 2) na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.5
obmiar = (45*2)+(5*2)+(10*6)+(6*6)+(8*2) =
212.00 m2
R -
1* robocizna r-g 0.6254 0.00 0.00
0.0059*0.5=0.00295 r-g/m2
M -
2* piasek m3 13.0380 0.00 0.00
0.123*0.5=0.0615 m3/m2
3* woda m3 0.5300 0.00 0.00
0.005*0.5=0.0025 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4346 0.00 0.00
0.0041*0.5=0.00205 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2120 0.00 0.00
0.002*0.5=0.001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3|0114-052) dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = (10*6)+(6*6) = 96.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.1968 0.00 0.00
0.0333 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 30.5472 0.00 0.00
0.3182 t/m2
3* woda m3 1.4400 0.00 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2592 0.00 0.00
0.0027 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.7152 0.00 0.00
0.0387 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.3|0114-06 2) dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = 10
obmiar =96 m2
R -
1* robocizna r-g 1.0560 0.00 0.00
0.0011*10=0.011 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 20.3520 0.00 0.00
0.0212*10=0.212 t/m2
3* woda m3 0.9600 0.00 0.00
0.001*10=0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00




1.3032 r-g/m2

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1920 0.00 0.00
0.0002*10=0.002 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.2480 0.00 0.00
0.0013*10=0.013 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.3|0114-07 2) gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - doce-
lowo 30 cm
Krotnos¢ = 3.75
obmiar =212 m2
R -
1* robocizna r-g 24.1680 0.00 0.00
0.0304*3.75=0.114 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 134.9115 0.00 0.00
0.1697*3.75=0.636375 t/m?
3* miat kamienny t 11.3685 0.00 0.00
0.0143*3.75=0.053625 t/m?
4* woda m3 6.3600 0.00 0.00
0.008*3.75=0.03 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.9875 0.00 0.00
0.0025*3.75=0.009375 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 20.3520 0.00 0.00
0.0256*3.75=0.096 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3|0511-032) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
BEHATON SZARY
obmiar = (45*2)+(5*2) = 100.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 130.3200 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm szara m?2 102.5000 0.00 0.00
1.025 m2/m?2
3* piasek m3 8.1800 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 1.1700 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 2.7000 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 13.0000 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 2.5000 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.3|0511-032) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
SZARA BEHATON Z ODZYSKU
obmiar =8*1.6 =12.80 m2
R -
1* robocizna r-g 16.6810 0.00 0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
2" kostka brukowa 8 cm SZARA m?2 13.1200 0.00 0.00 Mi
1.025 m2/m?2
3* piasek m3 1.0470 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 0.1498 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 0.3456 0.00 0.00
0.027 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 1.6640 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 0.3200 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.3|0511-032) bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
KOSTKA INTEGRACYJNA
przy Lewiata- [obmiar = 2*4*0.8 = 6.40 m2
nie
~R -
1* robocizna r-g 8.3405 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm kolorowa KOSTKA INTE-| m2 6.5600 0.00 0.00
GRACYJNA
1.025 m2/m2
3* piasek' m3 0.5235 0.00 0.00
0.0818 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0749 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda' m3 0.1728 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 0.8320 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.1600 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3|0511-032) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
BEHATON GRAFITOWY
obmiar =(10*6)+(6*6) = 96.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 125.1072 0.00 0.00
1.3032 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 8 cm kolorowa m?2 98.4000 0.00 0.00
1.025 m2/m?2
3* piasek m3 7.8528 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 1.1232 0.00 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 2.5920 0.00 0.00
0.027 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 12.4800 0.00 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 2.4000 0.00 0.00
0.025 m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.3|0510-01 7) warstwy humusu 5 cm
obmiar =60 m2
R -
1* robocizna r-g 14.7834 0.00 0.00
0.258*0.955=0.24639 r-g/m?2
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 3.1200 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.7200 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bi- | m
d.3|0101-02 10)  |tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =71 m
~R -
1* robocizna r-g 8.1650 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S -
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 8.1650 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci | m
d.3|0606-03 2) 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =2 m
R -
1* robocizna r-g 0.8694 0.00 0.00
0.4347 r-g/m
M -
2* prefabrykaty sciekowe 60x50x15 cm szt. 4.1200 0.00 0.00
2.06 szt./m
3* piasek m3 0.0246 0.00 0.00
0.0123 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0102 0.00 0.00
0.0051 t/m
5* woda m3 0.0160 0.00 0.00
0.008 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4 ROBOTY DROGOWE
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.4/0119-037) ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar =0.55 km
R -
1* robocizna r-g 61.4543 0.00 0.00
117%0.955=111.735 r-g/km
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0572 0.00 0.00
0.104 m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.1250 0.00 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-14 -



Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

34
d.4

1*

2%

3*

KNR AT-03
0102-03 10)
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
rozbidrki na sktadowisko wskazane przez Za-
mawiajgcego

obmiar =

3680 3680.00
<zjazdy>150 150.00
RAZEM 3830.00 m2

R -
robocizna
0.018 r-g/m2

~S -
samochod samowytadowczy 10-15 t

0.035 m-g/m?2

frezarka do nawierzchni drogowych z podajni-
kiem 2,0 m

0.0077 m-g/m2

m?2

r-g

68.9400

134.0500

29.4910

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35
d.4

1*

2%

KNR AT-03
0101-02 10)

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi-
tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =45 m

~“R--
robocizna
0.115 r-g/m

~S -
pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni'
0.115 m-g/m

r-g

m-g

5.1750

5.1750

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36
d.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*
o*

10*

KNR AT-04
0103-01 11

Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy
uzyciu geowtoknin -utrwalanie powierzchniowe
nawierzchni; geowtdknina o szer. 5,0 m

GEOSIATKA o wym. oczka 25 mm x 25 mm
wiokno szklane + PP, roztozona na szerokosci
okoto 2m

Woytrzymatos$¢ geosiatki na rozcigganie:

- kierunek wzdtuzny - min 100 kN/m

- kierunek poprzeczny - min 100 kN/m
obmiar =2000 m2

R -
robocizna
0.022 r-g/m2

M-
emulsja bitumiczna rozpadowa

2.85 kg/m?2

GEOSIATKA o wym. oczka 25 mm x 25 mm
wiokno szklane + PP

1.02 m2/m2

grys kamienny do nawierzchni drogowych 5,0
mm

0.0096 t/m2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -
szczotka mechaniczna samojezdna

0.0022 m-g/m2

skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-
wa 3 m3

0.0039 m-g/m?2

aplikator geowtdkniny przyczepny

0.0067 m-g/m?2

ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM)

0.0067 m-g/m?2

rozsypywacz grysow na podwoziu samochodo-
wym samowytadowczym 10-12 t

0.0017 m-g/m2

m?2

r-g

kg

m-g
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44.0000

5700.0000

2040.0000

19.2000

0.5000

4.4000

7.8000

13.4000
13.4000

3.4000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
11* walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-g 10.2000 0.00 0.00
0.0051 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek Scie- | szt.
d.4|1406-02 2) kowych ulicznych
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 7.5630 0.00 0.00
7.563 r-g/szt.
M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35' t 0.0081 0.00 0.00
0.00813 t/szt.
3* piasek” m3 0.0143 0.00 0.00
0.0143 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.0146 0.00 0.00
0.0146 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.0870 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
6* woda" m3 0.0061 0.00 0.00
0.0061 m3/szt.
7" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa' m3 0.1420 0.00 0.00
0.142 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
5 NAWIERZCHNIA
38|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.5{1004-06 2) wej ulepszonej (bitum)
obmiar =
3830 3830.00
RAZEM 3830 m2
R -
1* robocizna r-g 27.9590 0.00 0.00
0.0073 r-g/m2
M -
2* woda" m3 30.6400 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~-S--
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 6.5110 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 6.5110 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07 2) obmiar =3830*2 =7660.00 m2
R -
1* robocizna r-g 72.7700 0.00 0.00
0.0095 r-g/m2
M -
2* asfalt drogowy D200 kg | 3906.6000 0.00 0.00
0.51 kg/m2
3* olej napedowy kg 137.8800 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 93.4520 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
- 16 -




0.0056 m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 93.4520 0.00 0.00
0.0122 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0311-012) nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
analogia asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm -
Mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar = 3830 m2
R -
1* robocizna r-g 118.3470 0.00 0.00
0.0309 r-g/m2
M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 373.0420 0.00 0.00
wa czesciowo zamknieta
0.0974 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 26.0440 0.00 0.00
0.0068 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 26.0440 0.00 0.00
0.0068 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 26.0440 0.00 0.00
0.0068 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0311-022) nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
analogia asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu - - Mieszanka mineralno asfalto-
wa AC16W
obmiar =3830 m2
~R -
1* robocizna r-g 25.6610 0.00 0.00
0.0067 r-g/m2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 93.4520 0.00 0.00
wa czesciowo zamknieta
0.0244 t/m2
~-S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.5110 0.00 0.00
0.0017 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 6.5110 0.00 0.00
0.0017 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 6.5110 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5/0311-052) nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
analogia asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm -
Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =
3830 3830.00
RAZEM 3830 m2
~R -
1* robocizna r-g 117.5810 0.00 0.00
0.0307 r-g/m2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 287.2500 0.00 0.00
wa zamknieta'
0.075 t/m2
~-S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 21.4480 0.00 0.00
0.0056 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 21.4480 0.00 0.00




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0056 m-g/m?2

21.4480

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0311-062)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu - - Mieszanka mineralno asfalto-
wa AC11S
obmiar =
3830
RAZEM

3830.00
3830 m2

R -
robocizna
0.0088 r-g/m2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-
wa zamknieta

0.025 t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0019 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t'

0.0019 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t

0.0019 m-g/m2

m?2

r-g

m-g

m-g

33.7040

95.7500

7.2770
7.2770

7.2770

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6

POBOCZA

1*

2%

3*

4*

KNR 2-01
0206-057)
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
IV z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =

123*1%0.08
(313+313+58)*0.5*0.08
RAZEM

9.84
27.36
37.20 m3

R -
robocizna
0.1734 r-g/m3

M -
utylizacja
1 m3/m3

~-S--
koparka ggsienicowa 0.60 m3
0.0646 m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5-10 t'
0.1255 m-g/m3

m3

m3

m-g

m-g

6.4505

37.2000

2.4031

4.6686

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45
d.6

1*

KNR 2-31
0114-07 2)
analogia

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

POBOCZA Z FREZU INWESTORA
obmiar =

123*1

(313+313+58)*0.5

RAZEM

123.00
342.00
465.00 m2

R -
robocizna
0.0304 r-g/m2

M -

m2

r-g

-18 -
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14.1360

0.00

0.00




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 frez z wczes$niejszego frezowania t 78.9105 0.00 0.00 Mi
0.1697 t/m2
3* woda™" m3 3.7200 0.00 0.00
0.008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 1.1625 0.00 0.00
0.0025 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 11.9040 0.00 0.00
0.0256 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m?2
d.6|1004-07 2) skropienie poboczy i przesypanie drobnym gry-
analogia sem
obmiar =
123*1 123.00
(313+313+58)*0.5 342.00
RAZEM 465.00 m2
R -
1* robocizna r-g 4.4175 0.00 0.00
0.0095 r-g/m2
M -
2* asfalt drogowy D200 kg 237.1500 0.00 0.00
0.51 kg/m2
3* olej napedowy kg 8.3700 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 5.6730 0.00 0.00
pompg 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 5.6730 0.00 0.00
0.0122 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci| m2
d.6|0510-017) warstwy humusu 5 cm
obmiar =(123+313+313+58)*0.5 = 403.50 m2
R -
1* robocizna r-g 99.4184 0.00 0.00
0.258*0.955=0.24639 r-g/m?2
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 20.9820 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 4.8420 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

OGOLEM

Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
3|Proinbud 1993
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3 Maja przedmiar

OPISY PODSTAWY WYCENY

Wydawnictwo

,_
©

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw Dz.U. 114/2000

wyd.V 1994

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

MRiGZ wyd.| 1997

wyd.l 1997

ATHENASOFT wyd.l 2000

= OO N>

-

ATHENASOFT wyd.l 2002
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