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1. Czes¢ informacyjna.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

4. Inne posiadane przez Szpital informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych.
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1. Strona tytulowa.
1.1. Nazwa zamdwienia.

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy opracowany zostal dla zadania: Budowa
nowoczesnej sieci dostepu do danych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Zlociencu.

1.2. Adres obiektu.
ul. Kansko 1, 78-520 Ztocieniec.
1.3. Nazwa i kod robot.

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

45311100-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

1.4. Zamawiajacy.

Samodzielny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Ztociencu ul.
Kansko 1, 78-520 Zlocieniec.

1.5. Autor opracowania.

e mgr inz. Piotr Murzyn
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l. Czes$c¢ opisowa.

1. Przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest stworzenie niezawodnej sieci dostepowej LAN i WiFi dostepu do
danych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej, Szpital
Specjalistyczny MSWiA w Ztociencu. W pierwszym etapie nalezy stworzy¢ projekt sieci w
$cistym uzgodnieniu z zamawiajacym oraz polaczy¢ siecig optyczng istniejace budynki oraz
umozliwi¢ polaczenie nowo budowanego budynku.

Budynek gléwny oraz leczenia nerwic beda potaczone siecig optyczng w ramach innego
projektu. Do sieci dostgpowej nalezy przytaczy¢ budynek administracyjny oraz nowy
budynek.
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2. Podstawa opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.1. Podstawa formalna opracowania.

Podstawe formalng opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego stanowi:

archiwalna dokumentacja techniczna;

dokumentacja wieczysto — ksiggowa nieruchomosci,

wytyczne Zamawiajgcego odnoszace si¢ do wymagan funkcjonalno — przestrzennych
pomieszczen.

Ksigzka Obiektu Budowlanego wraz z Protokotami okresowej kontroli stanu
technicznego konstrukcyjno — budowlanego budynku.

2.2. Podstawa prawna opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie  warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.
j.. Dz. U.z2013r., poz. 1129 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (DZ. U. nr 109, poz.719 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 266 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. : Dz. U. 22003 r. nr
169, poz. 1650 ze zm.);

obowigzujace Polskie Normy 1 Warunki Techniczne.
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3. Opis ogélny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robot polegajacych na stworzeniu sieci dostgpu do danych opartej na sieli LAN oraz WiFi
oraz potaczenie budynkoéw oddzialowych Szpitala. Projektowana i wykonana sie¢ ma
zapewni¢ dostep do danych zardwno poprzez sie¢ LAN we wskazanych miejscach, jak i WiFi
w gtownym budynku szpitala, budynku Oddzialu Leczenia Zaburzen Nerwicowych oraz w
nowo powstalym budynku z salg terapii zajeciowej na wszystkich kondygnacjach.
Szczegbdlowe potrzeby nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Pogladowe umiejscowienie punktow
dostepowych przedstawiajg rysunki ponizej (na czerwono), nalezy jednak uszczegdtowié
rozmieszczenie punktéw miedzy innymi ze wzgledu na propagacje sygnatu WiFi. Niebieskie
punkty przedstawiajg przyblizone polozenie gniazd LAN- kazdy punkt to punkt logiczny 2 x
RJ45

1.Budynek szpitala - . piwnic
wys.pom. 290-300cm

Gniazda LAN w piwnicy budynku glownego: pracownia 8 x 2

1.Budynek szpitala - rzut parteru
wys.pom. 300-400cm
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Gniazda LAN parter budynku gléwnego: - izba przyje¢ 6 X 2
- dyzurka 2 x 2
- biuro kuchni 1 x 2
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1.Budynek szpitala - rzut | pigtra
wys.pom. 300cm

Gniazda LAN 1 pietro budynku gléwnego: - dyzurka 3 x 2
- EKG 10 x 2 (lub 5x4)
- izolatka 2 x 2

1.Budynek szpitala - rzut 11 pigtra
wys.pom. 300cm

:

I

Gniazda LAN 2 pietro budynku gtownego: - gabinety lekarskie 14 x 2
W budynku leczenia nerwic nalezy umiesci punkty dostepowe w centralnej czesci parteru oraz

na pierwszym 1 drugim pigtrze.
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2.Budynek szpitala
oddz. nerwic - rzut parteru
wys.pom. 280 cm

1

Al
=

Gniazda LA - 1x2 gabinet
- 2x2 dyzurka parter

W nowopowstatym budynku nalezy umies$ci¢ 5 punktow dostepowych. Dla jednego z tych
punktéw nalezy przygotowac przejscie do kolejnego budynku, ktéry bedzie realizowany
p6zniej. Dla nowopowstatego budynku nalezy roéwniez przewidzie¢ switch zarzadzany z tego
samego systemu co punkty dostepowe WIiFi. Budynek nalezy podtaczy¢ do serwerowni
swiattowodem.

28 mg P 1, NETELICIR

—— 4 Bl T I
Nowy budynek — rzut parteru
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Nowy budynek — rzut poddasza
Budynek administracji nalezy podtaczy¢ do serwerowni swiattowodem.
Dodatkowo nalezy wyprowadzi¢ dwie zintegrowane anteny LTE na maszt na dachu gléwnego

budynku i umozliwi¢ ich podlaczenie do serwerowni gtéwnej, oraz dodatkowe 2 skretki
zewngtrzne z serwerowni do masztu

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

=

Wykonania dokumentacji projektowej sieci.

2. Wykonania prac instalacyjnych zgodnie z uprzednio wykonang i zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa.

3. Przeprowadzenia niezbednych prob i testow potwierdzajacych sprawnosé instalacji

oraz poprawnosci wykonania robot.

Przedmiotowe zamdwienie realizowane bedzie w dwoch etapach:
Zakres Etapu I:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowigcej
podstawe do wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
e projekt strukturalny sieci w kategorii 6 lub 6A,
e projekt wykonawczy, wraz z symulacjg pokrycia zasiegiem WiFi dla budynku
gtownego, budynku leczenia nerwic oraz nowego budynku szpitala
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uwzglednia¢ konieczno$¢ stosowania sieci typu MESH, kontroli umozliwiajacej
dostep z chmury poprzez zintegrowany system zarzadzania.

Sie¢ Wifi w standardzie 802.11ac lub nowszym

Routery, switche muszg umozliwia¢ konfiguracje VLAN

Punkty dostgpowe musza umozliwiaé tagowanie VLAN oraz restrykcje dla
uzytkownikoéw

sposob taczenia budynkow — opis urzadzen, ktore umozliwiajg tacze gigabitowe
pomiedzy budynkami.

harmonogram realizacji prac budowlanych i instalacyjnych;

Zakres Etapu I1:

wykonanie wszelkich zaprojektowanych robot w ramach prac objetych przedmiotem
zamoOwienia;

przeprowadzenie wszelkich testow, pomiarow, sprawdzen 1 uruchomien
potwierdzonych protokotem — certyfikacja sieci LAN w kategorii 6

przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i jego aktualny stan

techniczno — uzytkowy.

3.1.1. Obszar opracowania.

Budynek gléwny oraz budynek leczenia zaburzen nerwicowych stanowig czgs$¢
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej, Szpitala Specjalistycznego MSWiA
w Ztociencu.

Zakres prac calkowicie zamyka si¢ w obrebie obiektu i nie ingeruje w zagospodarowanie
zewnetrzne terenu.

3.1.2. Ogolna charakterystyka uzytkownikow

Uzytkownikami obiektu sa:

pacjenci Szpitala,;
pracownicy Szpitala

Zadanie inwestycyjne nie wplynie w jakikolwiek sposob na cigglos¢ uzytkowania i
korzystania z obiektu. Budynek bedzie peinit nieprzerwanie funkcje medyczng, naukowq i
szkoleniowg a wylaczenia czasowe z eksploatacji beda dotyczyly jedynie pomieszczen, w
ktérych prowadzone beda prace adaptacyjne.
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3.2. Wymagane uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz zakres
robot budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzone w sposob nie zaktdcajacy normalnej
pracy podmiotu leczniczego. Kanaty kablowe maja zosta¢ zabezpieczone pod katem PPOZ.
Szafy rack majg zosta¢ umiejscowione w sposob nieutrudniajacy do nich dostepu oraz w
miejscach dostepu do zbiorczych koryt kablowych.

Wykonawca musi dysponowaé co najmniej jedng osoba posiadajaca certyfikat
autoryzowanego instalatora okablowania sieci strukturalnej z 50-letnig gwarancjg systemowa.

3.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Kanaly kablowe maja zostaé zabezpieczone pod katem PPOZ. Szafy powinny zostaé
umiejscowione w sposob nieutrudniajacy do nich dostgpu oraz w miejscach dostepu do
zbiorczych koryt kablowych.

e przed przystagpieniem do prac projektowych i budowlanych dokona¢ uzgodnien z
Zamawiajacym,;

e dokumentacja projektowa musi uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajacego;

e harmonogram prowadzenia robot nalezy wykonaé z najwyzsza starannoscig, a
szczegoly  wylaczenia  poszczegdlnych pomieszczen nalezy uzgodni¢é z
Zamawiajacym,;

e kazdy element realizowanego zadania inwestycyjnego musi by¢ wykonany na
podstawie zatwierdzonej przez zamawiajacego dokumentacji projektowej;

e dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz spelnia¢ obowigzujace przepisy w tym Prawa budowlanego, przepisy
techniczno — budowlane oraz normy i normatywy techniczne;

3.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Jako czynny obiekt stuzby zdrowia, podmiot leczniczy powinien zachowywa¢ przez caly
czas trwania planowanej modernizacji pelng funkcjonalnos¢. Wylaczenia pomieszczen z
eksploatacji czy utrudnienia (na przyktad roboty o duzym nat¢zeniu hatasu) powinny by¢ tak
skoordynowane, aby jak w najmniejszym stopniu dezorganizowa¢ prace placowki.

Organizacja robot i placu budowy nie moga wprowadza¢ zagrozen dla pracy podmiotu
leczniczego, pacjentow i personelu. Dlatego priorytetem powinna by¢ logistyka przy
organizacji procesu inwestycyjnego 1 takie zaplanowanie przebiegu robot, ktore w jak
najmniejszym stopniu ogranicza¢ bedzie prace obiektu.

3.5. Dokumentacja projektowa — wymagania ogolne.

Opracowanie dokumentacji projektowej powinno by¢ sporzadzone w oparciu 0 program
funkcjonalno uzytkowy (o ile dalsze uzgodnienia z jednostkami zatwierdzajgcymi projekt nie
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wymuszg innych rozwigzan funkcjonalno — technicznych) opracowany przez Zamawiajacego
oraz w sposob okreslony w obowigzujgcych przepisach prawa.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana kompleksowo dla catosci inwestycji, co
jest niezbedne dla uzyskania wtasciwych uzgodnien.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Opracowania projektowe 1 opisowe okreslajace przedmiot zamoéwienia,
m.in. rysunki, specyfikacje techniczne powinny by¢ wzajemnie spojne i skoordynowane pod
wzgledem technicznym, a w szczegoOlnosci posiadaé uzgodnienia projektowe miedzy
poszczego6lnymi branzami. Ponadto:

e materialy wskazane w dokumentacji projektowej winny posiada¢ deklaracje
zgodnosci z Polska Normga lub Polska Norma z europejska aprobatg techniczng;

e rozwigzania projektowe beda na biezaco konsultowane i uzgadniane z Zamawiajacym;

e wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla wszelkich propozycji
rozwiazan technicznych i materiatlowych;

e warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez
Zamawiajacego projektu wstepnego. Zatwierdzenie nastepuje poprzez umieszczenie
na tym projekcie klauzuli zatwierdzajacej, zawierajacej datg 1 podpis osoby dziatajace;j
W imieniu Zamawiajgcego;

e zatwierdzenie to nie zwalnia z odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu wad
fizycznych 1 prawnych dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczegdlnosci
odpowiedzialny za prawidtowo$¢ rozwigzan technicznych i materialowych;

e przed zlozeniem wniosku przez Wykonawce o wydanie pozwolenia na budowe
niezbedne jest uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla rozwigzan zawartych w
dokumentacji projektowej;

e zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
1 szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt (SST) przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu
funkcjonalno - uzytkowego. Kazdy element realizowanego zadania inwestycyjnego
musi by¢ wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowe;j.

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot odbioru musi takze zawierac:
e wykaz opracowan;
e pisemne os$wiadczenia Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i Ze zostaje
wydana w stanie zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢).

W przypadku niekompletnosci dokumentacji, pomimo ztozenia przez Wykonawce powyzej
opisanego o$wiadczenia, wykonanie opracowan uzupeiniajacych w catosci obcigza
Wykonawce. Taki obowigzek Wykonawcy dotyczy rowniez wszelkich prac uzupetniajacych
wymaganych przez jednostki uzgadniajace i wydajace decyzje administracyjne.

W ramach prac projektowych Wykonawca powinien rowniez uzyska¢ wszystkie niezbedne
decyzje administracyjne, warunki techniczne, uzgodnienia, zgloszenia, opinie 1 sprawdzenia
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dokumentacji projektowej wymagane dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej
1 uzyskania pozwolenia na budowe. W szczegodlnosci dotyczy to uzgodnien dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej dla opracowywanej dokumentacji dla catosci zaprojektowanych
robot adaptacji pomieszczenia serwerowni.

3.6. Dokumentacja projektowa — wymagania szczegolowe:

Projekt sieci ma zawierac:

e trasy kablowe dla sieci LAN i WiFi:

e konieczno$¢ faczen gigabitowych pomiedzy budynkami lub w przypadku
zastosowania wigkszej ilo§ci switchy — pomigdzy switchami w obrebie jednego
budynku

¢ symulacje pokrycia obiektu zasiggiem WiFi

3.7. Dokumentacja projektowa — warunki wykonania i odbioru dokumentacji

Wymaga si¢ od Wykonawcy

e konsultacji roboczych z Zamawiajacym oraz zorganizowania spotkan w celu
udcilenia przyjetych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i1
wyposazenia,

e Udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max do 5
roboczych dni od zgloszenia przez Zamawiajacego;

e Stawiania si¢ na obiekt na wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane (fax./e-mail) min. na 3 dni robocze przed
terminem spotkania;

e Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia bledow
i uzupehienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robot Wykonawca
wykonuje nieodptatnie.

3.8. Roboty budowlane — wymagania ogoélne.

Obowiazki Wykonawcy:

e zorganizowac teren budowy we wlasnym zakresie i w sposob nie kolidujacy z biezaca
dziatalno$cig Zamawiajacego;

e materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz musza
by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego;

e na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie okazywaé w stosunku do wskazanych
materiatow: aktualng aprobate techniczng, aktualng europejska aprobate techniczng,
aktualng krajowa deklaracje zgodnosci, ktore stanowia integralng cze$¢ koncowego
protokotu odbioru robot budowlanych;

e odpowiada za przestrzeganie technologii, przepisow prawa, zasad i przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przeciwpozarowych, a takze wlasciwa
organizacj¢ pracy 1 zachowanie tadu oraz porzadku przy wykonywaniu robot;
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e ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego 1 0sob trzecich za wszelkie szkody,
wynikle z niedopetnienia obowigzkéw umownych, zaniechania, niedbalstwa i
dziatania niezgodnego ze sztuka budowlang swoich pracownikéw, jak réwniez
podwykonawcow;

e ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania 0so6b trzecich, ktérymi si¢ postuguje
przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania;

e naswoj koszt strzec bezpieczenstwa mienia i 0sob znajdujacych si¢ na terenie budowy
1 zapewni¢ jej wlasciwy dozor;

e odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy;

e dbac o porzadek w miejscu prowadzonych robot. Po kazdym zakonczonym dniu pracy
Wykonawca uporzadkuje teren prac w stopniu wymaganym przez Zamawiajacego;

e postepowac z odpadami, powstajacymi w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 39
poz. 251 ze zm.) oraz ponosi wszelkie zwigzane z tym koszty;

e przestrzega¢ obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych;

e zapewni¢ i1 utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

o wszelkie urzadzenia i1 systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi w Polsce
normami dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi
BHP,

e opracowac oraz przekaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji: projekt organizacji placu
budowy terenu budowy, harmonogram robo6t 1 projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Rozwigzania zawarte w opracowaniach w zaden sposob nie moga powodowac
ograniczen w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu ani blokowaé¢ dojazdu do
budynku;

e Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jako$¢ uzytych materialow 1
jakos¢ wykonania byly zgodne z przedstawionymi we wszystkich dokumentach
przetargowych wymaganiami. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania Wykonawcy;

e Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
SIWZ, Dokumentacja projektowa i poleceniami Zamawiajacego;

e Wwszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy i1 urzadzenia, w ramach
niniejszego zamowienia, beda zgodne z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, a takze obowigzujacymi
przepisami i normami;

e Na Wykonawcy spoczywac bedzie catkowita odpowiedzialnos$¢ za:

O organizacj¢ robot;

o zabezpieczenie 0sOb trzecich;
o ochrong srodowiska;
o  warunki bhp.
o zabezpieczenie terenu robot;
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o zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od
nastepstw prowadzonych robdt do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu robot w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia prac i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczania nie
podlega dodatkowej zaptacie;

e Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ z obiektu wszelkie urzadzenia i sprzety
kolidujace z wykonywanymi pracami, o ile jest to mozliwe. Pozostate sprzety nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami i pylami. Koszt zabezpieczenia sprzetu
ponosi Wykonawca,;

e materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy;

e kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem;

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
wykorzystane do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly
swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli;

e Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordéw:

o odbior dokumentacji projektowej;
o 0dbidr koncowy.

e Wywo6z gruzu i ewentualnych odpadéow powstatych w trakcie robdt oraz utylizacji
odpadow niebezpiecznych Wykonawca dokona we wlasnym zakresie. Wymagane jest
usuwanie z ciggow komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania
bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowa¢ na wiasny koszt 1 we
wlasnym zakresie.

3.9. Roboty budowlane — wymagania szczegotowe.

e Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robo6t dla poszczegdlnych rodzajow prac, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

e Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego
harmonogram roboét, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem terminy realizacji
poszczegolnych czgdci robot.

e Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczefstwa i
higieny pracy.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 §ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji  technicznych, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjag umowy.
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e Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami ogdlnymi
zawartymi w SIWZ, dokumentacja projektowg oraz Umowa.

3.10. Kontrola jakos$ci robét budowlanych.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy
realizacji inwestycji. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Zamawiajagcemu zgodnosci dostarczonych materiatow 1
realizowanych robdot z dokumentacja projektowa. Przed przystgpieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgceg0 0 rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktoérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera.

3.11. Obmiar robot

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i1 ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajacego.

3.12. Mozliwe do wystapienia utrudnienia w wykonywaniu prac

prace wykonywane beda w czynnym obiekcie stuzby zdrowia;

w obiekcie cata dobe wykonuje swoje prace personel medyczny;

w obiekcie stale przebywaja pacjenci

moga wystepowac czasowe ograniczenia w dostepie do pomieszczen;

moga wystapic¢ ograniczenia i obostrzenia dotyczace zgody na prace hatasliwe,
ucigzliwe 1 brudne.

e w przypadku przedtuzajacych si¢ utrudnien bedzie mozliwe wydtuzenie terminu
realizacji prac

3.13. Wymagania dotyczace materialow

Gdziekolwiek w dokumentach przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
maja materiaty, sprzgt 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywacé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i
przepisOw o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi si¢ inaczej. W przypadku,
gdy przywotlane normy 1 przepisy odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomiedzy przywotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedlozone Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane
wedlug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spelniajag one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan
11ich czestotliwos¢ okresla specyfikacje techniczne.

3.14. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacj¢ Zamawiajacego.

3.15. Transport.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t. Liczba $rodkow transportu powinna

gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

3.16. Odbior koncowy.

Odbior koncowy Przedmiotu Zamowienia ma na celu potwierdzenie wykonania
wszystkich zadan/prac wynikajacych z Umowy, w tym odebrania wszystkich
Komponentéw oraz dostarczenia wymagane] zamowieniem Dokumentacji.

4. Opcja systemu kamer

Zamawiajacy chce skorzysta¢ z prawa opcji przy zamowieniu publicznym. W odniesieniu
do stworzenia systemu kamer dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Ztociencu.

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej IP CCTV.
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2. Wykonania prac instalacyjnych zgodnie z uprzednio wykonang i zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa.

3. Przeprowadzenia niezbednych prob i testow potwierdzajacych sprawno$¢ instalacji
oraz poprawnos$ci wykonania robot.

Przedmiotowe zamdwienie realizowane bedzie w dwoch etapach:
Zakres Etapu I:

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowigcej
podstawe do wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ w szczego6lnosci:
e projekt sieci kamer;
e projekt wykonawczy,
e uwzglednia¢ konieczno$¢ stosowania systemu kontroli umozliwiajacej dostep z
chmury poprzez zintegrowany system zarzadzania pozwalajacy na integracje z
systemem alarmowym, kontrolg dostepu, systemem ppoz.

Zakres Etapu I1:

e wykonanie wszelkich zaprojektowanych robot w ramach prac obj¢tych przedmiotem
zamoOwienia;

e przeprowadzenie wszelkich testow, pomiaréw, sprawdzen 1 uruchomien
potwierdzonych protokotem

e przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do programu funkcjonalno —
uzytkowego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, uszczegotowien,
dodatkowych uzgodnien czy wskazania aktualnych wytycznych dotyczacych przedmiotowe;j
inwestycji.

4.1.Wymagania szczegétowe.

Przyblizone potozenie kamer pokazano na rysunku ponizej, obszar i kierunek nalezy
uzgodni¢ z zamawiajacym.

Dodatkowo nalezy obja¢ monitoringiem z 2 kamer przepompowni¢ S$ciekéw
znajdujaca si¢ okoto 350 m w linii prostej od terenu szpitala w terenie leSnym,
przepompownia nie jest ujeta na rysunku ponizej
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Nalezy zaprojektowa¢ system kamer IP, zasilanych switchami PoE, o rozdzielczosci

minimum 4 MpiXx. o nastgpujacych parametrach lub wyzszych:
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Ilo$¢ kamer — 12 szt.

Kamery przystosowane do warunkéw zewnetrznych
Identyfikacja z maksimum 3,5 m detekcja z max 35m
ilos¢ klatek przy 4 Mpix — 30

obstuga H.265

oswietlacz IR lub oswietlacz swiatla biatego

IP 66

IK 10

Serwer wideo umozliwiajacy prace w RAID

Czas nagrania z wszystkich kamer — min. 21 dni
Czas podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napigcia — min 30 minut.
3 letnia gwarancja
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