ARTSAN tukasz Janicki
ul. Tucholska 41
89-530 Sliwice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa budynku OSP w Sliwicach

ADRES INWESTYCJI:  ul. Dworcowa9 ,obreb m. Sliwice , gm. Sliwice, powiat tucholski ,
woj. Kujawsko-pomorskie dz. nr ewid. 240, 255
kategoria obiektu bud. IX

NAZWA INWESTORA: Gmina Sliwice, ul.Ks Dr St. Sychowskiego 30,
89-530 Sliwice

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Janicki tukasz - kosztorysnt

DATA OPRACOWANIA: 31.12.2021r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2993



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszez. ] Razem
KOSZTORYS:
7 Roboly budowlane
1.7 Roboly rozbiorkowe
1|KNR 4-04 102-| Rozebranie murdw z cegly powyzej terenu - mury i sfupy w m3
a1 2 budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-waplennef
03%*27*4+03*22*1+35*2670,19 m3 5,63
RAZEM 5,63
2AKNR 4-04 1094 Rozebranie kominow wolnostojgcych recznie przy uzyciu klinow i| m3
a1 4 mfiotow
125706 *9 m3 6,75
RAZEM 6,75
I KNR 4-01 354- Wykucie z muru oscieznic lub krat okiennych luxferow o m2
a1 8 powierzchni ponad 2 m2
211*1,6*3+1,5*1,6*5+2*1,4*06*2 m2 24,11,
RAZEM 24,11
4| KNR 4-01 354-| Wykucie z muru oscieznic drzwiowych ponad 2 m2 m2
di.1 10
1*205*17+23*1,5%12 m2 76,25
RAZEM 76,25
S| KNR 4-01 817-| Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cemenfowej m2
dai.1 7
45 + 44 + 56 m2 745,00
RAZEM 145,00
6|KNR 4-04 405 Rozebranie podfog drewnianych na potwpust m2
di.1 2
1057*53+135*1,2+1,5*1,2+3%46+42*44+9*9,18| m2 188,92
RAZEM 188,92
7/l KNR4-04 | Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt m2
di1.1 0406-04 pilsniowych, boazerii i PCV
10,57 *5,3+ 135 %12+ 1,5*1,2+3 74,6 +42*44+9%9,18| m2 188,92
RAZEM 188,92
8 KNR4-04 | Rozebranie drewnianych legarow m
a1l 0405-04
poz.6 m 188,92
RAZEM 188,92
9 KNR4-04 | Rozebranie drewnianych podfdg slepych m2
a1l 0405-01
poz.6 m2 188,92
RAZEM 188,92
T10KNR 4-04 504- Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony | m2
dai.1 6
135*12+3%45+12*15 m2 31,50
RAZEM 31,50
11\KNR 4-01 701- Odbicie tynkow wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o | m2
AN 2 powierzchni odbijanych tynkow do 5 m2 z zaprawy
cementowo-wapiennej
48 m2 48,00
RAZEM 48,00
12 KNR 4-01 | Przebicie otwordow w scianach z cegief o grubosci 2 ceg. na szt
a1 0334-09 zaprawie cementowo-wapiennej dla sciggow stalowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13) KNR4-01 | Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na szt.
di11 0333-04 zaprawie wapienne/f
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14 KNR 4-01 1084 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
di.1 17 samowytadowczymi na odl.do 1 km
24,85 m3 24,85
RAZEM 24,85
15| KNR 4-01 Wykucie otwordow w Scianach z cegief o grubosci ponad 1/2 ceg. | m3
a1 0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych
(1*2*2)*0,33 m3 1,32
RAZEM 1,32
1.2 Roboty murowe
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16| KNR 4-01 304- Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach na m3
d. 1.2 2 zaprawie cementowo-wapiennej z bloczkow z betonu
komdrkowego
1*25%025*3 m3 1,88
RAZEM 1,88
11KNNR 2 308-2| Kanaly wentylacyjne z pustakow keramzytowych 2x2 kanaly m
d1.2
5+5+5+3 m 18,00
RAZEM 18,00
18 KNR2-05 | Kominy stalowe powietrzno spalinowe fi 25 m
di12 0509-04
12 m 12,00
RAZEM 12,00
19 KNR2-02 | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci m2
dil2 0121-03 18cm
37%(4,51)-2 m2 11,53
RAZEM 11,53
200 KNR AT-44 | Nadproza KONBET typu "L" m
di14 0301-01 belki
3*2+14%6 m 14,40
belki
RAZEM 14,40
211 KNKRB 3 | montaz dwuteownika IPE 270 m
a1 0402-02
analogia
2%6 m 12,00
RAZEM 12,00
220 KNR 13-12 | Kanafy nawiewny do kottowni szt
a1 0507-02
analogia
7 szt 1,00
RAZEM 1,00
23| KNR 4-01 322 Obsadzenie w scianach kratek wentylacyjnych szt
d1.2 2
17 szt 71,00
RAZEM 11,00
24 KNR 2-02 219- Nakrywy komindw o sredniej gr.7 cm m2
d. 1.2 5
1,2706*5 m2 3,60
RAZEM 3,60
1.3 Ocieplenie elewacji
25 KNR4-01 | Odbicie tynkow ewnetrznych z zaprawy wapiennef m
di13 0702-03
52 m 52,00
RAZEM 52,00
26| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
di13 0308-05
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
271 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda m2
dai13 2611-03 lekkg-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg
poz.28 m2 184,64
RAZEM 184,64
28/ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda m2
di13 2617-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4,5%(9,63+6,63+1,3+1247)+45*11 m2 184,64
RAZEM 184,64,
29 KNR 0-23 | Docieplenie scian z gazobetonu pfytami styropianowymi gr 15cm| mZ2
di13 2614-01 - przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem
podfozZa i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnef z gotowej
suchej mieszanki
poz.28 m2 184,64
RAZEM 184,64,
300 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda m2
di13 2611-03 lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
22,11 *83 m2 183,51
RAZEM 183,51
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311 KNRO-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
di13 0926-01 CERESIT - natoZenie na podfoze farby gruntujacef CT 16 -
pierwsza warstwa
22,1183 m2 183,51,
RAZEM 183,51
32 KNRO-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d13 0926-03 CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu na scianach plaskich i powierzchniach
poziomych
22,11 *83 m2 183,51
RAZEM 183,51
33 KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkow pfytami z weiny mineralnej przy m
di13 2615-10 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podfoZa i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnef z gotowej
suchef mieszanki - ochrona naroznikow wypuklych katownikiem
melalowym
45*3+1,6*3%4+1,4*2+06*4+12*2+22*6+26 m 54,90
RAZEM 54,90
34| KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkow pfytami z weiny mineralnej przy m
di13 2615-11 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podfozZa i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnef z gotowej
suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokofowej
96*2+13+1247-12*2-26 m 27,97
RAZEM 27,97
35| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-Zywiczne wykonywane recznie - m2
di13 0125-01 warstwa posrednia
03*2217*2+11,15+9,77*2+ 1,3+ 1247) m2 26,64
RAZEM 26,64,
36] KNR 0-33 Tynki mozaikowy tynk Zywiczny wykonywane recznie m2
di13 0125-05
analogia
03*22,17*2+11,15+9,77*2+ 1,3+ 1247) m2 26,64
RAZEM 26,64,
371 KNR2-01 | Reczne wykopy ciggfe lub jamiste ze skarpami o gf. do 1 m ze m3
di13 0370-01 zloZeniem urobku na odkfad (kat. gruntu /-1()
(1247 +,63 + 9,77 + 1,3) * 0,4 { Format sktadni: Przed m3 9,67
separatorem dziesietnym powinna byc podana czesc catkowita
liczby. Pozycja ostrzezenia. 8 }
RAZEM 9,67
38 KSNR 6 0801-| Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d 1.3 o1
1,3*9,63 m2 12,52
RAZEM 12,52
39 KSNR 6 0803-| Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej | m2
d.1.3 07 wraz z otworzeniem
(11) 04 m2 4,40
RAZEM 4,40
40 KNR2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w m3
d.1.31 0320-0101 | gruntach kat. I-ll; glebokosc do 1,5 m, szerokosc 0,8-1,5 m
poz.37 m3 9,67
RAZEM 9,67
41 KNRAT-31 | Przyklejanie ptyt XPS 100 o gr. 12 cm na scianach - cokdt m2
d13 0101-05
07*96+1247+97+13) m2 23,15
RAZEM 23,15
421 KNNR-W 3 | [zolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej z m2
d1.3 0207-02 gruntowaniem powierzchni
poz.41 m2 23,15
RAZEM 23,15
431 KNNR-W 3 | [zolacje pionowe Scian i faw fundamentowych powfokowe m2
di13 0206-05 wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopow w
gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfalfowych
poz.41 m2 23,15
RAZEM 23,15
44 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d 1.3 1604-01
514,83 m2 514,83
RAZEM 514,83
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45 KNR 19-01 | Wykonanie i montaz podokiennikow o szer. 25-50 cm z blachy m2
di13 0538-07 cynkowef
02*(211*3+1,5*4+1*2+1,5+14*2+151%14) m2 7,95
RAZEM 7,95
46| KNR-W 4-01 | Impregnacja desek, ptyt, bali i krawedziakow - podbitki sadolin m2
di13 0631-01 brazowy
analogia
04*221*2+11,15*2)+0,7*(10 "2+ 12,5) m2 49,35
RAZEM 49,35
1.4 Remont dachu na wieZy
471 KSNR 2 0504-| Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm m2
d. 1.4 o1
28*47*03 m2 3,36
RAZEM 3,36
48 KNNR 2 0503-| Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej m2
d. 1.4 o1
28*28 m2 7,84
RAZEM 7,84
1.5 Moniaz stolarki okiennej i drzwiowej
49 KNRO0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2
a5 0929-08 uchylino-rozwierane dwudzielne z PCV 2 komorowe
analogia
211*1,56*3+14*1,4*1+1*06"*4 m2 13,86
RAZEM 13,86
S50KNR 2-17 156- Nawiewniki w ramie okna -montaz w oknach -ANALOGIA szt
d. 1.5 7
12+7 szt 79,00
RAZEM 19,00
51 0 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi z aluminium | m2
d. 1.5 analogia Jjednoskrzydfowe - czerwone
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
52 KNRO-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe m2
di15 0929-12 dwuskrzydfowe z PCV
analogia
14*2 m2 2,80
RAZEM 2,80
531 NNRNKB 202 | (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z plyt z m
di1s 2143-02 konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym
C11*3+1,5*4+1*2+1,5+14*2+151%14) m 39,77
RAZEM 39,77
54| KNR 19-01 | Wykucie z muru podokiennikow lastrykowych m
di1.b 0358-06
2117*3+1,5%4+1*2+1,5+14*2+1517%74) m 39,77
RAZEM 39,77
55 KNNR 2 1103-| Demontaz i montaz Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne m2
d. 1.5 7 fabrycznie wykoriczone pefne wraz oscieznica
analogia
120*11+09*2*3 m2 27,40
RAZEM 27,40
56| KNNR 2 1103-| Demontaz i montaz Skrzydila drzwiowe plytowe wewnetrzne m2
d. 1.5 7 fabrycznie wykoriczone pefne dwudzielne wraz z oscieznica
analogia
3*1,6*23 m2 70,35
RAZEM 10,35
571 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpoZarowe jednodzielne El 60 m2
d. 1.5 1204-03
2*1*4 m2 8,00
RAZEM 8,00
58 KNNR 2 1106-| Bramy uchylne segmentowe garazowe podnoszone m2
d.1.5 03 mechanicznie
26*26 m2 6,76]
RAZEM 6,76
59 KNNR 2 1106-| demontaz i montaz nowych bramy uchylne segmentowe m2
d. 1.5 03 garazowe podnoszone mechanicznie i recznie
(trzy bramy w tym jedna z drzwiami wejsciowymi)
367%36*3 m2 38,88
RAZEM 38,85
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1.6 Roboty wykoriczeniowe
601 KNR-W 2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z wefny mineralnej poziome | m2
dile 0612-03 Z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 15 cm
21,53 *10,67- (2,83 *3,02) m2 219,03
RAZEM 219,03
61| KNR2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z wefny mineralnej poziome | m2
d.1.6) WACETOB | z plyt uktadanych na sucho - kaZzda nastepna warstwa wefna o
67124 gr.15cm
poz.60 m2 219,03
RAZEM 219,03
62 KNNR 2 604-2| [zolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji m2
d.1.6 drewnianej
poz.61 m2 219,03
RAZEM 219,03
63 KNR 9-09 | Sufit wsystemie Knauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych m2
di1.6 0302-01 ogniochronnych GKF, na konstrukcji metalowej CD 60/27 -
Jjednowarstwowy na ruszcie odpornosc ogniowa F 0,5/E1 30
53*105+12*11,75+42*58+9%9,18 m2 176,73
RAZEM 176,73
64 KNNR 2 604-1| Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d. 1.6 Krotnosc =2
poz.63 m2 176,73
RAZEM 176,73
65|KNR 2-02 609 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych m2
d.1.6 3 poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa ptyt
frez. stryropian EPS100 o gr.5cm na istn. stropie
poz.64 m2 176,73
RAZEM 176,73
66|KNR 2-02 609 Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych m2
d. 1.6 3 poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
o gr. 50mm warstwy dodatkowef
poz.64 m2 176,73
RAZEM 176,73
671 KNR2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie m2
d. 1.6 1106-7 posadzki siatkg stalowa
poz.64 m2 176,73
RAZEM 176,73
68 KNR2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25 m2
d.1.6 1106-1 mm
poz.64 m2 176,73
RAZEM 176,73
69 KNRZ2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o| m2
d. 1.6 1706-3 7cm
Krotnosc = 2,5
poz.64 m2 176,73
RAZEM 176,73
7O0KNR 2-02 803 Tynki zwykfe wykonywane recznie scian i stupow - Il kat.tynku m2
d. 1.6 3
poz. 11 +4,61*3*2-2 m2 73,66
RAZEM 73,66
71 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-Zywiczne wykonywane recznie - m2
a6 0125-01 warstwa posrednia
1,5%(53*2+1067*2+ 11,72+ 1,2+57*2+42*2+42 | m2 389,73
*2+66*2+214*2+38%4+1,8*2+36*2+105*8+5,7
*4+43%2+45*4+29*4+32*2+247*2+1,5*2+57%
2)-(27+5%1,6*2+36*3%15)
RAZEM 389,73
724  KNR 0-33 Tynki mozaikowy tynk Zywiczny wykonywane recznie -lamperie | m2
d16 0125-05 1,6m (komunikacje, pom. OSP kotfownia , garaze - kolor
analogia uzgodniony z inwestorem)
poz.71 m2 389,73
RAZEM 389,73
73 KNR 0-12 IGM| Licowanie sScian pfytkami na klej przygotowanie podfoza m2
d. 1.6 829-1
1,34 *06+06*3+1,15*8*25+1,05*2*25+0576" m2 44,85
1,05+025*25*6+1,77*2-2+236*2-06*06+06*2
RAZEM 44,85
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74| KNR 0-12 IGM| Licowanie sScian ptytkami na klej metoda zwykta, wym.ptytek m2
d. 1.6 829-6 20x20 cm
w fazienkach nowych pod sufit . 3,0m + fartuch przy
Zlewozmywakach
poz.73 m2 44,85
RAZEM 44,85
750 KNR2-02 | Posadzki z paneli podfogowych AC5 m2
d. 1.6 1136-1
53%10,57+9%*9,18 m2 138,64
RAZEM 138,64,
76| KNRO0-12 | Posadzki z plytek o wymiarach 90 x 90 cm, ukfadanych metoda | m2
d.1.6 1718-06 kombinowang rodzaj do uzgodnienia z inwestorem - (I pietro
analogia komunikacja, parter komunikacja, przedsionek, sanitariaty,
komunikacja, pom 1/8, pom 1/9, dyZurka)
12%11,7+42*57+2*4,1+1,4*29+1,9*39+214*39 | m2 103,97
+299%24+299%324+1,5%57+292%4,3
RAZEM 103,97
771 KNRO0-12 | Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm - gres techniczny, m2
d.1.6 1718-03 uktfadanych metoda zwykia - garaze, kotfownia, skfad opafu, pom
techniczne
36 *10,55*2+53%1067+207*23+38*215+2,15"* m2 203,72
3,75+4,51*576+4,3*576
RAZEM 203,72
78 KNR 0-12 IGM| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej z m
d.1.6 1120-2 przecinaniem plytek metoda zwykta, wys. cokolika 15 cm,
licowany z sciang
105*10+53*2+36%4+42*4+324*2+57*2+299* | m 187,84
4+ 1,5*2+857*4+4,6*2+43*2+42+57*2+11,2+2-
2*31+10-36*3)
RAZEM 187,84,
79 KNR2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z m2
a6 0815-04 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1,5%(5,76 *2+4,3*2+56*2+4,671*4)+28*(1,88*2+ m2 839,24
214%2+38%4+2%2+421*4+66*2+105*8+53*2+
36%4+215*4+37*2+38%2)+31*9*2+31%9,18%2
+1,6%(42*2+57*2+11,2*2+1,2+53*2+1057*2)
RAZEM 839,24,
800 KNR2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z m2
di1.6 0815-05 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.63+53*10,57+3,75*215+38*2,15+3,6 * 1057 *2+| m2 451,85
2%42+19*388+2,15*39+57*43+29*43+324%4,3
+1,6%57+324*3+3*24+4,6%57
RAZEM 451,85
81| KNNR 2 1402-| Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie podfoZy gipsowych m2
d. 1.6 03
poz.79 + poz.80 - poz.63 m2 71 714,36]
RAZEM 1114,36
82 KNNR 2 1402-| Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem pfyt m2
d.1.6 05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
poz.63 m2 176,73
RAZEM 176,73
2 instalacje sanitarne
2.1 Instalacja wodociagowa
83 Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej kpl.
a2 wycena
Indywidualna
7 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84 Demontaz istniefacej instalacji hydrantowef kpl.
a2 wycena
indywidualna
7 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
85| KNNR 4 0111-| Rurociagi z tworzyw sztucznych (Pex) m
a2 o1
analogia
17+184+19+4 m 52,40
RAZEM 52,40
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86| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
dzi 0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr. do 63
mm)
poz.85 m 52 40
RAZEM 52,40
871 KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych | m
dzi1 0128-02
poz.86 m 52,40
RAZEM 52,40
88 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
dzi o0101-01 Jjednowarstwowymi gr.6 mm (C)
poz.85 m 52,40
RAZEM 52,40
89 KNR0-31 Wykonanie podejsc doptywowych o sr. 15 mm do wody zimnej | szt.
dzi1 0107-05 lub ciepfej do pfuczek ustepowych, elastycznych gumowych w
oplocie stalowym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
900 KNR 0-31 Wykonanie podejsc doptywowych o sr. 15 mm do wody zimnej szt.
dzi 0107-01 lub ciepfej do baterii
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
911 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociaggowych z rur szt.
dz i 0130-06 stalowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
920 KNR-W 2-15 | Filtry instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. nominainej | szt.
dz 1 0130-06 50 mm
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt.
dzi 0132-03 tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 25 mm
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe mini podumywalkowe i zlewowe instalacjfi szt.
dzi 0132-01 wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 15
mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
95 KNR-W 2-15 | Zawory WC instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych| szt.
dz 1 0132-01 0 sr. nominainej 15 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
96| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojace o sr. nominalnej 15 mm szt.
dz 1 0137-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
971 KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr. nominalnef szt
dz 1 0137-09 15 mm
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98 KNR4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w scianach z cegief na m
dzi 0339-01 zaprawie cementowo-wapiennef
poz.88 m 52 40
RAZEM 52,40
99 KNR4-01 | Przebicie otworow w scianach z cegief o grubosci 1/2 ceg. na szt.
dzi1 0333-08 zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1000 KNR 4-01 | przejscia p.poz szt.
dz 1 033321
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Instalacja kanalizacji sanitamej
701 Demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej kpl.
d22 wycena
indywidualna
7 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
102 KNR2-15 | Rurociggi z PCW o sr. 160 mm w gotowych wykopach , m
dz2 0228-04 wewnatrz budynkow
6 m 6,00
RAZEM 6,00
7103 KNR2-15 | Rurociggi z PCW o sr. 110 mm w gotowych wykopach , m
dz2 0228-03 wewnatrz budynkow
8 m 8,00
RAZEM 8,00
104 KNR2-15 | Rurociggi z PCW o sr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz | m
dz2 0228-01 budynkow
2 m 12,00
RAZEM 12,00
105 KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu wciskowym o sr. 110 mm szt.
dz22 0213-05
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106] KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm o pofagczeniach szt.
dz22 0222-02 wciskowych
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107 KNR-W 2-15 | Wpusty sciekowe nierdzewne pod prysznicowe posadzkowe szt
dz22 0218-01
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108 KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
dz22 0230-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
109 KNR-W 2-15 | Pdfpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d22 0230-05
7 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17100 KNR-W 2-15 | Ustepy z pfuczka ustepowa typu "kompakt"” kpl.
dz22 0233-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
171 KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
dz22 0234-02
7 Kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1120 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o sr. 110 podej
dz2 0211-03 mm o pofgczeniach wciskowych .
2 podej 2,00
RAZEM 2,00
113 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o sr. 50 mm |podey|
dz22 o02171-01 o pofaczeniach wciskowych .
4 podej 4,00
RAZEM 4,00
114 KNR 4-01 | Przebicie otworow w scianach z cegief o grubosci 1/2 ceg. na szt
dz2 0333-08 zaprawie cementowo-wapiennef
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
115 KNR 4-01 | Przebicie otworow w scianach z cegief o grubosci 1 ceg. na szt.
dz22 0333-09 Zzaprawie cementowo-wapiennef
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
116| KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegief na m
dz22 0339-03 zaprawie cementowo-wapiennej
195 m 19,50
RAZEM 19,50
1711KNNR 4 0315-| Podgrzewacz elektryczny wody przeptywowej 1,5kw kpl.
d22 02
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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118 KNNR 4 0315-| Podgrzewacz elektryczny wody pojemnosciowy 30/ 1,5kw kpl.
d2.2 02
analogia
7 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Instalacja c.o.
119 KNR 4-04 | Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o sr. do 70 mm | m
dz3 0704-01 przy uZyciu painika tlenowego
532 m 532,00
RAZEM 532,00
1200 KNNR 4 0111-| Rurociagi z tworzyw sztucznych (Pex) m
d2.J3 o1
analogia
172 m 172,00
RAZEM 172,00
121l KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdfuznym gr. m
dz23 0128-26 20 mmy;
172 m 172,00
RAZEM 172,00
1220 KNR 0-35 | Zawory kulowe, gwintowane do c.o.,; sr. nom. 25 mm szt.
dz3 0217-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
123 KNR 0-35 | Zawory kulowe, gwintowane do c.o.,; sr. nom. 32 mm szt.
d23 0217-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24| KNR 0-35 | Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o., sr. nom. 20 mm| szt.
d23 0217-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
125 KNR 0-31 | Filtry siatkowe o sr. nominailnej 25 mm szt.
d23 0209-09
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1260 KNR 0-35 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do szt.
dz23 0208-01 4,5 m3/h i sr. nominalnej kroccow przytaczeniowych 1" (25 mm)
wraz z podejsciem
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1271 KNR-W 2-15 | Zawory trojdrogowe DN25 Kvs=10 szt.
dz23 04711-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
128/ KNR 7-08 | Sifownik elektryczny do sterowania zaworem tréjdrogowym UK.
dz3 0301-01
analogia
3 UK. 3,00
RAZEM 3,00
129 KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe proste lub katowe, sr. nom. 15 mm - szt
dz3 0215-06 podwdjne
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
1300 KNR 0-35 | Grzejniki stalowe dwuplytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i| szt.
d.2 3 0209-02 z.sz. | df. 400-800 mm, montaz grzejnikow na Scianie montaz
3.1 grzejnikow z bezposrednim orurowaniem
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
131|KNP5 0436-05| Nagrzewnice scienne wodna wraz z regulatorem szt.
d2.3 0436-05.01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1324 KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d23 0215-04
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
133 KNR 0-35 | Odpowietrzniki automatyczne, sr. nom. 15 mm kpl.
dz2J3 0215-09

-10 -
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8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
134 KNR 0-35 | Termometry techniczne; sr. nom. 15 mm szt.
dz3 0216-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1351 KNR 0-35 | Manometry techniczne, sr. nom. 15 mm szt.
dz23 0216-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1361 KNR 0-35 | Proba na goraco instalacfi z dokonaniem regulacji szt.gr
dz2J3 0231-05 z
7 szt.gr 1,00
Z.
RAZEM 1,00
1371 KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - | m
dz3 0231-03 ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe
172 m 172,00
RAZEM 172,00
138) KNR 0-35 | Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - | m
dz3 02371-04 proba wodna cisnieniowa
poz. 137 m 172,00
RAZEM 172,00
139 KNR 4-01 | Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt
dz23 0208-04 betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
71400 KNR 4-01 | Przebicie otworow w scianach z cegief o grubosci 1/2 ceg. na szt.
dz23 0333-08 zaprawie cementowo-wapiennef
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
141| KNNR 4 0503-| Kotly stalowe wodne gazowe jednofunkcyjne o mocy szt.
d23 02 znamionowef do 40 kW
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71420 KNR 7-02 | Zbiornik gazowy 6,4m3 podziemny wraz z osprzetem kpl.
dz2J3 0216-09
7 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
143/S-219 0100-11| Gazociagi rozdzielcze o sr.nom. 32 mm m
d2.J3
16 m 16,00
RAZEM 16,00
144|S-219 1300-03| Przytacza domowe z rur PE-HD o sr.do 32 mm w rurze szt
o ochronneyj stalowej o sr.do 63 mm
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145|S-219 0900-03| Montaz rurociggow z rur polietylenowych o sr.nom. 32 mm m
dz2J montowanych z rur w zwojach
17 m 11,00
RAZEM 11,00
146| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o pofagczeniach m
dz23 0305-06 lutowanych o sr.zewn. 28 mm na scianach w budynkach
mieszkalnych
8 m 8,00
RAZEM 8,00
1471 KSNR 4 0511-| Rozdzielacze do kotfow instalacji c.o. z rur o sr. do 150 mm m
d2.3 o1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
7481 KNR 7-08 | Automatyka kottowni - sterownik kotta + moduf rozszerzafgcy UK.
dz23 0301-01
analogia
7 UK. 1,00
RAZEM 1,00
149 KNR INSTAL | Naczynie wzbiorcze przeponowe szt
dz23 03771-03
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
1500 KNR 0-35 | Zawory bezpieczeristwa pefnoskokowe membranowe sr. nom. szt
d23 0216-04 15 mm
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
157 KNR 0-35 | Zawory bezpieczeristwa pefnoskokowe membranowe sr. nom. szt.
d23 0216-05 20 mm
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152 KNR 4-01 | Przejscia p.poz szt.
dz23 033321
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
153 KNNR 4 0529-| Uruchomienie kotfowni c.o. - 3 osoby obstugi szt.
d2.J3 02
7 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 instalacje elektryczne
3.1| 45400000-1 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
154 KNR-W 5-08 | przeniesienie istniejgcej i Moniaz tablic rozdzielczych o kpl
d3. 1 0405-03 powierzchni 0.20-0.30 m2
analogia
7 kpl 71,0000
RAZEM 1,0000
155 KNR 5-14 | Uktadanie przewodow DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w m
a3 1| 0516-01 pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy
20 m 20,0000
RAZEM 20,0000
156 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow o dfugosci do 1/2 cegty w szt
d.3. 1 1003-02 scianach lub stropach dla rur o srednicy do 40 mm
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
1571 KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podfozu aparatow - wentylator szt.
a3 1 0403-02 fazienkowy wlaczany z oswietleniem
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
158 KNR 4-04 | Demontaz opraw iswietleniowych szt.
a3 1 0705-01
50 szt. 50,0000
RAZEM 50,0000
159 KNNR 5 0504-| Oprawy oswietleniowe Panel LED nastropowy 60W 4800/m kpl.
a3 1 o1 4500K kwadrat - biata neutralna
50 kpl. 50,0000
RAZEM 50,0000
160 KNNR 5 0504-| Oprawy zewnetrze z czujkg ruchu nad drzwiami wejsciowymi kpl.
a3.1 o1
3 kpl. 3,0000
RAZEM 3,0000
167] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfoZu facznikow podtynkowych szt
da. 1 0307-02 Jednobiegunowych
41 szt. 41,0000
RAZEM 41,0000
162 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
dga. 1 0309-03 2-biegunowych z uziemieniem 2 (L +N+PE)
52 szt. 52,0000
RAZEM 52,0000
163 KNNR 5 1205-| Podfgczanie wentylatorkow fazienkowych szt.
d3.1 o1
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
3.2 Instalacje teletechniczne
32.1 Instalacje teletechniczne

-12-
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164
d3.2.1

KNNR 5 0311-
o1
analogia

Dostawa i montaz monitoringu obiektu, w zakresie:

- Rejestrator NVR5432-4KSZDAHVA - 1 szt.

- Kamera IPC HFW4431DP-ASDAHVA - 5 szt.
- Dysk twardy 4TB - 5 szt.

- Szafa Rack 196U - 1 szt

- Monitor 22" z uchwytami - 1 szt.

- Spliter signal HDM/ - 1 szt.

- Konwerter sygnafu HDMI - 1 szt.

- Zasilacz UPS 1000 VA - 1 szt

- Listwa zasilajgca 5w - 1 szt.

- Przewod UTP 5 kat zelowy -210m.

szt

7

szt

1,00

RAZEM

1,00

-13-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2993



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Roboty budowlane
	Dział:Roboty rozbiórkowe 
	Pozycja: Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
	0,3 * 2,7 * 4 + 0,3 * 2,2 * 1 + 3,5 * 2,6 * 0,19

	Pozycja: Rozebranie kominów wolnostojących ręcznie przy użyciu klinów i młotów
	1,25 * 0,6 * 9

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic lub krat okiennych luxferów o powierzchni ponad 2 m2
	2,11 * 1,5 * 3 + 1,5 * 1,5 * 5 + 2 * 1,4 * 0,6 * 2

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych ponad 2 m2
	1 * 2,05 * 17 + 2,3 * 1,5 * 12

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	45 + 44 + 56

	Pozycja: Rozebranie podłóg drewnianych na półwpust
	10,57 * 5,3 + 13,5 * 1,2 + 1,5 * 1,2 + 3 * 4,6 + 4,2 * 4,4 + 9 * 9,18

	Pozycja: Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych, boazerii i PCV
	10,57 * 5,3 + 13,5 * 1,2 + 1,5 * 1,2 + 3 * 4,6 + 4,2 * 4,4 + 9 * 9,18

	Pozycja: Rozebranie drewnianych legarów
	poz.6

	Pozycja: Rozebranie drewnianych podłóg ślepych
	poz.6

	Pozycja: Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
	13,5 * 1,2 + 3 * 4,5 + 1,2 * 1,5

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
	48

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych
	4

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej
	2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	24,85

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
	(1 * 2 * 2) * 0,33


	Dział:Roboty murowe
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego
	1 * 2,5 * 0,25 * 3

	Pozycja: Kanały wentylacyjne z pustaków keramzytowych 2x2 kanały
	5 + 5 + 5 + 3

	Pozycja: Kominy stalowe powietrzno spalinowe fi 25
	12

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 18 cm
	3 * (4,51) - 2

	Pozycja: Nadproża KONBET typu "L"
	3 * 2 + 1,4 * 6

	Pozycja: montaż dwuteownika IPE 270
	2 * 6

	Pozycja: Kanały nawiewny  do kotłowni
	1

	Pozycja: Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych
	11

	Pozycja: Nakrywy kominów o średniej gr.7 cm
	1,2 * 0,6 * 5


	Dział:Ocieplenie elewacji
	Pozycja: Odbicie tynków ewnętrznych z zaprawy wapiennej
	52

	Pozycja: Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2
	14

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją
	poz.28

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	4,5 * (9,63 + 6,63 + 1,3 + 12,47) + 4,5 * 11

	Pozycja: Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr 15cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
	poz.28

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
	22,11 * 8,3

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa
	22,11 * 8,3

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	22,11 * 8,3

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	4,5 * 3 + 1,5 * 3 * 4 + 1,4 * 2 + 0,6 * 4 + 1,2 * 2 + 2,2 * 6 + 2,6

	Pozycja: Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej
	9,6 * 2 + 1,3 + 12,47 - 1,2 * 2 - 2,6

	Pozycja: Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia
	0,3 * (22,17 * 2 + 11,15 + 9,77 * 2 + 1,3 + 12,47)

	Pozycja: Tynki mozaikowy tynk żywiczny wykonywane ręcznie
	0,3 * (22,17 * 2 + 11,15 + 9,77 * 2 + 1,3 + 12,47)

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o  gł. do 1 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
	(12,47 + ,63 + 9,77 + 1,3) * 0,4 { Format składni: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. Pozycja ostrzeżenia: 8 }

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie
	1,3 * 9,63

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej wraz z otworzeniem
	(11) * 0,4

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	poz.37

	Pozycja: Przyklejanie płyt XPS 100 o gr. 12 cm na ścianach - cokół
	0,7 * (9,6 + 12,47 + 9,7 + 1,3)

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
	poz.41

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - dwuwarstwowe z emulsji asfaltowych
	poz.41

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	514,83

	Pozycja: Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej
	0,2 * (2,11 * 3 + 1,5 * 4 + 1 * 2 + 1,5 + 1,4 * 2 + 1,51 * 14)

	Pozycja: Impregnacja desek, płyt, bali i krawędziaków - podbitki sadolin brązowy
	0,4 * (22,1 * 2 + 11,15 * 2) + 0,7 * (10 * 2 + 12,5)


	Dział:Remont dachu na wieży 
	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
	2,8 * 4 * 0,3

	Pozycja: Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej
	2,8 * 2,8


	Dział:Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
	Pozycja: Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV  2 komorowe
	2,11 * 1,5 * 3 + 1,4 * 1,4 * 1 + 1 * 0,6 * 4

	Pozycja: Nawiewniki w ramie okna -montaż w oknach -ANALOGIA
	12 + 7

	Pozycja: Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi z aluminium jednoskrzydłowe - czerwone
	2

	Pozycja: Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z PCV
	1,4 * 2

	Pozycja: (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym
	(2,11 * 3 + 1,5 * 4 + 1 * 2 + 1,5 + 1,4 * 2 + 1,51 * 14)

	Pozycja: Wykucie z muru podokienników lastrykowych
	(2,11 * 3 + 1,5 * 4 + 1 * 2 + 1,5 + 1,4 * 2 + 1,51 * 14)

	Pozycja: Demontaż i montaż Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne wraz ościeżnicą
	1 * 2,0 * 11 + 0,9 * 2 * 3

	Pozycja: Demontaż i montaż Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne dwudzielne wraz z ościeżnicą
	3 * 1,5 * 2,3

	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednodzielne  EI 60
	2 * 1 * 4

	Pozycja: Bramy uchylne segmentowe  garażowe podnoszone mechanicznie
	2,6 * 2,6

	Pozycja: demontaż i montaż nowych  bramy uchylne segmentowe  garażowe podnoszone mechanicznie i ręcznie

(trzy bramy w tym jedna z drzwiami wejściowymi)
	3,6 * 3,6 * 3


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm
	21,53 * 10,57 - (2,83 * 3,02)

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa wełna o gr.15cm
	poz.60

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
	poz.61

	Pozycja: Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie   odporność ogniowa F 0,5/EI 30
	5,3 * 10,5 + 1,2 * 11,75 + 4,2 * 5,8 + 9 * 9,18

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

Krotność = 2
	poz.63

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa płyt frez. stryropian EPS100 o gr.5cm na istn. stropie
	poz.64

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa

o  gr. 50mm warstwy dodatkowej
	poz.64

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
	poz.64

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25 mm
	poz.64

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm

Krotność = 2,5
	poz.64

	Pozycja: Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku
	poz.11 + 4,61 * 3 * 2 - 2

	Pozycja: Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia
	1,5 * (5,3 * 2 + 10,57 * 2 + 11,7 * 2 + 1,2 + 5,7 * 2 + 4,2 * 2 + 4,2 * 2 + 6,6 * 2 + 2,14 * 2 + 3,8 * 4 + 1,8 * 2 + 3,6 * 2 + 10,5 * 8 + 5,7 * 4 + 4,3 * 2 + 4,5 * 4 + 2,9 * 4 + 3,2 * 2 + 2,4 * 2 + 1,5 * 2 + 5,7 * 2) - (27 + 5 * 1,5 * 2 + 3,6 * 3 * 1,5)

	Pozycja: Tynki mozaikowy tynk żywiczny wykonywane ręcznie -lamperie 1,5m (komunikacje, pom. OSP kotłownia , garaże - kolor uzgodniony z inwestorem)
	poz.71

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża
	1,34 * 0,6 + 0,6 * 3 + 1,15 * 8 * 2,5 + 1,05 * 2 * 2,5 + 0,5 * 6 * 1,05 + 0,25 * 2,5 * 6 + 1,77 * 2 - 2 + 2,36 * 2 - 0,6 * 0,6 + 0,6 * 2

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x20 cm

w łazienkach nowych pod sufit tj. 3,0m + fartuch przy zlewozmywakach
	poz.73

	Pozycja: Posadzki z paneli podłogowych AC5
	5,3 * 10,57 + 9 * 9,18

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 90 x 90 cm, układanych metodą kombinowaną rodzaj do uzgodnienia z inwestorem - (I piętro komunikacja, parter komunikacja, przedsionek, sanitariaty, komunikacja, pom 1/8, pom 1/9, dyżurka)
	1,2 * 11,7 + 4,2 * 5,7 + 2 * 4,1 + 1,4 * 2,9 + 1,9 * 3,9 + 2,14 * 3,9 + 2,99 * 2,4 + 2,99 * 3,24 + 1,5 * 5,7 + 2,92 * 4,3

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - gres techniczny, układanych metodą zwykłą - garaże, kotłownia, skład opału, pom techniczne
	3,6 * 10,55 * 2 + 5,3 * 10,57 + 2,07 * 2,3 + 3,8 * 2,15 + 2,15 * 3,75 + 4,51 * 5,76 + 4,3 * 5,76

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wys. cokolika 15 cm, licowany z ścianą
	10,5 * 10 + 5,3 * 2 + 3,6 * 4 + 4,2 * 4 + 3,24 * 2 + 5,7 * 2 + 2,99 * 4 + 1,5 * 2 + 5,7 * 4 + 4,6 * 2 + 4,3 * 2 + 4,2 + 5,7 * 2 + 11,2 + 2 - (2 * 31 + 10 - 3,6 * 3)

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	1,5 * (5,76 * 2 + 4,3 * 2 + 5,6 * 2 + 4,61 * 4) + 2,8 * (1,88 * 2 + 2,14 * 2 + 3,8 * 4 + 2 * 2 + 4,21 * 4 + 6,6 * 2 + 10,5 * 8 + 5,3 * 2 + 3,6 * 4 + 2,15 * 4 + 3,7 * 2 + 3,8 * 2) + 3,1 * 9 * 2 + 3,1 * 9,18 * 2 + 1,6 * (4,2 * 2 + 5,7 * 2 + 11,2 * 2 + 1,2 + 5,3 * 2 + 10,57 * 2)

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	poz.63 + 5,3 * 10,57 + 3,75 * 2,15 + 3,8 * 2,15 + 3,6 * 10,57 * 2 + 2 * 4,2 + 1,9 * 3,88 + 2,15 * 3,9 + 5,7 * 4,3 + 2,9 * 4,3 + 3,24 * 4,3 + 1,5 * 5,7 + 3,24 * 3 + 3 * 2,4 + 4,6 * 5,7

	Pozycja: Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych
	poz.79 + poz.80 - poz.63

	Pozycja: Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
	poz.63


	Dział:instalacje sanitarne
	Dział:Instalacja wodociągowa
	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej
	1

	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji hydrantowej
	1

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (Pex)
	11 + 18,4 + 19 + 4

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	poz.85

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	poz.86

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	poz.85

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
	3

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii
	6

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych
	2

	Pozycja: Filtry instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe mini podumywalkowe i zlewowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	5

	Pozycja: Zawory WC instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	3

	Pozycja: Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	3

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	poz.88

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	4

	Pozycja: przejścia p.poż
	2


	Dział:Instalacja kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji kanalizacyjnej
	1

	Pozycja: Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
	6

	Pozycja: Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
	8

	Pozycja: Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
	12

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	1

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	1

	Pozycja: Wpusty ściekowe nierdzewne pod prysznicowe posadzkowe
	1

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	3

	Pozycja: Półpostument porcelanowy do umywalek
	1

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	2

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
	1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	4

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	19,5

	Pozycja: Podgrzewacz elektryczny wody przepływowej 1,5kw
	2

	Pozycja: Podgrzewacz elektryczny wody pojemnościowy 30l 1,5kw
	1


	Dział:Instalacja c.o.
	Pozycja: Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego
	532

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (Pex)
	172

	Pozycja: Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm;
	172

	Pozycja: Zawory kulowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm
	6

	Pozycja: Zawory kulowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm
	4

	Pozycja: Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm
	3

	Pozycja: Filtry siatkowe o śr. nominalnej 25 mm
	3

	Pozycja: Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem
	3

	Pozycja: Zawory trójdrogowe DN25 Kvs=10
	3

	Pozycja: Siłownik elektryczny do sterowania zaworem trójdrogowym
	3

	Pozycja: Zawory grzejnikowe proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm - podwójne
	24

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie montaż grzejników z bezpośrednim orurowaniem
	20

	Pozycja: Nagrzewnice ścienne wodna wraz z regulatorem
	3

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
	24

	Pozycja: Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm
	8

	Pozycja: Termometry techniczne; śr. nom. 15 mm
	3

	Pozycja: Manometry techniczne; śr. nom. 15 mm
	3

	Pozycja: Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	172

	Pozycja: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	poz.137

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
	8

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	4

	Pozycja: Kotły stalowe wodne gazowe jednofunkcyjne  o mocy znamionowej do 40 kW
	1

	Pozycja: Zbiornik gazowy 6,4m3 podziemny wraz z osprzętem
	1

	Pozycja: Gazociągi rozdzielcze o śr.nom. 32 mm
	16

	Pozycja: Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr.do 32 mm w rurze ochronnej stalowej o śr.do 63 mm
	1

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 32 mm montowanych z rur w zwojach
	11

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 28 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
	8

	Pozycja: Rozdzielacze do kotłów instalacji c.o. z rur o śr. do 150 mm
	2

	Pozycja: Automatyka kotłowni - sterownik kotła + moduł rozszerzający
	1

	Pozycja: Naczynie wzbiorcze przeponowe
	1

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 15 mm
	1

	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 20 mm
	1

	Pozycja: Przejścia p.poż
	4

	Pozycja: Uruchomienie kotłowni c.o. - 3 osoby obsługi
	1


	Dział:instalacje elektryczne
	Dział:INSTALACJA  ELEKTRYCZNA  WEWNĘTRZNA  
	Pozycja: przeniesienie istniejącej i Montaż tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2
	1

	Pozycja: Układanie przewodów DY-250 V o przekroju do 1,5 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w tablicy
	20

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm
	2

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - wentylator łazienkowy właczany z oświetleniem
	2

	Pozycja: Demontaż opraw iświetleniowych
	50

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe Panel LED nastropowy 60W 4800lm 4500K kwadrat - biała neutralna
	50

	Pozycja: Oprawy zewnętrze z czujką ruchu nad drzwiami wejściowymi
	3

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych
	41

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem 2 (L+N+PE)
	52

	Pozycja: Podłączanie wentylatorków łazienkowych
	2


	Dział:Instalacje teletechniczne
	Pozycja: Dostawa i montaż monitoringu obiektu, w zakresie:

- Rejestrator NVR5432-4KSZDAHVA – 1 szt.

- Kamera IPC HFW4431DP-ASDAHVA – 5 szt.

- Dysk twardy 4TB – 5 szt.

- Szafa Rack 19`` 6U  – 1 szt.

- Monitor 22`` z uchwytami  – 1 szt.

- Spliter signal HDMI – 1 szt.

- Konwerter sygnału HDMI – 1 szt.

- Zasilacz UPS 1000 VA  – 1 szt.

-  Listwa zasilająca 5w – 1 szt.

- Przewód UTP 5 kat żelowy  – 210m.
	1





