Fordonska 432 m. 22 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykfadzina rulonowa PCV - przed- |m2
0818-05 pokdj, pokoje wraz z listwami
6,68+20,57+20,66 m?2 47,91
RAZEM 47,91
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - $ciany - pokoje 1 i 2, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokdj
bez pasa boazerii, pas o szer. 50 cm przy suficie w tazience
1,3*2*(3,11+3,32)+1*2%(3,58+2,18)+0,5*2*(1,74+2,14)+2,5*2%(3,76+5,47)+2,5* |m2 124,77
2%(3,67+5,63)
RAZEM 124,77
3|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie
1,35%2,07+3,11*1,25+2,18*3,58+2,14*1,74+5,47*3,76+3,67*5,63 m?2 59,44
RAZEM 59,44
4/KNR 9-29 Demontaz okfadzin typu siding na suficie w kuchni - oktadzina pojedyncza m2
0212-04
analogia
7,8 m?2 7,80
RAZEM 7,80
5|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0354-07 - drzwi wejsciowe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
3,32 m 6,60
RAZEM 6,60
7|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i $cianach m2
2612-06
analogia
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
8|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m2
0814-01 nywane recznie na $cianach - pokoje 1 i 2, kuchnia bez pasa roboczego,
przedpokdj bez pasa boazerii, pas o szer. 50 cm przy suficie w tazience - Scia-
ny
124,77 m?2 124,77
RAZEM 124,77
9|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m2
0814-02 nywane recznie na stropach - wszystkie powierzchnie
59,44 m?2 59,44
RAZEM 59,44
10/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - pokoje 1 i 2, kuchnia bez pasa roboczego,
przedpokdj bez pasa boazerii, pas o szer. 50 cm przy suficie w tazience
124,77 m?2 124,77
RAZEM 124,77
11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity
59,44 m?2 59,44
RAZEM 59,44
12|KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe szt.
0322-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
10 m 10,00
RAZEM 10,00
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
1212-19
0,6*0,15*2*(11+8+3) m?2 3,96
RAZEM 3,96
16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
kuchnia, pokoje, tazienka (w tazience 1 szt. drzwi jako drzwi tazienkowe z krat-
ka nawiewng lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn.
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia),
0,8*2*4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
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17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 z.  |Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oScieznice fgcznie z ¢wieréwat-
sz.4.5.4. kami - opaski dwustronne gtadkie o szer. do 10 cm
9914-07 z.
sz.4.54.
9914-08
0,8*2*4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
18|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane cztero- |m?2
0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 3 szt. wspotczynnik przenikania ciepta
analogia Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dostosowanego do
podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami -
1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWA | POMALOWANIM
OSCIEZY ZEWNERZNYCH
1,46*3,26™3 m?2 14,28
RAZEM 14,28
19|Kalkulacja |Montaz nawiewnikéw okiennych -higrosterowalne szt.
witasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
20|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia- szt.
0321-02 nach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, k. biaty dt. 3,3 m
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21|Kalkulacja |Zabezpieczenia wszelkich elementéw nie podlegajgcych remontowi wraz z wy- |kpl.
witasna czyszczeniami
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m2
1112-01 Winigam gat | gr 2-3 mm - pokdj, kuchnia, tazienka
47,91 m?2 47,91
RAZEM 47,91
23|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z pcv m
1113-08
analogia
2%(3,11+3,32+3,67+5,63+3,76+5,47) m 49,92
RAZEM 49,92
24 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych do lokalu z petnym wyposazeniem w |szt
kalk. wtasna |komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkitadka patentowa, gorny i dolny, nume-
rek mieszkania prog aluminiowy, oscieznica stalowa, drzwi stalowe ocieplone
wzmochnione fabrycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na klatce schodowe;j,
drzwi o wymiarach w $wietle przejscia 0,9 x2,0 m, nalezy uwzgledni¢ w kalkula-
cji koniecznos¢ dostosowania otworu drzwiowego, drzwi otwierane do wew-
natrz mieszkania, wspoétczynnik przenikania ciepta Umax = 1,3 W/mK
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach - kl. sch. wokét m2
0815-04 osciezy drzwi wejsciowych
(2,12+1)*0,5 m?2 2,60
RAZEM 2,60
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian m2
1206-02 bez szpachlowania - pomalowanie wokot o$ciezy drzwi wejsciowych, kolorysty-
analogia ka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej
(1,52+1,5)*0,5 m?2 2,25
RAZEM 2,25
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 z.  |$cian - pomalowanie wokot osciezy drzwi wejsciowych, kolorystyka dopasowa-
s2.2.3. na do kolorystyki na klatce schodowe;j
analogia
(0,62+1,5)*0,5 m?2 1,35
RAZEM 1,35
28 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30(Kalkulacja |Utylizacja kpl.
witasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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