Zolkiewskiego 3 m. 5 roboty uzupetniajgce br. bud. OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz. Razem |
1
1/KNR 0-19  'Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane ~ m2 |
d.1/0929-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - 1 szt. wspotczynnik przenika-
nia ciepla Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejacego podziatu okien do-
stosowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe,
k. biaty, w zestawie balkonowym
1,5*1,74 B m?2 2,61
| - - RAZEM 2,61
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  m2
d.1/0929-06 jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - 1 szt. wspdtczynnik przenikania
|ciep{a Umax=0,2 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dosto-
sowanego do podziatu okien wystepujacych w budynku, trzyszybowe, k.
biaty,
10,915 m?2 1,35 |
| [ RAZEM 1,35 |
3/KNR 0-19 |Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - 1 |m2
d.1/0929-12 szt. wspodtczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 W/m2K, zachowanie ist-
niejacego podziatu okien dostosowanego do podziatu okien wystepuja-
cych w budynku, trzyszybowe, k. biaty
0,91*2,29 m2 2,08 -
RAZEM 2,08
4 Kalkulacja |Montaz nawiewnika okiennego - higrosterowalny szt.
d.1 wlasna
2 szt. | 2,00
| RAZEM ' 2,00
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - wewnetrzny - 2/m
d.1|0354-11 szt.
1.8+1 m 2,80
| | — RAZEM 2,80 |
6|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cia- |szt.
d.1/0321-01 nach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, kolor biaty, dt. ok. 1 m 1 szt., dt.
analogia ok. 1,8 m 1 szt.
2 szt. 2,00 |
- RAZEM 2,00 |
7|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.1/02 1510-10 |tynkdéw gtadkich bez gruntowania . Oscieza zewngtrzne - w kolorze |
zgodnym z kolorystyka elewaci. |
B 10,25%(1,5%3+2,6+0,9+2,29) m2 2,57 |
A e RAZEM 2,57 |
8/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1]/02 1510-01 |tynkow gtadkich bez gruntowania. Oscieza wewnetrzne - w kolorze bia-
tym.
10,25%(1,5"3+2,6+0,9+2,29) \m2 2,57
B B | RAZEM 2,57 |
9/KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. [
| d.1/0354-04 i
1 szt. 1,00 |
| RAZEM 1,00
10 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych lub drewnianych do lokalu z szt |
d.1 kalk. wiasna |petnym wyposazeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wktadka |
patentowg, gomy i dolny, prég aluminiowy, oscieznica stalowa lub drew-
niana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drew-
niane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasujaca do drzwi
na budynku, Uwaga! drzwi wejSciowe do mieszkan powinny mie¢ szero-
kos¢ przejscia w swietle 0,9 x2,0 m, po demontazu starych oscieznic na-
lezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ zamontowania bez ingerencji w nadproze
drzwi o szer. przej$cia w swietle 0,9x2,0 m i skontaktowaé sie z inspekto-
rem nadzoru celem podjecia dalszych dziatan, nalezy uwzgledni¢ w kal-
kulacji ewentualng konieczno$¢ dostosowania otworu drzwiowego i nad-
proza, drzwi otwierane do wewnatrz lokalu, UWAGA! KLATKA SCHO-
DOWA SWIEZO PO REMONCIE, w razie uszkodzen koniecznosé poma-
lowania w kolorystyce istniejacej
1 szt | 1.00 |
- |RAZEM 1,00
11|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |m2
d.1/0320-02 nach z cegiet - szeroko$¢ zgodna z WT- oscieznica wraz z malowaniem,
analogia  |do kuchni '
1 m2 | 1,00
- RAZEM 1,00
12/KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierz- |m?2
d.1/1017-04 chni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie
| wykoniczone - kuchnia
V20z0ry Jowess 082 _ m2 1,60 |
. : RAZEM 1.60 |

Lot s 1T/ ) %5

_2.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.




Zolkiewskiego 3 m. 5 roboty uzupetniajace br. bud. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz. Razem |
13/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie  |m?2 |
d.1 0814-01 wykonywane recznie na $cianach - $ciany - wokét wstawionej stolarki,
wielkosc orientacyjna '
| 4 m2 4,00 | |
RAZEM 400
14|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - |m2
d.1|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem - wokot wstawionej stolarki, wielko$¢
orientacyjna |
4 - Im2 4,00 [
B RAZEM 4,00
15 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie ‘szt
d.1|kalk. wiasna
1 szt 1.00 |
| - - |RAZEM | 1.00 |
16/KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- 'm3 | ' '
| d.10108-13 |cji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km |
| 1 im3 ‘ 1.00 |
| - ' RAZEM 1,00
17 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- jm3 ' .
d.1/0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km [
|1 m3 1,00 |
[ B \RAZEM | 1.00
| 18 Uylizacja kpl. | |
d.1|kalk. wtasna [
Ikl kpl. | 1.00 I
RAZEM 1.00
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