Zalacznik nr 1A do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyréb poprzez okreslenie wymagan, jakie musi
spetniac:

- w zakresie wymagan technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badan i metodologii badan,
oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zatgcznik opisujgcy
przedmiot zamodwienia w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowan
przetargowych.

lll. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

2.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2023 r., poz.
1047 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z
2024 r., poz. 502 ze zm.).
Rozporzgdzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdow
specjalnych i uzywanych do celow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony
Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 594).

IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla policyjnego pojazdu
nieoznakowanego 6 osobowego rok produkcji 2024 / 2025. Przyjmuje sie robocze
oznaczenie samochodu - ,Pojazd”.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policje do realizacji zadan stuzbowych.

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi by¢ przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych

spotykanych w polskiej strefie klimatyczne;.

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,
1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,



1.2.4

Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministrow: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z
dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panhstwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej.

Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym lub Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku
pojazdow silnikowych i ich przyczep oraz uktadéw, komponentéw i oddzielnych
zespotow  technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw, zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajgce dyrektywe
2007/46/WE.

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu (kopia swiadectwa zgodnosci
WE pojazdu bazowego) musi by¢ przekazany Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w fazie sktadania oferty przetargowe;.

Wszystkie podzespoty elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszag
posiada¢ $wiadectwo homologacji na zgodnos¢ z Regulaminem 10 EKG/ONZ.
Warunek dotyczy podzespotéw przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez
mozliwosci rozmontowania lub wymontowania bez uzycia narzedzi), ktorych uzycie
nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wytgczeniem podzespotow
zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzglednionych
w homologacji pojazdu oraz sprzetu 1igcznosci. Zamawiajgcy dopuszcza
potwierdzenie  spetnienia  wymogu poprzez przeprowadzenie badania
catopojazdowego wykonanego przez akredytowang jednostke badawczg.

Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
wystawionym na podstawie dokumentacji homologacyjnej lub sprawozdania
z badania catopojazdowego wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez
jednostke uprawniong do badan homologacyjnych w ww. zakresie.

Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu muszg by¢é przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spetniaé wymagania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia.
Kazdy pojazd musi posiadac¢ zaswiadczenie z upowaznionej stacji kontroli pojazdéw
wraz z opisem zakresu zmian dokonanych w pojezdzie, w tym, co najmniej zmian:
rodzaju pojazdu, masy wiasnej, liczby miejsc siedzgcych oraz o przeprowadzeniu
badan technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego po
zabudowie zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym.

Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu muszg by¢é przekazane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

Urzadzenia Swietlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujgce swiatlo koloru
niebieskiego muszg posiada¢ swiadectwo homologacji na zgodnos$¢ z Regulaminem
65 EKG ONZ dla klasy 2.

Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu muszg by¢é przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
Dostarczane pojazdy muszg mieC wykonane przez Wykonawce i na jego koszt
przeglady zerowe, co musi by¢ potwierdzone w dokumentacji kazdego z pojazdow.
Wszystkie dostarczane pojazdy muszg by¢ zbudowane z wykorzystaniem pojazdu
bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazd po zabudowie musi by¢



ukompletowany w identyczne i pochodzgce od tych samych producentéw elementy
zabudowy i wyposazenia.

1.3.9 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przekazania
przez Wykonawce w kazdej fazie realizacji umowy niezbednych dokumentéw, w
szczegolnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w
tym np. protokotéw z badan).

1.3.10 W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych do
zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczacych
zabudowy pojazdu.

1.3.11 Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego
z uwzglednieniem wymagan technicznych okreslonych w pkt 1.4. z wykorzystaniem
pojazdu wyposazonego w sposéb co najmniej zgodny z handlowg ofertg (wybrang
wersja/pakietem) wyposazenia oferowanego dla odbiorcéw indywidualnych.

1.3.12 Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla
pojazdu bazowego, okreslonych w pkt 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 145, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9, w formie szczegdtowego opisu przedmiotu zamédwienia oraz przez
dotagczenie do oferty dokumentu (katalog, cennik itp.) zawierajgcego informacje o
handlowej wersji wyposazenia oferowanego pojazdu bazowego. Dokumenty te
muszg by¢ przekazane Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie sktadania
oferty przetargowej.

1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

141 Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1 Pojazd kategorii M1 z nadwoziem zamknietym, zdachem o konstrukcji oraz
poszyciu wykonanym z metalu.

1.4.1.2 Nadwozie catkowicie przeszklone z liczbg miejsc siedzgcych (w tym miejsce
kierowcy) dla 6 osob.

1.4.1.3 Drzwi:
a) | rzedu siedzen skrzydtowe po obu stronach pojazdu;
b) Il rzedu siedzen drzwi przesuwne po prawej i lewej stronie pojazdu otwierane
elektrycznie (zautomatyzowane)
) z tytu pojazdu drzwi lub klapa przestrzeni bagazowej.

1.4.1.4 Wszystkie drzwi, klapa i $ciany boczne przeszklone.

1.4.1.5 Diugosc catkowita pojazdu nie mniejsza niz 5200 mm i nie wieksza niz 5400 mm
(wedtug danych ze $wiadectwa zgodnosci WE).

1.4.1.6 Rozstaw osi nie mniejszy niz 3300 mm

1.4.1.7 Wysoko$¢ pojazdu nie mniejsza niz 1850 mm i nie wieksza niz 2000 mm (wedtug

danych ze Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2 Wpymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania

1.4.2.1 Silnik spalinowy (wedtug danych ze swiadectwa zgodnosci WE) o zaptonie
iskrowym lub samoczynnym (wedtug danych ze s$wiadectwa zgodnosci WE)
spetniajgcy co najmniej norme emisji spalin Euro 6 na poziomie obowigzujgcym na
dzien odbioru pojazdu (wedtug danych ze swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.2 Pojemno$¢ skokowa nie mniejsza niz 1950 cm3 (wedtug danych ze $wiadectwa
zgodnosci WE).

1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 150 kW (wediug danych
ze swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.2.4 Pojemnos$¢ zbiornika paliwa nie mniejsza niz 65 dm? paliwa

1.4.3 Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego
Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony, co najmniej w ukfad zapobiegajgcy



blokowaniu ko6t pojazdu podczas hamowania.

1.4.4 Warunki techniczne dla ukfadu kierowniczego
1.4.4.1 Wspomaganie uktadu kierowniczego.
1.4.4.2 Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu, regulowana przynajmniej w

dwoch ptaszczyznach.

1.4.5 Wymagania techniczne dla uktadu napedowego

1.4.5.1 Predkos¢ maksymalna nie mniejsza niz 160 km/h (wedtug danych ze Swiadectwa
zgodnosci WE).

1.4.5.2 System stabilizacji toru jazdy.

1.4.5.3 Uktad zapobiegajgcy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu.

1.4.5.4 Automatyczna skrzynia biegow

1.4.6 Wymagania techniczne dla két jezdnych

1.4.6.1 Kota jezdne na poszczegdlnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.

1.4.6.2 Komplet 4 ko6t z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdéw.
W przypadku zaoferowania pojazdu wyposazonego w petnowymiarowe koto
zapasowe, bieznik w ogumieniu letnim nie moze by¢ kierunkowy.

1.4.6.3 Komplet 4 kot z  ogumieniem  $Sniegowym  (zimowym) z  oferty
producental/importera/dealera pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania
opon catorocznych lub wielosezonowych. Musi istnie¢ mozliwos¢ eksploatacii
pojazdu z oferowanymi oponami $niegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu
obreczy k&t okreslonych w pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszg posiadac
przyczepnos¢ na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/740 z dnia 25
maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywnosci paliwowej
i innych zasadniczych parametrow zmieniajgce rozporzgdzenie (UE) 2017/1369
oraz uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1222/2009. Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia identycznych opon $niegowych (zimowych) dla wszystkich
dostarczonych pojazdow.

1.4.6.4 Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe identyczne
z kotami (obrecz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koto dojazdowe lub zestaw
naprawczy zgodnie z ofertg handlowg producenta pojazdow.

1.4.6.5 Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdolnych osiach pojazdu opisane
w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi z pkt 35 Swiadectwa
zgodnosci WE.

1.4.6.6 Opony nie mogg byc¢ starsze niz 78 tygodni liczagc od terminu odbioru danej partii
pojazdow.

1.4.6.7 Opony muszg byc¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.4.7.1 Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-" na masie).

1.4.7.2 Akumulator o najwiekszej pojemnosci i najwiekszym prgdzie rozruchowym
z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1.4.7.3 Alternator o najwyzszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzgcych.

1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie i boczne lub/i boczne kurtynowe, co najmniej dla |-go
rzedu siedzen.

1.4.8.3 Poduszki gazowe boczne kurtynowe dla wszystkich rzedow siedzen .

1.4.8.4 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

1.4.8.5 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.



1.4.8.6 Szyba tylna podgrzewana, wyposazona w wycieraczke i spryskiwacz jesli wystepuje
w danej wersji nadwozia.

1.4.8.7
1.4.8.8

1.4.8.9

1.4.8.10
1.4.8.11
1.4.8.12

1.4.8.13

1.4.8.14
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1.4.8.17

1.4.8.18

1.4.8.19

1.4.8.20

1.4.8.21

1.4.8.22

1.4.8.23

1.4.8.24
1.4.8.25

1.4.8.26
1.4.8.27
1.4.8.28
1.4.8.29
1.4.8.30
1.4.8.31
1.4.8.32

1.4.9

Swiatta do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.

Kierownica wielofunkcyjna umozliwiajgca obstuge, co najmniej radioodtwarzacza
i zestawu gtosnomowigcego telefonu komérkowego.

Wewnetrzne lusterko wsteczne.

Komputer poktadowy.

Centralny zamek sterowany pilotem.

Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w ptaszczyznach: przéd — tyt, gora- dét.
Ptynna regulacja pochylenia opar¢ siedzen I-go rzedu realizowana manualnie
(z wykorzystaniem np. uchwytu, pokretta) lub automatycznie. Tapicerka | rzedu
siedzen skorzana lub ekoskora. Siedzenia ogrzewane i wentylowane.

Drugi rzad siedzen: dwa pojedyncze fotele typu VIP, montowane na szynach z
mozliwoscig przetozenia/odwrdcenia tytem do kierunku jazdy, wyposazone w dwa
podtokietniki - prawy i lewy. Tapicerka skorzana lub ekoskora. Siedzenia
ogrzewane i wentylowane.

Trzeci rzad siedzen: dwa pojedyncze fotele typu VIP, montowane na szynach,
wyposazone w dwa podtokietniki - prawy i lewy. Tapicerka skérzana lub ekoskora.
Siedzenia ogrzewane, klimatyzowane i wentylowane.

Stolik multifunkcyjny montowany na szynach, przesuwny, w tylnej czesci pojazdu.
Minimum dwa komplety kluczykéw/kart do pojazdu i pilotdw do sterowania
centralnym zamkiem.

Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposazony w kolorowy monitor o
przekatnej min. 6” , zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu
(konsoli centralnej). Radioodbiornik musi by¢ wyposazony, co najmniej w 6 (szesc¢)
gtosnikow i bezprzewodowy zestaw gtosnomowigcy telefonii komorkowe;j
dziatajgcy w systemie Bluetooth.

Fabryczny system nawigacji z wyswietlaczem min 6” obejmujgcy obszar Polski z
min trzylenig aktualizacja.

Kamera cofania 360° montowana na linii fabrycznej, wyswietlajgca obszar za
pojazdem na kolorowym monitorze radioodbiornika, o ktérym mowa w pkt.
1.4.8.17.

Przestrzen bagazowa pojazdu musi by¢ wyposazona w sktadang pétke lub rolete
jesli wystepuje w danej wersji nadwozia.

Czujniki parkowania, z przodu i z tylu pojazdu z sygnalizacjg akustyczng
i/lub wizualna.

Klimatyzacja automatyczna z regulacjg intensywnosci nawiewu oraz mozliwoscig
pracy w obiegu zamknietym dla przedziatu kierowcy

Klimatyzacja z regulacjg intensywnosci nawiewu oraz mozliwoscig pracy w obiegu
zamknietym dla czesci pasazerskie;.

Gniazda 12V, USB oraz 240V opisane w rozdziatach 1.5.3i 1.5.5.

Mozliwos¢ wyswietlania i obstugi aplikacji zainstalowanych na smartfonie poprzez
kolorowy monitor poktadowy, o ktérym mowa w pkt. 1.4.8.17.

Szyby drzwi tylnych oraz szyby tylne muszg byé przyciemnione. W przypadku
braku szyb przyciemnionych w fabrycznym wyposazeniu pojazdu Zamawiajgcy
dopuszcza przyciemnienie szyb za pomocg folii.

Aktywny tempomat.

Asystent utrzymania pasa ruchu.

Relingi dachowe.

Wieszak na ubrania w przestrzeni bagazowej za Ill rzedem siedzen.

Komplet dywanikdéw welurowych i gumowych w przedziale kierowcy i w przedziale
pasazerskim

Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie.

Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu



1.4.91.

1.4.9.2.

1.5

1.5.1

1.5.2
1.5.2.1

1.5.2.2

1.5.2.3

Wykonawca przedstawi propozycje co najmniej 3 ciemnych, stonowanych kolorow
lakierow (np. czarny, ciemny grafit, szary) z oficjalnej oferty handlowej
producenta/importera pojazdéw. Zamawiajgcy dokona wyboru koloréw lakierow
sposrod zaoferowanych przez Wykonawce na etapie podpisywania umowy,
wskazujgc liczbe pojazdow w wybranym kolorze. Wykonawca zaznaczy
oferowane kolory lakierow w oficjalnym katalogu (sporzgadzonym w jezyku polskim)
producenta/importera pojazdu. Dokument musi by¢ przedstawiony przez
Wykonawce w fazie sktadania oferty przetargowe.

Materiaty obiciowe siedzen I-go, llI-go i lll-go rzedu oraz wszystkich elementéw
wykonczenia wnetrza pojazdu znajdujgcych sie ponizej linii szyb muszg byc¢
wykonane w kolorze ciemnym, tatwe w utrzymaniu w czystosci.

Spetnienie wszystkich wymogow okreslonych w pkt 1.4 musi byé
potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy wypetnionym na podstawie
dokumentu wystawionego przez producenta/importera pojazdu bazowego
potwierdzajacego spetnienie wszystkich ww. wymagan oraz pozytywnym
wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajacego w fazie
oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu musza by¢é przekazane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Wymagania techniczne dla pojazdu po zabudowie.

Wymagania formalne

Pojazd musi spetniaC wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministrow: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci
z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celow
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu,
Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarne;j.

Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy.
Dokument potwierdzajagcy spelnienie wymogu musi byé przekazany
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Ogdlne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:

- | rzad siedzen — 2 osoby (w tym kierowcy),

- 1l rzad siedzenh — 2 osoby

- Il rzad siedzen — 2 osoby.
Do celéw obliczeniowych nalezy przyjaé wage jednego funkcjonariusza z
indywidualnym wyposazeniem stuzbowym (w tym kierowcy) — 95 kg.
Masa pojazdu po zabudowie wraz z petnym wyposazeniem oraz z paliwem,
olejami, smarami, i cieczami w ilosciach nominalnych powiekszona o mase 7
funkcjonariuszy (6 x 95 kg) nie moze przekracza¢ maksymalnej wartosci
okreslonej przez producenta pojazdu bazowego.
Wszystkie elementy wyposazenia pojazdu np. gniazda elektryczne przewidziane
do zamontowania w przedziale pasazerskim muszg by¢é maksymalnie
wkomponowane w elementy wykonczeniowe pojazdu bazowego tj. konsole
centralng, obudowe tunelu srodkowego, schowek podfokietnika itp. Miejsca
ingerencji w elementy pojazdu bazowego, zwigzane z montazem elementéw



wyposazenia, muszg by¢ od wnetrza kabiny zatogowej ostoniete elementami
maskujgcymi  (obudowami) wykonanym z tworzywa sztucznego np. z
wykorzystaniem technologii druku 3D. Ksztatt oraz sposéb wykonania i montazu
elementdw maskujgcych musi zapobiega¢ wystepowaniu szczelin oraz ostrych
krawedzi, ktore moglyby powodowac¢ zranienia i kontuzje os6b podczas
uzytkowania pojazdu.

1.5.2.4 Szyby drzwi tylnych oraz szyby tylne muszg by¢ przyciemnione. W przypadku
braku mozliwosci wyposazenia pojazdu w fabrycznie przyciemnione szyby,
Zamawiajgcy dopuszcza przyciemnienie szyby za pomocg folii.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.2, o ile nie zostaly szczegétowo opisane
w poszczegolnych punktach, muszg by¢é potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajagcego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument
potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢ przekazany Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.3 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.5.3.1 Wyposazenie elektiryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegolnych
punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie wspotpracowac
z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewnia¢é wymagang jakos$c¢
i odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

1.5.3.2 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszg by¢ potwierdzone
bilansem elektrycznym wykonanym przez Wykonawce dla kompletnej zabudowy
pojazdu. Bilans musi uwzglednia¢ parametry nominalne (moc, napiecie, natezenie
pradu) wszystkich odbiornikow dodatkowych zainstalowanych w pojezdzie (w tym
Ssrodkow tgcznosci radiowej) oraz catej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego,
z zapasem mocy, co najmniej 10%. Bilans musi uwzgledniaC straty zwigzane
z zasilaniem pojazdu bazowego i tadowaniem akumulatorow. Ponadto do ww.
bilansu Wykonawca musi dostarczy¢ opisy techniczne (w tym dane techniczne),
schematy oraz dokumentacje zdjeciowg catej instalacji elektrycznej oraz
wszystkich zastosowanych przez Wykonawce urzgdzen oraz podzespotow.
Dodatkowo Wykonawca do bilansu dotgczy oswiadczenie wystawione przez
producenta/importera pojazdu bazowego potwierdzajgce spetnienie wymogow w
zakresie akumulatorow i alternatora, o ktorych mowa w pkt. 1.4.7.2 i 1.4.7.3 oraz
zawierajgce warto$¢ zapotrzebowania pojazdu bazowego na energie elektryczng
(napiecie, natezenie prgdu i moc).
Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu musza by¢é przekazane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

1.5.3.3 W przedniej czesci wnetrza pojazdu, w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy i
dysponenta, musi by¢ zamontowane (wkomponowane w zabudowe pojazdu):
gniazdo zapalniczki z zaslepkg, o pradzie obcigzenia min. 10 A, oraz dwa gniazda
tadowania USB kazde o pradzie obcigzenia min. 2 A. Gniazda muszg by¢ zasilane
z listwy bezpiecznikowej opisanej w pkt 1.5.3.5.

1.5.3.4 W przestrzeni bagazowej pojazdu musi by¢ zamontowane gniazdo zapalniczki 12
V z zaslepka, o pradzie obcigzenia min. 10 A, zasilane z listwy bezpiecznikowej
opisanej w pkt 1.5.3.5.

1.5.3.5 Pojazd musi by¢ wyposazony w jedng listwe bezpiecznikowg stanowigcg wspolny
punkt zasilania elektrycznego dla: gniazd opisanych w pkt 1.5.3.3 i 1.5.3.4 oraz
urzgdzeh sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu, opisanych w pkt 1.5.5. Listwa
bezpiecznikowa musi by¢ zamontowana we wnetrzu pojazdu w poblizu gtéwnych
modutéw zasilajgcych/sterujgcych sygnalizacjg uprzywilejowania. Usytuowanie
listwy bezpiecznikowej nie moze ogranicza¢ przestrzeni uzytkowej pojazdu oraz
musi zapewnia¢ tatwy dostep bez wykorzystywania narzedzi do listwy



1.5.3.6

1.5.3.7
1.5.3.8
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1.5.4.2

bezpiecznikowej w celu wymiany bezpiecznikéw. Listwa bezpiecznikowa musi by¢
stale zasilana bez wzgledu na potozenie wigcznika zaptonu, bezposrednio
z akumulatora za pomocg pojedynczego gietkiego przewodu miedzianego
o przekroju min. 10 mm?2. Na przewodzie zasilajgcym listwe bezpiecznikowa,
w odlegtosci nie wiekszej niz 40 cm od przytgcza do akumulatora, musi by¢
umieszczone gniazdo z bezpiecznikiem topikowym min. 60 A. Na przewodzie
zasilajgcym listwe bezpiecznikowg, pomiedzy gniazdem bezpiecznika a listwg
bezpiecznikowg, musi by¢é zainstalowany wytacznik przekaznikowy min. 80 A,
sterowany aluminiowym (z podswietleniem LED) wytgcznikiem sterujgcym
zamontowanym wewngtrz kabiny pojazdu w miejscu widocznym itatwo
dostepnym dla kierowcy. Obwody zasilajgce ww. gniazda, urzadzenia tgcznosci
radiowej oraz urzgdzenia sygnalizacji uprzywilejowania muszg posiada¢ odrebne
zasilenia w listwie bezpiecznikowej, zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi
(dopuszcza sie jeden gtdwny przewod zasilajgcy dla gniazd opisanych w pkt
1.5.3.3). Listwa bezpiecznikowa musi posiadaé zasilone co najmniej 3 dodatkowe
wolne gniazda bezpiecznikowe z konektorami wyjsciowymi dla przewodow
o przekroju min. 2,5 mm?. Na listwie bezpiecznikowej lub w jej poblizu musi
znajdowaé sie trwale zamontowany opis zastosowanych bezpiecznikoéw
(przeznaczenie, rodzaj i prad bezpiecznika). Wszystkie komponenty wykorzystane
do wykonania ww. instalacji zasilajgcej muszg by¢ przeznaczone do zastosowan
motoryzacyjnych, do pracy ciagtej w warunkach opisanych w pkt 1.2, oraz
pochodzi¢ z oferty katalogowej dostepnej na rynku krajowym. Wykonawca
dostarczy po 2 bezpieczniki zapasowe (wraz z opisem przeznaczenia) dla
kazdego bezpiecznika zastosowanego w listwie bezpiecznikowej. Bezpieczniki
zapasowe muszg by¢ identyczne (typ, marka, warto$¢ prgdowa) z bezpiecznikami
zastosowanymi w listwie bezpiecznikowe].

Pojazd musi by¢ wyposazony w dwa gniazda o napieciu 230V oraz dwa gniazda
12V i dwa USB o pradzie obcigzenia min. 2A znajdujgce sie w tylnej czesci
pojazdu przy drugim / trzecim rzedzie siedzen wkomponowane w zabudowe.
Oswietlenie w kabinie pasazerskiej LED dla kazdego siedzenia osobne.
Przestrzen bagazowa musi by¢ wyposazona w oswietlenie LED

Spetnienie wymagan okreslonych pkt. 1.5.3, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegbélnych punktach, muszg by¢é potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajagcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi byé
przekazany Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

Wymagania dla wyposazenia pojazdéw

W sktad wyposazenia pojazdu wchodzi:

Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego minimum
1 kg posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.

Zestaw pierwszej pomocy (wraz ze spisem wyposazenia), w ktérego sktad
wchodzg, co najmniej:

Lp. Nazwa/rodzaj sprzetu Jeg:igrs;ka Liczba Uwagi
1 Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2

2 | Rekawiczki nitrylowe para 10

3 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 1




1.5.4.3

1.5.4.4

1.5.4.5

1.5.4.6

1.5.4.7
1.5.4.8

4 | Kompresy z gazy jatowe 9 cm x 9 cm opakowanie 5 15 szt.
5 | Gaza opatrunkowa jatowa 1/2 m? szt. 2
6 | Gaza opatrunkowa jatowa 1 m? szt. 2
7 | Bandaz uciskowy niejatowy z zapinkg 10 cm x 5 m szt. 2
8 |Bandaz podtrzymujacy niejatowy 10 cm x4 m szt. 2
9 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem do ciecia 8 cm x 1 m | opakowanie 1
10 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m opakowanie 1
11 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m szt. 1
12 | Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm szt. 2
13 | Opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 cm szt. 2
14 | Ptyn do dezynfekcji ran, btony sluzowej i skory 250 ml szt. 1
15 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2
16 | Nozyczki ratownicze szt. 1
17 M+ot'ek awaryjny do wybijania szyb z nozem do ciecia szt 1
pasow

Tréjkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG

ONZ.

Dwa zintegrowane urzgdzenia stuzgce do rozbijania szyb i ciecia paséw

bezpieczenstwa, zawierajgce latarke, mocowane w zasiegu reki kierowcy

i dysponenta.

Zestaw podrecznych narzedzi, w ktorego sktad wchodzi, co najmnie;:

a) podnos$nik samochodowy dostosowany do masy pojazdu (w przypadku gdy
pojazd nie jest wyposazony w zestaw naprawczy),

b) klucz do kot (w przypadku gdy pojazd nie jest wyposazony w zestaw
naprawczy),

c) wkretak/klucz dostosowany do wkretéw zastosowanych w pojezdzie,

d) klucz umozliwiajgcy odtgczenie biegunéw akumulatora.

Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie

moga znajdowac sie zadne napisy.

Komplet dywanikéw gumowych dla wszystkich rzedéw siedzen.

Wykonawca musi zapewni¢ miejsca transportowe dla wszystkich elementow

wyposazenia pojazdu gwarantujgce ich nieprzemieszczanie sie podczas jazdy

pojazdem oraz w przypadku gwattownego ruszania i hamowania. Szczegdétowe

miejsca montazu i transportu poszczegdlnych elementow wyposazenia pojazdu

zostang okreslone przez przedstawicieli Zamawiajgcego na etapie konsultacji

technicznych i oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.4, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegbélnych punktach, musza by¢é potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajagcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢



1.5.5

1.5.5.1

1.5.5.2

1.5.5.3

1.5.5.4

1.5.5.5

przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

Pojazd musi by¢ wyposazony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym, w
ktorego sktad wchodzi¢ muszg urzgdzenia okreslone w pkt od 1.5.5.2 do 1.5.5.10.
Wszystkie urzgdzenia swietlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujgce Swiatto
koloru niebieskiego muszg posiada¢ swiadectwo homologacji na zgodnos¢ z
Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urzadzenia Swietine muszg by¢
wyposazone w automatyczng funkcje przetgczania trybu dzien/noc. Funkcja
wigczenia jednego z trybow musi by¢é sygnalizowana $wieceniem sie lampki
kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze opisanym w pkt 1.5.6.10.
Dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymogéw muszg by¢é przekazane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Pojazd musi posiada¢ dwie lampy ostrzegawcze LED o barwie Swiatta niebieskiej
oraz dwie lampy ostrzegawcze LED o barwie Swiatta czerwonej z mocowaniem
magnetycznym. Kazda z lamp musi posiadaé przewdd  spiralny
o dtugosci w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciggnietym stuzgcy do jej
zasilania z gniazd, o ktérych mowa w pkt 1.5.5.4. Podstawy lamp nie mogag
powodowac uszkodzen powioki lakierniczej dachu pojazdu. Spos6b mocowania
lamp musi zapewnia¢ mozliwos¢ jazdy pojazdem z maksymalng predkoscig
okreslong dla pojazdu bazowego. Klosze Ilamp ostrzegawczych (bez
magnetycznych elementéw mocujgcych do pojazdu) muszg mieé¢ wysokos¢ w
przedziale od 80 mm do 100 mm. Spetnienie wymogu musi by¢ potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie opinii lub
sprawozdania z badan, wydanego przez akredytowang jednostke badawcza
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Wyniki badan
muszg by¢ uzyskane na podstawie badan drogowych i musza uwzgledniaé
drgania spowodowane nierébwnosciami nawierzchni drogi, przecigzenia
wynikajgce z poruszania sie pojazdu po tuku, nagtego hamowania oraz
podmuchu wiatru. Dokumenty potwierdzajgce spelnienie wymogu musza
by¢ przekazane Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Wykonawca we wnetrzu pojazdu musi zapewni¢ miejsce do
przewozu lamp LED umozliwiajgce ich fatwe podtgczenie i umieszczenie na dachu
pojazdu przez funkcjonariuszy.

Pojazd musi posiada¢ dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaslepkami, dwa
zamontowane we wnetrzu pojazdu po lewej i prawej stronie na stupkach B i dwa
zamontowane we wnetrzu pojazdu po lewej stronie drzwi/klapy tytu nadwozia.
Gniazda muszg by¢ zamontowane w sposob zapewniajgcy tatwe podtgczanie
wtyczki odpowiednio przez kierowce i dysponenta, kazde o pradzie obcigzenia
min. 10 A, stuzgce do zasilania lamp sygnalizacji uprzywilejowania, o ktérych
mowa w pkt 1.5.5.3.

W przedniej czesci pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim i w
tylnej czesci pojazdu muszg by¢é zamontowane w sposob skryty (zakamuflowany)
po dwie lampy LED oraz jedng lampe LED od wnetrza pojazdu w gornej czesci
szyby w taki sposodb zeby nie oSlepiatg kierowcy i pasazera. Wszystkie lampy LED
o kloszach bezbarwnych, o barwie swiatta niebieskiej. Lampy muszg byc¢
zamocowane w sposOb umozliwiajgcy mycie pojazdu w myjni automatycznej
szczotkowej bez koniecznosci ich demontazu. Kazda z lamp musi posiadaé co
najmniej cztery diody LED o wysokiej $wiattosci. Lampy muszg s$wieci¢
naprzemiennie.



1.5.5.6 Wszystkie zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym
musza:

a) posiada¢ homologacije,

b) by¢ zamontowane lub umieszczone w taki sposéb, aby zrédto Swiatta byto
skierowane prostopadle do osi poziomej pojazdu,

c) posiadac klosze wykonane z poliweglanu.

1.5.5.7 Po zamontowaniu w pojezdzie, urzgdzenie emitujgce ostrzegawcze sygnaty
uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty musi:

a) wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg

krzywej korekcyjnej A, mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku
umieszczonym w odlegtosci 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi
zawierac sie w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla kazdego rodzaju dzwieku.
Warunki badan wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.
Spetnienie wymogu musi by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badan wydanego
dla pojazdu reprezentatywnego przez akredytowang jednostke badawcza.
Dokumenty potwierdzajagce spelnienie wymogu muszg by¢ przekazane
Zamawiajacemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

b) wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg

krzywej korekcyjnej A, mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku w
kabinie, na postoju nie moze przekracza¢ 80 dB(A), dla kazdego rodzaju
dzwieku. Warunki badan wg PN-90/S-04052 ISO 5128.
Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badan wydanego
dla pojazdu reprezentatywnego przez akredytowang jednostke badawcza.
Dokumenty potwierdzajgce spelnienie wymogu muszg by¢ przekazane
Zamawiajacemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

c¢) spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych w klasie min. IP 56 wedtug normy

PN-EN 60529:2003.
Spetnienie wymogu musi by¢ potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badan wydanego
przez akredytowana jednostke badawcza. Dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymogu musza byé przekazane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

d) by¢é zamontowane w komorze silnika w sposob nieutrudniajgcy dostepu do
innych elementéw pojazdu.

5.6.8 Urzadzenie, o ktérym mowa w pkt 1.5.5.7, musi ponadto posiadac funkcje:

a) wytwarzania co najmniej 3 rodzajéw dzwiekow,

b) przetaczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,Wilk”, ,Pies” (Hi-lo,

Yelp, Wail), co najmniej z wykorzystaniem klaksonu pojazdu,

c) sterowania lampami sygnalizacji Swietlnej uprzywilejowania,

d) rozgtaszania komunikatow i sterowania urzagdzeniem rozgtoszeniowym.

5.6.9 We wnetrzu pojazdu w sposob skryty (zakamuflowany) w miejscu gwarantujgcym
tatwg obstuge przez dysponenta i kierowce musi by¢ zamontowany manipulator (z
wbudowanym mikrofonem) umozliwiajgcy sterowanie urzgdzeniem, o ktdérym
mowa w pkt 1.5.5.7.

5.6.10 W celu zagwarantowania niezawodnej i diugotrwatej pracy urzadzeh sygnalizacji
uprzywilejowania w ruchu drogowym, o ktérych mowa w pkt 1.5.5.3, 1.5.5.5,
1.5.5.7, 1.56.5.9. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca montowat w pojezdzie
urzgdzenia tego samego producenta (takiej samej marki) posiadajgcego
autoryzowane punkty serwisowe i/lub autoryzowanych dystrybutorow na terenie
Polski.



5.6.11 Dziatanie urzadzeh sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi

1.5.6.12

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wilgczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociggaé za sobg jednoczesnie
wigczenie sygnalizacji swietlnej o barwie Swiatta niebieskiej (nie moze by¢
mozliwosci witgczenia samej sygnalizacji dzwiekowej, tj. bez rownoczesne;
sygnalizacji Swietlnej),

b) musi istnieC mozliwos¢ wigczenia samej sygnalizacji Swietlnej o barwie swiatta
niebieskiej (bez sygnalizacji dzwiekowej),

¢) wiaczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi byc¢
sygnalizowane lampkg kontrolng,

d) wigczenie sygnalizacji swietlnej o barwie Swiatta czerwonej musi pociggac za
sobg wigczenie sygnalizacji Swietlnej o barwie Swiatta niebieskie;,

e) wigczenie urzadzenia rozgtoszeniowego musi przerywac¢ emisje dzwiekowych
sygnatow ostrzegawczych, za$ jego wytgczenie powodowac dalszg prace
sygnalizacji dzwiekowej, o ile byta ona wczes$niej wigczona,

f) dziatanie sygnalizacji $wietlnej musi by¢ mozliwe roéwniez przy wyjetym
kluczyku ze stacyjki pojazdu,

g) przy zapalonych Swiattach dziennych wigczenie sygnalizacji dzwiekowej musi
pociggaC za sobg jednoczesnie wigczenie Swiatet mijania, a wylgczenie
sygnalizacji dzwiekowej musi powodowaé powrdét do funkcji Swiecenia Swiatet
dziennych.

Pojazd musi posiada¢ dwie tablice z napisem ,POLICJA” wykonane na podfozu z

folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice

wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie biatej odblaskowe;.

Materiaty uzyte do wykonania tablic muszg spetnia¢ wymagania okreslone w

zatgczniku nr 1.

Spetnienie wymogu musi by¢é potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy

wystawionym na podstawie sprawozdania z badan wydanego przez krajowe

laboratorium akredytowane w zakresie badan materiatbw odblaskowych.

Dokument potwierdzajagcy spelnienie wymogu musi byé przekazany

Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji

pojazdu.

Wymagania techniczne dotyczace montazu elementéw specjalistycznej

zabudowy

W ramach konsultacji okreslonych w pkt. 1.3.10 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu wstepnego planu zabudowy pojazdu
uwzgledniajgcego wymagania okreslone w  specyfikacji technicznej
i zawierajgcego wstepne schematy, rysunki oraz dane techniczne urzgdzen
przewidzianych do zabudowy.

Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania
i sterujgce itp. musza by¢ zamontowane w sposob, jak najmniej ingerujgcy
w strukture pojazdu bazowego. W przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowych otworéw w poszyciu zewnetrznym lub wewnetrznym pojazdu
bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewoddéw instalacji zasilajgcej lub
sterujgcej), nalezy w taki sposdb zaplanowac i zaprojektowaé miejsca otwordw,
aby byly one jak najmniej widoczne (skamuflowane).

Podczas montazu poszczegolnych elementéw zabudowy pojazdu Wykonawca
musi korzysta¢ z fabrycznych lub dedykowanych elementéw przewidzianych
przez producenta danego urzgdzenia.

Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszg zapewniac
szczelnos¢ konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymato$sé na zmienne
warunki atmosferyczne oraz gwarantowaé¢ odpowiednig jakos¢ i estetyke
wykonania.



1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9
1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13

1.6.14

1.6.15

1.7
1.7.1

1.7.2

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetnia¢ wymogi
okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczgcych instalacji
elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszg znajdowaé¢ sie w ostonach
w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio
oznaczy¢. Przy uktadaniu przewoddéw nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny
promien zagiecia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢é w sposéb zapobiegajgcy wibracji oraz
mozliwosci samoczynnego przemieszczania sie. Do tgczenia przewoddéw nalezy
stosowac specjalistyczne tgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji
sie nie stopig. Podczas uktadania przewoddéw na poziomie podtogi lub pod
progiem, przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie przewody muszg byC¢ utozone z odpowiednim
zapasem dtugosci zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas eksploatacji.

Przewody antenowe urzgdzen tgcznosci radiowej nie mogg by¢ uktadane razem z
przewodami instalacji elektrycznej.

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy
przymocowacC uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii
prostej, trzeba przewidzie¢ dostateczng ilos¢ uchwytéw. Nalezy stosowaé
uchwyty pierscieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci
uktadanych przewodow.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadziC i zabezpieczy¢ tulejkami
ochronnymi krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostaé
dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii
mocowania elementow i podzespotdw zabudowy do nadwozia pojazdu:
nitowanie za pomocg nitow zrywalnych stalowych, tgczenie za pomoca srub,
wkretdw, srub i nitonakretek szesciokgtnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz
wszystkie elementy tgczgce muszg by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;.

Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposéb, aby w
przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak
najtatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢ zamontowane w pojezdzie zgodnie ze
wskazéwkami montazu podanymi przez producentow tych elementow.

Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejnosci zaktadac
wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak:
schowki, wneki, itp. W przypadku braku mozliwosci zabudowy w wolnych
przestrzeniach Wykonawca musi ostoni¢ dodatkowe zamontowane elementy
wyposazenia dedykowanymi  metalowymi  pokrywami  gwarantujgcymi
odpowiedni poziom wentylacji, mozliwos¢ serwisu oraz brak dostepu przez
osoby nieuprawnione.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.6, musi by¢ potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy popartym dokumentacjg techniczna,
konstrukcyjng i obliczeniami wytrzymatosciowymi oraz pozytywnym
wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajacego
w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy
spetnienie wymogu musi by¢é przekazany Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Wymagania konstrukcyjne

Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.
Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoKi



1.7.3

1.7.4

1.8
1.8.1

1.8.2

ochronne (np. cynkowanie, powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg
zapewnia¢ skuteczng ochrone antykorozyjna.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowg i byc¢
zamocowane W pojezdzie w sposob nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotow
i urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mieC¢ zwartg budowe i uwzgledniac
zdobycze techniki w zakresie miniaturyzaciji.

Spetnienie wymagan okreslonych pkt. 1.7, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegbélnych punktach, musza by¢é potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajagcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢
przekazany Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania

Pojazd musi posiadac¢ trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz

pojazdu:

a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposob trwaty co najmniej dane
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych oséb tgcznie
z kierowca.

Wszystkie urzgdzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszg

posiadac tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane:

a) symbol lub numer producenta,

b) numer kolejny wyrobu,

c) rok produkcji.

1.8.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetgczniki, gniazda itp., sterujace

1.9.3

wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem (stownym lub
graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢ czytelne oraz
wykonane i zamocowane w sposob trwaty.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.8, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegbélnych punktach, musza by¢é potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajagcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢
przekazany Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

Wymagania dotyczgce pakowania, przechowywania, transportu

Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy
do uzycia.

Pojazd wraz z wyposazeniem musi byC przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej
opisanych w pkt 1.2.1.

Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu $rodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywac¢ sie samodzielnie (na kofach).

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.9, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegdlnych punktach, musi by¢ potwierdzone



oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajagcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢é
przekazany Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

2 WYMAGANIA JAKOSCIOWE

2.1

2.2

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 2, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegdlnych punktach, musi by¢ potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajagcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢
przekazany Zamawiajagcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

3.7
3.8

3.9

Instrukcja obstugi pojazdu musi zawieraé zapisy dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.

Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty
w widocznych miejscach.

Pojazd na zewnatrz oraz wewnatrz nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, ktére
mogtyby powodowacé zranienia i kontuzje osob podczas uzytkowania pojazdu.
Konstrukcja pojazdu musi zapewnia¢ bezpieczenstwo pozarowe.

Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt
1.5.41.

Pojazd musi by¢ wyposazony w zestaw pierwszej pomocy opisany w pkt 1.5.4.2.
Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementow i wyposazenia
pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt na terenie Polski w miejscu
i terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (po zatwierdzeniu projektu
modyfikacji pojazdu i przed odbiorem pojazdow) instruktaz dla max. 4
przedstawicieli uzytkownikébw 2z zakresu obstugi pojazdu bazowego wraz
z zabudows. Instruktaz musi by¢ przeprowadzony z wykorzystaniem pojazdu
wykonanego zgodnie z zatwierdzong modyfikacjg pojazdu. Czas instruktazu musi
wynies¢ min. godzin. Jednostki organizacyjne Policji pokryjg koszty transportu
przedstawicieli uzytkownikbw natomiast wszystkie inne koszty zwigzane
z instruktazem pokrywa Wykonawca. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji harmonogram instruktazu. Przedmiotowe przedsiewziecie zostanie
zakonczone wydaniem dla kazdego z przeszkolonych przedstawicieli
uzytkownikow imiennego zaswiadczenia lub swiadectwa potwierdzajgcego udziat
w szkoleniu i zawierajgcego informacje o jego zakresie (kopia ww. zaswiadczenia
lub sSwiadectwa wraz z listg obecnosci, zostanie przekazana do siedziby
Zamawiajgcego).

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 3, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegdlnych punktach, musi by¢ potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajagcego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢
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1.

przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

GWARANCJA WYKONAWCY

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie
Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

Pojazd musi by¢ objety gwarancjg na okres:

1) .... (min. 24) miesigce bez limitu kilometréw - gwarancja na pojazd bazowy
2) .... ( min 24) miesigce bez limitu kilometréw- gwarancja na podzespoty
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,
3) ....(min. 36) miesiecy - gwarancja na zewnetrzne powtoki lakiernicze, korozje
poszy¢ zewnetrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia jak rowniez pekniec
konstrukciji,

4) ... (min. 24) miesigce na zabudowe i uprzywilejowanie w ruchu

liczgc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje diuzsze okresy gwarancji niz minimalne
wymagane przez Zamawiajgcego na poszczegolne elementy lub podzespoty pojazdu
okreslone w pkt. 2 ppkt. 1 — 2, zostang one uwzglednione w zawartej umowie,
jednakze Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ich skrécenia do okreséw
minimalnych wymaganych w postepowaniu przetargowym, indywidualnie dla
kazdego z dostarczonych pojazdow, a Wykonawca nie moze wnosi¢ roszczen z tego
tytutu.

Gwarancji muszg podlegaé wszystkie zespoly i podzespoty bez wytgczen,
z wyjatkiem materiatdw eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza sie
elementy  wymieniane  podczas  okresowych  przegladéw technicznych,
w szczegolnosci: oleje, inne ptyny eksploatacyjne.

Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.
Zgtoszenie o wystgpieniu wady bedg dokonywa¢ upowaznieni przez Zamawiajgcego

przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je Wykonawcy
telefonicznie na nr ...l , co zostanie dodatkowo potwierdzone
przestang tego samego dnia reklamacja zawierajgca informacje
o wystgpieniu wady faksemnanr ... lub elektronicznie na adres
e-mail ...,

Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowac niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczgc od dnia jej zgtoszenia.

Usuwanie we wilasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatow
eksploatacyjnych nie mogg powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego
dokonane przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie mogg powodowac
utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.

Wykonawca musi zobowigzaé sie do bezpfatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu w pojezdzie:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urzadzen tgcznosci radiowej;

3) urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa;

4) innego sprzetu stuzbowego.

Wykonawca w cenie kazdego pojazdu uwzgledni koszty wykonania czterech
kolejnych przegladéow okresowych (koszt czesci, materiatdw eksploatacyjnych,
ptyndéw i robocizny) przewidzianych do wykonania przez producenta pojazdu w celu
zachowania gwarancji. Zakres czynnosci serwisowych Kkolejnych przegladéw
okresowych musi by¢ zgodny z procedurami jakosciowymi, zaleceniami technicznymi
oraz specyfikacjami producenta samochodu. W ramach kazdego przegladu
okresowego musi zostaC wykonana wymiana oleju silnikowego oraz filtra oleju.
Terminy przegladow okresowych wynikajg ze wskazan uktadu sygnalizacji
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wyswietlanych w postaci komunikatéw na desce rozdzielczej, jednak nie rzadziej niz
co 15 tys km przebiegu lub przed uptywem roku eksploatacji od ostatniej wymiany
oleju w zaleznosci co nastgpi wczesniej.

Przeglady okresowe opisane w ust. 11 oraz naprawy w ramach gwarancji
realizowane bedg bezptatnie. Przeglady okresowe oraz naprawy realizowane bedg w
autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajgcy wymaga wskazania przez
Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi pojazdéw w kazdym
wojewodztwie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania odptatnych
przegladéw gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obstugi
producenta pojazdow na terenie catego kraju dostepnych dla klientow
indywidualnych. W przypadku napraw w ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do zorganizowania na wiasny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej staciji
obstugi oraz po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu. Zamawiajacy
wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obstugi przed podpisaniem
umowy.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dokumenty wymagane od Wykonawcéw w fazie sktadania ofert przetargowych.

a) Kopia swiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego,

b) Foldery/oficjalne  katalogi  producenta/importera pojazdu, zawierajgce
informacje o handlowej wersji wyposazenia oferowanego pojazdu bazowego.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
a) Lista (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi pojazdéw.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;j.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdinych punktéw
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce niezbednych dokumentoéw, w szczegolnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotow z badan).

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdéw.

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;j.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdinych punktéw

specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przekazania

Zamawiajgcemu przez Wykonawce niezbednych dokumentoéw, w szczegolnosci

dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np.

protokotow z badan).
Do wydawanego pojazdu Wykonawca dotgczy dokumenty sporzgdzone w jezyku
polskim:

a) ksigzke gwarancyjna, w przypadku dostawy pojazdéw wyposazanych dla
klientow indywidualnych w wersje papierowg tego dokumentu, lub dokument
informujacy o elektronicznym systemie realizacji gwarancji,

b) wykaz wyposazenia ruchomego,

c) wykaz wyposazenia,

d) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i wyposazenia,
ktéra musi zawiera¢ (w postaci opisdw, schematéw, rysunkéw i zdjec)
zagadnienia zwigzane z:

- bezpiecznym uzytkowaniem pojazdu,
- konstrukcjg, obstugg i serwisem pojazdu bazowego oraz elementow
zabudowy i wyposazenia,



f)

¢)]

h)

- wymaganymi terminami przeglgdéw okresowych, specyfikacjami olejéw
i ptynéw eksploatacyjnych,
- parametrami zastosowanych w pojezdzie materiatéw uzytych dla instalacji
tgcznosci radiowe;. Ponadto instrukcje instalacji zgodng
z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawiera¢ (w postaci nosnika CD oraz
wydrukowanych opisow, schematow i zdjeC) zagadnienia zwigzane z
miejscami instalacji ww. urzadzen tgcznosci, strojenia anten, z trasami i
sposobem  prowadzenia przewoddédw  antenowych, zasilajgcych,
sygnatowych i sterujgcych, a takze miejscem i sposobem podigczenia
zasilania,
ksigzke przegladéw serwisowych, w przypadku dostawy pojazdow
wyposazanych dla klientéw indywidualnych w wersje papierowg tego dokumentu,
lub dokument informujgcy o elektronicznym systemie realizacji przegladow,
Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z oswiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nieznajdujgce sie
w Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,
zaswiadczenie z upowaznionej stacji kontroli pojazdéw wraz z opisem zakresu
zmian dokonanych w pojezdzie, w tym, co najmniej zmian: rodzaju pojazdu,
masy wiasnej, liczby miejsc siedzgcych oraz o przeprowadzeniu badania
technicznego przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego
zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym,
dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne.



Zatacznik nr 1

Wymagania dla materialow uzywanych do wykonania

oznakowania pojazdow policyjnych

Wymagania ogélne:

Grubos$é materiatu

<1 mm

Wymagania odnosnie aplikacji

Zgodnie z instrukcjg producenta

Oczekiwana trwatos$¢ i okres min 5 lat
gwarancji
Zakres temperatur -30°C + 70°C

Badania

krajowe laboratorium akredytowane w
zakresie badan materiatéw odblaskowych

Okres waznosci badan

5 lat

1. Zakres badan fotometrycznych

1.1 Gestos¢ powierzchniowa wspoétczynnika odblasku R’ dla materialu nowego (Metoda badanh zgodna z

CIE 54.2:2001)

R’ [cd/Ix-m?2]
Kat
Kat obserwaciji | oswietlenia _
o B1 Fluorescencyiny | \iepieski Biaty Czerwony
(B2=0) Zotto-zielony
5° 300 25 350 60
0.20° 30° 150 12 150 25
45° 33 3 40 7
5° 80 10 150 25
0.33° 30° 60 4 60 10
45° 16 2 30 5
5° 50 7 110 20
0,50° 30° 20 3 60 10
45° 9 1,3 20 3,6
5° 8 1 9 2,5
1,00° 30° 6 0,75 6 1
45° 2 - 3 -
Dopuszczalne zmniejszenie
wartosci w okresie 50% 20% 20% 20%
gwarantowanej trwato$ci




1.2 Barwa i wspélczynnik luminancji § (Metoda badan zgodna z CIE 15:2004 - Zrodio Swiatta Des,
obserwator normalny CIE 2°, geometria pomiaru 45a/0. Wynikiem kohcowym jest warto$¢ s$rednia z 3
pomiaréw)

Wspotrzedne trojchromatyczne
(lluminant Des, obserwator CIE 2°, geometria pomiaru 45/0)

Barwa Wspdtczynnik 1 2 3 4
luminancji X y X y X y X y
Fluorescencyjny
Z6tto-zielony 20,45 0,375 | 0,620 | 0,460 | 0,532 | 0,398 | 0,450 | 0,350 | 0,508
Niebieski >0,01 0,065 | 0,216 | 0,190 | 0,255 | 0,245 | 0,210 | 0,144 | 0,030
Biaty >0,17 0,285 | 0,325 | 0,335 | 0,375 | 0,355 | 0,355 | 0,305 | 0,305
Czerwony >0,05 0,550 | 0,358 | 0,640 | 0,365 | 0,735 | 0,265 | 0,660 | 0,233

UWAGA: Punkty pola toleranciji lezgce na krzywej barw (spectral locus), taczy ta krzywa, a nie linia prosta

Wymagania dla barwy powinny by¢ spetnione w catym okresie eksploatacji pojazdu.
W czasie trwania gwarancji producenta, w przypadku stwierdzenia widocznych zmian barwy lub uszkodzen
powierzchni folii nalezy wykonaé pomiary kontrolne.

2. Zakres badan narazeniowych

- sprawdzenie odporno$ci na dziatanie substancji chemicznych

- sprawdzenie odpornosci na dziatanie mgty solnej

- sprawdzenie odpornosci na dziatanie promieni swietlnych

- sprawdzenie odpornosci na Scieranie

- sprawdzenie odpornosci na dziatanie temperatury

- sprawdzenie przyczepnosci do poditoza

- sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtoki / folii odblaskowej / lakieru podczas mycia nadwozia w myjni
automatycznej

- sprawdzenie odpornosci na uderzenia drobnymi kamieniami

- sprawdzenie odpornosci na penetracje krawedzi folii odblaskowej

Do badan folii odblaskowych danej barwy nalezy dostarczy¢ probki folii naklejonych na ptaskie lakierowane
podtoze z blachy stalowej (typowe materiaty stosowane do produkcji nadwozia pojazdow):

- 9 szt. prébek o wymiarach 10cm x 10cm,

- 3 szt. o wymiarach 10cm x 2,5cm,

- 1 szt. o wymiarach 12cm x 12cm przygotowang wg p.2.9.do badania penetracji krawedzi.

Wyniki pomiaréw wspotczynnika odblasku po narazeniu, w geometrii ograniczonej 0=0,33°, p=5° powinny
spetnia¢ wymagania z uwzglednieniem dopuszczalnego zmniejszenia wartosci w okresie gwarantowanej
trwatosci zgodnie z tabelg pkt. 1.1.

Przyczepnos¢ folii odblaskowej na krawedziach prébki nalezy sprawdzié po kazdym badaniu
odpornosciowym. Wymaganie bedzie spetnione w przypadku stwierdzenia braku delaminacji folii.

2.1. Sprawdzenie odpornosci na dziatanie substancji chemicznych

Prébki poddane osmiogodzinnemu dziataniu 10% wodnego roztworu srodka do mycia nadwozi. Nastepnie te
same probki podda¢ 1 minutowemu dziataniu paliwa wzorcowego. Po probie sprawdzi¢ wystgpienie spekan,
zluszczen, pomarszczen, specherzen, korozji lub widocznych zmian barw powierzchni badanych folii.
Wykona¢ pomiary powierzchniowego wspétczynnika odblasku (geometria ograniczona a=0,33° 3=5°).

2.2. Sprawdzenie odpornosci na dzialanie mgty solnej

Probki poddane 250 godzinom dziatania rozpylonego 5 % roztworu wodnego NaCl, w temperaturze 35°C.
Po prébie sprawdzi¢ wystgpienie spekan, ztuszczen, pomarszczen, sladéw korozji, widocznych zmian barwy
i innych wad badanych préobek. Wykona¢ pomiary powierzchniowego wspotczynnika odblasku (geometria
ograniczona a=0,33° =5°).

Prébe nalezy przeprowadzi¢ na materiale nowym oraz na materiale poddanym prébie odpornosci na
uderzenia drobnymi kamieniami.

2.3 Sprawdzenie odpornosci na _dziatanie promieni _sSwietlnych (Metoda badan zgodna
z PN-EN ISO 4892-2, metoda A — dla 5 letniej gwarancji trwatosci folii czas naswietlania to 1500 h.
Parametry proby zamieszczone w Tabeli ponizej:

Po probie wykona¢ pomiar:
- powierzchniowy wspotczynnik odblasku (geometria ograniczona a.=0,33° =5°).




- wspotrzedne tréjchromatyczne i wspdfczynnik luminancji (spetnione wymaganie jak dla materiatu
nowego)
Parametry ekspozycji probek Lampy chiodzone powietrzem Lampy chtodzone wodg
Ciagte naswietlanie, z Ciggte naswietlanie, z
Cykl swiatto/ciemnos¢/mgta ekspozycjg prébek na mgte ekspozycjg prébek na mgte
wodna wodng przez 18min. co dwie wodng przez 18min. co dwie
godziny godziny
Temperatura BST (Black o o
Standard Thermometer) (65+3)°C (65£3)°C
Wilgotnos¢ wzgledna (50 £ 5)% (50 £ 5)%
Napromieniowanie W/m?2
Dla promieniowania w
przedziale 300+400 nm 60 60
Dla promieniowania w
przedziale 300800 nm 550 630

2.4. Sprawdzenie odpornosci na Scieranie

Prébe wykonujemy przy pomocy piasku kwarcowego o srednicy ziarna 0,1 +0,2 ym. Materiat Scierny
powinien by¢ przesypywany przez gtadkg wewnatrz, pionowg rure o dtugosci 1 m i wymiarach wewnetrznych
80 x 110 mm. Badana prébka powinna by¢ pochylona pod katek 45° wzgledem otworu wylotowego rury. Na
prébke nalezy wysypa¢ rownomiernie 10 kg materiatu Sciernego. Po probie nalezy zmierzy¢ wartosci
powierzchniowego wspétczynnika odblasku (geometria ograniczona o=0,33° B2=5°), wymagana wartos¢
>70% wartosci przed probg oraz przyczepnosc folii na krawedziach probki.

2.5. Sprawdzenie odpornosci na dziatanie temperatury

Sprawdzenie odpornosci na dziatanie temperatury powinno by¢ przeprowadzone poprzez zbadanie:

a) odpornosci na dziatanie podwyzszonej temperatury: prébke nalezy umiesci¢ w suszarce laboratoryjnej
(komorze klimatycznej itp.) i wygrzewa¢ w temperaturze + 70°C przez 12h, sposdb zapewniajgcy
utrzymywanie sie jednakowej temperatury w roznych miejscach probki. Bezposrednio po zakonczeniu
wygrzewania probke schtodzi¢ szokowo przez wrzucenie do wody o temperaturze 21°C £2°C, w ktérej
nalezy jg przetrzymaé przez 0,5h, az osiggnie temperature wody. Po zakonczeniu badania probke
przenosi sie w stan spoczynku na 0,5h do temperatury pokojowej (15 + 25)°C i wilgotno$ci wzglednej
(15 + 60)%..

b) odporno$ci na dziatanie zmiennych temperatur: probke nalezy podda¢ przemiennemu
dziataniu wysokiej i1 niskiej temperatury, a nastgpnie okresli¢ i oceni¢ powstate ewentualnie w
wyniku tego badania zmiany wlasciwosci powlok nawierzchniowych.  Probe nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z tabelg ponize;j.

Czas trwania testu Temperatura Wilgotno$¢ wzgledna
[h] [°C] [%]
0-2 +70+3 50+ 5
3-4 +23+3 50+ 5
5-6 303 | e
7-8 +23+3 50+ 5

Po tescie nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ foli na krawedziach probki, wykona¢ pomiar barwy i
wspotczynnika odblasku.

2.6. Sprawdzenie przyczepnosci do podioza

Sprawdzenie odpornosci na oderwanie folii od podtoza sprawdza sie poprzez przeprowadzenie testu
przyczepnosci na ptaskim lakierowanym podtozu z blachy stalowej (pasek o szerokosci 25mm, odrywany
pod katem 90° z predkoscig 300 mm/min). Badanie wykonuje sie na prébkach:

e aklimatyzowanej 24h w 23°C £2°C

® umieszczonej na 1h w
temperaturze 23°C +2°C;

temperaturze -30°C +2°C a nastepnie aklimatyzowanej przez 24 h w

® umieszczonej przez 1 h w temperaturze +70°C +2°C a nastepnie aklimatyzowanej przez 24 h w
temperaturze 23°C +2°C;



Wymaganie bedzie spetnione dla sity przyczepnosci do podtoza w kazdej probie: = 12,5 N/25mm. lub
catkowitego uszkodzenia folii (zerwanie, pekniecie, rozciggniecie).

2.7. Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powioki / folii odblaskowej / lakieru podczas mycia
nadwozia w myjni automatycznej

Badanie odpornosci na $cieranie powtoki / folii odblaskowej / lakieru podczas mycia nadwozia w myjni
automatyczne;.

Do badania wykorzystujemy aparature, ktéra symuluje automatyczng myjnie samochodowag w skali
laboratoryjnej, sktadajgca sie z:

- tekstylnej szczotki myjgcej (paski z poliestru);

- dwéch dysz natryskujgcych, wykonanych ze stali nierdzewnej, umiejscowionych symetrycznie po dwéch
stronach szczotki myjgcej pod katem 60°,

Metoda badawcza:

- szczotka myjgca obraca sie z predkoscig 85 obrotéw na minute, obrét szczotki myjgcej zawsze w kierunku
przeciwnym do kierunku przemieszczania sie probek testowych,

- probki spryskiwane sg strumieniem srodka myjgcego z predkoscig 2,2 I/min, pod cisnieniem 2,5 + 3,5 bar,
- predkosé przesuwu prébek pod szczotkg myjgcg: S5m/min.

- zawiesina myjgca: standardowe odczynniki chemiczne stosowane na myjniach samochodowych,

- ilos¢ powtérzen: 50

- temperatura préby: 40°C

Po prébie sprawdzenie:

- wspotrzednych tréjchromatycznych i wspétczynnika luminancji,

- wspotczynnika odblasku.

- przyczepnosci folii na krawedziach prébki

2.8 Badanie odpornosci na uderzenia drobnymi kamieniami

Przed badaniem probki folii nalezy kondycjonowaé przez 16h w temperaturze (23 + 2)°C i wilgotnosci
wzglednej (50 + 5)%. Badanie przebiega w temperaturze (23 + 2)°C i wilgotnosci wzglednej (50 + 5)%.

Do przeprowadzenia jednego badania odpornosci materiatu foliowego na uderzenie kamieniami, do
Grawelometru nalezy zatadowa¢ 1000*4° g zwiru. Jedno badanie sktada sie z dwdéch cykli, kazdy trwajacy
(10 £ 2) s, w trakcie ktérego prébka jest narazona na dziatanie 50020 g zwiru.

Zwir wrzucany jest z dyszy pod ci$nieniem (100+5) kPa. Kagt miedzy osig dyszy a ptaszczyzng probki
podczas testu powinien wynosi¢ (54 £ 1)° a odlegtos¢ ptaszczyzny prébki od dyszy: (290 £ 1) mm.
Testowana powierzchnia probki powinna wynosi¢ 80 mm x 80 mm.

Po tescie nalezy przeprowadzi¢ ocene wzrokowg wg normy ISO 20567-1. Wymaganie bedzie spetnione dla
stopnia uszkodzen < 2.0 oaz pomiar powierzchniowego wspoétczynnika odblasku.

2.9 Badanie odpornosci na penetracje cietej krawedzi

Metoda wymaga zastosowania barwnikowego $rodka penetrujgcego. Srodki penetrujgce to komercyjnie
dostepne roztwory barwigce lub aerozole, bedgce mieszankg lekkich olejéw parafinowych, tj. bialy olej
mineralny, lekkich destylatow naftowych, tj. kerozyna oraz barwnika. Obecnos$¢ innych rozpuszczalnikéw,
chemikaliéw i dodatkéw jest dopuszczalna.

Prébka przeznaczona do badan powinna zosta¢ wycieta (zgodnie ze specyfikacjg techniczng producenta
folii odblaskowej) z wiekszego kawatka folii, w ksztatcie kwadratu o wymiarach boku
10 cm x 10 cm i naklejona na blache o wymiarach co najmniej 12 cm x 12 cm. Na probke nalezy nanies¢
substancje bawigcg zgodnie z opisem producenta, uwzgledniajgc zwtaszcza okolice krawedzi. Tak
przygotowana prébke nalezy pozostawi¢ na 15 min. a nastepnie nadmiar substancji usung¢ za pomocag
czystej i miekkiej szmatki.

Po usunieciu barwnika probke poddajemy inspekcji wzrokowej. Krawedzie badanej probki nie mogg
wykazywac sladéw penetracji barwnika w gigb struktury materiatu odblaskowego.



