PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi wojewddzkiej nr 778 na odcinku od km 0+000 do km 0+565 w miejs-
cowosci Tarczyn, gmina Tarczyn, powiat piaseczynski, wojewédztwo mazowieckie

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz ‘ Razem
_1|Roboty przygotowawcze; KOD CPV:45111200-0 - 3
1/KNR 2-01 0119-03 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy ro- |km
d.1/D.01.01.01 botach liniowych-prace pomiarowe
0.6 km 0.60
RAZEM 0.60
2|KNR 2-01 0109-05 + Reczne Scinanie i karczowanie éredniej gestosci krzakéw|ha
d.1|KNR 2-01 0111-04 i podszycia wraz z oczyszczeniem terenu z pozostatoéci
D.01.02.01 po wykarczowaniu z wywiezieniem.
strP
350.0*%2.0 700.00
strL
450.0%2.0 900.00
A (obliczenia pomocnicze) =======
: 1600.00
1600/10000 lha 0.16
’ RAZEM 0.16
3/KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studni teletechnicznych ‘szt.
d.1|D.03.02.01a
2 !szt. 2
| RAZEM 2
2|Roboty rozbiérkowe; KOD CPV:45233223-8 - -
4/KNR AT-03 0102-01 Roboty remontowe - frezowanie profilujgce nawierzch- |m2
d.2|D-05.03.11 L‘ ni bitumicznej o gr. do 4 cm ($redn. grub. 2 cm) materiat
. z rozbidrki do wbudowania na miejscu w nasypy
SL{)L (Q 30.0*%6.50+90.0*6.0+110.0*5.8+195*5,2 m2 2387.00
\wloty ulic str. L
145.0+70.0 m2 115.00
| RAZEM | 2502.00
5/KNR 2-31 0813-04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.2|D.01.02.04 podsypce cem.piaskowej
str. P
29.0 m 29.00
str. L
101.0 m 101.00
RAZEM 130.00
6/KNR 2-31 0812-03 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|D.01.02.04
130.0*0.06 m3 7.80
RAZEM 7.80
7|/KNR 2-31 0810-02 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej, grub. 6 cm na |m2
d.2|D.01.02.04 podsypce cem.piaskowej
str. P
28.0*1.50 m2 42.00
str. L
98.0*1.5 m2 147.00
RAZEM 189.00
8/KNR 2-31 0814-02 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|D.01.02.04
str. P
28.0+1.50+1.50 |m 31.00
str. L
199.0 m 99.00
! " RAZEM 130.00

Sporzadzit: Janusz Goss
16.02.2024 .
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SaX

Lp. [ Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
9/KNR 2-31 1510-03 + Transp. gruzu betonowego pojazdami samowytadow- |t
d.2[KNR 2-31 1511-02 czymi z zatadunkiem mechanicznym.
D.01.02.04
(130.0%*0.15*0.3+7.80+189.0*0.06+130.0*0.08*0.3)* |t 64.65
[2.3 |
| ' RAZEM 64.65
_ 3|tawa, krawezniki; KOD CPV: 45233330-1, 45233252-0 - -
10|KNR 2-31 0402-04 tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 o przekroju |m3
d.3/D.08.01.01 0,0975 m2 |
str P
(28.0+1.0+1.0)*0.0975 m3 2.93
strL
(95.0+4.0+4.0)*0.0975 m3 10.04
RAZEM 12.97
11|KNR 2-31 0403-04 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30cmna  |m
d.3|D.08.01.01 podsypce cem.piaskowej
str P
|28.0+1.0+1.0 m 30.00
strL
95.0+4.0+4.0 m 103.00
| RAZEM 133.00
4|Chodnik na peronach przystankowych; KOD CPV: 45111200-0, 45233222-1
12|KNR 2-31 0407-04 Obrzeia betonowe o wym. 30x8 cm ha podsypce pias- |m
d.4|D.08.03.01 kowej z wyp.spoin zaprawa cem.
str P
28.0+2.0+2.0 m 32.00
str L
100.0 m 100.00
RAZEM 132.00
13/KNR 2-31 0102-01 + Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat.ll-IV - 20 |m?2
d.4|KNR 2-31 0102-02 cm gtebok.koryta
D.04.01.01 |
str. P
28.0%2.0 m2 56.00
str. L
99.0*2.0 m?2 198.00
RAZEM 254.00
14/KNR 2-01 0211-05 + Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 |m3
d.4|KNR 2-01 0214-04 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hat-
D.02.01.01 dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi (wywoz 30%)
(56.0+198.0)*0.20*0.3 m3 15.24|
RAZEM | 15.24
15/KNR 2-31 0105-03 + Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym -  |m2 [
d.4|KNR 2-31 0105-04 10 cm grub.warstwy po zageszcz.
D.05.03.23
str. P
28.0*2.0 m2 56.00|
str. L
199.0*2.0 m2 198.00
i : RAZEM |  254.00
16/KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o |m2
d.4|D.04.04.02 \p °© grub.po zageszcz. 8 cm
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
str. P
28.0%2.0 m2 56.00
str. L
99.0*2.0 m? 198.00
RAZEM 254.00
17/KNR 2-31 0105-05 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym -3 |m2
d.4|D.05.03.23 cm grub.warstwy po zageszcz.
str P
28.0*2.0 m2 56.00
strL
99.0%2.0 m2 198.00
RAZEM 254.00
18{NNRNKB 231 0511-03 |Uktadanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki m2
d.4/D.05.03.23 brukowej grub. 6 cm.
strP
28.0%2.0 m2 56.00
strL
99.0*2.0 m2 198.00
RAZEM 254.00
| 5|Wzmocnienie krawedzi jezdni; KOD CPV: 45233000-9
19/KNR 2-31 0102-01 + Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie  |m?2
d.5|KNR 2-31 0102-02 kat.lI-IV - 40 cm gtebok.koryta
D-04.01.01
400.0*1.0 m2 400.00
RAZEM 400.00
20/KNR 2-31 0104-03 Mechanicze wykonanie i zageszczenie warstwy odsacza-|m?
d.5|D-04.02.01 jacej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
400.0 Im2 400.00
| RAZEM 400.00
21|KNR 2-310114-01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- 'm2
d.5/D.04.04.02 O ) i & chanicznie - warstwa dolfa o grub.po zageszcz. 20 cm |
W 1000 O35 na  dn m?2 400.00
RAZEM 400.00
22|/KNR 2-31 1004-04 IMechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m?2
d.5/D.04.03.01 lepszonej
400.0 m2 400.00
RAZEM 400.00
23/KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja m2
d.5/D.04.03.01
400.0 |m2 400.00
| RAZEM 400.00
24|KNR 2-31 0110-01 + Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 - m?2
d.5|KNR 2-31 0110-02 grub.warstwy po zageszczeniu 8 cm
D-04.07.01a
400.0 m2 400.00
_ RAZEM 400.00
6|Nawierzchnia; KOD CPV: 45233252-0 —
25 'Mechaniczna naprawa istniejacej nawierzchni tlucznio- |m?2
d.6/D.05.02.01a ,rWej wraz z przygotowaniem jako podbudowy pod wars-
twy nawierzchni bitumicznych.
1200%6.1 D319 . U D m?2 732.00
| RAZEM 732.00
Sporzadzit: Janusz Goss

16.02.2024 r.
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str. P

Lp. Podst Opis i wyliczenia i-m. Poszcz Razem
26/KNR 2-31 1004-06 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2
d.6|D.04.03.01 szonej (bitum) |
czyszczenie pod warstwe wigzacy [
419.0*6.10+96.0*6.05+29.0*6.55 m2 3326.65
czyszczenie pod warstwe Scieralng
1419.0*6.10+96.0*6.05+29.0*6.55 m2 3326.65
' RAZEM 6653.30
27|KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg m2
d.6|D.04.03.01 [
6653.30 m2 6653.30
RAZEM 6653.30
28/ KNR AT-04 0104-03 Utozenie warstwy przeciwspekaniowej ha catej szero-  |m2
d.6|D-05.03.26a kosci jezdni - geosiatka z wtokien szklanych S&P — Glas-
phalt G lub réwnowazny produkt.
515.0*6.0+29.0*6.50 m?2 3278.50|
RAZEM 3278.50
29/KNR 2-31 0310-01 + Nawierzchnia z BA z polimeroasfaltem - warstwa wigig- |m?2
d.6/KNR 2-31 0310-02 ca AC 16 W PMB 25/55-60 - grub.po zageszcz. 6 cm |
D-05.03.05b '
1419.0*6.10+96.0*6.05+29.0*6.55 m?2 3326.65iI
RAZEM | 3326.65
30/KNR 2-31 0310-05 + Nawierzchnia z BA z polimeroasfaltem - warstwa écie- |m?2
d.6(KNR 2-31 0310-06 ralna AC 11 S PMB 45/80-55 - grub.po zageszcz. 4 cm
D-05.03.05a
515.0%6.0+29.0*6.50 m2 3278.50
RAZEM | 3278.50
_7Zjazdy i wloty ulic; KOD CPV: 45111200-0, 45233330-1, 45233252-0
31/KNR 2-31 0102-01 + Wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat.ll-IV - 30 |m2
d.7|KNR 2-31 0102-02 cm gtebok. koryta |
D.04.01.01
str. P
0.5*(5.0+9.0)*2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0+0.5*(4.0+8.0)* m2 86.00
2.0+0.5*%(4.0+8.0)*2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0+0.5%(4.0+8.0)
*2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0
str. L {od koiica)
0.5%(5.0+9.0)*2.0+0.5*%(5.0+9.0)*2.0+0.5*(5.0+9.0)* m2 69.00
2.0+0.5*(4.0+8.0)*2.0+0.5*(5.50+9.50)*2.0
RAZEM 155.00
32|KNR 2-31 0114-05 + Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grub.po |m2
d.7|KNR 2-31 0114-06 zaggszez. 20cm () O mm |
D.04.04.02 .b YA
str. P
S\‘\\ ) |0.5%(5.0+9.0)*2.0+0.5*(4.0+8.0)*2.040.5%(4.0+8.0)*  |m2 86.00
2.0+0.5*(4.0+8.0)*2.0+0.5*(4.0+8.0)*2.0+0.5*(4.0+8.0)
*2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0
str. L {od konca) |
10.5%(5.040.0)%2.0+0.5%(5.049.0)*2.040.5*(5.0+9.0)* | m2 69.00
2.0+0.5*(4.0+8.0)*2.0+0.5*(5.50+9.50)*2.0 f
_ RAZEM | 155.00
33|KNR 2-31 1004-06 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;] m2 ‘
d.7/D.04.03.01
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

0.5*(5.0+9.0)*2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0+0.5%(4.0+8.0)*
2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0+0.5*(4.0+8.0)*2.0+0.5%(4.0+8.0)
*2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0

str. L (od korica)
0.5%(5.0+9.0)*2.0+0.5*{5.0+9.0)*2.0+0.5*(5.0+9.0)*
2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0+0.5*(5.50+9.50)*2.0

str. L (od korica) wloty ulicy Gréjeckiej i Owocowej
70.0+45.0

m2

m2

m2

86.00

69.00

115.00

270.00

34/KNR 2-31 1004-07
d.7/D.04.03.01

|Skropienie nawierzchni drogowej emulsja

str. P
0.5%(5.0+9.0)*2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0+0.5*(4.0+8.0)*
2.0+0.5%(4.0+8.0)¥2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0+0.5*(4.0+8.0)
*2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0

str. L {od korica)
0.5*(5.0+9.0)*2.0+0.5%(5.0+9.0)*2.0+0.5*(5.0+9.0)*
2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0+0.5*(5.50+9.50)*2.0

str. L (od korica) wioty ulicy Grdjeckiej i Owocowej
70.0+45.0

m2

m2

m2

|RAZEM

86.00

69.00

| 115.00

RAZEM

270.00

35|KNR 2-31 0310-05 +
d.7|KNR 2-31 0310-06
D-05.03.05a

Nawierzchnia z BA z polimeroasfaltem - warstwa $cie-
ralna AC 11 S PMB 45/80-55 - grub.po zageszcz. 6 cm.

|str. P
0.5*%(5.0+9.0)*2.0+0.5*(4.0+8.0)*2.0+0.5*(4.0+8.0)*
2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0+0.5*(4.0+8.0)*2.0+0.5%(4.0+8.0)
*2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0

str. L (od konica)
0.5*(5.0+9.0)*2.0+0.5%(5.0+9.0)*2.0+0.5*(5.0+9.0)*
2.0+0.5%(4.0+8.0)*2.0+0.5*(5.50+9.50)*2.0

str. L (od korica) wloty ulicy Gréjeckiej i Owocowej
70.0+45.0

m2

m2

m2

m2

86.00

69.00

115.00

[RAZEM

270.00

Rowy przydroine; KOD

CPV: 45233141-9, 45232451-8

36/KNR 2-31 1403-06
d.8/D-06.04.01

Odtworzenie rowdw przydroznych przy éredniej giebo-
kosci kopania 40 cm z wyprofilowaniem skarp i dna ro-
wu oraz wywozem gruntu na odktad.

str. P

230.0

str. L

220.0

m

230.00

220.00

|RAZEM

450.00

|Roboty wykoriczeniowe, wzmocnienie pobocza ; KOD CPV: 45233120-6

~ 37|KNR 2-31 1402-05
d.9/D-06.03.01

Sciecie wraz z uzupetnieniem poboczy przy éredniej gru-
bosci $écinania 10 cm wraz z plantowaniem, mechanicz-
nym zageszczeniem oraz wywozem gruntu na odklad.
str. P

(544.0-8.0-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0-29.0)*1.80

str. L (od korica)

(544.0-124.0-8.0-8.0-8.0-7.0-8.0)*1.8

m2

m2

837.00

685.80

RAZEM

1522.80

Sporzadzit: Janusz Goss

16.02.2024 .
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38|KNNR 6 0101-01 Wykonanie koryta gtebokosci 15¢cm pod utozenie m2
d.9|D.04.01.01 warstw konstrukcyjnych wraz z plantowaniem i zagesz-
czeniem podtoia.
str. P
(544.0-8.0-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0-29.0)*1.0 m?2 465.00
str. L {od korica)
(544.0-124.0-8.0-8.0-8.0-7.0-8.0)*1.0 m?2 381.00
RAZEM 846.00
39|KNR 2-31 0204-05 + Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm na po- |m?
d.9|KNR 2-31 0204-06 boczu drogi - warstwa grub. po zageszcz.15 cm
D:04:04:60
B‘O6A02,O/’l G str. P
\ 2 (544.0-8.0-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0-7.0-29.0)*1.0 m?2 465.00
S A ‘9 str. L (od korca)
(544.0-124.0-8.0-8.0-8.0-7.0-8.0)*1.0 m2 381.00
RAZEM 846.00
__10|Oznakowanie; KOD CPV: 45233221-4 ]
40|(Kalk. wiasna Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu kpl.
d.10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41 { Przestawienie oraz uzupetnienie oznakowania zgodnie z |kpl.
d.10/P:07:02-:02- ,\E aktualizacjq projektu statej organizacji ruchu.
D.OE 09 Of QNL, 1 kpl. 1
RAZEM 1
42 Ustawienie uchylnych stupkéw prowadzacych U-1a ze  [szt.
d.10|D.07.02.02 znakami kilometrowymi, hektometrowymi i numerem
drogi.
w hektometrach
10 szt. 10
RAZEM 10
43|KNR 2-31 0706-02 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe- |kpl,
d.10|D.07.01.01 go, strukturalnego.
ilos¢ zgodna z aktualizacja SOR
1 kpl. 1
RAZEM 1

Sporzadzit: Janusz Goss
16.02.2024r.




