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. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” dla wybranych pomieszczen w budynku B oraz budynku C Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyslu przy ul. Poznanskiej 33.

W zakresie zamowienia znajduje sie dostawa i montaz kompletnego i nowego systemu
klimatyzacji centralnej wraz z towarzyszgcymi robotami instalacyjnymi oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien z wtasciwymi organami w celu realizacji przedmiotu zamowienia.

W zakresie dokumentacji projektowej znajduje sie:
e Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji
e Obliczenia zyskoéw ciepta
o Dobdr jednostek klimatyzaciji
e Sporzadzenie niezbednych projektéw branzowych
o Uzyskanie pozwolen o ile zajdzie potrzeba ich uzyskania

W zakresie wykonania robot:

e Dostawa i transport urzgdzen

e Montaz dostarczonych urzadzenh

¢ Wykonanie instalacji chtodniczej

e Wykonanie instalacji sterowania

e Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

e Montaz konstrukcji wsporczej do montazu agregatéow

e Prace budowlane zwigzane z wykonaniem przebi¢ budowlanych i przejsé
instalacyjnych wraz z ich ewentualng obrobka p.poz

e Uruchomienie i testy instalacji

e Szkolenie uzytkownikow w zakresie obstugi urzadzen i procedur zwigzanych z
regulacjami f-gazowymi

Gwarancja na urzadzenia:
o Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji okreslonej w umowie lesz nie krotszej
niz 60 mcy
e Wykonawca wykona konserwacje i serwis urzadzen w okresie gwarancji na
warunkach okreslonych w umowie
o Wykonawca usunie ewentualne awarie sprzetu w terminach okreslonych umowg
o Wykonawca przekaze dane do prowadzenia Karty Urzgdzenia w CRO

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, powigzanymi
Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie aktualnych atestéw, deklaracji i certyfikatow
stosowanych materiatébw i urzgdzen. Elementy zabudowywane muszg posiada¢ znak
bezpieczenstwa lub deklaracje wykonania zgodnie z okreslonymi w przepisach normami.



1.2. Lokalizacja i dane charakterystyczne przedmiotu zaméwienia

Urzgdzenia klimatyzacyjne zostang zamontowane w wybranych pomieszczeniach w
Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysli przy ul. Poznanskiej 33.

Budynek Starostwa Powiatowego sktada sie z 2 czesci. Opracowaniem objete sg
pomieszczenia z budynku B i budynku C. Oba budynki sg ze sobg potgczone, majg trzy
kondygnacje nadziemne. Budynek w konstrukcji murowanej ceglanej z XX wieku. W
centralnej czesci znajduje sie korytarz, z ktérego jest dostep do poszczegodlnych
pomieszczen objetych klimatyzacja.

Spis pomieszczen, w ktérych zamontowane majg zostac klimatyzatory przedstawia ponizsza
tabela.

BUDYNEK B
PIETRO
Nr pom. Powierzchnia|Jednostka
[-] [m?] [kW]
27 12,54 2,2
28 16,24 2,8
29 17,53 2,8
30 18,09 2,8
31 15,2 5,6
32 26,61 4,5
33 10,61 1,6
34 17,29 2,2
34a 10,77 2,2

PIETRO Il - PODDASZE

Nr pom. Powierzchnia|Jednostka
[-] [m’] [kW]
47 20,02 2,8
48 21,91 3,6
49 8,24 1,6
50 21,39 3,6
51 19,54 2,8
53 19,54 2,8
54 11,34 1,6
55 10,05 1,6
57 21,55 2,8




BUDYNEK C

PARTER
Nr pom. Powierzchnia | Jednostka
[-] [m?] [kW]
3 11,95 2,8
16 18,9 2,8
17 14,59 2,2
PIETRO
Nr pom. Powierzchnia | Jednostka
[-] [m?] [KW]
20a 14,63 2,2
21 13,26 2,2
22 22,39 2,8
22a 22,95 2,8
23a 8,66 1,6
25a 8,58 1,6

Uwaga. Powyzsze wytyczne dot mocy w poszczegolnych pomieszczeniach muszg zostac
zweryfikowane na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przez Projektanta.
Numery pomieszczen mogg nie pokrywaé sie z numerami rzeczywistymi, ale pokrywajg sie
ze szkicem lokalizacji przedstawionym w czesci graficznej.

Na poddaszu budynku C znajduje sie kilka nowych jednostek systemu VRF prod LG
(typy wg czesci graficznej), ktore nalezy podfaczyé do nowoprojektowanego ukfadu
lub przewidzie¢ nalezy ich wymiane na elementy kompatybilne z projektowanym
systemem.

1.3.  System klimatyzacji

Nalezy zaprojektowa¢ uktad klimatyzacji centralnej typu VRF — o0 zmiennej ilosci
przeptywajgcego czynnika chtodniczego. Sg to uktady o bardzo wysokiej sprawnosci, w
ktérych do jednego agregatu podigczone jest szereg urzgdzen wewnetrznych.
Zaprojektowany system powinien umozliwiaC manualne badz automatyczne zmiany
temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu optymalizacji poboru energii
elektrycznej lub inne funkcje umozliwiajgce obnizenie zuzycia energii w oparciu o aktualnie
panujgce warunki zewnetrzne. W okresie przejsciowym mozliwe bedzie wykorzystanie
urzgdzen do ogrzewania pomieszczen. Czynnikiem chtodniczym moze by¢ R410a lub R32.
Na etapie projektu nalezy zweryfikowa¢ konieczno$¢ stosowania dodatkowych zabezpieczen
zwigzanych z ewentualng ucieczkg czynnika.

W kazdym z obstugiwanych pomieszczen zainstalowac nalezy klimatyzator nascienny, ktory
odpowiedzialny bedzie za odebranie zyskéw ciepta z pomieszczenia. Zrédlem zyskow jest
promieniowanie stoneczne, osoby pracujgce w danym biurze oraz sprzet, z ktorego
korzystajg i oswietlenie. Kazda jednostka wewnetrzna wyposazona powinna by¢ w sterownik
bezprzewodowy do kontroli jej pracy — nastawy zgdanej temperatury, predkosci wentylatora i
kierunku nawiewu. Caly uktad powinien by¢ zarzadzany ze sterownika centralnego z
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ekranem dotykowym i mozliwoscig podpiecia do sieci LAN i kontroli przez komputer PC.
Sterownik centralny powinien umozliwia¢ tworzenie harmonogramdéw pracy, ograniczanie
nastaw uzytkownikéw i petni¢ nadrzedng role w sterowaniu wzgledem nastaw uzytkownikéw.

Caly uktad podzieli¢ nalezy na minimum na dwa systemy klimatyzacyjne osobny dla budynku
B i osobny dla budynku C. W budynku C agregat uktadu powinien oferowac zapas mocy ok.
10 kW do pokrycia zyskéw z pomieszczen obecnie objetych uktadami SPLIT, a instalacja
powinna by¢ przygotowana do rozbudowy w takim zakresie. W budynku C na najwyzszej
kondygnacji zamontowano juz klimatyzatory (niezaleznie od ukfadéw split, na ktére nalezy
przewidzie¢ zapas mocy). Typy wyszczegolniono w czesci graficznej. Powstajgcy system
musi by¢ kompatybilny z istniejacymi jednostkami lub przewidzie¢ nalezy ich wymiane na
wiasciwe dla danego systemu.

Agregaty planuje sie posadowi¢ na dachu tgcznika z budynkiem sgsiadujgcym.
Rozprowadzenie przewoddw chiodniczych przeprowadzi¢ nalezy w strefie korytarza w suficie
podwieszanym. Podejscia do poszczegodlnych urzadzen w korytkach instalacyjnych. W
korytkach zabudowac nalezy rowniez instalacje odprowadzenia skroplin z urzagdzeh. Nalezy
przewidzie¢ zastosowanie pompek skroplin.

W robotach montazowych nalezy uwzgledni¢é wykonanie robdét budowlanych
niezbednych do odtworzenia stanu pierwotnego pomieszczen.

1.4. Wymagania dla urzadzen klimatyzacyjnych

Agregat klimatyzacyjny VRF o mocy chtodniczej 14 HP
e Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz 39 kW
e Sprawnos¢ sezonowa SEER nie nizsza niz: 8,8
e Wymiary agregatu: £10% Sz x W x G (1250x1700x760)
e Zakres pracy agregatu: w trybie chtodzenia: -10°C do +48°C
o Ciezar agregatu: 240 kg +10%
e Poziom mocy akustycznej w trybie chtodzenia: 89 dB(A)
o Certyfikat EUROVENT

Jednostka wewnetrzna nascienna VRF o mocy chiodniczej nominalnej 1,6 kW
e Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz 1,6 kW
e Poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy jak: 28-30 dB(A) (N-W)
e Jonizator
e Modut WiFi
e Zigcze kontaktronu
o Mozliwos¢ podtgczenia czujnika wycieku

Jednostka wewnetrzna nascienna VRF o mocy chtodniczej nominalnej 2,2 kW
¢ Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz 2,2 kW
e Poziom ciSnienia akustycznego nie wyzszy jak: 28-32 dB(A) (N-W)
e Jonizator
e Modut WiFi
e Zigcze kontaktronu
e Mozliwos¢ podtgczenia czujnika wycieku



Jednostka wewnetrzna nascienna VRF o mocy chiodniczej nominalnej 2,8 kW
¢ Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz 2,8 kW
e Poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy jak: 28-34 dB(A) (N-W)
e Jonizator
o Modut WiFi
e Zigcze kontaktronu
o Mozliwosc¢ podtgczenia czujnika wycieku

Jednostka wewnetrzna nascienna VRF o mocy chtodniczej nominalnej 3,6 kW
¢ Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz 3,6 kW
e Poziom ciSnienia akustycznego nie wyzszy jak: 30-37 dB(A) (N-W)
e Jonizator
e  Modut WiFi
e Zigcze kontaktronu
¢ Mozliwosc¢ podtgczenia czujnika wycieku

Jednostka wewnetrzna nascienna VRF o mocy chtodniczej nominalnej 4,5 kW
¢ Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz 4,5 kW
o Poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy jak: 32-42 dB(A) (N-W)
e Jonizator
e  Modut WiFi
e Zigcze kontaktronu
¢ Mozliwosc¢ podtgczenia czujnika wycieku

Jednostka wewnetrzna nascienna VRF o mocy chtodniczej nominalnej 5,6 kW
¢ Moc chtodnicza nominalna nie nizsza niz 5,6 kW
e Poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy jak: 34-43 dB(A) (N-W)
e Jonizator
e Modut WiFi
e Zigcze kontaktronu
o Mozliwos¢ podtgczenia czujnika wycieku

Gwarancja na urzgdzenia min 60 mcy
Atesty PZH dla jednostek wewnetrznych

1.5. Wymagania dla instalacji chtodniczej i odprowadzenia skroplin

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych miekkich badz twardych
taczonych za pomoca lutu twardego. Wymagane jest stosowanie rozgatezien producenta lub
kompatybilnych, ktérych stosowanie bedzie uznawane przez Producenta jako wiasciwe i nie
bedzie stanowito podstawy do odrzucenia roszczen gwarancyjnych. Instalacje prowadzi¢ w
przestrzeni sufitbw podwieszanych komunikacji, jesli sie nie da to w lokalnych zabudowach
lub w biatych korytkach instalacyjnych. Instalacja winna by¢ zaizolowana otulinami ze
spienionego kauczuku paroszczelnie o grubosci wynikajgcej z norm i wymagan technicznych
dla instalacji chtodniczych.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ nalezy z rur tworzywowych fgczonych przez
klejenie lub innych gwarantujgcych szczelno$c¢ instalacji. Instalacje nalezy wpig¢ do instalaciji
kanalizacyjnej przy uzyciu dedykowanych siodet a wpiecie poprzedzi¢ syfonem
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kondensacyjnym kulowym badz wargowym. W miejscach gdzie to konieczne z urzadzen
kondensat nalezy wyprowadzi¢ przy uzyciu pompek skroplin. Pompki mogg byc¢
zabudowywane w przestrzeni sufitu podwieszonego korytarza, bgdz w jednostkach lub
korytach.

1.6. Wymagania dla instalacji elektrycznej

Nalezy wykona¢ podtgczenie wszystkich jednostek klimatyzacyjnych i agregatow.
Podigczenie jednostek wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Dozwolone jest grupowanie do
10 urzadzen pod jedno zabezpieczenie, nalezy mie¢ na uwadze wiasciwosci uzytkowe
obiektu.

W obwodach zasilajgcych agregaty stosowaé nalezy wytgczniki réznicowo-pragdowe i
nadmiarowo-prgdowe o charakterystyce zgodnej z wymaganiami producenta zastosowanych
urzgdzen. Przekroje przewodow dobraé nalezy z uwzglednieniem dopuszczalnych spadkow
napie¢ i ochrony przeciwporazeniowej. Urzgdzenia powinny by¢ skutecznie uziemione, po
zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary przygotowanej instalaciji.

1.7. Wytyczne organizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
prac wykazu osob oddelegowanych do realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w czystosci otoczenia prowadzenia prac, w
szczegolnosci zabezpieczenia mebli i sprzetu biurowego na czas prac pylacych.

Wykonawca powinien wspotpracowacé z Zamawiajgcym w zakresie udostepniania pola pracy
dla ekip montazowych, aby prowadzone pracy nie przyczynialty sie do powstania
niebezpieczenstwa dla oséb trzecich.

Wykonawca powinien przewidzie¢ prowadzenie czesci prac szczegolnie tych gtosnych i
wysoko pylgcych poza godzinami urzedowania placowki.



I, OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogodlne

Zamawiajgcy wymaga wykonania wizji lokalnej obiektu i zapoznanie sie z warunkami
realizacji, zgtoszenie wszelkich uwag i watpliwosci przed ztozeniem oferty.
Zamawiajgcy wymaga aby rozpoczecie robot budowlanych nastgpito po zaakceptowaniu
dokumentacji projektowej wykonawczej lub budowlano-wykonawczej (w zaleznosci od
potrzeb). Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje w szczegolnosci

o Koncepcje projektowg

o Projekt budowlano-wykonawczy

o Dokumentacje powykonawczg — realizowang po wykonaniu montazu
Wykonane roboty Zamawiajgcy bedzie odbierat na biezgco z min. miesiecznym interwatem
lub na biezgco prace podlegajgce zakryciu.
Zakonczenie poszczegolnych robot zgtaszane bedzie Zamawiajgcemu drogg oficjalng np.
mailowg, a przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca powinien przygotowac¢ kompletna
dokumentacje powykonawczg przygotowywanych instalaciji.

Wszystkie elementu systemu VRF winny mie¢ wymagane przepisami stosowne aprobaty,
certyfikaty itd. powinny by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na okres min 5 lat na urzadzenia i roboty montazowe.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu odbioru koncowego. Zachowanie gwaranciji
wynika¢ bedzie z regularnosci wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych oraz innych
warunkow narzuconych przez Producenta urzgdzen.

2.2. Przygotowanie terenu prac

Zagospodarowania terenu prac nalezy dokonac¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych.
W zakresie przygotowania terenu prac wchodzg m.in. prace:
¢ Organizacja pracy w poszczegolnych pomieszczeniach w trakcie trwania robét,
e Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw do wbudowania,
e Wykonanie robot demontazowych wewnatrz budynku i wywiezienie materiatow z
demontazu (np. gruz budowlany) na sktadowisko odpadéw na koszt Wykonawcy

2.3. Prace projektowe

Zakres i forma dokumentacji projektowej zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone w:

e Prawie budowlanym oraz rozporzgdzeniach wydanych na podstawie ww.

ustawy,
e Polskich Normach, przepisach bhp i p.poz. oraz przepisach branzowych.

W przypadku koniecznosci Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny Kkoszt
wykona



inwentaryzacje w zakresie niezbednym do potrzeb realizacji umowy,
¢ Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
o Jezeli w trakcie realizacji rob6t zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa
zajdzie koniecznos¢  wykonania  dodatkowej dokumentacji  uzupetniajgcej
niezbednej dla realizacji robot, Wykonawca wykona jg na wiasny koszt.

Kompleksowa realizacja prac budowlanych, montazowych oraz instalacyjnych na
podstawie opracowanej dokumentacji bedzie mozliwa jedynie po uzyskaniu pozytywnej,
pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego oraz uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
pozwolen. Wszelkie proby, badania, pomiary zaréwno do celéw projektowych i
wykonawczych powinny by¢é przeprowadzone przez Wykonawce na wiasny koszt i nie
mogg stanowi¢ podstawy uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

Wykonawca zapewni nadzér autorski.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do korzystania, powielania i udostepniania
osobom

trzecim dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym na potrzeby serwisowani,
konserwacji, remontow oraz innych celdéw niezbednych do administrowania budynkiem.

2.4. Odbiory

Wyrdznia sie cztery rodzaje odbioréw, ktore bedg przeprowadzane w trakcie prac:

e QOdbidr robot zanikajgcych

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegat bedzie na ocenie ilosci i
jakoéci wykonywanych robot budowlanych. Kazdorazowo odbidr bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci
wstrzymania postepu robét. Gotowosé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu. W
terminie do 2 dni Zamawiajgcy jest zobowigzany do przystgpienia do odbioru.

Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego, jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zanikowi lub  zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajgcego na  podstawie
przedtozonych dokumentéw i przeprowadzonych pomiarow na terenie budowy.

e Odbidr koncowy i czesciowy miesieczny

Polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i ilosci
oraz z danego lub cato$ciowego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do dokonania odbioru. Jednoczesnie w
przypadku odbioru koncowego Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do
dokonania odbioru cato$ci zadania (protokoty pomiaréw i badan, dokumentacje
powykonawczg, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi).

Termin odbioru koncowego oraz czas jego trwania i uwarunkowani szczegdtowe

zostaty
okreslone w umowie na realizacje zadania.
Zamawiajgcy sporzgdzi protokét  odbioru  koncowego/ czesciowego i przekaze

Wykonawcy po dokonaniu czynnosci odbioru.
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Odbioru  koncowego i czesciowego dokonuje Komisja w skifad ktérej wchodzg
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

o Odbiér pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancji i rekojmi. Odbioér pogwarancyjny dokonany bedzie w terminie
ustalonym w umowie.

Jezeli w trakcie ktoéregokolwiek z odbioréw ujawnione zostang wady, kiére wymagajg
naprawy odbywalo sie to bedzie w terminie uzgodnionym pomiedzy stronami lub okreslonymi
w umowie.
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Wykaz przepiséw prawnych zwiazanych z realizacjq
przedsiewziecia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Czes¢ graficzna
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