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I.CZESC OPISOWA
1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Podstawe opracowania stanowi umowa pomi¢dzy inwestorem tj. Gming Tuchow, a firmg iPRA
Biuro Ustug Projektowych z/s w Jasle. Przedmiotem opracowania jest projekt biologicznej
oczyszczalni do przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mesznej Opackie;j.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji stanowi teren Publicznej Szkoty Podstawowej. Na projektowanym terenie
istnieje infrastruktura podziemna: instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Potozenie
budynku Szkoty uniemozliwia podtgczenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. W
zwiazku z tym podjeta decyzja o budowie biologicznej oczyszczalni $ciekow, jest dziataniem
stusznym 1 uzasadnionym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ biologiczng oczyszczalni¢ Sciekow do obstugi 10 RLM przy budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej w miejscowosci Meszna Opacka o $redniej przepustowosci
nieprzekraczajacej 5,0 m%/d, tj. 1,215 m’/d. Oczyszczalnic wraz z niezbedng instalacja
projektuje si¢ na dzialce nr ewid. 116. Szczegdtowa lokalizacja oczyszczalni zostata
przedstawiona w czesci graficznej niniejszego opracowania.

4. Informacje i dane

4.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

4.2. Ochrona zabytkow.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie wystepuja na nim obiekty
zabytkowe ani stanowiska archeologiczne.

4.3. Informacje o terenie dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gornicze;.

4.4. Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢

emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie

przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych dopuszczalnych poziomoéw hatasu podczas

eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektuja przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Projektowany obiekt w pelni zabezpiecza potrzeby

hiegniczno — sanitarne uzytkownikow.

Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwigzku z realizacja planowanej inwestycji planuje si¢ nastepujgca gospodarke mas

ziemnych:

l)uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na

terenie planowanej inwestycji,

2)uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokot budynku,

3)wywoz nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadow



5 Czes¢ techniczno — technologiczna

5.1. Oczyszczania Sciekow

5.1.1 Obliczenie iloSci Sciekow

Oczyszczalni¢ dobrano na podstawie uzyskanych danych z Gminy Tuchéw. Obliczenia
dokonano przyjmujac ponizsze zatozenia:
- liczba uczniow — 65
- liczba nauczycieli — 16
- jednostkowa ilo$¢ $ciekdéw przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8,
poz. 70), przy zatozeniu ze ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw jest rowna ilosci pobieranej wody —
przyjeto $rednig ilo§¢ zuzycia wody na jednego ucznia 15 dm’/d i na jednego nauczyciela
rowniez 15 dm¥/d.
- w obliczeniach ilo$ci Sciekéw doptywajacych do oczyszczalni wykorzystano wzory:

qjxLM
Qsrd = 1000

Qmaxd = Qérd x Ny
Qmaxh = Qérh X Nh

gdzie:

Qmaxd, Qurd — odpowiednio maksymalny i $redni dobowy doptyw $ciekow [m?/d]

Qmaxh, Qun — odpowiednio maksymalny i $redni godzinowy doplyw $ciekow [m?/d]

gi — jednostkowa ilo$¢ $ciekow, gj = 150 dm*/Md

LM, — liczba uczniow, LM; = 65

LM, — liczba uczniow, LM, = 16

Ng, Nh — dobowy 1 godzinowy wspotczynnik nieréwnomiernosci doptywu $ciekéw Ng=1,1;
Ny=2,0

Zestawienie wynikow

NAZWA Qdér Qdmax Qhér thax

OCZYSZCZALNIA | 1,215m*/d 1,34 m’%d | 0,051 m*h 0,102 m*/h

Warto§¢ RLM dla w/w oczyszczalni przy zalozeniu $redniego stezenia wskaznika BZTs na
poziomie okoto 490 mg/I (sredni wskaznik) bedzie wynosi¢ 10.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. 2019r poz.1311) dla oczyszczalni ponizej 2000 RLM dopuszczalne wartosci
wskaznikow zanieczyszczen wynosza:

BZT s - 40 mg0> /1 - oczyszczalnia SBR posiada stopien redukcji do 99%
ChZTcr - 150 mg02/1 - oczyszczalnia SBR posiada stopien redukcji do 95%
Zawiesina og. - 50 mg/l - oczyszczalnia SBR posiada stopien redukcji do 98%



Scieki beda odprowadzane do gruntu w ramach zwyklego korzystania z wod. Projektowana
oczyszczalnia Scieckow nie przekroczy 5 m’ na dobe. Odprowadzenia $ciekéw
oczyszczonych zostaly zaprojektowane w odleglosci min 1,5 m nad zwierciadlem wod
gruntowych. Uklad rozsgczenia stanowi integralng cze$¢ oczyszczalni. Zgodnie z
wytycznymi Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w takim przypadku nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu $ciekow do
ziemi.

Scieki do gruntu zostana odprowadzone za pomoca tuneli rozsaczajacych. Z uwagi na brak
odno$nikéw polskich, ma zastosowanie Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) NR 764/2008 z 9 lipca 2008 r. ustanawiajgce procedury dot. stosowania niektorych
krajowych przepisow technicznych do produktéw wprowadzonych legalnie do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim. Przedmiotowym przepisem jest norma DIN 4261 okreslajaca zasade
doboru powierzchni rozsgczania (np. w przypadku tuneli rozsaczajacych) 1 m*1 RLM. Jako
powierzchni¢ rozsaczania bierze si¢ pod uwage powierzchni¢ dna i bokow perforowanych
tuneli.

Tunele rozsgczajace to prefabrykowane elementy z polipropylenu wykonane w technologii
wtryskowej. Dhugos¢ pojedynczego tunelu wynosi 1160 mm, szerokos¢ 800 mm,

wysoko$¢ 510 mm. Pojemnos¢ catkowita jednego tunelu wynosi 300 1, waga 11 kg. Tunele

stuza do rozsaczania w gruncie $ciekdw oczyszczonych w oczyszczalniach biologicznych.
Sposob montazu
e Tunele rozsaczajace nalezy utozy¢ w wykopie na warstwie zwiru drobnoziarnistego o
granulacji 8-16 mm i migzszo$ci 20 cm.

e Szeroko$¢ podsypki zwirowej uzalezniona jest od warunkéw gruntowych - w
niniejszym projekcie przyjeto szeroko$¢ rowng 3m.

2

e [llo$¢ tuneli rozsaczajacych, przyjeto zgodnie z zaleznoscia 1 m” powierzchni

rozsaczania na 1 RLM — tj. 12 sztuk tuneli rozsgczajacych
e Po wykonaniu wykopu nalezy wyréwnac¢ jego dno (nie ubijac).

o Scieki z oczyszczalni do systemu rozsaczajacego doprowadzane beda rurg PVC @110
mm.

e Rozsaczenie $ciekéw oczyszczonych bedzie si¢ odbywaé w granicach dziatki nr 116

Schemat tuneli rozsaczajacych zostal przedstawiony w czesci graficznej opracowania.

5.1.2 UciazliwoSci zwigzane z pracg oczyszczalni.

Urzadzenia oczyszczalni $§ciekOw posiadajg zamknigta obudowe, ktéra zapobiega ewentualnym
wypadkom. Proces w oczyszczalni prowadzony jest w sposdb gwarantujacy jej bezzapachowa
pracg, nie wystepuje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania si¢ szkodliwych aerozoli. W
przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia nalezy natychmiast zawiadomi¢ serwis
producenta. Zabronione jest jakiekolwiek chodzenie po pokrywie oczyszczalni. Zbiornik
oczyszczalni jest szczelny, wigc nie istnieje grozba wycieku $ciekow do gruntu. Hatas
spowodowany pracg dmuchawy napowietrzajacej $cieki bedzie ledwo styszalny (miesci si¢ w
normie). Ucigzliwos$ci zwigzane z pracg oczyszczalni zamykajg si¢ w obszarze dziatki, na
ktorej bedzie zlokalizowana oczyszczalnia..

Urzadzenia oczyszczalni $§ciekOw posiadaja zamknigta obudowe, ktéra zapobiega ewentualnym
wypadkom. Proces w oczyszczalni prowadzony jest w sposdb gwarantujacy jej bezzapachowa
pracg, nie wystepuje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania si¢ szkodliwych aerozoli. W
przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia nalezy natychmiast zawiadomic serwis
producenta. Zabronione jest jakiekolwiek chodzenie po pokrywie oczyszczalni. Zbiornik



oczyszczalni jest szczelny, wiec nie istnieje grozba wycieku $ciekow do gruntu. Hatas
spowodowany pracg dmuchawy napowietrzajacej Scieki bedzie ledwo styszalny (miesci si¢ w
normie). Ucigzliwo$ci zwigzane z pracg oczyszczalni zamykaja si¢ w obszarze dzialki, na
ktorej bedzie zlokalizowana oczyszczalnia.

5.1.3 Rozwiazania projektowe.

W uzgodnieniu z inwestorem do oczyszczania $ciekéw dobrano oczyszczalni¢ $ciekow
pracujacg w technologii opartej na stale prowadzonym zmodyfikowanym procesie osadu
czynnego.

Podstawowe parametry techniczne oczyszczalni przedstawiono w tabeli ponizej. Montaz
oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta i pod nadzorem
producenta oczyszczalni. Wszystkie czynno$ci zwigzane z eksploatacja oczyszczalni sg
zautomatyzowane 1 nie wymagaja stalego nadzoru. Czasy pracy takich wurzadzen
mechanicznych jak pompy, dmuchawa napowietrzajgca Scieki zostang ustalone 1 ustawione
podczas rozruchu oczyszczalni przez producenta oczyszczalni. Dmuchawa napowietrzajaca
scieki dostarczana w komplecie z oczyszczalnig. Dmuchawe posadowi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta oczyszczalni. Wszystkie czynnos$ci sterownicze odbywaja si¢ poprzez sterownik
umieszczony w szafie sterownicze;j.

Podstawowe parametry techniczne oczyszczalni

) ) Wymiary
Rowpowazna oczyszczalni
liczba
Typ mieszkancow | Srednica | Wysokos¢
[RLM] [mm] [mm]
AT 12 10 1810 2250

5.1.4 Rozwiazania technologiczne.

Oczyszczalnia bedzie przyjmowaé typowe Scieki bytowe. Charakter 1 specyfikacja
zastosowanych procesoOw technologicznych tj. tlenowo stabilizowany osad czynny,
minimalizuje przykre zapachy. Przyjete rozwigzania techniczne i1 technologiczne minimalizuja
ujemne oddziatywanie przedsigwziecia na srodowisko, nalezg do nich:

e Mechaniczne oczyszczanie §ciekow w zbiornikach zamknigtych.

e Zainstalowanie dmuchaw w zamknigtych obudowach (wytlumienie hatasu)

e Technologia tlenowej stabilizacji osadu (zmniejszona emisja zapachow)

e Skierowanie odciekow i przelewdé6w do ponownego oczyszczania

e Rodzaj przyjetego napowietrzania, napowietrzanie wgtgbne (wyeliminowanie aerozoli i

zapachow)
e Przyjecie procesu technologicznego gwarantujacego usuwanie zwigzkoéw biogennych

5.1.5 Posadowienie i montaz oczyszczalni Sciekow

Wykop pod oczyszczalni¢ wykona¢ 0,5m glebszy — 30 cm na podsypke z thucznia, i 20 cm na
plyte betonowa. Ptyta betonowa pod zbiornik oczyszczalni o $rednicy 2,4m, grubosci 20cm, z
betonu C25/30. Powierzchnia ptyty musi zosta¢ zatarta na gladko. Tolerancja powierzchni
ptyty £3,00mm. Oczyszczalni¢ posadowi¢ na plycie betonowej zgodnie z wytycznymi
producenta.



5.1.6 Wewnetrzna linia zasilajaca.

Wewngtrzna linia zasilajagca zostanie wykonana z budynku Szkoly do dmuchawy
napowietrzajgcej $cieki.

5.1.7. Gospodarka osadowa

W trakcie biologicznego oczyszczania $ciekow powstawaé beda osady wstepny i nadmierny.
Skratki z oczyszczalni nalezy usuwac kazdorazowo po stwierdzeniu ich obecnosci przy
okresowej kontroli pracy oczyszczalni. Osady wstepny oraz nadmierny zatrzymane w
osadnikach bedg usuwane okresowo za pomocg wozu asenizacyjnego 1 wywozone do dalszej
przerobki w oczyszczalni $Scieckow w prowadzacej gospodarke osadowa. Czgstotliwosé
wywozenia osadu wedtug producenta oczyszczalni minimum raz na rok

5.1.8 Ogrodzenie terenu oczyszczalni $Sciekow — nie objete wnioskiem zgloszenia budowy

Teren oczyszczalni ogrodzi¢ siatkg stalowg powlekang o wys. 1,5m z furtkg o szer. Im. Stupki
ogrodzenia zatopione w fundamencie betonowym (beton B15). Zaprojektowano stupki stalowe
¢ 65 o maksymalnym rozstawie 2,40. Siatka zamocowana mig¢dzy stupkami na
zaprojektowanych drutach nacigganych. Na ogrodzeniu umiesci¢ tablicg informacyjng z napisem
"TEREN OCZYSZCZALNI SCIEKOW - OBCYM WSTEP WZBRONIONY"

5.2 Odcinek kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ kanalizacj¢ sanitarng o catkowitej dlugosci 16 m. Parametry techniczne
kanalizacji:

-zrur PVC 160mm o dlugosci — 12,0 m

-zrur PVC 110mm o dlugosci — 4,0 m

5.2.1 Montaz rurociggu, budowa kanalow

Budowe mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza wykopu. Podtoze powinno
by¢ przygotowane na wilasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byl przyjety w projekcie
spadek dna kanatu. Budow¢ mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza. Rury
uktada¢ na podtozu z zageszczonego piasku o grubosci warstwy 10cm. Przewody na catej
dtugosci uktada¢ na glebokosciach okreslonych w rysunkach wykonawczych. Do montazu
nalezy stosowac tylko rury i ksztattki bez wad. Rury cig¢ prostopadle do osi, konce oczyscic ze
strzepOw materialu, chroni¢ przed zabrudzeniem i zattluszczeniem, bezposrednio przed
zgrzewaniem powierzchnie oczys$ci¢ przez skrawanie. Na zmontowanym rurociggu wykonad
obsypke piaskowa na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nad rurg nalezy
zageszczaC warstwami poprzez S$cisle ubijanie warstw o grubosci 10 cm. Wymagane
zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proctora. Nie mogg wystepowac puste
przestrzenie. Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy uzupeli¢ obsypke nad
potaczeniami. Zaggszczenie obsypki podlega odbiorom czesciowym. Obsypka rurociggu musi
by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Grunt
uzyty do zasypania rurociggu nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony. Nalezy zwraca¢ uwagg na
prawidlowe zageszczenie gruntow. Przy zasypywaniu wykopow nalezy zwrdci¢ szczeg6lng
uwage na uszczelnienie wykopu aby uniemozliwi¢ wnikanie wody opadowej do gruntu. Prace
ziemne nalezy wykonywaé¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie dopusci¢ do zamoknigcia oraz
przemarzania gruntow w dnie wykopu 1 na skarpach.



5.3 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejace zabezpieczenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Roboty
ziemne w miejscu skrzyzowania wykona¢ recznie.

Wszystkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego prowadzenia robot i niezgodnie z
uzgodnieniami beda traktowane jako awarie i usuwane na koszt wykonawcy.

5.4 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci rurociggdow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 i przez
analogi¢ zgodnie z normg PN-EN 805. Cata procedura proby szczelnosci obejmuje faze
wstepng zawierajacg okres relaksacji, potaczong z nig probe spadku cisnienia i zasadnicza
probe szczelnosci. Probe szczelnos$ci odcinka wykonywaé po jego ulozeniu i wykonaniu
obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej
przemieszczeniem. Wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekow. Probe szczelnosci calego przewodu przeprowadzi¢ po jego
ukonczeniu, zasypaniu i1 po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci dla
poszczegbdlnych odcinkow.

5.5 Uwagi koncowe

A Wykonawce obowigzuja warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych oraz przepisy BHP.

A Dopuszcza si¢ dokonywanie zmian w zakresie wersji materialowej lub zastosowaniu
nowoczesnych technologii pod warunkiem uzgodnienia z projektantem 1 inspektorem
nadzoru.



