Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacii
projektowej dla zadania pn.: "Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic —
Wybrzeze Jana Pawia, 22 Stycznia w Przemyslu”

Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposdb umozliwiajgcy etapowanie
realizacji robot z podziatem na nastepujgce ulice:

1. Wybrzeze Ojca Swietego Jana Pawta Il — droga gminna nr 120536R — o
dtugosci ok. 2100mb wraz z uwzglednieniem istniejgcej petli autobusowej i
parkingdw,

2. 22-go Stycznia w Przemyslu — droga powiatowa nr 2157R — o dtugosci ok.
700mb wraz z uwzglednieniem istniejgcych parkingdw: Opactwo Siostr
Benedyktynek, kryta ptywalnia i w obrebie budynku przy ul. M. Borelowskiego
1.

Projekt przebudowy ulicy 22-go Stycznia w Przemyslu powinien uwzgledniac
rozwigzania w zakresie infrastruktury drogowej zawarte w opracowaniu pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie robot dla przebudowy mostu w Przemyslu, w km
243,845 linii kolejowej nr 91 Krakéw Gtéwny — Medyka w ramach projektu pn.:
,Poprawa stanu technicznego obiektéw inzynieryjnych — etap II” (zatgcznik nr 1 Plan
sytuacyjny, nr 2 Profil podtuzny, nr 3 Przekrdj normalny).

Planowany zakres projektu zostat oznaczony w zatgczniku nr 4 Plan orientacyjny.
Podstawowe parametry techniczne projektowanej ulic:

Ulica Wybrzeze Ojca Swietego Jana Pawia I|

l.p. | parametr wartosc¢/opis
klasa techniczna drogi
1 (ilos¢ jezdni/pasédw ruchu) L (172)
2 | potozenie na terenie zabudowy
3 | rodzaj przekroju jezdnia ograniczona kraweznikami
4 | szerokos¢ jezdni (pasow ruchu) | 6,00m (2 x 3,00m) / 5,50m(2 x 2,75m)
5 szerokpéé qhodn[ka | szerokosc¢ 2.00m / 0,50m
opaski bezpieczenstwa
6 szerokpéé pobocza za 0.50m
chodnikiem
7 Sciezki rowerowe/ciggi pieszo — | jednostronna Sciezka dwukierunkowa o
rowerowe szer. min 2,00m
8 | rodzaj nawierzchni bitumiczna
9 | dopuszczalny nacisk osi pojazdu | 115kN/o$
KR2 — konstrukcje nawierzchni nalezy
10 | kategoria ruchu przyjac w.(.)parc.iu ° Kaftalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych
na odcinku ok. 750mb od skrzyzowania z ul.
Rzeczng
11 | oSwietlenie drogowe do skrzyzowania z ul. Grunwaldzkg —
demontaz istniejgcego oswietlenia oraz
budowa nowego oswietlenia drogowego
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wraz z uwzglednieniem oswietlenia bulwaru
nad Sanem.
projekt oswietlenia dedykowanego przejsc
dla pieszych nalezy wykona¢ wedtug
rekomendowanych wzorcéw
12 oswietlenie dedykowane przejs¢ | i standardéow Ministra Infrastruktury pn.:
dla pieszych Wytyczne projektowania infrastruktury dla
pieszych, czes¢ IV Projektowanie
osSwietlenia przejs¢ dla pieszych
WR-D-41-4
wpusty uliczne, projektowana kanalizacja
13 | odwodnienie ulicy deszczowa z odbiornikiem wéd opadowych
i roztopowych — rzekg San
Ulica 22-go Stycznia
l.p. | parametr wartosé/opis
klasa techniczna drogi
1| (ilos¢ jezdnijpaséw ruchu) L (172)
2 | potozenie na terenie zabudowy
3 | rodzaj przekroju jezdnia ograniczona kraweznikami
4 | szerokos¢ jezdni (pasow ruchu) | 6,00m (2 x 3,00m) / 5,50m(2 x 2,75m)
5 szerokoéé qhodn[ka | szerokosc¢ 2.00m / 0,50m
opaski bezpieczenstwa
6 szerokpéc’: pobocza za 0,50m
chodnikiem
Sciezki rowerowe/ciggi pieszo — | jednostronna $ciezka dwukierunkowa o
rowerowe szer. min. 2,00m
8 | rodzaj nawierzchni bitumiczna
9 | dopuszczalny nacisk osi pojazdu | 115kN/o$
KR2 — konstrukcje nawierzchni nalezy
10 | kategoria ruchu Erzyjaé W.(.)parc.iu ° Kaftalog typowych
onstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych
na odcinku pomiedzy mostem im. Orlagt
Przemyskich
a przebudowywanym mostem kolejowym
nalezy uwzgledni¢ wymiane istniejgcych
latarni parkowych przy ciggach pieszych
(bulwar nad Sanem, chodnik i Sciezka
rowerowa od strony parkingu przy Opactwie
11 - , Siéstr Benedyktynek) na latarnie parkowe z
oswietlenie drogowe :
oprawami LED
oraz dodatkowe oswietlenie jezdni na w/w
odcinku
z wykorzystaniem réwniez latarni
parkowych.
Na pozostatym odcinku ulicy w przypadku
koniecznosci przebudowy oswietlenia
drogowego nalezy przyjac¢ klase M4.
12 L wpusty uliczne, projektowana kanalizacja
odwodnienie ulicy T )
deszczowa z odbiornikiem wod opadowych
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| | | i roztopowych — rzekg San

Kompleksowa dokumentacija projektowa dla kazdej ulicy oddzielnie obejmuje:

a) mape do celéw projektowych

b) projekt budowlany (PZT, PAB, PT oraz zatgczniki do PB) we wszystkich
niezbednych branzach tj. drogowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz likwidacji
kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng i nadziemng wraz z wszelkimi
wymaganymi opiniami i uzgodnieniami — 5 egz.

c) projekt statej organizacji ruchu drogowego — 5 egz.

d) dokumentacje geotechniczng — 5 egz.

e) wszelkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie wraz z przygotowaniem wniosku (3 kpl.) — jezeli bedg wymagane

f) wszelkie materialy niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie
wraz z przygotowaniem wniosku 3 kpl. (w tym dokumentacja geodezyjna -
podziat ok. 15 dziatek),

g) projekt przebudowy drzewostanéw w ulicach uwzgledniajgcy wymiane
istniejgcych drzew, przedstawienie lokalizacji nowych nasadzen, sposobu
przygotowania miejsca na sadzenie wraz z zabezpieczeniem miejsc wokot
drzew a takze nalezy uzyskaC zatwierdzenie przez Podkarpackiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow (5 egz.),

h) przedmiar robdt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (dla kazdej branzy),

i) kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy),

j) kosztorys ofertowy (dla kazdej branzy),

Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z:

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.124 z p6zn. zm.),

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t.j. z dnia
20.12.2021r.),

— Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376

z pdzn. zm.),
— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach
(Dz. U. 2019.2311 t.j z pézn. zm.).



Przy projektowaniu latarni parkowych nalezy uwzgledni¢ odcinki sieci oswietlenia
oraz typy latarni i opraw montowanych w ramach przebudowy ulicy 22-go Stycznia
zwigzanej z przebudowg mostu w Przemyslu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91
Krakow Gtowny— Medyka. Zasilanie projektowanych i przebudowywanych odcinkéw
oSwietlenia w nawigzaniu do istniejgcych sieci PGE Dystrybucja S.A. Projekt
zasilania uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.

Projektant oswietlenia drogowego dla projektowanych odcinkéw ulic powinien w
oparciu o norme PKN-CEN/TR 13201-1:216-02 ,Oswietlenie drog” okresli¢ klasy
oswietlenia dla projektowanej drogi z uwzglednieniem ciggéw pieszych i $ciezek
rowerowych oraz bulwaréw nad Sanem.

Projekty oswietlenia drogowego powinien by¢ zgodny z zatgczonymi ,Wymaganiami
technicznymi dotyczacymi os$wietlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej
Przemysl|” opracowane przez Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu (zatgcznik nr 5).

Projektant wykona projekty zabezpieczenia istniejacych kabli sN i nN kolidujgcych
z kolidujgcymi elementami drogi oraz projekt likwidacji istniejgcego oswietlenia
drogowego na odcinku od skrzyzowania z ulicg Rzeczng do skrzyzowania z ulicg
Grunwaldzka. Projektant wykona w/w opracowanie w oparciu o uzyskane przez
niego warunku usuniecia kolizji i likwidacji oswietlenia bedgcego na majgtku PGE
Dystrybucja S.A.

Kompletng dokumentacje nalezy dostarczy¢ w formie cyfrowej nieedytowalnej (pdf)
na nosnikach danych (CD/DVD/PENDRIVE/HDD) oraz w wersjach edytowalnych
(pliki doc, docx, xls, dxf lub dwg, kstx, ath).

Wykonawca powinien wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz specyfikacjg warunkow
zamowienia i dotgczyé oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z wymogami
okreslonymi w odpowiednich przepisach prawa budowlanego, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz specyfikacjg warunkéw zamowienia.

Wykonawca niezwiocznie doreczy Zamawiajgcemu kazdg z wydanych przez
wiasciwy organ decyzji administracyjnych oraz swojg opinie odnosnie wniesienia
ewentualnego odwotania, w celu podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o
skorzystaniu z trybu odwotawczego z zachowaniem terminéw wynikajgcych z kpa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych w taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete
zgodnie z umowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposoéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatow Iub
urzagdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje
Wykonawca.

Wykonawca jest obowigzany do opisania w dokumentacji rozwigzan
technologicznych, zastosowanych urzgdzen lub materiatéw w sposob jednoznaczny i
wyczerpujgcy oraz za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.
Jezeli Wykonawca okresli w dokumentacji wtasciwosci urzgdzen, materiatébw za
pomocg znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, bedzie zobowigzany opisa¢ w
tych opracowaniach rozwigzania réwnowazne (wskazaé istotne parametry
rownowaznosci w stosunku do opisu), w sposob umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
dokonanie w przysztosci opisu przedmiotu zamdwienia zgodnie z przepisami Pzp.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci.

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2021.2351 t.j. z dnia 20.12.2021r.) Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego ma
obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie
opracowywanego projektu robotami w tym przybycia na budowe na Zzgdanie
Zamawiajgcego (maksymalnie 5 pobytow na budowie).

Wykonawca zaprojektuje wykonanie robét z uwzglednieniem minimalnych wymagan
okreslonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegolnymi potrzebami.  Zaprojektowane przez wykonawce rozwigzania
powinny by¢ zaprojektowane uniwersalnie, z uwzglednieniem potrzeb rdznych
uzytkownikow, w tym uzytkownikow z niepetnosprawnosciami.

Nazwy i kody zamowienia wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
71.32.00.00 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.



