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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — o$wiadczam, ze projek‘é

Oswiadczenie projektanta

budowlany dla inwestycji polegajacej na:

s
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zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami i wszelkimi przepisami prawa, oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 52 00

Gazownia w Bydgoszczy

ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 52 00

e-mail: gazownia.bydgoszcz@psgaz.p!

Nasz znak: W880/0000172373/00001/2020/00000

MIASTO BYDGOSZCZ

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 07.12.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m %
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.12.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, adres: Bydgoszcz, ul. Henryka Sienkiewicza 37/2

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzern |tagczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 8 1 8
taczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m~/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m 3J'rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Bydgoszcz Henryka Sienkiewicza 37
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spatka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielionska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 95 411, REGON 142738519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl




7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: o B,
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, adres: Bydgoszcz, uI Henryka 7
Sienkiewicza 37/2 S, ; -\;:_,..,:

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: nie dotyczy
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego: sy
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej, J":'/ry/
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) W
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sig¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone Ww formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

e——— [T e

Adres: Bydgoszcz ul. Henryka Sienkiewicza 37 lokal nr 2

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Grzegorz Swiatowy

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr s|
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Administracja Doméw Miejskich "ADM"
Sp. z 0. 0.

ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1

85-011 Bydgoszez

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

mieszkanie w kamienicy, Bydgoszcz, ul. Henryka Sienkiewicza, 37/2, dz. nr 59
warunki dotycza rozdzialu instalacji w obiekcie

z moca przylaczeniowag § kW

na napicciu 230 V

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I. MIEJISCE PRZYLACZENIA:
Wewnetrzna linia zasilajca (wiz) - RG w budynku ul. Sienkiewicza 37 - istniejaca linia kablowa 0,4kV
zasilana ze stacji ""Mazowiecka' nr 110153 - obwéd nr 8

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 2 0.0.:
Nie dotyczy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
3. w zakresic dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
W ww. budynku wykona¢ odgalezienie z wiz-tu/RG do projektowanego ukladu pomiarowego
jednofazowego w projektowanym lokalu nr 2 z zastosowaniem kabla, przewodu wg potrzeb.
Przygotowac elektryczng instalacj¢ odbiorezy.
Dostosowaé wewnetrzng linig zasilajacg (zabezpieczenia, przekroje przewod6w) oraz inne urzgdzenia
elektroenergetyczne w obiekcie do zwigkszonego poboru mocy.

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNET:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gléwnych w zlaczu, w kierunku podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosei sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
miejsce ogdéinodostepne - tablica licznikowa w korytarzu budynku lub wg potrzeb
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladad si¢ bedzie z:
jednofazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpicczenie przedlicznikowe - 1x25 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszcezeniu/miejscu
ogdélnodostgpnym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ = 0.4.

Za zgodnos
1050332020/0D1/ZR1 UWLZ SG " iy Strona
Z orygingie
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VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD }’OR/\Z! N
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalm
zastosowac odpowiedni dla tego ukladu system i urzqadzenia ochrony przeciwporazeniowej. )*yé}
1X. UWAGI DODATKOWE: %

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéow przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen cze¢stotliwosci i napigcia. odkszialcenia napiecia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowe] przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

3\

Za zgodn
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(picczeé Rej. Zakl. Uslug Kominiarskich)

7 AKEAD KOMINIARSKI Zamo$¢ dnia 15.12.2020 r
mistrz kominiarskl R
Jarostnw 0%] . L IR %
upr. mistrz. 4208/2002r, TEITe YD
Janen e, Opinia Nr 706 /2020 : NN
1a)- ROR-730-57 U “Ae.
S 4
Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy wrzadzen ogrzewczo - kominowych t*"é{%
W Bydgoszezy oo ul  Sienkiewicza ......ccovrieneene Nr 37 E
~ dotyczaca mieszkania Nr2 Pana /i/ A.D.M. Sp. Z 0.0. cceciiinmnnininnnes
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pana  JAROSLAWA  CZYZ....ccoccmimmmmmmisimmmnimisesssrasaases w celu.
1. Wskazania miejsca na podiaczenie
5 o S Genekoibadia .

W zwiazku z czym stwierdza si¢ co nastepujc :

. Przewod(y)Nr 15.8 (paurz szkic na odwrocic) odpowiadajg — nic-odpewiadajg~

wymaganiom nizej wymienionych przepisow i moze (mogd) - mie-moze-(hieinoga) by¢ przeznaczony (¢)

do podlaczenia kuchenki gazowej w kuchni i wentylacji wywiewnych w kuchni.tazienki, WC oraz

Poda¢ rodzaj urzadzenia a w przypadku braku mozliwosci podlgczenia podac przyczyny

kotla gazowego C.0.w pomieszezeniu WC.
2. Urzadzenie (8)  ---=mmmm=emsmoomes e podlaczone jest (sa)prawidiowo — nieprawidtowo

Podaé rodzaj urzadzenia

Jezeli nieprawidlowo — podac z jakiej przyczyny
3, Urzadzenie (a) e dziala (ja) wadliwie z przyczyn
Wymieni¢ jakie

................................................................................................................................................................................

Celem osiagniecia prawidlowego funkcjonowania urzadzenia nalezy : kociot gazowy C.O. podiaczy¢ w pom,
WC do przewodu kominowego nr.5 Wentylacje wywiewna podlgczy¢ w pom.WC do przewodu kominowego
nr.8. Wentylacj¢ wywiewna w fazience podlaczy¢ do przewodu kominowego nr.1.Wentylacj¢ wywiewng w
Wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dzialania
M kuchni wyprowadzi¢ przewode dwuplaszezowym na zewngtrz budynku ponad dach.W przewod
kominowy nr.5 wmontowaé wkiad z blachy KO lub Alufol. Po wykonaniu zalecen ponownie zglosic.

‘Opini¢ sporzgdzono w oparciu o : Ustawg prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/,
- Ustawe o Ochronie p. poz. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowigzujgce normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .
Opinie sporzadzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla ADM. SP. Z0.0. cciiimirminisiii

1 egz. dla

Potwierdzenic odbioru opinii :
IO s bosmnessasinsmmeassitosbes POAPIS....ciiamssmvwnimins

Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skredli¢

z orygina




ul.Sienkiewicza 37/2

"N H

1:1.P.P.2{zlikwidowaé}
Tu podt.W.L.P.2(wmontowa¢ wkiad Alufol)

.:—- 5.K.P.2(zlikwidowac)
— Tu podt.C.0.gaz.WC.P.2
r 6.
&4
8.Tu podt.W.WC.P.2
9,
- 100
Tu wypr.W.K.P.2
ZAKEAD Sid
miatr
i zgz
upf, rdtrz, A208/20021,
i, 0{55 1 200 Zamodh
ik R




Za Z| né
z oryg

M AP

b zosodniczo

m. fydgoszcz

PUW
MF

Byd

5 2000 s.6

0s2cz, dnio

s
o T e e T e VRS
G.D.417.1747.2020

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZ‘:‘JNA

w BYDGOSZCZY

ukt. odnies. PL-ETRF2007-NH
24-1-2020 r
Wykonal:
Elektronicznie podpisany przez

Leszek Cieslak
Data: 2020,11.24 14:22:16 +01'00

\f0m

125m

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz eh
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszéz,, /s
JEONOSTHA g I E I.' -
crmconun gl SYTEK :J-mmq,uﬁ@#;vmm
P d PROJEKTY NP 784.214.90.08, REGON 300094625

e

proeosEwzcce Remont | przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2w budynku . wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 37 w Bydgoszezy wraz z budowa wewnglrzne]
instalacji gazowe] (dz. nr 59, obr. 0111) N

Lo/
¥ PROJEKT BUDOWLANY |4 ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FUNKCA IME | NAZWIGHOAPRAWNIENIA O0PS TATA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Ewa Sytek 22.12.2020
upr. nr: WP-OIA/OKK/UpB/e6/2009 F
Uprawnienia do projoktowania
v e < 1:500

{ R RS
mgr inZ. arch. Antoni Pieczyriski |
upr. nr: 4788 ‘ N 7]
Uprpvmania i T 1
A

§ o s Al
N e 2]
13 _379 J;‘E,%";= ,/ -

s [~ kgl
- S W /)
" 2‘::_':?::4?,%?_“ 'f{
i/ o 73 iy 2}
r J‘u,‘ 3 {J;_i-rm

i

& ié@?ﬁ:isgio dedyg
156,

sesbbbosoaragheoonns




’F

¢
l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TEREﬂL_[_ 77

1. Dane ewidencyjne 485,

.:,., ”
""?’)

Przedmiot Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym
Opracowania; zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 37 w Bydgoszczy wraz z przebudowa i rozbudowg,
wewnetrznej instalacji gazowej

Adres: obreb 0111, dz nr 59, jedn. 046101_1 M.Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 37
Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Lokal nr 2 zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dziatce nr 89, przy ulicy Sienkiewicza 37
w Bydgoszczy. Budynek ma 3 kondygnacje naziemne, oraz poddasze. Przedmiotowy lokal nr 2, znajduje sie na
parterze. Wejscie do mieszkania zlokalizowane jest po prawej stronie z sieni do ktorej jest dostep od ulicy
Sienkiewicza.

Teren ten nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W lokalu jest istniejaca instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji i elektryczna oraz gazowa. Lokal ogrzewany
byt do tej pory piecam na paliwo state, ktéry przeznaczony jest do likwidacji. W lokalu byta réwniez instalacja
gazowa doprowadzona do kuchenki gazowej. Instacja gazowa zostanie przebudowana. Projektuje si¢ kuchenke
gazowg w innej lokalizacji oraz instalacje grzewcza w postaci dwufunkcyjnego kotta gazowego o mocy 24 kW z
zamknietg komora spalania.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

« Nowy podziat pomieszczen poprawiajacy ukiad funkcjonalny: wydzielenie osobnego wc, tazienki i kuchni
oraz podziat pokoju nr 2 na dwa pokoje.
e Wymiana stolarki okiennej na drewniana- wiernie odzwierciedli¢ oryginaine przekroje historyczne,
stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki ciSnieniowe
e Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej wraz z dostosowaniem wymiarow drzwi do obowigzujacych
przepisow dotyczacych szerokoci i kierunku otwierania drzwi
e Wymiana stolarki wewnetrznej i obnizenie jej wysokosci do standardowej 200 cm, domontaz drzwi w
korytarzu i obrébki Scian w tym miejscu
¢ Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej wraz z montazem nowego gazomierza i kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW zlokalizowanego w projektowanym wc wraz
z budowa instalacji grzewczej grzejnikowej
e Wykonanie wentylacji w lokalu i podiaczenie kotta gazowego zgodnie z opinig kominiarskg z dnia
15.12.2020 r opracowang przez Zaktad Kominiarski Jarostaw Czyz.
e likwidacja piecow kaflowych wraz z zamurowaniem otworow kominowych i uzupetnieniem posadzek
e Wykonanie nowych $cianek dzialowych z plyty g-k na stelazu systemowym wskazanych w projekcie
e Podmurowanie parapetu w projektowanej kuchni do wys.90 cm celem umozliwienia montazu szafek
kuchennych
e Zabudowa wnek po zdemontowanych drzwiach wskazanych w projekcie
¢ |zolacja termiczna $ciany od strony pomieszczenia nieuzytkowanego przy kuchni
« Demontaz istnigjacych podidg drewnianych i wykonanie warstwy wyrownujacej z ptyty OSB, oraz warstwy
wykonczeniowej:
o - w pokojach—panele :
o - wkorytarzu, kuchni i tazience- ptytki gresowe
e remont $cian — naprawa $cian, szpachlowanie i malowanie




e Remont stropu we wszystkich pomieszczeniach by
Deskowanie wraz z trzcing i tynkiem sufitu nalezy usuna¢. Wykonac izolacje akustycznq z weh)y
mineralnej 10 cm, od dofu wykona¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowej, strop wykonczy¢ piytg GKF na
stelazu systemowym. )

e W pomieszczeniu po zastanej kuchni i fazience skucie istniejacej glazury wraz z naprawg Scian i
wykonanie izolacji przeciw-wodnej i przeciwwilgociowej w projektowanej fazience, we z uwzglednieniem
ufozenia glazury sciennej

o W projektowanej kuchni ulozenie pasa roboczego z plytek nad blatem kuchennym o wys. 60 cm

¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montazem tablicy mieszkaniowej i uktadu pomiarowego.

3. Obszar oddzialywania inwestycji zlokalizowanej na dzialce nr 59, obreb 0111 w Bydgoszczy. Na
podstawie Rozporzadzenia Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziaf 1, Usytuowanie budynku § 13.1.

Naturalne o$wietlenie — przestanianie

nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat Il. O$wietlenie i nastonecznienie

§60. 1.

nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.

nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Rozdziat 6, Studnie § 31.

nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Rozdziat 7, Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle, § 36.1.i 2.

Na dzialce istnieje przytacze do sieci kanalizacyjnej, nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w
zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40.

nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Dziat IIl. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.
Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, § 271.

nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.




W zwiazku z planowanymi robotami budowlanymi w lokalu nr 2 w budynku przy ul. Sienkiewicza 37, na
dzialce nr 59 obreb 0111w Bydgoszczy nie przewiduje sie robét oddziatujacych na sasiednie
nieruchomosci. Z uwagi na to, ze czes¢ prac budowlanych dotyczy ingerenciji w czesci wspdine budynku
uzyskano zgode Wspélnoty na przeprowadzenie tych prac.

Projektowane zagospodarowanie dziatki - Bez zmian - nie dotyczy

4, Bilans terenu - bez zmian - nie dotyczy Ty, % at's”
5. Dane informacyjne w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury """"'-’-‘.-'.a.‘-l,{?o

4
wspoiczesnej.

Dla tego terenu nie obowigzuje MPZP. Budynek jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkow.
6. Dane informacyjne w zakresie ochrony $srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zdrowia ludzi.

Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji uwarunkowan Srodowiskowych i nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Inwestycja nie jest prowadzona na nieruchomosci
zasiedlonej przez chronione gatunki ptakow i nietoperzy. Na elewacji budynku i pod okapami nie ma gniazd
zadnych ptakow i nietoperzy.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenow gorniczych.




IL. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO O

1. Dane ewidencyjne

Przedmiot Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym
Opracowania: zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 37 w Bydgoszczy wraz z przebudowg i rozbudowg,
wewnetrznej instalacji gazowej

Adres: obregb 0111, dz nr 59, jedn. 046101_1 M.Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 37
Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
2. Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem,

e wizja lokalna, pomiary z natury, dokumentacja fotograficzna.

e  Opinia techniczna dotyczaca stanu technicznego lokalu wykonana przez mgr inz. Mateusza
Daleckiego

e Opinia kominiarska z dnia 15.12.2020 r opracowana przez Zaktad Kominiarski Jarostaw Czyz.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym
Zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 37 w Bydgoszczy.

4. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Istniejacy budynek wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza 37 to obiekt 3 kondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony.
Lokal podlegajacy opracowaniu znajduje sie¢ na parterze. Wejscie do mieszkania zlokalizowane jest po prawej
stronie z sieni do ktorej jest dostep od ulicy Sienkiewicza. Przedmiotowy lokal mieszkalny sktada sie z korytarza,
kuchni pomieszczenia i wyodrebnionego z niej pomieszczenia WC, Lazienki z wejéciem z pomieszczenia kuchni z
podioga podwyzszona o ok. 1,2 m ponad podioge pomieszczenia kuchni. Obecnie wejscie schodami ,miynarskimi’,
drewnianymi. Pomieszczenie posiada okno w kierunku zachodnim, wysoko$¢ pomieszczenia ok. 1.90 m, wysokosé
nie przekracza 2,2 m wiec jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami nieuzytkowe. Ponadto lokal skiada sie trzech
pokoi potozonych po obu stronach korytarza ( dwa od strony wschodniej) jeden od strony zachodniej. Wejécia do
pokoi na koncu korytarza — pod katem 45°. Dwa z pokoi z oknami na ul. Sienkiewicza (na wschod) oraz pokoju z
oknem na podworze (okno na kierunek potudniowy).

Zakres prac dotyczacy remontu i przebudowy
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

* Nowy podziat pomieszczen poprawiajacy ukfad funkcjonalny: wydzielenie osobnego we, tazienki i kuchni
oraz podziat pokoju nr 2 na dwa pokoje.

e ,Wymiana stolarki okiennej na drewniana- wiernie odzwierciedli¢ oryginalne przekroje historyczne,
stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe

» Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej wraz z dostosowaniem wymiarow drzwi do obowigzujacych
przepisow dotyczacych szerokosci i kierunku otwierania drzwi

» Wymiana stolarki wewnetrznej i obnizenie jej wysokosci do standardowej 200 ¢cm, domontaz drzwi w
korytarzu i obrobki $cian w tym miejscu AuiiE

e Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej wraz z montazem nowego gazomierza i kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania o mocy 24kW zlokallzowanego W projektowanym wc wraz
z budowag instalacji grzewczej grzejnikowe; :

L




5.1. Parametry lokalu podlegajacego remontowi i przebudowie

',

4. ‘@
Wykonanie wentylacji w lokalu i podtgczenie kotta gazowego zgodnie z opinig komlniarsqu dma 1) |
15.12.2020 r opracowang przez Zaktad Kominiarski Jarostaw Czyz. 4 /3
likwidacja piecow kaflowych wraz z zamurowaniem otworow kominowych i uzupetnieniem posadzek : ',T'?)}
Wykonanie nowych $cianek dziatowych z piyty g-k na stelazu systemowym wskazanych w projekcie” . !
Podmurowanie parapetu w projektowanej kuchni do wys.90 cm celem umozliwienia montazu szafek ""'-"ﬁs;,ﬁ .

kuchennych

Zabudowa wnek po zdemontowanych drzwiach wskazanych w projekcie

Izolacja termiczna $ciany od strony pomieszczenia nieuzytkowanego przy kuchni

Demontaz istniejacych podiég drewnianych i wykonanie warstwy wyrownujacej z ptyty OSB, oraz warstwy

wykonczeniowej:
o - w pokojach - panele
o - wkorytarzu, kuchni i tazience- ptytki gresowe

remont Scian — naprawa Scian, szpachlowanie i malowanie

Remont stropu we wszystkich pomieszczeniach

Deskowanie wraz z trzcing i tynkiem sufitu nalezy usungc. Wykonac izolacje akustyczng z weiny
mineralnej 10 cm, od dotu wykonac¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowej, strop wykonczy¢ plyta GKF na

stelazu systemowym.

przekucie otworu w Scianie dziatowej z cegly- wejscie do kuchni z wydzielonego korytarza
w pomieszczeniu po zastanej kuchni i fazience skucie istniejgcej glazury wraz z naprawg scian i

wykonanie izolacji przeciw-wodnej i przeciwwilgociowej w projektowanej fazience, we z uwzglednieniem

utozenia glazury Sciennej

w projektowanej kuchni ufoZenie pasa roboczego z piytek nad blatem kuchennym o wys. 60 cm

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montazem tablicy mieszkaniowej i uktadu pomiarowego.

5.1.1. Parametry lokalu przed przebudowg

lp | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ [m2] Wysokos¢ [m]
1 KORYTARZ 5,73 3.40
2 | POKOJ 22,50 3,40
3 POKOJ 21,38 3,40
4 | POKOJ 30,76 3,40
5 KUCHNIA 10,05 340
6 wcC 0,86 340
7 Schowek ponizej 2,20 m-nie wliczony do powierzchni uzytkowej | 2,68 3,40

5.1.2. Parametry lokalu po przebudowie

Ip | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ [m2] Wysokos¢ [m]
1 KORYTARZ 9,49 3,40
2 | POKOJ 9,95 3,40
2a | POKOJ 11,95 3,40
3 POKOJ 21,38 3,40




L

4 | POKOJ 1843 5 s
5 | KUCHNIA o 3,4‘6:"'1
6 LAZIENKA 5 -

7 |we e i

8 SCHOWEK ponizej 2,2 m nie wliczony do pow.uzytkowe; 3,40

5.2. Szczegdtowe rozwigzania projektowe

5.2.1. Sciany

e Zaprojektowano budowe scian dzialowych z ptyty g-k na stelazu systemowym

V" Jako podziat pokoju nr 2 na dwa pokoje
v" Wydzielenie tazienki z pokoju nr 4
v Wydzielenie wc od pomieszczenia kuchni

e Zaprojektowano zamurowania otworéw cegla ceramiczng 12 cm:

- miedzy pokojem nr2a a 3
- migdzy pokojami nr 3 a projektowang tazienkg
- pomniejszenie drzwi do wc filarek 12 cm

* Zaprojektowano wykucie otworu z kuchni do projektowanego korytarza, w $cianie dzialowej ceglanej-

zamontowa¢ nadproze typowe SBN.

Zaprojektowano izolacje termiczng $ciany pomieszczenia nieogrzewanego nr 8 -10 cm styropianu- z

uwagi na niewystarczajacq wysokos¢ uzytkowapomieszczenie nie bedzie uzytkowane. Nalezy zapewni¢

dostep techniczny do tego pomieszczenia z uwagi na fakt, ze zlokalizowane s tam piony wod-kan.

5.2.2. Drzwi - oznaczenia wg rysunku branza architektoniczna nr A1.

e D1 -drzwi istniejace wejSciowe nie spetniajq przepisow dotyczacych szerokosci. Wymienié na drzwi o

szerokosci 90 cm +skrzydio boczne do pozostatej szerkosci istniejacego otworu drzwiowego tj.ok.50 cm.

Drzwi wykona¢ o wysokosci istniejacego otworu czyli ok.250 cm. Powyzej zlikwidowaé naswietle i

wykona¢ zabudowe z piyty g-k wypetniong weing mineralng o gr. 20 cm. Podziat skrzydta zblizony do

istniejacego. Wykonac jako termiczne o gr. 68 mm. Malowac na biato. (wymiary drzwi wg rys.A2)

e D2, D3 - projektowana stolarka drzwiowa, plyta widrowa otworowa wzmocniona

wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, pokryte farbg akrylowg UV w kolorze bialym- wyposazy¢ w tuleje
transferowe np. drzwi firmy Porta model Porta Vector Premium model V z o$cieznica regulowana, zamek

z blokada tazienkowa. (wymiary drzwi wg rys.A2)

Gi




e D4 -drzwido pomieszczenia, ktore bedzie nieuzytkowane z uwagi na wysoko$¢ niespetniajaca przepisow
-ponizej 2,2m. Nalezy umozliwi¢ dostep techniczny. Projektuje sie drzwi ocieplane z c;ajmiaké@_cjrewna
sosnowego gr. 32 cm dzielonego po $rodku, wypetnienie z izolacji ze styropianu 30mm{‘,‘:ﬁl‘y_(_:i'ny zpiyty
foliowanej pilsniowej twardej 4mm, drzwi lakierowac na bialy kolor, o$cieznica stata drewniana iy 1,

5.2.3. Podtogi- oznaczenia wg rysunku branza architektoniczna nr A1

» Rozebra¢ wszystkie istniejace podiogi, wykona¢ wyrownianie z plyty OSB 12mm i wykonczy¢ panelami w
pokojach oraz ptytkami w: korytarzu, kuchni i fazience oraz loggi.

UWAGA Zachowa¢ jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach. / zlikwidowa¢ progi w drzwiach

5.2.4. Sufity i Sciany — Powierzchnie wewnetrzne $cian budynku pokrywaja tynki wapienno- piaskowe pokryte
powtokami malarskimi lub tapetg. Tynki z licznymi warstwami wypraw malarskich. Pozostatosci wypraw wymagajg
usunigcia. Tynk wewnetrzny w czgsci zwietrzaly i odparzony. Uszkodzone w ten sposob fragmenty wyprawy
tynkarskiej nalezy usuna¢ i zastapi¢ tynkiem wapiennym — renowacyjnym. Dla ujednolicenia parametrow
powierzchni Sciany: zagruntowac, wyszpachlowaé wyprawa gipsowa cienkowarstwowa. Podobnie nalezy
postepowat z pozostatymi Scianami wzdtuznymi lokalu mieszkalnego. Na $cianach kuchni wystepujg pozostatosc
oktadzin z plytek ceramicznych- do usuniecia.

e tazienka, Wc -wykona¢ okladziny z plytek ceramicznych do wysokosci 2 m. Sciany pod plytkami
zabezpieczy¢ folig w plynie lub inng izolacje dedykowang do izolacji w pomieszczeniach mokrych typu
tazienka, kuchnia

* Kuchnia- wykonac pas plytek nadblatowy - od poziomu 0,90 cm liczac od posadzki - na wysoko$¢ 60
cm - w miejscu wystepowania szafek kuchennych — zgodnie z rysunkiem nr A1. Sciany pod plytkami
zabezpieczy¢ folig w plynie lub inng izolacje dedykowana do izolacji w pomieszczeniach mokrych typu
fazienka, kuchnia

¢ Remont stropu
Deskowanie wraz z trzcing i tynkiem sufitu nalezy usunaé. Wykonac izolacje akustyczng z weiny
mineralnej 10 cm, od dotu wykonaé warstwy izolacji przeciwwilgociowej, strop wykonczy¢ plyta GKF na

stelazu systemowym.

5.2.5. Stolarka okienna— oznaczenia wg rysunku branza architektoniczna nr A1

* Wymieni¢ stolarke okienng na nowg drewniang kolor bialy podziat zgodnie z rysunkiem A2.

wiernie odzwierciedli¢ oryginalne przekroje historyczne, stolarke okienng wyposazyé w nawiewniki
cisnieniowe U(max) =0,9 [W/(m2-K)] , okna w pomieszczeniu nieogrzewanym 1,4 [W/(m2'K)]
« Stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe AERECO EMM- zgodnie z rzutem Af.

e Parapety wymieni¢ na nowe drewniane w kolorze biafym,

o Parapet w kuchni podnies¢ do wysokosci 90 cm w celu umozliwienia montazu szafek kuchennych




5.2.6. Wyposazenie w urzadzenia sanitarne - istniejgce urzadzenia sanitarne zdemontow?é

* Kuchnig wyposazy¢ w zlew 2 komorowy i kuchenke gazowa u, &

£
L&y

* tazienke wyposazyc w:

V' Typ we - miska ustepowa stojaca - dolnopluk

v" Umywalka z postumentem lub pdtpostumentem
v’ Kabina prysznicowa zabudowa $cianami + drzwi szklane90x180 i brodzik 90x90 cm

v" wykona¢ podejscie wod-kan pod pralke

5.2.7. Wentylacja i kominy - zgodnie z opinig kominiarska z dnia 15.12.2020r
» Wentylacja fazienki — do istniejacego przewodu dymowego po zdemontowanym piecu kaflowym nr 1
wmontowa¢ wktad Alufol zgodnie z opinig kominiarskag
* Wentylacja kuchni rura dwuptaszczowa izolowana fi 150 mm ocynkowana po elewacii budynku ponad
dach- zgodnie z opinig kominiarska, opis montazu:

1. Wykonanie otworu w $cianie.
2. Instalacja wspornikow sciennych.
3. Montaz obejm regulowanych (nalezy dobra¢ odpowiednig diugos¢, aby minaé okap dachu).
4. Instalacja plyty kotwowej z odskraplaczem.
5. Instalacja trojnika oraz rury wehodzacej w $ciang budynku (w przypadku niewielkich kominow, trojnik,
wyczystke oraz plyte kotwowa mozna zastapic trojnikiem zaslepionym deklem)
6. Instalacja rozety Sciennej maskujacej wejscie rury w $ciane.
7. Instalacje odcinkéw prostych - wylot komina znajdowat sie 1 m ponad dachem potaé dachu
8. Instalacja zakohczenia- parasol.
e Podigczenie kotla gazowego do istniejacego przewodu nr 5 w we, a wentylacje wywiewna we podiaczy¢
do przewodu nr 8 zgodnie z opinig kominiarska

e Zamurowac pozostate kanaty dymowe po odcigciu piecow kaflowych

6. Uwagi koricowe do robét budowlanych:

o Wszelkie watpliowsci uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorami ADM oraz Najemca jesli bedzie zachodzita

taka koniecznosc.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Do rozpoczecia robét mozna przystapié dopiero po
skompletowaniu dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow z obowigzujacymi przepisami.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i
normami, pod nadzorem o0sob uprawnionych. Przed odbiorem koncowym wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rozliczenie materiatowe wraz z dowodami zakupu potwierdzajace zuzycie materialéw zgodne z

normami zuzycia okreslonymi przez producenta zestawu.

nr ewid

i?i!’ WEBHKb/15
ja Mierdwania robolami
%ﬂi ograniczen

w specjainosc konslrukeyjno-budowlane)

I




Opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .

Przedmiot
Opracowania:

Adres:

Inwestor:

OPRACOWAL.:

: (4
lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA?,, .~ 1% .

A

. “-’-,I/'

Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 120 poz. 1126

iy "”. "‘ll'}'"

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym
Zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 37 w Bydgoszczy wraz z przebudowa i rozbudowa

wewnetrznej instalacji gazowej
obreb 0111, dz nr 59, jedn. 046101_1 M.Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 37

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

mgrinz. arch. Ewa Sytek WP-OIA/OKK/UpB/66/2009

s D vt FTob
mgr inz. Mateusz Dalecr inz. Ryszard Z
nr upr, JKUP “..’;’y‘)ﬂ'\a‘ Kbl156 85-305 Bydgoszcz, u
d j yariigel ki ia robotami Upraw Wi
Opfgl_ sz-f%e. Sgtaniczen pi.&k'iCliii'-: nia robotal

w specjalnodci konstrukcyjno-budowianej bez ograni :
ne ewit, [dperinh!




1. ZAKRES ROBOT, KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH PRAC

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza
37 w Bydgoszczy wraz z przebudowa, i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej

* Nowy podziat pomieszczen poprawiajacy uktad funkcjonalny: wydzielenie osobnego we, fazienki i kuchni
oraz podziat pokoju nr 2 na dwa pokoje.
e Wymiana stolarki okiennej na drewniang z zachowaniem istniejacych podziatow i detali, stolarke okienng
wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe
» Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej wraz z dostosowaniem wymiaréw drzwi do obowigzujacych
przepisow dotyczacych szerokosci i kierunku otwierania drzwi
e Wymiana stolarki wewnetrznej i obnizenie jej wysokosci do standardowej 200 cm, domontaz drzwi w
korytarzu i obrobki Scian w tym miejscu
» Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej wraz z montazem nowego gazomierza i kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknigta komora spalania o mocy 24kW Zlokalizowanego w projektowanym we wraz
z budowa instalacji grzewczej grzejnikowej
» Wykonanie wentylacji w lokalu i podtaczenie kotla gazowego zgodnie z opinig kominiarska z dnia
15.12.2020 r opracowang przez Zaktad Kominiarski Jarostaw Czyz.
e likwidacja piecow kaflowych wraz z zamurowaniem otworéw kominowych i uzupefnieniem posadzek
e Wykonanie nowych $cianek dziatowych z plyty g-k na stelazu systemowym wskazanych w projekcie
* Podmurowanie parapetu w projektowanej kuchni do wys.90 cm celem umozliwienia montazu szafek
kuchennych
e Zabudowa wngk po zdemontowanych drzwiach wskazanych w projekcie
* |zolacja termiczna $ciany od strony pomieszczenia nieuzytkowanego przy kuchni
Demontaz istniejacych podidg drewnianych | wykonanie warstwy wyréwnujacej z plyty OSB, oraz warstwy
wykonczeniowej:
o - W pokojach — panele
o - wkorytarzu, kuchni i fazience- plytki gresowe
remont $cian — naprawa $cian, szpachlowanie i malowanie
e Remont stropu
Deskowanie wraz z trzcing i tynkiem sufitu nalezy usung¢. Wykonac izolacje akustyczng z welny
mineralnej 10 cm, od dofu wykona¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowej, strop wykonczyé ptyta GKF na
stelazu systemowym.
*  przekucie otworu w $cianie dzialowej z cegly- wejscie do kuchni z wydzielonego korytarza
w pomieszczeniu po zastanej kuchni i fazience skucie istniejacej glazury wraz z naprawa cian i
wykonanie izolacji przeciw-wodnej i przeciwwilgociowej w projektowanej fazience, we z uwzglednieniem
utoZenia glazury $ciennej
*  wprojektowanej kuchni uloZenie pasa roboczego z plytek nad blatem kuchennym o wys. 60 cm
e  wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montazem tablicy mieszkaniowej i uktadu pomiarowego.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Zagospodarowanie terenu budowy
wykonuije sig przed rozpoczgciem robot budowlanych co najmniej w zakresie:

- urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitamych i socjalnych

- urzadzenia skiadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. lloé¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinna byé zgodna z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.
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. Praca na wysokosci powyzej 5Sm - upadek pracownika z wysokosci — brak balustrad ochronnych przy ""'!':z?,@

podestach roboczych, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan — nie dotyczy

- Konstrukcja dachu, krycie dachu. Zachowaé ostroznosé przy montazu konstrukcji dachu i montazu
pokrycia. Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w kaski ochronne i pasy bezpieczenstwa. = nie dotyczy

- uderzenie przedmiotem spadajacym osoby postronnej korzystajace] z ciagu pieszego usytuowanego przy
remontowanym obiekcie montaz rusztowan ich eksploatacja oraz demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcja producenta, nalezy stosowa¢ bezwzglednie systemowe atestowane rusztowania do
robot elewacyjnych. Zastosowaé daszki ochronne zabezpieczajace na cafej diugosci elewacji oraz siatki
ochronne. Rusztowania zaopatrzy¢ w znaki i tablice ostrzegawcze

- Obsluga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napigciem. Przy obstudze urzadzen
mechanicznych nalezy zwrocic uwage na ostony zabezpieczajace przed wypadkiem. Nie wykonywac
zadnych czynnosci naprawczych w czasie ruchu ani pod napieciem. Urzadzenia pod napieciem
elektrycznym powinny posiada¢ aktualne badania skutecznosci zerowania. Instalacja zasilajaca powinna
mie¢ zabezpieczenia przeciwporazeniowe. Kable zasilajace urzadzenia musza by¢ podwieszone, a nie
polozone na ziemi.

. Dowoz, rozladunek i skiadowanie materialow budowlanych. Roziadunek materiatow budowlanych
powinien odbywac si¢ przy sachowaniu szczegolnej ostroznosci oraz przy uzyciu kaskow i rekawic
ochronnych.

- Zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi — teren budowy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych.

4. WSKAZANIA DO BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBOT:

- zorganizowa¢ nadzor nad wszelkimi robotami przez wyznaczone do tego celu osoby

- wydzieli¢ i oznakowac strefy: prowadzenie robét rozbiorkowych, oraz robot na wysokosciach

- wykonac ogrodzenie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem.

- zapewnié tad i porzadek, drogi i przejécia utrzymywac w stanie zdatnym do uzytkowania, nie blokowac
przejazdu drogami pozarowymi i ewakuacyjnymi

- materialy przechowywa¢ w miejscach do tego wyznaczonych

- transport wykonywac drogami poprzednio przygotowanymi z miejsca prowadzonych robot bezposrednio
na zewnatrz z pominigciem stref niebezpiecznych

- -stosowat materialy z atestami.

- urzadzenia mechaniczne obstugiwac zgodnie z DTR.

. stosowaé rusztowania i zabezpieczenia przy wykonaniu robot na wysokosci

- osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia

- przestrzega¢ porzadku na budowie (usuwanie na biezaco gruzu i odpadkow materiatowych oraz
odpowiednie zabezpieczenie materiatow mogacych byé porwane przez porywy wiatrowe).

- dokumentacje budowy wraz z dokumentami eksploatacyjnymi stosowanych maszyn i urzadzen
przechowywac w pomieszczeniu biurowym

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji robot kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie W
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( w szczegolnosci: koniecznoé¢ stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej — kaski ochronne, pasy bezpieczenstwa, zabezpieczenie przed skutkami zagrozen — np. upadek
z wysokosci). Wykonawca zobowiazany jest do:




zaznajomienia pracownikow z zakresem obowiazkow i czynnosci

zaznajomienia pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

poinformowa¢ pracownika o ryzyku zawodowym Zwigzanym z wykonywama@pmazl nach pracq oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami “0, 5,
dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej A

S

okreslic zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych iy e Lo

wyznaczyé osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Powyzsze informacje sa wytycznymi do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdroWIa.
Sporzadzenie szczegdtowego planu nalezy do kierownika budowy.




1. Dane podstawowe

EKSPERTYZA TECHNICZNA/ OCENA STANU TECHNICZNEGO
LOKALU MIESZKANEGO NR w w budynku wielorodzinnym przy ul.

Sienkiewicza 37 W, N
@ A1) .
),

a. Przedmiot opracowania: Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 2 w g
budynku Wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 37 w
Bydgoszczy wraz z przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej

b. Adres: obreb 0111, dz nr 59, jedn. 046101 _1 M.Bydgoszcz, ul. Sienkiewicza 37

c. Inwestor: Administracja Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. Z 0.0. W Bydgoszczy, ul.
Sniadeckich 1. 85-011 Bydgoszcz

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Sienkiewicza 37 w Bydgoszczy, ktéry bedzie

podlegal remontowi i przebudowie.

Podstawy formalne

Podstawa opracowania jest zlecenia architekta oraz inwentaryzacja budowlana lokalu i

ogledziny catego budynku.

. Opis techniczny lokalu mieszkalnego nr 2

Budynek przy ul. Sienkiewicza nr 37 w Bydgoszczy jest trzykondygnacyjnym
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z poddaszem, podpiwnicznonym. Budynek
wykonano w technologii tradycyjnej — murowanej. Grubosé $cian zewnetrznych
zréznicowana (50cm parter budynku i 38 em pigtro). Mury wykonano z cegly pelnej
murowanej na zaprawie wapienno-piaskowej. Obustronnie otynkowane. Uklad stropow
poprzeczny. Stropy: nad piwnicg strop w ukladzie poprzecznym. Strop zero: typ
odcinkowy, typu Kleina, ceglany w stanie dobrym. Stropy nad parterem i nad pietrem
drewniane. Do lokalu mieszkalnego prowadza schody drewniane, schody do piwnicy —
betonowo- ceglane.

Dach drewniany. pokryty papa spadek potaci ok. 10 %. Dwuspadzisty. Pola¢ pokryta

papa. Dach po remoncie. Elewacja budynku — do remontu, stan dostateczny.
Budynek wyposazony w instalacje: wodociagows, kanalizacji sanitarnej, elektryczng i
gazowa. Wykonano ogledziny mieszkania w budynku glownym, na parterze, po prawej

stronie od wejscia glownego. Tzw. ,Lokal wlascicielski”. Wejscie z bramy
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przejazdowej. po schodach drewnianych. Drzwi wejsciowe dwuskrzydiowe dr"i-":'wni'azié.‘.-;:_.____

Lokal oznaczono nr 2.

Oceniany lokal mieszkalny sklada si¢ z korytarza, kuchni pomieszczenia i

wyodrebnionego z niej pomieszczenia WC, Lazienki z wejsciem z pomieszczenia
kuchni z podloga podwyzszona o ok. 1,2 m ponad podloge pomieszczenia kuchni.
Obecnie wejscie schodami ,miynarskimi” , drewnianymi. Pomieszczenie posiada okno
w kierunku zachodnim, wysoko$¢ pomieszczenia ok. 1.90 m. Ponadto lokal sklada sig
trzech pokoi polozonych po obu stronach korytarza( dwa od strony wschodniej) jeden
od strony zachodniej. Wejscia do pokoi na koncu korytarza — pod katem 45°. Dwa z
pokoi z oknami na ul. Sienkiewicza (na wschod) oraz niedo$wietlonego pokoju z oknem
na podworze (okno na kierunek potudniowy). Pomigdzy korytarzem i pokojami od
strony wschodniej $cian konstrukeyjna o grubosci 24 cm z cegly peinej, obustronnie
tynkowana tynkiem wapienno- piaskowym. Pomigdzy ostatnim po prawej pokojem a
pokojem od strony zachodniej $ciana konstrukcyjna grubosci 25 cm, ceglana. Na Scianie
tej na wysokosci ok. 2.3m zaobserwowano istniejace peknigcie przecigzeniowe.
Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prawdopodobne obnizenie si¢ poziomu tawy
fundamentowej $ciany szczytowe] budynku. Podczas ogledzin zewnetrznych
stwierdzono zlokalizowanie we wngce na styku z budynkiem sgsiednim od strony
poinocnej, rurg spustowa dla wod opadowych. Rura odprowadza wode do kanalizacji
deszczowej. Przyczyng powstania W.w peknigé $ciany konstrukcyjnej moze by np.
nieszczelno$é rury odprowadzajacej wody opadowe 1 ew. wyplukanie materiatu z
podtoza pod fawag budynku.

Nalezy przymocowa¢ plomby kontrolne i obserwowaé $ciang. Ew. wymieni¢ rurg

spustowa kontrolowac jej szczelnose.

Stan istniejacych przegrod i elementéw budowlanych oraz zalecenia dla

poszczegolnych elementow

Sciany - Sciana pomigdzy kuchnig i pokojem — ceglana, konstrukcyjna, murowana z
czedcig zawierajaca trzony kominowe (patrz opinia kominiarska). Sciana jest
elementem podtrzymujgcym strop na odcinku miedzy $ciang zewngtrzng a trzonem
kominowym role te pelni podciag tukowy. Istnieje mozliwo$¢ usunigcia jej czesei na

odcinku od $ciany zewnetrznej (..okiennej” o ekspozycji zachodniej) do trzonu

kominowego. Trzon kominowy nalezy uznaé za element staly, nieusuwalny. Obok




¢/‘,
kuchni od strony poludniowej zlokalizowano pomieszczenia lazienki 1%0”@ Od kxgch1n

oddziela je $ciana dzialowa — nie podpiera elementow konstrukeyjnych stropu Sc1an¢u
%

mozna usuna¢ lub zastapi¢ inna sciana prostopadig do $ciany ,,okiennej”.
Sciana ..zachodnia” — po lewej od wejscia, w korytarzu $ciana o grubosci 12 cm. Nie
jest $ciana konstrukeyjna, cho¢ ogranicza ugigcie stropu drewnianego na tym odcinku.
Sciany zewngtrzne- konstrukcyjne budynku: ceglane murowane * od 38 do 50 cm. na
zaprawie wapienno-piaskowej stan dobry. Od strony wewnetrznej tynki z licznymi
warstwami wypraw malarskich. Pozostalosci wypraw wymagaja usunigeia. Tynk
wewnetrzny z w czesci zwietrzaly i odparzony. Uszkodzone w ten sposob fragmenty
wyprawy tynkarskiej nalezy usunac i zastgpi¢ tynkiem wapiennym — renowacyjnym.
Dla ujednolicenia parametréw powierzchni $ciany: zagruntowaé, wyszpachlowac
wyprawa gipsowa cienkowarstwowa. Podobnie nalezy postgpowaé z pozostalymi
4cianami wzdhuznymi lokalu mieszkalnego. Na $cianach kuchni wystepuja pozostatosci

okladzin z ptytek ceramicznych- do usunigcia.

Podlogi i posadzki: Strop nad piwnica — stabilny bezpieczny. Nadaje si¢ do dalszego
uzytkowania. Podlogi w pomieszczeniach: w kuchni, pomieszczeniu fazienki i WC w
znacznym stopniu zniszczone. Kwalifikujg sie do wymiany. Podlogi w pokojach od
strony wschodniej — stan dobry, stabilne. Proponuje cyklinowanie i zachowanie podtog.
Pokoj od strony zachodniej — stan podiogi dobry. Proponuj¢ zachowa¢ po cyklinowaniu

i lakierowaniu. Listwy cokolowe wymagaja wymiany. Nie wykonano odkrywek.

W pomieszczeniach istniejace piece weglowe. Nie przedstawiaja wartosci

historycznej. Stan dostateczny. Nalezy rozwazy¢ ich usunigcie.

Strop nad pomieszczeniami: Strop 0 konstrukeji drewnianej, belkowy. Od dotu (od
strony pomieszczenia na parterze budynku) deskowanie, ponizej warstwa trzeiny i tynk
wapienno-piaskowy. Malowany farbami kredowymi i odspajajacymi si¢ farbami
dyspersyjnymi. Nie wykonano odkrywek. W ocenie stanu elementéw stropu opierano
sie na stanie fragmentow stropu, z ktérych nastapito samoistne odspojenie tynku w
pomieszczeniu lazienki. Pozwala to na wyciggniecie wnioskéw dotyczacych stanu
stropu. Stan deskowania dolnego — dostateczny, W pomieszczeni tazienki i kuchni zly.
Deskowanie zniszczone na skutek korozji biologicznej. Obecny stan deskowani i

mocowanych do niego warstw (trzciny, jako warstwy szczepnej dla tynku oraz samego
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tynku sufitu) nie zapewnia dalszego bezpieczenstwa uzytkowania. Deskowame wl1ellz %,
trzcing i tynkiem sufitu nalezy niezwlocznie usung¢. Strop nie posiada warstwy
izolacyjnej paroizolacji. Nalezy wykona¢ ja od dotu (usuwajac wczesniej ew.

wystepujacg zasypke). Strop nad parterem w obrebie kuchni i fazienki nie posiada
warstwy izolacji przeciwwilgociowej, co W przypadku wykonania, jako wykiadzin
podlogowych warstw szczelnych (np. wykladziny rulonowe, folie pod panelami
podtogowymi itp.) spowodowalo diugotrwale gromadzenie si¢ pary wodnej w
niewentylowanej przestrzeni $rodstropowe] (wewnetrznej przestrzeni pomigdzy sufitem
parteru a podloga pigtra, w ktorej zlokalizowane sa belki konstrukcyjne stropu
drewnianego). Stan taki (wysokiego zawilgocenia, temperatury powyzej 12-140 C i
brak wentylacji sprzyja rozwojowi grzybow i porostéw niszczacych biologicznie
elementy drewniane. W zwigzku z tym podczas wykonywania robét niezbedne jest
przeprowadzenie dodatkowej inspekeji stanu belek stropowych, wykonywane przez

osobe z uprawnieniami konstrukcyjnymi.

Stolarka okienna: drewniana, skrzynkowa. Stan techniczny dostateczny. Szklenie
pojedyncze. Parapety wewngtrzne drewniane. Stolarka powinna zosta¢ wymieniona ze

wzgledu na brak szczelnosci infiltracyjnej i zniszczenia czesci przylg skrzydel.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drzwi do pokoi i kuchni wraz z o$cieznicami w stanie
dobrym. Drzwi zewngtrzne dwuskrzydiowe drewniane. Oszklone. Nie zapewniajg
bezpieczenstwa uzytkownika (zwykle szyby w drzwiach) i nie zapewniaja dostatecznej

izolacji termicznej — powoduja straty ciepla z pomieszczenia.
Whioski-podsumowanie i zalecenia

Zalecenia: Zgodnie ze wskazaniami powyzej nalezy zamontowaé plomby kontrolne na $cianie
pomiedzy pokojem nr 3 a 4 i obserwowaé zmiany. W trakcie prac budowlanych nalezy
zapewni¢ skuteczne przewietrzanie lokalu do czasu zapewnienia odpowiedniej wentylacji
grawitacyjnej zgodnie z opinig kominiarska i zamontowania w nowej stolarce okiennej
nawicwnikéw okiennych. Nalezy wykona¢ hydroizolacje w miejscu projektowanych podlog i
okladzin $ciennych z ceramiki i gresu.

Wnioski: Lokal nr 2 aktualnie jest nieuzytkowany. Stan techniczny catego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego jest dobry, a stan elewacji dostateczny wymagajacy remontu.

Stropy nie wykazujg ugigcia. Jest mozliwe postawienie Scianek dziatowych z plyty g-k oraz
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zamurowania drzwi z cegly ceramicznej, ponadto jest mozliwe wykucie otngru erWigweEo do
kuchni — jest to sciana dziala ktéra nie przenosi obcigzen. Podsumow&;gc wszys;}ue
planowane prace budowlane, w lokalu mieszkalnym nr 2 zgodnie z dokumentac]a?‘
projektowa sa mozliwe do zrealizowania i nie wplyna negatywnie ani nie stanow,l;}‘

R
zagrozenia dla pozostalych uzytkownikow budynku wielorodzinnego. 4

inz. Rysz: m’ Zehner
86-305 Bydg: .
Uprawnieni:
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Zdjecie nr 1. Stan wejécia do lokalu

Zdjecie nr 2. Widoczne peknigcia przecigzeniowe $ciany konstrukcyjnej wzdfuznej i spekania tynku
sufitu

Zdjecie nr 3. Widoczne peknigcia przecigzeniowe $ciany konstrukeyjne; podtuznej oraz spekania tynku
sufitu( skutek biologicznej korozji deskowania dolnego stropu).




Zdjecie nr 4. Widoczne spekania tynku sufitu w pokoju od strony wschodniej moggce wskazywac na
biologiczng korozje deskowania dolnego stropu nad parterem..

Zdjecie nr 5. Zniszczone biologiczne fragmenty stropu w obrebie pomieszczenia tzw. ,tazienki”




Zdjecie nr 6. Stan podfogi w pomieszczeniu dotychczas petnigcym role tazienki.

Zdjecie nr 7. Podciag ( nadproze fukowe ceglane. Przenoszace obcigzenia od stropu — $ciana
pomiedzy kuchnia i pokojem od strony zachodniej.




Zdjecie nr 7: Widoczne zacieki w kuchni moga wskazywaé na zawilgocenie przestrzeni wewngtrznej
stropu belkowego i wystepowanie proceséw korozji biologicznej drewna.

Zdjecie nr 8. Pekniecia sufitu wskazuja na zniszczenie deskowania dolnego stropu nad parterem




Zdjecie nr 9. W pokoju przylegtym do bramy widoczne $lady kapilarnego wilgoci i przemarzania
sciany.

Zdjecie nr 10 Widoczny efekt zawilgocenia i przemarzania $ciany przy bramie budynku.
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OZNACZENIE
LOKALIZACJA

WIDOK

WYMIARY
s
sposob otwierania

|
|

odwzorowat istniejaca glowiczke

. odwzorowac istniejaca listwe przymykowa
odwzorowac istniejaca stopke

T™\_odwzorowat istniejace Slemie
TN odwzorowaé istniejaca glowiczke
odwzorowac istniejaca listwe przymykowa

odwzorowac istniejaca stopke

120/220

2 szt.

stolarka okienna do wymiary -
podziat schematyczny na rysunku,

nalezy odwzorowaé przekroje
zachowaé  oryginalne

rzeczywistosci

stolarka okienna drewniana
U(max) =0,9 [W/(m2-K)]

historyczne
wymiary  detali

i
z

7l odwzorowac istniejaca glowiczke

odwzorowaé isiniejaca listwe przymykowa
¢ istniejaca stopke

165/220
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla remontu i przebudowy lokalu
mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 37 w

Bydgoszczy wraz z budowa wewnetrznej instalacji gazu (dz. nr 59, obr. 0111)
1. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora,

= projekt budowlany architektoniczny,

= uzgodnienia miedzybranzowe,

= obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt:
» Wewnetrznej instalacji wod-kan,
= Wewnetrznej instalacii c.o.,
= Wewnetrznej instalacji gazu.
dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3. STAN ISTNIEJACY ORAZ DEMONTAZ

Istniejace instalacje w lokalu mieszkalnym nalezy zdemontowac w cafo$ci.

4, WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Projektuje sie doprowadzenie gazu do kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania
(kondensacyjnego) o mocy 24kW, ktory zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu WC oraz do kuchenki
gazowej.

Instalacje nalezy poprowadzi¢ od $rubunka przytaczeniowego gazomierza w skrzynce gazu. Przejscie
przez ciang wykona¢ w rurze ostonowej stalowej.

Projektuje sig instalacje z rur miedzianych w stanie twardym wykonane zgodnie z normg PN-EN 1057,
o gruboéci $cianki co najmniej 1,0mm. Laczenie instalacji za pomoca zigczek zaprasowywanych (z zottym
o-ringiem).

Wszystkie uzyte przy budowie materiaty musza posiadac certyfikat na znak budowlany ,B" lub Krajowg
Deklaracje Zgodnosci, Aprobate Techniczng.

Przewody instalacji gazowej w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 2
cm od tynku w odstepach co najmniej:

= 10 cm od pionowych przewoddw wod-kan,

» 15 cm od poziomych przewodow wod-kan, przewod prowadzi¢ nad tymi przewodami,
» 15 cm od przewodow cieplnych, przewod prowadzi¢ nad tymi przewodami,

» 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

= 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych,
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= 60 cm od ognia i elektrycznych urzadzen iskrzacych.

Odleglos¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody poziome gazowe wykonac ze spadkiem 0,4% w kierunku
urzadzenia gazowego. Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne, przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych z rur stalowych, a miejsce wolne uszczelni¢ piankg poliuretanowa,

Przewéd stalowy o rednicy DN 15 nalezy wprowadzi¢ do kuchni w celu przytaczenia istn. kuchenki
gazowej. UWAGA: Przed podiaczeniem kuchenki gazowej nalezy zapewnic dysze przystosowane do pracy
na gaz miejski.

Montaz kotta gazowego nalezy wykonywa¢ zgodnie z czgécig graficzng oraz z zapewnieniem
dostawcy gazu. Kociol nalezy taczy¢ z instalacjg gazu przewodem sztywnym przy pomocy dwuztaczki
gazowej. Przed kotlem gazowym nalezy zamontowac kurek odcinajacy przelotowy mosigzny o
potaczeniach gwintowanych. Zaleca sig rowniez montaz filtra do gazu.

Kociot gazu (o mocy 24,0 kW) powinien by¢ potaczony na stale z indywidualnym kanatem spalinowym.
Przew6d powietrzno-spalinowy nalezy wykonac z blachy nierdzewnej stalowej wg. technologii okreslone;
w karcie producenta. Do podiaczenia urzadzen gazowych z kanalem spalinowym nalezy stosowac
przewody pionowe o dugosci co najmniej 22 cm, a pozioma diugo$¢ przewodu nie powinna by¢ wieksza
niz 2,0m ze spadkiem 0,5% do kotta gazu. Przyjeto poziomy przewdd powietrzno-spalinowy CrNi, wymiar
przewodu wg DTR producenta wybranego kotfa, odprowadzony do istniejgcego komina powietrzno-
spalinowego.

Powstajacy W przewodzie powietrzno spalinowym kondensat nalezy odprowadzi¢ poprzez
zasyfonowanie do kanalizacji sanitarnej.

Przed odbiorem instalacji, przewody spalinowe i wentylacyjne powinny zosta¢ sprawdzone przez
zaktad kominiarski. Przewdd wentylacyjny wywiewny grawitacyjny, istniejacy.

Przed odbiorem instalacji, przewody spalinowe i wentylacyjne powinny zostac sprawdzone przez
zaktad kominiarski.

41. ODBIOR INSTALACJI GAZU

Odbior instalacji gazowej przeprowadza sig po wykonaniu proby instalacji i proby szczelnosci. Osoba
kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadac odpowiednie uprawnienia budowlane
(uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie). Dodatkowo nalezy
odpowietrzyé instalacje. Wybudowana instalacja gazowa powinna by¢ dopuszczona do eksploatacii
protokolarnie, przy udziale dostawcy gazu po uprzednim przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym
wszystkich prob szczelnosci.

4.2. PROBA INSTALACJI

Proba gtéwna wymaga wykonania nastepujacych czynnosci:
= sprawdzenia prawidiowosci prowadzenia przewodow gazowych oraz usytuowania
poszczegblnych elementow instalacii zgodnie z zatwierdzonym projektem,
= sprawdzenie jakosci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania robot montazowych,
= proby szczelnosci przewodow, ktorej celem jest wykrycie wad materiatow (rur, ksztattek
instalacyjnych), a takze jakosci wykonania polaczen skrecanych lub spawanych.

Strona 4




o

FLOWENT 7,

PRACOWNIA NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA INZYNEERYINECO:
POMIARY PARAMETROW MIKROKLIMATU WEWNETRENECO

FLOWENT — Pracownia Nowoczesnego Budownictwa Inzynieryjnego — Pomiary Parametréw Mikroklimatu Wewnegtrznego
BIURO: ul. Gdaniska 27A, 85-005 Bydgoszcz KONTAKT: biuro@flowent.pl, Mobile: +48 73FLOWENT (+48 733 569 368)
www.flowent.pl

4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Polega na napetnieniu przewodow powietrzem pod cisnieniem 50 kPa.

Pomiar spadku ciénienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napelnienia
przewodow powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania temperatury powietrza w instalacji z
temperatura otoczenia. Jezeli w ciagu 30 minut nie zaobserwuje si¢ spadku cisnienia na manometrze,
instalacje mozna uznac za szczelng.

Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady ukryte. Jezeli wynik
proby jest ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nieszczelne, uzywajac do tego celu, aparature
pomiarowa, wody mydlanej lub specjalnych testerow szczelnosci, Wode mydlang nalezy starannie
rozprowadzi¢ za pomoca pedzla. W miejscach nieszczelnych tworza sig charakterystyczne banki.

Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowat przewody i ztacza wykonac
na nowo. Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. Jezeli
trzykrotnie wykonana proba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowa¢ i zada¢ wykonania nowe.

Instalacja gazowa po jej wykonaniu powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci
dostawcy gazu. Kontrole instalacji w trakcie rozruchu przeprowadza sig przy uzyciu gazu ze zbiornika.
Przewod nalezy napetnié gazem pod cisnieniem rownym dwukrotnej wartosci cisnienia roboczego.
Przewdd nalezy uznaé za szczelny jesli po uptywie 30 min. ciSnienie nie obnizy sig.

5. INSTALACJA WOD-KAN

5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur typu PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress (spetniajacy norme
PN-EN SO 21003: DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium zgrzewanego doczolowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zaleznosci od Srednicy. Wspotczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do taczenia rur
stosowaé ksztaltki systemowe, zaprasowywane SKINPress, wykonane z mosigdzu cynowanego
(zwigkszona odpomos$¢ na agresywne oddzialywanie betonu) w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania zlaczki). Potgczenia
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ piankami
poliuretanowymi miekkimi o grubosci 9mm. Izolacje muszg by¢ klasy NRO i miec stosowne atesty.

Przewody prowadzié w warstwach posadzki, szachtach instalacyjnych lub bruzdach Sciennych
zgodnie z czgécig graficzna projektu. Podejécia do przyborow prowadzic w bruzdach $ciennych.

Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji montazowej dostarczane
przez producenta. Dotyczy to zwlaszcza odstepow migdzy podporami podwieszanymi, lokalizacji punktow
stalych, kompensaciji oraz sposobu mocowania rur do $cian lub zawiesi. Zachowa¢ normatywne odlegtosci
od instalacji elektryczne;.

W miejscach przejs¢ przewodéw wody przez $ciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych
producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczna poliuretanowg masg, uszczelniajaca.

Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.
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Wszystkie materialy i urzadzenia majgce styczno$¢ z woda do picia musza mie¢ aktualny atest PZH.
Wszystkie materialy i urzadzenia winny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie.

Poszczegblne materialy i urzadzenia nalezy stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjete] technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi normami i
literaturg branzowa,

5.2. CIEPLA WODA

Ciepta woda bedzie przygotowywana w projektowanym kotle gazowym.

Instalacje wody cieplej wykona¢ z rur typu PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress (spetniajacy norme
PN-EN I1SO 21003: DVGW DW 8501BR0402) z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium zgrzewanego doczolowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zaleznosci od $rednicy. Wspotczynnik
przewodnosci ciepinej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do faczenia rur
stosowaé ksztaltki systemowe, zaprasowywane SKINPress, wykonane z mosigdzu cynowanego
(zwiekszona odpomos¢ na agresywne oddzialywanie betonu) w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali
nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania zigczki). Potaczenia
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wody cieplej i cyrkulacji nalezy izolowaé piankami
PU twardymi o grubosci zgodnej z WT. Izolacje musza by¢ klasy NRO i mie¢ stosowne atesty.

Przewody prowadzié w warstwach posadzki, szachtach instalacyjnych oraz bruzdach Sciennych
zgodnie z czescig graficzng projektu. Podejécia do przyboréw prowadzic w bruzdach Sciennych.

Podczas montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji montazowej dostarczane
przez producenta. Dotyczy to zwiaszcza odstepow miedzy podporami podwieszanymi, lokalizacji punktow
statych, kompensacji oraz sposobu mocowania rur do $cian lub zawiesi. Zachowa¢ normatywne odlegtosci
od instalaciji elektrycznej.

W miejscach przejé¢ przewodow wody przez $ciany nalezy je prowadzic w tulejach ochronnych
producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczna poliuretanowg masa uszczelniajaca,

Wszystkie instalacje sanitame nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.

Wszystkie materialy i urzadzenia majace styczno$¢ z wodg do picia musza mie¢ aktuainy atest PZH.
Wszystkie materialy i urzadzenia winny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie.

Poszczegolne materialy i urzadzenia nalezy stosowa¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz zgodnie z powszechnie obowigzujacymi normami i
literaturg branzowa,

5.3. IZOLACJE TERMICZNE WODY CIEPLEJ

Grubosé izolacji, odpowiednio dla przewodéw zasilajacych i powrotnych zgodnie z Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065
z dnia 8 kwietnia 2019r.).

Nalezy przyja¢ nastepujaca grubo$¢ izolacii:

= dla $rednic wewnetrznych do 22mm - 20 mm,
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= dla $rednic wewnetrznych od 22mm do 35mm - 30 mm,
= dla $rednic wewnetrznych od 35mm do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury.
Na przewodach (izolacji) zaznaczy¢ kierunki przeplywu czynnika grzejnego. Wszystkie izolacje muszg
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i posiadac stosowne atesty.
5.4. BILANS WODY

Doboru wodomierza dokonano w oparciu o obliczenia przeplywu wody zgodnie z czescig rysunkowg
projektu architektonicznego.

Obliczenie zapotrzebowanie wody oraz dobér wodomierza wykonano zgodnie z normg PN-92/B-
01706 oraz zgodnie z PN-ISO 4064 i dyrektywg 75/33/EWG

Tab. 1. Bilans zapotrzebowania wody zimnej

Lp Punkt czerpalny Wyptyw wody
iz Rodzaj llog6 | normatywny | sumaryczny
- |- szt. | dmds dmd/s
1 | Bateria czerpalna umywalkowa 2 0,07 0,14
2 | Bateria czerpalna zlewozmywakowa 1 0,07 0,07
3 | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
5 | Pralka automatyczna 1 0,25 0,256
7 | Bateria czerpalna - natrysk 1 0,15 0,15
On= 0,?4
Tab. 2. Bilans zapotrzebowania wody ciepfej
Lp Punkt czerpalny Wyplyw wody
] Rodzaj lloé¢ | normatywny | Sumaryczny
- |- szt. |dm?s dm?¥s
1 | Bateria czerpalna umywalkowa 2 0,07 0,14
2 | Bateria czerpalna zlewozmywakowa | 1 0,07 0,07
4 | Bateria czerpalna - natrysk 1 0,15 0,15
0= 0,36

Przeptyw obliczeniowy zgodnie ze wzorem:.
q = 0,682 x (Zgn)045- 0,14
q = 0,682 x (0,74+0,36)045- 0,14 = 0,57 dm®/s = 2,06 m3/h

Obiekt nie wymaga zabezpieczenia w instalacje ppoz.
Dobrano wodomierz DN15 Q3=2,5 m3/h
Qoo < Q3
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Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN15, zgodnie z PN-ISO 4064 i dyrektywa MID (w zakresie
pomiarowym odpowiadajacym wartosci R=160), montowany w zestawie wodomierzowym. Wodomierz
dostarczany jest przez gestora sieci.

Charakterystyka wodomierza: Q3 = 2,56 m3h, Q2 = 0,025 m¥h, Q= 0,0156 m3h, potaczenie
gwintowane G3/4". Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace, skosne z
niewznoszacym trzpieniem DN25 oraz zawor zwrotny, antyskazeniowy klasy EA, z niewznoszacym
trzpieniem, mozliwoscig nadzoru i odwodnieniem DN25.

5.5. KANALIZACJA SANITARNA

W lokalu nalezy wykona¢ nowe podejécia kanalizacyjne pod przybory sanitame. Podejscia nalezy
wykonaé z rur PVC-U SN8. Projektowang wewnetrzna instalacje ks, nalezy wigczy¢ do istniejacej instalacii
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z cze$cia graficzng dokumentacii projektowe;.

Podejscia wykonaé w bruzdach $ciennych / posadzkowych, piony prowadzic w Scianach lub
obudowa¢. Spadki podej$¢ optywowych ze spadkiem nie mniejszym niz 3%.

Przejécia pozioméw ks w poziomie parteru, przez ciany fundamentowe, wykonywa¢ w tulejach
ochronnych.

56. PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH

Obliczenie przeptywu obliczeniowego wykonano zgodnie z normg PN-EN 12056.
Wszystkie urzadzenia nalezy podiaczy¢ do projektowanej instalaciji kanalizacji sanitarnej. Podejscia
wykonac z rur kanalizacyjnych PP, faczonych na uszczelki gumowe o $rednicach:
» dla umywalki i zlewu o $rednicy @50;
= dla natrysku o $rednicy &75;
= dla miski ustepowej o $rednicy @110.
Bilans $ciekéw wykonano zgodnie z normg PN-EN 12056-2:2002.

Tab. 3. Bilans przeptywu obliczeniowego Sciekow bytowo-gospodarczych

Punkt czerpalny Odptyw sciekow (DU)
L.p.
; Rodzaj llo$¢ | rownowaznik odptywu | sumaryczny
< |- szt. dm?/s dm?/s
1| Umywalka 2 0,50 1,00
2 | Zlewozmywak 1 0,80 0,80
3 | Miska ustepowa ze zbiornikiem 7,5 dm?* : 1 2,00 2,00
5 | Pralka automatyczna 2 0,80 0,80 |
| 7| Bateria czerpalna - natrysk 1 0,60 0,60
Q= 5,20
Przeptyw obliczeniowy [ _@= 1,14 dmd/s

Przeptyw obliczeniowy zgodnie ze wzorem:
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Wszystkie instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi dostawcow urzadzen.

Poszczegbine materialy i urzadzenia nalezy stosowac zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegdlowych instrukcjach COBRTI Instal.

6. INSTALACJA C.O.

6.1. BILANS CIEPLA

Projektowane obcigzenie cieplne dla pomieszczen budynku wynosi ®HLc0= 6,75 kW, a sumaryczna
strata ciepta budynku ®vuq odniesiona do powierzchni ogrzanej budynku wynosi ®HLc.o./ANgus= 74,3 W/m2,
Zalozenia do obliczen:
»  rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe
= obliczeniowa temperatura wody instalacji grzejnikowej oraz fadowania c.w. 70/50°C
*  projektowana temperatura zewnetrzna Be =-18 °C
»  $rednia roczna temperatura zewngtrzna Om.e=7,9°C
Zapotrzebowanie ciepta obiektu na cele centralnego ogrzewania okreslono przy wykorzystaniu norm:
= PN-EN12831 Instalacja ogrzewcza w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia ciepinego.
»  PN-82/B-02403  Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
=  ENISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdiczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
= ENISO13370  Wiasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepla przez grunt. Metody
obliczania.
oraz programu komputerowego INSTALSOFT OZC 5.0 i INSTALSOFT 5.0THERM.
6.2. Koncepcja rozwigzania

Wszystkie przegrody budowlane objete zakresem opracowania winny spefnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. "(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia
2019r.).

Zrodlem ciepla dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowany kociof na
paliwo ciekle. Projektuje sie kociol gazowy kondensacyjny, nascienny z zamknigta komorg spalania o
wydajnosci Q=24,00 kW. Kociol z automatykq pozwalajgca na sterowanie c.o., C.W.

Rurociggi zasilajace grzejniki ptytowe oraz tazienkowe wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych
zaprasowywanych. Srednice przewodow sg zaprojektowane tak, aby zapewni¢ przy odpowiednim
ustawieniu nastaw na zaworach termostatycznych rowne straty cisnier w gatgzkach zasilajgcych grzejniki.
Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy ich samokompensacje. Dla bezpieczenstwa
polaczenia pomiedzy rurociggami wykonac¢ w systemie zlaczek mosieznym, zaprasowywanych, z funkcjg
LBP - kontrolowanego przecieku potgczenia niezaprasowanego przy cisnieniu probnym 1bar.
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Jako podstawowe dobrano grzejniki stalowe plytowe oraz fazienkowe. Parametry pracy grzejnikow
powinny spefnia¢ wymagania: cisnienie robocze 10bar, temperatura robocza max 120°C. Wielkosci
arzejnikéw i lokalizacje pokazano na rzutach kondygnacji. Kazdy grzejnik winien by¢ wyposazony we
wkiadke zaworowa z nastawa wstepng oraz korek odpowietrzajacy. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w
glowice termostatyczne.

Grzejniki mocowa¢ do $cian budynku za pomoca typowych wieszakow, zgodnie z zaleceniami
producenta, w odleglosci 12 cm od podiogi (Uwaga: przed montazem ustalic wysoko$¢ grzejnikow na
poddaszu w stosunku do zamontowanych okien). Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki
automatyczne z zaworem odcinajgcym DN15 montowane na koricowkach pionow oraz przez korki
odpowietrzajace w konstrukcji grzejnikow. Odwodnienie instalacji poprzez korki odwadniajace w konstrukcji
grzejnikow.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r.).

Podczas montazu instalacji nalezy przestrzega¢ wytycznych montazu producenta systemu. Stosowac
wymagania dla zachowania niezbgdnych odstepéw migdzy mocowaniami, lokalizacji punktow statych,
kompensacii oraz sposobu mocowania rur do elementow budynku.

Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), nalezy montowa¢ w
tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdiuzne przemieszczanie sig¢ przewodu. Przestrzen pomigdzy
tuleja a przewodem wypetnic kitem trwale elastycznym, nie powodujgcym korozji przewodu. W tulejach nie
moze znajdowaé sie zadne potaczenie. Sposob ukladania rurociagow pokazano na rzutach.

6.3. Armatura

Regulacja przy grzejnikach za posrednictwem wbudowanych w grzejniki zaworow (nastawy wstepne)
z glowicami termostatycznymi typu RA-N z glowicami typu RAW 5115 lub rownowazne.

Na instalacjach grzewczych stosowac armature :

- odcinajaca — zawory kulowe na cisnienie 0,6 MPa T=100 °C,

- zwrotng na cinienie 0,6 MPa Socla Danfoss T=100 °C,

aparature kontrolno-pomiarowa o zakresach T=0-120 °C, P=0-0,5 MPa.

Kompensacje wydtuzen termicznych instalacji wykona¢ zachowujac kompensacie naturalng. W
przypadku braku takiej mozliwosci zastosowa¢ kompensatory mieszkowe.

Mocowania wykonywac stosujac systemowe elementy zamocowan.

6.4. PROBY | PLUKANIE INSTALACJI

Calg instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,6 MPa oraz na goraco przy
maksymalnych parametrach roboczych wg PN-/B-10400.

Po pozytywnej probie na zimno instalacje nalezy przeptuka¢ strumieniem wody z predkoscia
przeplywu minimum 2 m/s.

Po wykonaniu prob rurociggi izolowac termicznie.
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6.5. IZOLACJE TERMICZNE

Grubosé izolacji, odpowiednio dla przewodéw zasilajacych i powrotnych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065
z dnia 8 kwietnia 2019r.).

Nalezy przyjac¢ nastepujacq grubos¢ izolacji:

= dla $rednic wewnetrznych do 22mm - 20 mm,
» dla $rednic wewnetrznych od 22mm do 35mm - 30 mm,
= dla $rednic wewnetrznych od 35mm do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Na przewodach (izolacji) zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika grzejnego. Wszystkie izolacje muszg
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i posiadac stosowne atesty.

Nie izolowac przewodéw odpowietrzajacych i spustowych.

7. WENTYLACJA
Wentylacja grawitacyjna zgodnie z opracowaniem branzy architektonicznej.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1. Budowlano-konstrukcyjne

= wykonag otwory i przebicia budowlane dla tras instalacji rurowych i kanatowych,
= w miejscach montazu urzadzen i elementéw regulacyjnych nalezy zapewnic staty dostep
Serwisowy.
8.2. Elektryczne

= Wykona¢ instalacjg zasilania dla kotta gazowego.
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9. UWAGI KONCOWE

- Do budowy wolno stosowac tylko wyroby i materialy budowalne wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 1570) posiadajace certyfikat na znak bezpieczeristwa ,B" i ,CE”

a. wszystkie zastosowane materialy i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumentach atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawg o
wyrobach budowalnych (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1570). Ponadto powinny
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg normg lub aprobate
techniczng i atest higieniczny Panstwowego Zakiadu Higieny w Polsce (dopuszczenie do
kontaktu z woda). Materialy stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny
spetnia¢ standardy PN, DIN, EN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

- Podczas robét przestrzegac nastepujacych przepisow:

a. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333
z dnia 7 lipca 2020 r.),

b. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r.),

c. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — tom Il — Instalacje
sanitarne oraz przemysfowe”,

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401),

e. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz. 844) wraz z
pozniejszymi zmianami,

f.  Instrukcji montazowych producentow materiatow,

g. Polskie Normy,

- wszelkie roboty moga byé prowadzone jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
w zakresie odpowiadajacym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem osob z posiadajacych
wiasciwe uprawnienia do nadzoru,

- wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajace do stosowania oraz posiada¢ klasg jakosci (atest producenta),

- Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60 powinny zosta¢ zabezpieczone do klasy odpornoéci ogniowej $cian i stropow tego
pomieszczenia (El),

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej przegrody praz ktorg przechodzg (El),

- wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty dopuszczajace do stosowania,

- podczas montazu urzadzen stosowac sie $cile do instrukcji montazu producentow,
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Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementow zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwiazanych to przed przystapieniem do robét musi zgtosic liste uwag, do
ktérych ustosunkuje si¢ zamawiajacy. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja
zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

wszystkie urzadzenia i materialy moga by¢ zastapione przez réwnowazne, lecz
jakiekolwiek zmiany rozwiazan technicznych oraz zmiany materialowe wymagajq zgody
projektanta oraz inwestora.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Bamna$

upr. bud. nr KUP/0048/PO0OS/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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II. INFORMACJA BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zwany Planem BIOZ opracowuje kierownik budowy,

odpowiedzialny za organizacje placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy w oparciu

o projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy. Plan bioz powinien by¢ wykonany

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1)

Przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z planowg budowg nalezy miejsce
prowadzonych prac zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.
Teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony, wyposazony w brame wjazdowg oraz wyjazdowa przy
ktorych umiescic tablice informacyjne i stosowne oznaczenia.
W trakcie wykonywania prac nalezy Scisle przestrzega¢ ,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych — instalacje sanitarne i przemystowe”.
W zwigzku z mozliwoscig wystapienia wypadku przy pracy nalezy postgpowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Do elementow stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow zaliczono:

= prace prowadzone na wysokosci,

= prace prowadzone w wykopach,

= prace z uzyciem narzedzi recznych oraz elektronarzedzi,

= zagrozenie wynikajace z prowadzenia praz przy podigczaniu elekirycznych urzadzen,

= zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

= mozliwo$¢ urazow mechanicznych, otaré, skaleczen, upadkow,

= zatrucia podczas prac malarskich, izolacyjnych, spawalniczych,

= zagrozenie wynikajgce z transportu oraz montazu cigzkich elementow wyposazenia,

= mozliwo$¢ przygniecenia lub zmiazdZenia konczyn,

= zagrozenie upadku pracownikow, spadku narzedzi lub materiatow instalacyjnych w miejscu

wykonywania robot, ewentualnie w miejscu sktadowania materiatow.
Brak robét szczegblinie niebezpiecznych.
Brak stref szczegolnego zagrozenia.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t pracownicy powinni zosta¢ odpowiednio przeszkoleni w
zakresie niebezpieczenstw mogacych wystepowaC przy prowadzonych pracach na danym
stanowisku pracy. Szkolenie przeprowadzone przez kierownika budowy lub wyznaczong przez
niego osobe posiadajacej odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia. Szkolenie potwierdzone
wlasciwym zaswiadczeniem i odnotowane w dzienniku szkolen.
Pracownicy zatrudnionych podwykonawcow powinni odby¢ szkolenie przeprowadzone przez

kierownika podwykonawcy lub wyznaczong przez niego osobg.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz niezbgdny i sprawny
sprzet w zaleznosci od zroznicowania stanowiska pracy. W czasie prac szlifierskich powinni
stosowa¢ wymagane $rodki ochrony wzroku. Pracownicy narazeni na uderzenia przez ruchome
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przedmioty powinni uzywaé kaski ochronne. Osoby wykonujace prace na wysokoSci sg
zobowigzane do uzywania szelek bezpieczenstwa.

W przypadku stosowania innych $rodkow ochrony indywidualnej podyktowane zostanie przez
kierownika budowy.

Stosowane narzedzia i urzadzenia powinny posiadac atest i by¢ w stanie technicznym nie
stwarzajacym zagrozenia dla obstugujgcych osob.

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie. Cato$¢ robot nalezy prowadzi przestrzegajac
i stosujac $rodki techniczno organizacyjne opisane w wezesniejszym przywotanym Rozporzadzeniu
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz.).

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi
wykonywanych robét oraz polskimi normami i przepisami szczegotowymi.

W planowaniu kolejnosci robot uwzgledni¢ uwagi zawarte w niniejszym projekcie.
Kierownik powinien sprawowac¢ nadzér w trakcie prowadzenia prac na budowie osobiscie lub za
posrednictwem osoby posiadajacej niezbedne uprawnienia.

10) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie, a w przypadku

wystapienia konieczno$ci zmian w stosunku do projektu nalezy dokona¢ uzgodnienia z
projektantem i innymi instytucjami uzgadniajacymi.

SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

zastosowanie materialow - wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny byc¢
zgodne z polskimi normami i powinny posiadac¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia,
wykorzystanie sprzetu budowlanego i urzadzen technicznych — wszystkie urzadzenia techniczne
oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniajace bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z
przepisami szczegolowymi i normami. Nalezy zwrocié szczegolng uwage na stan i jako$¢ urzadzen
technicznych oraz sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajace i eksploatujace urzadzenia,
ochrona przeciwpozarowa - pomieszczenia magazynowe i skladowiska, a takze inne urzadzenie
tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej.

O prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac w czasie trwania

prac, pracodawca winien poinformowa¢ pracownikow przebywajacych na terenie prowadzenia robét lub w
jego sasiedztwie. Teren prowadzenia robot powinien by¢ oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac $rodki chronigce przed skutkami zagrozen.
Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot okresla ich kierownictwo w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. W razie przypadkowego
odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek przewodow instalacji, nalezy niezwiocznie
przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAC
Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych przed ich rozpoczeciem nalezy przeprowadzi¢ ustny

instruktaz pracownikow wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napgdzie
silnikowym winni skoficzy¢ szkolenie i posiadac uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez
komisje kwalifikacyjng. Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacii lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do
pracy bez $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania
na danym stanowisku pracy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem oséb postronnych (trzecich), ogrodzony,

oznaczony stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Miejsca sktadowania materialow i
dojazd nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy mozliwos¢ ruchu transportu. Ponadio miejsca
skiadowania wypoziomowac. Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczegdlowymi. W zwiazku z transportem materiatow cigzkich nalezy zabezpieczyC ich
transport przy pomocy urzadzen mechanicznych. Materialy skiadowa¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosc
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia lub spadnigcia. W zwigzku z transportem materiatow dfugich (rury itp.)
nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzadzen mechanicznych.

Projektowat:

..............

mgr inz. tukasz Barna$

upr. bud. nr KUP/0048/POOS/14
do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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1 Informacje wstepne | f,q
Opracowanie stanowi projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych i gy,
teletechnicznych dla inwestycji:

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 37 w Bydgoszczy wraz z budowg wewngtrznej
instalacji gazowej (dz. nr 59, obr. 0111)

Lokalizacja:
ul. Sienkiewicza 37, Bydgoszcz, obreb 0111, nr dzialki : 59

Inwestorem jest:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

1.1 Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie:

— umowy zawartej pomigdzy Zleceniodawca a Inwestorem,
— projektu architektury obiektu,

— wytycznych technologicznych i branzowych,

— obowigzujacych przepisoOw i norm

— warunkoéw technicznych.

1.2 Zakres projektu

Niniejsze opracowanic stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych a
swym zakresem obejmuje:

— wewnetrzna linig zasilajaca,

— instalacje elektryczne w mieszkaniu,

— polaczenia ekwipotencjalne.

Uwaga: zakres projektu dotyczy tylko przebudowy pokazanego na rzutach lokalu, a nie dotyczy
klatki schodowej, pozostalych lokali oraz komorek lokatorskich.

2 Opis techniczny instalacji elektrycznych

2.1 GTR
Nie projektuje si¢ wymiany lub modernizacji istniejacego GTR.

2.2 Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w mieszkaniu

Po odtaczeniu zasilania mieszkania zdemontowac istniejace w mieszkaniu instalacje
elektryczne.

2.3 Zasilanie mieszkania

Tablica mieszkaniowa zasilana bedzie nowym kablem jednofazowym wlz od nowej
tablicy licznikowej. Kabel wlz wymieni¢ na kabel o projektowanym przekroju (YDYp 3x06).
Kabel prowadzi¢ w rurce PCV podtynkowo.

Mieszkanie bedzie zasilane napigciem jednofazowym z moca SkW. Zabezpieczenie




przedlicznikowe S301 C25A.
Schemat i widok tablicy mieszkaniowej przedstawiono na rysunku nr E4. TabIICQ
mieszkaniowa instalowac w korytarzu, w miejscu wskazanym na rzucie nad drzwiami. '-'-f.':.f,,?
W obecnym stanie mieszkanie jest odtaczone od zasilania. Brak licznika oraz tablicy %,
mieszkaniowej — nalezy zamontowac.

2.4 Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe

W tablicy mieszkaniowej zastosowac zabezpieczenie przeciwprzepigciowe drugiego
stopnia (ochronniki typu II).

2.5 Instalacja oswietlenia

W mieszkaniu projektuje si¢ wypusty do podiaczenia opraw o$wietleniowych wybranych
przez lokatorow. Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodem typu YDY3x1,5. W kuchni (wypust
gbrny) oraz fazience projektuje si¢ oprawy oswietleniowe IP44.

2.6 Gniazda wtyczkowe 230V ogolnego przeznaczenia

Projektuje si¢ gniazda wtyczkowe 230V z przeznaczeniem do zasilania obwodow
0golnego przeznaczenia. Na wydzielonych obwodach i zabezpieczeniach elektrycznych
zaprojektowano gniazdo 230V dla piekarnika elektrycznego i zmywarki w kuchni, kotta
gazowego w WC oraz pralki w tazience.

Wszystkie zastosowane gniazda muszg posiadaé kotki ochronne do ktorych zostanie
podlaczony przewod ochronny PE. Nie dopuszcza sig stosowania gniazd nie wyposazonych w
kotki ochronne.

Obwody zasilania gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonaé przewodem YDY3x2,5.
Przy umywalce, do zmywarki, do pralki zamontowac gniazda bryzgoszczelne IP44. W tazience
montowac na wysokosci h=1,4 m.

2.7 Instalacja ekwipotencjalna

Projektuje si¢ instalacje¢ ekwipotencjalng w sklad ktdorej wehodzi lokalna szyna
wyrownawcza w lazience. Nalezy polaczy¢ ja z gldéwna szyna wyréwnawczg przewodem LY4.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw kontrolnych. Sprawdzi¢ ciaglo$¢ przewodow
ochronnych PE 1 skuteczno$¢ ochrony od porazen.

2.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewnia izolacja kabli i
urzadzen. Ochrone dodatkowa powinno speiniaé zastosowanie szybkiego wylaczenia zasilania w
uktadzie sieci TT.

W lokalu mieszkaniowym projektuje si¢ ochrone¢ uzupetniajaca poprzez zastosowanie
wylacznikow roéznicowo — pradowych.

2.9 Prowadzenie okablowania

Projektowang linie wlz prowadzi¢ w rurze ochronnej w bruzdzie w S$Scianie klatki
schodowej. Projektowane przewody pod sufitem uklada¢ na pasku folii pod tynkiem (stropy
drewniane).




3 Opis techniczny instalacji teletechnicznych wewngtrznych

3.1 Instalacja teleinformatyczna

Projektuje sie wewnetrzna instalacje teleinformatyczng w mieszkaniu. Instalacja w
mieszkaniu zostanie rozprowadzona przewodami F/UTP kat. 5 do gniazda RJ45 opisanych na
rzutach literami T. Skretke zakonczyé w szafce multimedialnej. Szafke niewyposazong umiescic
w korytarzu mieszkania nad tablica mieszkaniowa TM zgodnie z rysunkiem E1.

3.2 Instalacja telewizji kablowe;]

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacj¢ antenowa w mieszkaniu. Instalacja w mieszkaniu
zostanie rozprowadzona przewodem antenowym koncentrycznym 50Q do gniazd antenowych
opisanych na rzutach literami RTV. Przewod antenowy zakoficzy¢ w szafce multimedialne;j.
Szafke niewyposazona umiesci¢ w korytarzu mieszkania nad tablica mieszkaniowa TM zgodnie z
rysunkiem EI.

4 Uwagi ogolne

Roboty przygotowawcze:

Skladowanie materialéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wasnosci technicznych.

Nalezy sprawdzié przebieg istniejacych instalacji w celu uniknigcia uszkodzenia

Trasowanie

Trasowa¢ instalacje w liniach poziomych i pionowych.

Trasa przewodow musi by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidlowe; konserwacji oraz
remontow, a takze powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami.

Kucie bruzd.

Pod potrzeby ulozenia wewnetrznych linii zasilajacych nalezy wyku¢ bruzdy w ktorych uktada
si¢ rury ochronne lub przewody wtynkowe.

Przekroj bruzd nalezy dostosowac do Srednicy rur.

PrzejScia przez Sciany i stropy.
Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejicia przez Sciany nalezy wykonywac w przepustach rurowych

Montaz sprzetu i osprzetu,

Sprzet i osprzet elektryczny nalezy stosowac zgodnie z wykazem materiatow i PT.
Mocowanie do podloza nalezy wykona¢ w sposob trwaly, zapewniajacy mocne i bezpieczne
osadzenie.

Montaz przewodow elektrycznych

Przed przystapieniem do wciagania przewodow do rur, lub ukiadania w tynku nalezy sprawdzi¢
prawidlowos$¢ wykonanego rurowania i zamocowania sprzgtu i osprzetu.

Weiaganie przewodow do rur nalezy wykonac za pomoca specjalnego sprzgtu montazowego.




ZDROWIA

—  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c realizacii poszcezegdlnych
obiektow

Roboty obejmuja wykonanie instalacji elektrycznych w temacie:

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 37 w Bydgoszczy wraz z budowa wewnetrznej
instalacji gazowej (dz. nr 59, obr. 0111)

— Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych
[stniejace instalacje elektryczne nn — 0,4kV w budynku

— Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
Istniejace sieci

— Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje | Skala Miejsce Czas
stwarzajqcveh wysokie ryzyko zagrozen | zagroZenia | wystgpowania | wystgpowania
powstania zagrozenida zagrozenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

roboty wykonywane w poblizu porazenie | D w strefie w trakcie prac
istniejacych instalacji do 1kV pradem robot montazowych
bedacych pod napigciem

Skala zagrozenia (w wersii pierwotnej. przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenia)

- Duza — gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ Smier¢ lub kalectwo.

—  Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji kierownik robot udzieli pracownikom szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:
- zakresem i technologia robot,
- harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,
- przewidywanymi zagroZeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpowania
oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,
- .Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.”™

— Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
Do tych zalecen przewiduje sig:
- wylaczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym zalaczeniem,
- zapewnienie lacznosci telefonicznej,
- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. taSm ostrzegawcezych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej,
- stosowanie sprawdzonych, wlasciwych technologii wykonywania robot.
Prace montazowe mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzqdzeniach i instalacjach elektroenergetycznyveh do 1KV,

mgr ini. Wieslaw Kolassa
Uprawnienia budowlane do projektowani
bez ograniczen w specialnoscl Instalacying
w zakresie sieci, instalacji | urzadzery/

elektrycznych | elektroenergetycznyclf
Nr KUP/0143/PO0OE/1
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Legenda
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%°% Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ul. Sienkiewicza 37 w Bydgoszczy wraz z budowa wewnetrznej instalacji gazowej (dz. nr
59, obr. 0111)
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| Lista urzadzen Legrand

Nr. projektu:

Producent Referencja Opis Tloéé
Legrand 001660 OSLONKA 5 MOD. BIALA 3
Legrand 401647 XL3 125 ROZ.NASC.2X18 D.BIALE 1
Legrand 403434 WYL 5301 TX3 6000A C16 1P 8
Legrand 406419 ROZL. IZOL. FR301 32A 1P &
Legrand 410919 P312 DX3 B10 30MA 2P AC 1
Legrand 411510 P302 TX3 40A 30MA 2P AC T;
Legrand 412226 OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 1P+N y

Nr. rysunku: Autor: Data:
Cc K
B E

Nr. akrusza:




