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Sienkiewicza 37-2 budowlane.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe, demontazowe
1/KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzondéw kuchennych nielicowanych kaflami m3
d.1.1{1011-01
0,72*0,53*3 m3 1,145
RAZEM 1,145
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |m2
d.1.1]0811-07
6 0,86 m?2 0,860
5 10,05 m?2 10,050
RAZEM 10,910
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.1/0816-06
1 5,73 m?2 5,730
2 22,5 m?2 22,500
3 21,38 m?2 21,380
4 30,76 m?2 30,760
RAZEM 80,370
4|KNR 4-01 Rozbidrki podsufitek z desek otynkowanych stropéw drewnianych m2
d.1.1]0429-04
5,73+22,50+21,38+30,76+10,05+0,86+3,4 m?2 94,680
RAZEM 94,680
5/KNR 4-01 Rozbidrki zasypek stropow drewnianych m2
d.1.1]0429-02
5,73+22,50+21,38+30,76+10,05+0,86+3,4 m?2 94,680
RAZEM 94,680
6/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.1/0354-11
1,2*2+1,65+1,5+0,4*2+1,2+0,3 m 7,850
RAZEM 7,850
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1.1]0354-04
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
8/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie z parteru m3
d.1.1]0106-04
1,145+10,91*0,05+80,37*0,05+94,68*0,1+7,85*0,2*0,1+0,8 m3 16,134
RAZEM 16,134
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos$¢ do 1km
1,145+10,91*0,05+80,37*0,05+94,68*0,1+7,85*0,2*0,1+0,8 m3 16,134
RAZEM 16,134
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.1.1/0108-12 kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
1,145+10,91*0,05+80,37*0,05+94,68*0,1+7,85*0,2*0,1+0,8 m3 16,134
RAZEM 16,134
11 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu zmieszanego t
d.1.1
(1,145+10,91*0,05+80,37*0,05+94,68*0,1+7,85*0,2*0,1+0,8)*1,8 t 29,041
RAZEM 29,041
1.2 Roboty adaptacyjne
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu |m3
d.1.2|/0304-02 komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
0,15*1,08*2,1 m3 0,340
0,12*1,05*2,1 m3 0,265
0,12*0,28*2,1 m3 0,071
podmurowa- [0,13*1,22*0,28 m3 0,044
nie okna w
kuchni
RAZEM 0,720
13|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.1.2|202 2023-03 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100
3,4%(4,99+3,52+0,94+1,04+1,59+1,55+0,1+2,47) m?2 55,080
-1,0°2,1*(1+1) m?2 -4,200
-0,9*2,1*(1) m?2 -1,890
RAZEM 48,990
14| KNR-W 2-02 |Obudowa dwuwarstwowa 100-02 belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartono- |m2
d.1.2|2004-12 wymi na rusztach metalowych pojedynczych
0,81*1,58 m?2 1,280
0,41*1,04*3 m?2 1,279
RAZEM 2,559
15|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa 50-01 stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.2|2004-01 rusztach metalowych pojedynczych
5 3,4%(0,14+0,28) m?2 1,428
RAZEM 1,428
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16|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly szt
d.1.2{0323-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokos$ci 1/2 i szerokosci 1/2 cegty w $cianach |m
d.1.2|0336-03 z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
1,12 m 2,200
RAZEM 2,200
18|KNR 19-01 [Betonowanie stopni, stupkéw, poduszek m3
d.1.2{0203-17
0,1*0,05*0,2*2*2 m3 0,004
RAZEM 0,004
19|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych 1,2m m
d.1.2{0132-05
1,2*2 m 2,400
RAZEM 2,400
20|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci 1/2  |m2
d.1.2|0329-02 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,13*1,8 m?2 0,234
RAZEM 0,234
1.3 Stolarka
21/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m2
d.1.3{0928-11 drewnianych o powierzchni ponad 2,5m2
1,2%2,2*2 m?2 5,280
1,5*2,2 m?2 3,300
1,2*2,07 m?2 2,484
RAZEM 11,064
22|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych |m2
d.1.3{0928-11 drewnianych o powierzchni ponad 2,5m2
1,65%2,2 m?2 3,630
RAZEM 3,630
23|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych drewnianych o powierzch- |m2
d.1.3]0928-01 ni do 0,4m2
0,4%0,9*2 m?2 0,720
0,3*0,5"1 m?2 0,150
RAZEM 0,870
24| KNR-W 2-02 |Analogia montaz parapetow wewnetrznych z ptyty konglomeratu gr 3cm m
d.1.3{1218-04
1,2*2+1,65+1,5+0,4*2+1,2+0,3 m 7,850
RAZEM 7,850
25|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydiowych - Drzwi wejsciowe D1 drzwi termoizolacyjne |kpl
d.1.3{1024-07 1,4*2,5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 Oblicowanie scian
26|KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka m2
d.1.4/0102-01 mokrg - 10cm
8 2,09*3,07-0,7%1,8 m?2 5,156
RAZEM 5,156
27|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami m2
d.1.4/0102-05 styropianowymi metodg lekkg mokrg
8 2,09*3,07-0,7%1,8 m?2 5,156
RAZEM 5,156
28|KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cien- |m2
d.1.4|/0105-01 kowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
8 2,09*3,07-0,7*1,8 m?2 5,156
RAZEM 5,156
29|KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach m2
d.1.4/0105-03
8 2,09*3,07-0,7*1,8 m?2 5,156
RAZEM 5,156
30|KNR K-09 Wyréwnanie duzych ubytkéw na $cianach o grubosci warstwy do 20mm - po  |m?2
d.1.4/0103-11 skuciu ptytek i demontazu $cian
zatozono 10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
31|/KNR K-09 Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zaszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw - |m?2
d.1.4/0103-05 $cianki i zamurowania nowoprojektowane
2,1%(0,12*2+0,28)+1,8*0,1+2,1*1,08*2+2,1*1,05*2 m?2 10,218
RAZEM 10,218
32|KNR K-09 Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, |m?2
d.1.4/0103-03 emulsyjnych
scianyistniejgce
ptytki istnie- |-10 m2 -10,000
jace
3,4%12,9-(1,6*2,6+0,9*2,1*2+1,0"2,1*2) m?2 31,720
2 3,4%(4,99+2,0*2)-(1,2*2,2) m?2 27,926
2a 3,4%(4,99+2,4*2)-(1,02,1+1,2*2,2+1,08*2,1) m?2 26,278
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3 3,4%19,24-(1,0*2,1+1,65*2,2+1,082,1+1,05*2,1) m?2 55,213
4 3,4%13,28-(1,5*2,2) m?2 41,852
5 3,4%(4,05+2,98)-(1,2*2,07+0,9*2,1) m?2 19,528
6 3,4%(0,32+3,81) m?2 14,042
7 3,4*7,08-(0,9*2,1+0,3*0,5) m?2 22,032
8 2,09*(3,07*2+1,11*2)-(0,7*1,8+0,4*0,9*2) m?2 15,492
RAZEM 244,083
33|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m2
d.1.4/0103-16
ptytki -43,036 m?2 -43,036
1 3,4%17,4-(1,6*2,6+0,9*2,1*3+1,0"2,1*3) m?2 43,030
2 3,4%13,97-(1,0*2,1+1,2*2,2) m?2 42,758
2a 3,414,77-(1,0*2,1+1,2*2,2) m?2 45,478
3 3,4%19,24-(1,0*2,1+1,65*2,2) m?2 59,686
4 3,4%19,14-(1,0*2,1+1,5%2,2) m?2 59,676
5 3,4%10,53-(0,7*1,8+0,9*2,1+1,2*2,07) m?2 30,168
6 3,412,16-0,9%2,1 m?2 39,454
7 3,4%9,55-(0,9%2,1+0,3*0,5) m?2 30,430
8 2,09*8,16-(0,7*1,8+0,4*0,9*2) m?2 15,074
RAZEM 322,718
34|KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego m
d.1.4/0201-08
1 3,4*5 m 17,000
2 1,242*2,2 m 5,600
2a 1,242*2,2 m 5,600
3 3,4*2+1,65+2%2,2 m 12,850
4 3,4%3+1,5+2*2,2 m 16,100
5 (3,4-0,6)+(1,2+2*(2,07-0,6)) m 6,940
6 1,4 m 1,400
7 3,4*3+0,3+2*0,5 m 11,500
8 (0,4+2+2%0,9*2) m 4,400
RAZEM 81,390
35|KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm m2
d.1.4/0201-04
ptytki -43,036 m?2 -43,036
1 3,4%17,4-(1,6*2,6+0,9*2,1*3+1,0*2,1*3) m?2 43,030
2 3,4%13,97-(1,0*2,1+1,2*2,2) m?2 42,758
2a 3,414,77-(1,0%2,1+1,2*2,2) m?2 45,478
3 3,4%19,24-(1,0*2,1+1,65*2,2) m?2 59,686
4 3,4%19,14-(1,0*2,1+1,5*2,2) m?2 59,676
5 3,4%10,53-(0,7*1,8+0,9*2,1+1,2*2,07) m?2 30,168
6 3,4%12,16-0,9%2,1 m?2 39,454
7 3,4%9,55-(0,9*2,1+0,3*0,5) m?2 30,430
8 2,09*8,16-(0,7*1,8+0,4*0,9*2) m?2 15,074
RAZEM 322,718
36|KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierw- |m?2
d.1.4/0201-05 sz
ptytki -43,036 m?2 -43,036
1 3,4%17,4-(1,6*2,6+0,9*2,1*3+1,0"2,1*3) m?2 43,030
2 3,4%13,97-(1,0*2,1+1,2*2,2) m?2 42,758
2a 3,414,77-(1,0*2,1+1,2*2,2) m?2 45,478
3 3,4%19,24-(1,0*2,1+1,65*2,2) m?2 59,686
4 3,4%19,14-(1,0*2,1+1,5%2,2) m?2 59,676
5 3,4%10,53-(0,7*1,8+0,9*2,1+1,2*2,07) m?2 30,168
6 3,4%12,16-0,9%2,1 m?2 39,454
7 3,4*9,55-(0,9*2,1+0,3*0,5) m?2 30,430
8 2,09*8,16-(0,7*1,8+0,4*0,9*2) m?2 15,074
RAZEM 322,718
1.5 Oblicowanie sufitow
37|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.1.5/0301-08 nymi nad sufitem podwieszanym
9,49+9,95+11,95+21,38+18,43+7,08+7,54+3,65+3,4 m?2 92,870
RAZEM 92,870
38|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.1.5/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
9,49+9,95+11,95+21,38+18,43+7,08+7,54+3,65+3,4 m?2 92,870
RAZEM 92,870
39|KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi m2
d.1.5/0103-16
9,49+9,95+11,95+21,38+18,43+7,08+7,54+3,65+3,4 m?2 92,870
RAZEM 92,870
40(KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.1.5/0202-06 grubosci 1,5mm
9,49+9,95+11,95+21,38+18,43+7,08+7,54+3,65+3,4 m?2 92,870
RAZEM 92,870
41|KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za na- m2
d.1.5/0202-07 stepna warstwe ponad pierwsza
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9,49+9,95+11,95+21,38+18,43+7,08+7,54+3,65+3,4 m?2 92,870
RAZEM 92,870
1.6 Podtogi, posadzki
42|KNR 4-01 Wykonanie deskowania istniejgcych podtég z ptyt OSB 12mm m2
d.1.6/0605-05
9,49+9,95+11,95+21,38+18,43+7,08+7,54+3,65+3,4 m?2 92,870
RAZEM 92,870
2 Roboty budowlane - stan wykonczeniowy
2.1 Stolarka
43|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych - Drzwi wewnetrzne D2 ptyta wiérowa otworo- |kpl
d.2.1/1024-07 wa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, okleina CPL HQ kolor bia-
ty 0,9%2,0
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydiowych - Drzwi wewnetrzne D3 z tulejami transf. lub |kpl
d.2.1{1024-07 podcieciem ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki, okleina CPL HQ kolor biaty 0,8*2,0
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
45|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydiowych - Drzwi wewnetrzne D4 0,7*1,8 kpl
d.2.1{1024-07
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Oblicowanie scian
46|KNR K-09  |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2.2{0301-05
ptytki -43,036 m?2 -43,036
1 3,4%17,4-(1,6*2,6+0,9*2,1*3+1,0*2,1*3) m?2 43,030
2 3,4%13,97-(1,0*2,1+1,2*2,2) m?2 42,758
2a 3,4*14,77-(1,0%2,1+1,2*2,2) m?2 45,478
3 3,4%19,24-(1,0*2,1+1,65*2,2) m?2 59,686
4 3,4%19,14-(1,0*2,1+1,5*2,2) m?2 59,676
5 3,4%10,53-(0,7*1,8+0,9*2,1+1,2*2,07) m?2 30,168
6 3,4%12,16-0,9%2,1 m?2 39,454
7 3,4%9,55-(0,9*2,1+0,3*0,5) m?2 30,430
8 2,09*8,16-(0,7*1,8+0,4*0,9*2) m?2 15,074
RAZEM 322,718
47|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych  |m2
d.2.2{0301-06
ptytki -43,036 m?2 -43,036
1 3,4%17,4-(1,6*2,6+0,9*2,1*3+1,0"2,1*3) m?2 43,030
2 3,4%13,97-(1,0*2,1+1,2*2,2) m?2 42,758
2a 3,414,77-(1,0*2,1+1,2*2,2) m?2 45,478
3 3,4%19,24-(1,0*2,1+1,65*2,2) m?2 59,686
4 3,4%19,14-(1,0*2,1+1,5%2,2) m?2 59,676
5 3,4%10,53-(0,7*1,8+0,9*2,1+1,2*2,07) m?2 30,168
6 3,412,16-0,9%2,1 m?2 39,454
7 3,4%9,55-(0,9*2,1+0,3*0,5) m?2 30,430
8 2,09*8,16-(0,7*1,8+0,4*0,9*2) m?2 15,074
RAZEM 322,718
48|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2.2{0301-07
ptytki -43,036 m?2 -43,036
1 3,4%17,4-(1,6*2,6+0,9*2,1*3+1,0*2,1*3) m?2 43,030
2 3,4%13,97-(1,0*2,1+1,2*2,2) m?2 42,758
2a 3,414,77-(1,0*2,1+1,2*2,2) m?2 45,478
3 3,4%19,24-(1,0*2,1+1,65%2,2) m?2 59,686
4 3,4%19,14-(1,0*2,1+1,5*2,2) m?2 59,676
5 3,4%10,53-(0,7*1,8+0,9*2,1+1,2*2,07) m?2 30,168
6 3,4%12,16-0,9%2,1 m?2 39,454
7 3,4%9,55-(0,9*2,1+0,3*0,5) m?2 30,430
8 2,09*8,16-(0,7*1,8+0,4*0,9*2) m?2 15,074
RAZEM 322,718
49|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.2/0602-02 Krotnos¢ = 2
5 0,6%(0,6+2,03+0,09+0,08*2+0,6+0,14+0,28+0,59+1,12) m?2 3,366
6 2,0712,16-0,9*2,0 m?2 22,520
7 2,0*9,55-(0,9*2,0+0,3*0,5) m?2 17,150
RAZEM 43,036
50|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej poziomej |m
d.2.2{0602-03
6 12,16-0,9 m 11,260
7 9,55-0,9 m 8,650
RAZEM 19,910
51|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej |m
d.2.2{0602-04
5 0,6*5 m 3,000
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6 2,06 m 12,000
7 2,077 m 14,000
RAZEM 29,000
52|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej o wymiarach 30x60cm metodg zwyktg m2
d.2.2{0829-10
5 0,6%(0,6+2,03+0,09+0,08*2+0,6+0,14+0,28+0,59+1,12) m?2 3,366
6 2,0712,16-0,9*2,0 m?2 22,520
7 2,0*9,55-(0,9*2,0+0,3*0,5) m?2 17,150
RAZEM 43,036
23 Oblicowanie sufitéw
53|KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2.3/0301-05
9,49+9,95+11,95+21,38+18,43+7,08+7,54+3,65+3,4 m?2 92,870
RAZEM 92,870
54|KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych  |m2
d.2.3|0301-06
9,49+9,95+11,95+21,38+18,43+7,08+7,54+3,65+3,4 m?2 92,870
RAZEM 92,870
55|KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych m2
d.2.3|0301-07
9,49+9,95+11,95+21,38+18,43+7,08+7,54+3,65+3,4 m?2 92,870
RAZEM 92,870
2.4 Podtogi, posadzki
56|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.4/0602-01
1 5,73+3,76 m?2 9,490
5 7,08 m?2 7,080
6 7,54 m?2 7,540
7 3,65 m?2 3,650
RAZEM 27,760
57|KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm ukfadanych na klej metodg zwyktg m2
d.2.4{1118-08
1 5,73+3,76 m?2 9,490
5 7,08 m?2 7,080
6 7,54 m?2 7,540
7 3,65 m?2 3,650
RAZEM 27,760
58| KNR 2-02 Cokoliki 0 wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m
d.2.4/1120-05 30x30cm uktadane metodg zwyktg z przecinaniem ptytek
1 17,4-(1,6+0,9*3+1,0*3) m 10,100
5 10,53-(0,9) m 9,630
RAZEM 19,730
59|KNNR 2 Posadzki z paneli drewnianych m2
d.2.4{1205-09
2 9,95 m?2 9,950
2a 11,95 m?2 11,950
3 21,38 m?2 21,380
4 18,43 m?2 18,430
RAZEM 61,710
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