Gléowny wylacznik pradu

W rozdzielni gldéwnej RG zamontowa¢ nowy wyltacznik mocy o pradzie znamionowym 160A
z cewka wybijakowa wzrostowg oraz stykami pomocniczymi NO i NC . Na drzwiach
Rozdzielni Gtownej oznaczy¢ potozenie Wytacznika Gtéwnego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przed gldownym wejsciem do budynku nalezy zainstalowa¢ R¢czny Przycisk
Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu PPWP-A ktory jest urzadzeniem sygnalizacyjnym i
uruchamiajacym ,,Przeciwpozarowy wytacznik pradu” ktéry odcina doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Potozenie Recznego Przycisku
Przeciwpozarowego Wyltacznika Pradu pokazano na rysunku 1/E. Reczny Przycisk
Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu oznaczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Reczny
Przycisk Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu powinien posiada¢ certyfikat CNBOP-PIBP.
Podlaczenie wykona¢ zgodnie z schematem jednokreskowym rysunek 4/E.

Wykaz rysunkow zwigzanych z Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu
Nr rys. 1/E Plan sytuacyjny
Nr rys. 2/E Rzut parteru Fragment A Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Nr rys. 3/E Schemat jednokreskowy Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

Centralka zamkni¢¢ drzwi przeciwpozarowych CZDP

W rozdzielni gldéwnej RG zainstalowac¢ wytgcznik nadmiarowo pradowy S301/10A/B.
Wytacznik nadmiarowo pradowy zasili¢ sprzed wylacznika gtéwnego. W pomieszczeniu
0/46 Pomieszczenie Pomocnicze, zainstalowaé centralke sterowania zamknig¢ drzwi
przeciwpozarowych. Z wylacznika nadmiarowo pragdowego S301/10A/B zasili¢ centralke
zamkni¢¢ drzwi przeciwpozarowych przewodem NKGs 3x1,5 mm2 utozonym w bruzdach
dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji w korytkach instalacyjnych. Z centralki wyprowadzi¢
obwody:

- Obwdd linii dozorowej czujek dymu

- Obwadd linii sygnalizatoréw akustycznych

- Obwdd linii elementow wykonawczych (elektrotrzymaczy)
- linia przyciskow ROP

- Obwadd linii wytacznika technicznego

Zamontowana Centrala zamknig¢¢ drzwi przeciwpozarowych powinna spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

- Centrala zamknig¢¢ drzwi przeciwpozarowych powinien posiadaé certyfikat CNBOP-
PIBP.



- Centrala sterujaca musi umozliwia¢ sterowanie drzwiami przeciwpozarowymi ktore w
normalnych warunkach uzytkowania muszg by¢ stale otwarte. Centrala sterujaca
powinna wowczas spetnia¢ funkcje “inteligentnego” zasilacza elektrotrzymaczy, ktore
utrzymuja drzwi w potozeniu otwartym.

- Centrala powinna wspotpracowac z dowolng centralka pozarows jako jej urzadzenie
wykonawcze lub jako element wejsciowy, informujacy o stanie zamknigé
pozarowych.

- W wyniku pojawienia si¢ zewngtrznych sygnalow sterujgcych z:

e recznego ostrzegacza pozaru - ROP
e centralki pozarowej - SSP
e automatycznych czujek pozaru — ACP

Centralka niezwtocznie zwolni elektrotrzymacze, uruchomi sygnalizatory
akustyczne oraz wystawi w formie styku sygnat alarmu do SSP.

— Centrala sterujaca powinna posiada¢ mozliwo$¢ zdjecia napigcia z elementu
wykonawczego jako otwarcie techniczne poprzez przycisku NO.

— W przypadku zaniku napigcia 230VAC Centralka powinna by¢ zasilana z uktadu
podtrzymywania z wbudowanych akumulatorow ktory zapewni jej poprawng prace
przez dwie godziny.

Obwody elementow sterujacych i wykonawczych wykona¢ przewodami:

- Obwdd linii dozorowej czujek dymu przewodem YnTKSY 2x2x1mm

- Obwdd linii sygnalizatorow akustycznych NKGs 2x1,5 mm?2

- Obwadd linii elementéw wykonawczych (elektrotrzymaczy) przewodem NKGs 2x1,5
mm?2

- linia przyciskow ROP przewodem NKGs 2x1,5 mm?2

- Obwdd linii wytacznika technicznego przewodem NKGs 2x1,5 mm2

Wykaz rysunkow zwigzanych z Centralka zamkni¢¢ drzwi przeciwpozarowych
Nr rys. 4/E Rzut Parteru — Centrala drzwi przeciwpozarowych
Nr rys. 5/E Rzut I Pigtra - Centrala drzwi przeciwpozarowych

Nr rys. 6/E Rzut II Pigtra - Centrala drzwi przeciwpozarowych



Instalacja elektryczna oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku nalezy wykona¢ o$wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne. Na drogach ewakuacji
nalezy zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z akumulatorami
umozliwiajgcym prace oprawy po zaniku zasilania przez min. 1 godzing. Plan rozmieszczenia
oraz dane podstawowe zaprojektowanych opraw przedstawiono na rysunkach 8/E, 9/E, 10/E i
11/E. Wszystkie obwody zasilajagce lampy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nalezy
wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5mm?2. Natezenie oswietlenia zostalo dobrane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 oraz z zaleceniami Panstwowej Strazy
Pozarnej. Dla drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natgzenie o§wietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej dla tego budynku powinno by¢ nie
mniejsze niz 5 1x. Minimalny czas stosowania o$wietlenia dla celéw ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 h. Zaprojektowane oprawy spetniaja powyzsze wymagania. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowane zostaty do dziatania ,,na ciemno”.
Projektowane oprawy wyposazone sg w autonomiczne akumulatory zapewniajgce dziatanie
opraw po zaniku zasilania przez minimum 1h. Oprawy powinny by¢ wyposazone w system
automatycznego testowania. Wszystkie oprawy musza posiada¢ znak CE oraz §wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Zaprojektowano oprawy typu NexiTech LED 250 1,5h Autotest dla
drog ewakuacji. Dla opraw o$wietlenia awaryjnego ktore beda montowane na parterze, |
pietrze 1 Il pigtrze do ich montazu nalezy zastosowa¢ uchwyty mocujace oprawy pod katem
45st. Dla opraw z piktogramami zaprojektowano oprawy NexiTech LED Door 1,5h Autotest
z odpowiednimi piktogramami. Oprawy te nalezy montowa¢ bezposrednio do §ciany na
wysokosci 2 m .

Wykaz rysunkéw zwigzanych z Oswietleniem ewakuacyjnym i awaryjnym

Nr rys. 7/E Rzut Piwnicy — Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
Nr rys. 8/E Rzut Parteru - Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
Nr rys. 9/E Rzut I Pigtra - Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych

Nr rys. 10/E Rzut II Pigtra - Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przewiduje si¢ samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-S, z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego PE.



