OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

dostosowania budynku Szkoly Podstawowej nr 2 do
odpowiedniego stanu w zakresie ochrony przeciwpozarowej

1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w
Kamiennej Goérze do odpowiedniego stanu w zakresie ochrony przeciwpozarowe] .
Niniejszy projekt powstat na podstawie ekspertyzy technicznej opracowanej w sierpniu
2023r przez mgr inz. Grzegorz Kutaka, rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych .
Niniejszy projekt uwzglednia rowniez postanowienia Dolnoslaskiego Komendanta
Strazy Pozarnej we Wroclawiu pisma nr WZ.52840.324.3.2023 z dnia 10
pazdziernika 2023 i WZ.52840.324.4.2023 z dnia 10 pazdziernika 2023.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy budynek szkoty znajduje si¢ w Kamiennej Gorze pomigdzy ulicami
Jeleniogorska a Szkolng na dziatkach oznaczonych nr 157/2 155/3 1 153/6 .

Po stronie poinocnej budynku znajduja si¢ obecnie place asfaltowe przeznaczone dla
uzytkownikéw szkoty . Od strony wschodniej, tuz przy budynku, znajdujg si¢ tereny
zielone, a dalej chodniki, zewnetrzne ogrodzenie 1 droga miejska (ulica Szkolna).
Najblizszy budynek mieszkalny znajduje si¢ po tej stronie w odleglosci ok 21m od
budynku szkoty. Po stronie potudniowej przy budynku znajduje si¢ utwardzony plac, z
parkingami dla samochodoéw osobowych. Dalej znajduje si¢ budynek mieszkalny
wielorodzinny oddalony od budynku szkolnego o okoto 12m. Po stronie zachodniej, na
terenie szkoly, znajduja si¢ utwardzone chodniki, teren zielony oraz boisko sportowe.
Dalej, za ogrodzeniem szkoly, znajduje si¢ chodnik i droga krajowa (ulica
Jeleniogoérska). Po tej stronie znajduje si¢ rowniez budynek mieszkalny wielorodzinny
oddalony od budynku szkoty o okoto 18 m. Po stronie pétnocnej dziatki znajduje sie

stacja elektryczna transformatorowa oddalona od budynku szkoty o okoto 3m . Caty



teren szkoly jest ogrodzony . Do budynku doprowadzone sg media — przytacza
kanalizacyjne, deszczowe, wodne , energetyczne, cieplne, teletechniczne. Do budynku
doprowadzona jest rowniez rura gazowa, ale przylacze jest obecnie nieczynne i gazu w

budynku nie ma.
1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Niniejszy projekt nie przewiduje zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Przylgcze kanalizacyjne

Bez zmian

Przylgcze wodociggowe

Bez zmian

Zasilanie budynku WLZ

Bez zmian

1.4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 157/2 3098 m?
Powierzchnia dziatki nr 155/3 1272 m?
Powierzchnia dziatki nr 153/6 1426 m?
Powierzchnia zabudowy szkoty- bez zmian 2726 m?

1.5 Informacje i dane

Dzialka znajduje si¢ w strefie obserwacji archeologicznej. Teren na ktérym projektuje si¢

budynek znajduje si¢ w historycznej zabudowie miasta Kamienna Gora .



Teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony przyrody w tym Natura 2000

Dziatka nie znajduje si¢ na terenie szczegdlnie zagrozonym powodzia.

Nie przewiduje si¢ w zwiazku z projektowang inwestycja zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

Gromadzenie odpadow statych odbywac si¢ bedzie do kubtow usytuowanych na dzialce.
Wody opadowe odprowadzone sg do kanalizacji deszczowe;.

Dzialka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.6.1 Powierzchnia, wysokos$¢, ilos¢ kondygnacii.

a) powierzchnia zabudowy — 2726 m?,

b) powierzchnia uzytkowa — 6608,88 m? (powierzchnia wewnetrzna 7131 m?),

¢) kubatura brutto — 31996 m>,

d) wysoko$¢ — 14,34 m (do najwyzszego punktu dachu przy naswietlach, budynek
sredniowysoki),

e) ilos¢ kondygnacji — maksymalnie trzy nadziemne, jedna podziemna (pod czg$cia
obiektu, okoto 15 % obiektu jest podpiwniczone).

1.6.2 Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Obiekt szkolny jest wolno stojacy. Odleglos¢ szkoty od innego najblizszego budynku
(murowany budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jeleniogdrskiej 5) wynosi
10,21 m. Kolejne zabudowania (budynki mieszkalne) sa w odleglosci powyzej 12 m.
Powyzsze odleglosci sg zgodne z przepisami. Wyjatek od powyzszego stanowi odlegtos¢
od parterowej stacji trafo, znajdujacej si¢ przy ulicy Jeleniogorskiej koto naroznika szkoty
od strony sali sportowej. Stacja ta ma konstrukcje zelbetowa ($ciany i strop, na stropie jest
dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy). W $cianie stacji trafo od strony
budynku szkoly jest dwoje zwyktych, stalowych drzwi. Sciany prostopadte stacji trafo i
budynku szkoty sa w odlegtosci 3,6 m (w $cianie szkoty sg tylko okna na parterze z
jadalni, pom. konserwatora i WC, powyzej $ciana jest bez otworéw, ocieplenie Sciany to
styropian), za$ $ciany rownolegte sg w odlegltosci 9,8 m (w $cianie parteru szkoty sg tylko
drzwi wyjSciowe ze §wietlicy 1 jadalni, za§ powyzej jest taras). W ramach planowanych
prac w wyjsciu z parteru budynku przy jadalni i $§wietlicy zostang zamontowane nowe
drzwi o klasie EI 60 z samozamykaczem, za$§ w trzech oknach jadalni beda wstawione

zaluzje ppoz. o klasie EI 60, uruchamiane samoczynnie wyzwalaczem topikowym.



1.6.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych, zagrozenie wybuchem.

W budynku nie wystgpuja materiaty niebezpieczne pozarowo. Materialy palne jakie sa
1 bedg si¢ znajdowa¢ w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz szkot - meble, artykuty
biurowe, ubrania, ksigzki, sprzet sportowy, sprzgt komputerowy, itp.

W budynku nie wystepuja substancje mogace tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, dlatego nie
wystepuje w nim zagrozenie wybuchem.

1.6.4 Kategoria zagrozenia ludzi, liczba 0s6b w obiekcie.

W budynku znajduje si¢ tylko szkota podstawowa. Ze wzgledu na przeznaczenie budynek
zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W szkole jest obecnie 568 uczniow (27
klas, w klasie maksymalnie do 26 uczniéw). Liczba personelu pedagogicznego szkoty
wynosi 62 osoby oraz dodatkowo 17 0séb personelu pomocniczego.

1.6.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej] jego

elementow.
Budynek $redniowysoki zaliczony do ZL III powinien by¢ wykonany w klasie ,,B”
odpornosci pozarowe;.

1.6.6 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla obiektu szkolnego wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilosci 20 dm®/s. Wode do
gaszenia ewentualnego pozaru budynku mozna czerpa¢ z istniejagcej miejskiej sieci
wodociggowe] z hydrantami zewnetrznymi DN 80 nadziemnymi. Najblizsze hydranty
znajduja si¢ - pierwszy przy ulicy Szkolnej 11 w odleglosci 15 m, drugi przy ulicy
Szkolnej 1 w odlegtosci 30 m oraz trzeci przy ulicy Jeleniogorskiej 9 w odlegtosci 35 m.
Powyzsze hydranty posiadaja wymagane przepisami parametry w zakresie ich wydajnos$ci
1 ci$nienia, co zostato potwierdzone w pisSmie MPWiK Sp. z 0.0. z Kamiennej Gory (pismo
w zalgczeniu). Lokalizacje¢ hydrantéw wskazano na PZT.

1.6.7 Drogi pozarowe.

Budynek wymaga drogi pozarowej. Wymagania dla drogi pozarowej spetnia ulica Szkolna,
ktora przebiega wzdluz dtuzszego boku budynku na calej jego dilugosci 1 umozliwia
przejazd samochodu pozarniczego bez zawracania. Powyzsza ulica ma szerokos$¢
minimum 5,0 m, a jej blizsza krawedz jest w odleglosci 7,5 — 14,5 m od $cian budynku.
Pomiegdzy ulica Szkolng a budynkiem szkoly nie ma elementéw uniemozliwiajacych
dostep do elewacji, pojedyncze drzewa praktycznie nie utrudniaja tego dostepu.
Dodatkowy dojazd do budynku szkoty zapewnia ulica Jeleniogorska, ktora przebiega

wzdhuz dhuzszego boku szkoty z drugiej jej strony i umozliwia przejazd samochodu



pozarniczego bez zawracania. Powyzsza ulica ma szeroko$¢ 10 m, a jej blizsza krawedz
jest w odlegtosci 6,5 — 40 m od $cian budynku. Z ulicy Szkolnej jest wjazd na droge
wewnetrzng (bramg o szerokosci 4,8 m), przebiegajaca wzdhuz dluzszego boku sali

sportowej (wjazd z niej poprzez cofanie samochodu).

1. 7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu o ktorym mowa w art. 28 ust.2. Ustawy Prawo budowlane
oraz Rozporzadzenia MTBiGM Dz.U 2015 poz. 1554 obejmuje dziatke wskazang jako
teren inwestycji nr 153/6 ;155/3 157/2 1 nie wychodzi poza obszar wskazanych dzialek na
podstawie nastgpujacych przepisOw prawa

a) Dz .U. 2016.290 ustawa Prawo budowlane

b) Dz U. 2015.1422 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadacé budynki i ich

usytuowanie

2. Projekt architektoniczno-budowlany

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Kamiennej Gorze do odpowiedniego stanu w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane szkota zaklasyfikowana jest do IX kategorii obiektow
budowlanych.
W ramach dostosowania obiektu do odpowiedniego stanu projekt zaktada wykonanie:
1. Wyposazenie drog ewakuacyjnych budynku (korytarze, w tym korytarz piwnicy
przy szatniach i warsztacie, hole oraz klatki schodowe) w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu o§wietlenia minimum 5 Ix.
2. Zapewnienie szerokosci i wysokos$ci zdecydowanej wigkszosci poziomych drog
ewakuacyjnych wigkszych od wymaganych, tj. ich szeroko$¢ wynosi 2,3 — 8,19 m
przy wymaganej 1,4 m oraz wysoko$¢ wynosi 3,2 — 6,3 m przy wymaganej 2,2, m.
3. Podziat budynku szkoty w czg$ci nadziemnej na dwie tzw. strefy bezpieczne o
powierzchniach wewnetrznych 4187 m? i 2578 m?. Strefy te zostang od siebie
oddzielone $cianami o klasie min. REI 60, stropem o klasie REI 60 (od strony

piwnicy), przepustami instalacyjnymi EI 60 oraz drzwiami o klasie EIS 60 z samo-



zamykaczami. Powyzsze drzwi beda stale otwarte (elektrotrzymacze), zamykane
samoczynnie czujkami dymu zlokalizowanymi z obu ich stron, przy czym
zadziatanie kazdej czujki spowoduje zamknigcie wszystkich drzwi. Drzwi zostang
wyposazone z obu stron w rgczne przyciski, zwalniajgce elektrotrzymacze.

4. Zamkniecie wejs¢ do piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej wyzszej od
wymaganej, tj. EIS 60.

5. Montaz w wyjsciu z parteru budynku przy jadalni i $wietlicy drzwi o klasie EI 60
z samozamykaczem oraz montaz w trzech oknach jadalni zaluzji ppoz. o klasie
EI 60, uruchamianych samoczynnie wyzwalaczem topikowym.

6. Lokalne obnizenie korytarza piwnicy zostanie trwale i wyraznie oznakowane.

7. Wyposazenie piwnicy budynku w cztery gasnice proszkowe z 4 kg proszku ABC
kazda (ilo$¢ srodka gasniczego wigksza o 100 % od wymaganej).

8 . Wyposazenie pomieszczenia wezta cieplnego gasnice proszkowa z 4 kg proszku

ABC (ilo$¢ srodka gasniczego wigksza o 100 % od wymaganej).

2.2. Sposob uiytkowania oraz program uZytkowy obiektu

Przedmiotowe opracowanie nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

Przedmiotowy budynek pelni funkcje edukacyjng — szkoty podstawowe;j .
Obecnie do szkoly podstawowej uczeszcza 568 dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
Dodatkowo w obiekcie przebywa personel szkolny w ilosci 79 oséb.

W budynku szkoty znajduja si¢ osoby poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich, obecnie sg to 2 osoby. Szkota posiada windg¢ oraz toalety, ktore
zapewniajg odpowiednig komunikacje i warunki sanitarne tym osobom.

Przedmiotowy budynek jest obiektem 4-ro kondygnacyjnym z jedna
kondygnacja podziemna.

Do czgsci piwnicznej prowadzi jedna klatka schodowa znajdujaca si¢ przy
wejsciu glownym do budynku od strony ul. Jeleniogorskiej. Piwnica budynku
sktada si¢ z dlugiego korytarza, z ktorego prowadzg wejscia do pomieszczen
pomocniczych. W pomieszczeniach tych urzadzone sg pomieszczenia socjalne dla
pracownikow , warsztat konserwatora , a takze podreczne sktady dokumentac;i.
Cze$¢ pomieszczen jest pusta i obecnie nieuzytkowana.

Wysokos$¢ pomieszczen piwnicznych oraz komunikacji wynosi 2,02m .



Na cze¢$¢ parterowa budynku prowadzi kilka wejs¢ od ulicy szkolnej jak 1 od
ulicy Jeleniogorskiej. W czgsci parterowej budynku znajduja si¢ gtdéwnie sale
lekcyjne ( 9 sal lekcyjnych ) . Jedna z sal lekcyjnych przeznaczona jest na
niewielkg sale sportowg ( przeznaczona dla max 50 osob) . Obok sal lekcyjnych
znajduja si¢ pomieszczenia pomocnicze, w ktorych to gabinetach przechowywane
sg pomoce naukowe potrzebne do zaj¢¢ na lekcjach. Oprocz sal lekcyjnych na
parterze znajduja si¢ pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia lekarskie,
terapeutyczne (gabinety pedagogéw, logopeddéw). W potnocno-zachodniej czesci
budynku znajduje si¢ $wietlica szkolna dla uczniéw czekajacych po lekcjach na
dodatkowe zajecia lub na rodzicow. W $wietlicy tej moze przebywac jednoczesnie
do 75 os6b ( stali uzytkownicy) . Obok tej swietlicy znajduja si¢ dodatkowe
pomieszczenia na pomoce szkolne. W tej czegsci budynku znajduje si¢ rowniez sala
audiowizualna ze sceng . W sali tej odbywaja si¢ wystepy dla dzieci, spotkania z
rodzicami itp. W sali tej moze jednocze$nie przebywac do 100 osdb.

Na parterze budynku znajduja si¢ pomieszczenie we¢zla cieplnego z dostgpem
od zewnatrz oraz pomieszczenie wentylatorni, ktora wentyluje salg¢ gimnastyczng.

Na wyzsze kondygnacje prowadzg trzy klatki schodowe umieszczone w
skrajnych cze¢$ciach budynku, a takze w jego $Srodkowej czgsci. Jedna klatka
schodowa znajduje si¢ na zewnatrz budynku po stronie poludniowo- wschodniej 1
jest to klatka typowo ewakuacyjna.

Na I pietrze znajduja si¢ gtownie sale lekcyjne ( 11 sal lekcyjnych ), a takze
biblioteka szkolna , niewielkie pomieszczenia dla potrzeb dziatajacych organizacji
szkolnych, zaplecza sanitarne. Na tej kondygnacji znajduja si¢ dwie sale
gimnastyczne . Jedna z sal przeznaczona jest do organizacji matych zajec
sportowych ( w sali tej moze przebywac¢ maksymalnie do 50 osob). Po stronie
poludniowo-zachodniej szkoty znajduje si¢ duza sala gimnastyczna wraz z
zapleczem sanitarno- magazynowym. Sala ta gldéwnie wykorzystywana jest do
zaje¢ sportowych, ale od czasu do czasu odbywajg si¢ na niej apele
okolicznosciowe. W sali tej w czasie zaje¢ sportowych moze przebywacé powyzej
50 0s06b jednoczesnie, ale w czasie apeli szkolnych ta liczba moze dochodzi¢ do
700 0s6b ( uczestnicy to stali uzytkownicy uczniowie, nauczyciele i zaproszeni
goscie). Z sali gimnastycznej prowadza dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz

budynku oraz wejscia do kompleksu szkolnego.



Na Il pietrze znajduja si¢ gtdéwnie sale lekcyjne ( 10 sal lekcyjnych ) oraz
gabinety dyrekcji, niewielkie pomieszczenie dla potrzeb organizacji szkolnych ,
sanitariaty. Dodatkowo na tej kondygnacji nad istniejacg bibliotekg znajduje si¢
czytelnia szkolna, ktéra jest potgczona z biblioteka wewnetrzng klatka schodowg .
W czytelni i1 bibliotece moze przebywac¢ maksymalnie 49 osob. Na tej kondygnacji
znajduje si¢ rowniez trybuna sportowa do obserwacji zawodow odbywajacych si¢
na sali I pigta . Trybuna ta przeznaczona jest do jednoczesnego przebywania

maksymalnie 75 oséb.

2.3 Forma architektoniczna obiektu

Forma architektoniczna catego obiektu pozostaje niezmieniona

2.4 Parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy budynku 2726 m2
Dhugos$¢ budynku 99,08 m
Szerokos¢ budynku 51,62 m
Wysokos¢ budynku do kalenicy 14,34m
Powierzchnia uzytkowa piwnic 342,30 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 2306,48m?
Powierzchnia uzytkowa I pigtra 2257,03m?
Powierzchnia uzytkowa Il pigtra 1703,07m?
Powierzchnia uzytkowa wszystkich 6608 m?
kondygnacji

Kubatura budynku 31276 m?
Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 213

[lo$¢ kondygnacji podziemnych 1

2.5 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Bez zmian- nie dotyczy



2.6 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Bez zmian — nie dotyczy .

2.7 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe przegrod

Slusarka okienno- drzwiowa

a) drzwi wewnetrzne EIS60 — jednoskrzydtowe ( oznaczenia D1 ; D2)

Projekt zaktada montaz drzwi wewnetrznych ESI60 jednoskrzydlowych w
piwnicy budynku oraz w czg$ci parterowej budynku . Drzwi wykona¢ jako stalowe z
samozamykaczami . Kolor drzwi bialy. Drzwi te nalezy wykona¢ i zamontowac

zgodnie z instrukcja montazu przygotowang przez producenta drzwi.

b) drzwi wewngtrzne EIS60 — dwuskrzydlowe ( oznaczenia D3; D5 D6 )

Na cze$ci komunikacyjnej szkoly zaktada si¢ wykonanie podziatu budynku na
dwie strefy. Dlatego projekt przewiduje montaz trzech witryn szklanych z drzwi
dwuskrzydlowymi o wymiarze w $wietle oscieznicy100+100x200 cm . Drzwi te beda
caly czas otwarte trzymane przez elektrotrzymacze a w wypadku wystapienia pozaru
system przeciwpozarowy zwolni elektrotrzymacze a drzwi wewngtrzne za pomoca
samozamykaczy zamkng si¢ same. Dodatkowo projekt zaktada mozliwo$¢ zwolnienia
elektrotrzymaczy za pomoca odpowiedniego przetacznika. Skrzydia drzwiowe
otwiera¢ si¢ powinny na $ciany korytarza jedno ze skrzydel powinno moc otworzy¢
si¢ na kat min 90° a drugie powinno potozyé sie na $ciane rownolegla do witryny ( kat
otwierania 160°-180° ) . Drzwi nalezy zaopatrzyé w dzwignie antypaniczne. W dolne;
czesci otwieranych czesci nalezy zamontowac ostong wysokosci okoto 30 cm tak aby
osoba na wozku inwalidzkim nie sttukta szyby podndézkami wozka inwalidzkiego.
Kolejnos$¢ zamykania drzwi nie ma znaczenia — nalezy ja dostosowaé¢ do mozliwosci
technologicznych produktu.

Pod sufitem stropéw korytarzy w korytkach prowadzone sg instalacje teletechniczne,
ktore przechodza przez projektowane strefy bezpieczne w szkole miedzy innymi w
miejscach projektowanych drzwi. Projekt zaklada wykonczenie gornej czgéci witryny
ptytami ogniochronnymi EI60 wraz z zabezpieczeniem przechodzacych przez nie

instalacji teletechnicznych przepustami o EI60.



¢) drzwi wewnetrzne tazienkowe ( oznaczenia D4 )
Drzwi wewngtrzne do toalet wykona¢ jako plycinowe . W dolnej czesci
zamontowa¢ kratke nawiewng o powierzchni mnim 220 cm? lub wykonaé¢ podciecie

drzwi na okoto 3cm

d) drzwi zewnetrzne EI60 — dwuskrzydtowe ( oznaczenia Dz1 )

Drzwi zewnetrzne zamontowac nalezy przy wyjsciu ze §wietlicy szkolnej przy
istniejacej trafostacji. Drzwi te wykona¢ jako aluminiowe z wypetnieniem szklanym.
Drzwi te powinny speliaé¢ wymagania izolacyjnosci termicznej Uk <1,3 (W/m?K) ,
oraz szczelno$ci 1 izolacyjnosci przeciwpozarowej EI60. Drzwi te nalezy zaopatrzy¢

w samozamykacz.

e) Zaluzje przeciwpozarowe EI60 ( oznaczenie Z1)

Przy istniejacej trafostacji nalezy zamontowa¢ w istniejacych otworach
okiennych zaluzje przeciwpozarowe — bramy przeciwpozarowe rolowane. Rolety
rolowane powinny zosta¢ wykonane z ocynkowanej blachy stalowej wypetiony
welng mineralng pomalowane w kolorze bialym. Rolety nalezy wyposazy¢ w

wyzwalacz topnikowy ktory pod wptywem temperatury zamknie roletg.

f) Balustrada stalowa zabezpieczajaca ( oznaczenie B1 )

Przy biegach schodowych zaprojektowano dwie balustrady zabezpieczajace
przed niepozadanym zejsciem uzytkownikow szkoty do piwnicy w czasie ewakuacji.
Projekt zaklada wykonanie dwoch bramek o wysokos$ci 90cm 1 szerokosci 105cm.
Bramki te tworza shupki stalowe do ktorych mocowana jest ruchoma balustrada
zabezpieczajgca. Stupki montowa¢ nalezy do zelbetowego biegu schodowego.
Ruchomg czegs$¢ balustrady zabezpieczajacej wykonaé¢ ze stali z wypetnieniem z
panela HPL w kolorze pomaranczowym ( jaskrawym ). Balustrada musi mie¢
mozliwo$¢ blokowania otwieranego skrzydta na pomoca ruchomej blokady

zatrzaskowej.



2.8 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotlzaleinosé urzgdzen i wyposaZenia
zwiqzane 7 przeznacgeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Nie dotyczy — bez zmian

2.9 Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Instalacja hydrantowa przeciwpoziarowa

Wykonanie instalacji przeciwpozarowej w budynku szkoty podstawowej polegac
bedzie na:
- montazu 4 nawodnionych piondéw w instalacji hydrantowej w uktadzie obwodowym,
- wykonaniu instalacji przeciwpozarowej z przewodow z rur stalowych ocynkowanych
gwintowanych wg. PN-H-74200 z powloka cynkowa OC1 taczone za pomoca tacznikow z
zeliwa ciggliwego,
- montazu 13 hydrantow DN25 w szatkach hydrantowych wraz z osprz¢tem
(waz potsztywny dt.30,0m + pradownica + zawor mosiezny dn 25+gasnica),
- podiaczeniu projektowanej instalacji p.poz. do istniejgcej instalacji w pomieszczeniu wezta
cieplnego na poziomie parteru.
Hydranty wewnetrzne DN25 nalezy rozmiesci¢ zgodnie z czgScig graficzng opracowania.
Zasieg hydrantéw 33 m (30 m dlugo$¢ weza + 3 m zasieg rzutu wody) bedzie obejmowat catg
powierzchni¢ kondygnacji nadziemnych budynku szkolty oprocz pomieszczenia wezta
cieplnego na parterze (wejscie tylko z zewnatrz). Hydrantow nie bedzie takze w piwnicy
szkoty. Powyzsze jest zgodne z zapisami Postanowienia KW PSP we Wroclawiu z dnia
10 pazdziernika 2023 r. nr WZ.52840.324.3.2023.
Mocowanie przewodow na podporach §lizgowych oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-
69/8864-03 z wkladka tlumigca z gumy. Rury taczy¢ ztagczkami gwintowanymi wg PN-EN
10242:1999 z zeliwa ciagliwego biatego. W miejscach przej$s¢ przewodow przez S$ciang
wydzielenia przeciwpozarowego (Sciana pomiedzy strefami bezpiecznymi) na parterze

i II pigtrze zastosowac przepusty instalacyjne o klasie EI 60.

Wytyczne odbioru, obstugi i eksploatacji

Wszystkie roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujagcymi normami

1 wytycznymi przy zachowaniu warunkow i1 przepisow BHP pod nadzorem uprawnionego
inspektora. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych”

cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.



e PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wod.-kan. Wymagania i badania przy odbiorze.

Eksploatacj¢ prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami obowigzujagcymi w budynku. Raz w

roku przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne oraz sprawdzi¢ dziatanie zamontowanych
Zaworow.

Izolacja termiczna

Rurociagi instalacji wodnych, powinny posiada¢ zabezpieczenie przed roszeniem
poprzez wykonanie izolacji termicznej. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone po
$cianach, pod stropami pomieszczen ogrzewanych nalezy zaizolowaé termicznie poprzez
zastosowanie otuliny z pianki polietylenowej. Izolacja powyzsza musi zapewniaé
nierozprzestrzenianie ognia. Przewody prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane
nalezy izolowa¢ tupinami z welny mineralnej na zbrojonej folii np. Rockwool Flexorock o

grubosci 20mm.

Proba szczelnosci

Badanie szczelno$ci instalacji oraz badanie hydrauliczne wykona¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe:
- badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonaé w temperaturze powyzej 0°,
- badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem izolacji termiczne;,
- badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda wodociaggowa, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napeknieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia
zwracajac szczegolna uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne,
- po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za
pomoca pompki recznej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob ci$nienia. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5
krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa nie powinna
wykazywac przeciekoOw na przewodach, armaturze 1 potgczeniach,
- instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20minut nie wykazuje spadku
ci$nienia,
- cisnienie robocze wodociggu wewnetrznego przeciwpozarowego nalezy mierzy¢
manometrem  przy czynnym  hydrancie = wewng¢trznym — potozonym = najwyzej
1 najniekorzystniej ze wzgledu na opory hydrauliczne. Ci$nienie nie moze by¢ mniejsze niz

0,2MPa.



Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z proby szczelnosci przewody wodociggowe
nalezy przeplukac uzywajac do tego wode z wodociagu.

Dane hydrauliczne instalacji przeciwpoZarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
i terenéw (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 822) — w budynku objetym opracowaniem
instalacja powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch sasiednich
hydrantéw na jednej kondygnacji o wydajnosci q=1,0 dm3/s kazdy. Ci$nienie na zaworze
hydrantowym polozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos$¢ 1 opory hydrauliczne,
nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, a maksymalne ci$nienie robocze w instalacji

wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.
Zaopatrzenie wody do celow przeciwpozarowych dla budynku wynosi
2x1,0 dm?/s=2,0 dm?/s.

Qppoz catkowite = 2,0 dm?/s = 7,20 m3/h

Wymagane ci$nienie przed hydrantem musi by¢ réwne lub wigeksze od sumy strat ci§nienia

przeplywu wody do najniekorzystniej potozonego hydrantu.

Wymagane ci$nienie wody

Hwym= Z (EA PFHAPL) - 24+ A Puopt A Pzat A Pry A Poeo Puymé

Na istniejacej instalacji zamontowany jest zawor odcinajacy DN8O oraz wodomierz typu

MWS50 firmy Powogaz o $rednicy DN50, q = 15 m3/h, Ap=30kPa.

Z uwagi na brak mozliwo$ci uzyskania karty katalogowej wodomierza przyjeto strate na

wodomierzu dla przeptywu ppoz.:

Apwod = 15kPa

Straty cis$nienia na filtrze DN50
ApriL = 5 kPa



Dobrano zawor antyskazeniowy typu BA-2760 o $rednicy nominalnej DN 50, dla ktorego

odczytano straty ci$nienia przy przeptywie: Apza = 60 kPa

Dobrano zawor antyskazeniowy typu EA251 o $rednicy nominalnej DN40/50, dla ktorego

odczytano straty ci$nienia przy przeptywie: Apza = 5 kPa

wym= Z (642+4,27)+15+65+5+79,93+200= 411,2kPa ¢

Zgodnie z pismem Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i1 Kanalizacji w Kamienne;j
Gorze z dnia 24.06.2024r. ci$nienie na wejsciu do budynku wynosi 600kPa i jest wigeksze od
wymaganego.

Hydranty DN25 w budynku montowa¢ we wnekowych szatkach hydrantowych o
wym. 700x800x250mm z miejscem na gasnic¢ proszkowa. Jeden hydrant zamontowac jako
wolnostojacy. Szatke nalezy zainstalowaé w taki sposob, aby o$ zaworu znajdowata si¢ na h =
1,35m ponad poziomem posadzki kazdej kondygnacji. Do kazdej szatki hydrantowej nalezy
dotozy¢ gasnice proszkowg z proszkiem ABC o masie 4kg.

Projektuje si¢ zastosowanie hydrantow w skrzynkach z kompletnym wyposazeniem i
posiadajacych stosowny Certyfikat CNBOP. Korpus szafy wykonany jest z blachy stalowe;j
ocynkowanej pokryty farba proszkowa w kolorze czerwonym. Drzwi szafki hydrantowej
wykonag, jako pelne. Szatka zamykana jest zamkiem patentowym z systemem ,,zbij szybke”.
Hydrant potozony na II pietrze w pionie PwH3 wlaczy¢ do najblizszej ptuczki zbiornikowe;j
(cyrkulacja). Takie rozwigzanie pozwala unikna¢ postoju wody w instalacji, co zapobiega
ewentualnemu zagniwaniu wody. Raz w tygodniu nalezy monitorowa¢ stan techniczny
phuczki zbiornikowej. W przepadku stwierdzenia uszkodzenia ptuczki nalezy ja niezwtocznie
naprawi¢, aby bezpodstawnie nie byto ubytku wody. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do
okresowego spuszczania wody w celu zabezpieczenia przed zagniwaniem wody w instalacji
p-poz.

Aby zapobiec przed wystgpieniem przeplywow zwrotnych mogacych spowodowaé
wtérne zanieczyszczenie wody w instalacji bytowo-gospodarczej nalezy na instalacji
wodociggowej hydrantowej zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA 251 dn50.
Przed i za zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac¢ zawoér odcinajacy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

i terenow (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 822), jezeli instalacja wodociggowa



przeciwpozarowa jest potgczona z instalacjg wodociggowa bytowo-gospodarcza, priorytetem
jest dostarczenie wody o odpowiednich parametrach do celéw przeciwpozarowych, a w
zwigzku z tym, w razie pozaru nalezy zapewni¢ automatyczne odcigcie doptywu wody do
instalacji bytowo-gospodarcze;.

W celu utrzymania parametrow wody do celow p.poz. na odpowiednim poziomie,
na instalacji wewngetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na wewnetrzng instalacj¢ p.poz.
nalezy zamontowa¢ zawor priorytetu o $rednicy rownej istniejgcej instalacji wody zimnej.
Przy zaworze priorytetu nalezy wykona¢ obejscie (baypass). Na baypassie nalezy
zamontowac zawor odcinajacy.

Zasady instalacji zaworu priorytetu:
- po obu stronach zaworu zamontowaé zawory odcinajagce - umozliwia to serwis
1 obstuge bez koniecznosci demontazu instalacji,
- montowac zgodnie z kierunkiem strzatki na korpusie,
- zapewni¢ tatwy dostep
- uproszczenie obstugi i kontroli,
- przygotowac ztacze posrednie na wypadek wyjecia do serwisu.

Praca w warunkach normalnych:

Zawor priorytetu jest otwarty pozwalajac na swobodny przeptyw wody do instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej.

Praca w warunkach pozaru:

W przypadku pozaru, jezeli w wewngtrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody
do celéw gasniczych nastapi spadek ci$nienia, zawor priorytetu natychmiast odcina wode do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie wewnetrzna instalacja
hydrantowa ma =zasilanie w wode¢. Zawor zamyka réwniez doptyw wody do instalacji
wodociggowe] bytowo-gospodarczej w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego
wyplywu wody.

Hydranty wewng¢trzne nalezy, co najmniej raz w roku poddawaé przegladom
technicznym 1 konserwacji. W czasie przegladu sprawdzi¢ nalezy migdzy innymi
kompletno$¢ hydrantéw, ich stan techniczny, prawidtowo$¢ oznaczenia lokalizacji hydrantow
1 zasuw odcinajacych. Przeglad powinien obejmowac takze pomiar parametrow: wydajnosci i
ci$nienia.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie

z Polskg Norma dotyczaca konserwacji hydrantow wewngtrznych.



Waz

Przeglady 1 konserwacja powinny by¢ przeprowadzone przez osob¢ kompetentna.

hydrantu  powinien = by¢  catkowicie  rozwiniety, poddany  cis$nieniu

1 sprawdzi¢ nastepujace punkty czy:

urzadzenie nie jest zastawione, nieuszkodzone i elementy nie sg skorodowane lub

przeciekajace;

instrukcje obstugi sg czyste 1 czytelne;

miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;

wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika

przeplywu oraz miernika ci$nienia),

waz na catej dlugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztalcen, zuzycia czy
pekniec. Jezeli waz wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy

lub poddany prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze;
zaciski lub tasmowanie weza jest prawidlowego typu i wlasciwie zacisniete;
zwijadto wezowe obraca si¢ lekko w obu kierunkach;

dla wychylonego zwijadla we¢zowego, zwijadlo wezowe obraca si¢ tatwo i1 czy
wychyla si¢ o 180°;

dla recznych zwijadel, zawor odcinajacy jest wlasciwego typu i czy dziala tatwo
1 prawidlowo;

dla zwijadet automatycznych, praca zaworu automatycznego jest prawidtowa oraz czy

praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajacego jest wlasciwa;

stan przewodow rurowych zasilajacych w wode jest wilasciwy, szczegdlng uwage

zwroci¢ na odcinki elastyczne czy nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia;

sprawdzi¢ szafke hydrantu czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki
tatwo si¢ otwieraja;
pradownica jest sprawna i czy tatwo si¢ nig postugiwac;

jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany
,USZKODZONY” 1 kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym

Uzytkownika/wtasciciela.



Instalacja elektryczna

Glowny wylacznik pradu

Przy zestawie ztagczowo pomiarowym ZK zainstalowanym na zewnatrz budynku szkoty, przy
wejsciu od strony ulicy Jeleniogorski nalezy zainstalowac¢ urzadzenie wykonawcze DH-PWP-
1 (UW) przeciwpozarowego wylacznika pradu. Prad znamionowy wytacznika 160A. Nalezy
wykona¢ WLZ z zestawu ztagczowo pomiarowego do urzadzenie wykonawcze DH-PWP-1
kablem YKY 5x35mm?2. Nastepnie nalezy wykona¢ WLZ z urzadzenia wykonawczego DH-
PWP-1 do Rozdzielni Gtownej budynku szkoty, zlokalizowanej w pomieszczeniu 0/27
kablemYKY 5x35mm?2. Urzadzenie uruchamiajagce PWP (UU) i urzadzenie sygnalizacyjne
(US) nalezy zainstalowa¢ na elewacji budynku przy wejsciu gldwnym do budynku od strony
ul Szkolnej. Reczny Przycisk Przeciwpozarowego Wyltacznika Pradu, ktory jest urzadzeniem
uruchamiajgcym urzadzenie wykonawcze oraz urzadzenie sygnalizacyjne nalezy zamontowaé
na wysokosci 1,4m od poziomu ziemi. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu (PWP) jest
urzadzeniem ktory odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddéw
zasilajgcych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Potozenie wszystkich elementow PWP pokazano na rysunku 1/E. Wszystkie elementy PWP
oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Urzadzenie wykonawcze gldéwnego
przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz uruchomiajace i sygnalizacyjne musza posiadac
Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych oraz Krajowa Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych wydang przez Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
CNBOP-PIBP Podtaczenie wykona¢ zgodnie z schematem jednokreskowym rysunek 4/E oraz
dokumentacja wytworcy.

Wykaz rysunkow zwigzanych z Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu

Nr rys. 1/E Plan sytuacyjny

Nr rys. 2/ E Trasa przewodu do Przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Nr rys. 3/E Rzut parteru Fragment A Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Nr rys. 4/E Schemat jednokreskowy Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Centralka zamkni¢¢ drzwi przeciwpozarowych CZDP



Zasilanie Centralki Zamkni¢¢ Drzwi Przeciwpozarowych nalezy wykona¢ sprzed wylacznika

gléwnego urzadzenia wykonawczego PWP z listwy nr X5 przeznaczonej do zasilania

odbiornikow pozarowych. W pomieszczeniu 0/46 Pomieszczenie Pomocnicze, zainstalowaé

centralke sterowania zamknie¢ drzwi przeciwpozarowych. Zasilanie Centralki wykona¢

przewodem NKGs 3x1,5 mm2 utozonym w bruzdach dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji w

korytkach instalacyjnych. Z centralki wyprowadzi¢ obwody:

Obwod linii dozorowej czujek dymu

Obwad linii sygnalizatorow akustycznych

Obwaod linii elementow wykonawczych (elektrotrzymaczy)
linia przyciskow ROP

Obwaod linii wytacznika technicznego

Zamontowana Centrala zamknig¢¢ drzwi przeciwpozarowych powinna spelnia¢ nastgpujace

wymagania:

1. Centrala zamkni¢¢ drzwi przeciwpozarowych powinien posiada¢ certyfikat

CNBOP-PIBP.

Centrala sterujgca musi umozliwia¢ sterowanie drzwiami przeciwpozarowymi ktore w
normalnych warunkach uzytkowania musza by¢ stale otwarte. Centrala sterujaca
powinna wowczas spetnia¢ funkcje “inteligentnego” zasilacza elektrotrzymaczy, ktore

utrzymuja drzwi w potozeniu otwartym.

Centrala powinna wspotpracowac z dowolng centralka pozarowg jako jej urzadzenie
wykonawcze lub jako element wejsciowy, informujacy o stanie zamknigé

pozarowych.

W wyniku pojawienia si¢ zewngtrznych sygnatéw sterujacych z:
recznego ostrzegacza pozaru - ROP

centralki pozarowej - SSP

automatycznych czujek pozaru — ACP

Centralka niezwtocznie zwolni elektrotrzymacze, uruchomi sygnalizatory
akustyczne oraz wystawi w formie styku sygnat alarmu do SSP.

Centrala sterujagca powinna posiada¢ mozliwo$¢ zdjgcia napiecia z elementu

wykonawczego jako otwarcie techniczne poprzez przycisku NO.



e W przypadku zaniku napigcia 230VAC Centralka powinna by¢ zasilana z uktadu
podtrzymywania z wbudowanych akumulatoréw ktory zapewni jej poprawng prace

przez dwie godziny.

Obwody elementow sterujacych i wykonawczych wykona¢ przewodami:
- Obwadd linii dozorowej czujek dymu przewodem YnTKSY 2x2xImm
- Obwdd linii sygnalizatorow akustycznych NKGs 2x1,5 mm?2

- Obwdd linii elementow wykonawczych (elektrotrzymaczy) przewodem NKGs 2x1,5

mm?2
- linia przycisk6w ROP przewodem NKGs 2x1,5 mm?2

- Obwadd linii wylacznika technicznego przewodem NKGs 2x1,5 mm?2

Wszystkie elementy Systemu Sterowania Drzwi Przeciwpozarowych muszg posiadac
Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych oraz Krajowa Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych wydang przez Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
CNBOP-PIBP. Oraz posiada¢ znak CE. Podlaczenie wykona¢ zgodnie z schematem
jednokreskowym rysunek 4/E oraz dokumentacjg wytworcey.

Wykaz rysunkow zwigzanych z Centralka zamkni¢¢ drzwi przeciwpozarowych

Nr rys. 5/E Rzut Parteru — Centrala drzwi przeciwpozarowych

Nr rys. 6/E Rzut I Pigtra - Centrala drzwi przeciwpozarowych

Nr rys. 7/E Rzut II Pigtra - Centrala drzwi przeciwpozarowych

Instalacja elektryczna oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku nalezy wykona¢ o$wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne. Na drogach ewakuacji
nalezy zainstalowac oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z akumulatorami
umozliwiajagcym prace oprawy po zaniku zasilania przez min. 1 godzing. Plan
rozmieszczenia oraz dane podstawowe zaprojektowanych opraw przedstawiono na
rysunkach 8/E, 9/E, 10/E i1 11/E. Wszystkie obwody zasilajace lampy oswietlenia
ewakuacyjnego 1 awaryjnego nalezy wykona¢ przewodem klasy reakcji na ogien B2ca-
sl,d1. Nategzenie o$wietlenia zostalo dobrane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838
oraz PN-EN 50172 oraz z zaleceniami Panstwowej Strazy Pozarnej. Dla drog
ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie nat¢zenie oswietlenia na podtodze wzdtuz

srodkowej linii drogi ewakuacyjnej dla tego budynku powinno by¢ nie mniejsze niz 5 1x



(rozwigzanie zamienne zgodnie z Postanowieniem KWPSP we Wroctawiu z dnia 10
pazdziernika 2023 r. nr WZ.52840.324.2.2023). Minimalny czas stosowania o§wietlenia
dla celow ewakuacji powinien wynosi¢ 1 h. Zaprojektowane oprawy spetniaja powyzsze
wymagania. Oprawy o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego zaprojektowane zostaly do
dziatania ,,na ciemno”. Projektowane oprawy wyposazone sa w autonomiczne akumulatory
zapewniajace dziatanie opraw po zaniku zasilania przez minimum lh. Oprawy powinny
by¢ wyposazone w system automatycznego testowania. Wszystkie oprawy musza posiadaé
znak CE oraz $wiadectwo dopuszczenia. Zaprojektowano oprawy typu NexiTech LED 250
1,5h Autotest. Dla drog ewakuacji w piwnicy oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego (lampy z
piktogramami) i lampy o$wietlenia awaryjnego nalezy montoa¢ do $ciany na wysokos$ci
1,9 od podioza. Dla opraw o$wietlenia awaryjnego ktore beda montowane na parterze, [
pietrze 1 Il pigtrze do ich montazu nalezy zastosowa¢ uchwyty mocujace oprawy pod
katem 45st montaz lamp na wysokosci 2,8m. Dla opraw os§wietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami zaprojektowano oprawy NexiTech LED Door 1,5h Autotest z
odpowiednimi piktogramami. Oprawy te nalezy montowa¢ bezposrednio do $ciany lub na
wspornikach na wysokosci 2 m. Przed kazdym z wejs¢ do budynku zaprojektowano lampy
awaryjne o wysokim stopniu szczelnosci typu Outdoor Wall 1h CG linet ktére nalezy
zamontowa¢ na wysokos$ci 2m. Lampy o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami maja
za zadanie wskazanie kierunku ewakuacji oraz wskazanie i do§wietlenie miejsc z
urzadzeniami gasniczymi. Zadaniem lamp oswietlenia awaryjnego jest o§wietlenie drog
ewakuacji. Obydwa rozwigzania sg traktowane jako cato$¢ oswietlenia ewakuacyjnego

budynku.

Wykaz rysunkéw zwigzanych z Oswietleniem ewakuacyjnym i awaryjnym

Nr rys. 8/E Rzut Piwnicy — Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
Nr rys. 9/E Rzut Parteru - Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
Nr rys. 10/E Rzut I Pigtra - Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych

Nr rys. 11/E Rzut II Pigtra - Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych 1 awaryjnych

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przewiduje si¢ samoczynne wylaczenie

zasilania w uktadzie TN-S, z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego PE.

2.10 Warunki ochrony przeciwpozarowej



2.10.1 Powierzchnia, wysokos¢. ilo§¢ kondygnacii.

a) powierzchnia zabudowy — 2726 m?,

b) powierzchnia uzytkowa — 6608,88 m? (powierzchnia wewnetrzna 7131 m?),

¢) kubatura brutto — 31996 m?,

d) wysoko$s¢ — 14,34 m (do najwyzszego punktu dachu przy naswietlach, budynek
$redniowysoki),

e) ilo$¢ kondygnacji — maksymalnie trzy nadziemne, jedna podziemna (pod cz¢écig obiektu,

okoto 15 % obiektu jest podpiwniczone).

2.10.2 Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Obiekt szkolny jest wolno stojacy. Odlegto$¢ szkoly od innego najblizszego budynku
(murowany budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jeleniogérskiej 5) wynosi 10,21 m.
Kolejne zabudowania (budynki mieszkalne) sg w odleglosci powyzej 12 m. Powyzsze
odleglosci sa zgodne z przepisami. Wyjatek od powyzszego stanowi odleglo$¢ od parterowe;j
stacji trafo, znajdujacej si¢ przy ulicy Jeleniogorskiej koto naroznika szkoty od strony sali
sportowej. Stacja ta ma konstrukcje zelbetowag (Sciany 1 strop, na stropie jest dach
o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy). W $cianie stacji trafo od strony budynku
szkoly jest dwoje zwyktych, stalowych drzwi. Sciany prostopadte stacji trafo i budynku
szkoty sa w odlegtosci 3,6 m (w $cianie szkoty sa tylko okna na parterze z jadalni, pom.
konserwatora 1 WC, powyzej $ciana jest bez otwordw, ocieplenie $ciany to styropian), zas
$ciany rownolegle sg w odleglosci 9,8 m (w $cianie parteru szkoty sa tylko drzwi wyjsciowe
ze $wietlicy 1 jadalni, za§ powyzej jest taras). W ramach planowanych prac w wyjsciu
z parteru budynku przy jadalni i $wietlicy zostang zamontowane nowe drzwi o klasie EI 60
z samozamykaczem, za§ w trzech oknach jadalni bedg wstawione zaluzje ppoz. o klasie
EI 60, uruchamiane samoczynnie wyzwalaczem topikowym.

2.10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W budynku nie wystgpuja materialy niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne jakie sg 1 beda
si¢ znajdowa¢ w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz szkot - meble, artykuty biurowe,
ubrania, ksigzki, sprzet sportowy, sprzet komputerowy, itp.

2.10.4 Przewidywana gesto$¢ obciazenia 0gniowego.

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych wynosi ponizej 500 MJ/m?.

2.10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, liczba 0s6b w obiekcie.

W budynku znajduje si¢ tylko szkota podstawowa. Ze wzgledu na przeznaczenie budynek

zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W szkole jest obecnie 568 uczniow (27 klas,



w klasie maksymalnie do 26 uczniéw). Liczba personelu pedagogicznego szkoly wynosi
62 osoby oraz dodatkowo 17 0s6b personelu pomocniczego.

Sala sportowa jest przeznaczona praktycznie tylko do uzytku szkoty. We wtorki i czwartki w
godzinach popotudniowych jest wynajmowana klubowi sportowemu, przy czy ilos¢
jednoczesnie przebywajacych osob w sali nigdy nie przekracza 50 osob. Na co dzien
przebywa w niej w jednym czasie praktycznie tylko jedna klasa - do 30 osob. Kilka razy w
roku w sali odbywaja si¢ uroczystosci szkolne, na ktérych jest ponad 50 0sob, przy czym sa to
w zdecydowanej wigkszo$ci stali uzytkownicy czyli uczniowie i1 nauczyciele. W sali
audiowizualnej moze jednocze$nie przebywa¢ do 100 osoéb (90 miejsc siedzacych na
widowni). W $wietlicy, w jadalni oraz na widowni sali sportowej moze jednoczesnie
przebywac do 75 o0so6b (stali uzytkownicy).

2.10.6 Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepuja substancje mogace tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, dlatego nie
wystepuje w nim zagrozenie wybuchem.

2.10.7 Podzial na strefy pozarowe.

Caty budynek szkoly stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 7131 m?, co nie jest
zgodne z przepisami (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m? dla
budynku ZL III, S$redniowysokiego). Poniewaz powyzsza strefa pozarowa zawiera
kondygnacj¢ podziemna, jej dopuszczalna powierzchnia jeszcze ulega zmniejszeniu i1 nie
powinna przekraczaé 50 % wymaganej czyli 2500 m? - zgodnie z zapisami § 227 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 09-06-2022 1., poz. 1225).

W ramach planowanych prac budynek w czgsci nadziemnej zostanie podzielony na dwie tzw.
strefy bezpieczne o powierzchniach wewnetrznych 4187 m? i 2578 m?. Strefy te zostang od
siebie oddzielone $cianami o klasie minimum REI 60, stropem o klasie REI 60 (od strony
piwnicy), przepustami instalacyjnymi EI 60 oraz drzwiami o klasie EIS 60 z samo-
zamykaczami. Powyzsze drzwi begda stale otwarte (elektrotrzymacze), zamykane
samoczynnie czujkami dymu zlokalizowanymi z obu ich stron.

Wejscia do piwnicy sg z dwoch klatek schodowych, tj. nr 2 oraz nr 3 i w ramach planowanych
prac wejscia te zostang zamknigte drzwiami o klasie EIS 60 z samozamykaczami, za§ na
poziomie parteru przed wejsciem na biegi prowadzace do piwnicy beda zamontowane

ruchome barierki, zabezpieczajace przed zejsciem do piwnicy podczas ewakuacji.



W ramach planowanych prac nalezy przepusty instalacyjne przej$¢ instalacji o $rednicy
powyzej 4 cm przez stropy piwnicy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

2.10.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej jego elementow.

Budynek $redniowysoki zaliczony do ZL III powinien by¢ wykonany w klasie ,,B”
odpornosci pozarowej. Poszczegolne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce

ognia i mie¢ nastepujace klasy odpornosci ogniowe;j :

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gtowna | Konstrukcja Strop™ Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna®2 | wewnetrzna® dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukeji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$noéci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktéorym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

2)
3)

Budynek szkoty ma nastepujaca konstrukcje (dane z inwentaryzacji):

1) gtowna konstrukcja nosna — konstrukcja zelbetowa (slupy + podciagi) oraz $ciany
murowane z cegly petnej i bloczkéw betonowych gr. minimum 24 cm;

2) $ciany zewngtrzne — murowane z cegly petnej 1 bloczkow betonowych gr. minimum 24 cm,
ocieplenie styropian 3,0 cm, wykonczenie od strony zewnetrznej $ciang z cegly pelnej
12 cm oraz ocieplenie od zewnatrz styropian 20 cm;

3) $ciany dzialowe — w wigkszo$ci murowane z cegly gr. 9 — 15 cm; kilka $cian jest z ptyt
GK na stelazu metalowym z wypehieniem welng mineralng; kilkanascie §cian pomiedzy
pomieszczeniami jest bezklasowymi przeszkleniami (dot. §cian na parterze pomig¢dzy
salami lekcyjnymi nr 0/36 i 0/37 a korytarzem, naswietli wokot drzwi wejsciowych
z korytarza do sali gimnastycznej nr 0/60 oraz okna w §cianie portierni; na I pigtrze Scian
pomiedzy salami lekcyjnymi nr 1/08, 1/09, 1/32, 1/33 i pomieszczeniem wolontariatu
nr 1/36 a korytarzami, nas§wietli wokot drzwi wejsciowych z korytarza do sali sportowe;j
nr 1/15 i wokot drzwi z pom. porzadkowego nr 1/18 oraz naswietla miedzy salg sportowa

a pom. porzadkowym nr 1/18; na II pigtrze Scian pomie¢dzy trybunami sali sportowej



a korytarzem, naswietli wokot drzwi na korytarz z pom. porzadkowego nr 2/11 i naswietla
pomiegdzy trybunami a pom. porzadkowym nr 2/11); dodatkowo w $cianach korytarzy
parteru i I pigtra od strony pomieszczen jest kilkanascie przeszklonych naswietli na
wysokosci 2,1 - 2,2 m, co jest zgodne z przepisami;

4) stropy — zelbetowe plyty kanatowe gr. 24 cm; na fragmentach zelbetowa ptyta wylewana
na mokro gr. co najmniej 12 cm;

5) dachy — ptaskie, jednospadowe o konstrukcji Zelbetowej i na nich plyty kanatowe
1 korytkowe, pokrycie stanowi papa termozgrzewalna; nad czescig korytarzy II pigtra
wystepuja naswietla, przy ktorych pokrycie dachu stanowi plyta warstwowa PWS8/B02
o nieokreslonej klasyfikacji ogniowe;.

Bezklasowe przeszklenia $cian korytarzy w budynku wystepuja tylko praktycznie

w miejscach, gdzie sg dwa kierunki ewakuacji 1 istnieje mozliwo$¢ ominigcia tych

fragmentéw korytarzy. Wyjatek stanowig $cianki pomieszczenia wolontariatu 1 sali lekcyjnej

nr 1/33 na I pigtrze, gdzie na dlugosci 4,5 m jest jeden kierunek ewakuacji (korytarzem o

szerokosci 5,75 m), a pdzniej dwa. Dodatkowo nalezy zaznaczy¢, ze w pomieszczeniach,

ktorych $cianki od strony korytarzy sga przeszklone (sale lekcyjne, sale gimnastyczne, sala
sportowa, portiernia, pomieszczenie wolontariatu, pomieszczenia porzadkowe) sa niewielkie
ilo$ci materiatow palnych, a prawdopodobienstwo powstania w nich pozaru znikome.

Uwzgledniajac powyzsze, nalezy stwierdzi¢ ze wszystkie elementy budynku beda spetniaé

wymagania dla klasy "B" odpornosci pozarowej z wyjatkiem czesci $cian wewnetrznych

(bezklasowe przeszklenia) oraz czgsci przekrycia dachu wykonanego z ptyt warstwowych.

2.10.9 Warunki ewakuacji.

W budynku sg trzy otwarte wewngtrzne klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej, taczace
parter z II pigtrem (dwie z nich dochodzg tez do piwnicy - klatka nr 2 i nr 3). Wejscia do
piwnicy z obu klatek sa obecnie zamykane drzwiami zwyktymi, w trakcie planowanych prac
zostang one wymienione na drzwi o klasie EIS 60 z samozamykaczami. Na parterze przed
wejsciami na bieg schodow klatek, prowadzacy do piwnicy zostang zamontowane ruchome
barierki, uniemozliwiajagce omytkowe zejscie do piwnicy podczas ewakuacji.

W budynku jest zewnetrzna klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej, laczaca parter
z II pietrem, przy czym klatka ta jest w bardzo zlym stanie technicznym i wytaczona
z eksploatacji. Klatka przeznaczona jest do wyburzenia, ewentualnie remontu (decyzja w

gestii wlasciciela). W projekcie nie uwzgledniano tej klatki.



Klatka schodowa nr 1 (przy wejsciu gtéwnym do budynku) ma szerokos$¢ biegdw w $wietle
(liczac pomigdzy obustronnymi por¢czami) 1,85 — 1,87 m, szeroko$¢ spocznikdw minimum
2,05 m w $wietle oraz wysoko$¢ stopni 15,3 - 16 cm. Klatkg ta schodzi si¢ do holu parteru
budynku i1 z niego poprzez wiatrotapy sa dwa wyjscia na zewnatrz szkoly. Oba wyjscia
zamykane sg dwuskrzydtowymi drzwiami do wiatrotapu i1 z niego o szerokosci 1,85 m
w $wietle (w tym nieblokowane skrzydta 0,9 m w $wietle), otwieranymi na zewnatrz obiektu.
Klatka ta nie ma potaczenia z piwnica.
Klatka schodowa nr 2 (srodkowa) ma szeroko$¢ biegéw w s$wietle (liczac do poreczy)
1,20 — 1,25 m, szerokos$¢ spocznikoéw migedzykondygnacyjnych 1,08 — 1,13 m w $wietle oraz
wysokos¢ stopni 14 - 15 cm. Klatka tg schodzi si¢ na korytarz parteru, ktérym sa niezalezne
kierunki ewakuacji do trzech wyj$¢ na zewnatrz budynku. Dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej od
zej$cia z klatki na parter do najblizszego wyjscia na zewnatrz budynku wynosi 12 m (wyjscie
na teren szkoty od strony ulicy Jeleniogorskiej). Klatka ta ma polaczenie z piwnica.
Klatka schodowa nr 3 (przy wejsciu do budynku z ulicy Jeleniogorskiej od strony sali
sportowej) ma szerokos$¢ biegéw w $wietle (liczac do poreczy) 1,14 — 1,21 m (przy czym
jeden bieg do piwnicy 0,83 m), szerokos$¢ spocznikow 1,18 — 3,84 m w $wietle (przy czym
spocznik do piwnicy 0,86 m) oraz wysokos¢ stopni 15 - 16 cm. Klatkg tg schodzi si¢ na
korytarz parteru budynku i nim do wyjscia na zewnatrz szkoty od strony ulicy Jeleniogorskiej,
dlugo$¢ drogi po korytarzu wynosi 12 m. Wyjscie to zamykane jest drzwiami
dwuskrzydtowymi do wiatrotapu 1 z niego, otwieranymi na zewnatrz obiektu. Drzwi do
wiatrolapu maja szeroko$¢ 1,66 m w $wietle (w tym nieblokowane skrzydio 0,94 m w
$wietle), za$ drzwi z wiatrolapu majg szeroko$¢ 1,65 m w $wietle (w tym nieblokowane
skrzydto 0,8 m w §wietle). Klatka ta ma potaczenie z piwnica.
W bibliotece na I pietrze sa schody wewnetrzne taczace ja z czytelnig na Il pigtrze. Schody te
maja konstrukcje stalowg z drewnianymi stopniami i nie sg przeznaczone do ewakuacji —
szerokos$¢ ich biegu wynosi 1,16 — 1,18 m, szeroko$¢ spocznika 0,98 m i wysoko$¢ stopni
17 cm. Biblioteka i czytelnia majg bezposrednie wyjscia ewakuacyjne na korytarze budynku
szkoty.
Z parteru budynku jest kilka wyj$¢ ewakuacyjnych :
- dwa z holu glownego parteru szkoty (przy klatce nr 1) poprzez wiatrotapy, zamykane
dwuskrzydtowymi drzwiami do wiatrotapu i z niego o szerokosci 1,85 m w §wietle (w tym

nieblokowane skrzydta 0,9 m w $wietle), otwieranymi na zewnatrz obiektu;



- z korytarza przy klatce nr 2, zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci 1,67 m
w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,8 m w $§wietle), otwieranymi na zewnatrz
obiektu;

- z korytarza przy klatce zewnetrznej, zamykane dwuskrzydiowymi drzwiami o szerokos$ci
1,63 m w $Swietle (w tym nieblokowane skrzydlo 0,78 m w $wietle), otwieranymi na
zewnatrz obiektu;

- z korytarza przy klatce nr 3, zamykane dwuskrzydlowymi drzwiami o szeroko$ci do
wiatrotapu 1,66 m w S$wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,94 m w S$wietle)

1 z wiatrotapu o szerokosci 1,65 m w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,8 m
w $wietle), otwieranymi na zewnatrz obiektu;

- z wiatrolapu przy $wietlicy i jadalni, zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokoS$ci
1,6 m w $wietle (w tym nieblokowane skrzydito 0,8 m w §wietle), otwieranymi na zewnatrz
obiektu; drzwi te zostang wymienione na nowe o wymiarach zgodnych z przepisami.

Przy wyjsciu na zewnatrz budynku koto klatki nr 3 sg betonowe schody zewng¢trzne (schody

w gore) — szerokos¢ biegow wynosi 2,0 — 2,3 w $wietle, szeroko$¢ spocznikéw co najmniej
1,98 m w $wietle, liczba stopni w biegu 2 - 4, a wysoko$¢ stopni 15 - 17 cm. Nie jest to

wejscie gtowne do szkoty.

Dodatkowo z I pietra s3 dwa wyj$cia ewakuacyjne na zewnatrz budynku (na taras) z sali
sportowej, kazde zamykane dwuskrzydlowymi drzwiami o szeroko$ci 1,6 m w $wietle (w tym

nieblokowane skrzydta 0,78 m w $wietle), otwieranymi na zewnatrz obiektu. Z tarasu na

poziom terenu prowadza dwie pary schodow betonowych (sa na wprost wyj$¢ z sali
sportowej) — szeroko$¢ biegow wynosi 1,47 — 2,9 m w $wietle, szeroko$¢ spocznikéw 1,7 —

2,69 m w $wietle, liczba stopni w biegu 7 — 11 oraz wysoko$¢ stopni 16 cm.

Z pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 50 oséb sg minimum po dwa wyjscia
ewakuacyjne :

1) z sali sportowej — sa cztery wyjscia ewakuacyjne; dwa wyjscia sg bezposrednio na
zewngtrzny taras budynku (kazde zamykane dwuskrzydlowymi drzwiami o szerokosci
1,6 m w $wietle, w tym nieblokowane skrzydta 0,78 m w $wietle, otwieranymi na zewnatrz
sali) oraz dwa na korytarz I pietra (kazde zamykane dwuskrzydlowymi drzwiami
o szerokosci 1,8 m w Swietle, w tym nieblokowane skrzydta 0,9 m w §wietle, otwieranymi
na zewnatrz sali);

2) z widowni sali sportowej — sa dwa wyjscia ewakuacyjne na korytarz II pigtra, kazde
zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci 1,6 m w $wietle, w tym nieblokowane

skrzydta 0,8 m w §wietle, otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia;



3) ze $wietlicy - s3 dwa wyjscia ewakuacyjne; pierwsze do wiatrolapu i z niego na zewnetrz
budynku oraz drugie na korytarz parteru, oba wyjscia zamykane sg drzwiami o szerokosci
0,9 m w $wietle, otwieranymi na zewnatrz §wietlicy;

4) z jadalni - s3 dwa wyjscia ewakuacyjne; pierwsze do wiatrotapu i z niego na zewnetrz
budynku (zamykane drzwiami o szerokosci 0,9 m w $wietle, otwieranymi do $rodka) oraz
drugie na korytarz parteru (zamykane drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci 1,4 m
w $wietle, w tym nieblokowane skrzydlo o szerokosci 0,9 m w $wietle, otwieranymi na
zewnatrz jadalni);

5) z sali audiowizualnej - s3 dwa wyjscia ewakuacyjne na korytarze szkotly; pierwsze
zamykane drzwiami o szerokosci 0,9 m w $wietle oraz drugie zamykane drzwiami
dwuskrzydlowymi o szerokosci 1,44 m w S$wietle, w tym nieblokowane skrzydto
o szerokosci 0,84 m w §wietle, w obu przypadkach drzwi sg otwierane na zewnatrz.

W sali audiowizualnej jest widownia z 90 krzestami (9 rzedow po 10 krzesel)

przymocowanymi na stale do podtogi. Odstepy mi¢dzy rzedami wynosza 53 — 58 cm. Krzesta

maja konstrukcje metalowa oraz siedziska i oparcia z drewnianej sklejki. Scena sali jest
betonowa.

Drzwi ewakuacyjne z wigkszosci pomieszczen szkoly majg wymagane szerokosci, tj. 0,9 m

lub 0,8 m (gdy sa przeznaczone dla mniej niz trzech osob). W kilkunastu przypadkach, gdy

drzwi z pomieszczen sa dwuskrzydlowe, szerokos¢ ich nieblokowanych skrzydet wynosi

0,8 — 0,85 m w $wietle przy wymaganej 0,9 m — dot. na II pigtrze sal lekcyjnych 2/12 1 2/14

oraz widowni sali sportowej, na I pigtrze sal lekcyjnych 1/08, 1/09, 1/32, 1/33 1 sali sportowe;j

na taras oraz na parterze sal lekcyjnych 0/36, 0/37, 0/60, sitowni 0/13 i sali audiowizualnej

0/16.

Drzwi dwuskrzydtowe na korytarzach szkoly w dwoch przypadkach na parterze maja

szeroko$¢ nieblokowanych skrzydet 0,71 m w §wietle przy wymaganej 0,9 m (dot. korytarzy

0/01 1 0/18). Drzwi z korytarza 0/30 na parterze maja szeroko$¢ 0,8 m w $wietle przy

wymaganej 0,9 m.

W kilku przypadkach drzwi ewakuacyjne z pomieszczen majg szerokosci 0,6 - 0,8 m

w Swietle przy wymaganej 0,8 — 0,9 m, dotyczy to glownie WC, gabinetu logopedy

nr 1/05 1 pomieszczenia wolontariatu nr 1/36 na I pigtrze, pomieszczen gabinetow pedagoga

nr 0/31, nr 0/32 i nr 0/33 na parterze oraz szatni pracownikow nr -1/03, nr -1/06 oraz
pomieszczen gospodarczych w piwnicy.

Wejscia do przedsionkow toalet sg obecnie otwarte na korytarze, w ramach planowanych prac

zostang one zamkni¢te drzwiami.



Wymiary poziomych drog ewakuacyjnych na kondygnacjach wynosza:

a) piwnica - szeroko$¢ 0,93 — 1,27 m; wysokos¢ 2,01 — 2,03 m (z lokalnym obnizeniem do
1,83 m na odcinku 0,3 m);

b) parter - szerokos¢ 2,3 - 4,85 m (przy pomieszczeniach 0/23 i 0/24 szeroko$¢ wynosi 1,6 m
z lokalnym przewezeniem do 0,8 m na dlugosci 0,8 m 1 przy pomieszczeniach 0/41 1 0/42
szeroko$¢ wynosi 1,26 m z lokalnym przewezeniem do 0,9 m na dhugosci 0,5 m);
wysokos¢ 3,2 m (w obu przewezeniach wysoko$¢ wynosi 2,0 m);

c) I pietro — szerokos¢ 2,52 — 5,75 m (przy pomieszczeniach 1/04, 1/05, 1/06, 1/07
szeroko$¢ wynosi 1,47 — 1,78 m); wysokos¢ 3,22 — 3,25 m;

d) II pietro — szerokos¢ 2,52 — 8,19 m i wysokos¢ 3,2 — 6,3 m.

Lokalne obnizenia korytarzy do wysokosci 2,0 m sg zgodne z przepisami.

Wymagana szeroko$¢ korytarzy wynoszaca 1,2 - 1,4 m jest w zdecydowanej wiekszosci

obiektu zachowana. Wyjatki od powyzszego stanowi czg$¢ korytarza piwnicy przy

pomieszczeniach gospodarczych oraz dwa lokalne przewezenia na korytarzach parteru.

Powyzsze nieprawidtowos$ci wynikaja z konstrukcji budynku.

Korytarze szkoty na parterze, 1 i II pietrze posiadajg dtugosci powyzej 50 m (80 — 86 m) 1 nie

sg wyposazone w drzwi dymoszczelne. W ramach planowanych prac i podziatu szkoty na

tzw. strefy bezpieczne, korytarze zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki

ponizej 50 m.

Wigkszo$¢ $cian korytarzy jest murowana i ma klase¢ minimum EI 30. W czeSci Scian

korytarzy parteru i I pigtra sg bezklasowe przeszklenia na wysokosci 2,1 - 2,2 m od poziomu

posadzki, co jest zgodne z przepisami w budynku ZL III. Kilka $cian korytarzy od strony
pomieszczen jest w calo$ci lub czgsci bezklasowymi przeszkleniami :

1) parter — $ciany od strony sal lekcyjnych nr 0/36 1 0/37, naswietla wokot drzwi
wejsciowych do sali gimnastycznej nr 0/60 oraz okno w $cianie portierni;

2) I pigtro — Sciany od strony sal lekcyjnych nr 1/08, 1/09, 1/32, 1/33, pomieszczenia
wolontariatu nr 1/36, naswietla wokot drzwi wejsciowych do sali sportowej nr 1/15
1 wokot drzwi z pom. porzadkowego nr 1/18;

3) II pietro - Sciany od strony trybun sali sportowej, naswietla wokot drzwi z pom.
porzadkowego nr 2/11.

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w zadnym przypadku nie przekracza

dopuszczalnych 40 m i wynosi maksymalnie do 27 m (z sitowni poprzez $wietlice do wyjscia

na korytarz).



Z praktycznie wszystkich pomieszczen budynku, zlokalizowanych pomigdzy klatkami
schodowymi sg dwa dojscia ewakuacyjne do wyj$¢ na zewnatrz szkoty (wyjatki - na Il pigtrze
sala lekcyjna 2/12 i pom. porzadkowe 2/11, na I pigtrze pom. porzadkowe 1/18, na parterze
sala audiowizualna 1 pom. gospodarcze 0/20, z ktorych jest jeden kierunek ewakuacji).
Maksymalna dtugos¢ krotszego dojscia wynosi do 60 m (z II pigtra klatkami do wyj$¢ na
zewnatrz) czyli jest zgodna z przepisami. Z pozostaltych pomieszczen budynku szkoty jest
jedno dojscie ewakuacyjne. Maksymalna dlugo$¢ dojscia przy jednym kierunku wynosi do
48 m (z II pietra klatkg srodkowa do wyjscia na zewnatrz). Sg to dlugosci dopuszczalne
w budynku istniejagcym ZL III, cho¢ przekraczaja wymagane do 30 m. Na parterze ze
wszystkich pomieszczen przy jednym kierunku dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie
przekracza 30 m, ale przekracza wymagane 20 m po drodze poziomej i wynosi do 27 m.

Na parterze szkoty na korytarzach i holach znajdujg si¢ metalowe szafki ubraniowe, ktére nie
zawezaja drog ewakuacyjnych ponizej wymaganych szerokosci.

2.10.10 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, ktora zostanie wyposazona w atestowany
przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Na budynku jest instalacja odgromowa.

W budynku szkoty nie ma instalacji gazu ziemnego.

Budynek posiada ogrzewanie centralne z zewnetrznej cieplowni. W szkole na parterze jest
pomieszczenie wezta cieplnego, z wejsciem tylko z zewnatrz budynku.

2.10.11 Urzadzenia przeciwpozarowe.

Wewngtrzne klatki schodowe budynku nie sg i nie beda wyposazone w urzadzenia
oddymiajace lub zapobiegajace zadymieniu.

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem
potsztywnym na kazdej kondygnacji oprécz piwnicy, ktorych zasieg obejmie calg
powierzchni¢ obiektu oprocz pomieszczenia wezla cieplnego. Przewody instalacji
hydrantowej nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych o nominalnych $rednicach minimum
25 mm. Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ zamontowane na wysokosci 1,35 += 0,1 m
od poziomu podlogi. Instalacja hydrantowa zostanie ujeta w projekcie technicznym, ktory
nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku (korytarze, halle i klatki schodowe) nalezy
wyposazy¢ w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, zasilane z wbudowanych w lampy
akumulatoréw, spelniajagce wymagania Polskiej Normy PN - EN 1838 "Zastosowania

oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.” Oswietlenie to powinno zapewnia¢ natezenie osSwietlenia



min. 5 Ix na podtodze wzdhuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej (rozwigzanie zamienne),
a jego wykonanie uja¢ w projekcie technicznym, ktory nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen ppoz.

Instalacja elektryczna budynku zostanie wyposazona w atestowany ppoz. wylacznik pradu,
ktorego przycisk bedzie zlokalizowany przy wejsciu gtdbwnym do budynku od strony ulicy
Szkolnej. Ppoz. wytacznik pradu wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry nalezy uzgodnié
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

2.10.12 Wyposazenie w gasnice, inny sprzet gasniczy oraz ratowniczy.

Budynek jest i bedzie wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem ABC w ilosci co
najmniej 2 kg proszku na kazde 100 m? powierzchni obiektu. Dodatkowo w ramach
rozwigzan zamiennych piwnica budynku musi zosta¢é wyposazona w cztery gasnice
proszkowe z 4 kg proszku ABC kazda oraz pomieszczenie wegzta cieplnego w gasnice
proszkowg z 4 kg proszku ABC.

2.10.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla obiektu szkolnego wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilosci 20 dm’/s. Wode do
gaszenia ewentualnego pozaru budynku mozna czerpa¢ z istniejgcej miejskiej sieci
wodociggowe] z hydrantami zewne¢trznymi DN 80 nadziemnymi. Najblizsze hydranty
znajdujg si¢ - pierwszy przy ulicy Szkolnej 11 w odlegtoséci 15 m, drugi przy ulicy Szkolnej 1
w odlegtosci 30 m oraz trzeci przy ulicy Jeleniogorskiej 9 w odlegtosci 35 m. Powyzsze
hydranty posiadaja wymagane przepisami parametry w zakresie ich wydajnosci i ci$nienia, co
zostalo potwierdzone w pismie MPWiK Sp. z 0.0. z Kamiennej Gory (pismo w zatgczeniu).
Lokalizacj¢ hydrantéw wskazano na PZT.

2.10.14 Drogi pozarowe.

Budynek wymaga drogi pozarowej. Wymagania dla drogi pozarowej speinia ulica Szkolna,
ktora przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na calej jego dtugosci 1 umozliwia przejazd
samochodu pozarniczego bez zawracania. Powyzsza ulica ma szeroko$¢ minimum 5,0 m, a jej
blizsza krawedz jest w odleglosci 7,5 — 14,5 m od $cian budynku. Pomiedzy ulica Szkolng
a budynkiem szkoty nie ma elementow uniemozliwiajacych dostep do elewacji, pojedyncze
drzewa praktycznie nie utrudniajg tego dostepu. Dodatkowy dojazd do budynku szkoty
zapewnia ulica Jeleniogorska, ktora przebiega wzdhuz dtuzszego boku szkoty z drugiej jej
strony 1 umozliwia przejazd samochodu pozarniczego bez zawracania. Powyzsza ulica ma
szeroko$¢ 10 m, a jej blizsza krawedz jest w odlegtosci 6,5 — 40 m od $Scian budynku. Z ulicy
Szkolnej jest wjazd na droge wewnetrzng (bramg o szerokosci 4,8 m), przebiegajaca wzdhuz

dhuzszego boku sali sportowej (wjazd z niej poprzez cofanie samochodu).
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