
0/01

0/05

0/04

0/03

0/02

0/08

0/16

0/17

0/18

0/20

0/19

0/13

0/15

0/14

0/09

0/11

0/12

0/10

0/07

0/06

0/23

0/24

0/22

0/25

0/27

0/26

0/21

±0,00

±0,00

N

0/10a

0/27

0/28

0/29

0/31

0/32

0/33

0/34

0/30

0/36

0/35

0/37

0/38

0/39

0/40

0/41 0/42

0/43 0/44 0/45 0/46 0/47

0/48

0/49

0/50 0/51 0/52 0/53 0/54 0/55

0/56

0/57

0/58

0/59

0/60

0/61

0/62

0/63

winda

80

200

±0,00

±0,00

±0,00

9
0

2
0
0

9
0

2
0
0

h=320cm

90

200

100

200

100

200

mgr inż. Marcin DZIELĘDZIAK

Rysunek

2/DOŚ/08Gł. projektant

Temat:

proj. techniczny

inst. elektryczne
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Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu
 w zakresie ochrony przeciwpożarowej

        58-400 Kamienna Góra ;  ul. Lubawska 26
Biuro Inwestycyjne "MILLER"

Inwestor :  Gmina Miejska Kamienna Góra ; 58-400 Kamienna Góra Pl. Grunwaldzki 1

Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 7

Projektant mgr inż. Ryszard WIATR 10/98/JG
Asystent  mgr inż. Andrzej WOŹNIAK

RZUT PARTERU - Trasa przewodu do Przeciwpożarowego wyłącznika  prądu

1:100

Wejście do budynku od strony ulicy Szkolnej

Wejście do budynku od strony ulicy Jeleniogórskiej

RG

Trasa przewodu do urządzenia uruchamiające PWP (UU)

z urządzenia wykonawczego DH-PWP-1 (UW) przewód NKGs 5x1,5mm2

Trasa przewodu do urządzenia sygnalizującego PWP (US)

z urządzenia wykonawczego DH-PWP-1(UW) przewód  NKGs 2x1,5mm2

Zestaw złaczowo - pomiarowy  ZK

Urządzenie wykonawcze DH-PWP-1(UW)

Urządzenie uruchamiające PWP(UU)

Urządzenie sygnalizacyjne (US)

Wykonać Przepust instalacyjny

EI 60 pomiędzy strefami

oddzielenia przeciwpożarowego
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