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LEGENDA:

LOEW - Lampa oświetlenia ewakuacyjnego z

piktogramem

Wysokość montażu lamp z piktogramami 2 m od podłogi

LOEW - Lampa oświetlenia awaryjnego

Wysokość montażu lamp oświetlenia awaryjnego 2,8m od

podłogi

UWAGA:

Lampa oświetlenia ewakuacyjnego (lampy z piktogramam)

na Piętrze I montować na wysokości  2m bezpośrednio do

ściany lub przy pomocy uchwytów dystansowych.

Lampy oświetlenia awaryjnego montowac przy

wykorzystaniu uchwytów mocujących oprawę pod kątem

45st na wysokości 2,8m.

Zasilanie obwodu lamp oświetlenia ewakuacyjnego i

awaryjnego na I Piętrze  wykonac z:

 - T1A2 obwód 1

W rozdzielni T1A2 obwód 1 zamontować wyłącznik

nadmiarowoprądowy S191/10A/B

 - T1 obwód 1

W rozdzielni T1 obwód 1 zamontować wyłącznik

nadmiarowoprądowy S191/10A/B

Przewody prowadzić metodą pod tynkiem ( dopuszcza się

wykonanie obwodu zasilania lamp oświetlenia

ewakuacyjnego i awaryjnego na I Piętrze w korytkach

instalacyjnych.

Przewód YDYp 3x1,5mm2

mgr inż. Marcin DZIELĘDZIAK
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Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu
 w zakresie ochrony przeciwpożarowej

        58-400 Kamienna Góra ;  ul. Lubawska 26
Biuro Inwestycyjne "MILLER"

Inwestor :  Gmina Miejska Kamienna Góra ; 58-400 Kamienna Góra Pl. Grunwaldzki 1

Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 7

Projektant mgr inż. Ryszard WIATR 10/98/JG
Asystent  mgr inż. Andrzej WOŹNIAK

RZUT I PIĘTRO - Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych
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