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TsLoE 2/01 bieg schodowy 12,61
Rozn .2/02 WC 23,93
.2/03 komunikacja 146,31
| .2/04 pom. pomocnicze 15,78
6LoE 2 2/05 sala lekcyjna 90,85
Rozn LEGENDA: .2/06 sala lekeyjna 91,87
B 2107 pom. pomochicze 12,47
.2/08 trybuna sportowa 225,43
B B L%EW - Lampa o$wietlenia ewakuacyjnego z 5109 bieg schodowy 15,96
g piktogramem - -
9 ﬂ E=:| Wysoko$¢ montazu lamp z piktogramami 2 m od podtogi 210 komunikacja 282,99
= 2111 pom. Porzadkowe 12,13
sala sportowa parteru 2112 sala lekcyjna 64,23
=0 213 pom. pomocnicze 18,18
20 M4 [sala lekeyina 68,27
R @ LOEW -Lampa oswietlenia awaryjnego 215 sala lekcyjna 57,69
;{)LZ%E Wysokpéé montazu lamp o$wietlenia awaryjnego 2,8m od 2116 pom. pomochicze 19,26
podiogi 7 |sala lekeyjna 57.98
2118 sala lekcyjna 58,37
1#7.20 2119 sala lekcyjha 58,18
o UWAGA: .2/20 pom. pomocnicze 19,16
2i1 sala lekeyjna 58,15
Lam;_)a oswietlenia ewgkuacyjnegol(llampy z piktt’)granjam) 22 e 17.63
|| - na Pletlrzg Il montowaé na hwyso’kos&m t2m bezpohsrednlo do s e 19,94
lotw - sciany lub przy pomocy uchwytéw dystansowych. >34 uTo 757
Ro2/1 | Lampy os$wietlenia awaryjnego montowac przy , J
19L0EW B wykorzystaniu uchwytéw mocujacych oprawe pod katem 225 gabinet psychologa 23,87
ROzt 45st na wysokosci 2,8m. 2126 sala lekcyjna 50,43
Lo 2127 pom. Dyrekcji 14,13
RO21 Zasilapie obwodu Igmp oswietlenia ewakuacyjnego i .2/28 sekretariat 17,89
E‘ aw;onéjr;ig\;’;)éga1ll Pietrze wykonac z: 2129 pom. Dyrekeji 26,02
+7.20 - .2/30 m. Socjalne 6,03
Roar W rozdzielni RO2 obwdd 1 zamontowaé wytgcznik 5731 Eg telnlaj 275
nadmiarowopradowy S191/10A/B . y_ .
- _T2 obwéd 1 2132 gabinet koordynatora 17,46
W rozdzielni T2 obwdd 1 zamontowaé wytacznik -2/33 bieg schodowy 2518
nadmiarowopradowy S191/10A/B RAZEM 1703,07
22LOEW 23LOEW 1LOEW
RO2/1 RO2/1 R02/1
™0 Przewody prowadzi¢ metodg pod tynkiem ( dopuszcza sie
. wykonanie obwodu zasilania lamp oswietlenia
gwakuacyjnego i awaryjnego na Il Pigtrze w korytkach Biuro Inwestycyjne "MILLER"
instalacyjnych i d
3 J— 5l - 58-400 Kamienna Gora ; ul. Lubawska 26
- Inwestor : Gmina Miejska Kamienna Gora ; 58-400 Kamienna Gora Pl Grunwaldzki 1 | Stadium  [proj. techniczny
Obickt : Szkola Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Gora ul. Jeleniogorska 7

Gt. projektant |mgr inz. Marcin DZIELEDZIAK 2/D0S/08

L1 [ — Projcktant__|mgr inz. Ryszard WIATR 10981G
Asystent___|mgr inz. Andrze] WOZNIAK 30-04-2024 Branza [inst. elekiryczne
Temat. __|Postosowanic budynku Szkoly Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu

w zakresie ochrony. Skala 1:100

Rysunek  |RZUT I PIETRO - ic opraw ewakuacyjnych i awaryjnych Nr rys. 11/E
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