Zsilanie z zestawu
ztaczowo-pomiarowego ZK
zainstalowanego na zewnagtrz budynku
YKY 5x35mm2

ZASILANIE 3x230/400 V

Urzadzenie uruchamiajace PWP (UU)

Q1 —wytacznik /
roztacznik
Wytgcznik 160A

Zasilanie do Rozdzielni Gtownej
budynku zlokalizowanej w
pomieszczeniu 0/27
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Urzadzenie wykonawcze gtdwnego wytacznika prgdu oraz urzgdzenie uruchamiajgce i
sygnalizacyjne musza posiadac¢ Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych oraz Krajowg
deklaracje wiasciwoséci uzytkowych wydang przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony

Pprzeciwpozarowej CNBOP

opcjg zasilania odbiornikédw pozarowych

Do zaciskow listwy X5 nalezy podtaczy¢
zasilanie centralki zamkniec pozarowych

Biuro Inwestycyjne "MILLER"

58-400 Kamienna Gora ; ul. Lubawska 26

Inwestor : Gmina Miejska Kamienna Gora ; 58-400 Kamienna Gora Pl. Grunwaldzki 1 | Stadium

proj. techniczny

Obiekt : Szkota Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Gora ul. Jeleniogorska 7

Gl. projektant [ mgr inz. Marcin DZIELEDZIAK | 2/DOS/08

Projektant  |mgr inz. Ryszard WIATR 10/98/1G

Asystent mgr inz. Andrzej WOZNIAK

30-04-2024 Branza

Temat:

Dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu
w zakresie ochrony przeciwpozarowej

inst. elektryczne

Skala

Rysunck | Schemat jednokreskowy - Przeciwpozarowy wytacznik pradu | Nrrys.
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