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§ 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 09-06-2022 r., poz. 1225) z uwzglednieniem § 207 ust. 2.

§ 1 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz.719 z p6zniejszymi zmianami).
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l. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Kamiennej
Gorze przy ulicy Jeleniogorskiej 7 w zwigzku z wystepujacymi obecnie w nim
warunkami, moggcymi stwarza¢ zagrozenie dla zycia ludzi, np. klatki schodowe sg
otwarte i nie posiadajg oddymiania lub urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu.
Budynek ze wzgledu na dobry stan techniczny nie wymaga remontu i nie jest on
planowany. Obiekt musi jednak spetni¢ wymagania ochrony ppoz., dlatego planowane
jest w nim przeprowadzenie niezbednych prac w celu wyeliminowania wystepujgcych
obecnie warunkéw, ktére mogg zagrazac zyciu ludzi. Poniewaz zostanie zachowana
w catosci istniejgca konstrukcja oraz uktad architektoniczny budynku, bedzie to
skutkowac niespetnieniem w obiekcie niektérych wymagan obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Celem ekspertyzy
technicznej jest wskazanie rozwigzah zamiennych, ktére zapewnig ludziom
przebywajacym w budynku szkoty odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

Il. Ogdlna charakterystyka budynku.

Budynek oddawano do uzytkowania etapami jako obiekt szkoty podstawowej w latach
2000 - 2004. Budynek jest wolno stojgcy, ma maksymalnie trzy kondygnacje
nadziemne i jest w niewielkiej czesci podpiwniczony. Szkota znajduje sie w poblizu
Scistego centrum miasta Kamienna Gora, pomiedzy ulicami Szkolng i Jeleniog6rska.
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Widok budynku szkoty z géry (zaznaczono najblizsze hydranty zewnetrzne DN 80 nadziemne)

Ekspertyza techniczna — Szkota Podstawowa nr 2 w Kamiennej Goérze, ulica Jeleniogérska 7



Widok budynku szkoty od strony ulicy Szkolnej (na pierwszym planie sala sportowa i zewnetrzna klatka schodowa)
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Widok budynku szkoty od strny ulicy Szkolnj (wioczny najblizszy hydrant DN 80 nadziemny
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Wido budynku szkoty od strony ulicy Jeleniogérskiej o
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Zagospodarowanie budynku szkoty jest nastepujace (nie ulega zmianie):

1) piwnica — szatnie pracownikoéw, warsztat, pomieszczenia gospodarcze;

2) parter — sale lekcyjne, sala audiowizualna, swietlica, jadalnia (catering zewnetrzny),
gabinety pedagoga, pokdj pielegniarki, pokoje dydaktyczne, sala gimnastyczna,
siftownia, pomieszczenia pomocnicze, toalety, wezet cieplny, pomieszczenia
gospodarcze;

3) | pietro — sale lekcyjne, biblioteka, pokdj nauczycielski, gabinet logopedy, pokoje
dydaktyczne, sala sportowa, sala gimnastyczna, przebieralnie, magazyny sprzetu
sportowego, pomieszczenia pomocnicze, toalety;

4) |l pietro — sale lekcyjne, biura szkoty, sekretariat, czytelnia biblioteki, widownia sali
sportowej, gabinety psychologa i koordynatora, pomieszczenia pomocnicze, toalety.

lll. Warunki budowlano-instalacyjne.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng — stan bez uwag. Instalacja ta nie
posiada przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Na budynku jest instalacja odgromowa — stan bez uwag.

W budynku szkoty nie ma instalacji gazu ziemnego.

Budynek posiada ogrzewanie centralne z zewnetrznej cieptowni. W szkole na parterze
jest pomieszczenie wezta cieplnego, z wejsciem tylko z zewnatrz budynku.

IV. Warunki_techniczno-budowlane, ktére powoduja ze w _budynku wystepuja
warunki_ mogace zagraza¢ zyciu ludzi, a takze niespetnienie wymagan dla
hydrantéw wewnetrznych.

Obecnie w obiekcie szkoty wystepujg warunki, mogace stwarza¢ zagrozenie dla zycia

ludzi, tj. klatki schodowe nie majg zabezpieczen przed zadymieniem (wymaganie

obligatoryjne dla budynkéw sredniowysokich zaliczonych do ZL IlI).

W budynku zamontowane sg niewtasciwe hydranty wewnetrzne (DN 25 z wezem

ptasko sktadanym), a dodatkowo brak ich w piwnicy.

V. Charakterystyka pozarowa budynku.

1) Powierzchnia, wysokosé, ilos¢ kondygnacii.

a) powierzchnia zabudowy — 2726 m?,

b) powierzchnia uzytkowa — 6608,88 m? (powierzchnia wewnetrzna 7131 m?),

c) kubatura brutto — 31996 m?,

d) wysokos¢ — 14,34 m (do najwyzszego punktu dachu przy naswietlach, budynek
Sredniowysoki),

e) ilos¢ kondygnacji — maksymalnie trzy nadziemne, jedna podziemna (pod cze$ciag
obiektu, okoto 15 % obiektu jest podpiwniczone).

2) Odlegtosc¢ od obiektéw sgsiadujgcych.

Obiekt szkolny jest wolno stojagcy. Odlegtos¢ szkoty od innego najblizszego budynku

(murowany budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jeleniogorskiej 5) wynosi
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10,21 m. Kolejne zabudowania (budynki mieszkalne) sg w odlegtosci powyzej 12 m.
Powyzsze odlegtosci sg zgodne z przepisami. Wyjatek od powyzszego stanowi
odlegtos¢ od parterowej stacji trafo, znajdujgcej sie przy ulicy Jeleniogérskiej koto
naroznika szkoty od strony sali sportowej. Stacja ta ma konstrukcje zelbetowg (Sciany
i strop, na stropie jest dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy). W Scianie
stacji trafo od strony budynku szkoty jest dwoje zwyktych, stalowych drzwi. Sciany
prostopadte stacji trafo i budynku szkoty sg w odlegtosci 3,6 m (w Scianie szkoty sg
tylko okna na parterze z jadalni, pom. konserwatora i WC, powyzej Sciana jest bez
otwordw, ocieplenie $ciany to styropian), zas sciany réwnolegte sg w odlegtosci 9,8 m
(w Scianie parteru szkoty sg tylko drzwi wyjsciowe ze Swietlicy i jadalni, zas powyzej
jest taras).

bS.
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Widok staciji trafo (widoczna $ciana od strony szkoty, otwory stanowig 57 % jej powierzchni)

Lokalizacje poszczeg6lnych obiektow przedstawiono na zatgczonym do ekspertyzy
planie sytuacyjnym.

3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne jakie sg
i bedg sie znajdowac w obiekcie to typowe wyposazenie wnetrz szkét - meble, artykuty
biurowe, ubrania, ksigzki, sprzet sportowy, sprzet komputerowy, itp.

4) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych wynosi ponizej 500 MJ/m?.
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5) Kategoria zagrozenia ludzi, liczba os6b w obiekcie.

W budynku znajduje sie tylko szkota podstawowa. Ze wzgledu na przeznaczenie
budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W szkole jest obecnie
568 ucznidw (27 klas, w klasie maksymalnie do 26 ucznidéw). Liczba personelu
pedagogicznego szkoty wynosi 62 osoby oraz dodatkowo 17 osdb personelu
pomocniczego. Szkota pracuje w systemie jednozmianowym w godzinach 6*° - 20%.
Sala sportowa jest przeznaczona praktycznie tylko do uzytku szkoty. We wtorki
i czwartki w godzinach popotudniowych jest wynajmowana klubowi sportowemu, przy
czy ilos¢ jednoczesnie przebywajgcych osob w sali nigdy nie przekracza 50 os6b. Na
co dzien przebywa w niej w jednym czasie praktycznie tylko jedna klasa - do 30 oséb.
Kilka razy w roku w sali odbywajg sie uroczystosci szkolne, na ktorych jest ponad
50 oséb, przy czym sg to w zdecydowanej wiekszosci stali uzytkownicy czyli
uczniowie i nauczyciele. W sali audiowizualnej moze jednocze$nie przebywaé do
100 oséb (90 miejsc siedzacych na widowni). W swietlicy, w jadalni oraz na widowni
sali sportowej moze jednoczesnie przebywaé do 75 osob (stali uzytkownicy).

6) Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepujg substancje mogace tworzyé mieszaniny wybuchowe,
dlatego nie wystepuje w nim zagrozenie wybuchem.

7) Podziat na strefy pozarowe.

Caly budynek szkoty stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 7131 m?, co nie
jest zgodne z przepisami (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi
5000 m? dla budynku ZL III, $redniowysokiego). Poniewaz powyzsza strefa pozarowa
zawiera kondygnacje podziemna, jej dopuszczalna powierzchnia jeszcze ulega
zmniejszeniu i nie powinna przekraczaé 50 % wymaganej czyli 2500 m? - zgodnie
z zapisami § 227 ust. 2*.

W ramach planowanych prac budynek w czesci nadziemnej zostanie podzielony na
dwie tzw. strefy bezpieczne o powierzchniach wewnetrznych 4187 m? i 2578 m?
Strefy te zostang od siebie oddzielone scianami o klasie minimum REI 60, stropem
o klasie REI 60 (od strony piwnicy), przepustami instalacyjnymi ElI 60 oraz drzwiami
o klasie EIS 60 z samozamykaczami. Powyzsze drzwi bedg stale otwarte (elektro-
trzymacze), zamykane samoczynnie czujkami dymu zlokalizowanymi z obu ich stron.
Wejscia do piwnicy sg z dwoch klatek schodowych, tj. nr 2 oraz nr 3 i zamykane sg
drzwiami zwyktymi. W ramach planowanych prac wejscia te zostang zamkniete
drzwiami o klasie EIS 60 z samozamykaczami, zas na poziomie parteru przed
wejsciem na biegi prowadzgce do piwnicy zostang zamontowane ruchome barierki,
zabezpieczajgce przed omytkowym zejsciem do piwnicy podczas ewakuacji.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej jego
elementow.

Budynek sredniowysoki zaliczony do ZL Il powinien by¢é wykonany w klasie ,B”
odpornosci  pozarowej. Poszczeg6lne elementy  budynku powinny  by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia i mie¢ nastepujgce klasy odpornosci ogniowej :
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Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowe;j
budynku
Gtéwna | Konstrukcja Strop” Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna? | wewnetrzna" dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskga Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

)

Jezeli przegroda jest czescig gtdbwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym
nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol. 4.

Budynek szkoty ma nastepujgcag konstrukcje (dane z inwentaryzacji):

1) gtéwna konstrukcja nosna — konstrukcja zelbetowa (stupy + podciggi) oraz $ciany
murowane z cegty petnej i bloczkéw betonowych gr. minimum 24 cm;

2) sciany zewnetrzne — murowane z cegty petnej i bloczkow betonowych gr. minimum
24 cm, ocieplenie styropian 3,0 cm, wykonczenie od strony zewnetrznej $ciang
z cegly petnej 12 cm oraz ocieplenie od zewnatrz styropian 20 cm;

3) Sciany dziatowe — w wiekszosci murowane z cegty gr. 9 — 15 cm; kilka Scian jest
z ptyt GK na stelazu metalowym z wypetnieniem wetng mineralng; kilkanascie
$cian pomiedzy pomieszczeniami jest bezklasowymi przeszkleniami (dot. Scian na
parterze pomiedzy salami lekcyjnymi nr 0/36 i 0/37 a korytarzem, naswietli wokét
drzwi wejsciowych z korytarza do sali gimnastycznej nr 0/60 oraz okna w $cianie
portierni; na | pietrze $cian pomiedzy salami lekcyjnymi nr 1/08, 1/09, 1/32, 1/33
i pomieszczeniem wolontariatu nr 1/36 a korytarzami, naswietli wokdt drzwi
wejsciowych z korytarza do sali sportowej nr 1/15 i woké6t drzwi z pom.
porzgdkowego nr 1/18 oraz naswietla miedzy salg sportowg a pom. porzgdkowym
nr 1/18; na |l pietrze Scian pomiedzy trybunami sali sportowej a korytarzem,
naswietli wokét drzwi na korytarz z pom. porzadkowego nr 2/11 i naswietla
pomiedzy trybunami a pom. porzadkowym nr 2/11); dodatkowo w $cianach
korytarzy parteru i | pietra od strony pomieszczen jest kilkanascie przeszklonych
naswietli na wysokosci 2,1 - 2,2 m, co jest zgodne z przepisami (§ 241 ust. 2%);

4) stropy — zelbetowe ptyty kanatowe gr. 24 cm; na fragmentach Zelbetowa ptyta
wylewana na mokro gr. co najmniej 12 cm;

5) dachy — ptaskie, jednospadowe o konstrukcji zelbetowej i na nich ptyty kanatowe
i korytkowe, pokrycie stanowi papa termozgrzewalna; nad czescig korytarzy
Il pietra wystepujg naswietla, przy ktérych pokrycie dachu stanowi ptyta warstwowa
PW8/B02 o nieokreslonej klasyfikacji ogniowe;j.
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Widok fragmentu dachu z naswietlami i pokryciem z ptyt warstwowych PW8/B02

Widok bezklasowych przeszklen na | pietrze pomiedzy korytarzem a salami nr 1/08 (gimnastyczna) i 1/09 (sala lekcyjna);
identyczne przeszklenie jest na parterze od stron sal lekcyjnych nr 0/36 i 0/37
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Widok bezklasowych przeszklen na | pietrze pomiedzy korytarzem a salami lekcyjnymi nr 1/32 i 1/33

ODDANIE CZESCI BUDYNK(

Widok bezklasowych przeszklen na Il pietrze pomiedzy korytarzem a trybunami sali sportowe;j
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Bezklasowe przeszklenia $cian korytarzy w budynku wystepujg tylko praktycznie
w miejscach, gdzie sg dwa kierunki ewakuacji i istnieje mozliwos¢ ominiecia tych
fragmentdéw korytarzy. Wyjatek stanowig $cianki pomieszczenia wolontariatu i sal
lekcyjnej nr 1/33 na | pietrze, gdzie na diugosci 4,5 m jest jeden kierunek ewakuacji
(korytarzem o szerokosci 5,75 m), a pdzniej dwa. Dodatkowo nalezy zaznaczyé¢, ze
w pomieszczeniach, ktdérych scianki od strony korytarzy sg przeszklone (sale lekcyjne,
sale gimnastyczne, sala sportowa, portiernia, pomieszczenie wolontariatu,
pomieszczenia porzadkowe) sg niewielkie ilosci materiatbw palnych, a prawdo-
podobienstwo powstania w nich pozaru znikome.

Uwzgledniajgc powyzsze, nalezy stwierdzi¢ ze wszystkie elementy budynku beda
spetnia¢ wymagania dla klasy "B" odpornosci pozarowej z wyjatkiem czesci scian
wewnetrznych (bezklasowe przeszklenia) oraz czesci przekrycia dachu wykonanego
z ptyt warstwowych.

9) Warunki ewakuacii.

W budynku sg trzy otwarte wewnetrzne klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej,
taczgce parter z Il pietrem (dwie z nich dochodzg tez do piwnicy - klatka nr 2 i nr 3).
Wejscia do piwnicy z obu klatek sg obecnie zamykane drzwiami zwyktymi, w trakcie
planowanych prac zostang one wymienione na drzwi o klasie EIS 60 z samo-
zamykaczami. Na parterze przed wejsciami na bieg schoddéw klatek, prowadzacy do
piwnicy zostang zamontowane ruchome barierki, uniemozliwiajgce omytkowe zejscie
do piwnicy podczas ewakuaciji (obecnie brak).

W budynku jest zewnetrzna klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej, tgczgca parter
z Il pietrem, przy czym klatka ta jest w bardzo ztym stanie technicznym i wytgczona

z eksploatacji. Klatka przeznaczona jest do wyburzenia, ewentualnie remontu (decyzja
w gestii wtadciciela). W ekspertyzie nie uwzgledniano tej klatki.

Klatka schodowa nr 1 (przy wejsciu gtébwnym do budynku) ma szerokosé biegow
w Swietle (liczac pomiedzy obustronnymi poreczami) 1,85 — 1,87 m, szerokosc¢
spocznikédw minimum 2,05 m w swietle oraz wysoko$¢ stopni 15,3 - 16 cm. Klatkg tg
schodzi sie do holu parteru budynku i z niego poprzez wiatrotapy sg dwa wyjscia na
zewnatrz szkoty. Oba wyjscia zamykane sg dwuskrzydtowymi drzwiami do wiatrotapu
i z niego o szerokosci 1,85 m w Swietle (w tym nieblokowane skrzydta 0,9 m
w Swietle), otwieranymi na zewnatrz obiektu. Klatka ta nie ma potgczenia z piwnica.
Klatka schodowa nr 2 (srodkowa) ma szeroko$¢ biegdw w sSwietle (liczac do poreczy)
1,20 — 1,25 m, szerokos¢ spocznikbw miedzykondygnacyjnych 1,08 — 1,13 m
w sSwietle oraz wysokos¢ stopni 14 - 15 cm. Klatkg tg schodzi sie na korytarz parteru,
ktorym sg niezalezne kierunki ewakuacji do trzech wyj$¢ na zewnatrz budynku.
Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej od zejscia z klatki na parter do najblizszego wyjscia na
zewnatrz budynku wynosi 12 m (wyjscie na teren szkoty od strony ulicy Jelenio-
gérskiej). Klatka ta ma potgczenie z piwnica.
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Widok klatki schodowejnr1

S DREVACH PERWS2E kS Twa mprye

Widok klatki schodowej nr 2
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Widok klatki schodowej nr 3

Klatka schodowa nr 3 (przy wejsciu do budynku z ulicy Jeleniogérskiej od strony sali
sportowej) ma szerokos$¢ biegéw w Swietle (liczagc do poreczy) 1,14 — 1,21 m (przy
czym jeden bieg do piwnicy 0,83 m), szeroko$¢ spocznikow 1,18 — 3,84 m w Swietle
(przy czym spocznik do piwnicy 0,86 m) oraz wysokos¢ stopni 15 - 16 cm. Klatkg tg
schodzi sie na korytarz parteru budynku i nim do wyjscia na zewnatrz szkoty od strony
ulicy Jeleniogorskiej, dtugos¢ drogi po korytarzu wynosi 12 m. Wyjscie to zamykane
jest drzwiami dwuskrzydtowymi do wiatrotapu i z niego, otwieranymi na zewnatrz
obiektu. Drzwi do wiatrotapu majg szerokos¢ 1,66 m w swietle (w tym nieblokowane
skrzydto 0,94 m w $wietle), zas drzwi z wiatrotapu majg szerokos¢ 1,65 m w Swietle
(w tym nieblokowane skrzydto 0,8 m w Swietle). Klatka ta ma potaczenie z piwnica.
W bibliotece na | pietrze sg schody wewnetrzne tgczgce jg z czytelnig na Il pietrze.
Schody te majg konstrukcje stalowg z drewnianymi stopniami i nie sg przeznaczone
do ewakuacji — szeroko$¢ ich biegu wynosi 1,16 — 1,18 m, szerokos¢ spocznika
0,98 m i wysokos¢ stopni 17 cm. Biblioteka i czytelnia maja bezposrednie wyjscia
ewakuacyjne na korytarze budynku szkoty.
Z parteru budynku jest kilka wyj$¢ ewakuacyjnych :
- dwa z holu gtéwnego parteru szkoty (przy klatce nr 1) poprzez wiatrotapy, zamykane
dwuskrzydtowymi drzwiami do wiatrotapu i z niego o szerokosci 1,85 m w Swietle
(w tym nieblokowane skrzydfa 0,9 m w Swietle), otwieranymi na zewnagtrz obiektu;

Ekspertyza techniczna — Szkota Podstawowa nr 2 w Kamiennej Goérze, ulica Jeleniogérska 7



-14 -

z korytarza przy klatce nr 2, zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szeroko$ci
1,67 m w Swietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,8 m w Swietle), otwieranymi na
zewnatrz obiektu;

z Kkorytarza przy klatce zewnetrznej, zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami
o szerokos$ci 1,63 m w Swietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,78 m w Swietle),
otwieranymi na zewnatrz obiektu;

z korytarza przy klatce nr 3, zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci
do wiatrofapu 1,66 m w Swietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,94 m w Swietle)
i z wiatrotapu o szerokosci 1,65 m w Swietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,8 m
w Swietle), otwieranymi na zewnagtrz obiektu;

z wiatrofapu przy Swietlicy i jadalni, zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami
o szerokosci 1,6 m w Swietle (w tym nieblokowane skrzydto 0,8 m w Swietle),
otwieranymi na zewnatrz obiektu; drzwi te zostang wymienione na wymiarowe.

Przy wyjsciu na zewnatrz budynku koto klatki nr 3 sg betonowe schody zewnetrzne
(schody w gobre) — szerokos$¢ biegbw wynosi 2,0 — 2,3 w Swietle, szeroko$¢
spocznikdw co najmniej 1,98 m w Swietle, liczba stopni w biegu 2 - 4, a wysokos¢
stopni 15 - 17 cm. Nie jest to wejscie gtdwne do szkoty.

Dodatkowo z | pietra sg dwa wyjscia ewakuacyjne na zewnagtrz budynku (na taras)

z sali sportowej, kazde zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci 1,6 m

w Swietle (w tym nieblokowane skrzydta 0,78 m w Swietle), otwieranymi na zewnatrz

obiektu. Z tarasu na poziom terenu prowadzg dwie pary schodéw betonowych (sg na

wprost wyjs¢ z sali sportowej) — szerokos$¢ biegdw wynosi 1,47 — 2,9 m w Swietle,
szeroko$¢ spocznikéw 1,7 — 2,69 m w Swietle, liczba stopni w biegu 7 — 11 oraz
wysokos$c¢ stopni 16 cm.

Z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 osdéb sg minimum po dwa wyjscia

ewakuacyjne :

1) z sali sportowej — sg cztery wyjscia ewakuacyjne; dwa wyjscia sg bezposrednio na
zewnetrzny taras budynku (kazde zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami
o szerokosci 1,6 m w Swietle, w tym nieblokowane skrzydta 0,78 m w Swietle,
otwieranymi na zewnatrz sali) oraz dwa na korytarz | pietra (kazde zamykane
dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokosci 1,8 m w Swietle, w tym nieblokowane
skrzydta 0,9 m w Swietle, otwieranymi na zewnatrz sali);

2) z widowni sali sportowej — sg dwa wyjscia ewakuacyjne na korytarz |l pietra,
kazde zamykane dwuskrzydtowymi drzwiami o szerokos$ci 1,6 m w Swietle, w tym
nieblokowane skrzydta 0,8 m w $wietle, otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia;

3) ze swietlicy - sg dwa wyjscia ewakuacyjne; pierwsze do wiatrotapu i z niego na
zewnetrz budynku oraz drugie na korytarz parteru, oba wyjscia zamykane s3g
drzwiami o szeroko$ci 0,9 m w Swietle, otwieranymi na zewnatrz Swietlicy;

4) z jadalni - sg dwa wyjscia ewakuacyjne; pierwsze do wiatrotapu i z niego na
zewnetrz budynku (zamykane drzwiami o szerokosci 0,9 m w Swietle, otwieranymi
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do $rodka) oraz drugie na korytarz parteru (zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi
o szerokosci 1,4 m w Swietle, w tym nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9 m
w Swietle, otwieranymi na zewnatrz jadalni);

5) z sali audiowizualnej - sg dwa wyjscia ewakuacyjne na korytarze szkoty; pierwsze
zamykane drzwiami o szerokosci 0,9 m w Swietle oraz drugie zamykane drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,44 m w Swietle, w tym nieblokowane skrzydto
o szerokosci 0,84 m w Swietle, w obu przypadkach drzwi sg otwierane na zewnatrz.

W sali audiowizualnej jest widownia z 90 krzestami (9 rzedoéw po 10 krzeset)

przymocowanymi na stale do podtogi. Odstepy miedzy rzedami wynoszg 53 — 58 cm.

Krzesta majg konstrukcje metalowg oraz siedziska i oparcia z drewnianej sklejki.

Scena sali jest betonowa.

Drzwi ewakuacyjne z wiekszosci pomieszczen szkoty majg wymagane szerokosci,

ti. 0,9 m lub 0,8 m (gdy sg przeznaczone dla mniej niz trzech oséb). W kilkunastu

przypadkach, gdy drzwi z pomieszczen sg dwuskrzydiowe, szerokos¢ ich
nieblokowanych skrzydet wynosi 0,8 — 0,85 m w Swietle przy wymaganej 0,9 m —
dot. na Il pietrze sal lekcyjnych 2/12 i 2/14 oraz widowni sali sportowej, na | pietrze sal
lekcyjnych 1/08, 1/09, 1/32, 1/33 i sali sportowej na taras oraz na parterze sal

lekcyjnych 0/36, 0/37, 0/60, sitowni 0/13 i sali audiowizualnej 0/16.

Drzwi dwuskrzydtowe na korytarzach szkoty w dwoch przypadkach na parterze maja

szerokos¢ nieblokowanych skrzydet 0,71 m w $wietle przy wymaganej 0,9 m (dot.

korytarzy 0/01 i 0/18). Drzwi z korytarza 0/30 na parterze majg szerokos¢ 0,8 m

w Swietle przy wymaganej 0,9 m.

W kilku przypadkach drzwi ewakuacyjne z pomieszczen majg szerokosci 0,6 - 0,8 m

w Swietle przy wymaganej 0,8 — 0,9 m, dotyczy to gtdwnie WC, gabinetu logopedy

nr 1/05 i pomieszczenia wolontariatu nr 1/36 na | pietrze, pomieszczen gabinetow

pedagoga nr 0/31, nr 0/32 i nr 0/33 na parterze oraz szatni pracownikéw nr -1/03,

nr -1/06 oraz pomieszczen gospodarczych w piwnicy.

Wejscia do przedsionkdéw toalet sg obecnie otwarte na korytarze, w ramach prac

dostosowawczych zostang one zamkniete drzwiami.

Wymiary poziomych drég ewakuacyjnych na kondygnacjach wynosza:

a) piwnica - szerokos¢ 0,93 — 1,27 m; wysokos¢ 2,01 — 2,03 m (z lokalnym
obnizeniem do 1,83 m na odcinku 0,3 m);

b) parter - szerokos¢ 2,3 - 4,85 m (przy pomieszczeniach 0/23 i 0/24 szerokos¢
wynosi 1,6 m z lokalnym przewezeniem do 0,8 m na dtugosci 0,8 m i przy
pomieszczeniach 0/41 i 0/42 szeroko$¢ wynosi 1,26 m z lokalnym przewezeniem
do 0,9 m na dtugosci 0,5 m); wysokos¢ 3,2 m (w obu przewezeniach wysokos¢
wynosi 2,0 m);

c) | pietro — szerokos¢ 2,52 — 5,75 m (przy pomieszczeniach 1/04, 1/05, 1/06, 1/07
szerokos¢ wynosi 1,47 — 1,78 m); wysokos¢ 3,22 — 3,25 m;

d) Il pietro — szerokos¢ 2,52 — 8,19 m i wysokos¢ 3,2 — 6,3 m.
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Lokalne obnizenia korytarzy do wysokos$ci 2,0 m sg zgodne z przepisami.
Wymagana szerokos¢ korytarzy wynoszgca 1,2 - 1,4 m jest w zdecydowanej
wiekszosci obiektu zachowana. Wyjatki od powyzszego stanowi czes¢ korytarza
piwnicy przy pomieszczeniach gospodarczych oraz dwa lokalne przewezenia na
korytarzach parteru. Powyzsze nieprawidtowosci wynikajg z konstrukcji budynku.
Korytarze szkoty na parterze, | i Il pietrze posiadajg diugosci powyzej 50 m (80 —
86 m) i nie sg wyposazone w drzwi dymoszczelne. W ramach planowanych prac
i podziatu szkoty na tzw. strefy bezpieczne, korytarze zostang podzielone drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki ponizej 50 m.
Wiekszosc¢ Scian korytarzy jest murowana i ma klase minimum EI 30. W czesci $cian
korytarzy parteru i | pietra sg bezklasowe przeszklenia na wysokosci 2,1 - 2,2 m od
poziomu posadzki, co jest zgodne z przepisami w budynku ZL Ill. Kilka $cian korytarzy
od strony pomieszczen jest w catosci lub czesci bezklasowymi przeszkleniami :
1) parter — $ciany od strony sal lekcyjnych nr 0/36 i 0/37, naswietla wokét drzwi
wejsciowych do sali gimnastycznej nr 0/60 oraz okno w $cianie portierni;
2) | pietro — $ciany od strony sal lekcyjnych nr 1/08, 1/09, 1/32, 1/33, pomieszczenia
wolontariatu nr 1/36, naswietla wokét drzwi wejsciowych do sali sportowej nr 1/15
i wokét drzwi z pom. porzgdkowego nr 1/18;
3) Il pietro - Sciany od strony trybun sali sportowej, naswietla wokot drzwi z pom.
porzgdkowego nr 2/11.
Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w zadnym przypadku nie
przekracza dopuszczalnych 40 m i wynosi maksymalnie do 27 m (z sitowni poprzez
Swietlice do wyjscia na korytarz).
Z praktycznie wszystkich pomieszczen budynku, zlokalizowanych pomiedzy klatkami
schodowymi sg dwa dojscia ewakuacyjne do wyjs¢ na zewnatrz szkoty (wyjatki - na
Il pietrze sala lekcyjna 2/12 i pom. porzadkowe 2/11, na | pietrze pom. porzgdkowe
1/18, na parterze sala audiowizualna i pom. gospodarcze 0/20, z ktérych jest jeden
kierunek ewakuacji). Maksymalna dtugos$¢ krétszego dojscia wynosi do 60 m
(z Il pietra klatkami do wyjS¢ na zewnatrz) czyli jest zgodna z przepisami.
Z pozostatych pomieszczen budynku szkoty jest jedno dojscie ewakuacyjne.
Maksymalna dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku wynosi do 48 m (z Il pietra klatkg
srodkowg do wyjscia na zewnatrz). Sg to dtugosci dopuszczalne w budynku
istniejagcym ZL Ill, cho¢ przekraczajg wymagane do 30 m. Na parterze ze wszystkich
pomieszczen przy jednym kierunku dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza
30 m, ale przekracza wymagane 20 m po drodze poziomej i wynosi do 27 m.
Obecnie na posadzkach korytarzy sg wyktadziny PCV bez okreslonej klasyfikacii
ogniowej. W ramach planowanych prac zostang wymienione na nowe o klasie Bg-s1.
Na parterze szkoty na korytarzach i holach znajdujg sie metalowe szafki ubraniowe,
ktore nie zawezajg drog ewakuacyjnych ponizej wymaganych szerokosci.
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10) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Budynek jest wyposazony w instalacje elekiryczng, kitdéra zostanie wyposazona
w atestowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (obecnie brak).

Na budynku jest instalacja odgromowa.

W budynku szkoty nie ma instalacji gazu ziemnego.

Budynek posiada ogrzewanie centralne z zewnetrznej cieptowni. W szkole na parterze
jest pomieszczenie wezta cieplnego, z wejsciem tylko z zewnatrz budynku.

11) Urzgdzenia przeciwpozarowe.

Wewnetrzne klatki schodowe budynku nie sg i nie bedg wyposazone w urzadzenia
oddymiajgce lub zapobiegajgce zadymieniu.

Budynek obecnie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem ptasko
sktadanym na kazdej kondygnacji oprocz piwnicy. W ramach prac dostosowawczych
w budynku zostang wymienione hydranty na nowe DN 25 z wezem pofsztywnym
o dtugosci weza 30 m, ktérych zasieg bedzie obejmowat catg powierzchnie obiektu
oprocz pomieszczenia wezta cieplnego i piwnicy.

Aktualnie na klatkach schodowych i na korytarzach szkoty w czesci wystepuje
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W ramach planowanych prac dostosowawczych
powyzsze oswietlenie zostanie rozbudowane i zmodyfikowane na wszystkie drogi
komunikacji ogdélnej, stuzgce celom ewakuacji (korytarze, hole i klatki schodowe)
Lampy bedg zasilane z wbudowanych w nie akumulatorow.

W budynku zostanie wykonany atestowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
ktorego przycisk zlokalizowany zostanie przy wejsciu gtbwnym do szkoty od strony
ulicy Szkolnej (obecnie brak).

Szczegbtowe dane i rozwigzania techniczne dotyczace wykonania w obiekcie
instalacji i urzadzen przeciwpozarowych, okreslone zostang w projektach
wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
12) Wyposazenie w gasnice, inny sprzet gasniczy oraz ratowniczy.

Budynek jest i bedzie wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem ABC w ilosci co
najmniej 2 kg proszku na kazde 100 m? powierzchni obiektu.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla obiektu szkolnego wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilosci 20 dm®/s. Wode
do gaszenia ewentualnego pozaru budynku mozna czerpac z istniejgcej miejskiej sieci
wodociggowej z hydrantami zewnetrznymi DN 80 nadziemnymi. Najblizsze hydranty
znajdujg sie - pierwszy przy ulicy Szkolnej 11 w odlegtosci 15 m, drugi przy ulicy
Szkolnej 1 w odlegtosci 30 m oraz trzeci przy ulicy Jeleniogérskiej 9 w odlegtosci
35 m. Powyzsze hydranty posiadajg wymagane przepisami parametry w zakresie ich
wydajnosci i ci$nienia, co zostato potwierdzone w pismie MPWIK Sp. z o.0.
z Kamiennej Géry (pismo w zatgczeniu). Lokalizacje hydrantéw wskazano na planie
sytuacyjnym i na zdjeciu na stronie 2 ekspertyzy.
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Widok ulicy Szkolnej przed budynkiem szkoty

Widok drogi wzdtuz sali sportowej
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14) Drogi pozarowe.

Budynek wymaga drogi pozarowej. Wymagania dla drogi pozarowej spetnia ulica
Szkolna, ktéra przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku na catej jego dtugosci
i umozliwia przejazd samochodu pozarniczego bez zawracania. Powyzsza ulica ma
szerokos¢ minimum 5,0 m, a jej blizsza krawedz jest w odlegtosci 7,5 — 14,5 m od
$cian budynku. Pomiedzy ulica Szkolng a budynkiem szkoty nie ma elementéw
uniemozliwiajgcych dostep do elewacji, pojedyncze drzewa praktycznie nie utrudniajg
tego dostepu. Dodatkowy dojazd do budynku szkoty zapewnia ulica Jeleniogorska,
kt6ra przebiega wzdtuz dtuzszego boku szkoty z drugiej jej strony i umozliwia przejazd
samochodu pozarniczego bez zawracania. Powyzsza ulica ma szerokos¢ 10 m, a jej
blizsza krawedz jest w odlegtosci 6,5 — 40 m od $cian budynku. Z ulicy Szkolnej jest
wjazd na droge wewnetrzng (bramg o szerokosci 4,8 m), przebiegajgcg wzdtuz
dtuzszego boku sali sportowej (wjazd z niej poprzez cofanie samochodu). Przebieg
powyzszych drog pokazano na planie sytuacyjnym i zdjeciach w ekspertyzie.

VI. Zakres niezqodnosci z przepisami.

a) Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére
wystepujg w budynku :

1. Niespetnienie wymagan przez biegi klatki schodowej nr 3 w zakresie ich szerokosci
(wynosi 1,14 — 1,21 m w Swietle przy wymaganej 1,2 m) oraz spoczniki klatek nr 2
i nr 3 w czesci nadziemnej szkoty w zakresie ich szerokosci (wynosi 1,08 — 3,84 m
w Swietle przy wymaganej 1,5 m). Niespetnienie wymagan § 68 ust.1*.

2. Niespetnienie wymagan przez biegi schodéw wewnetrznych w bibliotece w zakresie
ich szerokosci (wynosi 1,16 — 1,18 m w Swietle przy wymaganej 1,2 m) oraz
spoczniki w zakresie ich szerokosci (wynosi 0,98 m w Swietle przy wymaganej
1,5 m). Niespetnienie wymagan § 68 ust.1*.

3. Niespetnienie wymagan przepiséw przez istniejgce schody zewnetrzne z tarasu
przy sali sportowej w zakresie ilosci stopni w biegu (jest 11 stopni przy wymaganej
ich liczbie do 10). Niespetnienie wymagan § 69 ust. 3*.

4. Niespetnienie wymagan przez drzwi z czesci pomieszczen WC w zakresie ich
szerokosci (wynosi 0,6 - 0,7 m w Swietle przy wymaganej 0,8 — 0,9 m).
Niespetnienie wymagan § 79 ust. 1*.

5. Brak na czesci drég ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie swiattem sztucznym
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Niespetnienie wymagan § 181 ust. 3
pkt 2b*.

6. Brak w budynku przeciwpozarowego wytacznika pradu. Niespetnienie wymagan
§ 183 ust. 2*.

7. Niespetnienie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez czes¢ przekrycia dachu (ij. ptyty warstwowe bez
okreslonych parametréw pozarowych) oraz przez czes¢ $cian dziatowych
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wykonanych jako bezklasowe przeszklenia. Niespetnienie wymagan § 216 ust. 1
i ust. 2*.

Niespetnienie wymagan w zakresie wielkosci powierzchni strefy pozarowej (wynosi

7131 m? przy dopuszczalnej 2500 m?). Niespetnienie wymagan § 227 ust. 1
W zwigzku z ust. 2*.

. Brak wykonania przepustéw instalacyjnych dla przejs¢ instalacji o $rednicy powyzej
4 cm o klasie El 60 w stropach piwnicy. Niespetnienie wymagan § 234 ust. 3*.

Brak zamkniecia wyj$¢ z przedsionkdw toalet na korytarze drzwiami. Niespetnienie
wymagan § 236 ust. 3*.
Niespetnienie wymagan przez drzwi ewakuacyjne z czesci pomieszczenh
w zakresie ich szerokosci (wynosi 0,7 - 0,8 m w Swietle przy wymaganej 0,8 -
0,9 m). Niespetnienie wymagan § 239 ust. 1*.
Niespetnienie wymagan przez jedne drzwi ewakuacyjne z jadalni w zakresie
kierunku ich otwierania sie (otwierajg sie do srodka pomieszczenia, a powinny
na zewnatrz). Niespetnienie wymagan § 239 ust. 2 pkt 3*.
Niespetnienie wymagan przez drzwi ewakuacyjne na korytarzu w zakresie ich
szerokosci (dot. parteru - korytarz 0/30, szeroko$¢ wynosi 0,8 m w Swietle przy
wymaganej 0,9 m). Niespetnienie wymagan § 239 ust. 5*.
Niespetnienie wymagan w zakresie szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi
dwuskrzydtowych (wynoszg 0,71 — 0,85 m w Swietle przy wymaganej 0,9 m) —
dot. na Il pietrze sal lekcyjnych 2/12 i 2/14 i widowni sali sportowej; na | pietrze sal
lekcyjnych 1/08, 1/09, 1/32, 1/33 i sali sportowej (wyjscia na taras); na parterze
sal lekcyjnych 0/36, 0/37, 0/60, sitowni 0/13, sali audiowizualnej 0/16, drzwi na
korytarzach 0/01 i 0/18 i drzwi wyjsciowych z budynku przy jadalni, przy klatce
nr 2, przy klatce nr 3 i przy klatce zewnetrznej. Niespetnienie wymagan § 240
ust. 1*.
Brak zapewnienia obudowy czesci poziomych drég ewakuacyjnych w zakresie
klasy odpornosci ogniowej (powinna by¢ El 30, a sg bezklasowe $ciany
przeszklone). Niespetnienie wymagan § 241 ust. 1*.
Niespetnienie wymagan w zakresie szerokosci przez fragment korytarza piwnicy
oraz wystepowanie dwoch lokalnych przewezen na korytarzu parteru (szerokosc
korytarza piwnicy wynosi 0,93 - 1,27 m przy wymaganej 1,2 m, za$ szerokos¢
przewezen wynosi 0,8 mi i 0,9 m przy wymaganej w kazdym przypadku 1,2 m).
Niespetnienie wymagan § 242 ust. 2*.
Niespetnienie wymagan w zakresie wysokosci korytarzy piwnicy (wysoko$¢ wynosi
2,01 — 2,08 z lokalnym obnizeniem do 1,83 m na diugosci 0,3 m przy wymagane;
wysokosci 2,2 m i 2,0 dla obnizenia). Niespetnienie wymagan § 242 ust. 3*.
Brak podziatu korytarzy parteru, | i Il pietra w budynku szkoty drzwiami dymo-
szczelnymi na odcinki o dtugosci do 50 m (dtugosc¢ korytarzy wynosi 80 - 86 m).
Niespetnienie wymagan § 243 ust. 1*.
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Brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia trzech klatek
schodowych w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu (ewentualny warunek stwarzajgcy zagrozenie dla zycia ludzi). Niespetnienie
wymagan § 245 pkt 2*.

Brak zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30 wejs¢ do piwnicy
oraz brak zabezpieczenia przed omytkowym zejSciem ludzi do piwnicy
w przypadku ewakuacji. Niespetnienie wymagan § 250 ust.1*.

Przekroczenie dtugosci doj$¢ z czesci pomieszczeh budynku do wyjs¢ na
zewnatrz obiektu. Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku wynosi 48 m (liczac z pomieszczen z Il pietra nr 2/12 i 2/11 klatkg
Srodkowg do wyjscia na zewnatrz) przy wymaganej do 30 m i dopuszczalnej do
60 m oraz po poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 27 m (z sali audiowizualnej
parteru) przy wymaganej do 20 m. Niespetnienie wymagan § 256 ust. 3*.
Wystepowanie na korytarzach ewakuacyjnych wyktadzin podtogowych bez
okreslonej klasyfikacji ogniowej. Niespetnienie wymagan § 258 ust. 2*.
Wystepowanie w czesci pomieszczen, przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osob wyktadzin podtogowych bez okreslonej klasyfikaciji
ogniowej. Niespetnienie wymagan § 260 ust. 1*.

Niezachowanie wymaganej przepisami odlegtosci pomiedzy scianami budynkdw
sgsiednich, znajdujgcych sie naprzeciwko siebie (wynosi 9,8 m przy wymagane;
minimum 22,5 m ze wzgledu na stacje transformatorowg o gestosci obcigzania
w przedziale 1000 — 4000 MJ/m? i powierzchni bezklasowych otworéw w jej
$cianie na poziomie 57%). Niespetnienie wymagan § 271 ust. 1*.

Niezachowanie wymaganej przepisami odlegtosci pomiedzy scianami prosto-
padtymi budynkéw sgsiednich (wynosi 3,6 m przy wymaganej minimum 11,25 m
ze wzgledu na stacje transformatorowg o gestosci obcigzania w przedziale 1000
— 4000 MJ/m? i powierzchni bezklasowych otworéw w jej $cianie na poziomie
57%). Niespetnienie wymagan § 271 ust. 11*.

Niespetnienie wymagan przez istniejgcg instalacje hydrantow wewnetrznych
w zakresie rodzaju zastosowanych hydrantéw (sg DN 25 z wezem ptasko
sktadanym, a powinny by¢ hydranty DN 25 z wezem pétsztywnym), nieobjecia ich
zasiegiem pomieszczenia wezta cieplnego oraz braku hydrantéw w piwnicy.
Niespetnienie wymagan § 19 ust. 1 pkt 2b i § 20 ust. 3**.

Niezgodnos$ci przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére

1.

2.
3.

zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami :

Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku zostang wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne.
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przepusty instalacyjne przejs¢ instalacji o srednicy powyzej 4 cm przez stropy
piwnicy zostang wykonane w klasie odpornos$ci ogniowej El 60.

4. Wyjscia z przedsionkow toalet na korytarze zostang zamkniete drzwiami.
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5. Korytarze parteru, | i Il pietra budynku szkoty zostang podzielone drzwiami dymo-
szczelnymi na odcinki o dtugosci ponizej 50 m.

6. Wejscia z klatek schodowych do piwnicy zostang zamkniete drzwiami o klasie
minimum El 30 z samozamykaczami, za$ na poziomie parteru przed wejsciem na
biegi prowadzace do piwnicy zostang zamontowane ruchome barierki,
zabezpieczajgce przed omytkowym zejsciem do piwnicy podczas ewakuacji.

7. Wyktadziny podtogowe na korytarzach zostang wymiennie na nowe o klasyfikaciji
ogniowej Bg-s1.

8. Wyktadziny podtogowe w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 os6b zostang wymiennie na nowe o klasyfikacji ogniowej
Bf|-S1 .

9. Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantow wewnetrznych DN 25
z wezem potsztywnym, ktérych zasieg obejmie catg powierzchnie szkoty oprécz
pomieszczenia wezta cieplnego oraz piwnicy.

¢) Niezgodnosci przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie
zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami :

1. Niespetnienie wymagan przez biegi klatki schodowej nr 3 w zakresie ich szerokosci

(wynosi 1,14 — 1,21 m w Swietle przy wymaganej 1,2 m) oraz spoczniki klatek nr 2
i nr 3 w czesci nadziemnej szkoty w zakresie ich szerokosci (wynosi 1,07 — 3,84 m
w Swietle przy wymaganej 1,5 m). Niespetnienie wymagan § 68 ust.1*.

. Niespetnienie wymagan przez biegi schodéw wewnetrznych w bibliotece w zakresie
ich szerokosci (wynosi 1,16 — 1,18 m w Swietle przy wymaganej 1,2 m) oraz
spoczniki w zakresie ich szerokosci (wynosi 0,98 m w Swietle przy wymagane;
1,5 m). Niespetnienie wymagan § 68 ust.1*.

. Niespetnienie wymagan przepiséw przez istniejgce schody zewnetrzne z tarasu
przy sali sportowej w zakresie ilosci stopni w biegu (jest 11 stopni przy wymaganej
ich liczbie do 10). Niespetnienie wymagan § 69 ust. 3*.

4. Niespetnienie wymagan przez drzwi z czesci pomieszczen WC w zakresie ich

szerokosci (wynosi 0,6 - 0,7 m w Swietle przy wymaganej 0,8 — 0,9 m).

Niespetnienie wymagan § 79 ust. 1*.

Niespetnienie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez czes¢ przekrycia dachu (ij. ptyty warstwowe bez
okreslonych parametréw pozarowych) oraz przez cze$¢ $cian dziatowych

wykonanych jako bezklasowe przeszklenia. Niespetnienie wymagan § 216 ust. 1

i ust. 2*.

6. Niespetnienie wymagan w zakresie wielkosci powierzchni strefy pozarowej (wynosi

7131 m? przy dopuszczalnej 2500 m?). Niespetnienie wymagan § 227 ust. 1

w zwigzku z ust. 2*.

Niespetnienie wymagan przez drzwi ewakuacyjne z czeSci pomieszczen

w zakresie ich szerokosci (wynosi 0,7 - 0,8 m w Swietle przy wymaganej 0,8 -
0,9 m). Niespetnienie wymagan § 239 ust. 1*.

N

w

o

N
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Niespetnienie wymagan przez jedne drzwi ewakuacyjne z jadalni w zakresie
kierunku ich otwierania sie (otwierajg sie do $rodka pomieszczenia, a powinny
na zewnatrz). Niespetnienie wymagan § 239 ust. 2 pkt 3*.
Niespetnienie wymagan przez drzwi ewakuacyjne na korytarzu w zakresie ich
szerokosci (dot. parteru korytarz 0/30, szeroko$¢ wynosi 0,8 m w Swietle przy
wymaganej 0,9 m). Niespetnienie wymagan § 239 ust. 5*.

Niespetnienie wymagahn w zakresie szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi
dwuskrzydtowych (wynoszg 0,71 — 0,85 m w Swietle przy wymaganej 0,9 m) —
dot. na Il pietrze sal lekcyjnych 2/12 i 2/14 i widowni sali sportowej; na | pietrze sal
lekcyjnych 1/08, 1/09, 1/32, 1/33 i sali sportowej (wyjscia na taras); na parterze
sal lekcyjnych 0/36, 0/37, 0/60, sitowni 0/13, sali audiowizualnej 0/16, drzwi na
korytarzach 0/01 i 0/18 i drzwi wyjsciowych z budynku przy klatce nr 2, przy klatce
nr 3 i przy klatce zewnetrznej. Niespetnienie wymagan § 240 ust. 1*.

Brak zapewnienia obudowy czesci poziomych drég ewakuacyjnych w zakresie
klasy odpornosci ogniowej (powinna by¢ El 30, a sg bezklasowe $ciany
przeszklone). Niespetnienie wymagan § 241 ust. 1*.

Niespetnienie wymagan w zakresie szerokosci przez fragment korytarza piwnicy
oraz wystepowanie dwoch lokalnych przewezen na korytarzu parteru (szerokosc
korytarza piwnicy wynosi 0,93 - 1,27 m przy wymaganej 1,2 m, za$ szerokosc¢
przewezen wynosi 0,8 mi i 0,9 m przy wymaganej w kazdym przypadku 1,2 m).
Niespetnienie wymagan § 242 ust. 2*.

Niespetnienie wymagan w zakresie wysokos$ci korytarzy piwnicy (wysokos¢ wynosi
2,01 — 2,08 z lokalnym obnizeniem do 1,83 m na dtugosci 0,3 m przy wymagane;
wysokosci 2,2 m i 2,0 dla obnizenia). Niespetnienie wymagan § 242 ust. 3*.

Brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia trzech klatek
schodowych w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu. Niespetnienie wymagan § 245 pkt 2*.

Przekroczenie dtugosci doj$¢ z czesci pomieszczeh budynku do wyjs¢ na
zewnatrz obiektu. Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku wynosi 48 m (liczac z pomieszczen z Il pietra nr 2/12 i 2/11 klatkg
srodkowg do wyjscia na zewnatrz) przy wymaganej do 30 m i dopuszczalnej do
60 m oraz po poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 27 m (z sali audiowizualnej
parteru) przy wymaganej do 20 m. Niespetnienie wymagan § 256 ust. 3*.
Niezachowanie wymaganej przepisami odlegtosci pomiedzy scianami budynkéw
sgsiednich, znajdujgcych sie naprzeciwko siebie (wynosi 9,8 m przy wymagane;
minimum 22,5 m ze wzgledu na stacje transformatorowg o gestosci obcigzania
w przedziale 1000 — 4000 MJ/m? i powierzchni bezklasowych otworéw w jej
$cianie na poziomie 57%). Niespetnienie wymagan § 271 ust. 1*.

Niezachowanie wymaganej przepisami odlegtosci pomiedzy scianami prosto-
padtymi budynkéw sasiednich (wynosi 3,6 m przy wymaganej minimum
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11,25 m ze wzgledu na stacje transformatorowg o gestosci obcigzania
w przedziale 1000 — 4000 MJ/m? i powierzchni bezklasowych otworéw w jej
$cianie na poziomie 57%). Niespetnienie wymagan § 271 ust. 11*.

18. Niespetnienie wymagan przez istniejacg instalacje hydrantéw wewnetrznych
w zakresie nieobjecia ich zasiegiem pomieszczenia wezta cieplnego oraz braku
hydrantéw w piwnicy. Niespetnienie wymagan § 19 ust. 1 pkt 2b i § 20 ust. 3**.

VIl. Przyjete rozwigzania zamienne.

Aby zrekompensowac niespetnienie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych

oraz przeciwpozarowych wymienionych w punkcie VI ¢ proponuje sie ponizsze

rozwigzania zamienne :

1. Wyposazenie drég ewakuacyjnych budynku (korytarze, w tym korytarz piwnicy przy
szatniach i warsztacie, hole oraz klatki schodowe) w awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia minimum 5 Ix.

2. Zapewnienie szerokosci i wysokosci zdecydowanej wiekszosci poziomych drog
ewakuacyjnych wiekszych od wymaganych, tj. ich szerokos¢ wynosi 2,3 — 8,19 m
przy wymaganej 1,4 m oraz wysokos$¢ wynosi 3,2 — 6,3 m przy wymaganej 2,2, m.

3. Podziat budynku szkoty w czesci nadziemnej na dwie tzw. strefy bezpieczne
o powierzchniach wewnetrznych 4187 m? i 2578 m?. Strefy te zostang od siebie
oddzielone $cianami o klasie min. REI 60, stropem o klasie REl 60 (od strony
piwnicy), przepustami instalacyjnymi El 60 oraz drzwiami o klasie EIS 60 z samo-
zamykaczami. Powyzsze drzwi bedg stale otwarte (elektrotrzymacze), zamykane
samoczynnie czujkami dymu zlokalizowanymi z obu ich stron, przy czym
zadziatanie kazdej czujki spowoduje zamknigcie wszystkich drzwi. Drzwi zostang
wyposazone z obu stron w reczne przyciski, zwalniajgce elektrotrzymacze.

4. Zamkniecie wejs¢ do piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej wyzszej od
wymaganej, tj. EIS 60.

5. Montaz w wyjsciu z parteru budynku przy jadalni i $wietlicy drzwi o klasie El 60

z samozamykaczem oraz montaz w trzech oknach jadalni zaluzji ppoz. o klasie

El 60, uruchamianych samoczynnie wyzwalaczem topikowym.

Lokalne obnizenie korytarza piwnicy zostanie trwale i wyraznie oznakowane.

Staty nadz6r przez wykwalifikowany personel szkoty.

Monitoring wizyjny wszystkich korytarzy szkoty oraz jej zewnetrznego otoczenia.

Przeprowadzanie dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz

warunkow ewakuaciji.

10. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku szkolen oraz praktycznych ¢wiczen dla
pracownikdw szkoty, w zakresie uzycia urzadzeh przeciwpozarowych, ze
szczegblnym naciskiem na obstuge hydrantow wewnetrznych, podrecznego
sprzetu gasniczego oraz sposobu uruchamiania drzwi dymoszczelnych na
korytarzach szkoty, wraz z dokumentowaniem ich przebiegu dla organéw
Panstwowej Strazy Pozarnej. Szczegdtowy zakres szkolen zawarty bedzie
w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

© N
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11. Ustalenie szczego6towych procedur w zakresie alarmowania, umozliwiajgcych
szybkie oraz jednoznaczne przekazanie sygnatu o zagrozeniu i koniecznosci
ewakuacji (np. przy wykorzystaniu dzwonkéw szkolnych czy komunikatéw
gtosowych). Procedury te beda zawarte w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
i sprawdzane podczas probnych ewakuacji.

12. Wyposazenie piwnicy budynku w cztery gasnice proszkowe z 4 kg proszku ABC
kazda (ilos¢ srodka gasniczego wieksza o 100 % od wymaganej).

13. Wyposazenie pomieszczenia wezta cieplnego gasnice proszkowg z 4 kg proszku
ABC (ilos¢ srodka gasniczego wieksza o 100 % od wymaganej).

VIil. Analiza i ocena przyjetych rozwigzan zamiennych.

W budynku szkoty sg trzy klatki schodowe, ktore sg otwarte i nie majg zabezpieczen
przez zadymieniem lub urzgdzen stuzacych do oddymiania. Ze wzgledéw uzytkowych
wydzielenie pozarowe (obudowanie) i zamkniecie drzwiami klatek schodowych jest
rozwigzaniem bardzo niefunkcjonalnym, ktore przy istniejgcym uktadzie komunikaciji
w budynku nie jest konieczne. Zaliczenie budynku do obiektow Sredniowysokich
wynika wytgcznie z wysokosci nadbudowanych swietlikéw nad korytarzami Il pietra
oraz wysokosci kalenicy sali sportowej. Gdyby tych wysokos$ci nie uwzglednia¢, ktére
nie majg zadnego wptywu na prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych, pozostata
cze$¢ obiektu ma wysokosci do 12 m czyli jest niska. W tym miejscu nalezy
wspomnieé¢ o planowanym podziale budynku szkoty na dwie tzw. strefy bezpieczne,
ti. na kazdej kondygnacji nadziemnej bedzie mozliwos¢ przejscia do strefy
bezpiecznej bez koniecznosci ewakuacji klatkami schodowymi. Strefy te zostang od
siebie oddzielone scianami o klasie co najmniej REI 60, stropem o klasie REI 60 (od
strony piwnicy), przepustami instalacyjnymi El 60 oraz drzwiami o klasie EIS 60
z samozamykaczami. Drzwi powyzsze bedg stale otwarte (elektrotrzymacze),
zamykane samoczynnie czujkami dymu zlokalizowanymi z obu ich stron.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w obiekcie szkoty sg dopuszczalne dla budynkdw
istniejgcych, tj. do 48 m przy jednym dojsciu (co nie przekracza o ponad 100 %
wymaganych 30 m) oraz do 60 m dla krétszego dojscia przy dwoch kierunkach
ewakuaciji, co jest zgodne z przepisami (wymagane jest do 60 m). Zapewnienie
wymaganych dtugosci dojs¢ ze wszystkich pomieszczen szkoty jest praktycznie
niemozliwe, gdyz wymagatoby to przebudowy catego obiektu.

Istniejace wymiary poziomych drég ewakuacyjnych w zakresie ich szerokosci oraz
wysokosci, ktére sg w zdecydowanej wiekszosci znaczgco wieksze od wymaganych
przepisami, zapewniajg mozliwos¢ sprawnej i szybkiej ewakuacji po tych drogach,
zwtaszcza ze w szkole przebywajg osoby dobrze znajgce uktad komunikacji obiektu
(dwa razy w roku obowigzkowe ¢éwiczenia z zakresu ewakuacji). Istniejace urzadzenia
alarmowe (dzwonki) utatwiajg szybkie oraz jednoznaczne przekazanie sygnatu
0 zagrozeniu oraz koniecznosci ewakuacji. Znaczna wysokosc i szerokos¢ korytarzy
ewakuacyjnych, a takze wysokos¢ przylegtych do nich pomieszczen, dodatkowo jest
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w stanie pomiesci¢ duzg ilo$¢ ewentualnego dymu, co wydtuza czas jego dotarcia do
nizszych partii drog ewakuacyjnych (ponizej pasa o wysokosci 1,8 m od poziomu
podtogi), a to daje dodatkowy czas na bezpieczng ewakuacje ludzi. Podziat korytarzy
parteru, | i |l pietra drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krotsze niz 50 m takze
ograniczy rozprzestrzenianie sie dymu w poziomie. Wyposazenie wszystkich drog
ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu minimum 5 Ix
(pieciokrotnie wieksze od wymaganego przepisami) zapewnia oswietlenie powyzszych
drég w przypadku braku zasilania w energie elekiryczng lub zadymienia, co
zdecydowanie usprawnia oraz utatwia prowadzenie ewakuacji.

Konstrukcja budynku wykonana praktycznie z materiatdw niepalnych oraz
wystepujgca niewielka ilo§¢ materiatdw palnych w pomieszczeniach, sprawia ze
ewentualny pozar, ktéry moze powsta¢ w obiekcie w godzinach jego funkcjonowania,
bedzie niewielkich rozmiaréw i ograniczony do jednego pomieszczenia. Taka sytuacja
powoduje, ze podczas powyzszego pozaru powstanie niewielka ilos¢ dymu, ktory
zgromadzi sie gtbwnie w pomieszczeniu, w ktérym wybucht pozar i nie stanowi on
zagrozenia wiekszego zadymienia korytarzy oraz klatek schodowych, zwlaszcza ze
pomieszczenia sg wysokie i zamykane drzwiami.

W tym miejscu nalezy podkresli¢, ze najblizsza jednostka strazy pozarnej czyli JRG
PSP w Kamiennej Gorze jest w odlegtosci 1,3 km od szkoty i ma bardzo dogodny
dojazd do niej.

Podsumowujac powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze brak zamkniecia drzwiami klatek
schodowych i wyposazenia ich w oddymianie nie stwarza warunkédw zagrozenia dla
zycia uczniéw oraz pracownikOw szkoty.

Niespetnienie wymagan przez biegi klatki schodowej nr 3 w zakresie ich szerokosci
oraz spoczniki klatek nr 2 i nr 3 w czesci nadziemnej szkoty w zakresie ich szerokosci
wynika z istniejgcej konstrukcji budynku. Powyzsze parametry obu klatek schodowych
nie stanowig istotnego utrudnienia ewakuacji i sg dopuszczalne w budynku
istniejgcym.

llos¢ stopni w dwoch biegach schodéw zewnetrznych z tarasu przy sali sportowe;j
(wynosi 11 przy wymaganej do 10) nie zadnego wptywu na sprawng ewakuacje.
Schody w bibliotece nie sg przeznaczone do ewakuacji ludzi, a jedynie stuzg do
komunikacji wewnetrznej do czytelni. Ich parametry nie majg zadnego wptywu na
warunki ewakuacji. Biblioteka i czytelnia majg bezposrednie wyjscia ewakuacyjne na
korytarze budynku szkoty.

Szerokos¢ drzwi z czesci toalet szkoty nie ma zadnego wptywu na warunki
bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

Szerokos¢ czesci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen szkoty nie spetniajgca
wymagan (wynosi 0,7 - 0,8 m przy wymaganej 0,8 - 0,9 m) jest dopuszczalna
w budynku istniejgcym i nie stwarza zagrozenia dla ludzi. Szerokosci te wynikajg
z istniejgcej konstrukcji budynku (wielkosci otworéw drzwiowych), ktérych poszerzanie
wymagatoby kapitalnego remontu budynku, co obecnie nie ma uzasadnienia.
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Kierunek otwierania jednych drzwi ewakuacyjnych z jadalni nie wptywa na warunki
ewakuaciji ludzi.

Drzwi z korytarza parteru nr 0/30 stuzg do ewakuacji kilku oséb, a ich szerokos¢ 0,8 m
w Swietle, zapewnia bezproblemowe przejscie ludzi.

Szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi dwuskrzydtowych (wynoszg 0,71 — 0,85 m
w Swietle przy wymaganej w kazdym przypadku 0,9 m) sg dopuszczalne w budynku
istniejgcym i nie stwarzajg zagrozenia dla ludzi. Catkowita szerokos$¢ kazdych
powyzszych drzwi jest wieksza od wymaganej i wynosi 1,11 — 1,67 m dla drzwi
wewnetrznych (wymagana szeroko$¢ to 0,9 m) i 1,6 — 1,67 m dla drzwi zewnetrznych
(wymagana szerokosc to 1,2 m).

Bezklasowe $ciany przeszklone wystepujgce na czesci korytarzy budynku sg od
czasu wybudowania szkoty. Wystepujg one tylko praktycznie w miejscach, gdzie sg
dwa kierunki ewakuacji i istnieje mozliwos¢ ominiecia tych fragmentow korytarzy.
Wyjatek stanowig Sciany pomieszczenia wolontariatu i sali lekcyjnej nr 1/33 na
| pietrze, gdzie na dtugosci 4,5 m jest jeden kierunek ewakuacji (korytarzem
0 szerokosci 5,75 m), a pézniej dwie niezalezne drogi ewakuacji. Dodatkowo nalezy
zaznaczy¢, ze w pomieszczeniach, ktérych sciany od strony korytarzy sg przeszklone
(sale lekcyjne, sale gimnastyczne, sala sportowa, portiernia, pomieszczenie
wolontariatu, pomieszczenia porzgdkowe) sg niewielkie ilosci materiatdw palnych,
a prawdopodobienstwo powstania w nich pozaru znikome. Doprowadzenie
powyzszych przeszklonych $cian do wymagan przepiséw wymagatoby duzego
remontu szkoty, co obecnie nie jest planowane i nie jest konieczne.

Niespetnienie wymagahn w zakresie szerokosci przez fragment korytarza piwnicy
oraz wystepowanie dwodch lokalnych przewezen na Kkorytarzu parteru wynika
z konstrukcji budynku. Na korytarzach piwnicy mogg przebywac¢ pojedynczy
pracownicy szkoty, a ich szerokos¢ ponizej wymaganej 1,2 m (jest 0,93 m) dotyczy
tylko czesci z pomieszczeniami gospodarczymi i nie ma zadnego wptywu na warunki
ewakuacji. Dwa przewezenia korytarza parteru (do 0,8 m i do 0,9 m przy wymaganej
szerokosci 1,2 m) wystepujg w miejscach, gdzie moze przebywaé maksymalnie kilka
0s0b i nie stanowig one utrudnienia w prowadzeniu ewakuacji ludzi.

Wysokos$¢ korytarzy piwnicy (wynosi 2,01 — 2,03 z lokalnym obnizeniem do 1,83 m na
dtugosci 0,3 m) mniejsza od wymaganej czyli 2,2 m wynika z konstrukcji budynku.
W piwnicy przebywajg okresowo tylko pracownicy szkoty (czas pobytu tych samych
0s6b jest ponizej dwéch godzin), a istniejgca wysokos¢ korytarzy nie wptywa na ich
ewakuacje. Lokalne obnizenie do 1,83 m zostanie trwale i widocznie oznakowane.
Wprowadzenie obowigzkowych, przeprowadzanych co najmniej raz w roku szkolen
oraz praktycznych ¢éwiczen dla pracownikow szkoty, obejmujgcych swym zakresem
W szczegolnosci procedury postepowania w chwili wystgpienia pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia, uzycie hydrantdw wewnetrznych i podrecznego sprzetu
gasniczego oraz pozostatych urzadzen przeciwpozarowych, znajdujgcych sie na
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wyposazeniu obiektu ma na celu zmaksymalizowanie skutecznosci podjetych dziatan
gasniczych, jak rowniez przekazania odpowiedniej informacji zaalarmowanym
jednostkom strazy pozarnej. Posiadanie wiedzy na temat urzgdzen przeciw-
pozarowych i gasnic znajdujgcych sie w obiekcie, jak i praktycznych umiejetnosci ich
uzycia, nabywanych w trakcie corocznych ¢wiczen, ograniczy réwniez lek przed ich
wykorzystaniem, w szczegdélnosci gasnic i hydrantéw wewnetrznych. Zakres szkolen
oraz przebieg ¢wiczen bedzie opisany szczegétowo w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego, opracowanej przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.
Ponadto przeprowadzenie szkolen i cwiczen praktycznych bedzie dokumentowane dla
organdéw Panstwowej Strazy Pozarnej.

Nalezy zaznaczy¢, ze w budynku przebywajg osoby dobrze znajgce obiekt, w tym
jego uktad komunikacyjny. Uczniowie znajdujg sie pod statg opiekg os6b dorostych
(nauczyciele i personel pomocniczy), ktére w razie takiej potrzeby sg w stanie
zorganizowac szybkg oraz sprawng ewakuacje. Ustalony alarm za pomocg dzwonka
pozwala na szybkie i jednoznaczne przekazanie informacji o zagrozeniu. Obecnie
istniejgcy system monitoringu wizyjnego na korytarzach parteru szkoty i jej otoczeniu
zewnetrznym zostanie rozbudowany na pozostate kondygnacje obiektu. System ten
bedzie w stanie pom6c w szybkiej lokalizacji ewentualnego zagrozenia, nadzér nad
nim bedzie w sekretariacie szkoty lub portierni.

Niespetnienie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez czes¢ przekrycia dachu (tj. ptyty warstwowe bez
okreslonych parametrow pozarowych) wynika z istniejgcej konstrukcji budynku. Plyty
warstwowe stanowigce przekrycie dachu znajdujg sie tylko nad czescig korytarzy
Il pietra, na ktérych nie ma materiatdw palnych. Prawdopodobienstwo zapalenia sie
powyzszych ptyt warstwowych jest bardzo minimalne.

Niespetnienie wymagan w zakresie wielkosci powierzchni strefy pozarowej (wynosi
7131 m? przy dopuszczalnej 2500 m?) wynika z istniejacej konstrukeji budynku oraz
wliczenia do strefy kondygnacji podziemnej czyli piwnicy. W ramach planowanych
prac dostosowawczych piwnica budynku zostanie wydzielona pozarowo od pozostatej
czesci szkoty stropem i Scianami o klasie REI 60, przepustami instalacyjnymi
(o Srednicy powyzej 4 cm) o klasie El 60 oraz drzwiami EIS 60 z samozamykaczami.
Dodatkowo cze$¢ nadziemna szkoly zostanie podzielona na dwie tzw. strefy
bezpieczne o powierzchniach wewnetrznych 4187 m? i 2578 m2. Strefy te zostang od
siebie oddzielone scianami o klasie co najmniej REI 60, stropem o klasie REI 60 (od
strony piwnicy), przepustami instalacyjnymi El 60 oraz drzwiami o klasie EIS 60
z samozamykaczami. Powyzsze drzwi bedg stale otwarte (elektrotrzymacze),
zamykane samoczynnie czujkami dymu zlokalizowanymi z obu ich stron, przy czym
zadziatanie jednej czujki spowoduje zamkniecie wszystkich drzwi. Powyzsze
wydzielenia pozarowe piwnicy oraz czesci nadziemnej obiektu pozwolg na znaczace
ograniczenie rozmiaréw ewentualnego pozaru.
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Odlegtos¢ budynku szkoty od stacji trafo wynika z istniejgcej od lat zabudowy. Stacja
ma konstrukcje zelbetowg (Sciany i strop, na stropie jest dach o konstrukcji drewniane;j
z pokryciem z blachy). W $cianie stacji trafo od strony budynku szkoty jest dwoje
zwyktych, stalowych drzwi i otwory wentylacyjne (bezklasowe otwory stanowig 57%
powierzchni sciany). Gestos$¢ obcigzania ogniowego trafostacji zgodnie z dostepnymi
danymi producentéw tego typu obiektéw jest w przedziale 1000 - 4000 MJ/ m?2.
W zwigzku z powyzszym wymagana odlegtos¢ stacji trafo od budynku szkoty wynosi
22,5 m dla scian réwnolegtych i 11,25 m dla scian prostopadtych. W rzeczywistosci
Sciany prostopadte stacji trafo i budynku szkoty sg w odlegtosci 3,6 m (w Scianie
szkoty sg tylko okna na parterze z jadalni, pom. konserwatora i WC, powyzej $ciana
jest bez otwordéw, ocieplenie Sciany to styropian), zas $ciany réwnolegte 9,8 m
(w Scianie parteru szkoty sg tylko drzwi wyjsciowe ze Swietlicy i jadalni, zas powyzej
jest taras). W pomieszczeniach szkoty od strony stacji sg niewielkie ilosci materiatow
palnych, gtéwnie mebli o konstrukcji stalowo — drewnianej. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi w szkole w przypadku ewentualnego pozaru trafostacji
zaplanowano montaz w wyjsciu z parteru budynku przy jadalni i Swietlicy drzwi
o klasie El 60 z samozamykaczem oraz montaz w trzech oknach jadalni zaluzji ppoz.
o klasie El 60, uruchamianych samoczynnie wyzwalaczem topikowym. Powyzsze
rozwigzanie powoduje, ze w scianie rownolegtej budynku szkoty oraz w jego Scianie
prostopadtej w odlegtosci do 11,25 m (liczac od otwordow trafostacji) bedzie sciana
petha murowana o klasie minimum REI 120 z otworami zabezpieczonymi do klasy
El 60. Jednak powyzszych $cian nie mozna uznac za sciany oddzielen ppoz., gdyz ich
ocieplenie stanowi styropian. Styropian jest zabezpieczony od zewnatrz niepalnym
tynkiem mineralnym na siatce. Uwzgledniajac powyzsze mozna stwierdzi¢, ze
zabezpieczone w powyzszy sposob $ciany budynku szkoty od strony stacji trafo,
stanowig akceptowalng bariere dla przeniesienia sie ognia pomiedzy budynkami.
Bliskos¢ siedziby JRG PSP powoduje, ze w przypadku ewentualnego pozaru
profesjonalne jednostki ratownicze pojawig sie szybko na miejscu zdarzenia, zanim
ogien rozprzestrzeni sie po elewacji szkoty.

Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem potsztywnym,
ktorych zasieg obejmuje praktycznie catg jego powierzchnie. Wyjatek bedzie stanowita
piwnica szkoty oraz pomieszczenie wezta cieplnego na parterze. Piwnica zostanie
wydzielona pozarowo od pozostatej czesci szkoty — strop i sciany o klasie REI 60,
przepusty instalacyjne El 60 oraz drzwi EIS 60 z samozamykaczami. Pomieszczenie
wezta cieplnego nie ma potgczen wewnetrznych ze szkotg, a wejscie do niego jest
tylko z zewnatrz budynku. W piwnicy sg tylko pomieszczenia gospodarcze oraz
socjalne, nie przeznaczone na pobyt ludzi. W celu lepszego zabezpieczenia
powyzszych obszaréw, piwnica zostanie wyposazona w cztery gasnice z proszkiem
ABC w ilosci minimum 4 kg kazda, za$ pomieszczenie wezta cieplnego w jedng takg
gasnice (ilos¢ srodka gasniczego wieksza o 100 % od wymaganej).
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Dla szkoty zostanie zapewnione wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz droga pozarowa.

IX. Wnioski.

Budynek szkoty zostat wzniesiony przez wejsciem w zycie obowigzujgcych przepiséw
i nie musi spetnia¢ ich wymagan. Poniewaz nie ma mozliwos$ci spetnienia w budynku
szkoty wymagan obowigzujgcych przepisébw bez przeprowadzenia kapitalnego
remontu (i to nie wszystkich), w niniejszej ekspertyzie wskazano rozwigzania
zamienne. Realizacja powyzszych rozwigzan, spowoduje zapewnienie odpowiedniego
poziomu bezpieczenstwa dla ludzi przebywajgcych w szkole, mimo niespetnienia
w niej wskazanych wczesniej wymagan obowigzujgcych przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych. Istniejagce w obiekcie drogi ewakuacyjne oraz
zastosowane w nim urzgdzenia przeciwpozarowe zapewnig niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowe;.

Wskazane w ekspertyzie rozwigzania zamienne muszg zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 09-06-2022 r., poz. 1225) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pOzniejszymi
zmianami), zosta¢ uzgodnione z Komendantem Wojew6dzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu.

(Rzeczoznawca budowlany) (Rzeczoznawca ds. zabezpieczenh ppoz.)

Zatgczniki :

1. Pismo z MPWIK Sp. z 0.0. w Kamiennej Go6rze dot. hydrantéw zewnetrznych.
2. Plan sytuacyjny.

3. Rzuty poszczegoinych kondygnacii.

4. Przekroje budynku.

* - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 09-06-2022 r., poz. 1225).

** - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

*** - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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