DOLNOSLASKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

we Wroclawiu Wroctaw, dnia [0 pazdziernik 2023 r.
WZ.52840.324.2.2023

Postanowienie nr WZ.52840.324.4.2023

W zwigzku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (jt. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2057), na podstawie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 wrzesnia 2023 r., ktéry wptynat do tut.
Komendy wdniu 14 wrzesnia 2023 r., wraz z zalgczong Ekspertyzg techniczna,
sporzadzong przez rzeczoznawcow: budowlanego Edwarda Knapczyka oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Grzegorza Kutaka, dot. budynku Szkoty Podstawowej
nr 2 w Kamiennej Gorze, ul. Jeleniogorska 7, z okreslonymi nastepujacymi
wskazaniami:

1. wyposazenia drég ewakuacyjnych budynku (korytarze, w tym korytarz piwnicy
przy szatniach i warsztacie, hole oraz klatki schodowe) w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu oswietlenia minimum 5 Ix,

2. zapewnienia zdecydowanej wiekszosci poziomych drég ewakuacyjnych
o szerokosci 2,3 — 8,19 m i wysokosci 3,2 — 6,3 m,

3. podziatu budynku szkoly w czesci nadziemnej na dwie strefy bezpieczne

o powierzchniach wewnetrznych 4187 m? i 2578 m?; oddzielenia tych stref od

siebie Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, stropem o

klasie odpornosci ogniowej RElI 60 (od strony piwnicy), przepustami

instalacyjnymi El 60 oraz drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej EIS 60

z samozamykaczami; wyposazenia tych drzwi z obu stron w reczne przyciski,

zwalniajagce elektrotrzymacze. Powyisze drzwi beda stale otwarte

(elektrotrzymacze), zamykane samoczynnie czujkami dymu zlokalizowanymi

z obu ich stron, przy czym zadziatanie jednej czujki spowoduje zamkniecie

wszystkich drzwi,

zamknigcia wejs¢ do piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60S,

zamontowania w wyjsciu z parteru budynku przy jadalni i $wietlicy drzwi

o klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem oraz zamontowaniu

w trzech oknach jadalni zaluzji przeciwpozarowych o klasie odpornosci

ogniowej El 60, uruchamianych samoczynnie wyzwalaczem topikowym,

6. oznakowania lokalnego obnizenia korytarza piwnicy zostanie trwale i wyraznie

oznakowane.

zapewnienia statego nadzoru obiektu szkoly przez wykwalifikowany personel,

8. monitorowania wizyjnego wszystkich korytarzy szkoly oraz zewnetrznego
otoczenia,

9. przeprowadzania dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunkow ewakuacji,

o

.
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11.§ 241 ust. 1 — czes¢ poziomych drog ewakuacyjnych jako obudowe bezklasowe
sciany przeszklone,

12.§ 242 ust. 2 — w korytarzach znajdujg sie lokalne przewezenia: szerokos¢ korytarza
piwnicy wynosi 0,93 - 1,27 m, szeroko$¢ przewezen wynosi 0,8 mi 0,9 m,

13.§ 242 ust. 3 — wysokos¢ korytarzy piwnicy wynosi 2,01 — 2,03 z lokalnym obnizeniem
do 1,83 m na dtugosci 0,3 m,

14.§ 245 pkt. 2 — brak zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia trzech
klatek schodowych w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu,

15.§ 256 ust. 3 — maksymalna diugo$c¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
wynosi 48 m (z pomieszczen Il pietra nr 2/12 i 2/11); dlugos¢ dojscia po poziomej
drodze ewakuacyjnej wynosi 27 m,

16.§ 271 ust. 1 — odlegto$¢ pomiedzy Scianami budynkéw sasiednich, znajdujacych sie
naprzeciwko siebie wynosi 9,8 m,

17.§ 271 ust. 11 — odlegtos¢ pomiedzy Scianami prostopadtych sgsiednich budynkow
wynosi 3,6 m,

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), odstgpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Ponadto wskaza¢ nalezy, ze:

—~  niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

—  postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okre$lono w przepisach powszechnie
obowigzujacych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyzg techniczng” stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentenciji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem Dolnoslgskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia.
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W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa
do wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu
Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne.

W zatgczeniu: Ekspertyza techniczna” z sierpnia 2023 r.

Otrzymuje:
1. Szkota Podstawowa nr 2
ul. Jeleniogdrska 7

58 — 400 Kamienna Gora /s Inoslaski Komendant WojewddzK

2 i Strazy Pozame|

T, Pafnstwowsg
2.ala j ¢ z :
é’: R bryg, TP Michat Pigta
Do wiadomosci: E Zastepca ta Wojewbdzkiego

Komenda Powiatowa \ B\ "X
Panstwowej Strazy Pozarnej w Kamienne] Gorze \"
ul. Watbrzyska 2c oo
58-400 Kamienna Gora
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