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Przejście w stropie

pomędzy pierwszym  i drugim

piętrem

LEGENDA:

SA - Sygnalizator akustyczny 24V/DC

ROP - Ręczny sygnalizator pożaru ROP

CD - Czujnik dymu

E - Elektrotrzymacz 24V/DC

Przepus w stropie

Trasa prowadzenia przewodów

mgr inż. Marcin DZIELĘDZIAK

Rysunek

2/DOŚ/08Gł. projektant

Temat:

proj. techniczny

inst. elektryczne

6/ENr rys.

Stadium

Branża

Skala

30-04-2024

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu
 w zakresie ochrony przeciwpożarowej

        58-400 Kamienna Góra ;  ul. Lubawska 26
Biuro Inwestycyjne "MILLER"

Inwestor :  Gmina Miejska Kamienna Góra ; 58-400 Kamienna Góra Pl. Grunwaldzki 1

Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 7

Projektant mgr inż. Ryszard WIATR 10/98/JG
Asystent  mgr inż. Andrzej WOŹNIAK

RZUT  I Piętra  - Centrala drzwi przeciwpożarowych

1:100

Wykonać Przepust instalacyjny

EI 60 pomiędzy strefami

oddzielenia przeciwpożarowego
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