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Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu
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Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 7
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Uwaga:  - Rury w obrębie piwnicy prowadzić po ścianie i pod stropem w otulinie z łupin wełny Rury w obrębie piwnicy prowadzić po ścianie i pod stropem w otulinie z łupin wełny mineralnej na zbrojonej folii.  - Instalację przeciwpożarową wykonać z rur stalowych. - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych. - Hydranty wewnętrzne DN25 montować we  wnękowych lub naściennych szafkach hydrantowych  o wym.700x800x250mm. 700x800x250mm. mm. - Wysokość osi zaworu odcinającego przy  hydrancie wynosi 1,35m nad posadzką pomieszczenia. - Hydrant najniekorzystniej usytuowany należy wpiąć rurą  15 do najbliższejpłuczki zbiornikowej - cyrkulacja
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1 - istniejący zawór odcinający kulowy dn80, 2 - istniejący wodomierz dn50 3-projektowany zawór odcinający DN50 4 - projektowany filtr do wody dn50  5 - projektowany zawór antyskażeniowy BA2760 dn50 6 - projektowany zawór odcinający o średnicy stniejącej instalacji 7 - projektowany zawór priorytetu DH300 o średnicy istniejącej instalacji wody zimnej 8 - projektowany zawór odcinający DN50 9 - projektowany zawór antyskażeniowy EA251 dn40/50 10 - wpięcie do istniejącej instalacji wody zimnej bytowej wpięcie do istniejącej instalacji wody zimnej bytowej 11 - z istniejącego przyłącza wodociągowego w65 HP25 - Projektowany hydrant wnękowy DN25 z wężem półsztywnym L=30m, w szafce 700x800x250mm i z miejscem na gaśnicę HP 1 - projektowany pion hydrantowy
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