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Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu
 w zakresie ochrony przeciwpożarowej

        58-400 Kamienna Góra ;  ul. Lubawska 26
Biuro Inwestycyjne "MILLER"

Inwestor :  Gmina Miejska Kamienna Góra ; 58-400 Kamienna Góra Pl. Grunwaldzki 1

Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Góra ul. Jeleniogórska 7

Projektant mgr inż. Ryszard WIATR 10/98/JG
Asystent  mgr inż. Andrzej WOŹNIAK

Zsilanie z zestawu

złaczowo-pomiarowego ZK

zainstalowanego na zewnątrz budynku

YKY 5x35mm2

Zasilanie do Rozdzielni Głownej

budynku zlokalizowanej w

pomieszczeniu 0/27

YKY 5x35mm2

Urządzenie wykonawcze należy zamówić z

opcją zasilania odbiorników pożarowych

Do zacisków listwy X5  należy podłaczyć

zasilanie centralki zamknięc pożarowych

Urządzenie wykonawcze zamontować na

zewnątcz budynku przy zestawie złączowo

pomiarowym ZK zlokalizowanym od strony ul

Jeleniogórskiej zasilającym budynek szkoły

Urządzenie uruchamiające i urządzenie

sygnalizujące  zamontować na zewnątrz

budynku przy wejściu głównym do budynku

od strony ul Szkolnej

 Uwaga

Urządzenie wykonawcze głównego wyłacznika prądu oraz urządzenie uruchamiające i

sygnalizacyjne musza posiadać Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych oraz Krajową

deklaracje właściwości użytkowych wydaną przez  Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony

Pprzeciwpożarowej CNBOP

Wyłącznik 160A
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