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1 - istniejqcy zawdr odcinajqcy kulowy dn80,
2 — istniejqcy wodomierz dn50
3—-projektowany zawdr odcinajgcy DNSO
4 — projektowany filtr do wody dn50
5 — projektowany zawdr antyskazeniowy BA2760 dnS0
6 - p zawdr odcinajqcy o Srednicy stniejqce] instalacji
7 — projektowany zawdr priorytetu DH300 o $rednicy istniejqce] instalacji
wody zimnej
8 — projektowany zawér odcinajqcy DN50
9 — projektowany zawér antyskazenlowy EA251 dn40/50
s 10 — wpigcie do istniejqcej instalacji wody zimnej bytowej
M-z o w65
HP25 — Projektowany hydrant wnekowy DN25 z wezem pdisztywnym L=30m,
Rura Rura w szafce 700x800x250mm i z miejscem na gasnice
ochronna | “ochronna HP 1 — projektowany pion hydrantowy

Uwaga:
— Rury w obrgbie piwnicy prowadzi¢ po Scianie i pod stropem w otulinie z fupin weiny
minerainej na zbrojonej folii.
— Instalacjg przeciwpozarowq wykona¢ z rur stalowych.
— Przejscia przewod6w przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
— Hydranty wewngtrzne DN25 montowa¢ we

lub ie szafkach hy vy

Rura
ochronng IL_pietro

© wym.700x800x250mm.
— Wysokos¢ osi zaworu odcinajgcego przy
hydrancie wynosi 1,35m nad posadzkq pomieszczenia.
— Hydrant najniekorzystniej usytuowany nalezy wpiq¢ rurq 815 do najblizszej
@ pluczki zbiomikowej — cyrkulacja
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Biuro Inwestycyjne "MILLER"

58-400 Kamienna Gora ; ul. Lubawska 26

Stadium  [proj. techniczny

Obicki : S7kola Podstawowa nr 2 ; 58-400 Kamienna Gora ul. Jeleniogorska 7

IGL. projektant [ mgr inz Marcin DZIELEDZIAK | _2/DOS/08

Projektant mgr inz. Anna Mytych IDOS/0152/PWBS/23 Instalaci
30-04-2024 Branza nsta acje

sanitarne

Temat:

Dostosowanic budynku Szkoly Podstawowej nr 2 do odpowiedniego stanu
w zakresie ochron: iwpo? i Skala 1100

Rysunek IZOMETRIA INSTALACII HYDRANTOWE] Nrrys. 4
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