plyta warstwowa PW8 +13,95
strop zelbetowy - plyta kanatowa strop zelbetowy - ptyta kanatowa strop zelbetowy - ptyta kanatowa
pokrycie papa termozgrzewalna plyty korytkowa 3 plyty korytkowa
+12,80 pokrycie papa termozgrzewalna pokrycie papa termozgrzewalna
+11,96 +11.98 11,72
~ +11,
\]%/ #1147 3 |
] |
~ _
B \ \ _
[+2]
\ _ © _
<
2 |
<
~ ~ ~ _
s s s |
[se]
N S _
D
) strop zelbetowy - ptyta kanatowa — 147,20 strop zelbetowy - ptyta kanatowa | —| f 147,20 _
J— f 3 f |
nL N EN |
N I
— |
W +5,83 _
<
i z 3 o 3 |
& |
strop zelbetowy - plyta kanatowa 143,60 strop zelbetowy - ptyta kanatowa | +3.60 owy - ptyta kanatowa | 143,60 |
f \ f _
J 3 5 - N5 |
L LI - _
| |
[+1,73 _
f
[s¢] [se]
= = S o S |
h |
strop zelbetowy] - ptyta kanatowa frop zelbetowy - plyta kanalowa _
|£0,00 ﬁobo/ ) N |£0,00
f | | |
RN 1
= |
| ] 1 [ _
| || o |
I I _ _ S - g _
2,43 _
, |
“ |
I [ I |
B-B || I I |
- [ ([ 1
plyta warstwowa PW8
+14,34
7 strop zelbetowy - ptyta kanatowa
plyty korytkowa
pokrycie papa termozgrzewalna
strop zelbetowy - ptyta kanatowa +12,63
plyty korytkowa
pokrycie papa termozgrzewalna
[+11,63
+11,34
T, +11,09
ﬂ
A
+10,24 R :
Tt [ : =
R4u _— —
3
3 3 R
strop zelbetowy - ptyta kanatowa -
yoPy |+7,20 S
Q |
™ hY ~
[se]
N
S W+m,®o o 3
= S & -
wn ™
©
N
strop zelbetowy - ptyta kanatowa N
B |+3,60 / 3
N , L
~
3
S |+1,80 o
, © & ~
2 ° R :
N EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
o Obiekt: DLA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J
WHo,oo 3 Kamienna Gora ul. Jeleniogorska 7
1 EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie § 2 ust.3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. ( tekst
| | | Temat: |jednolity Dz. U. z 09-06-2022 r, poz. 1225) oraz w trybie § 1 ust.2 Rozporzadzenia Ministra
| | | Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. ( Dz. U nr 109 poz 719
| | | z pézniejszymi zmianani)
inz. Edward Knapczyk
mgr inz. Grzegorz Kulak Rzeczoznawca Budowlan
Opracowat: y
P nr upr. 466/04 dec.3/2002/RZ
CENtr. Rej. Rzecz. Bud. nr 97/02/R/C
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