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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby 

remontu dróg gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. 

Legionowo. 

 

1.2. Cel i zakres dokumentacji 

Niniejszy projekt czasowej organizacji ruchu ma na celu uzyskanie zatwierdzenia organu 

zarządzającego ruchem – Starosty Legionowskiego, a następnie wdrożenia go po wykonaniu rozbudowy 

przedmiotowych ulic. 

 

1.3. Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

• Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiędzy Gminą Miejską Legionowo – Urzędem 

Miasta Legionowo a Kappa Concept Michał Czernicki z dn. 23.01.2023 r.; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z 

późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 

784); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z późn. zm.); 

• Wytyczne i zalecenia Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej i przekazane na etapie 

opracowywania dokumentacji. 

 

2. INSTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Ulica Wrzosowa 

Ulica Wrzosowa jest drogą lokalną. Ulica posiada nawierzchnię asfaltową o złym stanie technicznym z 

licznymi zadoleniami i nierównościami. Po obu stronach znajdują się chodniki o nawierzchni z płyt betonowych 

także o złym stanie technicznym. Droga wyposażona jest w urządzenia odwadniające – studnie chłonne. 

Nieruchomości sąsiadujące z drogą są ogrodzone. 

Wzdłuż ulicy zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej: sieć elektroenergetyczna, sieć 

teletechniczna, sieć gazowa, sieci wodno-kanalizacyjnej. 

 

Ulica Zaciszna 

Ulica Zaciszna jest drogą dojazdową. Ulica posiada nawierzchnię z betonowych płyt ażurowych o złym 

stanie technicznym. Po północnej stronie znajduje się chodnik o nawierzchni z płyt betonowych także o złym 

stanie technicznym. Droga nie jest wyposażona w urządzenia odwadniające – wody opadowe odprowadzane 

są na tereny zielone. Nieruchomości sąsiadujące z drogą są ogrodzone. 

Wzdłuż ulicy zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej: sieć elektroenergetyczna, sieć 

teletechniczna, sieć gazowa, sieci wodno-kanalizacyjnej. 
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2.2. Istniejąca sieć drogowa 

Ulica Wrzosowa 

Od strony północnej droga krzyżuje się z ul. Polną a od południa z ul. gen. B. Roi. W pobliżu 

skrzyżowania z ul. gen. B. Roi ulica krzyżuje się z ul. Zaciszną. 

 

Ulica Zaciszna 

Od strony zachodniej krzyżuje się z ul. Wrzosową a od wschodniej z ul. Słoneczną.  

 

2.3. Istniejące oznakowanie poziome 

W trakcie przygotowania opracowania zinwentaryzowano istniejące oznakowanie poziome, które 

zostało przedstawione na planie sytuacyjnym oznakowania (Rys. od COR-2.1 do COR-2.6). 

 

2.4. Istniejące oznakowanie pionowe 

W trakcie przygotowania opracowania zinwentaryzowano istniejące oznakowanie pionowe, które 

zostało przedstawione na planie sytuacyjnym oznakowania (Rys. od COR-2.1 do COR-2.6). 

 

3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Podstawowa parametry techniczne 

W projekcie założono następujące parametry techniczne dla ul. Wrzosowa: 

• klasa funkcjonalno-techniczna drogi – L (lokalna), 

• prędkość projektowa – 30 km/h 

• kategoria ruchu KR3, 

• przekrój poprzeczny jezdni – 2 x 3 m, 

• spadek poprzeczny – dwustronny 2%, 

• zjazdy indywidualne o szerokości min. 4,0 m. 

 

W projekcie założono następujące parametry techniczne dla ul. Zaciszna: 

• klasa funkcjonalno-techniczna drogi – D (dojazdowa), 

• prędkość projektowa – 30 km/h 

• kategoria ruchu KR2, 

• przekrój poprzeczny jezdni – 2 x 2,25 m, 

• spadek poprzeczny – jednostronny 2%, 

• zjazdy indywidualne o szerokości min. 4,0 m. 

 

3.2. Trasa w planie 

Inwestycja nie zmienia istniejących powiązań drogowych. 

Trasa w planie została dostosowana m.in. do: 

• wymagań przepisów techniczno-budowlanych, 

• istniejącej zabudowy (ogrodzenia posesji, odległości od budynków, dostępność terenu), 

• granic działek. 

 

3.3. Trasa w przekroju podłużnym 

Trasę w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego poziomu terenu, zjazdów i 

zagospodarowania terenu wokół drogi. 

 



C Z A S O W A  O R G A N I Z A C J A  R U C H U  

Remont dróg gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo 

 

KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI 

Strona | 10 

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 

4.1. Założenia 

Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych w trzech etapach: 

 

ETAP I (ul. Wrzosowa odcinek od ul. Polnej do ul. Zacisznej wraz ze skrzyżowaniem): 

Projekt zakłada zamknięcie całego odcinka drogi na potrzeby wykonania prac budowlanych z 

dopuszczeniem do ruchu dla pojazdów budowy, mieszkańców oraz służb miejskich: 

 

ETAP II (ul. Wrzosowa odcinek od ul. Zacisznej bez skrzyżowania do ul. B. Roi): 

Projekt zakłada zamknięcie całego odcinka drogi na potrzeby wykonania prac budowlanych z 

dopuszczeniem do ruchu dla pojazdów budowy, mieszkańców oraz służb miejskich: 

 

ETAP III (ul. Zaciszna odcinek od ul. Wrzosowej bez skrzyżowania do ul. Słonecznej): 

Projekt zakłada zamknięcie całego odcinka drogi na potrzeby wykonania prac budowlanych z 

dopuszczeniem do ruchu dla pojazdów budowy, mieszkańców oraz służb miejskich: 

 

4.2. Oznakowanie poziome 

Projekt nie przewiduje wykonania nowego oznakowania poziomego. 

 

4.3. Oznakowanie pionowe 

Oznakowanie pionowe przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (Rys. od COR-2.1 do COR-

2.6). Na projektowanym odcinku należy stosować znaki pionowe małe. Znaki te powinny zostać wykonane z 

folii odblaskowej typu 1 za wyjątkiem znaków A-7, D-6, dla których obowiązuje stosowanie folii odblaskowych 

typu 2. Znaki, których odwrotna strona nie zostanie wykorzystana do umieszczenia znaku dla pojazdów 

jadących z przeciwnego kierunku, powinna mieć barwę szarą. 

Folie do lic odblaskowych znaków miejscowości muszą być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie drogowym ważnymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy Dróg i 

Mostów. 

Znaki należy tak lokalizować by w przekroju poprzecznym tarcze znaków w całości znajdowały się w 

odległości minimum 0,50 m od krawędzi drogi. Minimalna odległość dolnej krawędzi znaku od nawierzchni 

chodnika powinna wynosić min. 2,2 m. Lokalizacja znaków powinna zapewniać ich dobrą widoczność. 

Przewiduje się umocowanie znaków na słupkach z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o przekroju 

okrągłym Ø 60mm. Kształt słupka: prosty, odgięty lub z wysięgnikiem należy dostosować do sytuacji terenowej. 

Lokalizacja słupka znaku pokazanego na projekcie jest przybliżona - słupek należy sytuować tak aby nie 

naruszał skrajni drogowej i zapewniał właściwą widoczność tarczy. Znaki należy wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej podwójnie zaginaną krawędzią na obwodzie znaku. 

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania oznakowania pionowego zostały podane w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181). 

 

4.4. Wykaz projektowanego oznakowania 

Wykaz projektowanego oznakowania przedstawia poniższa tabela. 
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PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE 

ETAP I 

Oznakowanie pionowe 

L.p. Symbol Ilość Oznaczenie Uwagi 

1 B-1 8 szt „zakaz ruchu w obu kierunkach”  

2 B-22 1 szt „zakaz skręcania w prawo”  

3 D-4b 2 szt 
„droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z 

prawej strony” 
 

4 D-4c 2 szt 
„droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z 

lewej strony” 
 

5 T-0 8 szt „tabliczka tekstowa do znaków drogowych”  

6 U-20c 15 szt „zapora drogowa podwójna”  

ETAP II 

Oznakowanie pionowe 

1 B-1 4 szt „zakaz ruchu w obu kierunkach”  

2 B-21 2 szt „zakaz skręcania w lewo”  

3 B-22 2 szt „zakaz skręcania w prawo”  

4 C-8 1 szt „nakaz jazdy w prawo lub w lewo”  

5 T-0 9 szt „tabliczka tekstowa do znaków drogowych”  

6 U-20c 4 szt „zapora drogowa podwójna”  

ETAP III 

Oznakowanie pionowe 

1 B-1 4 szt „zakaz ruchu w obu kierunkach”  

2 B-21 2 szt „zakaz skręcania w lewo”  

3 B-41 2 szt „zakaz ruchu pieszych”  

4 B-22 2 szt „zakaz skręcania w prawo”  

5 C-8 1 szt „nakaz jazdy w prawo lub w lewo”  

6 T-0 11 szt „tabliczka tekstowa do znaków drogowych”  

7 T-1b 2 szt „tabliczka podznakowa” 
„przejście drugą 

stroną ulicy 

8 U-20c 4 szt „zapora drogowa podwójna”  

 

5. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Zaprojektowaną organizację należy wprowadzić niezwłocznie po zakończeniu rozbudowy. Przed 

wprowadzeniem organizacji ruchu musi zostać ona sprawdzona za zgodność z niniejszym opracowaniem. 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu to III kwartał 2024 r. 

 

6. OPINIE I UZGODNIENIA 

Organem zatwierdzającym organizację ruchu w zakresie drogi gminnej będzie Starosta Legionowski. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

L.P. NR RYSUNKU: SKALA: NAZWA: 

1 COR-1 1:10 000 Plan orientacyjny 

2 COR-2.1 1:500 Plan sytuacyjny oznakowania 

3 COR-2.2 1:500 Plan sytuacyjny oznakowania 

4 COR-2.3 1:500 Plan sytuacyjny oznakowania 

5 COR-2.4 1:500 Plan sytuacyjny oznakowania 

6 COR-2.5 1:500 Plan sytuacyjny oznakowania 

7 COR-2.6 1:500 Plan sytuacyjny oznakowania 

 

 
















