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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 pFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/97 /14 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, 2ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Czernicki
magister inzynier
ur. dnia 29 wrzes$nia 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0017/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyZej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawiec samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym,
takim jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow

inzynierskich oprocz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

/

o
//
2/ mgr inz Krzysztof Latoszek Qaaisanssfiessessoenssean
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Skilad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

Otrzymuja:
1. Pan Michal Czernicki
ul. Goluchowska 9 m. 76
01-485 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. 0/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PCS-T8H-W3R *

Pan MICHAL CZERNICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0490/14

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 61 M 68, 01-931 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Zgodnie z wymaganiami art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejsza

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

pn. ,Remont drog gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w
Legionowie, gm. Legionowo” zostata wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

i NAZWISKO,
STANOWISKO SPECJALNOSC: IMIE | SKO PODPIS:
Nr Uprawnien: ]
Projektant drogowa mgr inz. Michat Czernicki
o ? MAZ/0017/PWOD/14

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
Strona | 9




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Remont drég gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo

OPIS TECHNICZNY

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
Strona | 10



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Remont drég gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo

1. WSTEP
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby
remontu drég gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm.
Legionowo.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Prezydent Miasta Legionowo, ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

1.3. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest Umowa nr WI.272/24/2023/MJ zawarta w dniu 31.08.2023 r.
pomiedzy Gming Miejskg Legionowo — Urzedem Miasta Legionowo ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41 w
Legionowie (05-120) a firmag Kappa Concept Michat Czernicki z siedzibg w Warszawie (01-931), ul. Wélczynska
61 lok. 68.

1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego, w powiecie
legionowskim w gminie Legionowo.

1.5. Cel przedsiewziecia
Niniejsza inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego ulic Wrzosowej i Zacisznej
poprzez remont nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zjazdow.

1.6. Podstawy prawne projektowania inwestycji
Ponizej przedstawiono podstawowe akty prawne bedgce podstawg wykonania projektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. 2023 poz. 645 ze zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1518 ze zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2022 poz. 2377 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),

e Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (ij.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 840
ze zm.),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (ij.: Dz. U. z 2023 r. 1478 ze zm.),

¢ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1679.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.),

¢ Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

e Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

e Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem.
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2. INSTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Ulica Wrzosowa

Ulica Wrzosowa jest drogg lokalng. Od strony potnocnej droga krzyzuije sie z ul. Polng a od potudnia z
ul. gen. B. Roi. Wzdtuz niej znajduje sie zabudowa jednorodzinna z lokalnymi punktami ustugowymi

Ulica Wrzosowa posiada nawierzchnie asfaltowg o ztym stanie technicznym z licznymi zadoleniami i
nierébwnosciami. Po obu stronach znajdujg sie chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych takze o ztym stanie
technicznym. Droga wyposazona jest w urzgdzenia odwadniajgce — studnie chtonne. Nieruchomosci
sgsiadujgce z drogg sg ogrodzone.

Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢
teletechniczna, sie¢ gazowa, sieci wodno-kanalizacyjne;.

Ulica Zaciszna

Ulica Zaciszna jest drogg dojazdowg. Od strony zachodniej krzyzuije sie z ul. Wrzosowg a od wschodniej
z ul. Stoneczna. Wzdtuz niej znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

Ulica Zaciszna posiada nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych o ztym stanie technicznym. Po
pétnocnej stronie znajduje sie chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych takze o ztym stanie technicznym. Droga
nie jest wyposazona w urzgdzenia odwadniajgce — wody opadowe odprowadzane sg na tereny zielone.
Nieruchomosci sgsiadujgce z drogg sg ogrodzone.

Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢
teletechniczna, sie¢ gazowa, sieci wodno-kanalizacyjne;.

2.2. Granice terenu objetego opracowaniem
Obszar terenu objetego opracowaniem w catosci znajduje sie na terenie dziatek pasa drogowego.

2.3. Infrastruktura towarzyszaca
Teren objety opracowaniem posiada istniejgca sie¢ infrastruktury technicznej. Na podstawie podkiadéw
geodezyjnych oraz inwentaryzacji w terenie stwierdza sie wystepowania istniejgcego uzbrojenia w otoczeniu
projektowanego uktadu drogowego:
e kanalizacja sanitarna,
e sie¢ wodociggowa,
e sie€ gazowa,
e sieC elektroenergetyczna,
e sie¢ telekomunikacyjna.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Podstawowe parametry techniczne
W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne dla ul. Wrzosowa:
e klasa funkcjonalno-techniczna drogi — L (lokalna),
e predkosc projektowa — 30 km/h
e kategoria ruchu KR3,
e przekrdj poprzeczny jezdni — 2 x 3 m,

e gspadek poprzeczny — dwustronny 2%,
e zjazdy indywidualne o szerokosci min. 4,0 m.
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W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne dla ul. Zaciszna:
e klasa funkcjonalno-techniczna drogi — D (dojazdowa),
e predkosc projektowa — 30 km/h
e kategoria ruchu KR2,
e przekrdj poprzeczny jezdni — 2 x 2,25 m,
e gspadek poprzeczny — jednostronny 2%,
e zjazdy indywidualne o szerokosci min. 4,0 m.

3.2. Trasa w planie
Inwestycja nie zmienia istniejgcych powigzan drogowych.
Trasy w planie zostata dostosowana m.in. do:
e wymagan przepiséw techniczno-budowlanych,
e istniejgcej zabudowy (ogrodzenia posesiji, odlegtosci od budynkéw, dostepnosc terenu),
e granic dziatek.

3.3. Trasa w przekroju podtuznym
Trasy w przekroju podtuznym zostalty dostosowane do istniejgcego poziomu terenu, zjazdow i
zagospodarowania terenu wokét drég.

3.4. Konstrukcja nawierzchni
konstrukcija jezdni ul. Wrzosowej:

e warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 -4cm
e warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 -6cm
e podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50 -8cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30) -25¢cm

Obramowanie nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 15x30 cm na tawie betonowej z oporem. Na
wysokosci zjazddw nalezy ustawic¢ opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z oporem.

konstrukcija jezdni ul. Zacisznej:

e kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/ -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30) -20cm

Obramowanie nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego 15x30 cm na tawie betonowej z oporem. Na
wysokosci zjazddw nalezy ustawic¢ opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z oporem.

konstrukcja nawierzchni wyniesioneqo skrzyzowania / progu zwalniajaceqo:

e kostka betonowa typu Behaton /kolor czerwony/ -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30) -51cm

konstrukcja chodnika:

e kostka betonowa bezfazowa typu Holland /kolor czerwony/ -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30) -20cm

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
Strona | 13
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konstrukcija zjazdu:
e kostka betonowa bezfazpwa typu Behaton /kolor szary/ -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30) -20cm

3.5. Obstuga przylegtego terenu

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanych drég projektowane sg zjazdy
indywidualne do przylegtych nieruchomosci, dostosowane do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Szerokos¢ zjazdéw indywidualnych bedzie wynosic¢ od 4,0 m.

3.6. Organizacja ruchu

W ramach urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego przewidziano zastosowanie, zgodnie z
postanowieniami odpowiednich przepisdw, wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego. Szczegbtowy
zakres opracowania znajduje sie w odrebnym Tomie Dokumentacji — Projekt Statej Organizacji Ruchu.

3.7. Odwodnienie drogi

Inwestycja przewiduje wykonanie przebudowy istniejgcego systemu odprowadzenia wéd opadowych.
Istniejgce studnie chtonne zostng zlikwidowane. Wody opadowe zostang odprowadzone do nowego systemu,
tj do zbiorkdw rozsaczajgcych (skrzynek rozsgczajgcych) wybudowanych pod jezdnig. Szczegbtowy zakres
opracowania znajduje sie w odrebnym Tomie Dokumentacji — Odwodnienie drogi.

3.8. Oswietlenie drogi
Inwestycja nie zaktada przebudowy oswietlenia drogowego.

3.9. Regulacja pionowa studzienek, wtazéw i kratek

W trakcie robét budowlanych nalezy wykonaé regulacje pionowg studzienek, witazéw oraz kratek
sciekowych. Wtazy do kanalizacji oraz kratki sciekowe nalezy wymieni¢ na nowe akceptowane przez gestora
sieci.

4. ZAPEWNIENIE WARUNKOW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projekt przewiduje na projektowanym przejsciu dla pieszych wykonanie obnizenia kraweznika do
poziomu jezdni w celu zapewnienia warunkéw do poruszania sie os6b na wozkach inwalidzkich. W celu
zrébwnania poziomu chodnika z obnizonym kraweznikiem projektowane sg rampy na nawierzchni chodnika.
Pochylenie maksymalne rampy wynosi 8%. W rejonie przejscia dla pieszych zastosowano roéwniez
nawierzchnie dotykowag w postaci ptyt betonowych z wypustkami aby zwiekszy¢ rozpoznawalnosé krawedzi
jezdni dla oséb niewidomych.

5. ROZBIORKI
W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonana rozbidrka istniejgcych nawierzchni. Przy pracach
rozbiérkowych nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi w tej mierze przepisami.
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6. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane obiekty nie wptyng w sposéb niekorzystny na srodowisko. Posadowienie nie wptynie
niekorzystnie na wody podziemne. Obiekt nie przyczyni sie do ponadnormatywnej emisji hatasu,
zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia woéd powierzchniowych i srodowiska gruntowo-wodnego,
odpaddéw w czasie eksploataciji.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZ2Y

Remont drég gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo

CZESC RYSUNKOWA

L.P. BRANZA: NR RYSUNKU: SKALA: NAZWA:

1 PBW_A-1 1:10 000 Plan orientacyjny

2 PBW_A-2.1 1:500 Plan zagospodarowania terenu

3 PBW_A-2.2 1:500 Plan zagospodarowania terenu

4 PBW_A-3.1 1:500 Plan sytuacyjny

5 PBW_A-3.2 1:500 Plan sytuacyjny

Drogowa

6 PBW_A-4 1:50 Przekroje normalne

7 PBW_A-5.1 1:50 Szczeg6t zjazdu

8 PBW_A-5.2 1-50 Szczgggl wyniesionego skrzyzowania / progu
zwalniajgcego

9 PBW_A-6.1 1:100/1000 Profil podtuzny

10 PBW_A-6.2 1:100/1000 Profil podtuzny
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