linia rozgraniczajaca / istniejace ogrodzenie

Ulica Wrzosowa
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linia rozgraniczajaca / istniejgce ogrodzenie

B. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ [ 42 cm |
8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
F 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30)
15 ¢m - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki)
podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nonosci E2 > 50 MPa
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8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor czerwony/

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

46 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30)
10 cm - warstwa z kruszywa naturalnego (pospotki)

H podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci E2 > 50 MPa
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Ulica Zaciszna
Przekroj normalny N2 C

chodnik jezdnia Zielen D. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA [ 41 ¢m ]
450 8 cm - kostka betonowa typu Holland /kolor czerwony/

8 zmienne od 1,50 2,0 OJTJE) 295 225 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

[ y74
A

K
<

N O
}ou

Lg%

AA

X

| 1

chodnik

Remont drég gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz
E. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU [ 42 cm | nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo
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8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/

T 3 o -podsypka cementowo-piaskowa 1:4 A | APPA CONCEPT MICHAL CZERNICK
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F. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na tawie betonowej C12/15 z oporem /NWE "

G. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na fawie betonowej C12/15 z oporem
F H. OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na tawie betonowej C12/15 z oporem

PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO
ul. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo
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|. DWA RZEDY PLYTEK Z WYPUSTKAMI 35x35x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 FAZA MATERIALY DO ZGLOSZENIA

TEMAT RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE
Wariant A

PROJEKTANT - br. drogowa NR UPRAWNIEN PODPIS:
mgr inz. Michat Czernicki MAZ/0017/PWOD/14

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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