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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont drogi gminnej nr 180645W (ul. Wrzosowa) w Legionowie, gm. Legionowo
1 TOM A - Drogi
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.1.1]0111-01 nym
0,5 km 0,50
RAZEM 0,50
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1/0813-03 wej
1015 m 1 015,00
RAZEM 1 015,00
3/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.1/0806-08
25 m 25,00
RAZEM 25,00
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na m?2
d.1.1/0805-05 podsypce piaskowej
290 m2 290,00
RAZEM 290,00
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z asfaltu m?2
d.1.1/0805-05
1150 m2 1 150,00
RAZEM 1 150,00
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na pod- | m?
d.1.1/0805-05 sypce piaskowej
480 m2 480,00
RAZEM 480,00
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2
d.1.1]0102-03 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2935 m2 2 935,00
RAZEM 2 935,00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15cm | m?2
d.1.1/0802-03
poz.7 m2 2 935,00
RAZEM 2 935,00
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez5 |m?3
d.1.1/1103-03 samochodéw samowytadowczych
kraweznik poz.2*0,15%0,3 m3 45,68
obrzeza p0z.3*0,08*0,3 m3 0,60
kostka poz.4*0,06+p0z.6*0,08 m3 55,80
asfalt poz.5*0,04 m3 46,00
podbudowa  |poz.8*0,10 m3 293,50
RAZEM 441,58
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.9 m3 441,58
destrukt poz.7*0,07 m3 205,45
RAZEM 647,03
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiodrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1.1]1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 4
poz.10 m?3 647,03
RAZEM 647,03
1.2 Roboty ziemne
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.2/0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi poza teren budowy wraz z utylizacjg wykonang przez Wykonawceg -
wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni, chodnikéw, zjazdéw
980 m3 980,00
RAZEM 980,00
13/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.12 m3 980,00
RAZEM 980,00
1.3 Nawierzchnie wraz z podbudowami
1341 Jezdnia
14/ KNNR 6 W arstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw tamanych 0/31,5 (C90/30) stabilizo- |m?
d.1./0113-05 wanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 25 cm
3.1 Krotnos¢ = 2,5
2715 m2 2715,00
RAZEM 2715,00
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
d.1./0202-01 tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3.1
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poz.14 m?2 2715,00
RAZEM 2715,00
16/ KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2
d.1./0110-03 wych AC 22 W 35/50 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
3.1
poz.14 m?2 2715,00
RAZEM 2715,00
17|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
d.1.|0202-02 lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.1
poz.14 m?2 2715,00
RAZEM 2715,00
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W 50/70 0 |m?2
d.1./0308-03 grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
3.1
poz.14 m?2 2715,00
RAZEM 2715,00
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
d.1.|0202-02 lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.1
poz.14 m?2 2715,00
RAZEM 2715,00
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 0 |m?2
d.1./0309-02 grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
3.1
poz.14 m?2 2715,00
RAZEM 2715,00
1.3.2 Jezdnia wyniesiona i progi zwalniajace
21|KNNR 6 W arstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw tamanych 0/31,5 (C90/30) stabilizo- |m?
d.1./0113-05 wanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 51 cm
3.2 Krotnos¢ = 5,1
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
22|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej typu Behaton o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.1.|0502-03 sypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.2
poz.21 m? 220,00
RAZEM 220,00
1.3.3 Chodniki
23|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 (C90/30) stabilizowanych me- m?2
d.1./0113-05 chanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm
3.3 Krotnos¢ = 2
1440 m?2 1440,00
RAZEM 1 440,00
24|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej czerwonej typu Holland o grubosci 8 |m?2
d.1.|0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.3
poz.23 m?2 1440,00
RAZEM 1 440,00
1.3.4 Zjazdy
25/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 (C90/30) stabilizowanych me- m?2
d.1./0113-05 chanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm
3.4 Krotnos¢ = 2
480 m2 480,00
RAZEM 480,00
26|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej typu Behaton o grubosci 8 cm |m?2
d.1.|0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.4
poz.25 m?2 480,00
RAZEM 480,00
1.4 Elementy ulic
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/0403-03
630 m 630,00
RAZEM 630,00
28|KNR 2-31 Oporniki betonowe betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
d.1.4/0403-03 piaskowej
370 m 370,00
RAZEM 370,00
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.4/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
25 m 25,00
RAZEM 25,00
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.1.4/0402-04
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krawezniki p0z.27*0,091 m3 57,33
15x30
oporniki beto- |poz.28*0,085 m3 31,45
nowe 12x25
obrzeza 8x30 | poz.29*0,035 m3 0,88
RAZEM 89,66
15 Oznakowanie
31|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych wraz ze znakami oraz ich utylizacja szt.
d.1.5/0808-08
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
32|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - nowe oznakowanie szt.
d.1.5/0702-01
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.1.5/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 - nowe oznakowanie
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
34/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che- |m?2
d.1.5/0204-01 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - biate
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
35 Wykonanie Czasowego Oznakowania Ruchu na czas robét budowlanych kpl.
d.1.5/kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Roboty wykonczeniowe
36|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.6/1406-04
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.6/1406-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.6/1406-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
39 Nadzér wtascicielski PWK "Legionowo" Sp. z o. o. kpl.
d.1.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 TOM B - Odwodnienie drogi
21 Roboty przygotowawcze
40|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1/0113-08
(poz.51+p0z.52+120)/1000 km 0,17
RAZEM 0,17
41/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.2.1/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
42| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.2.1/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.41 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
43|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni- | kpl.
d.2.1|0411-02 kiem bez syfonu
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
44/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | kpl.
d.2.1/0409-03 kopie o gtebokosci 3 m
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
2.2 Roboty ziemne
45/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |-l w umocnie- |m3
d.2.2|0101-04 niu stupowo-liniowym koparka 0,15 m3
poz.51*1,5*1,25+p0z.52*1,5*1,35+3,2*17*2,5+130 m3 369,35
RAZEM 369,35
46| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 0.9 m i szerokos$cido 2.5 m |m3
d.2.2/0311-01 w gruncie kat.l-1l pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
poz.45*0,05 m3 18,47
RAZEM 18,47
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47 Zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod powierzchniowych kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2/0501-09
p0z.45+p0z.46-160 m3 227,82
RAZEM 227,82
49/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.2.2/0228-03
p0z.45+p02.46 m3 387,82
RAZEM 387,82
50| KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km (grunt kat. I-11) |m3
d.2.2/0109-05
poz.48 m3 227,82
RAZEM 227,82
2.3 Roboty montazowe
51|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur z tworzywa sztucznego o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.2.3/0408-03
40 m 40,00
RAZEM 40,00
52| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur z tworzywa sztucznego o $r. zewn. 315 mm SN8 m
d.2.3/0408-05
14 m 14,00
RAZEM 14,00
53|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.3/0804-02
poz.51 m 40,00
RAZEM 40,00
54/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm m
d.2.3/0804-04
poz.52 m 14,00
RAZEM 14,00
55|KNR 2-18 Inspekcja tv kanatéw dn 200 m
d.2.3/0804-02
poz.51 m 40,00
RAZEM 40,00
56|KNR 2-18 Inspekcja tv kanatéw dn 315 m
d.2.3/0804-04
poz.52 m 14,00
RAZEM 14,00
57|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie z po- |stud.
d.2.3|0513-03 duszkg sorpcyjng
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
58| KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2.3/0524-02
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
59 Zbiornik rozsgczajacy Zb1 V=17,6 m3 - zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60 Zbiornik rozsgczajacy Zb2.1 V=19,4 m3 - zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61 Zbiornik rozsgczajacy Zb2.2 V=29,9 m3 - zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62 Zbiornik rozsgczajacy Zb3.1 V=14,1 m3 - zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63 Zbiornik rozsgczajacy Zb3.2 V=12,3 m3 - zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64 Zbiornik rozsgczajacy Zb4 V=10,5 m3 - zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65 Zbiornik rozsgczajacy Zb5 V=10,5 m3 - zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl.
d.2.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
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