Ulica Wrzosowa

chodnik Przekréj J.?Zg)nir;mal ny N 1 chodnik SZCZEGOLY KONSTRU KCYJ N E OPIS OZNACZEN UZYTYCH NA RYSUNKU

¢ 640 " kali 1:25 A KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ASFALTOWE [ 43 cm
zmienne 0d 15020 015 3,00 3,00 015 zmienneod 15d020 0 W SKall 1. 4 o - warstwa &cieralna AC 1S 50/70
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6 cm - warstwa wigzaca AC 16 W 50/70

H2, 8 cm - podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50
ul. Polna ul. Gen. B. Roi
+0,04

Zielen ~2h 25 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 (C90/30)
podtoze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci E2 > 50 MPa
2% +0,04 %
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B. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ [ 32 cm |
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8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/

linia rozgraniczajaca / istniejace ogrodzenie
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4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
= 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30)
podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nonosci E2 > 50 MPa
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linia rozgraniczajaca / istniejgce ogrodzenie
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2 C. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA / PROGU ZWALNIAJACEGO [ 63 ¢m ]
8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor czerwony/
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
51 ¢m - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30)
podtoZe gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci E2 > 50 MPa
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Ulica Zaciszna D. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA [ 32 ¢m |
H 8 cm - kostka betonowa typu Holland /kolor czerwony/

Przekréj n0rma|ny N2 G 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

chodnik jezdnia Zielen 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30)
) 4,50
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E. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU [ 32 cm ]
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4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ZADANIE INWESTYCYJNE:
20 ¢m - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 (C90/30) Remont drog gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz
nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo
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ul. Wrzosowa ul. Stoneczna F. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 i na fawie betonowej C12/15 z oporem

3
] ' G. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na fawie betonowej C12/15 z oporem | BIVRQ PROJEKTOWE:

) KAPPA CONCEPT MICHAL. CZERNICKI
G H. OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na fawie betonowej C12/15 z oporem @P& o Ul. Wolczynska 61 lok. 68
|. DWA RZEDY PLYTEK Z WYPUSTKAMI 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 \ooN 01-931 Warszawa
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linia rozgraniczajaca / istiejace ogrodzenie
linia rozgraniczajaca / istniejace ogrodzenie

INWESTOR:

I
! | %‘% URZAD MIASTA LEGIONOWO
| i ul. J6zefa Pitsudskiego 41

05-120 Legionowo
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FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANT - br. drogowa NR UPRAWNIEN PODPIS:
mgr inz. Michat Czernicki MAZ/0017/PWOD/14
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

12.2023 1:50 PBW_A-4




