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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /DzU. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inZynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAN'IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjncj
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwraocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inZ. Andrzej Stasiorowski /
2. inz, Janusz Palmowski VZ \
3. mgr inz. Sylwester Ryczkie y\}

A

PROJEKTANT

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEN) "ot Baross Seemczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowainiony jest:

L. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

IH, Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
P P_Z_EWODNICZ;\(:Y
. Pan Buctosr Ssawisyk OKREGOWEJ KGMISY KWALIFIKACYjE )
10-431 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 25/68
2. Okregowa Rada Izby mgrinz. An sidvoreshi
3. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala ’

PROJEKTANT
ZA ZGODNOS¢

ZORVGINAREN] " et Smomank
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® POLSKA
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Q@F%
BUDOWNICTWA

7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PCS-T8H-W3R *

Pan MICHAL CZERNICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0490/14

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 61 M 68, 01-931 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Zgodnie z wymaganiami art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejsza

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

pn. ,Remont drog gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w
Legionowie, gm. Legionowo” zostata wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

IMIE | NAZWISKO,
Nr Uprawnien:

STANOWISKO SPECJALNOSC: PODPIS:

instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
Projektant cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

mgr inz. Bartosz Szewczyk
WAM/0023/POOS/08
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby
remontu drég gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm.
Legionowo.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Prezydent Miasta Legionowo, ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

1.3. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania jest Umowa nr WI.272/24/2023/MJ zawarta w dniu 31.08.2023 r.
pomiedzy Gming Miejskg Legionowo — Urzedem Miasta Legionowo ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41 w
Legionowie (05-120) a firmag Kappa Concept Michat Czernicki z siedzibg w Warszawie (01-931), ul. Wélczynska
61 lok. 68.

1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego, w powiecie
legionowskim w gminie Legionowo.

1.5. Cel przedsiewziecia
Niniejsza inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego ulic Wrzosowej i Zacisznej
poprzez remont nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zjazdow.

1.6. Podstawy prawne projektowania inwestycji
Ponizej przedstawiono podstawowe akty prawne bedgce podstawg wykonania projektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. 2023 poz. 645 ze zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1518 ze zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2022 poz. 2377 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),

e Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (ij.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 840
ze zm.),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (ij.: Dz. U. z 2023 r. 1478 ze zm.),

¢ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1679.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.),

¢ Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

e Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

e Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem.

KAPPA CONCEPT MICHAt CZERNICKI
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2. INSTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Ulica Wrzosowa

Ulica Wrzosowa jest drogg lokalng. Od strony potnocnej droga krzyzuije sie z ul. Polng a od potudnia z
ul. gen. B. Roi. Wzdtuz niej znajduje sie zabudowa jednorodzinna z lokalnymi punktami ustugowymi

Ulica Wrzosowa posiada nawierzchnie asfaltowg o ztym stanie technicznym z licznymi zadoleniami i
nierébwnosciami. Po obu stronach znajdujg sie chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych takze o ztym stanie
technicznym. Droga wyposazona jest w urzgdzenia odwadniajgce — studnie chtonne. Nieruchomosci
sgsiadujgce z drogg sg ogrodzone.

Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢
teletechniczna, sie¢ gazowa, sieci wodno-kanalizacyjne;.

Ulica Zaciszna

Ulica Zaciszna jest drogg dojazdowg. Od strony zachodniej krzyzuije sie z ul. Wrzosowg a od wschodniej
z ul. Stoneczna. Wzdtuz niej znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

Ulica Zaciszna posiada nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych o ztym stanie technicznym. Po
pétnocnej stronie znajduje sie chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych takze o ztym stanie technicznym. Droga
nie jest wyposazona w urzgdzenia odwadniajgce — wody opadowe odprowadzane sg na tereny zielone.
Nieruchomosci sgsiadujgce z drogg sg ogrodzone.

Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢
teletechniczna, sie¢ gazowa, sieci wodno-kanalizacyjne;.

2.2. Granice terenu objetego opracowaniem
Obszar terenu objetego opracowaniem w catosci znajduje sie na terenie dziatek pasa drogowego.

2.3. Infrastruktura towarzyszaca
Teren objety opracowaniem posiada istniejgca sie¢ infrastruktury technicznej. Na podstawie podkiadéw
geodezyjnych oraz inwentaryzacji w terenie stwierdza sie wystepowania istniejgcego uzbrojenia w otoczeniu
projektowanego uktadu drogowego:
e kanalizacja sanitarna,
e sie¢ wodociggowa,
e sie€ gazowa,
e sieC elektroenergetyczna,
e sie¢ telekomunikacyjna.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Informacje podstawowe
Wody opadowe zostang zbieranie i odprowadzane do podziemnych zbiornikow rozsgczajgcych.

3.2. Opis urzadzen wodnych

Podziemne zbiorniki rozsgczajgce beda czescig catego ukfadu kanalizacji deszczowej majgcego
zapewni¢ maksymalng retencje i zagospodarowanie w najwiekszym stopniu wody opadowej w miejscu jej
powstawania. Zbiorniki zlokalizowane bedg w ciggach rurociagéw kanalizacji deszczowej zatrzymujac i
odprowadzajgc do gruntu wody ptyngce kanalizacja.
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ol Rzedna 2 .
Nazwa t‘:ﬁ;;]/ zwierciadta | Dlugos¢ | Szerokos¢ | Wysokos¢ Wspgrlcr;ekdana A Wspgrlcr;ekdana kK Nr Nr
urzadzenia dna wod [m] [m] [m] geometrycznego | geometrycznego dziatki | obrebu
zbiornika TERTE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
80,94/ 69/3, 24
Zb1 79,03/ 77,29 12,0 1,2 1,22 5807080.22 7496598.91 69/5
78,31
80,53 so7 | 24
Zb2.1 78,87/ 77,30 13,2 1,2 1,22 5806994.40 7496665.45 69/8’
78,25
80,53/ 69/7, o4
Zb2.2 78,87/ 77,30 20,4 1,2 1,22 5806978.92 7496677.34 69/8
78,25
80,87/ 69/11, 24
Zb3.1 78,71/ 77,32 10,8 1,2 1,22 5806930.65 7496715.09 69/12
77,99
69/11,
80,88/ 69/12, 24
Zb3.2 78,80/ 77,32 8,4 1,2 1,22 5806921.28 7496722.38 69/13,
78,09 69/16
72 24
81,13/
Zb4 79,36/ 77,37 7,2 1,2 1,22 5806838.20 7496786.98 51/1, o5
78,60 51/2
81,11/ 51/1 25
Zb5 79,44/ 77,32 7,2 1,2 1,22 5806784.67 7496828.63
78,70
80,94/ 7 24
Zb6.1 79,29/ 77,36 16,8 0,6 1,22 5806884.70 7496840.62
78,37
80,93/ 7 24
Zb6.2 79,26/ 77,36 24,0 0,6 1,22 5806900.16 7496860.73
78,54

Zaprojektowano bloki retencyjno — rozsgczajgce do rozsgczania i retencji wody opadowej w sposéb
rozproszony. Pojemnosci czynna zaprojektowanego systemu wynosi 95%.

System tworzg dwa elementy podstawowe utozone jeden na drugim - skrzynka rozsaczajgca o
pojemnosci 417 .

Montaz segmentéw podstawowych polega na tgczeniu ich za pomoca naprzemiennych ztgczy
zapewniajgcych stabilnos¢ konstrukcji bloku. tgczenie segmentéw podstawowych za pomocg systemu
zatrzaskowego.

Otwarta konstrukcja bloku umozliwia ruch kamery inspekcyjnej w przestrzeni trojwymiarowej i
czyszczenie. Nieckowate przestrzenie wewnetrzne utatwiajg prowadzenie kamery kontrolnej lub koncowki
urzadzenia czyszczacego.

Wytrzymatos¢ na obcigzenie stupdw nosnych w segmentach podstawowych wraz z systemowym
potgczeniem segmentdédw nadaje konstrukcji odpornos¢ na obcigzenie do klasy SLW 60. System moze byé
lokalizowany pod ciggami komunikacyjnymi obcigzonymi ruchem cigzkim.

Element podstawowy o wymiarach (dtugosé x szerokos¢ x wysokos¢): 1200 x 600 x 305 mm zgodnie z
metodg badania z PN — EN 1SO 3126:2006, wykonany z polipropylenu nowej generaciji w 100% z recyklingu
wzmochiony widknem szklanym, koloru czarnego o masie ok. 10 kg.

Element podstawowy musi by¢ sprawdzony wytrzymatosciowo na sciskanie w kierunku pionowym i
poziomym. Wytrzymatos¢ na $ciskanie w kierunku pionowym wynosi min. 2 420 kN/m2, a wytrzymatos¢ na
$ciskanie w kierunku poziomym wynosi min. 2 100 kN/m?2.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Remont drég gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo

7]
| (=] |
@

1200 : : 600

4. OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKLADU WOD
4.1. Metodologia obliczen
Objetos¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):

Qmax= LFrq Wi [dm?/s]

gdzie: Fi— powierzchnia zlewni [ha]
g — natezenie deszczu nawalnego [dm®/s-ha] = 180 I/s
Wi — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ —wspétczynnik opdznienia sptywu
W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla terenéw utwardzonych: y — 0,9
W —-+ wspotczynniki sptywdw dla terendw przylegtych, dachow: w — 0,8
F2 — powierzchnia zredukowana
@ — wspdtczynnik opdznienia sptywu
Wspdtczynnik ten uwzglednia ksztaltt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Wartosé
wspétczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzor uwzgledniajgc réwnomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane
nachylenie. Dla zlewni o F<1 ha wspétczynnik @ = 1,0. Wartos¢ n = 4+8.
1
Fl/n

Przeptyw nominalny Qrom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:
Qnom = Fz - gmy [dms/s]

¢:

Przeptyw dobowy sredni Qsrdob Obliczamy dzielgc przeptyw roczny sredni przez 150 deszczowych dni
w roku:

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Remont drég gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo

Qsr = Qroczne /150 [m3/d]

Przeptyw $redni roczny Qrocznemax Obliczamy, sumujgc powierzchnie zredukowang i mnozymy jg przez
sume opaddw rocznych z wielolecia tj. 630 mm:
Qroczne,sr = 2Fz -10000-986/1000 [ms/rok]

Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:
Q15-minut = Qmax *15:60/1000 [m3]

Odbiornikami wéd opadowych beda podziemne zbiorniki rozsaczajgce wykonane z gotowych modutdéw
Z tworzywa sztucznego.

Obliczenie wielkosci zbiornika rozsgczajgcego wykonano wg wzoru:

L Ap 1077 -7, D - 60

_(b-h-sr+(b+g)-D-60-<k—f))

2

gdzie: L —dtugosc¢ zbiornika rozsaczajgcego [m]
An — zredukowana powierzchnia zlewni [m?]
ra — natezenie deszczu [I/s*ha]
D — czas trwania deszczu [min]
b — szerokos¢ zbiornika rozsaczajgcego [m]
h — wysokos¢ zbiornika rozsaczajgcego [m]
sr — wspofczynnik akumulacyjny dla zbiornika rozsaczajacego — 0,95
ki — wspdtczynnik filtracji gruntu [m/s]

4.2. Obliczenie zlewni
4.2.1. Zbiornik chtonny Zb1
ZLEWNIA NR 1

Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 14,8 205 0,08 0,9 0,04
Teren przylegly, dachy 3,3 205 0,02 0,8
SUMA 18,0 0,10
Przeptyw nominalny Qinom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone pasa drogowego 1,1 15 0,08 0,9
Teren przylegly, dachy 0,2 15 0,02 0,8
1,3 0,10
Przeptyw maksymalny roczny m?3/rok 277,2
Przeptyw dobowy $redni m3/d 1,8

Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 16,2 mé.

Dobér zbiornika Zb1

KAPPA CONCEPT MICHAL CZERNICKI
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Remont drég gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm. Legionowo

400-1077-205-15-60

L= - _
(1,2-1,22+ (1,2 + %) 15 - 60 - (1,0-10 )/2)

50m

Zastosowano wspotczynnik bezpieczenstwa n=2,0. Minimalna dtugos¢ powinna wynies¢ 10,0 m.

Na podstawie powyzszych wymiaréw zbiornika dobrano nastepujacy zespot rozsaczajacy (wymiary
jednego modutu LxBxH = 1,2x0,6x0,305 m):
e pojedyncza warstwa o wymiarach LxBxH = 12,0x1,2x0,61 m
e wysokos¢ zbiornika H=1,22 m, stad dobrano 2 warstwy kompletne

Catkowita pojemnos$¢ zbiornika Zb1 wyniesie Vzvi = 17,6 m®

Nalezy dokona¢ owiniecia catego systemu geowiokning o parametrach podanych w specyfikacji
technicznej z zakltadkami co najmniej 30 cm.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb1:
maksymalna ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do urzgdzenia wodnego — Qmax = 0,018 m¥/s

—

)
2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni
3) $rednia roczna ilo$¢ wod opadowych — Qrgr = 277,2 m3/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,1 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni F; = 0,04 ha
6) wody opadowe nie s3g ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wdd opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wéd opadowych w zbiorniku

4.2.2. Zbiornik chtonny Zb2

ZLEWNIA NR 2

Przeptyw maksymalny Qmax q F W F.
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone 22,1 205 0,12 0,9 0,07

Teren przylegly, dachy 6,6 205 0,04 0,8

SUMA 28,7 0,16

Przeptyw nominalny Qinom q F U]
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone pasa drogowego 1,6 15 0,12 0,9

Teren przylegly, dachy 0,5 15 0,04 0,8
2,1 0,16

Przeptyw maksymalny roczny m?3/rok 441,0

Przeptyw dobowy $redni m3/d 2,9

Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 25,9 mé.

ZLEWNIA NR 3
Przeptyw maksymalny Qmax q F U} F.
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 14,8 205 0,08 0,9 0,04
Teren przylegly, dachy 3,3 205 0,02 0,8
SUMA 18,0 0,10
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Przeptyw nominalny Qinom q F U]
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone pasa drogowego 1,1 15 0,08 0,9

Teren przylegly, dachy 0,2 15 0,02 0,8
1,3 0,10

Przeptyw maksymalny roczny m?3/rok 277,2

Przeptyw dobowy $redni m3/d 1,8

Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 16,2 mé.

Sumaryczna ilo$é wod doptywajgcych do zbiornika Zb2 V = 42,1 m3

Dobdr zbiornika Zb2
1100-1077-205-15- 60
L= =135m

1,22 1,0-10°%
(L2122 + (1,2 +-57) 1560 - ( )/2)

Zastosowano wspotczynnik bezpieczenstwa n=2,0. Minimalna dtugos¢ powinna wynies¢ 27,0 m.
Na podstawie powyzszych wymiaréw zbiornika dobrano nastepujacy zespot rozsaczajacy (wymiary

jednego modutu LxBxH = 1,2x0,6x0,305 m):

Zespot pierwszy Zb2.1:
pojedyncza warstwa o wymiarach LxBxH = 13,2x1,2x0,61 m z podziatem na trzy zbiorniki o dlugosciach
3,6m oraz 2 x 4,8m
wysokos¢ zbiornika H=1,22 m, stad dobrano 2 warstwy kompletne
ZespOt drugi Zb2.2:
pojedyncza warstwa o wymiarach LxBxH = 20,4x1,2x0,61 m
wysokos¢ zbiornika H=1,22 m, stad dobrano 2 warstwy kompletne
Pojemnosc¢ zbiornika Zb2.1 wyniesie Vzoz1 = 19,4 m®
Pojemnosc¢ zbiornika Zb2.2 wyniesie Vzoz2 = 29,9 m3
Catkowita pojemnos$é zbiornika Zb2 wyniesie Vzve = 49,2 m®
Nalezy dokona¢ owiniecia catego systemu geowiokning o parametrach podanych w specyfikaciji

technicznej z zakladkami co najmniej 30 cm.

—

Informacje zgodhnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb2.1:
maksymalna ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do urzgdzenia wodnego — Qmax = 0,0287 m?/s
czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie

Informacje zgodhnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb2.2:
maksymalna ilos¢ wéd opadowych wprowadzanych do urzgdzenia wodnego — Qmax = 0,018 m3/s

)
2)
3) Srednia roczna ilos¢ wéd opadowych — Qrsr = 441,0 m3/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,16 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni F; = 0,07 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7)

15 minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy

8) przewiduje sie 100% retencji wéd opadowych w zbiorniku
1)
2)

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni
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3) $rednia roczna ilos¢ wéd opadowych — Qrsr = 277,2 m3/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,10 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,04 ha

6) wody opadowe nie s3g ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wbd opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wéd opadowych w zbiorniku

4.2.3. Zbiornik chtonny Zb3

ZLEWNIA NR 4

Przeptyw maksymalny Qmax q F W F.
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone 22,1 205 0,12 0,9 0,07

Teren przylegly, dachy 6,6 205 0,04 0,8

SUMA 28,7 0,16

Przeptyw nominalny Qinom q F U]
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone pasa drogowego 1,6 15 0,12 0,9

Teren przylegly, dachy 0,5 15 0,04 0,8
2,1 0,16

Przeptyw maksymalny roczny m?3/rok 441,0

Przeptyw dobowy $redni m3/d 2,9

Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 25,9 md.

Dobdr zbiornika Zb3
700-107-205-15-60

L= - _
(1,2-1,22+ (1,2 + %) 15 - 60 - (1,0-10 )/2)

8,5m

Zastosowano wspotczynnik bezpieczenstwa n=2,0. Minimalna dtugos¢ powinna wynies¢ 17,0 m.

Na podstawie powyzszych wymiaréw zbiornika dobrano nastepujacy zespot rozsaczajacy (wymiary
jednego modutu LxBxH = 1,2x0,6x0,305 m):
e Zb3.1 pojedyncza warstwa o wymiarach LxBxH = 10,8x1,2x0,61 m
e wysokos¢ zbiornika H=1,22 m, stad dobrano 2 warstwy kompletne
e 7b3.2 pojedyncza warstwa o wymiarach LxBxH = 8,4x1,2x0,61 m
e wysokos¢ zbiornika H=1,22 m, stgd dobrano 2 warstwy kompletne

Pojemnosc¢ zbiornika Zb3.1 wyniesie Vzos.1 = 14,1 m®

Pojemnosc¢ zbiornika Zb3.2 wyniesie Vzos2 = 12,3 m®

Catkowita pojemnos$é zbiornika Zb3 wyniesie Vzvs = 26,4 m?

Nalezy dokona¢ owiniecia catego systemu geowiokning o parametrach podanych w specyfikacji
technicznej z zakladkami co najmniej 30 cm.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb3.1:
1) maksymalna ilo$¢ wdd opadowych wprowadzanych do urzgdzenia wodnego — Qmax = 0, 01435 m¥/s
2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni
3) $rednia roczna ilo$¢ wod opadowych — Qrgr = 220,5 m3/rok
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Jeaoss

Jeogseh=

powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,8 ha

powierzchnia zredukowana zlewni F; = 0,035 ha

wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie
15 minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy

przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb3.2:
maksymalna ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do urzgdzenia wodnego — Qmax = 0, 01435 m®/s
czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni
$rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrgr = 220,5 m®/rok
powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,8 ha
powierzchnia zredukowana zlewni F; = 0,035 ha
wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie
15 minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku

4.2.4. Zbiornik chtonny Zb4

ZLEWNIA NR 5

Przeptyw maksymalny Qmax q F U} F.
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone 7,4 205 0,04 0,9 0,02

Teren przylegly, dachy 1,6 205 0,01 0,8

SUMA 9,0 0,05

Przeptyw nominalny Qinom q F U]
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone pasa drogowego 0,5 15 0,04 0,9

Teren przylegly, dachy 0,1 15 0,01 0,8
0,7 0,05

Przeptyw maksymalny roczny m?3/rok 138,6

Przeptyw dobowy $redni m3/d 0,9

Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 8,1 m3.

Dobdr zbiornika Zb4
200-107-205-15-60

L= - _
(1,2-1,22+ (1,2 + %) 15 - 60 - (1,0-10 )/2)

2,5m

Zastosowano wspotczynnik bezpieczenstwa n=2,0. Minimalna dtugos¢ powinna wynies¢ 5,0 m.
Na podstawie powyzszych wymiaréw zbiornika dobrano nastepujacy zespot rozsaczajacy (wymiary

jednego modutu LxBxH = 1,2x0,6x0,305 m):

pojedyncza warstwa o wymiarach LxBxH = 7,2,0x1,2x0,61 m
wysokos¢ zbiornika H=1,22 m, stad dobrano 2 warstwy kompletne
Catkowita pojemnos$¢ zbiornika Zb4 wyniesie Vzos = 10,5 m®
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Nalezy dokona¢ owiniecia catego systemu geowlokning o parametrach podanych w specyfikacji
technicznej z zakladkami co najmniej 30 cm.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb4:
maksymalna ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do urzgdzenia wodnego — Qmax = 0,009 m¥/s

—

)
2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni
3) $rednia roczna ilo$¢ wod opadowych — Qrgr = 138,6 m3/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,05 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni F; = 0,02 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wdd opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wéd opadowych w zbiorniku

4.2.5. Zbiornik chtonny Zb5

ZLEWNIA NR 6

Przeptyw maksymalny Qmax q F U] F.
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone 7,4 205 0,04 0,9 0,02

Teren przylegly, dachy 1,6 205 0,01 0,8

SUMA 9,0 0,05

Przeptyw nominalny Qinom q F U]
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone pasa drogowego 0,5 15 0,04 0,9

Teren przylegly, dachy 0,1 15 0,01 0,8
0,7 0,05

Przeptyw maksymalny roczny m?3/rok 138,6

Przeptyw dobowy $redni m3/d 0,9

Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 8,1 m3.

Dobdr zbiornika Zb5

L= 200-1077-205-15- 60

=25m
. —4 ]
(1,2 -1,22 + (1’2 + 1'2£) -15-60 - (1,0 10 )/2)

Zastosowano wspotczynnik bezpieczenstwa n=2,0. Minimalna dtugos¢ powinna wynies¢ 5,0 m.

Na podstawie powyzszych wymiaréw zbiornika dobrano nastepujacy zespot rozsaczajacy (wymiary
jednego modutu LxBxH = 1,2x0,6x0,305 m):
e pojedyncza warstwa o wymiarach LxBxH = 7,2,0x1,2x0,61 m
e wysokos¢ zbiornika H=1,22 m, stgd dobrano 2 warstwy kompletne

Catkowita pojemnos$¢ zbiornika Zb5 wyniesie Vzos = 10,5 m®

Nalezy dokona¢ owiniecia catego systemu geowiokning o parametrach podanych w specyfikacji
technicznej z zakladkami co najmniej 30 cm.
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Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb4:
maksymalna ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do urzgdzenia wodnego — Qmax = 0,009 m¥/s
czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

1)

2)

3) $rednia roczna ilo$¢ wod opadowych — Qrgr = 138,6 m3/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,05 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni F; = 0,02 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7)

15 minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wéd opadowych w zbiorniku

4.2.6. Zbiornik chtonny Zb6
ZLEWNIA NR 7

ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie

Przeptyw maksymalny Qmax q F U] F.
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone 14,8 205 0,08 0,9 0,04

Teren przylegly, dachy 3,3 205 0,02 0,8

SUMA 18,0 0,10

Przeptyw nominalny Qinom q F U]
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone pasa drogowego 1,1 15 0,08 0,9

Teren przylegly, dachy 0,2 15 0,02 0,8
1,3 0,10

Przeptyw maksymalny roczny md/rok 277,2

Przeptyw dobowy $redni ms/d 1,8

Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 16,2 md.
ZLEWNIA NR 8

Przeptyw maksymalny Qmax q F U] F.
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone 7,4 205 0,04 0,9 0,02

Teren przylegly, dachy 1,6 205 0,01 0,8

SUMA 9,0 0,05

Przeptyw nominalny Qinom q F U]
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone pasa drogowego 0,5 15 0,04 0,9

Teren przylegly, dachy 0,1 15 0,01 0,8
0,7 0,05

Przeptyw maksymalny roczny m?3/rok 138,6

Przeptyw dobowy $redni m3/d 0,9

Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 8,1 m3.

Sumaryczna ilo$é wod doptywajgcych do zbiornika Zb6 V = 24,3 m3
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Dobdr zbiornika Zb6

L= 600 - 1077 -205 - 15 - 60

7,5m

. 104 =
(1,2-1,22+ (1,2 + %) 15 - 60 - (1,0-10 )/2)

Zastosowano wspotczynnik bezpieczenstwa n=2,0. Minimalna dtugos¢ powinna wynies¢ 27,0 m.

Na podstawie powyzszych wymiaréw zbiornika dobrano nastepujacy zespot rozsaczajacy (wymiary
jednego modutu LxBxH = 1,2x0,6x0,305 m):

ZespOt pierwszy Zb6.1:
e pojedyncza warstwa o wymiarach LxBxH = 8,4x1,2x0,61 m
e wysokos¢ zbiornika H=1,22 m, stad dobrano 2 warstwy kompletne

ZespOt drugi Zb6.2:
e pojedyncza warstwa o wymiarach LxBxH = 24,0x1,2x0,61 m
e wysokos¢ zbiornika H=1,22 m, stad dobrano 2 warstwy kompletne

Pojemnosc¢ zbiornika Zb6.1 wyniesie Vzve.1 = 12,3 m®

Pojemnosc¢ zbiornika Zb6.2 wyniesie Vzwe.2 = 17,6 m®

Catkowita pojemnos$¢ zbiornika Zb2 wyniesie Vzvs = 29,9 m?

Nalezy dokona¢ owiniecia catego systemu geowiokning o parametrach podanych w specyfikacji
technicznej z zakltadkami co najmniej 30 cm.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb6.1:
maksymalna ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0, 0009 m3%/s

—

)
2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni
3) $rednia roczna ilo$¢ wod opadowych — Qrgr = 138,6 m3/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,05 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni F; = 0,02 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wdd opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wéd opadowych w zbiorniku

Informacje zgodhnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb6.2:
maksymalna ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do urzgdzenia wodnego — Qmax = 0, 018 m?/s

—

)
2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni
3) $rednia roczna ilo$¢ wod opadowych — Qrgr = 277,2 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,10 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni F; = 0,04 ha
6) wody opadowe nie s3g ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wdd opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wéd opadowych w zbiorniku

4.3. Zanieczyszczenia wod deszczowych

Wody opadowe odprowadzone do odbiornika muszg spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy speic przy
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wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych.

Normy wynosza:

e zawiesina ogdlna < 100 mg /dm?
e weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm?

W aktualnie obowigzujgcych przepisach nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujgcych sie eterem
naftowym, lecz stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze
obowigzujgcych metod prognozowania.

Ze wzgledu na swobode, ktdérg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczen
ekologicznych — przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozowane;j ilosci
SEEN nie przekroczy proporcji jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50

Wartosci weglowodoréw ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekroczg (przyjeto zgodnie z
Tablicg nr 6 dla natezenia ruchu ok. 2 tys. pojazdéw na dobe):
e [15/50]x5,0=1,5 mg< 15,0 mg

Wartos¢ stezenia zawiesiny ogoélnej — 62,0 mg/l < 100 mg/!

4.4. Opis urzadzen do podczyszczania wod

Wartosci nie przekraczajg wskaznikéw normatywnych. W studniach numer D1, D2, D3, D4, D5, D6
nalezy umiesci¢ poduszki sorpcyjne o pojemnosci weglowodoréw ropopochodnych min. 92 | o wymiarach 45x45
cm posiadajgcych wazny certyfikat okreslajgcy skutecznos¢ w przechwytywaniu weglowodoréw
ropopochodnych. Oczyszczanie z zawiesin mineralnych zapewni wykonanie w studniach wpustowych i
rewizyjnych osadnikéw o gtebokosci odpowiednio 1,0 mi 0,5 m.

5. ROBOTY ZIEMNE

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczg¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy
wykonac recznie lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywaé z
wiasciwym zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunkdéw systemowych lub zabicie $cianek
szczelnych. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potgczen wykonywanych w
wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60cm, dla wszystkich srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy
wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 20cm. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek o
wymiarach powyzej 1,50mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow.
Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego. Przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbiér
utozenia kanalizacji.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robét. Prowadzenie prac metodg wykopdw wagskoprzestrzennych oraz zastosowanie do
odwodnienia igtofilirbw nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych. Ostatecznego wyboru metody
odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru po rozpoznaniu
panujgcych na dzien rozpoczecia robét ziemnych warunkéw gruntowo-wodnych.

6. UWAGI
1. Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC
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2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejgce drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy€ i
wykonywacé jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

3. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001”.

5. Mijania poszczegoélnych urzadzen i sieci dokonaé w obecnosci ich przedstawicieli.

6. Przed zasypaniem sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

7. Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez geodete rurociggi nalezy zasypac recznie do wysokosci
ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.l i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.
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OPINIE | UZGODNIENIA

L.P. NAZWA

1 Protokét z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.1.453.2023 z dn. 20.12.2023 r.
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ZAL. 1 — Protokét z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.1.453.2023 z dn. 20.12.2023 r.

STAROSTA LEGIONOWSKI Legionowo, 2023-12-20
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
www.powiat-legionowski.pl
zud @powiat-legionowski.pl

frscizins aorgrena, kadey proepron st novad boored o ind)

PODGIK.6630.1.453.2023.

famak sy |

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakoficzonej w dniu:

2023-12-20
Przewodniczacy narady: Rafat Kilifiski

Inspektor w Powiatowym Oérodku Dokumentacji Geodezyjne) 1 Kartogralicznej

(A § PRI SRR BRAZ SIRNGWI SR SRS )

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomoed $rodkéw komunikacji elektronicznej
Przedmiot uzgodnienia: kanalizacja deszczowa

Potozenie: m. Legionowo, obr. 24; 25, dz. ew. wg zatgcznika mapowego.

Inwestor Projektant

Gmina Miejska Legionowo Urzgd Miasta Legionowo Czernicki Michat
Uprawnienia: MAZ/0017/PWOD/14

marsz. I. Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Uwagi przewodniczacego narady
1 Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigeku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne 1
Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 z pézn.zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszeza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takZe nie
zawiadamia wladciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszezeniu znakow geodezyjnych,
grawimelrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgeych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega
karze graywny.
2 Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszezy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéei albo pozbawienia wolnoéci do lat
INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACY JNEJ
Lp.| Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajgcego | Stanowisko uczestnika
Data
I | Polska Spotka Gazownictwa Oddzial Jacek Polnicki Akeceptuje w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacg siecig
Zaktad Gazowniczy w Warszawie gazowd prace wykonywac rgeznie pod nadzorem pracownikéw
Gazownia w Legionowie 2023-12-14 10:00:34 Gazowni w Legionowie
2 | Przedsigbiorstwo Waodociggowo- Marek Zielifiski Akceptujg trasg. Roboty ziemne prowadzone w zblizeniu do
Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z 0.0. istniejacych sieci i przytaczy wod.-kan. naleZzy wykonywat z
2023-12-13 12:19:42 zachowaniem szczegolnej ostroZnosei, Projekt przebudowy drogi i
budowy kanalizacji deszezowej nalezy uzgodnié w PWK
"Legionowo" Sp. 7z 0.0,
3 | Migjskic Przedsigbiorstwo Jan Wegner brak uwag
Wodociggow 1| Kanalizacji w m. st.
Warszawie 8.A. Zukbad Pélnocny 2023-12-18 08:11:30
4 | Migjsko-Gminny Zaktad Leszek Blachnio bruk uwag
Woedociggowy w Serocku
2023-12-15 08:57:35

KAPPA CONCEPT MICHAt CZERNICKI
Strona | 27



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZ2Y

Remont drég gminnych nr 180645W (ul. Wrzosowa) oraz nr 180648W (ul. Zaciszna) w Legionowie, gm

. Legionowo

Agencja Rozwoju Mazowsza

Stawomir Jatkowski

2023-12-13 12:04:48

brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNE], KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp.

Nazwa Instytucji

1

PGE Dystrybucja S, A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo

2

ORANGE POLSKA 5. A,

3

Przedsighiorstwo Energetyki Cieplngj "Legionown” Sp. z o.a.

4

Urezgd Miasta Legionowo

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.1.2021.1990 tj.} Nicobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu
naleZycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi preeszkody do jej preeprowadzenia. Preyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sktada
zastrzeZen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

Zatacenikiem do ninigjszego protokotu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia Signature Not Verifig

Diokument podpisany J\rz))Raf.‘d Kilifiski

Inspektor; 5 F w L
Dhata: 2023,12.20 12:03:§3 CET

Rafat Kilinski

dokument podpisany elektronicznie
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CZESC RYSUNKOWA

L.P. BRANZA: NR RYSUNKU: SKALA: NAZWA:
1 PBW_B-1.1 1:500 Plan sytuacyjno-wysokosciowy
2 PBW_B-1.2 1:500 Plan sytuacyjno-wysokosciowy
3 PBW_B-2.1 1:100/500 Profile kanalizacji deszczowej
4 PBW_B-2.2 1:100/500 Profile kanalizacji deszczowej

Sanitarna
5 PBW_B-2.3 1:100/500 Profile kanalizacji deszczowej
6 PBW_B-2.4 1:100/500 Profile kanalizacji deszczowej
7 PBW_B-2.5 1:100/500 Profile kanalizacji deszczowej
8 PBW_B-2.6 1:100/500 Profile kanalizacji deszczowej
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