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Lp.
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Opis
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Naktady

Koszt
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R

S

PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA BUDYNKU £AZNI GORNICZYCH KOPALNI MOSZCZENICA W CELU ZAADAPTOWA-
NIA OBIEKTU NA CENTRUM DZIEDZICTWA POSTINDUSTRIALNEGO "LAZNIA MOSZCZENICA" WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU WOKOL TEGO BUDYNKU W JASTRZEBIU-ZDROJU

1/45111300-1 [ROBOTY ROZBIORKOWE SST-2.01
1.1/45111300-1 |Demontaz wyposazenia SST-2.01
1|Kalk. wikasna |Demontaz stalowych elementow kpl.
d.1.1|nr 1
przedmiar =
parter 1 1.00
1 pietro 1 1.00
2 pietro 1 1.00
3 pietro 1 1.00
4 pietro 1 1.00
5 pietro nad- |1 1.00
buowa
RAZEM 6.00 kpl
M-
1* Demontaz stalowych elementow kpl. 6.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|Kalk. wikasna |Demontaz wieszakdéw na scianach kpl.
d.1.1|nr2
przedmiar =
1 pietro 1 1.00
3 pietro 2 2.00
RAZEM 3.00 kpl.
M-
1* Demontaz wieszakéw na $cianach kpl. 3.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1]0235-06
2 pietro przedmiar = 2 kpl.
R -
1* Robocizna r-g 2.0000 0.00 0.00
1 r-g/kpl.
M -
2 korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 32 szt. 2.0000 0.00 0.00
mm
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.00 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.1]0235-08 przedmiar = 2 kpl.
R -
1* Robocizna r-g 6.8800 0.00 0.00
3.44 r-g/kpl.
2 korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 15 szt. 2.0000 0.00 0.00
mm
1 szt./kpl.
3* Sznur konopny - smotowany kg 0.1800 0.00 0.00
0.09 kg/kpl.
4* korki zeliwne do rur kanalizacyjnych sr. 100 szt. 2.0000 0.00 0.00
mm
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.00 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|Kalk. wikasna |Demontaz tabliczek informacyjnych kpl.
d.1.1|nr3 przedmiar = 3 kpl.
M -
1* Demontaz tabliczek informacyjnych kpl. 3.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6|Kalk. wlasna |Demontaz stalowych skrzynek na scianach kpl.
d.1.1|nr 4 przedmiar = 3 kpl.
M -
1* Demontaz stalowych skrzynek na scianach kpl. 3.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|Kalk. wlasna |Demontaz stalowych kanatéw wentylacyjnych | kpl.
d.1.1|nr5
przedmiar =
parter 1 1.00
1 pietro 1 1.00
2 pietro 1 1.00
3 pietro 1 1.00
4 pietro 1 1.00
RAZEM 5.00 kpl.
M-
1* Demontaz stalowych kanatéw wentylacyjnych | kpl. 5.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|Kalk. wikasna |Demontaz stalowych kratek w $cianach kpl.
d.1.1|nr6
przedmiar =
1 pietro 10 10.00
3 pietro 10 10.00
RAZEM 20.00 kpl.
M-
1* Demontaz stalowych kratek w $cianach kpl. 20.0000 0.00 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|Kalk. wlasna |Demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych z | m2
d1.1|nr7 ptyt g-k na ruszcie stalowym
przedmiar =
Parter 4.8"2.6 12.48
2 Pietro (5.95*3.05)+(5.65*3.30) 36.79
3 Pigtro 3.6"5.65 20.34
4 pietro (2.55*2.45)+(11.00*3.3)+(11.00*3.15)  77.20
RAZEM 146.81 m2
M-
1* Demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych z | m2 146.8100 0.00 0.00
ptyt g-k na ruszcie stalowym’
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Demontaz wyposazenia SST-2.01
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2/45111300-1 | Demontaz stolarki SST-2.01
10/KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat m2
d.1.2|0354-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2
przedmiar =
parter (2.0+2.0)*2.0 8.00
2 pietro 0.8*0.8 0.64
4 pietro 3.11.2 3.72
RAZEM 12.36 m2
~R -
1* Robocizna r-g 10.3824 0.00 0.00
0.84 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1.2{0354-03 wierzchni do 1 m2 - demontaz stolarki
przedmiar =
parter 22 22.00
1 pietro 11 11.00
2 pietro 30 30.00
3 pietro 13 13.00
4 pietro 12 12.00
5 pietro nad- |2 2.00
buowa
RAZEM 90.00 szt.
R -
1* Robocizna r-g 76.5000 0.00 0.00
0.85 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z | m
d.1.2|0354-12 lastryko - parapety betonowe
przedmiar =
Elewacja 12.0+6.0+6.0 24.00
wschodnia
Elewacja za- |12.0+12.0+12.0+6.0+6.0+6.0 54.00
chodnia
RAZEM 78.00 m
R -
1* Robocizna r-g 66.3000 0.00 0.00
0.85 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Demontaz stolarki SST-2.01
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.3|145111300-1 |Rozbidrka scian SST-2.01
13|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.3|0212-03 zbrojonych - ramy zelbetowe okienne
przedmiar =
Elewacja
wschodnia:
parter ((6.00*2+1.2*4)*0.08*0.25)*2 0.67
1 pietro hala |((6.0*6+1.2*16+1.8*8)*0.08*0.25)*2 2.78
wysoka
1 pietro klatka|((6.0*4+1.2*16)*0.08*0.25)*2 1.73
2 pietro klatka |((6.0*4+1.2*16)*0.08*0.25)*2 1.73
3 pietro hala |((6.0*6+1.2*16+1.8*8)*0.08*0.25)*2 2.78
wysoka
3 pietro klatka |((6.04+1.2*16)*0.08*0.25)*2 1.73
4 pietro klatka |((6.0*4+1.2%16)*0.08*0.25)*2 1.73
5 pietro ((6.0*4+1.2%16)*0.08*0.25)*2 1.73
Elewacja za- |((6.0*2+1.8*8)*0.08*0.25)*2 1.06
chodnia:
parter ((6.00*2+1.2*4)*0.08*0.25)*2 0.67
1 pietro hala |((6.0*6+1.2*16+1.8*8)*0.08*0.25)*2 2.78
wysoka
1 pietro klatka|((6.0*4+1.2*16)*0.08*0.25)*2 1.73
2 pietro klatka |((6.0*4+1.2*16)*0.08*0.25)*2 1.73
3 pietro hala |((6.0*6+1.2*16+1.8*8)*0.08*0.25)*2 2.78
wysoka
3 pietro klatka |((6.04+1.2*16)*0.08*0.25)*2 1.73
4 pietro klatka |((6.0*4+1.2%16)*0.08*0.25)*2 1.73
5 pietro klatka |((6.04+1.2*16)*0.08*0.25)*2 1.73
RAZEM 30.82 m3
R -
1* Robocizna r-g 763.1032 0.00 0.00
24.76 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na | m3
d.1.3|0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar =
Sciany ze-
wnetrzne:
Parter (12.0*12.0+18.0+2.35*2)*3.45*0.25 143.78
5.65*3.45%0.32 6.24
(5.5*2)*3.45*0.18 6.83
1 Pietro 5.53.0*0.15 2.48
5.5*3.0*0.25 413
5.53.0*0.12 1.98
5.65*3.0%0.2 3.39
(5.5+4.0+3.9)*3.0*0.12 4.82
2 Pietro (5.5*3)*3.0%0.15 7.43
(5.5*3+1.8)*3.0*0.12 6.59
3 Pigtro (5.5*2)*3.0%0.15 4.95
5.5*3.0*0.30 4.95
(5.5+4.0+3.9)*3.0*0.12 4.82
4 Pietro (5.5+5.65)*3.0*0.15 5.02
Narozniki (0.72*2)*16.2*0.15 3.50
Sciany wew-
netrzne:
Parter 4.50*3.45*0.20 3.1
3.10*3.45*0.20 2.14
1.50*3.45*0.20 1.04
5.65*3.45*0.28 5.46
9.20*3.45*0.20 6.35
5.65*3.45*0.50 9.75
2.23*3.45*0.25 1.92
5.65*3.45*0.28 5.46
1 Pietro 1.75*3.00.25 1.31
1.75*3.0%0.40 2.10
0.93*3.070.25 0.70
2 Pietro 3.90*3.0*0.25 2.93
0.66*3.0*0.25 0.50
2.35*3.00.20 1.41
2.30*3.00.25 1.73
2.30*3.00.25 1.73

(1.33+1.32+1.28+1.33+1.33+1.26+1.31+0.76+
3.74)*3.0%0.19 7.79
(2.52+1.27+1.13+1.33+1.28+1.37+0.86+1.32)*
3.0*0.19 6.32
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3 Pigtro 1.75*3.00.25 1.31
(2.05*2)*3.0*0.25 3.08
4 Pietro 1.20*3.0*0.50 1.80
(2.70+2.10)*3.0%0.25 3.60
5.50*3.0*0.25 4.13
5 Pietro 5.5*3.15*0.35 6.06
RAZEM 292.64 m3
~R -
1* Robocizna r-g | 2127.4928 0.00 0.00
7.27 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie | m3
d.1.3/0101-01 cementowo-wapiennej
przedmiar = (12.10+12.00+2.23+2.23+6.30*4+
18.60)*0.8*0.6 = 34.73 m3
~R -
1* Robocizna r-g 233.3856 0.00 0.00
6.72 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 4-04 Rozebranie $cianek z ptyt z betonu komorko- m2
d.1.3/0105-07 wego grubosci do 15 cm na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
przedmiar =
Parter (5.48+5.55+0.67+1.17+14.21+3.85+2.32+
2.83+1.72+1.00+2.21+2.21+1.42+1.30+3.38+
1.40+3.20+4.10+4.37+5.40+5.68+3.24+2.78+
2.34+5.40+3.28+3.25+0.73)*3.45 325.99
1 Pietro (0.83+2.09+2.06+1.08+8.2+1.31+3.87+1.54+
4.0+0.33+0.27+1.17+1.17+1.17+5.82+3.77+
4.12+1.24+2.05+11.65)*3.00 173.22
2 Pietro (1.61+0.50+2.79+2.48+1.32+2.3"4+2.1+1.20+
1.20+1.23+2.3+2.1+2.30*6+2.14+1.32+1.05+
3.99+0.91+2.13+0.77+2.22+1.26+6.35+2.13+
1.19+2.21+2.40+2.21+2.21+2.25+1.0*4+5.50*
3)*3.00 297.21
3 Pigtro (0.83+2.09+2.09+2.05+1.24+5.65+5.65+2.98+
1.43+9.77+4.00+4.00+1.33+4.0+1.2*3+4.07+
1.58)*3.00 169.08
4 Pietro (4.49+0.87+2.40+2.94+10.36+9.14+0.78+6.5+
3.39+1.27+1.49+3.05+1.15+1.79+2.12+2.12+
2.45+0.96+0.91+0.90+0.88+1.98+2.0+3.80+
3.52+1.64)*3.0 218.70
5 Pigtro (4.47+2.42)*3.15 21.70
RAZEM 1205.90 m2
R -
1* Robocizna r-g | 627.0680 0.00 0.00
0.52 r-g/m2
M-
2 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.lII m3 6.0295 0.00 0.00
0.005 m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.IlI m3 3.6177 0.00 0.00
0.003 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 192.9440 0.00 0.00
0.16 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci | m2
d.1.3/0105-01 1/4 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej -
analogia analogia - rozbiorka $cian z luksferow
przedmiar =
1/28 ((1.6+2.8)*2.12)*0.5 4.66
1/36 ((1.6+2.8)*1.95)*0.5 4.29
2/62 ((1.6+2.8)*2.12)*0.5 4.66
2/40 1.18*3.0 3.54
2/43 1.17*3.0 3.51
317 ((1.6+2.8)*2.12)*0.5 4.66
3/26 ((1.6+2.8)*1.95)*0.5 4.29
4/34 2.78*0.8 2.22
RAZEM 31.83 m2
R -
-6-
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1* Robocizna r-g 13.0503 0.00 0.00
0.41 r-g/m2
M -
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLIl m3 0.1592 0.00 0.00
0.005 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0955 0.00 0.00
0.003 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.0928 0.00 0.00
0.16 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|/KNR 4-04 Rozebranie $cian kanatéw z cegty o grubosci m2
d.1.3/0109-01 1/2 ceg.
przedmiar =
0/58 0.65*17.45 11.34
0/51 0.65*17.45 11.34
0/50 0.65*10.35 6.73
1/33 0.50*13.35 6.68
1/37 0.50*13.35 6.68
3/123 0.50"6.60 3.30
RAZEM 46.07 m2
R -
1* Robocizna r-g 23.9564 0.00 0.00
0.52 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR 4-01 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie m2
d.1.3|0349-07 cementowo-wapiennej - skucie okfadziny z pty-
tek ceramicznych
przedmiar =
1/33 (0.50*2+1.69*2+1.07+0.30%2)*2.00 12.10
1/34 (0.85+1.05+0.50)*1.60 3.84
4/19 (0.70+0.35)*2.00 2.10
4/20 (1.28+5.70+11.46+1.69+1.69)*2.00 43.64
4/21 0.35*2.00 0.70
4/24 (11.64+6.10+1.20+0.35+0.35)*2.00 39.28
4/25, 4/26 1.37*2.00 2.74
4/29 0.35*2.00 0.70
RAZEM 105.10 m2
~R -
1* Robocizna r-g 116.6610 0.00 0.00
1.11 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1.3|0701-05 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
Sciany 30%, stupy/ramy 75%
przedmiar =
Parter
0/43 30% ((2.23+5.59+8.75)*3.00)*0.3 14.91
0/43 75% ((5.50*4)*0.45+(1.27+0.70+0.70+0.50+0.42)*
3.45)*0.75 16.71
0/44 30% (1.27*1.00)*0.3 0.38
0/44 75% (0.30*3.45+1.27%0.45)*0.75 1.20
0/45-0/47 (2.90*3.00)*0.3 2.61
30%
0/45-0/47 ((0.33+0.43)*3.45+(3.95+5.47)*0.45)*
75% 0.75 5.15
0/57-0/62 ((5.38+4.38+0.24)*3.00)*0.3 9.00
30%
0/57-0/62 ((0.25+0.60)*3.45+(5.40+5.40+5.40+5.40)"
75% 0.45)*0.75 9.49
0/48-0/56 ((0.33+0.44+0.60%18)*3.45+(0.35*18)*3.00+
75% (5.40*18)*0.45)*0.75 76.92
0/63-0/64 ((2.90+2.43)*3.00)*0.3 4.80
30%
0/63-0/64 (5.50*0.45)*0.75 1.86
75%
0/66 30% ((5.50+8.70)*3.45)*0.3 14.70
0/66 75% ((5.50*4)*0.45+(1.27+0.70+0.70+0.50+0.42)*
3.45)*0.75 16.71
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jedn.
1 Pietro
1/25 30% ((3.09+1.76+5.55+1.0)*3.0)*0.3 10.26
1/25 75% ((5.65+5.65)*0.50+(0.20+0.20)*3.00+(0.35*7)*
2.5)0.75 9.73
1/26-1/27 ((2.70+2.80)*3.0)*0.3 4.95
30%
1/26-1/27 ((0.50+0.50)*3.0+3.12*0.5)*0.75 3.42
75%
1/28 30% (8.70*3.00)*0.3 7.83
1/28 75% ((0.25+0.25+0.50+0.50)*0.3+(5.50*4)*0.50)*
0.75 8.59
1/29 30% (1.72*3.00)*0.3 1.55
1/29 75% (3.75*0.5+0.23*3.0)*0.75 1.92
1/30-1/32 ((4.20+3.75)*3.0)*0.3 7.16
30%
1/30-1/32 ((3.75*3)*0.50+(0.25*3.00))*0.75 4.78
75%
1/33-1/34 ((3.77+5.50)*0.50)*0.3 1.39
30%
1/33-1/34 ((5.50*6+1.63*4)*0.50+(0.50*9)*1.00+(0.35*10)
75% *0.50)*0.75 19.51
1/35 30% (3.12*2.5)*0.3 2.34
1/35 75% ((5.50*2+1.79*4)*0.50+(0.30*5)*2.5+(0.24*4)*
3.00)*0.75 11.78
1/36 30% ((3.12+8.60)*2.5)*0.3 8.79
1/36 75% ((5.50*4)*0.50+(0.50*6)*3.00+(0.35*3)*2.5)*
0.75 16.97
1/37 30% ((22.55+16.27)*3.20+(22.55*2)*3.0+(11.65*
2.10))*0.3 85.20
1/37 75% ((1.69*4+0.33*2)*6.20+(5.50*6+1.79*4)*0.55)*
0.75 51.07
2 Pietro
2/26-2/27 ((3.40+8,60)*2.5)*0.3
30%
2/26-2/27 ((5.50*4)*0.50+(0.50*6)*3.00+(0.35*3*2.50))*
75% 0.75 16.97
2/28-2/59 ((2.40*2+5.50*3+1.79*2)*2.5)*0.3 18.66
30%
2/28-2/59 ((5.50*12+1.79*8)*0.50+(0.50%14)*3.00+(0.35*
75% 14)*2.50)*0.75 55.06
2/60-2/63 ((3.40+8.60)*2.5)*0.3 9.00
30%
2/60-2/63 ((5.50*4)*0.50+(0.50*6)*3.00+(0.35*3*2.50))*
75% 0.75 16.97
3 Pietro
3/16-3/17 ((3.40+8.60)*2.5)*0.3 9.00
30%
3/16-3/17 ((5.50*4)*0.50+(0.50*6)*3.00+(0.35*3*2.50))*
75% 0.75 16.97
3/18-3/25 ((3.40*2+5.50*3+1.79*2)*2.5)*0.30 20.16
30%
3/18-3/25 ((5.50*12+1.79*8)*0.50+(0.50*10)*3.00+(0.35*
75% 16)*2.50)*0.75 51.87
3/27 30% ((22.55+16.27)*3.20+(22.55*2)*3.0+(11.65*
2.10))*0.3 85.20
3127 75% ((1.69*4+0.33*2)*6.20+(5.50*6+1.79*4)*0.55)*
0.75 51.07
3/26 30% ((3.40+8.60)*2.5)*0.3 9.00
3/26 75% ((5.50*4)*0.50+(0.50*6)*3.00+(0.35*3*2.50))*
0.75 16.97
4 Pietro
4/15-4/16 ((3.40+8.60)*2.5)*0.3 9.00
30%
4/15-4/16 ((5.50*4)*0.50+(0.50*6)*3.00+(0.35*3*2.50))*
75% 0.75 16.97
4/17-4/32 ((3.40*2+5.50*3+1.79*2)*2.5)*0.30 20.16
30%
4/17-4/32 ((5.50*12+1.79*8)*0.50+(0.50*12)*3.00+(0.35*
75% 22)*2.50)*0.75 58.06
4/33-4/37 ((3.40+8.60+3.60)*2.5)*0.3 11.70
30%
4/33-4/37 ((5.50*4)*0.50+(0.50*6)*3.00+(0.35*3*2.50))*
75% 0.75 16.97
5 Pietro
5/5-5/7 30% |((2.50+3.30+5.50)*2.5)*0.3 8.48
5/5-5/7 75% |((5.50*4)*0.50+(0.50*6)*3.00+(0.35*3*2.50))*
0.75 16.97
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jedn.
5/4 30% ((5.50*2.5)+(5.55*2+2.28*2)*2.50)*0.3  15.87
5/4 75% ((5.50*4+2.28*4)*0.50+(0.50*8)*3.30+(0.35*6)*
2.50)*0.75 25.51
RAZEM 1008.27 m2
R -
1* Robocizna r-g 332.7291 0.00 0.00
0.33 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 4-01 Odbicie tynkédw wewnetrznych. Stropy ptaskie, | m2
d.1.3|0701-1100 belki,biegi klatek schodowych. o pow.ponad 5
m2 z zaprawy cem.-wap. - 35%
przedmiar =
Parter
(1.9+52.0+5.82+1.55+1.33+22.74+7 .64+
86.70+53.67+21.96+22.45+56.07+59.57+2.87+
8.52+27.23+17.50+2.89+7.76+2.02+1.89+
5.13+8.03+2.64+53.52)*0.35 186.69
1 Pietro
(29.60+9.75+10.50+46.35+10.75+11.95+
12.00+9.80+112.55+32.90+28.35+68.65+
271.65)*0.35 229.18
2 Pietro
(7.60+61.60+8.20+2.60+2.50+47.35+4.45+
21.20+4.40+4.40+4.55+4.30+4.30+4.30+4.20+
4.50+6.65+4.30+4.40+4.20+5.80+3.40+4.40+
4.40+6.95+5.80+4.70+4.40+4.75+8.70+4.40+
4.45+5.20+5.20+7.00+5.60+46.75+9.10+
68.50)*0.35 146.83
3 Pietro
(10.55+57.55+30.86+11.70+11.35+10.95+
10.45+128.55+34.45+30.90+71.05+271.90+
1.83*9+0.6*2)*0.35 244.28
4 Pietro
(21.00+47.50+3.15+4.05+20.35+97.65+5.25+
2.35+4.35+97.80+3.25+2.85+3.15+3.15+3.00+
8.75+2.60+4.60+5.25+39.0+9.60+10.35+7.45)*
0.35 142.26
5 Pietro
(104.00+47.38+3.7+19.65)*0.35 61.16
RAZEM 1010.40 m2
R -
1* Robocizna r-g | 545.6160 0.00 0.00
0.54 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-01 Woykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci | m
d.1.3|0331-06 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar =
Parter
0/42 3.00*2 6.00
0/47 3.00*2 6.00
0/58 3.00*2 6.00
0/65 3.00*2 6.00
1 Pietro
1/28 2.50*2 5.00
1/31 2.00"2 4.00
1/32 2.00*2 4.00
1/36 2.50"2 5.00
2 Pietro
2/27 2.50"2 5.00
2/62 2.50*2 5.00
3 Pietro
317 2.50*2 5.00
3/20 2.50"2 5.00
3/21 2.00*2 4.00
3/22 2.00"2 4.00
4 Pietro
4/16 2.50"2 5.00
4/34 2.50*2 5.00
5 Pietro
5/4 2.00*2 4.00
RAZEM 84.00 m
~R -
-9-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM




Koszt $lepy nr 2 -ogo

Inobudowlany - poprawa 12.08.2020

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1* Robocizna r-g 57.1200 0.00 0.00
0.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o gru- m
d.1.3]|0332-05 bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar =
1 Pietro
1/33 2.50"2 5.00
1/34 2.50*2 5.00
3 Pietro
3/23 2.50*2 5.00
3/24 2.50"2 5.00
RAZEM 20.00 m
R -
1* Robocizna r-g 9.6000 0.00 0.00
0.48 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | m3
d.1.3|0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworédw drzwiowych i
okiennych
przedmiar =
Parter
Drzwi
0/14 1.06*2.1*0.31 0.69
5 Pietro
5/2 1.06*2.1*0.25 0.56
RAZEM 1.25m3
~R -
1* Robocizna r-g 10.7875 0.00 0.00
8.63 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1.3|0701-05 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
analogia lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
analogia - tynki zewnetrzne 30%
przedmiar =
Elewacja ptn. |(6.00*15.90+18.00%13.50)*0.3 101.52
ptyty
Elewacja ptn. |(0.30*16.99+6.00*0.95+0.43%16.92+2.28*
14.50*2+18.00*0.95+8.95*3.40+6.30*1.04+
0.30*20.95+1.90*2.80)*0.3 44.96
Elewacja (6.00*15.30)*0.3 27.54
pd.plyty
Elewacja pd. |(0.30*21.16+6.00*0.61+2.18*3.40+6.00*1.09+
8.95"3.80+0.3*17.50+6.18*1.22+2.00*3.01)*
0.3 23.03
Elewacja (6.00*0.60+6.00*0.90+6.00*15.90+6.00*0.60*
wsch. plyty  |2+6.00*0.90*2+6.00%1.20%6)*0.3 49.68
Elewacja (0.50*17.07+0.50*17.00+0.2*13.50)*0.3  5.92
wsch.
Elewacja (6.00*0.90+6.00*6.30+6.00*0.60+6.00*0.90)*
zach. piyty 0.3 15.66
Elewacja (0.50*19.95+6.070.47)*0.3 3.84
zach.
Podcien (1.55*11.97+2.33*20.13+1.55*11.97)*
0.3 25.20
RAZEM 297.35 m2
~R -
1* Robocizna r-g 98.1255 0.00 0.00
0.33 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.3/0212-03 zbrojonych - analogia - demontaz uszkodzo-
analogia nych ptyt elewacyjnych
Elewacja za- |przedmiar = 1.20*6.0*0.25*10 = 18.00 m3
chodnia
R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* Robocizna r-g 445.6800 0.00 0.00
24.76 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie | m2
d.1.3/0535-02 nadajgcej sie do uzytku - analogia - demontaz
analogia Sciany z blachy trapezowej
przedmiar = 6.6*5.9*2 = 77.88 m2
~R -
1* Robocizna r-g 9.3456 0.00 0.00
0.12 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Rozbiérka $cian SST-2.01

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4/45111300-1 |Rozbidrka dachu SST-2.01
28|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1.4/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar =
Nadbudowa |(12.14+15.20+12.70+15.20)*0.5 27.62
Attyki, gzym- |(11.85+23.00+11.50+6.80+12.85+7.00+1.00)*
sy 0.35 25.90
Wyloty kana- |0.74*0.30*16 13.44
tow
RAZEM 66.96 m2
R -
1* Robocizna r-g 20.0880 0.00 0.00
0.3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1.4/0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
analogia blachy nie nadajgcej sie do uzytku - analogia -
demontaz stalowych nasad na przewodach
wentylacyjnych
przedmiar = (0.55*4)*0.35*8 = 6.16 m2
R -
1* Robocizna r-g 1.8480 0.00 0.00
0.3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1.4|0535-06 jacej sie do uzytku
przedmiar =5.0 m
~R -
1* Robocizna r-g 0.5500 0.00 0.00
0.11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgro- m
d.1.4/1139-03 mowych z preta o przekroju do 120 mm2 mo-
cowanych na wspornikach na $cianie w ciggu
poziomym
przedmiar =
Dach 23.6+24.4+12.0 60.00
Nadbudowy |14.8+14.8+11.8+11.8 53.20
RAZEM 113.20 m
~R -
1* Robocizna r-g 5.9430 0.00 0.00
0.0525 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajagcych i odgro- m
d.1.4/1139-08 mowych z preta o przekroju do 120 mm2 mo-
cowanych na wspornikach na $cianie w ciggu
pionowym
przedmiar = 3.4*2=6.80 m
R -
1* Robocizna r-g 0.9282 0.00 0.00
0.1365 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 4-04 Rozebranie scian kanatéw z cegty o grubosci m2
d.1.4/0109-01 1/2 ceg.
przedmiar =
0.44*0.5*2 0.44
0.96*0.5*2 0.96
0.42*0.5*2 0.42
1.20*0.5*2 1.20
RAZEM 3.02 m2
R -
1* Robocizna r-g 1.5704 0.00 0.00
0.52 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na be- | m2
d.1.4/0509-03 tonie na zaktad
przedmiar =
Dach 22.33%11.90+20.28*3.10+20.39%6.40+2.40*
3.05+17.88*3.05+17.88*3.05 575.48
Wywinigcia  |(14.95+12.50+14.95+11.65+11.73+22.35+
na murki atty- [11.75+6.62+11.30+6.60)*0.3 37.32
kowe
Nadbudowa |12.45%14.88 185.26
RAZEM 798.06 m2
R -
1* Robocizna r-g 327.2046 0.00 0.00
0.41 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1.4|0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - analogia -
analogia rozbidrka ptyt pianobetonowych na dachu
przedmiar =
Dach (20.40*12.50+22.35*11.75)*0.15 77.64
Nadbudowa |(11.75*14.83)*0.15 26.14
RAZEM 103.78 m3
~R -
1* Robocizna r-g | 1433.2018 0.00 0.00
13.81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegietna | m3
d.1.4/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej - analogia - ro-
analogia zebranie attyk
przedmiar =
Nadbudowa |(12.14+15.20+12.70+15.20)*0.5*0.15 4.14
Dach (14.95+12.50+14.95+11.65+11.73+22.35+
11.75+6.62+11.30+6.60)*0.5*0.25 15.55
RAZEM 19.69 m3
~R -
1* Robocizna r-g 143.1463 0.00 0.00
7.27 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci | m2
d.1.4/0105-04 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej -
analogia analogia - rozebranie murowanego kanatu wen-
tylacyjnego
przedmiar =
17.75%1.3*2 46.15
3.05*1.3 3.97
RAZEM 50.12 m2
~R -
1* Robocizna r-g 33.5804 0.00 0.00
0.67 r-g/m2
M -
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLIl m3 0.2506 0.00 0.00
0.005 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.1504 0.00 0.00
0.003 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.0192 0.00 0.00
0.16 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-13-
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1.5/45111300-1 |Rozbidrka posadzek SST-2.01
38|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym szt.
d.1.5|0810-02 stalowych dwuteownikéw normalnych o wyso-
analogia kosci 120-140 mm - analogia - demontaz ele-
mentow dwuteowych w posadzce
przedmiar =
1 Pietro 30 30.00
3 Pietro 45 45.00
RAZEM 75.00 szt.
R -
1* Robocizna r-g 51.7500 0.00 0.00
0.69 r-g/szt.
M-
2 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.lII m3 0.1500 0.00 0.00
0.002 m3/szt.
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0.2250 0.00 0.00
0.003 m3/szt.
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 78.7500 0.00 0.00
1.05 kg/szt.
5* tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 8.4750 0.00 0.00
0.113 m3/szt.
6 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.9750 0.00 0.00
0.013 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
8* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 7.5000 0.00 0.00
0.1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.1.5|0504-06 sztucznych - rulony
przedmiar =
1/27 5.25 5.25
2/26 3.80 3.80
5/7 19.65 19.65
RAZEM 28.70 m2
~R -
1* Robocizna r-g 6.3140 0.00 0.00
0.22 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowa- | m2
d.1.5/0501-01 nych na gwozdzie - do 61 deszczutek na 1 m2
posadzki
przedmiar =
1/27 5.25 5.25
2/26 3.80 3.80
RAZEM 9.05 m2
R -
1* Robocizna r-g 3.7105 0.00 0.00
0.41 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - | m2
d.1.5|0504-03 analogia - z terakoty
analogia
przedmiar =
1/29 10.75 10.75
1/33 12.55 12.55
1/34 32.90 32.90
2/37 4.30 4.30
2/38 4.30 4.30
2/39 4.30 4.30
2/40 4.20 4.20
2/41 4.50 4.50
2/42 6.65 6.65
2/43 4.30 4.30
2/44 4.40 4.40
2/45 4.20 4.20
2/46 5.80 5.80
2/47 3.40 3.40
2/48 4.40 4.40
2/49 4.40 4.40
-15-
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2/50 6.95 6.95
2/51 5.80 5.80
2/52 4.70 4.70
2/53 4.40 4.40
2/54 4.75 4.75
2/55 8.70 8.70
2/56 4.40 4.40
2/57 4.45 4.45
2/58 5.20 5.20
2/59 5.20 5.20
2/31 47.35 47.35
2/32 4.45 4.45
2/33 21.20 21.20
2/34 4.40 4.40
2/35 4.40 4.40
2/36 4.55 4.55
RAZEM 256.25 m2
~R -
1* Robocizna r-g 133.2500 0.00 0.00
0.52 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych m2
d.1.5/0504-01 cementowych, lastrykowych
przedmiar =
0/42 1.90 1.90
0/43 49.65 49.65
0/66 50.35 50.35
1/25 29.60 29.60
1/30 11.95 11.95
1/31 12.00 12.00
1/35 28.35 28.35
2/28 8.20 8.20
2/29 2.60 2.60
2/30 2.50 2.50
2/60 7.00 7.00
2/61 5.60 5.60
2/63 9.10 9.10
RAZEM 218.80 m2
R -
1* Robocizna r-g 107.2120 0.00 0.00
0.49 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan | m2
d.1.5/0201-01 konstrukcji
przedmiar =
Windy osobo- |5.65*1.00*5 28.25
we
Klapy dymo- |5.65%1.00*2 11.30
we
Szacht 5.65*1.00*2*5 56.50
RAZEM 96.05 m2
~R -
1* Robocizna r-g 122.9440 0.00 0.00
1.28 r-g/m2
M -
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2882 0.00 0.00
0.003 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.2882 0.00 0.00
0.003 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.4865 0.00 0.00
0.13 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44|KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o m?2
d.1.5|0209-0300 pow.ponad 0,05 m2 do 0,10 m2. Z betonu zwi-
rowego o gr.do 20 cm
Otwory na in- |przedmiar =0.2*0.3*30 = 1.80 m2
stalacje
~R -
- 16 -
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1* Robocizna r-g 21.5280 0.00 0.00
11.96 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementow m3
d.1.5/0212-0300 betonowych zbrojonych - wykonanie otworéw w
stropach
przedmiar =
Windy osobo- |6.00*3.00%0.2*5 18.00
we
Klapy dymo- (6.00%2.25*0.2*2 5.40
we
Szacht 6.00*1.75*0.2*5 10.50
RAZEM 33.90 m3
~R -
1* Robocizna r-g 839.3640 0.00 0.00
24.76 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46 |KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementow m3
d.1.5/0212-0100 betonowych niezbrojonych. grubosci do 15 cm
- skucie warstw posadzkowych
przedmiar =
pod posadzkg [28.70*0.1 2.87
z linoleum
pod posadzkg [9.05*0.08 0.72
z deszczutek
pod posadzkg |256.25*0.08 20.50
z terakoty
pod posadzkg |218.80*0.07 15.32
z lastryko
posadzka be-
tonowa:
1/32 9.80*0.1 0.98
RAZEM 40.39 m3
~R -
1* Robocizna r-g 557.7859 0.00 0.00
13.81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Rozbiérka posadzek SST-2.01
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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1.6/45111300-1 |Rozbiérka podiogi na gruncie SST-2.01
47|KNR 4-01 Roboty rozbiorkowe. Rozebranie elementéw m3
d.1.6{0212-0100 betonowych niezbrojonych. grubosci do 15 cm
przedmiar =
0/42 1.90*0.07 0.13
0/43 49.65*0.07 3.48
0/44 5.55*0.08 0.44
0/45 1.55*0.10 0.16
0/46 1.30*0.10 0.13
0/47 22.90*0.10 2.29
0/48 7.65*0.10 0.77
0/49 86.80*0.10 8.68
0/50 53.40*0.10 5.34
0/51 22.00*0.10 2.20
0/52 22.45*0.10 2.25
0/53 55.75*0.10 5.58
0/54 59.50*0.10 5.95
0/55 2.85*0.10 0.29
0/56 8.50*0.10 0.85
0/57 27.20*0.10 2.72
0/58 17.40*0.10 1.74
0/59 2.90*0.10 0.29
0/60 7.75*0.10 0.78
0/61 2.00*0.10 0.20
0/62 1.75*0.10 0.18
0/63 5.10*0.10 0.51
0/64 8.05*0.10 0.81
0/65 3.00*0.10 0.30
0/66 50.35*0.07 3.52
RAZEM 49.59 m3
~R -
1* Robocizna r-g 684.8379 0.00 0.00
13.81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementow m3
d.1.6/0212-0300 betonowych zbrojonych - schody wewnetrzne
przedmiar =
2.95"5.45*0.42 6.75
2.95*5.52*0.42 6.84
RAZEM 13.59 m3
~R -
1* Robocizna r-g 336.4884 0.00 0.00
24.76 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49|KNR 4-04 Rozebranie podtoza zwiro i gruzobetonowego. | m3
d.1.6/0301-0400 Podtoza z betonu zwirowego grubosci ponad
15cm
przedmiar =
23.05*11.80*0.10 27.20
18.60%12.35*0.10 22.97
6.00*5.45*0.10*2 6.54
RAZEM 56.71 m3
~R -
1* Robocizna r-g 380.5241 0.00 0.00
6.71 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Rozbidrka podtogi na gruncie SST-2.01
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7/45111300-1  |Zatadunek i wywo6z materialéw z rozbiorki SST-2.01
50|Kalk. wtasna |Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych m3
d.1.7|nr 8 (drewnianych i drewnopodobnych) na sktado-
wisko Wykonawcy i utylizacja
przedmiar =
Demontaz
stolarki:
- stolarka (2.15+1.00)*2*0.1*0.05*90 2.84
drzwiowa
drewniana
Rozbidrka po-
sadzek:
- posadzka z |9.05*0.02 0.18
deszczutek
RAZEM 3.02 m3
M -
1* Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych m3 3.0200 0.00 0.00
(drewnianych i drewnopodobnych) na skiado-
wisko Wykonawcy i utylizacja
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|Kalk. witasna |Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (z | m3
d.1.7|nr8 a tworzyw sztucznych) na sktadowisko Wyko-
nawcy i utylizacja
przedmiar =
Rozbioérka po-
sadzek:
- linoleum 28.70%0.01 0.29
RAZEM 28.70%0.01 = 0.29 m3
M -
1* Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (z | m3 0.2900 0.00 0.00
tworzyw sztucznych) na sktadowisko Wyko-
nawcy i utylizacja
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|Kalk. wtasna |Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych m3
d.1.7\nr8b (gruzu) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
przedmiar =
Demontaz

wysposazenia

- wieszaki na
Scianach

- umywalki

- ustepy

- tabliczki in-
formacyjne

- obudowa ka-
natéw z ptyt
g-k

- parapety be-
tonowe
Rozbiorka
Scian:

- ramy zelbe-
towe okienne
- $ciany

- fundamenty
- Sciany gr. 15
cm

- §ciany z lus-
feréow

- murowane
kominy

- oktadzina z
ptytek ceram.
- tynki wew-
netrzne na
Scianach

- tynki wew-
netrzne na

stropach

0.50%0.20*0.05*3 0.02
0.60*0.50*0.20*2 0.12
(0.60+0.45)*0.50*0.10*2 0.11
0.50%0.50*0.01*3 0.01
146.8170.02 2.94
78.0*0.08*0.25 1.56
30.82 30.82
292.64 292.64
43.73 43.73
1205.90%0.15 180.89
31.83%0.10 3.18
46.07*0.15 6.91
105.10%0.02 2.10
1008.27%0.02 20.17
1010.4070.02 20.21
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- strzgpiaw  |84*0.25*0.12 2.52
przekrojach
Scian
- strzgpiaw  |20*0.15%0.12 0.36
ptaszczyznie
Scian
- otwory na 1.25 1.25
drzwi i okna w
Scianach na
1/2 cegly
- tynki ze- 297.35*0.02 5.95
wnetrzne
- uszkodzone [18.00 18.00
ptyty elewa-
cyjne
Rozbiérka da-
chu:
- kominy po- |3.02*0.12 0.36
nad dachem
- ptyty piano- |103.78 103.78
betonowe
- attyki 19.69 19.69
- murowany |50.12%0.25 12.53
kanat wenty-
lacyjny
Rozbidrka po-
sadzek:
- terakota 256.25*0.02 5.13
- posadzka 218.80%0.03 6.56
lastrykowa
- przebicia
otworéw
- otwory w 33.90 33.90
stropie
- warstwy po- [40.39 40.39
sadzkowe
Rozbidrka
podtogi na
gruncie:
-warstwaz  |49.59 49.59
betonu nie-
zbrojonego
- schody 13.59 13.59
wewnetrzne
- beton pod- |56.71 56.71
ktadowy
RAZEM 975.72 m3
M-
1* Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych m3 | 975.7200 0.00 0.00
(gruntu) na sktadowisko Wykonawcy i utyliza-
cja
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|Kalk. wtasna |Zatadunek i wyw6z materiatéw odpadowych m3
d.1.7|nr9 (papa) na skladowisko Wykonawcy i utylizacja
pokrycie da- |przedmiar =798.068*0.01 = 7.98 m3
chowe z papy
M-
1* Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych m3 7.9800 0.00 0.00
(papa) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54|Kalk. wtasna |Zatadunek i wyw6z ztomu do skupu t
d.1.7|nr 10
przedmiar =
Demontaz
wyposazenia:
- stalowe ele- 3.15*0.001*6 0.02
menty
- stalowe ((0.3+0.3+0.1+0.1)*3.93+0.3*3.93*2)*0.001*
skrzynkina |3 0.02
Scianach
-20 -
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- stalowe ka- [(10.11*23.6*2*2*0.001+10.11*23.6*2*0.001)*
naty wentyla- |5 7.16
cyjne
(11.64*23.6*4*2*0.001+11.64*23.6*2*0.001)*
5 13.74
(9.37*23.6*4*2*0.001+9.37*23.6*2*0.001)*
5 11.06
(7.28*23.6*2*0.001+7.28*23.6*2*0.001)*
5 3.44
(5.65*23.6*2*0.001+5.65*23.6*2*0.001)*
5 2.67
- stalowe krat-|0.5*16*0.055*0.001*20 0.01
ki w $cianach
Demontaz
stolarki:
- kraty stalo- [(2.0+2.0)*0.099*0.001*2 0.00
we
(0.8+0.8)*0.099*0.001 0.00
(3.1+1.2)*0.09970.001 0.00
Rozbiorka
Scian:
- $ciana z bla-|6.6*5.9*2.1*0.001 0.08
chy trapezo-
wej
Rozbidrka da-
chu:
- obrébka bla- [(27.62+25.90+13.44)*18.8*0.001 1.26
charska da-
chu
- stalowe na- [(0.55*4)*16.0*8*0.001 0.28
sady na prze-
wodach went.
- rury spusto- |5*16.0*0.001 0.08
we
przewody od- |113.20*0.222*0.001 0.03
gromowe po-
ziome
przewody od- |6.80%0.222*0.001 0.00
gromowe pio-
nowe
elementy 0.3*10.4%0.001*75 0.23
dwuteowe w
posadzce
RAZEM 40.08 t
M -
1* Zatadunek i wywo6z ztomu do skupu t 40.0800 0.00 0.00
1t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Zatadunek i wywo6z materiatéw z rozbiérki SST-2.01

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE SST-2.01
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-21-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM




Koszt $lepy nr 2 -ogéinobudowlany - poprawa 12.08.2020

Lp.

Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

45111200-0

ROBOTY ZIEMNE SST-2.02

2.1

45111200-0

Odkopanie istniejgcych scian fundamentowych SST-2.02

55
d.2.1

1*

KNR 4-01
0104-02

istniejgce fun-
damenty z
nowoprojekto-
wanymi ele-
mentami: dt*
szer*srednia
gtebokosc
istniejace fun-
damenty: dt*
szer*srednia
gtebokosc

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gte-
bokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
przedmiar =
((7.75+9.10+8.9+8.9+9.2+7.6+21.7)*0.8+(21.7*
1.7))*1.0

95.41

13.00*0.8*1.0 10.40

RAZEM
R -
Robocizna

105.81 m3

4.2 r-g/m3

m3

444.4020

0.00

0.00

Razem koszty bezpo:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

56
d.2.1

1*

2%
3*
4*

5*

KNR 2-01
0321-02

istniejgce fun-
damenty z
nowoprojekto-
wanymi ele-
mentami: dt*
Srednia gtebo-
kosc
istniejace fun-
damenty: dt*
Srednia gtebo-
kosc

Petne umocnienie pionowych scian wykopow li-
niowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami
drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiorkg
przedmiar =
(7.75+9.10+8.9+8.9+9.2+7.6+21.7+21.7)*1.0

94.85

13.00*1.0
13.00

RAZEM

~R -

Robocizna
0.5765*0.955=0.550558 r-g/m?2
M -

Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.11I
0.0036 m3/m?2

drewno na stemple iglaste nasycone
0.00105 m3/m?2

Klamry ciesielskie

0.119 kg/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

107.85 m2

0.0096 kg/m?

m2

r-g 59.3777

m3 0.3883

m3 0.1132
kg 12.8342

kg 1.0354

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Odkopanie istniejgcych $cian fundamentowych SST-2.02

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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2.2|/45111200-0 |Wykopy fundamentowe pod elementy projektowane SST-2.02
57|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem | m3
d.2.2|0302-02 urobku samochodami skrzyniowymi na odleg-
tos¢ do 1 km (kat.gr.lll)
wykopy pod |przedmiar = 4.00*5.80*0.65
ptyte funda- | =15.08 m3
mentowg win-
dy (dt*szer*
gtebokosc po-
mniejszona o
wykopy po-
gtebienia plyty
na gruncie)
R -
1* Robocizna r-g 44.5003 0.00 0.00
3.09*0.955=2.95095 r-g/m3
~S--
2 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6.4844 0.00 0.00
0.43 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li-| m2
d.2.2|0321-02 niowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami
drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiorkg
wykopy pod |przedmiar = (4.00+5.80+4.00)*0.65
ptyte funda- | = 8.97 m2
mentowa win-
dy (dt*szer*
gtebokosc po-
mniejszona o
wykopy po-
gtebienia ptyty
na gruncie)
~R -
1* Robocizna r-g 4.9385 0.00 0.00
0.5765*0.955=0.550558 r-g/m?2
M -
2* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.11I m3 0.0323 0.00 0.00
0.0036 m3/m?2
3* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0094 0.00 0.00
0.00105 m3/m?2
4* Klamry ciesielskie kg 1.0674 0.00 0.00
0.119 kg/m?2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0861 0.00 0.00
0.0096 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
Wykopy fundamentowe pod elementy projektowane SST-2.02

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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2.3/45111200-0 |Pogtebienie podtogi na gruncie SST-2.02
59|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.2.3|0307-01 na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu I-II)
analogia
przedmiar =
pogtebienie
podtogi na
gruncie
pom. 0/14 5.8*1.4*0.6
4.87
pom. 0/13 5.9*5.65%0.6
20.00
pom. 0/9i0/ |11.25*3.15*0.6
10 21.26
pom. 0/8 11.2*2.5*0.6
16.80
pom. 0/11 5.9*5.65%0.6
20.00
pom. 0/12i 0/ |5.85*5.55*0.6
15 19.48
pom. 0/3 2.8*6.00%0.6
10.08
pom. 0/2, 0/5, [11.2*4.7*0.6
0/6, 0/7 31.58
pom. 0/1 (3.1*6.35+19.3*9.55+11.2*1.65+3.1%6.35)*0.6
145.30
pom. 0/4 2.8*6.00%0.6
10.08
dodatek pod [(1.1%2.4)+(0.35*2.3)
schodami 3.45
(pow.przekro-
ju*szerokosc
biegu, schody
w klatce B i
D)
RAZEM 302.90 m3
~R -
1* Robocizna r-g 445.4750 0.00 0.00
1.54*0.955=1.4707 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Pogtebienie podtogi na

runcie SST-2.02

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.4/45111200-0 |Wykonanie podsypki pod podtoga na gruncie SST-2.02
60|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2.4|0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
analogia cie kat. lll-IV
przedmiar =
pogtebienie
podtogi na
gruncie
pom. 0/14 5.8*1.4
8.12
pom. 0/13 5.9*5.65
33.34
pom. 0/9i0/ |11.25*3.15 35.44
10
pom. 0/8 11.22.5
28.00
pom. 0/11 5.9*5.65
33.34
pom. 0/12i 0/ |5.85*5.55 32.47
15
pom. 0/3 2.8*6.00 16.80
pom. 0/2, 0/5, |11.2*4.7 52.64
0/6, 0/7
pom. 0/1 (3.16.35+19.3%9.55+11.2%1.65+3.1%6.35)
242.17
pom. 0/4 2.8*6.00 16.80
RAZEM 499.12 m2
R -
1* Robocizna r-g 93.1358 0.00 0.00
0.1866 r-g/m2
M-
2 Woda z rurociggéw m3 2.4956 0.00 0.00
0.005 m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
61|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.2.4/1101-07 fozu gruntowym
przedmiar =
poz.60*0.4 199.65
dodatek pod |2.7*2.4*0.4
schodami (dt* 2.59
szerokosc
biegu, schody
w klatce D)
RAZEM 202.24 m3
~R -
1* Robocizna r-g 873.6768 0.00 0.00
4.32 r-g/m3
M -
2* piasek do zapraw m3 218.4192 0.00 0.00
1.08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
62|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.2.4|0228-03 ty sypkie kat. I-Ill - analogia - zageszczenie
analogia podktadu z piasku
przedmiar =
poz.60*0.4 199.65
dodatek pod |2.7*2.4*0.4
schodami (dt* 2.59
szerokosc
biegu, schody
w klatce D)
RAZEM 202.24 m3
~R -
1* Robocizna r-g 20.6285 0.00 0.00
0.102 r-g/m3
-8 -
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 6.2694 0.00 0.00
0.031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

Wykonanie podsypki

od podtogg na

runcie SST-2.02

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.5

45111200-0

Zatadunek i wywéz materiatéw odpadowych

S$8T-2.02

63
d.2.5

1*

Kalk. wtasna
nr11

istniejace fun-
damenty z
nowoprojekto-
wanymi ele-
mentami: dt*
szer*$rednia
gtebokosc
istniejgce fun-
damenty: dt*
szer*$rednia
gtebokosc
wykopy pod
ptyte funda-
mentowg win-
dy (dt*szer*
gtebokosc po-
mniejszona o
wykopy po-
gtebienia plyty
na gruncie)
pogtebienie
podtogi na
gruncie

Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych
(gruntu) na sktadowisko Wykonawcy i utyliza-
cja
przedmiar =
((7.75+9.10+8.9+8.9+9.2+7.6+21.7)*0.8+(21.7*
1.7))*1.0

95.410000

13.0070.8*1.0
10.400000

4.00%5.80*0.65
15.080000

poz.59 302.900000

RAZEM
M -
Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych
(gruntu) na sktadowisko Wykonawcy i utyliza-
cja

1 m3/m3

423.790000 m3

m3

m3

423.7900

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych SST-2.02

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE SST-2.02
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3/45262350-9 |BETON NIEKONSTRUKCYJNY SST-2.03
3.1/45262350-9 |Beton podktadowy SST-2.03
64|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.3.1/1101-03 niowym i uzytecznosci publicznej przy zastoso-
analogia waniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
- analogia - pod fundamentami nowych $cian
gr. 10cm
poz.sc.4,5,7 i |przedmiar = (7.75+9.10+9.20+7.6)*0.45*0.10+
poz.sc.6 (df* |(8.9+21.7+8.9)*0.80*0.10
szer*gr) beton| = 4.67 m3
podktadowy
pod funda-
mentami no-
wych $cian
~R -
1* Robocizna r-g 13.5430 0.00 0.00
2.9 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 4.8101 0.00 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Stacjo. pompa do bet. bez ruro m-g 0.4670 0.00 0.00
0.1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.3.1/1101-03 niowym i uzytecznosci publicznej przy zastoso-
analogia waniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
- analogia - pod ptytg windy gr. 33cm
pod ptyta win- |przedmiar = 4.00*4.00*0.33
dy =528 m3
~R -
1* Robocizna r-g 15.3120 0.00 0.00
2.9 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 5.4384 0.00 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Stacjo. pompa do bet. bez ruro m-g 0.5280 0.00 0.00
0.1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.3.1/1101-03 niowym i uzytecznosci publicznej przy zastoso-
analogia waniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
- analogia - podioga na gruncie 10cm
przedmiar =
pom. 0/14 5.81.4*0.1
0.81
pom. 0/13 5.9%5.65"0.1
3.33
pom. 0/9i0/ [11.25*3.15*0.1 3.54
10
pom. 0/8 11.2*2.5*0.1 2.80
pom. 0/11 5.9*5.65%0.1 3.33
pom. 0/12i 0/ |5.85*5.55*0.1 3.25
15
pom. 0/3 2.86.00%0.1 1.68
pom. 0/2, 0/5, |11.2*4.7*0.1 5.26
0/6, 0/7
pom. 0/1 (3.1*6.35+19.3*9.55+11.2*1.65+3.1*6.35)*
0.1 24.22
pom. 0/4 2.8*6.00%0.1 1.68
RAZEM 49.90 m3
~R -
1* Robocizna r-g 144.7100 0.00 0.00
2.9 r-g/m3
M -
2* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 51.3970 0.00 0.00
1.03 m3/m3
-28-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Stacjo. pompa do bet. bez ruro m-g 4.9900 0.00 0.00
0.1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Beton podktadowy SST-2.03
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.2/45262350-9 |Podklad betonowy na stropie pod posadzke z plytek gresowych SST-2.03
67|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - analogia - wy-
d.3.2|{1101-02 lewka betonowa gr. 4 i 6cm pod okfadzine z
analogia ptytek gresowych
przedmiar =
gr6cm na (6.8+7.4+5.7+15.25+15.25)*0.06
parterze 3.02
(pom. 0/5, 0/
6, 0/7, 0/9,
0/10)
grdcmna1i [(3.5+6.3+15.2+15.2+6.90+3.5+6.2+15.2+15.2+
3 pietrze 6.85)*0.04
(pom. 1/8-1/ 3.76
12, pom. 3/7-
3/11)
RAZEM 6.78 m3
~R -
1* Robocizna r-g 40.3410 0.00 0.00
5.95 r-g/m3
M -
2* wylewka betonowa m3 6.9156 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 10.3734 0.00 0.00
1.53 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Podktad betonowy na stropie pod posadzke z ptytek gresowych SST-2.03

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
3.3/45262350-9 |Betonowa posadzka przemystowa utwardzana powierzchniowo SST-2.03
68|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - analogia - be- | m3
d.3.3{1101-02 tonowa posadzka przemystowa utwardzona po-
analogia wierzchniowo gr. 8 cm (beton C20/25)
przedmiar =
posadzka
przemystowa
gr. 8cm
parter- pom. ((240.8+22.9+16.25+16.25+34.50+34.5+16.75)*
0/1-0/4, 0.08
pom.0/11,0/ 30.56
13,0/15
pietro 1 - (27.65+50.65+33.55+33.20+34.10+27.65+
pom. 1/3-1/7, |17.05)*0.08
pom.0/13,0/ 17.91
15
pietro 2 - (266.9+17.8)*0.08
pom.2/1i2/4 22.78
pietro 3 - (27.7+50.65+33.50+68.0+27.65+17.05)*0.08
pom. 3/3-3/6, 17.96
pom. 3/12,3/
14
posadzka 266.9*0.08
przemystowa: 21.35
pietro 4 -
pom. 4/1
uzupetnienie |(2.00+1.80+1.60+3.20)*0.08
posadzki ist- 0.69
niejgce;j
RAZEM 111.25 n3
~R -
1* Robocizna r-g 661.9375 0.00 0.00
5.95 r-g/m3
M -
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 113.4750 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g| 170.2125 0.00 0.00
1.53 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni beto- | m2
d.3.3/1129-01 nowych
analogia
przedmiar =
umocnienie
posadzki
przemystowe;j
parter- pom. |(240.8+22.9+16.25+16.25+34.50+34.5+16.75)
0/1-0/4, 381.95
pom.0/11,0/
13,0/15
pietro 1 - (27.65+50.65+33.55+33.20+34.10+27.65+
pom. 1/3-1/7, {17.05)
pom.0/13,0/ 223.85
15
pietro 2 - (266.9+17.8)
pom.2/1i2/4 284.70
pietro 3 - (27.7+50.65+33.50+68.0+27.65+17.05)
pom. 3/3-3/6, 224.55
pom. 3/12,3/
14
posadzka 266.9
przemystowa: 266.90
pietro 4 -
pom. 4/1
uzupetnienie |(2.00+1.80+1.60+3.20)
posadzki ist- 8.60
niejgcej
RAZEM 1390.55 m2
R -
1* Robocizna r-g 99.4243 0.00 0.00
0.0715 r-g/m2
M-
-31-
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jedn.
2* preparat do wzmocnienia i uodpornienia dm3| 794.0041 0.00 0.00
0.571 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 13.9055 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
Betonowa posadzka przemystowa utwardzana powierzchniowo SST-2.03

RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
3.4/45262350-9 |Uzupetnienie betonu fundamentéw SST-2.03
70|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop funda- m3
d.3.4|0203-01 mentowych z betonu monolitycznego - uzupet-
nienie istniejgcych fundamentéw betonem
istniejgce fun- |przedmiar = 0.1*0.5*(13.00+13.00)
damenty: =1.30 m3
szer*wys*dt
R -
1* Robocizna r-g 7.7090 0.00 0.00
5.93 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1.3195 0.00 0.00
1.015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Uzupetnienie betonu fundamentéw SST-2.03

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

BETON NIEKONSTRUKCYJNY SST-2.03

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4/45262300-4 |BETON KONSTRUKCYJNY SST-2.04
4.1/145262300-4 |tawy fundamentowe SST-2.04
71/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.4.1|0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar =
szer*wys*dt
poz.sc.4 0.4*0.3*2.25
0.27
poz.sc.5 0.4*0.3*2.25
0.27
poz.sc.6 0.6*0.3*39.60
7.13
RAZEM 7.67 m3
~R -
1* Robocizna r-g 35.9554 0.00 0.00
4.6878 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 7.7851 0.00 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0307 0.00 0.00
0.004 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.0537 0.00 0.00
0.007 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0384 0.00 0.00
0.005 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.0651 0.00 0.00
0.53 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3835 0.00 0.00
0.05 m-g/m3
9* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.6136 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
tawy fundamentowe SST-2.04
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
34 -
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4.2|45262300-4 |Sciany fundamentowe zelbetowe SST-2.04
72|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wyso- | m2
d.4.2|0207-01 kosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-
analogia tonu - analogia - Sciany fundamentowe zelbeto-
we gr 24cm
przedmiar =
pierwsze 8cm
poz.sc.4 1.05*2.25
2.36
poz.sc.5 1.55*2.25
3.49
poz.sc.6 1.55*37.3+0.95*2.25
59.95
poz.sc.7 0.5*5.65
2.83
RAZEM 68.63 m2
~R -
1* Robocizna r-g 191.2306 0.00 0.00
2.7864 r-g/m2
M -
2* Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 5.6277 0.00 0.00
0.082 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.4804 0.00 0.00
0.007 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.2059 0.00 0.00
0.003 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 34.3150 0.00 0.00
0.5 kg/m?2
6* Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 8.2356 0.00 0.00
0.12 kg/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
8 Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 10.9671 0.00 0.00
0.1598 m-g/m2
9* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.0589 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.6863 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
73|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réz-| m2
d.4.2|/0207-07 nicy grubosci $cian - z zastosowaniem pompy
analogia do betonu - analogia - $ciany fundamentowe
zelbetowe gr 24cm
Krotno$¢ = 16
dodatek 16cm |przedmiar = poz.72 = 68.63 m2
~R -
1* Robocizna r-g 27.1226 0.00 0.00
0.0247*16=0.3952 r-g/m2
M -
2* Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 10.9808 0.00 0.00
0.01*16=0.16 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 10.3220 0.00 0.00
0.0094*16=0.1504 m-g/m?2
5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 1.0981 0.00 0.00
0.001*16=0.016 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
74|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wyso- | m2
d.4.2|0207-01 kosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-
analogia tonu - analogia - sciany fundamentowe zelbeto-
we gr 44cm
przedmiar =
pierwsze 8cm
poz.sc.7 1.10*5.65 6.22
RAZEM 1.10*5.65 = 6.22 m2
~R -
1* Robocizna r-g 17.3314 0.00 0.00
2.7864 r-g/m2
M -
-35-
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2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.5100 0.00 0.00
0.082 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.0435 0.00 0.00
0.007 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0.0187 0.00 0.00
0.003 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote 3.1100 0.00 0.00
0.5 kg/m?2
6 Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm 0.7464 0.00 0.00
0.12 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.9940 0.00 0.00
0.1598 m-g/m?2
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1866 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0622 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
75|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm ré6z- | m2
d.4.2|0207-07 nicy grubosci $cian - z zastosowaniem pompy
analogia do betonu - analogia - $ciany fundamentowe
zelbetowe gr 44cm
Krotno$¢ = 36
dodatek 36¢cm |przedmiar = poz.74 = 6.22 m2
R -
1* Robocizna r-g 5.5308 0.00 0.00
0.0247*36=0.8892 r-g/m2
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 2.2392 0.00 0.00
0.01*36=0.36 m3/m2
3* materiaty pomocnicze 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.1048 0.00 0.00
0.0094*36=0.3384 m-g/m?2
5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.2239 0.00 0.00
0.001*36=0.036 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Sciany fundamentowe zelbetowe SST-2.04

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.3/45262300-4 |Zelbetowa konstrukcja windy SST-2.04
76|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.4.3|0205-01 niem pompy do betonu
poz.pf.1 przedmiar = 3.35*3.14*0.4
=421 m3
R -
1* Robocizna r-g 1.8806 0.00 0.00
0.4467 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 4.2732 0.00 0.00
1.015 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.0084 0.00 0.00
0.002 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0.0042 0.00 0.00
0.001 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0842 0.00 0.00
0.02 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0421 0.00 0.00
0.01 m-g/m3
8* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.2526 0.00 0.00
0.06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
77|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wyso- | m2
d.4.3|0207-01 kosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-
analogia tonu - analogia - Sciany fundamentowe zelbeto-
we gr 25cm
poz.pf.1 przedmiar = 0.5*2.35*2+0.5%1.85*2
=4.20 m2
R -
1* Robocizna r-g 11.7029 0.00 0.00
2.7864 r-g/m2
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.3444 0.00 0.00
0.082 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.0294 0.00 0.00
0.007 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0.0126 0.00 0.00
0.003 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.1000 0.00 0.00
0.5 kg/m?2
6 Drut stal.okragty migkki fi 0,5-0,8mm kg 0.5040 0.00 0.00
0.12 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.6712 0.00 0.00
0.1598 m-g/m?2
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1260 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0420 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
78|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm ré6z- | m2
d.4.3|0207-07 nicy grubosci $cian - z zastosowaniem pompy
analogia do betonu - analogia - $ciany fundamentowe
zelbetowe gr 25cm
Krotnos$¢ = 17
poz.pf.1 przedmiar = poz.77 = 4.20 m2
R -
1* Robocizna r-g 1.7636 0.00 0.00
0.0247*17=0.4199 r-g/m2
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.7140 0.00 0.00
0.01*17=0.17 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.6712 0.00 0.00
0.0094*17=0.1598 m-g/m?2
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5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0714 0.00 0.00
0.001*17=0.017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
79|/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.4.3/0210-04 nego obwodu do przekroju do 14 - z zastoso-
waniem pompy do betonu
przedmiar =
wys*szer*dt*
szt
poz.b.1. 0.3*0.3*6.35*5
2.86
poz.b.2. 0.3*0.48*6.35*5
4.57
poz.b.3. 0.3*0.25*3.0*10
2.25
poz.w.1. 0.3*0.35*6.00*5
3.15
RAZEM 12.83 m3
R -
1* Robocizna r-g 365.5139 0.00 0.00
28.489 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 13.0866 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3464 0.00 0.00
0.027 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 1.2958 0.00 0.00
0.101 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.1lI m3 1.2573 0.00 0.00
0.098 m3/m3
6 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 70.5650 0.00 0.00
5.5 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 21.8893 0.00 0.00
1.7061 m-g/m3
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.0792 0.00 0.00
0.24 m-g/m3
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 1.0264 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
80|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm pfas- | m2
d.4.3|0216-01 kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy
analogia do betonu - analogia - ptyta zelbetowa 10cm
poz.ps.1. przedmiar = 2.22*2.94*5
=32.63 m2
~R -
1* Robocizna r-g 57.5715 0.00 0.00
1.764373 r-g/m2
M -
2* Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 2.6757 0.00 0.00
0.082 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0662 0.00 0.00
0.00203 m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.1432 0.00 0.00
0.00439 m3/m?2
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0326 0.00 0.00
0.001 m3/m2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.9406 0.00 0.00
0.274 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.0872 0.00 0.00
0.063967 m-g/m?2
9* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.4372 0.00 0.00
0.0134 m-g/m2
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.3132 0.00 0.00
0.0096 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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81|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek | m2
d.4.3|0216-05 za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zasto-
analogia sowaniem pompy do betonu - analogia - ptyta
zelbetowa 10cm
Krotnos¢ = 2
poz.ps.1. przedmiar = poz.80 = 32.63 m2
R -
1* Robocizna r-g 0.6181 0.00 0.00
0.009472*2=0.018944 r-g/m2
M -
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.6657 0.00 0.00
0.0102*2=0.0204 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.4693 0.00 0.00
0.007191*2=0.014382 m-g/m?2
5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0653 0.00 0.00
0.001*2=0.002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Zelbetowa konstrukcja windy SST-2.04

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.4/45262300-4 |Ramy zelbetowe przy wejsciach B i D SST-2.04
82|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.4.4/0210-03 nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - rama zelbetowa,
belka
Wejscie B przedmiar = (0.25*0.65*6.00)*2
(poz.r.1.)i =1.95m3
wejscie D
(poz.r.3)
R -
1* Robocizna r-g 45.8816 0.00 0.00
23.529 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1.9890 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0410 0.00 0.00
0.021 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.1638 0.00 0.00
0.084 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0.1619 0.00 0.00
0.083 m3/m3
6 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.7750 0.00 0.00
4.5 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
8* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.0336 0.00 0.00
1.5557 m-g/m3
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3900 0.00 0.00
0.2 m-g/m3
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.1560 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
83|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4| m3
d.4.4/0208-03 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu -
rama zelbetowa, stupy
Wejscie B przedmiar = ((0.40*0.25)+(0.15*0.35))*2*2
(poz.r.1.)i =0.61m3
wejscie D
(poz.r.3)
R -
1* Robocizna r-g 9.8641 0.00 0.00
16.1706 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.6222 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.0360 0.00 0.00
0.059 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0.0311 0.00 0.00
0.051 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8540 0.00 0.00
1.4 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.6737 0.00 0.00
1.1045 m-g/m3
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0793 0.00 0.00
0.13 m-g/m3
9* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0549 0.00 0.00
0.09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Ramy zelbetowe przy wejsciach B i D SST-2.04

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.5/45262300-4 |Nadproza zelbetowe SST-2.04
84|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.4.5/0210-05 nego obwodu do przekroju do 16 - z zastoso-
waniem pompy do betonu
przedmiar =
poz.N.3. 0.3*0.3*1.66
0.15
poz. N.6 0.3*0.3*1.3 0.12
poz. N.7 0.3*0.3*1.7 0.15
poz. N.8 0.3*0.3*2.2 0.20
RAZEM 0.62 m3
R -
1* Robocizna r-g 20.2982 0.00 0.00
32.739 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.6324 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0198 0.00 0.00
0.032 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.1085 0.00 0.00
0.175 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.IlI m3 0.0713 0.00 0.00
0.115 m3/m3
6 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.9600 0.00 0.00
8 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
8* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.3288 0.00 0.00
2.1432 m-g/m3
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2108 0.00 0.00
0.34 m-g/m3
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0496 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Nadproza zelbetowe SST-2.04
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.6/45262300-4 |Poduszki betonowe pod nadprozami stalowymi i obetonowanie nadprozy SST-2.04
85|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - analolgia - po- | m3
d.4.6/1101-02 duszka betonowa gr 10 cm pod nadproza
analogia
przedmiar =
poz.ns.2 0.23*0.15*0.31*2
0.02
poz.ns.3 0.23*0.15*0.25*2
0.02
obetonowanie |0.04*1.42+0.03*1.46
belek 0.10
(poz.ns2 i
ns3)
RAZEM 0.14 m3
~R -
1* Robocizna r-g 0.8330 0.00 0.00
5.95 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.1428 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2142 0.00 0.00
1.53 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

PODSUMOWANIE
Poduszki betonowe pod nadprozami stalowymi i obetonowanie nadprozy SST-2.04

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4.7|45262300-4 |Wykonanie gniazd pod montaz nadprozy SST-2.04
86|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach | szt.
d.4.7|0206-04 o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci po-
analogia nad 10 cm - analogia - wykonanie poduszek
betonowych i zabetonowanie gniazd pod belki
nadproza sta- |przedmiar = 2*2
lowe =4.00 szt.
R -
1* Robocizna r-g 13.2000 0.00 0.00
3.3 r-g/szt.
M-
2 Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 0.0440 0.00 0.00
0.011 t/szt.
3* Piasek naturalny kopany m3 0.0760 0.00 0.00
0.019 m3/szt.
4 Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 0.1280 0.00 0.00
0.032 m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0216 0.00 0.00
0.0054 m3/szt.
6 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.0144 0.00 0.00
0.0036 m3/szt.
7 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1600 0.00 0.00
0.04 kg/szt.
8 Woda z rurociggéw m3 0.0400 0.00 0.00
0.01 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 -
10* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.2400 0.00 0.00
0.06 m-g/szt.
11* Zuraw okienny przenos$ny 0,15t m-g 0.8400 0.00 0.00
0.21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wykonanie gniazd pod montaz nadprozy SST-2.04

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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jedn.
4.8/45262300-4 |Schody wewnetrzne SST-2.04
87|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.4.8|0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu - z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar =
(pow.przekro-
ju*dt)
poz.sch.1 0.36*2.24
0.81
poz.sch.2 0.27*2.41
0.65
RAZEM 1.46 m3
~R -
1* Robocizna r-g 27.4968 0.00 0.00
18.8334 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1.4892 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0088 0.00 0.00
0.006 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.1007 0.00 0.00
0.069 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4600 0.00 0.00
1 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1168 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
8 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.2920 0.00 0.00
0.2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Schody wewnetrzne SST-2.04
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.9/45262300-4 |Prefabrykowane plyty elewacyjne nowe SST-2.04
88|KNR 2-02 Ptyty $cienne i ramy okienne - elementy $cien- | ele
d.4.9/0360-03 ne ocieplone betonem lekkim lub zuzlem dtu- m.
analogia gosci 598 cm - analogia - gotowy element pre-
fabrykowany wysokosci 60cm z warstwa faktu-
rowg
60x600x25 przedmiar =4 elem.
R -
1* Robocizna r-g 10.1600 0.00 0.00
2.54 r-g/elem.
M-
2* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.1000 0.00 0.00
0.025 m3/elem.
3* Elektrody do spaw.- fi 2,5mm, dt. 350mm 100 0.0400 0.00 0.00
0.01 [100 szt.]/elem. szt.
4* prefabrykaty zbrojarskie kg 2.0400 0.00 0.00
0.51 kg/elem.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4)
6 element prefabrykowany elewacyjny ze zbrojo- | szt. 4.0000 0.00 0.00
nego betonu komoérkowego o wym.
600x60x25cm
1 szt./elem.
~-S--
7 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3.1600 0.00 0.00
0.79 m-g/elem.
8* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 2.2000 0.00 0.00
0.55 m-g/elem.
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0400 0.00 0.00
0.01 m-g/elem.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
89|KNR 2-02 Ptyty $cienne i ramy okienne - elementy $cien- | ele
d.4.9/0360-03 ne ocieplone betonem lekkim lub zuzlem dtu- m.
analogia gosci 598 cm - analogia - gotowy element pre-
fabrykowany wysokosci 90cm z warstwa faktu-
rowg
90x600x25 przedmiar = 17 elem.
R -
1* Robocizna r-g 43.1800 0.00 0.00
2.54 r-g/elem.
M-
2* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.4250 0.00 0.00
0.025 m3/elem.
3* Elektrody do spaw.- fi 2,5mm, dt. 350mm 100 0.1700 0.00 0.00
0.01 [100 szt.]/elem. szt.
4* prefabrykaty zbrojarskie kg 8.6700 0.00 0.00
0.51 kg/elem.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4)
6 element prefabrykowany elewacyjny ze zbrojo- | szt. 17.0000 0.00 0.00
nego betonu komoérkowego o wym.
600x90x25cm
1 szt./elem.
~-S--
7 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 13.4300 0.00 0.00
0.79 m-g/elem.
8* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 9.3500 0.00 0.00
0.55 m-g/elem.
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1700 0.00 0.00
0.01 m-g/elem.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
90|KNR 2-02 Ptyty $cienne i ramy okienne - elementy $cien- | ele
d.4.9/0360-03 ne ocieplone betonem lekkim lub zuzlem dtu- m.
analogia gosci 598 cm - analogia - gotowy element pre-
fabrykowany wysokosci 120cm z warstwg fak-
turowg
120x600x25 |przedmiar = 38 elem.
R -
1* Robocizna r-g 96.5200 0.00 0.00
2.54 r-g/elem.
M-
2* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.9500 0.00 0.00
0.025 m3/elem.
- 46 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3* Elektrody do spaw.- fi 2,5mm, dt. 350mm 100 0.3800 0.00 0.00
0.01 [100 szt.]/elem. szt.
4* prefabrykaty zbrojarskie kg 19.3800 0.00 0.00
0.51 kg/elem.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4)
6 element prefabrykowany elewacyjny ze zbrojo- | szt. 38.0000 0.00 0.00
nego betonu komoérkowego o wym.
600x120x25cm
1 szt./elem.
~-S--
7 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 30.0200 0.00 0.00
0.79 m-g/elem.
8* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 20.9000 0.00 0.00
0.55 m-g/elem.
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3800 0.00 0.00
0.01 m-g/elem.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Prefabrykowane ptyty elewacyjne nowe SST-2.04

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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4.10/45262300-4 |Uzupelnienie stropu - istniejace otwory w stropie SST-2.04
91|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbeto- | m2
d.4.1/0201-06 wej ptyt stropowych i dachowych
0
przedmiar =
~50x50 0.5*0.5*35
8.75
~50x90 0.5*0.9*2
0.90
~50x110 0.4*1.1"1
0.44
~60x260 0.6*2.6™1
1.56
fi24 3.14*0.12¥0.12*0.2*44
0.40
fi120 3.14*0.6*0.6*0.2*2
0.45
RAZEM 12.50 m2
~R -
1* Robocizna r-g 9.7500 0.00 0.00
0.78 r-g/m2
M -
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.0125 0.00 0.00
0.001 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0250 0.00 0.00
0.002 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3750 0.00 0.00
0.03 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
92|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z be- | m3
d.4.1/0203-08 tonu monolitycznego - analogia - uzupetnienie
O|analogia otworéw w stropach
przedmiar =
~50x50 0.5*0.5*35%0.3
2.63
~50x90 0.5*0.9*2*0.3 0.27
~50x110 0.4*1.1*1*0.3 0.13
~60x260 0.6*2.6"1*0.3 0.47
fi24 3.14*0.12*0.12*0.2*44*0.3 0.12
fi120 3.14*0.6*0.6*0.2*2*0.3 0.14
RAZEM 3.76 m3
R -
1* Robocizna r-g 23.9512 0.00 0.00
6.37 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 3.8352 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 7.8208 0.00 0.00
2.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Uzupetnienie stropu - istniejgce otwory w stropie SST-2.04

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4.11

45262300-4

Uzupetnienie stropu - klapy oddymiajgce SST-2.04

93
d.4.1

1*

-
-
»
5
-
-

8*

o*

10*

KNR 2-02
0210-04

POZ.B.4
POZ.B.5
POZ.B.6
POZ.B.16
POZ.B.17
POZ.W.2

POZ.W.12

Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 14 - z zastoso-
waniem pompy do betonu - konstrukcja ptatfor-
my - belki
przedmiar =
0.3*0.28*6.35*2

1.07
0.3*0.25*2.00*2

0.30
0.3*0.46*2.00*1

0.28
0.3*0.28*6.35*2

1.07
0.3*0.25*2.00*2

0.30
0.35*0.29*2.00*2

0.41
0.35*0.29*2.00*2

0.41
RAZEM 3.84 m3
R -
Robocizna
28.489 r-g/m3
M-
Beton zwykty C25/30 (B-30)
1.02 m3/m3
drewno okragte na stemple budowlane
0.027 m3/m3
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI
0.101 m3/m3
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.IlI
0.098 m3/m3
Gwozdzie budowlane okragte gote
5.5 kg/m3
materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)
~-S--
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
1.7061 m-g/m3
Samochdd dostaw.do 0.9t (1)
0.24 m-g/m3
Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)
0.08 m-g/m3

m3

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g

m-g

109.3978

3.9168
0.1037
0.3878
0.3763
21.1200

1.5000

6.5514
0.9216

0.3072

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94
d.4.1
1

1*

-
-
-
5
&

7*

8*

g*

KNR 2-02
0216-01

POZ.PS.2

POZ.PS.7

Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptas-
kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy
do betonu - ptyta zelbetowa 10cm
przedmiar =
1.44*1.0
1.44
1.44*2.70
3.89
RAZEM 5.33 m2
~R -
Robocizna
1.764373 r-g/m2
M -
Beton zwykty C25/30 (B-30)
0.082 m3/m2
drewno okragte na stemple budowlane
0.00203 m3/m?2
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111
0.00439 m3/m?2
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111
0.001 m3/m2
Gwozdzie budowlane okragte gote
0.274 kg/m?2
materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)
~S -
Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t
0.063967 m-g/m?2
Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0.0134 m-g/m2

m2

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

m-g
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9.4041

0.4371
0.0108
0.0234
0.0053
1.4604

1.5000

0.3409

0.0714

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0512 0.00 0.00
0.0096 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
95/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek | m2
d.4.1/0216-05 za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zasto-
1 sowaniem pompy do betonu - ptyta zelbetowa
10cm
Krotnos¢ = 2
przedmiar = poz.94 = 5.33 m2
~R -
1* Robocizna r-g 0.1010 0.00 0.00
0.009472*2=0.018944 r-g/m?2
M -
2* Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.1087 0.00 0.00
0.0102*2=0.0204 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0767 0.00 0.00
0.007191*2=0.014382 m-g/m?2
5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0107 0.00 0.00
0.001*2=0.002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Uzupetnienie stropu - klapy oddymiajgce SST-2.04

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
4.12|45262300-4 |Uzupetnienie stropu - winda SST-2.04
96|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.4.1]0210-04 nego obwodu do przekroju do 14 - z zastoso-
2 waniem pompy do betonu - konstrukcja ptatfor-
my - belki
przedmiar =
POZ.B.1 0.3*0.3"6.35*5
2.86
POZ.B.2 0.3*0.48*6.35*5
4.57
POZ.B.3 0.3*0.25*3.00*10
2.25
POZ.W.1 0.3*0.35*6.00*5
3.15
RAZEM 12.83 m3
R -
1* Robocizna r-g 365.5139 0.00 0.00
28.489 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 13.0866 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3464 0.00 0.00
0.027 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 1.2958 0.00 0.00
0.101 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III m3 1.2573 0.00 0.00
0.098 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 70.5650 0.00 0.00
5.5 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
8* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 21.8893 0.00 0.00
1.7061 m-g/m3
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.0792 0.00 0.00
0.24 m-g/m3
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 1.0264 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
97|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptas- | m2
d.4.1|0216-01 kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy
2 do betonu - ptyta zelbetowa 10cm
POZ.PS.1 przedmiar = 2.22*2.94*5
=32.63 m2
~R -
1* Robocizna r-g 57.5715 0.00 0.00
1.764373 r-g/m2
M -
2* Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 2.6757 0.00 0.00
0.082 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0662 0.00 0.00
0.00203 m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.1432 0.00 0.00
0.00439 m3/m?2
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0326 0.00 0.00
0.001 m3/m2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.9406 0.00 0.00
0.274 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.0872 0.00 0.00
0.063967 m-g/m?2
9* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.4372 0.00 0.00
0.0134 m-g/m2
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.3132 0.00 0.00
0.0096 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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98|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek | m2
d.4.1|0216-05 za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zasto-
2 sowaniem pompy do betonu - ptyta zelbetowa
10cm
Krotnos¢ = 2
przedmiar = poz.97 = 32.63 m2
R -
1* Robocizna r-g 0.6181 0.00 0.00
0.009472*2=0.018944 r-g/m2
M -
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.6657 0.00 0.00
0.0102*2=0.0204 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.4693 0.00 0.00
0.007191*2=0.014382 m-g/m?2
5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0653 0.00 0.00
0.001*2=0.002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Uzupetnienie stropu - winda SST-2.04

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.13|45262300-4 |Uzupetnienie stropu - wyrzutnie wentylacyjne SST-2.04
99|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.4.1]0210-04 nego obwodu do przekroju do 14 - z zastoso-
3 waniem pompy do betonu - belki
przedmiar =
POZ.B.14 (0.30*0.30%(0.35+5.65+0.18)*4)*1.5 3.34
POZ.B.15 (0.30*0.25%(0.30+1.00+0.30)*2)*1.5 0.36
POZ.W.10 (0.35*0.30*1.60*2)*1.5 0.50
POZ.W.11 (0.43*0.30*1.60*2)*1.5 0.62
RAZEM 4.82 m3
~R -
1* Robocizna r-g 137.3170 0.00 0.00
28.489 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 4.9164 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1301 0.00 0.00
0.027 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.4868 0.00 0.00
0.101 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.4724 0.00 0.00
0.098 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 26.5100 0.00 0.00
5.5 kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 8.2234 0.00 0.00
1.7061 m-g/m3
9* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.1568 0.00 0.00
0.24 m-g/m3
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.3856 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
100|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptas- | m2
d.4.1|0216-01 kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy
3 do betonu - ptyta zelbetowa 10cm
POZ.PS.6 przedmiar = (1.004.15*2)*1.5 = 12.45 m2
~R -
1* Robocizna r-g 21.9664 0.00 0.00
1.764373 r-g/m2
M -
2* Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1.0209 0.00 0.00
0.082 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0253 0.00 0.00
0.00203 m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.0547 0.00 0.00
0.00439 m3/m?2
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0125 0.00 0.00
0.001 m3/m2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.4113 0.00 0.00
0.274 kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.7964 0.00 0.00
0.063967 m-g/m?2
9* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1668 0.00 0.00
0.0134 m-g/m2
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.1195 0.00 0.00
0.0096 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
101|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek | m2
d.4.1/0216-05 za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zasto-
3 sowaniem pompy do betonu - ptyta zelbetowa
10cm
Krotnos¢ = 2
POZ.PS.6 przedmiar = (1.00%4.15*2)*1.5 = 12.45 m2
~R -
1* Robocizna r-g 0.2359 0.00 0.00
0.009472*2=0.018944 r-g/m?2
M -
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2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.2540 0.00 0.00
0.0102*2=0.0204 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1791 0.00 0.00
0.007191*2=0.014382 m-g/m?2
5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0249 0.00 0.00
0.001*2=0.002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Uzupetnienie stropu - wyrzutnie wentylacyjne SST-2.04

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.14|45262300-4 |Uzupetnienie stropu - przejscia pod pozostate instalacyjne SST-2.04
102|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbeto- | m2
d.4.1/0201-06 wej ptyt stropowych i dachowych
4 przedmiar = 0.90*0.20*4 = 0.72 m2
~R -
1* Robocizna r-g 0.5616 0.00 0.00
0.78 r-g/m2
M -
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0.0007 0.00 0.00
0.001 m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0014 0.00 0.00
0.002 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0216 0.00 0.00
0.03 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
103|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z be- | m3
d.4.1/0203-08 tonu monolitycznego - analogia - uzupetnienie
4 otworéw w stropach
przedmiar = 0.90*0.20*0.30*4 = 0.22 m3
R -
1* Robocizna r-g 1.4014 0.00 0.00
6.37 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.2244 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 -
4* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.4576 0.00 0.00
2.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Uzupetnienie stro|

u - przej$cia pod pozostate instalacyjne SST-2.04

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.15|45262300-4 |Uzupetnienie stropu - szacht technologiczny SST-2.04
104 |KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.4.1]0210-04 nego obwodu do przekroju do 14 - z zastoso-
5 waniem pompy do betonu - belki
przedmiar =
B.18 6.35"0.32*5 10.16
B.19 6.35*0.59*5 18.73
B.20 2.0*0.25*5 2.50
B.21 0.15*0.29*5 0.22
W.13 0.3*0.175*4.0*5 1.05
RAZEM 32.66 m3
R -
1* Robocizna r-g | 930.4507 0.00 0.00
28.489 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 33.3132 0.00 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.8818 0.00 0.00
0.027 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 3.2987 0.00 0.00
0.101 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.IlI m3 3.2007 0.00 0.00
0.098 m3/m3
6 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 179.6300 0.00 0.00
5.5 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
8* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 55.7212 0.00 0.00
1.7061 m-g/m3
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7.8384 0.00 0.00
0.24 m-g/m3
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 2.6128 0.00 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
105|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptas- | m2
d.4.1|0216-01 kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy
5 do betonu - ptyta zelbetowa 10cm
PS.8 przedmiar =2.0*2.0 = 4.00 m2
R -
1* Robocizna r-g 7.0575 0.00 0.00
1.764373 r-g/m2
M-
2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.3280 0.00 0.00
0.082 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0081 0.00 0.00
0.00203 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0.0176 0.00 0.00
0.00439 m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1lI m3 0.0040 0.00 0.00
0.001 m3/m2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0960 0.00 0.00
0.274 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
8* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2559 0.00 0.00
0.063967 m-g/m?2
9* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0536 0.00 0.00
0.0134 m-g/m2
10* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0384 0.00 0.00
0.0096 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
106 |KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek | m2
d.4.1|0216-05 za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zasto-
5 sowaniem pompy do betonu - ptyta zelbetowa
10cm
Krotnos¢ = 2
PS.8 przedmiar =2.0*2.0 = 4.00 m2
R -
1* Robocizna r-g 0.0758 0.00 0.00
0.009472*2=0.018944 r-g/m2
M-
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2" Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 0.0816 0.00 0.00
0.0102*2=0.0204 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0575 0.00 0.00
0.007191*2=0.014382 m-g/m?2
5* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.0080 0.00 0.00
0.001*2=0.002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

PODSUMOWANIE

Uzupetnienie stropu - szacht technologiczny SST-2.04

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

BETON KONSTRUKCYJNY SST-2.04

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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5/45262310-7 |ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH SST-2.05
5.1|45262310-7 |tawy i Sciany fundamentowe - zbrojenie SST-2.05
107|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.5.1/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane - o $red-
nicy do 7 mm - 6mm
przedmiar =
tawy i Sciany
zelbetowe
prety fi 6 105.7/1000
0.11
RAZEM 105.7/1000
=011t
~R -
1* Robocizna r-g 4.7168 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M -
2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 110.0000 0.00 0.00
1000 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.4730 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.6380 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.5280 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0880 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1760 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
108|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.5.1/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane - 8, 10,
12, 14mm
przedmiar =
tawy i Sciany
zelbetowe
fi 10 2153.8/1000
2.15
fi12 181.8/1000
0.18
RAZEM 233t
R -
1* Robocizna r-g 99.9104 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm kg | 2376.6000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Pros$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 10.0190 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 13.5140 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 11.1840 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.8640 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.7280 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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tawy i $ciany fundamentowe - zbrojenie SST-2.05

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.2|45262310-7 |Konstrukcja windy - zbrojenie SST-2.05
109|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow | kg
d.5.2|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane - o sred-
analogia nicy do 7 mm - 6mm - analogia - w kg
przedmiar = 1.0
=1.00 kg
~R -
1* Robocizna r-g 0.0429 0.00 0.00
0.04288 r-g/kg
2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 1.0000 0.00 0.00
1 kg/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.0043 0.00 0.00
0.0043 m-g/kg
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.0058 0.00 0.00
0.0058 m-g/kg
6 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.0048 0.00 0.00
0.0048 m-g/kg
7 Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0008 0.00 0.00
0.0008 m-g/kg
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0016 0.00 0.00
0.0016 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
110|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.5.2|/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane - 8, 10,
12, 14mm
fi 14, winda  |przedmiar = 666.1/1000
=0.67t
R -
1* Robocizna r-g 28.7296 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm kg 683.4000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Pros$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 2.8810 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 3.8860 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 3.2160 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5360 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.0720 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Konstrukcja windy - zbrojenie SST-2.05
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.3|45262310-7 |Ramy zelbetowe przy wejsciach B i D - zbrojenie SST-2.05
111|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.3|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane - o sred-
nicy do 7. mm - 6mm
przedmiar =
fi6, rama R1 |37.2/1000
0.04
fi6, rama R3 |37.2/1000
0.04
RAZEM 0.08t
~R -
1* Robocizna r-g 3.4304 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M -
2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 80.0000 0.00 0.00
1000 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.3440 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.4640 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.3840 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0640 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1280 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
112|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.5.3/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane - 8, 10,
12, 14mm
przedmiar =
fi10, rama R1 |66.5/1000
0.07
fi12, rama R1 |20.6/1000
0.02
fi10, rama R3 |66.5/1000
0.07
fi12, rama R3 |20.6/1000
0.02
RAZEM 0.18
R -
1* Robocizna r-g 7.7184 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm kg 183.6000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Pros$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.7740 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 1.0440 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0.8640 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1440 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2880 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-61-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr

seryjny: 15388 Uzytkownik: UM




Koszt $lepy nr 2 -ogdinobudowlany - poprawa 12.08.2020 PODSUMOWANIE

Ramy zelbetowe przy wejsciach B i D - zbrojenie SST-2.05

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
5.4|45262310-7 |Nadproza zelbetowe - zbrojenie SST-2.05
113|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.4|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane - o sred-
nicy do 7. mm - 6mm
przedmiar =
fie
poz. N.3,6,7,8|7.4/1000 0.01
RAZEM 7.4/1000 = 0.01 t
R -
1* Robocizna r-g 0.4288 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 10.0000 0.00 0.00
1000 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Pros$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.0430 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.0580 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0.0480 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0080 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0160 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
114|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.4|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane - 8, 10,
12, 14mm
przedmiar =
fi12
poz. N.3,6,7,8|33.3/1000 0.03
RAZEM 33.3/1000 = 0.03 t
R -
1* Robocizna r-g 1.2864 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm kg 30.6000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Pros$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.1290 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.1740 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0.1440 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0240 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0480 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Nadproza zelbetowe - zbrojenie SST-2.05

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
5.5/45262310-7 |Poduszki betonowe - zbrojenie SST-2.05
115/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.5.5{1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowg - analogia -
analogia siatka zgrzewana fi 6mm, oczko 50x50mm
zbrojenie siat- |przedmiar = 0.65%0.2*2
ka =0.26 m2
~R -
1* Robocizna r-g 0.0192 0.00 0.00
0.074 r-g/m2
M -
2* siatka zgrzewana fi 6mm, oczko 15x15mm m2 0.2652 0.00 0.00
1.02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0003 0.00 0.00
0.0011 m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0004 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Poduszki betonowe - zbrojenie SST-2.05

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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5.6/45262310-7 |Schody wewnetrzne - zbrojenie SST-2.05
116|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.6|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane - 8, 10,
12, 14mm
sch 1,2 przedmiar =47/1000 = 0.05t
R -
1* Robocizna r-g 2.1440 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm kg 51.0000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.2150 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.2900 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0.2400 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0400 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0800 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Schody wewnetrzne - zbrojenie SST-2.05
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.7|45262310-7 |Uzupetnienie stropu - istniejace otwory w stropie - zbrojenie SST-2.05
117|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.7|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane o $redni-
cy 8-14 mm
przedmiar =
~50x50 3.16*35/1000
0.11
~50x90 4.35*2/1000
0.01
~40x110 5.53*1/1000
0.01
~60x260 16.10*1/1000
0.02
RAZEM 0.15t
~R -
1* Robocizna r-g 6.4320 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M -
2* Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm kg 153.0000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.6450 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.8700 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.7200 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1200 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2400 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
118 Wykonanie otworéw i osadzenie pretdw na zy- | szt.
d.5.7|kalk. wtasna |wicy epoksydowej
przedmiar =
~50x50 35*16
560.00
~50x90 2*20 40.00
~40x110 1*24 24.00
~60x260 1*52 52.00
RAZEM 676.00 szt.
M -
1* Wykonanie otworéw i osadzenie pretéw na zy- | szt.| 676.0000 0.00 0.00
wicy epoksydowej
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Uzupetnienie stropu - istniejgce otwory w stropie - zbrojenie SST-2.05

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.8|45262310-7 |Uzupetnienie stropu - klapy oddymiajace - zbrojenie SST-2.05
119|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.8{0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane - o sred-
nicy do 7. mm - 6mm
fie przedmiar = (53.1+51.9)/1000
=011t
~R -
1* Robocizna r-g 4.7168 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M -
2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 110.0000 0.00 0.00
1000 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.4730 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.6380 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.5280 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0880 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1760 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
120|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.5.8/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane - 8, 10,
12, 14mm
przedmiar =
fi8 (12.6+33.1)/1000
0.05
fi12 (95.6+80.6)/1000
0.18
RAZEM 0.23t
R -
1* Robocizna r-g 9.8624 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm kg 234.6000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Pros$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.9890 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 1.3340 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 1.1040 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1840 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3680 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
121|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.8{0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane ponad
16mm
fi16 przedmiar = (93.3+99.6)/1000
=0.19t
~R -
1* Robocizna r-g 8.1472 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M -
2* Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm kg 193.8000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.8170 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 1.1020 0.00 0.00
5.8 m-g/t
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6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 0.9120 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1520 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3040 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

PODSUMOWANIE
Uzupetnienie stropu - klapy oddymiajgce - zbrojenie SST-2.05

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5.9|45262310-7 |Uzupetnienie stropu - winda - zbrojenie SST-2.05
122|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.9|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane - o sred-
nicy do 7. mm - 6mm
fi6 przedmiar = 359.1/1000
=036t
~R -
1* Robocizna r-g 15.4368 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M -
2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 360.0000 0.00 0.00
1000 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 1.5480 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 2.0880 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6 Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 1.7280 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2880 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5760 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
123|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.5.9/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane - 8, 10,
12, 14mm
przedmiar =
fi8 252.0/1000
0.25
fi12 534.7/1000
0.53
RAZEM 0.78 t
R -
1* Robocizna r-g 33.4464 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm kg 795.6000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Pros$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 3.3540 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 4.5240 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 3.7440 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.6240 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.2480 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
124|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.9|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane ponad
16mm
fi16 przedmiar = 556.2/1000
=0.56t
~R -
1* Robocizna r-g 24.0128 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M -
2* Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm kg 571.2000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 2.4080 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 3.2480 0.00 0.00
5.8 m-g/t
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6* Gietarka do pretéw do fi 40mm m-g 2.6880 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.4480 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.8960 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

PODSUMOWANIE

Uzupetnienie stropu - winda - zbrojenie SST-2.05

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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5.10(45262310-7 |Uzupetnienie stropu - wyrzutnie wentylacyjne - zbrojenie SST-2.05
125|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.1|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane - o sred-
0 nicy do 7. mm - 6mm
przedmiar = 104.3/1000*1.5=0.16t
R -
1* Robocizna r-g 6.8608 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 160.0000 0.00 0.00
1000 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.6880 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.9280 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0.7680 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1280 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2560 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
126|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.1|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane - 8, 10,
0 12, 14mm
przedmiar =230.1/1000*1.5=0.35t
R -
1* Robocizna r-g 15.0080 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm kg 357.0000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Pros$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 1.5050 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 2.0300 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 1.6800 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2800 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5600 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
127|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.1|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane ponad
0 16mm
przedmiar = 157.5/1000*1.5=0.24 t
R -
1* Robocizna r-g 10.2912 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm kg 244.8000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Pros$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 1.0320 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 1.3920 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 1.1520 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1920 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3840 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Uzupetnienie stropu - wyrzutnie wentylacyjne - zbrojenie SST-2.05

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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5.11]|45262310-7 |Uzupetnienie stropu - przejscia pod pozostale instalacyjne - zbrojenie SST-2.05
128|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow | kg
d.5.1|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane - o sred-
1|analogia nicy do 7 mm - 6mm - analogia - w kg
przedmiar = 3.4 kg
R -
1* Robocizna r-g 0.1458 0.00 0.00
0.04288 r-g/kg
M-
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 3.4000 0.00 0.00
1 kg’kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.0146 0.00 0.00
0.0043 m-g/kg
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.0197 0.00 0.00
0.0058 m-g/kg
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0.0163 0.00 0.00
0.0048 m-g/kg
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0027 0.00 0.00
0.0008 m-g/kg
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0054 0.00 0.00
0.0016 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
129|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.1|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane - 8, 10,
1 12, 14mm
przedmiar = 17.8/1000 = 0.02 t
R -
1* Robocizna r-g 0.8576 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm kg 20.4000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Pros$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.0860 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0.1160 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 0.0960 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0160 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0320 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
Uzupetnienie stropu - przej$cia pod pozostate instalacyjne - zbrojenie SST-2.05

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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5.12|45262310-7 |Uzupetnienie stropu - szacht technologiczny - zbrojenie SST-2.05
130|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.1|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane - o sred-
2 nicy do 7. mm - 6mm
przedmiar = 1202/1000 =1.20 t
R -
1* Robocizna r-g 51.4560 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg | 1200.0000 0.00 0.00
1000 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 5.1600 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 6.9600 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 5.7600 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.9600 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.9200 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
131|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.1|0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane - 8, 10,
2 12, 14mm
przedmiar = (320.0+508.0)/1000 = 0.83 t
R -
1* Robocizna r-g 35.5904 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm kg 846.6000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Pros$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 3.5690 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 4.8140 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 3.9840 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.6640 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.3280 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
132|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5.1|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane ponad
2 16mm
przedmiar = (224.0+192.0)/1000 = 0.42 t
R -
1* Robocizna r-g 18.0096 0.00 0.00
42.88 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm kg 428.4000 0.00 0.00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Pros$ciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 1.8060 0.00 0.00
4.3 m-g/t
5* Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 2.4360 0.00 0.00
5.8 m-g/t
6* Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 2.0160 0.00 0.00
4.8 m-g/t
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3360 0.00 0.00
0.8 m-g/t
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6720 0.00 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Uzupetnienie stropu - szacht technologiczny - zbrojenie SST-2.05

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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5.13|45262310-7 |Posadzki - zbrojenie - zbrojenie SST-2.05
133|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.5.1{1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowg - siatka zgrze-
3 wana fi 4mm, oczko 10x10cm
przedmiar =
grdcmna1i |3.5+6.3+15.2+15.2+6.90+3.5+6.2+15.2+15.2+
3 pietrze 6.85
(pom. 1/8-1/ 94.05
12, pom. 3/7-
3/11)
gr 6cm na 6.8+7.4+5.7+15.25+15.25
parterze 50.40
(pom. 0/5, 0/
6, 0/7, 0/9,
0/10)
RAZEM 144.45 m2
~R -
1* Robocizna r-g 10.6893 0.00 0.00
0.074 r-g/m2
M -
2* siatka zgrzewana fi 4mm, oczko 10x10mm m2 147.3390 0.00 0.00
1.02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1589 0.00 0.00
0.0011 m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2456 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
134|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m?2
d.5.1/1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowa - siatka zgrze-
3 wana fi 6mm, oczko 15x15cm
przedmiar =
podktad beto-
nowy na grun-
ciegr 10 cm
pom. 0/14 5.8*1.4
8.12
pom. 0/13 5.9*5.65
33.34
pom. 0/9i0/ |11.25*3.15
10 35.44
pom. 0/8 11.22.5
28.00
pom. 0/11 5.9*5.65
33.34
pom. 0/12i 0/ |5.85*5.55
15 32.47
pom. 0/3 2.8*6.00
16.80
pom. 0/2, 0/5, |11.2*4.7
0/6, 0/7 52.64
pom. 0/1 (3.16.35+19.3%9.55+11.2%1.65+3.1%6.35)
242.17
pom. 0/4 2.8*6.00
16.80
posadzka
przemystowa
gr 8cm
parter- pom. |240.8+22.9+16.25+16.25+34.50+34.5+16.75
0/1-0/4, 381.95
pom.0/11,0/
13,0/15
pietro 1 - 27.65+50.65+33.55+33.20+34.10+27.65+17.05
pom. 1/3-1/7, 223.85
pom.0/13,0/
15
pietro 2 - 266.9+17.8
pom.2/1i2/4 284.70
pietro 3 - 27.7+50.65+33.50+68.0+27.65+17.05
pom. 3/3-3/6, 224.55
pom. 3/12,3/
14
- 76 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM




Koszt $lepy nr 2 -ogo

Inobudowlany - poprawa 12.08.2020

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
pietro 4 - 266.9
pom. 4/1 266.90
RAZEM 1881.07 m2
~R -
1* Robocizna r-g 139.1992 0.00 0.00
0.074 r-g/m2
M -
2* siatka zgrzewana fi 6mm, oczko 15x15mm m2 | 1918.6914 0.00 0.00
1.02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.0692 0.00 0.00
0.0011 m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.1978 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
135|Kalk. wiasna |Zakup, dostarczenie i montaz zbrojenia z wio- | m3
d.5.1|nr 12 kien polimerowych 1,5kg/m3
3
przedmiar =
posadzka
przemystowa
gr 8cm
parter- pom. ((240.8+22.9+16.25+16.25+34.50+34.5+16.75)"
0/1-0/4, 0.08
pom.0/11,0/
13,0/15 30.56
pietro 1 - (27.65+50.65+33.55+33.20+34.10+27.65+
pom. 1/3-1/7, |17.05)*0.08
pom.0/13,0/ 17.91
15
pietro 2 - (266.9+17.8)*0.08
pom.2/1i2/4 22.78
pietro 3 - (27.7+50.65+33.50+68.0+27.65+17.05)*0.08
pom. 3/3-3/6, 17.96
pom. 3/12,3/
14
pietro 4 - 266.9*0.08
pom. 4/1 21.35
RAZEM 110.56 m3
M-
1* Zakup, dostarczenie i montaz zbrojenia z wié- | kg 165.8400 0.00 0.00
kien polimerowych 1,5kg/m3
1.5 kg/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Posadzki - zbrojenie - zbrojenie SST-2.05

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH SST-2.05
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6/45262400-5 |KONSTRUKCJE METALOWE SST-2.06
6.1/45262400-5 |Daszki nad wejsciami SST-2.06
136|Kalk. wtasna |Zakup, dostarczenie i montaz daszku stalowo- | szt.
d.6.1|nr 13 szklanego o wym. 124x520cm, ze stali ocynko-
wanej, malowanej proszkowo na kolor czarny,
szkto bezpieczne, przezierne gr.10mm
daszek przy |przedmiar =1 szt.
wejsciu B
M-
1* Zakup, dostarczenie i montaz daszku stalowo- | szt. 1.0000 0.00 0.00
szklanego o wym. 124x520cm, ze stali ocynko-
wanej, malowanej proszkowo na kolor czarny,
szkto bezpieczne, przezierne gr.10mm
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
137|Kalk. wtasna |Zakup, dostarczenie i montaz daszku stalowo- | szt.
d.6.1|nr 14 szklanego o wym. 124x280cm, ze stali ocynko-
wanej, malowanej proszkowo na kolor czarny,
szkto bezpieczne, przezierne gr.10mm
daszek przy |przedmiar = 1 szt.
wejsciu D
M -
1* Zakup, dostarczenie i montaz daszku stalowo- | szt. 1.0000 0.00 0.00
szklanego o wym. 124x280cm, ze stali ocynko-
wanej, malowanej proszkowo na kolor czarny,
szkto bezpieczne, przezierne gr.10mm
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Daszki nad wejsciami SST-2.06
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6.2/45262400-5 |Nadproza stalowe SST-2.06
138|Kalk. wiasna |Zakup elementéw stalowych nadprozy kg
d.6.2|nr 15
Poz.ns.1+ przedmiar = 27.0+27.0
poz.ns.3 =54.00 kg
M -
1* Zakup elementéw stalowych nadprozy kg 54.0000 0.00 0.00
1 kg’kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
139|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie| t
d.6.2|0208-05 elementu do 250 kg - analogia - montaz nad-
analogia prozy
Poz.ns.1+ przedmiar = (27.0+27.0)/1000
poz.ns.3 =0.05t
~R -
1* Robocizna r-g 3.3922 0.00 0.00
71.04*0.955=67.8432 r-g/t
~-S--
2* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.0550 0.00 0.00
1.1 m-g/t
3* Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0.0950 0.00 0.00
1.9 m-g/t
4* Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 0.0950 0.00 0.00
1.9 m-g/t
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0.9550 0.00 0.00
19.1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
140|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigeto-ciggnionej na stop- m
d.6.2|0703-03 kach belek - analogia - zabezpieczenie belek
stalowych
Poz.ns.1+ przedmiar = 1.42+1.46
poz.ns.3 =2.88m
~R -
1* Robocizna r-g 0.3168 0.00 0.00
0.11 r-g/m
M -
2* Siatka cieto-ciggniona 10x10mm, fi 0,8-0,9 mm| m?2 2.0160 0.00 0.00
0.70 m2/m
3* Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 0.0864 0.00 0.00
0.03 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Nadproza stalowe SST-2.06
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6.3/45262400-5 |Stalowa konstrukcja windy SST-2.06
141|Kalk. witasna |Zakup elementéw konstrukcji stalowej windy kg
d.6.3|nr 16 przedmiar = 9796
=9796.00 kg
M-
1* Zakup elementéw konstrukcji stalowej windy kg | 9796.0000 0.00 0.00
1 kg’kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
142|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie| t
d.6.3/0208-05 elementu do 250 kg - analogia - montaz stalo-
analogia wej konstrukcji windy
przedmiar = 9796.0/1000
=980t
R -
1* Robocizna r-g | 664.8634 0.00 0.00
71.04*0.955=67.8432 r-g/t
~S--
2 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 10.7800 0.00 0.00
1.1 m-g/t
3* Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 18.6200 0.00 0.00
1.9 m-g/t
4* Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 18.6200 0.00 0.00
1.9 m-g/t
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g| 187.1800 0.00 0.00
19.1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
143|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.3/0204-01 chlorokauczukowymi konstrukcji petnoscien-
analogia nych - analogia - zabezpieczenie antykorozyjne
elementéw stalowych windy
przedmiar =211.5
=211.50 m2
~R -
1* Robocizna r-g 29.5043 0.00 0.00
0.1395 r-g/m2
M -
2* farba chlorokauczukowa do gruntowania ogél- |dm3 28.3410 0.00 0.00
nego stosowania
0.134 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 2.2673 0.00 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9 %(od M)
~S -
5* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.1692 0.00 0.00
0.0008 m-g/m2
6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.1692 0.00 0.00
0.0008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
144|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczuko- | m2
d.6.3/0213-02 wymi konstrukgcji kratowych - analogia - malo-
analogia wanie stalowej konstrukcji szybu windowego na
kolor czarny
przedmiar = poz.143 =211.50 m2
R -
1* Robocizna r-g 28.7006 0.00 0.00
0.1357 r-g/m2
M-
2 Emalia chlorokauczuk. og. stos.-czarna dm3 29.1870 0.00 0.00
0.138 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 2.3350 0.00 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01104 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9 %(od M)
~S -
5* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0846 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
6 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0846 0.00 0.00

0.0004 m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Stalowa konstrukcja windy SST-2.06
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-81-
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6.4/45262400-5 |Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne SST-2.06
145|Kalk. wiasna |Zakup elementéw konstrukcji wsporczej pod kg
d.6.4|nr 17 centrale wentylacyjne
przedmiar = 1516.00 kg
M-
1* Zakup elementow konstrukcji wsporczej pod kg | 1516.0000 0.00 0.00
centrale wentylacyjne
1 kg’kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
146|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie| t
d.6.4|0208-05 elementu do 250 kg - analogia - montaz kons-
analogia trukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne
przedmiar = 1.52t
R -
1* Robocizna r-g 103.1217 0.00 0.00
71.04*0.955=67.8432 r-g/t
~S--
2 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.6720 0.00 0.00
1.1 m-g/t
3* Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 2.8880 0.00 0.00
1.9 m-g/t
4* Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 2.8880 0.00 0.00
1.9 m-g/t
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 29.0320 0.00 0.00
19.1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
147|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.4|0204-01 chlorokauczukowymi konstrukcji petnoscien-
analogia nych - analogia - zabezpieczenie antykorozyjne
elementéw stalowych konstrukcji wsporczej
przedmiar = 48.8 m2
R -
1* Robocizna r-g 6.8076 0.00 0.00
0.1395 r-g/m2
M-
2 farba chlorokauczukowa do gruntowania ogél- |dm3 6.5392 0.00 0.00
nego stosowania
0.134 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dm3 0.5231 0.00 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9 %(od M)
~-S--
5* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0390 0.00 0.00
0.0008 m-g/m?2
6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0390 0.00 0.00
0.0008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
148|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczuko- | m2
d.6.4|0213-02 wymi konstrukgji kratowych - analogia - malo-
analogia wanie stalowej konstrukcji wsporczej na kolor
czarny
przedmiar = 48.8 m2
~R -
1* Robocizna r-g 6.6222 0.00 0.00
0.1357 r-g/m2
M -
2* Lakier asfaltowy og. stos.-czarny dm3 6.7344 0.00 0.00
0.138 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dm3 0.5388 0.00 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01104 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9 %(od M)
-8 -
5* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0195 0.00 0.00
0.0004 m-g/m?2
6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0195 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
-82-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM




Koszt $lepy nr 2 -ogéinobudowlany - poprawa 12.08.2020

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne SST-2.06

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-83-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M
jedn.
6.5/45262400-5 |Balustrady wewnetrzne SST-2.06
149|Kalk. wiasna |Zakup i dostarczenie balustrad stalowych kg
d.6.5|nr 18
przedmiar =
kl. schod. B (290.44
290.44
kl. schod. D |214
214.00
RAZEM 504.44 kg
M -
1* Zakup i dostarczenie balustrad stalowych kg 504.4400 0.00 0.00
1 kg’kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
150|Kalk. wiasna |Cynkowanie ogniowe stalowych elementéw ba- | kg
d.6.5|nr 19 lustrad pochylni i schodow
przedmiar =
kl. schod. B (290.44
290.44
kl. schod. D |214
214.00
RAZEM 504.44 kg
M -
1* Cynkowanie ogniowe stalowych elementéw ba-| kg 504.4400 0.00 0.00
lustrad
1 ka/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
151|Kalk. wtasna |Malowanie proszkowe stali na kolor czarny m2
d.6.5|nr 20
przedmiar =
kl. schod. B |0.05%4%(5.0*1+4.0*4+4.0*5+1.11*5+1.12"4+
4.8*1+3.75*4+3.75*5+1.1*2+1.19*2)
18.83
kl. schod. D |0.05*4%(4.0*3+4.0*4+1.11*4+1.12*4+3.75*3+
3.75*4+1.4*1+4.1*1)
13.73
RAZEM 32.56 m2
M-
1* Malowanie proszkowe stali m2 32.5600 0.00 0.00
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
152|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przy- | m
d.6.5{1207-01 mocowane do policzkéw $rubami lub spawane
analogia - analogia - montaz balustrad stalowych
przedmiar =
kl. schod. B [5.0*1+4.0*4+4.0*5+1.11*5+1.12*4+4.8*1+3.75*
4+43.75*5+1.1*2+1.19*2
94.16
kl. schod. D |4.0*3+4.0%4+1.11*4+1.12*4+3.75*3+3.75"4+
1.4*1+4.1*1
68.67
RAZEM 162.83 m
~R -
1* Robocizna r-g 297.9789 0.00 0.00
1.83 r-g/m
M -
2* Elektrody do spaw.- fi 2,5mm, dt. 350mm 100 9.7698 0.00 0.00
0.06 [100 szt.}/m szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.6283 0.00 0.00
0.01 m-g/m
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 73.2735 0.00 0.00
0.45 m-g/m
6 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.6283 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-84 -
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Balustrady wewnetrzne SST-2.06

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6.6/45262400-5 |Montaz stopnia przy wyjsciu na dach SST-2.06
153|Kalk. wtasna |Zakup, dostarczenie i montaz systemowego szt
d.6.6|nr 21 stopnia wlazowego
przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup, dostarczenie i montaz systemowego szt 1.0000 0.00 0.00
stopnia wlazowego
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Montaz stopnia przy wyj$ciu na dach SST-2.06

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

- 86 -
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6.7/45262400-5 |Konstrukcja pod mocowanie fasad szklanych na halach wystawowych SST-2.06
154 |Kalk. wiasna |Zakup elementéw konstrukcji pod mocowanie | kg
d.6.7|nr 21 fasad szklanych
przedmiar = 3115
=3115.00 kg
M -
1* Zakup elementéw konstrukcji pod mocowanie | kg | 3115.0000 0.00 0.00
fasad szklanych
1 kg’kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
155|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie| t
d.6.7/0208-05 elementu do 250 kg - analogia - montaz kons-
analogia trukcji pod mocowanie fasad szklanych
przedmiar = 3115.0/1000
=3.12t
R -
1* Robocizna r-g | 211.6708 0.00 0.00
71.04*0.955=67.8432 r-g/t
~S--
2 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3.4320 0.00 0.00
1.1 m-g/t
3* Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 5.9280 0.00 0.00
1.9 m-g/t
4* Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 5.9280 0.00 0.00
1.9 m-g/t
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 59.5920 0.00 0.00
19.1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
156|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.7|0204-01 chlorokauczukowymi konstrukcji petnoscien-
nych
przedmiar = 69.3
=69.30 m2
R -
1* Robocizna r-g 9.6674 0.00 0.00
0.1395 r-g/m2
M-
2 farba chlorokauczukowa do gruntowania ogél- |dm3 9.2862 0.00 0.00
nego stosowania
0.134 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dm3 0.7429 0.00 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9 %(od M)
~-S--
5* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0554 0.00 0.00
0.0008 m-g/m?2
6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0554 0.00 0.00
0.0008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
157|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczuko- | m2
d.6.7|0213-02 wymi konstrukgji kratowych - kolor czarny
przedmiar = 69.3
=69.30 m2
R -
1* Robocizna r-g 9.4040 0.00 0.00
0.1357 r-g/m2
M-
2 Lakier asfaltowy og. stos.-czarny dm3 9.5634 0.00 0.00
0.138 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.7651 0.00 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01104 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9 %(od M)
~S -
5* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0277 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
6 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0277 0.00 0.00

0.0004 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

PODSUMOWANIE

Konstrukcja pod mocowanie fasad szklanych na halach wystawowych SST-2.06

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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6.8/45262400-5 |Stalowe scianki azurowe SST-2.06
158|Kalk. wtasna |Zakup i dostarczenie stalowych elementow kg
d.6.8|nr 22 Scianek azurowych
przedmiar =
przy kasach [209.48+214.42
423.90
przy szatni 158.34
158.34
RAZEM 582.24 kg
M -
1* Zakup i dostarczenie stalowych elementéw kg 582.2400 0.00 0.00
Scianek
1 ka/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
159|Kalk. wtasna |Cynkowanie ogniowe stalowych elementéw kg
d.6.8|nr 23 $cianek azurowych
przedmiar =
przy kasach |209.48+214.42
423.90
przy szatni 158.34
158.34
RAZEM 582.24 kg
M-
1* Cynkowanie ogniowe stalowych elementéw kg 582.2400 0.00 0.00
Scianek
1 kg’kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
160|Kalk. wiasna |Malowanie proszkowe stali na kolor czarny m2
d.6.8|nr 24
przedmiar =
przy kasach |10.89*3.40*2
74.05
przy szatni 2.16*3.4*2
14.69
RAZEM 88.74 m2
M -
1* Malowanie proszkowe stali m2 88.7400 0.00 0.00
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
161|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przy- | m
d.6.8{1207-01 mocowane do policzkéw srubami lub spawane
analogia - analogia - montaz stalowych $cianek
przedmiar =
przy kasach |10.89
10.89
przy szatni 2.16
2.16
RAZEM 13.05 m
~R -
1* Robocizna r-g 23.8815 0.00 0.00
1.83 r-g/m
M -
2* Elektrody do spaw.- fi 2,5mm, dt. 350mm 100 0.7830 0.00 0.00
0.06 [100 szt.}/m szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1305 0.00 0.00
0.01 m-g/m
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 5.8725 0.00 0.00
0.45 m-g/m
6 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1305 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-89 -
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Stalowe $cianki azurowe SST-2.06

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6.9/45262400-5 |Konstrukcja wsporcza pod agregaty chtodnicze SST-2.06
162|Kalk. wiasna |Zakup elementéw konstrukcji wsporczej pod kg
d.6.9|nr 25 agregaty chtodnicze
przedmiar = 285.00 kg
M-
1* Zakup elementow konstrukcji wsporczej pod kg 285.0000 0.00 0.00
agregaty chtodnicze
1 kg’kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
163|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie| t
d.6.9/0208-05 elementu do 250 kg - analogia - montaz kons-
analogia trukcji wsporczej pod agregaty chtodnicze
przedmiar =0.29 t
R -
1* Robocizna r-g 19.6745 0.00 0.00
71.04*0.955=67.8432 r-g/t
~S--
2 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.3190 0.00 0.00
1.1 m-g/t
3* Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 0.5510 0.00 0.00
1.9 m-g/t
4* Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 0.5510 0.00 0.00
1.9 m-g/t
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 5.5390 0.00 0.00
19.1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
164|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6.9/0204-01 chlorokauczukowymi konstrukcji petnoscien-
nych
przedmiar = 7.60 m2
~R -
1* Robocizna r-g 1.0602 0.00 0.00
0.1395 r-g/m2
M -
2* farba chlorokauczukowa do gruntowania ogél- |dm3 1.0184 0.00 0.00
nego stosowania
0.134 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.0815 0.00 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9 %(od M)
~S -
5* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0061 0.00 0.00
0.0008 m-g/m2
6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0061 0.00 0.00
0.0008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
165|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczuko- | m2
d.6.9/0213-02 wymi konstrukgcji kratowych - kolor czarny
przedmiar = 7.60 m2
R -
1* Robocizna r-g 1.0313 0.00 0.00
0.1357 r-g/m2
M-
2 Emalia chlorokauczuk. og. stos.-czarna dm3 1.0488 0.00 0.00
0.138 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.0839 0.00 0.00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01104 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9 %(od M)
~S -
5* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0030 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
6 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0030 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-91 -
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

Konstrukcja wsporcza pod agregaty chtodnicze SST-2.06

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

KONSTRUKCJE METALOWE SST-2.06

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
jedn.
7|45262520-2 |ROBOTY MUROWE SST-2.07
7.1/45262520-2 |Sciany z betonu komérkowego SST-2.07
166|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.7.1/0116-01 bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24
analogia cm - analogia - $ciany z bloczkéw z betonu ko-
moérkowego odmiany 400kg/m3 gr.24cm na za-
prawie cementowe;j
przedmiar =
$ciany klatki |(5.65+5.50+5.65)*19.80
schodowej B 332.64
$ciany klatki |(5.65+5.50+5.65+2.60)*15.7
schodowej D 304.58
RAZEM 637.22 m2
R -
1* Robocizna r-g 713.6864 0.00 0.00
1.12 r-g/m2
M-
2 Bloczek z bet.komork.62,5x25x24 cm, 400kg/ | szt | 4078.2080 0.00 0.00
m3
6.4 szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 14.0188 0.00 0.00
0.022 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g| 101.9552 0.00 0.00
0.16 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
167|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.7.1/0116-01 bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24
analogia cm - analogia - $ciany z bloczkéw z betonu ko-
moérkowego odmiany 600kg/m3 gr. 30cm na
zaprawie cementowej
przedmiar =
nowe Sciany
5 pietro 5.50*2.5
13.75
RAZEM 5.50*2.5
=13.75m2
R -
1* Robocizna r-g 15.4000 0.00 0.00
1.12 r-g/m2
M-
2 Bloczek z bet.komork.62,5x25x30 cm, 600kg/ | szt 88.0000 0.00 0.00
m3
6.4 szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.3025 0.00 0.00
0.022 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.2000 0.00 0.00
0.16 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
168|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.7.1/0116-01 bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24
analogia cm - analogia - $ciany z bloczkéw z betonu ko-
moérkowego odmiany 600kg/m3 gr.24cm na za-
prawie cementowe;j
przedmiar =
nowe Sciany
Sciany wew-
netrzne gr.
24cm
parter (1.56+1.56)*3.40
10.61
pietro 5 12.35*2.60
32.11
RAZEM 42.72 m2
R -
1* Robocizna r-g 47.8464 0.00 0.00
1.12 r-g/m2
M-
-93-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
2 Bloczek z bet.komork.62,5x25x24 cm, 600kg/ | szt | 273.4080 0.00 0.00
m3
6.4 szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.9398 0.00 0.00
0.022 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 6.8352 0.00 0.00
0.16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
169|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- | m2
d.7.1/0151-01 nych z bloczkéw o grubosci 11.5 cm - analogia
analogia - $ciany z bloczkéw z betonu komérkowego od-
miany 600kg/m3 gr.15cm na zaprawie cemen-
towej
przedmiar =
nowe Sciany
parter- $ciany |(5.50+2.30+5.40+2.30+5.20)*2.90+(6.20+3.10+
wys. 2,9m 11.2+3.0+4.20+2.90+0.60+0.60+2.90+4.20+
(pod belkami) [10.9)*3.40-(1.80*2.70*2+0.9*2.00*7)
i sciany wy.s 207.03
3,4m - otwory
pietro 1- $cia- |(5.50+5.50+5.50+5.50+5.50)*2.50+(5.95+
ny wys. 2,5m [18.25+2.95+3.15+3.15+5.65)*3.0+(1.80+5.50+
(pod belkami) [5.50+5.50+1.80)*2.75-(1.50*2.30*2+0.9*2.00*
i sciany wy.s |9)
3,0m i sciany 218.23
wys 2,75 -
otwory
pietro 2- Scia- |(5.50+5.50)*2.50+(5.95+3.15+3.15+1.40)*3.0+
ny wys. 2,5m ((1.80+5.50+5.50+5.50+1.80)*2.75
(pod belkami) 123.73
i sciany wy.s
3,0m i sciany
wys 2,75 -
otwory
pietro 3- Scia- |(5.50+5.50+5.50+5.50+5.50)*2.50+(5.95+
ny wys. 2,5m [18.25+2.95+3.14+3.14+5.65)*3.00+(1.80+
(pod belkami) [5.50+5.50+5.50+1.80)*2.75-(1.50*2.30*2+0.9*
i sciany wy.s |2.0*8)
3,0m i sciany 219.97
wys 2,75 -
otwory
pietro 4- Scia- |(5.50+5.50+0.90)*2.50+(1.40+3.14+3.14)*3.0+
ny wys. 2,5m |(1.80+5.50+5.50+5.50+1.80)*2.75-(1.50*2.30*
(pod belkami) [2+0.9*2.0)
i sciany wy.s 99.37
3,0m i sciany
wys 2,75 -
otwory
RAZEM 868.33 m2
R -
1* Robocizna r-g 937.7964 0.00 0.00
1.08 r-g/m2
M-
2 Bloczek z bet.komork.62,5x25 x15cm, 600kg/ | szt | 5557.3120 0.00 0.00
m3
6.4 szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 3.8780 0.00 0.00
0.004466 m3/m?2
~S -
4* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 78.1497 0.00 0.00
0.09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
170|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- | m2
d.7.1/0151-01 nych z bloczkéw o grubosci 11.5 cm - analogia
analogia - $ciany z bloczkéw z betonu komérkowego od-
miany 600kg/m3 gr.11,5cm na zaprawie ce-
mentowe;j
przedmiar =
parter (2.60+1.95*3+3.10*3)*3.40-(0.9*2.0*2)
56.75
94 -
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pietro 1 (5.65*2+3.14*5)*3.40-(0.9*2.0*2)
88.20
pietro 3 (5.65+3.14*5)*3.40-(0.9*2.0*2)
68.99
RAZEM 213.94 m2
~R -
1* Robocizna r-g 231.0552 0.00 0.00
1.08 r-g/m2
M -
2* Bloczek z bet.komork.62,5x25x11,5cm, 600kg/ | szt | 1369.2160 0.00 0.00
m3
6.4 szt/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.4707 0.00 0.00
0.0022 m3/m2
~-S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 19.2546 0.00 0.00
0.09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
171|Kalk. witasna |Wykonanie potaczenia $cian na faczniki stalo- | m
d.7.1|nr 26 we ocynkowane z konstrukcjg zelbetowg
przedmiar =
$ciany klatki [6*19.8
schodowej B 118.80
$ciany klatki [6*15.7
schodowej D 94.20
parter 12*3.40
40.80
pietro 1,2,3,4, |(26+14+25+14+4)*3.00
5 249.00
RAZEM 502.80 m
M -
1* taczniki do murow stalowe ocynkowane m | 1508.4000 0.00 0.00
3m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Sciany z betonu komérkowego SST-2.07
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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7.2|45262520-2 |Zamurowania w $cianach istniejacych SST-2.07
172|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.7.2|0304-04 w $cianach na zaprawie cementowej cegtami -
analogia analogia - $ciany z bloczkéw z betonu komor-
kowego odmiany 500-600kg/m3 gr.30 cm na
zaprawie cementowej
parter przedmiar = ((0.95+0.95+1.15+0.8+0.9)*2.1+
(0.35+0.65+0.65)*3.40)*0.30
=4.68 m3
R -
1* Robocizna r-g 80.4024 0.00 0.00
17.18 r-g/m3
M-
2 Bloczek z bet.komork.62,5x25x30 cm, 600kg/ | szt 124.4880 0.00 0.00
m3
26.6 szt/m3
3* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 0.6224 0.00 0.00
0.133 t/m3
4* Piasek naturalny kopany m3 1.6240 0.00 0.00
0.347 m3/m3
5* Woda z rurociggow m3 0.7862 0.00 0.00
0.168 m3/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 3.2292 0.00 0.00
0.69 m-g/m3
8 Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 11.5596 0.00 0.00
2.47 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
173|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.7.2|/0304-04 w $cianach na zaprawie cementowej cegtami -
analogia analogia - sciany z bloczkéw z betonu komor-
kowego odmiany 500-600kg/m3 gr.24cm na
zaprawie cementowej
przedmiar =
pietro 1 ((0.9+0.9)*2.1+(1.95*3.00+2.80*1.50)*2+(0.25+
0.25)*2.90)*0.24
6.08
pietro 2 ((2.12*3.00+2.80*1.50)*2+(0.25+0.25)*2.90)*
0.24
5.42
pietro 3 ((0.9+0.9)*2.1+(1.95*3.00+2.80*1.50)*2+(0.25+
0.25)*2.90)*0.24
6.08
pietro 4 ((2.12*3.00+2.80*1.50)*2+(0.25+0.25)*2.90)*
0.24
5.42
pietro 5 0.80*2.0*0.24
0.38
RAZEM 23.38 m3
R -
1* Robocizna r-g | 401.6684 0.00 0.00
17.18 r-g/m3
M-
2 Bloczek z bet.komork.62,5x25x24 cm, 600kg/ | szt | 621.9080 0.00 0.00
m3
26.6 szt/m3
3* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 3.1095 0.00 0.00
0.133 t/m3
4* Piasek naturalny kopany m3 8.1129 0.00 0.00
0.347 m3/m3
5* Woda z rurociggow m3 3.9278 0.00 0.00
0.168 m3/m3
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 16.1322 0.00 0.00
0.69 m-g/m3
8 Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 57.7486 0.00 0.00
2.47 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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174|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. | m2
d.7.2|/0303-04 lub zamurowanie otworéw w $cianach na za-
analogia prawie cementowej - analogia - $ciany z blocz-
kéw z betonu komoérkowego odmiany 500-
600kg/m3 gr.11,5cm na zaprawie cementowe;j
parter, pietro |przedmiar = (1.55+1.75)*2.5+(1.55+1.75)*2.5+
3i4 (1.70+1.75)*2.5
=25.13 m2
R -
1* Robocizna r-g 75.3900 0.00 0.00
3 r-g/m2
M -
2 Bloczek z bet.komork.62,5x25x11,5cm, 600kg/ | szt 517.6780 0.00 0.00
m3
20.6 szt/m2
3* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 0.3470 0.00 0.00
0.01381 t/m2
4* Piasek naturalny kopany m3 0.9047 0.00 0.00
0.036 m3/m2
5* Woda z rurociggow m3 0.4272 0.00 0.00
0.017 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.2565 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
8 Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 7.5390 0.00 0.00
0.3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Zamurowania w $cianach istniejgcych SST-2.07

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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7.3/45262520-2 |Scianki attykowe SST-2.07
175|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z ce- | m2
d.7.3|0114-01 giet petnych na zaprawie wapiennej lub cemen-
analogia towo-wapiennej grubosci 1 ceg. - analogia -
murki attykowe gr.25cm z cegty petnej
przedmiar =
gr. 25cm
obrys attyk * |87.38%1.00+56.90*1.0
wysokosc 144.28
RAZEM 87.38%1.00+56.90%1.0
=144.28 m2
R -
1* Robocizna r-g 350.6004 0.00 0.00
2.43 r-g/m2
M-
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt |13374.7560 0.00 0.00
92.7 szt/m?2
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 12.1195 0.00 0.00
0.084 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 56.2692 0.00 0.00
0.39 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Scianki attykowe SST-2.07
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 98-
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7.4/45262520-2 |Nadproza w scianach dzialowych SST-2.07
176 KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane - analogia - nadpro- | m
d.7.4|/0147-01 za strunobetonowe 120x11,5x14cm
analogia
pietro 1i 3 przedmiar = 3*1.20
=3.60m
~R -
1* Robocizna r-g 0.9000 0.00 0.00
0.25 r-g/m
M -
2* nadproza strunobetonowe 120x11,5x14cm m 3.6720 0.00 0.00
1.02 m/m
~S--
3* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0720 0.00 0.00
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
177|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane - analogia - nadpro- | m
d.7.4|/0147-01 za strunobetonowe 150x11,5x14cm
analogia
przedmiar =
parter 8*1.50
12.00
pietro 1 6*1.50
9.00
pietro 3 7*1.50
10.50
RAZEM 31.50 m
R -
1* Robocizna r-g 7.8750 0.00 0.00
0.25 r-g/m
M-
2* nadproza strunobetonowe 150x11,5x14cm m 32.1300 0.00 0.00
1.02 m/m
~-S--
3* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.6300 0.00 0.00
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
178 KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane - analogia - nadpro-| m
d.7.4|0147-01 ze prefabrykowane z betonu komorkowego
analogia dt.150cm, szer. 12cm
parter, pietro |przedmiar =4*1.50
1,2,4 =6.00m
~R -
1* Robocizna r-g 1.5000 0.00 0.00
0.25 r-g/m
M -
2* nadproza prefabrykowane systemowe m 6.1200 0.00 0.00
150x12x24cm
1.02 m/m
~-S--
3* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1200 0.00 0.00
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Nadproza w scianach dziatowych SST-2.07
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ROBOTY MUROWE SST-2.07

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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8/45320000-6 |ROBOTY IZOLACYJNE SST-2.08
8.1/45320000-6 |lzolacja fundamentow SST-2.08
179|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych | m2
d.8.1/0713-03 nie malowanych i nie tapetowanych na $cia-
analogia nach - analogia - oczyszczenie istniejagcych
fundamentow
przedmiar =
segment D - |((3*3.45)*1.26)
Sciagi zelbe- 13.04
towe
segment D - [((6%10.20)*0.61)+(6.33*6)
stupy 75.31
segment ((6*3.45)*1.26)
gtéwny - Scia- 26.08
gi zelbetowe
segment ((17*10.20)*0.61)+(6.33*18)
gtéwny - stupy 219.71
segment B - |((6*3.45)*1.26)
Sciggi zelbe- 26.08
towe
segment B - [((6%10.20)*0.61)+(6.33*6)
stupy 75.31
RAZEM 435.53 m2
R -
1* Robocizna r-g 130.6590 0.00 0.00
0.3 r-g/m2
M-
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.9582 0.00 0.00
0.0022 m3/m2
3* Gips budowlany szpachlowy t 0.6097 0.00 0.00
0.0014 t/m2
4* Piasek uszlachetniony do zapraw m3 21777 0.00 0.00
0.005 m3/m2
5* Woda z rurociggéw m3 2.7874 0.00 0.00
0.0064 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4.3553 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
180|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2
d.8.1|0101-01 przedmiar = poz.179 = 435.53 m2
R -
1* Robocizna r-g 45.7524 0.00 0.00
0.11*0.955=0.10505 r-g/m2
M-
2 Emulsja gruntujgca kg 121.9484 0.00 0.00
0.28 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3 %(od M)
~-S--
4* Wozek platform. elektr.2,0t(1) m-g 4.3553 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
181|KNR-W 2-02 |Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie m2
d.8.1|0812-01 na scianach - analogia - rapéwka cementowa
analogia $ciany fundamentowe istniejgce
przedmiar = poz.179 = 435.53 m2
R -
1* Robocizna r-g 110.6246 0.00 0.00
0.254 r-g/m2
M-
2* Zaprawa cementowa M-7 m3 5.7054 0.00 0.00
0.0131 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 8.7542 0.00 0.00
0.0201 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
182|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.8.1|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar =
winda (2*1.51+2%1.60)
6.22
poz.sc.4 (1.05+0.30)*2.70
3.65
poz.sc.5 (1.05+0.3)*2.70*2
7.29
poz.sc.6 (1.05+0.3)*40.0
54.00
poz.sc.7 ((0.80+0.50)*6.00)*4
31.20
fundamenty [(0.85%13.00)*2
stare ($r. wys. 22.10
*dt.)
stopy funda- |(0.70*23.5)
mentowe (W 16.45
miejscu dyla-
caji z bud.
ist.)
stopy funda- |(10.2*0.5)*10
mentowe 51.00
wewn. budyn-
ku (obw. *
wys. * szt.)
stopy funda- |(1.10*0.50)*2*8
mentowe w 8.80
Scianach zew.
(dwa boki)
RAZEM 200.71 m2
R -
1* Robocizna r-g 19.3886 0.00 0.00
0.0966 r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 70.2485 0.00 0.00
0.35 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1004 0.00 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
183|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.8.1|0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
tawy i éciany |przedmiar = poz.182 = 200.71 m2
fundamento-
we od str.
wewn.
~R -
1* Robocizna r-g 16.4582 0.00 0.00
0.082 r-g/m2
M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 60.2130 0.00 0.00
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0803 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
184 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamen-| m2
d.8.1/0618-01 towych z papy zgrzewalnej - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
przedmiar =
winda 3.35*3.14
10.52
poz.sc.4 (0.5+0.08+0.08)*2.7 1.78
poz.sc.5 (0.5+0.08+0.08)*2
1.32
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poz.sc.6 (0.8+0.18+0.18)*40.0
46.40
poz.sc.7 ((0.25+0.20)*6.00)*4
10.80
fundamenty [(0.13*13.00)*2
stare 3.38
stopy funda- |(1.10*2.55)*7
mentowe w 19.64
miejscu dyla-
tacji
stopy funda- |(1.10*2.55)*9
mentowe 25.25
Scien zewn.
stopy funda- |6.3*14
mentowe 88.20
wewn. Budyn-
ku (pow. *
szt.)
tawy i $ciany [3.35*3.14
fundamento- 10.52
we od str.
zewn.
poz.sc.4 (1.05+0.03)*2.70
2.92
poz.sc.5 ((1.55+0.3)*2.70)*2
9.99
poz.sc.6 (1.55+0.3)*40.00
74.00
poz.sc.7 ((0.25+0.20)*6.00)*4
10.80
fundamenty [(1.65*13.00)*2
stare 42.90
stopy funda- |(10.2*1.05)*4
mentowe przy 42.84
elewaciji fron-
towej (pod-
cien)
(obw.stopy *
wys. * szt.)
$ciggi (dt. *  [(3.45*0.40*2)*3
wys. * 2 (obie 8.28
strony) * szt.)
RAZEM 409.54 m2
~R -
1* Robocizna r-g 81.9080 0.00 0.00
0.1*2=0.2 r-g/m?2
M -
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 941.9420 0.00 0.00
osnowie z witokniny poliestrowej
1.15*2=2.3 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 81.9080 0.00 0.00
0.1*2=0.2 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 2.4572 0.00 0.00
0.003*2=0.006 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
185|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz klinéw styropia- m
d.8.1|nr 27 nowych 5x5cm
stare funda- |przedmiar = 13.00*2
menty =26.00 m
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz klinéw styropia- m 26.0000 0.00 0.00
nowych 5x5cm
1m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
186|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.8.1/0608-01 ropianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji
analogia na lepiku - analogia - z polistyrenu ekstrudowa-
nego XPS 100 gr 16cm
dt. * wys. przedmiar = 43.30*1.55
=67.12m2
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“R-
1* Robocizna r-g 15.1691 0.00 0.00
0.226 r-g/m2
M-
2" XPS-033 gr. 16cm m?2 70.4760 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.8054 0.00 0.00
0.012 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.4900 0.00 0.00
0.0073 m-g/m2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.7786 0.00 0.00
0.0116 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
187|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.8.1|0608-01 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
analogia na lepiku - analogia - z polistyrenu ekstrudowa-
nego XPS 100 gr 6cm
przedmiar =
poz.sc.4 1.05*2.70*2
5.67
poz.sc.5 1.55*2.70*2
8.37
poz.sc.6 1.55*40.00
62.00
poz.sc.7 (1.60%6.00)*2
19.20
stare funda- |(1.65%12.00)*2
menty 39.60
RAZEM 134.84 m2
R -
1* Robocizna r-g 30.4738 0.00 0.00
0.226 r-g/m2
M-
2" XPS-033 gr. 6cm m?2 141.5820 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 1.6181 0.00 0.00
0.012 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.9843 0.00 0.00
0.0073 m-g/m?2
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.5641 0.00 0.00
0.0116 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
188|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz folii kubetkowej m2
d.8.1|nr 28 wraz z listwg wykonczeniowg
przedmiar =
poz.sc.4 2.70
2.70
poz.sc.5 2.70*2
5.40
poz.sc.6 40.00
40.00
poz.sc.7 6*4
24.00
fundamenty |13.00*2
stare 26.00
RAZEM 98.10 m2
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz folii kubetkowej m2 98.1000 0.00 0.00
wraz z listwg wykonczeniowag
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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8.2/45320000-6 |lzolacja podtogi na gruncie SST-2.08
189|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2
d.8.2|0607-01 lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
analogia kowe - folia PE
podtoga na  |przedmiar = 15.4+16.9+99.6+33.4+27.7+21.2+
gruncie x2 294.6
=508.80 m2
R -
1* Robocizna r-g 182.9645 0.00 0.00
0.3596 r-g/m2
M-
2 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 | 610.5600 0.00 0.00
1.2 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 5.6986 0.00 0.00
0.0112 m-g/m2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.4598 0.00 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
190|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.8.2|0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
analogia na sucho - jedna warstwa - analogia - styropian
EPS 200 gr 10cm
pod betonowg |przedmiar = 15.4+16.9+99.6+27.7+294.6
posadzkg =454.20 m2
przemystowa
~R -
1* Robocizna r-g 40.4692 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
M -
2* ptyty styropianowe EPS 200 gr 10cm m2 476.9100 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.4534 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.1347 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
191|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.8.2|/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji
analogia na sucho - jedna warstwa - analogia - styropian
EPS 100 gr 10cm
pod posadzkg |przedmiar = 33.4+21.2
z pt. greso- = 54.60 m2
wych
R -
1* Robocizna r-g 4.8649 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
M-
2 ptyty styropianowe EPS 100 gr 10cm m2 57.3300 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1747 0.00 0.00
0.0032 m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2566 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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jedn.
8.3/45320000-6 |lzolacja stropow miedzykondygnacyjnych SST-2.08
192|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2
d.8.3|0607-01 lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
analogia kowe - folia PE
przedmiar =
stropy mie-
dzykondygn.
x2
nad parterem |18.1+106.7+34.3+33.4+33.7+(20.2-5.00)+
52.10
293.50
nad 1p 18.1+272.5+(22.5-5.00)
308.10
nad 2p 18.8+106.7+68.2+33.7+(22.5-5.00)+52.10
297.00
nad 3p 272.5+(22.5-5.00)
290.00
nad 4p 22.5-5.00
17.50
RAZEM 1206.10 m2
~R -
1* Robocizna r-g 433.7136 0.00 0.00
0.3596 r-g/m2
M -
2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 | 1447.3200 0.00 0.00
1.2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 13.5083 0.00 0.00
0.0112 m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 8.2015 0.00 0.00
0.0068 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
193|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.8.3/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukgc;ji
analogia na sucho - jedna warstwa - analogia - styropian
EPS 200 gr 2cm
przedmiar =
pod betonowg
posadzkag
przemystowa
nad parterem |18.1+106.7+34.3+33.4+33.7+(20.2-5.00)
241.40
nad 1p 18.1+272.5+(22.5-5.00)
308.10
nad 2 p 18.8+106.7+68.2+33.7+(22.5-5.00)
244.90
nad 3p 272.5+(22.5-5.00)
290.00
nad 4p 22.5-5.00
17.50
RAZEM 1101.90 m2
R -
1* Robocizna r-g 98.1793 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
M-
2 ptyty styropianowe EPS 200 gr 2cm m2 | 1156.9950 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.5261 0.00 0.00
0.0032 m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 5.1789 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
194 KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.8.3|0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
analogia na sucho - jedna warstwa - analogia - styropian
EPS 100 gr 4cm
przedmiar =
-108 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM




Koszt $lepy nr 2 -ogéinobudowlany - poprawa 12.08.2020

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
pod posadzka
z pt. greso-
wych
naip 52.10 52.10
na3p 52.10 52.10
RAZEM 104.20 m2
R -
1* Robocizna r-g 9.2842 0.00 0.00
0.0891 r-g/m2
M -
2 ptyty styropianowe EPS 100 gr 4cm m2 109.4100 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3334 0.00 0.00
0.0032 m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.4897 0.00 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Izolacja stropéw miedzykondygnacyjnych SST-2.08

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
8.4/45320000-6 |lzolacja pomieszczeh mokrych SST-2.08
195|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.8.4|0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z
analogia emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - analo-
gia - pozioma izolacja powtokowa, podptytkowa
z folii w ptynie w pom. mokrych
przedmiar =
nalp 52.10 52.10
na3p 52.10 52.10
RAZEM 104.20 m2
~R -
1* Robocizna r-g 6.6167 0.00 0.00
0.0635 r-g/m2
M -
2* Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 177.1400 0.00 0.00
1.7 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0521 0.00 0.00
0.0005 m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0417 0.00 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
196|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.8.4/0602-02 miczne poziome - wykonywane na zimno z
analogia emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa -
analogia - pozioma izolacja powtokowa, pod-
ptytkowa z folii w ptynie w pom. mokrych
przedmiar = poz.195 = 104.20 m2
~R -
1* Robocizna r-g 6.1165 0.00 0.00
0.0587 r-g/m2
M -
2* Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 177.1400 0.00 0.00
1.7 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0417 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0417 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
197|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.8.4|/0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
analogia emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - analo-
gia - pionowa izolacja powtokowa, podptytkowa
z folii w ptynie w pom. mokrych
przedmiar =
cokot
wc meskie 0/ |(18.87%0.10)*3 5.66
10, 1/10, 3/9
wc damskie |(18.87*0.10)*3 5.66
0/9, 111, 3/
10
wc niepetnos- |8.63*0.10
prawni 0/7 0.86
wc niepetnos- [(9.34*0.10)*2
prawni 1/9, 3/ 1.87
8
pom. matkiz [10.37*0.10
dzieckiem 0/6 1.04
RAZEM 15.09 m2
R -
1* Robocizna r-g 1.4577 0.00 0.00
0.0966 r-g/m2
M-
2 Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 25.6530 0.00 0.00
1.7 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
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S -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0075 0.00 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
198|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.8.4|0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
analogia emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa -
analogia - pozioma izolacja powtokowa, pod-
ptytkowa z folii w ptynie w pom. mokrych
cokot przedmiar = poz.197 = 15.09 m2
R -
1* Robocizna r-g 1.2374 0.00 0.00
0.082 r-g/m2
M-
2 Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 25.6530 0.00 0.00
1.7 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0060 0.00 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Izolacja pomieszczen mokrych SST-2.08

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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8.5/45320000-6 |lzolacja termiczna scian zewnetrznych SST-2.08
8.5.1|45320000-6 |lzolacja wetng mineralng $cian od zewnatrz SST-2.08
199|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.8.5/2611-03 nie metodg lekka-mokra - dwukrotne gruntowa-
.1|analogia nie emulsja - analogia - gruntowanie
przedmiar =
pod izolacje
termiczng z
wetny mine-
ralnej
- $ciana klatki [6.00%15.50
schodowej " 93.00
D"
- narozniki  |(2.48+1.91+0.71)*17.00
przy klatce D 86.70
- narozniki  |(0.71+0.71+1.10)*20.00+1.91*2.89+0.43*13.5
przy klatce B 61.72
RAZEM 241.42 m2
~R -
1* Robocizna r-g 24.9870 0.00 0.00
0.1035 r-g/m2
M -
2* Emulsja gruntujgca kg 72.4260 0.00 0.00
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0483 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
200|KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowej - cokotowe;j m
d.8.5/0703-01 przedmiar = 6.00+248.00+1.91+0.71+1.10+
A 0.71+0.71+1.91+0.43
=261.48m
~R -
1* Robocizna r-g 34.7768 0.00 0.00
0.133 r-g/m
M -
2* listwa poczgtkowa aluminiowa, gr. 0,6 mm, szt 137.2770 0.00 0.00
szer. 5 cm, dt. 200 cm
0.525 szt/m
3* kotki rozporowe z wkretami kpl. | 789.6696 0.00 0.00
3.02 kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0523 0.00 0.00
0.0002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
201|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.8.5|0612-06 mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
.1|analogia - analogia - ocieplenie wetng mineralna gr.14
cm na kleju
izolacja ter-  |przedmiar = poz.199 = 241.42 m2
miczna z wet-
ny mineralnej
~R -
1* Robocizna r-g 37.6615 0.00 0.00
0.156 r-g/m?2
M -
2* ptyta z wetny mineralnej lambda 0,038 gr.14 m2 253.4910 0.00 0.00
cm
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejaca do wetny m3 2.6556 0.00 0.00
0.011 m3/m2
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.4244 0.00 0.00
0.0059 m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.1486 0.00 0.00
0.0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
202|KNR AT-31  |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mi- | m2
d.8.5|0704-02 neralnej tagcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2
A do podioza z cegty
przedmiar =
izolacja ter-
miczna z wet-
ny mineralnej
- $ciana klatki [6.00%15.50
schodowej " 93.00
D"
RAZEM 6.00*15.50
=93.00 m2
R -
1* Robocizna r-g 23.8080 0.00 0.00
0.256 r-g/m2
M -
2 taczniki do mocowania izolacji termicznej szt 580.3200 0.00 0.00
6.24 szt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Zuraw okienny przenos$ny 0,15t m-g 0.0651 0.00 0.00
0.0007 m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0651 0.00 0.00
0.0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
203|KNR AT-31  |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mi- | m2
d.8.5|0704-03 neralnej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2
A do podioza z betonu
przedmiar =
izolacja ter-
miczna z wet-
ny mineralnej
- narozniki  |(2.48+1.91+0.71)*17.00
przy klatce D 86.70
- narozniki  |(0.71+0.71+1.10)*20.00+1.91*2.89+0.43*13.5
przy klatce B 61.72
RAZEM 148.42 m2
R -
1* Robocizna r-g 48.6818 0.00 0.00
0.328 r-g/m2
M-
2 taczniki do mocowania izolacji termicznej szt | 926.1408 0.00 0.00
6.24 szt/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Zuraw okienny przenos$ny 0,15t m-g 0.1039 0.00 0.00
0.0007 m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1039 0.00 0.00
0.0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
204|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); m2
d.8.5|0204-01 ptyty styropianowe gr. 5 cm na $cianach - ana-
.1|analogia logia - zaciggnigcie klejem i zatopienie siatki z
widkna szklanego
izolacja ter-  |przedmiar = poz.201 = 241.42 m2
miczna z wet-
ny mineralnej
~R -
1* Robocizna r-g 223.7722 0.00 0.00
0.2622+0.6647=0.9269 r-g/m2
M -
2* zaprawa klejgca i zbrojeniowa kg | 1086.3900 0.00 0.00
4.5 kg/m2
3* Woda z rurociggow m3 0.4346 0.00 0.00
0.0018 m3/m?2
4* Siatka z witékna szklanego m2 284.8756 0.00 0.00
1.18 m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
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6* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 6.8563 0.00 0.00
0.0284 m-g/m2
7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 6.3735 0.00 0.00
0.0264 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
205|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu m
d.8.5/0702-01 profilu naroznikowego
A
przedmiar =
- narozniki 15.50+17.00*3
przy klatce D 66.50
- narozniki  |20.00*3+2.89+13.5
przy klatce B 76.39
RAZEM 142.89 m
R -
1* Robocizna r-g 22.8624 0.00 0.00
0.16 r-g/m
M-
2 profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z szt 66.8725 0.00 0.00
przyklejong siatkg z wtékna szklane
0.468 szt/m
3* zaprawa klejgca i zbrojeniowa kg 121.4565 0.00 0.00
0.85 kg/m
4* Woda z rurociggow m3 0.0286 0.00 0.00
0.0002 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.1000 0.00 0.00
0.0007 m-g/m
7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0714 0.00 0.00
0.0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Izolacja wetng mineralng $cian od zewngtrz SST-2.08

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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8.5.2|45320000-6 |lzolacja $cian ptytami mineralnymi od wewnatrz SST-2.08
206 |KNR 0-16 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyj- | m2
d.8.5|0151-02 nych z bloczkéw o grubosci 15 cm - analogia -
.2|analogia bloczki z betonu komérkowego odmiany 115kg/
m3 gr.8cm na zaprawie systemowej
przedmiar =
- parter +1, |17.80*15.75
I, 11I, 1V pietro 280.35
-V pietro (8.80+8.80+12.00)*3.45
102.12
RAZEM 382.47 m2
R -
1* Robocizna r-g | 458.9640 0.00 0.00
1.2 r-g/m?2
M-
2 bloczki mineralne 115kg/m3, 60x39x8 cm szt | 1633.1469 0.00 0.00
4.27 szt/m2
3* zaprawa systemowa do ptyt mineralnych izola- | kg | 2868.5250 0.00 0.00
cyjnych
7.5 kg/m?2
-8 -
4* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 45.8964 0.00 0.00
0.12 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
207|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- | m2
d.8.5/0151-02 nych z bloczkéw o grubosci 15 cm - analogia -
.2|analogia bloczki mineralne odmiany 115kg/m3 gr.18cm
na zaprawie systemowej
Sciana w osi  |przedmiar = 19.25%(6.65+6.30)
17 =249.29 m2
~R -
1* Robocizna r-g 299.1480 0.00 0.00
1.2 r-g/m2
M -
2* bloczki mineralne 115kg/m3, 60x39x18 cm szt | 1064.4683 0.00 0.00
4.27 szt/m2
3* zaprawa systemowa do ptyt mineralnych izola- | kg | 1869.6750 0.00 0.00
cyjnych
7.5 kg/m?2
-8 -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 29.9148 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
208|KNR 0-16 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyj- | m2
d.8.5|0151-02 nych z bloczkéw o grubosci 15 cm - analogia -
.2|analogia bloczki z betonu komérkowego odmiany 115kg/
m3 gr.20cm na zaprawie systemowej
Sciana w osi |przedmiar = (2.90+2.90)*(6.65+6.30)
17 =75.11 m2
R -
1* Robocizna r-g 90.1320 0.00 0.00
1.2 r-g/m?2
M-
2 bloczki mineralne 115kg/m3, 60x39x20 cm szt 320.7197 0.00 0.00
4.27 szt/m2
3* zaprawa systemowa do ptyt mineralnych izola- | kg 563.3250 0.00 0.00
cyjnych
7.5 kg/m?2
-8 -
4* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 9.0132 0.00 0.00
0.12 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Izolacja $cian ptytami mineralnymi od wewnatrz SST-2.08

RAZEM

Robocizna

Materiaty
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RAZEM

PODSUMOWANIE
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9/45261000-4 |WYKONANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH SST-2.09
9.1/45261000-4 |Remont dachu nad czescig objeta zakresem opracowania SST-2.09
9.1.1|45261000-4 |Termoizolacja i pokrycie dachowe SST-2.09
209|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.9.1{1102-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
.1|analogia ostro - analogia - warstwa wyréwnawcza z za-
prawy cementowej
przedmiar =
dach wyzszy [182.3-(2.5*2)
minus klapy 177.30
dymowe
dach nizszy |507.3-3.4
minus klapy 503.90
dymowe
RAZEM 681.20 m2
R -
1* Robocizna r-g | 242.7797 0.00 0.00
0.3564 r-g/m2
M-
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 14.0327 0.00 0.00
0.0206 m3/m2
3* Masa asfaltowo-kauczuk.do gruntowania kg 47.6840 0.00 0.00
0.07 kg/m?2
4* Drewno opatowe m3 0.8174 0.00 0.00
0.0012 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 21.0491 0.00 0.00
0.0309 m-g/m?2
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2044 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
210(KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych - analogia - | m2
d.9.1{0101-01 gruntowanie stropodachu
.1|analogia przedmiar = poz.209 = 681.20 m2
~R -
1* Robocizna r-g 71.5601 0.00 0.00
0.11*0.955=0.10505 r-g/m2
M -
2* Emulsja gruntujgca kg 190.7360 0.00 0.00
0.28 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.00 0.00
3 %(od M)
~S--
4* Wdzek platform. elektr.2,0t(1) m-g 6.8120 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
211|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-| m2
d.9.1|0606-01 lii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
.1|analogia sadzkowe - analogia - folia paroizolacyjna po-
lietylenowa
przedmiar = poz.209 = 681.20 m2
R -
1* Robocizna r-g | 245.2320 0.00 0.00
0.36 r-g/m2
M-
2 folia paroizolacyjna polietylenowa, m2 769.7560 0.00 0.00
1.13 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 7.6294 0.00 0.00
0.0112 m-g/m2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.6322 0.00 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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212|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.9.1|0609-01 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
.1|analogia na lepiku - analogia - styropapa EPS 100-038
laminowana gr. 20cm
przedmiar = poz.209 = 681.20 m2
~R -
1* Robocizna r-g 154.0874 0.00 0.00
0.2262 r-g/m2
M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 204.3600 0.00 0.00
0.3 kg/m?2
3* styropapa EPS 100-038 gr.20cm m2 715.2600 0.00 0.00
1.05 m2/m2
4* emulsja bitumiczna do kontaktu ze styropia- kg | 1192.1000 0.00 0.00
nem
1.75 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4.9728 0.00 0.00
0.0073 m-g/m2
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7.9019 0.00 0.00
0.0116 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
213|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu- | m2
d.9.1/0504-02 warstwowe
A przedmiar = poz.209 = 681.20 m2
~R -
1* Robocizna r-g 264.9868 0.00 0.00
0.389 r-g/m2
M -
2* papa podktadowa termozgrzewalna m2 783.3800 0.00 0.00
1.15 m2/m2
3* Papa asf.wierz.krycia W/400 kolor m2 783.3800 0.00 0.00
1.15 m2/m2
4* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 295.6408 0.00 0.00
0.434 kg/m2
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 204.3600 0.00 0.00
0.3 kg/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 5.1771 0.00 0.00
0.0076 m-g/m2
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 14.3052 0.00 0.00
0.0210 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
214|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz klinéw styropia- m
d.9.1|nr 29 nowych 10x10
A
obwdd attyk + |przedmiar = 54.9+106.1+6.4+6.4+7.6
obwody klap | =181.40 m
dymowych
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz klinéw styropia- m 181.4000 0.00 0.00
nowych 10x10cm
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Termoizolacja i pokrycie dachowe SST-2.09

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

-118 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

OGOLEM




Koszt $lepy nr 2 -ogéinobudowlany - poprawa 12.08.2020

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
9.1.2/145261000-4 |Attyki SST-2.09
215|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.9.1{1102-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
2|analogia ostro - analogia - warstwa spadkowa z zaprawy
cementowe;j
przedmiar = 55.9*0.25+86.7*0.35
=44.32 m2
R -
1* Robocizna r-g 15.7956 0.00 0.00
0.3564 r-g/m2
M-
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.9130 0.00 0.00
0.0206 m3/m2
3* Masa asfaltowo-kauczuk.do gruntowania kg 3.1024 0.00 0.00
0.07 kg/m?2
4* drewno opatowe kg 0.0532 0.00 0.00
0.0012 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.3695 0.00 0.00
0.0309 m-g/m?2
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0133 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
216|Kalk. wiasna |Zakup, dostarczenie i montaz ptyt OSB gr. 22 | m2
d.9.1|nr 30 mm
2 przedmiar = poz.215 = 44.32 m2
1* Zakup, dostarczenie i montaz ptyt OSB gr. 22 | m2 44.3200 0.00 0.00
mm
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Attyki SST-2.09
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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9.1.3/45261000-4 |Obrébki z papy i blacharskie SST-2.09
217|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem pa-| mb
d.9.1/0529-04 py szer. 30 cm przy zastosowaniu papy ter-
3 mozgrzewalnej dkd
przedmiar =
attyki gora 55.9+86.7
142.60
attyki bok 55.9+86.7 142.60
potaczenie 21.0*2 42.00
dachu ze
Sciang
kryta odwad- |2*36.0 72.00
niajgce
przy klapach |6.4+6.4+7.6 20.40
oddymiaja-
cych
RAZEM 419.60 mb
R -
1* Robocizna r-g 106.1588 0.00 0.00
0.253 r-g/mb
M-
2 papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 135.1112 0.00 0.00
0.322 m2/mb
3* gaz propan-butan kg 19.7212 0.00 0.00
0.047 kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.2518 0.00 0.00
0.0006 m-g/mb
6* Srodek transportowy m-g 0.4616 0.00 0.00
0.0011 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
218|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem pa-| mb
d.9.1/0529-05 py przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
3 dkd - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30
cm
Krotnos¢ = 2
attyki gora przedmiar = 86.7 mb
R -
1* Robocizna r-g 5.7222 0.00 0.00
0.033*2=0.066 r-g/mb
M-
2 papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 9.3636 0.00 0.00
0.054*2=0.108 m2/mb
3* gaz propan-butan kg 13.6986 0.00 0.00
0.079*2=0.158 kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.0173 0.00 0.00
0.0001*2=0.0002 m-g/mb
6* Srodek transportowy m-g 0.0347 0.00 0.00
0.0002*2=0.0004 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
219|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem pa-| mb
d.9.1/0529-05 py przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
3 dkd - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30
cm
Krotnos¢ = 4
przedmiar =
potaczenie 21.0*2 42.00
dachu ze
$ciang
kryta odwad- |2*36.0 72.00
niajgce
RAZEM 114.00 mb
R -
1* Robocizna r-g 15.0480 0.00 0.00
0.033*4=0.132 r-g/mb
M-
2 papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 24.6240 0.00 0.00
0.054*4=0.216 m2/mb
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3* gaz propan-butan kg 36.0240 0.00 0.00
0.079*4=0.316 kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.0456 0.00 0.00
0.0001*4=0.0004 m-g/mb
6* Srodek transportowy m-g 0.0912 0.00 0.00
0.0002*4=0.0008 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
220|KNR 0-22 Obrébki dachowe kosza przy zastosowaniu pa- | mb
d.9.1|0529-02 py termozgrzewalnej dkd
3
przy koszu przedmiar = 0.5
zlewowym =0.50 mb
~R -
1* Robocizna r-g 0.1115 0.00 0.00
0.223 r-g/mb
M -
2* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 0.2100 0.00 0.00
0.42 m2/mb
3* gaz propan-butan kg 0.0315 0.00 0.00
0.063 kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0004 0.00 0.00
0.0008 m-g/mb
6 $rodek transportowy m-g 0.0008 0.00 0.00
0.0015 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
221|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad m2
d.9.1/0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ana-
.3|analogia logia - obrdbki blacharskie attyk z blachy ocyn-
kowanej ogniowo malowanej proszkowa na ko-
lor szary RAL 7043
przedmiar = 55.9*0.40+86.7*0.50
=65.71 m2
R -
1* Robocizna r-g 103.1647 0.00 0.00
1.57 r-g/m2
M-
2 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 330.5213 0.00 0.00
5.03 kg/m?2
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 1.9056 0.00 0.00
0.029 kg/m?2
4* Kotek rozporowy szt | 440.2570 0.00 0.00
6.7 szt/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015 %(od M)
~-S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.4534 0.00 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
222|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 m2
d.9.1|0514-01 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - analogia
.3|analogia - obrébki blacharskie zakonczenia plyt elewa-
cyjnych od goéry z blachy ocynkowanej ogniowo
malowanej proszkowa na kolor szary RAL 7043
przedmiar = 6.00*0.30*18
=32.40 m2
~R -
1* Robocizna r-g 74.8440 0.00 0.00
2.31 r-g/m2
M -
2* Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 162.3240 0.00 0.00
5.01 kg/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.9072 0.00 0.00
0.028 kg/m2
4* Kotek rozporowy szt 262.4400 0.00 0.00
8.1 szt/m2
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5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015 %(od M)
~-S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2236 0.00 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Obroébki z papy i blacharskie SST-2.09
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9.1.4/45261000-4 |Odwodnienie dachu SST-2.09
223|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy m
d.9.1|0510-02 ocynkowanej
4 przedmiar = 3*17.0+2*21.0
=93.00 m
R -
1* Robocizna r-g 71.8053 0.00 0.00
0.7721 r-g/m
M-
2 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 146.0100 0.00 0.00
1.57 kg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 1.9530 0.00 0.00
0.021 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 30.6900 0.00 0.00
0.33 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2232 0.00 0.00
0.0024 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
224|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz wpustéw dacho- | szt
d.9.1|nr 31 wych podgrzewanych z kratkg i koszem zabez-
4 pieczajgcym
przedmiar =5
=5.00 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz wpustéw dacho- | szt 5.0000 0.00 0.00
wych podgrzewanych z kratka i koszem zabez-
pieczajgcym
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
225|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz kosza zlewowego | szt
d.9.1|nr 32 z blachy ocynkowanej ogniowo malowane;j
A4 proszkowo na kolor RAL7043
przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz kosza zlewowego | szt 1.0000 0.00 0.00
z blachy ocynkowanej ogniowo malowanej
proszkowo na kolor RAL7043
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Odwodnienie dachu SST-2.09
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9.1.5|45261000-4 |Nasady wentylacyjne SST-2.09
226|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz systemowego m
d.9.1|nr 33 przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej
5 ocynkowanej o $rednicy 150mm z izolacja
maszynownia |przedmiar = 0.5 m
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz systemowego m 0.5000 0.00 0.00
przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy 150mm z izolacjg
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
227 |Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz systemowego m
d.9.1|nr 34 przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej
5 ocynkowanej o $rednicy 200mm z izolacja
przedmiar =
klatki schodo- [2*2*0.5 2.00
we
szyb windy  |0.5 0.50
RAZEM 250m
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz systemowego m 2.5000 0.00 0.00
przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej
ocynkowanej o srednicy 200mm z izolacjg
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
228|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlo- | szt.
d.9.1|0513-01 tu do 20 cm - analogia - nasady wentylacyjne o
.5|analogia $rednicy 150 mm
maszynownia |przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna r-g 4.7913 0.00 0.00
4.7913 r-g/szt.
M-
2 nasady wentylacyjne o $rednicy 150 mm kpl. 1.0000 0.00 0.00
1 kpl./szt.
3* blacha stalowa chromoniklowa kg 3.8400 0.00 0.00
3.84 kg/szt.
4* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.0870 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0103 0.00 0.00
0.0103 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
229|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlo- | szt.
d.9.1|0513-01 tu do 20 cm - analogia - nasady wentylacyjne o
.5|analogia $rednicy 200 mm
szyb windy przedmiar =1 szt.
R -
1* Robocizna r-g 4.7913 0.00 0.00
4.7913 r-g/szt.
M-
2 nasady wentylacyjne o $rednicy 200 mm kpl. 1.0000 0.00 0.00
1 kpl./szt.
3* blacha stalowa chromoniklowa kg 3.8400 0.00 0.00
3.84 kg/szt.
4* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.0870 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0103 0.00 0.00
0.0103 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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230(KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlo- | szt.
d.9.1|0513-01 tu do 20 cm - analogia - nasady obrotowe hy-
.5|analogia brydowe o $rednicy 200 mm, podstawa nasady
z blachy chromoniklowej, turbina z blachy alu-
miniowe;j,
przedmiar = 2*2 = 4.00 szt.
R -
1* Robocizna r-g 19.1652 0.00 0.00
4.7913 r-g/szt.
M -
2 nasady obrotowe hybrydowe o $rednicy kpl 4.0000 0.00 0.00
200mm
1 kpl/szt.
3* blacha stalowa chromoniklowa kg 15.3600 0.00 0.00
3.84 kg/szt.
4* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.3480 0.00 0.00
0.087 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0412 0.00 0.00
0.0103 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Nasady wentylacyjne SST-2.09
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9.1.6/45261000-4 |Wywiewki kanalizacyjne SST-2.09
231|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. | szt.
d.9.1/0209-06 100 mm - montaz wywiewek kanalizacyjnych
.6|analogia przedmiar = 3 szt.
~R -
1* Robocizna r-g 1.3179 0.00 0.00
0.46*0.955=0.4393 r-g/szt.
M -
2* systemowy kominek wentylacyjny z PCV szt 3.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
3* Sznur konopny - smotowany kg 0.1800 0.00 0.00
0.06 kg/szt.
4* Sznur konopny - surowy kg 0.0900 0.00 0.00
0.03 kg/szt.
5* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 0.0004 0.00 0.00
0.00013 t/szt.
6" materiaty pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00
0.2 %(od M)
~S--
7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0300 0.00 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Wywiewki kanalizacyjne SST-2.09
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
Remont dachu nad czescig objetg

zakresem opracowania SST-2.09

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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9.2|/45261000-4 |Konserwacja dachu nad czescig istniejagca SST-2.09
9.2.1/45261000-4 |Pokrycie dachu SST-2.09
232|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na be- | m2
d.9.2{0509-03 tonie na zaktad
A
30% przedmiar = (1407.1+177.3)*0.3
=475.32 m2
R -
1* Robocizna r-g 194.8812 0.00 0.00
0.41 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
233|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu- | m2
d.9.2|0504-02 warstwowe
A przedmiar = 1407.1+177.3
= 1584.40 m2
R -
1* Robocizna r-g| 616.3316 0.00 0.00
0.389 r-g/m2
M-
2* papa podkfadowa termozgrzewalna m2 | 1822.0600 0.00 0.00
1.15 m2/m2
3* Papa asf.wierz.krycia W/400 kolor m2 | 1822.0600 0.00 0.00
1.15 m2/m2
4* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 687.6296 0.00 0.00
0.434 kg/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 475.3200 0.00 0.00
0.3 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 12.0414 0.00 0.00
0.0076 m-g/m?2
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 33.2724 0.00 0.00
0.0210 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
234 |Kalk. wiasna |Zatadunek i wyw6z materiatéw odpadowych m3
d.9.2|nr 35 (papa) na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
A przedmiar = (1407.1+177.3)*0.3*0.01
=4.75m3
M -
1* Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych m3 4.7500 0.00 0.00
(papa) na skladowisko Wykonawcy i utylizacja
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Pokrycie dachu SST-2.09
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9.2.2/45261000-4 |Obrobki z papy SST-2.09
235|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.9.2{1102-01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
.2|analogia ostro - analogia - warstwa spadkowa z zaprawy
cementowe;j
attyki przedmiar = (197.2+54.2)*0.8
=201.12 m2
R -
1* Robocizna r-g 71.6792 0.00 0.00
0.3564 r-g/m2
M-
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 4.1431 0.00 0.00
0.0206 m3/m2
3* Masa asfaltowo-kauczuk.do gruntowania kg 14.0784 0.00 0.00
0.07 kg/m?2
4* drewno opatowe kg 0.2413 0.00 0.00
0.0012 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 6.2146 0.00 0.00
0.0309 m-g/m?2
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0603 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
236|KNR 0-22 Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu | mb
d.9.2|0529-06 papy termozgrzewalnej dkd ob-
2 wo-
du
kominy przedmiar = 23*0.3
= 6.90 mb obwodu
R -
1* Robocizna r-g 1.6905 0.00 0.00
0.245 r-g/mb obwodu
M-
2 papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 2.3874 0.00 0.00
0.346 m2/mb obwodu
3* gaz propan-butan kg 0.3312 0.00 0.00
0.048 kg/mb obwodu
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.0041 0.00 0.00
0.0006 m-g/mb obwodu
6* Srodek transportowy m-g 0.0076 0.00 0.00
0.0011 m-g/mb obwodu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
237|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem pa-| mb
d.9.2|0529-04 py szer. 30 cm przy zastosowaniu papy ter-
2 mozgrzewalnej dkd
attyki przedmiar = 197.2+54.2
=251.40 mb
~R -
1* Robocizna r-g 63.6042 0.00 0.00
0.253 r-g/mb
M -
2* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 80.9508 0.00 0.00
0.322 m2/mb
3* gaz propan-butan kg 11.8158 0.00 0.00
0.047 kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.1508 0.00 0.00
0.0006 m-g/mb
6* Srodek transportowy m-g 0.2765 0.00 0.00
0.0011 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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238|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem pa-| mb
d.9.2|0529-05 py przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
2 dkd - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30
cm
Krotnos¢ = 10
attyki przedmiar = 197.2+54.2
=251.40 mb
~R -
1* Robocizna r-g 82.9620 0.00 0.00
0.033*10=0.33 r-g/mb
M -
2* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 135.7560 0.00 0.00
0.054*10=0.54 m2/mb
3* gaz propan-butan kg 198.6060 0.00 0.00
0.079*10=0.79 kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.2514 0.00 0.00
0.0001*10=0.001 m-g/mb
6 $rodek transportowy m-g 0.5028 0.00 0.00
0.0002*10=0.002 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Obrobki z papy SST-2.09
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9.2.3|45261000-4 |Zabezpieczenie istniejgcych otworéw blachg SST-2.09
239|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.9.2|0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ana-
.3|analogia logia - obrébki blacharskie attyk z blachy ocyn-
kowanej ogniowo malowanej proszkowa na ko-
lor szary RAL 7043
przedmiar = 0.7*0.7*23
=11.27 m2
~R -
1* Robocizna r-g 17.6939 0.00 0.00
1.57 r-g/m2
M -
2* Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 56.6881 0.00 0.00
5.03 kg/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.3268 0.00 0.00
0.029 kg/m2
4* Kotek rozporowy szt 75.5090 0.00 0.00
6.7 szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015 %(od M)
~S--
6 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0778 0.00 0.00
0.0069 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie istniejgcych otworéw blachg SST-2.09

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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9.2.4/45261000-4 |Odwodnienie dachu SST-2.09
240|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.9.2{0531-04 przedmiar =17.0*15
4 =255.00m
~R -
1* Robocizna r-g 79.0500 0.00 0.00
0.31 r-g/m
M -
2* Rura spustowa PCV fi 110 mm m 257.5500 0.00 0.00
1.01 m/m
3* Uchwyt do rur spust.PVC ocynk.fi 75-110mm szt 142.8000 0.00 0.00
0.56 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5100 0.00 0.00
0.002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
241|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz wpustow dacho- | szt
d.9.2|nr 36 wych zwyktych z kratkg i koszem zabezpiecza-
A4 jacym
przedmiar =15
=15.00 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz wpustow dacho- | szt 15.0000 0.00 0.00
wych do rur PCV zwyktych z kratka i koszem
zabezpieczajacym
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Odwodnienie dachu SST-2.09
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Konserwacja dachu nad czescig istniejacg SST-2.09
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
WYKONANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH SST-2.09
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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10/45421100-5 |ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SST - 2.10
10.1/45421100-5 |Montaz stolarki okiennej aluminiowej SST - 2.10
242|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz okna O1 alumi- szt
d.10.|nr 37 niowego o wym. 156x225 cm. Gérna czes¢
1 otwieralno-uchylna, dolna czes$¢ fix. Okno wy-
posazone w nawietrzaki. Ramy okienne w kolo-
rze RAL7043
przedmiar =4 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz okna O1 alumi- szt 4.0000 0.00 0.00
niowego o wym. 156x225 cm. Gérna czes$¢
otwieralno-uchylna, dolna czes¢ fix. Okno wy-
posazone w nawietrzaki. Ramy okienne w kolo-
rze RAL7043
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
243|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz okna O2 alumi- szt
d.10.|nr 38 niowego o wym. 156x225 cm, ze skosem. Gor-
1 na czes¢ otwieralno-uchylna, dolna czes$¢ fix.
Okno wyposazone w nawietrzaki. Ramy okien-
ne w kolorze RAL7043
przedmiar =4 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz okna O2 alumi- szt 4.0000 0.00 0.00
niowego o wym. 156x225 cm, ze skosem. Gor-
na czes¢ otwieralno-uchylna, dolna czesé fix.
Okno wyposazone w nawietrzaki. Ramy okien-
ne w kolorze RAL7043
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
244|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz okna O3 alumi- szt
d.10.|nr 39 niowego o wym. 50x240 cm. Okno state, w od-
1 pornosci EI60. Ramy okienne w kolorze
RAL7043
przedmiar = 3 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz okna O3 alumi- szt 3.0000 0.00 0.00
niowego o wym. 50x240 cm. Okno state, w od-
pornosci EI60. Ramy okienne w kolorze
RAL7043
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Montaz stolarki okiennej aluminiowej SST - 2.10

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10.2

45421100-5

Montaz fasady aluminiowej zewnetrznej SST

-2.10

245
d.10.

1*

Kalk. wtasna
nr 40

Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznej FA-
SADY 1 o tacznej diugosci 3 942,5cm Fasada
aluminiowo - szklana, system stupowo ryglowy,
kolor slusarki w kolorze antracyt RAL 7043, ob-
wodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku
za pomocg fartucha EPDM.

przedmiar =1 szt

M-

Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznej FA-
SADY 1. Fasada aluminiowo - szklana, system
stupowo ryglowy, kolor $lusarki w kolorze an-
tracyt RAL 7043, obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomocg fartucha
EPDM.

1 szt/szt

szt

szt

1.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

246
d.10.
2

1*

Kalk. wtasna
nr 41

Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznej FA-
SADY 2 o dtugosci 591cm. Fasada aluminiowo
- szklana, system stupowo ryglowy, kolor $lu-
sarki w kolorze antracyt RAL 7043, obwodowo
uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomo-
cg fartucha EPDM.

przedmiar =5 szt

M-

Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznej FA-
SADY 2 o dtugosci 591cm. Fasada aluminiowo
- szklana, system stupowo ryglowy, kolor $lu-
sarki w kolorze antracyt RAL 7043, obwodowo
uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomo-
cg fartucha EPDM.

1 szt/szt

szt

szt

5.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

247
d.10.
2

1*

Kalk. wtasna
nr42

Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznej FA-
SADY 3 o dtugosci 1177cm. Fasada aluminio-
wo - szklana, system stupowo ryglowy, kolor
Slusarki w kolorze antracyt RAL 7043, obwodo-
wo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za po-
mocg fartucha EPDM.

przedmiar =4 szt

M-

Zakup dostarczenie i montaz zewnetrznej FA-
SADY 3 o dtugosci 1177cm. Fasada aluminio-
wo - szklana, system stupowo ryglowy, kolor
Slusarki w kolorze antracyt RAL 7043, obwodo-
wo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za po-
mocg fartucha EPDM.

1 szt/szt

szt

szt

4.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Montaz fasady aluminiowej zewnetrznej SST - 2.10

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10.3

45421100-5

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej alumi

niowej SST - 2.10

248
d.10.

1*

Kalk. wtasna
nr43

Zakup dostarczenie i montaz drzwi Dz1 alumi-
niowych, przeszklonych, dwuskrzydtowych z
naswietlem bocznym. System stupowo
ryglowy, kolor slusarki w kolorze antracyt RAL
7043. Drzwi napowietrzajgce, kazde skrzydto i
naswietle wyposazone w zamek elektromoto-
ryczny i sitownik ramieniowy. Drzwi wyposazo-
ne w antaby oraz zamki i dzwignie antypanicz-
ne.

przedmiar =1 szt

M -

Zakup dostarczenie i montaz drzwi Dz1 alumi-
niowych, przeszklonych, dwuskrzydtowych z
naswietlem bocznym. System stupowo
ryglowy, kolor $lusarki w kolorze antracyt RAL
7043. Drzwi napowietrzajgce, kazde skrzydto i
naswietle wyposazone w zamek elektromoto-
ryczny i sitownik ramieniowy. Drzwi wyposazo-
ne w antaby oraz zamki i dZzwignie antypanicz-
ne.

1 szt/szt

szt

szt

1.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

249
d.10.
3

1*

Kalk. wtasna
nr44

Zakup dostarczenie i montaz drzwi Dz2 alumi-
niowych, przeszklonych, dwuskrzydtowych z
naswietlami gérnym i bocznymi. System stupo-
wo ryglowy, kolor Slusarki w kolorze antracyt
RAL 7043. Drzwi napowietrzajgce, kazde
skrzydto, naswiewtle gérne i jedno naswietle
boczne wyposazone w zamek elektromotorycz-
ny i sitownik ramieniowy. Drzwi wyposazone w
antaby oraz zamki i dzwignie antypaniczne
przedmiar =1 szt

M -

Zakup dostarczenie i montaz drzwi Dz2 alumi-
niowych, przeszklonych, dwuskrzydtowych z
naswietlami gérnym i bocznymi. System stupo-
wo ryglowy, kolor $lusarki w kolorze antracyt
RAL 7043. Drzwi napowietrzajgce, kazde
skrzydto, naswiewtle gérne i jedno naswietle
boczne wyposazone w zamek elektromotorycz-
ny i sitownik ramieniowy. Drzwi wyposazone w
antaby oraz zamki i dzwignie antypaniczne.

1 szt/szt

szt

szt

1.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250
d.10.
3

1*

Kalk. wtasna
nr 45

Zakup dostarczenie i montaz drzwi Dz3 alumi-
niowych, przeszklonych, dwuskrzydtowych.
System stupowo ryglowy, kolor $lusarki w kolo-
rze antracyt RAL 7043. Drzwi wyposazone w
antaby oraz zamki i dzwignie antypaniczne
przedmiar =1 szt

M -

Zakup dostarczenie i montaz drzwi Dz3 alumi-
niowych, przeszklonych, dwuskrzydtowych.
System stupowo ryglowy, kolor $lusarki w kolo-
rze antracyt RAL 7043. Drzwi wyposazone w
antaby oraz zamki i dzwignie antypaniczne

1 szt/szt

szt

szt

1.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

251
d.10.
3

1*

Kalk. wtasna
nr 46

Zakup dostarczenie i montaz drzwi Dz4 alumi-
niowych, petnych, jednoskrzydiowych, w odpor-
nosci EI60, w kolorze antracyt RAL 7043.
przedmiar = 1 szt

M -

Zakup dostarczenie i montaz drzwi Dz4 alumi-
niowych, petnych, jednoskrzydtowych, w odpor-
nosci EI60, w kolorze antracyt RAL 7043.

1 szt/szt

szt

szt

1.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej SST - 2.10

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Naktady

Koszt
jedn.

10.4/45421100-5 |Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej SST - 2.1

252|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
d.10.|nr 47 nych D1 aluminiowych, przeszklonych, dwu-
4 skrzydtowych, w odpornosci E160. Profile w ko-
lorze antracyt RAL 7043. Drzwi wyposazone w
antaby oraz zamki, dzwignie antypaniczne i sa-
mozamykacze
przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych D1 aluminiowych, przeszklonych, dwu-
skrzydtowych, w odpornosci E160. Profile w ko-
lorze antracyt RAL 7043. Drzwi wyposazone w
antaby oraz zamki, dzwignie antypaniczne i sa-
mozamykacze
1 szt/szt

szt

szt

1.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

253|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
d.10.|nr 48 nych D1* aluminiowych, przeszklonych, dwu-
4 skrzydtowych, w odpornosci E160. Profile w ko-
lorze antracyt RAL 7043. Drzwi wyposazone w
antaby, zamki, dzwignie antypaniczne i samo-
zamykacze oraz elektrotrzymacze na kazdym
skrzydle
przedmiar =1 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych D1* aluminiowych, przeszklonych, dwu-
skrzydtowych, w odpornosci EI60. Profile w ko-
lorze antracyt RAL 7043. Drzwi wyposazone w
antaby, zamki, dzwignie antypaniczne i samo-
zamykacze oraz elektrotrzymacze na kazdym
skrzydle
1 szt/szt

szt

szt

1.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

254 |Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
d.10.|nr 49 nych D2 aluminiowych, przeszklonych, dwu-
4 skrzydtowych, w odpornosci E160. Profile w ko-
lorze antracyt RAL 7043. Drzwi wyposazone w
antaby, zamki, dzwignie antypaniczne i samo-
zamykacze oraz elektrotrzymacze na kazdym
skrzydle
przedmiar =4 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych D2 aluminiowych, przeszklonych, dwu-
skrzydtowych, w odpornosci EI60. Profile w ko-
lorze antracyt RAL 7043. Drzwi wyposazone w
antaby, zamki, dzwignie antypaniczne i samo-
zamykacze oraz elektrotrzymacze na kazdym
skrzydle
1 szt/szt

szt

szt

4.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
d.10.|nr 50 nych D2* aluminiowych, przeszklonych, dwu-
4 skrzydtowych, w odpornosci E160. Profile w ko-
lorze antracyt RAL 7043. Drzwi wyposazone w
antaby, zamki, dzwignie antypaniczne i samo-
zamykacze
przedmiar =4 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz-
nych D2* aluminiowych, przeszklonych, dwu-
skrzydtowych, w odpornosci E160. Profile w ko-
lorze antracyt RAL 7043. Drzwi wyposazone w
antaby, zamki, dzwignie antypaniczne i samo-
zamykacze
1 szt/szt

szt

szt

4.0000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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256 |Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt
d.10.|nr 51 nych D3 aluminiowych, petnych, jednoskrzydto-
4 wych, w odpornosci EI60, w kolorze antracyt
RAL 7043. Drzwi wyposazone w samozamy-
kacz.
przedmiar =4 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt 4.0000 0.00 0.00
nych D3 aluminiowych, petnych, jednoskrzydto-
wych, w odpornosci EI60, w kolorze antracyt
RAL 7043. Drzwi wyposazone w samozamy-
kacz.
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
257|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt
d.10.|nr 52 nych D4 aluminiowych, petnych, jednoskrzydto-
4 wych, z kratkg wentylacyjna, w kolorze antracyt
RAL 7043. Drzwi wyposazone w samozamy-
kacz oraz w zamek z blokada tazienkowa.
przedmiar =4 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt 4.0000 0.00 0.00
nych D4 aluminiowych, petnych, jednoskrzydto-
wych, z kratkg wentylacyjna, w kolorze antracyt
RAL 7043. Drzwi wyposazone w samozamy-
kacz oraz w zamek z blokada tazienkowa.
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
258|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt
d.10.|nr 53 nych D4* aluminiowych, petnych, jednoskrzyd-
4 towych, z kratkg wentylacyjng, w kolorze antra-
cyt RAL 7043. Drzwi wyposazone w samoza-
mykacz.
przedmiar =4 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt 4.0000 0.00 0.00
nych D4* aluminiowych, petnych, jednoskrzyd-
towych, z kratkg wentylacyjna, w kolorze antra-
cyt RAL 7043. Drzwi wyposazone w samoza-
mykacz.
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
259|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt
d.10.|nr 54 nych D5 aluminiowych, petnych, jednoskrzydto-
4 wych, w kolorze antracyt RAL 7043.
przedmiar =5 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt 5.0000 0.00 0.00
nych D5 aluminiowych, petnych, jednoskrzydto-
wych, w kolorze antracyt RAL 7043.
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
260(Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt
d.10.|nr 55 nych D6 aluminiowych, petnych, jednoskrzydto-
4 wych, w kolorze antracyt RAL 7043. Drzwi wy-
posazone w samozamykacz.
przedmiar = 3 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt 3.0000 0.00 0.00
nych D6 aluminiowych, petnych, jednoskrzydto-
wych, w kolorze antracyt RAL 7043. Drzwi wy-
posazone w samozamykacz.
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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261|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt
d.10.|nr 56 nych D7 aluminiowych, przeszklonych, jednos-
4 krzydtowych z naswietlem, profile w kolorze an-
tracyt RAL 7043.
przedmiar = 6 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt 6.0000 0.00 0.00
nych D7 aluminiowych, przeszklonych, jednos-
krzydtowych z naswietlem, profile w kolorze an-
tracyt RAL 7043.
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
262|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt
d.10.|nr 57 nych D8 aluminiowych, petnych, jednoskrzydto-
4 wych, w odpornosci EI60, w kolorze antracyt
RAL 7043. Drzwi wyposazone w samozamy-
kacz.
przedmiar =1 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz drzwi wewnetrz- | szt 1.0000 0.00 0.00
nych D8 aluminiowych, petnych, jednoskrzydto-
wych, w odpornosci EI60, w kolorze antracyt
RAL 7043. Drzwi wyposazone w samozamy-
kacz.
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej aluminiowej SST - 2.10

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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10.5/45421100-5 |Montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych SST - 2.10
263|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, | szt
d.10.|0129-02 dtugosci ponad 1 m - analogia - parapety ze-
5|analogia wnetrzne stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor RAL7043
przedmiar = 8 szt
~R -
1* Robocizna r-g 16.9600 0.00 0.00
2.12 r-g/szt
M -
2* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3| 312.0000 0.00 0.00
39 dm3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2)
4* podokienniki stalowe ocynkowane, malowane | szt. 8.0000 0.00 0.00
proszkowo w kolorze RAL7043
1 szt./szt
~-S--
5* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.8800 0.00 0.00
0.11 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
264 |KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, | szt
d.10.{0129-01 dtugosci do 1 m - analogia - parapety wew-
5|analogia netrzne z betonu architektonicznego
przedmiar =
o1 8 8.00
fasada na 26 26.00
parterze
RAZEM 34.00 szt
R -
1* Robocizna r-g 57.4600 0.00 0.00
1.69 r-g/szt
M-
2 Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3| 1326.0000 0.00 0.00
39 dm3/szt
3* podokienniki prefabrykowane z betonu archi- szt 34.0000 0.00 0.00
tektonicznego
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.0400 0.00 0.00
0.06 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
265|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad m2
d.10./0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - ana-
5|analogia logia - parapety wewnetrzne stalowe, ocynko-
wane, malowane proszkowo na kolor czarny
przedmiar =
fasada 2 5.90*0.3*5
8.85
fasada 3 11.80%0.3*8
28.32
RAZEM 37.17 m2
~R -
1* Robocizna r-g 58.3569 0.00 0.00
1.57 r-g/m2
M -
2* Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 186.9651 0.00 0.00
5.03 kg/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 1.0779 0.00 0.00
0.029 kg/m2
4* Kotek rozporowy szt 249.0390 0.00 0.00
6.7 szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015 %(od M)
~S -
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2565 0.00 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych SST - 2.10

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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10.6/45421100-5 |Montaz systemowych scianek sanitarnych z HPL SST - 2.10
266 |Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz systemowych m2
d.10.|nr 58 Scianek sanitarnych z HPL gr.12mm
6
przedmiar =
parter (3.16+1.22+1.22+3.3+1.22+1.95)*1.85
22.33
pietro 1 (3.16+1.22+1.22+3.3+1.22)*1.85 18.72
pietro 3 (3.16+1.22+1.22+3.3+1.22)*1.85
18.72
RAZEM 59.77 m2
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz systemowych m2 59.7700 0.00 0.00
Scianek sanitarnych z HPL gr.12mm
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Montaz systemowych $cianek sanitarnych z HPL SST - 2.10

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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10.7/45421100-5 |Montaz klap oddymiajacych SST - 2.10
267 |KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - ana-| szt
d.10.{1016-07 logia - klapa dymowa o wym. 1,4x1,8m z
7|analogia owiewkami
przedmiar = 2 szt
R -
1* Robocizna r-g 13.8600 0.00 0.00
6.93 r-g/szt
M-
2* klapa dymowa 1,4x1,8m z owiewkami, pow. m2 2.0000 0.00 0.00
czynna 1,81m2
1 m2/szt
3* Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.6200 0.00 0.00
0.31 kg/szt
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 2.1000 0.00 0.00
1.05 dm3/szt
5* $ruby kotwigce szt 10.0000 0.00 0.00
5 szt/szt
6" materiaty pomocnicze % 15.0000 0.00 0.00
15 %(od M3+M4+M5)
~S -
7 Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.1400 0.00 0.00
0.07 m-g/szt
8 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2000 0.00 0.00
0.1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
268|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - ana-| szt
d.10./1016-07 logia - klapa dymowa o wym. 1,4x2,4m z
7|analogia owiewkami i dyszg
przedmiar =1 szt
~R -
1* Robocizna r-g 6.9300 0.00 0.00
6.93 r-g/szt
M -
2* klapa dymowa 1,4x2,4m z owiewkami i dyszg, | m2 1.0000 0.00 0.00
pow. czynna 2,55m2
1 m2/szt
3* Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.3100 0.00 0.00
0.31 kg/szt
4* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 1.0500 0.00 0.00
1.05 dm3/szt
5* Sruby kotwigce szt 5.0000 0.00 0.00
5 szt/szt
6 materiaty pomocnicze % 15.0000 0.00 0.00
15 %(od M3+M4+M5)
~-S--
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0700 0.00 0.00
0.07 m-g/szt
8* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1000 0.00 0.00
0.1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Montaz klap oddymiajgcych SST - 2.10
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SST - 2.10
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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11/45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE SST - 2.11
11.1/45450000-6 |Wzmocnienie istniejacych plyt prefabrykowanych SST - 2.11
269|Kalk. wtasna |Wzmocnienie istniejgcych ptyt elewacyjnych szt
d.11.|nr 59 kotwami stalowymi, pretowa A4-M25x40
1
przedmiar =
Elewacja pot- |(15+13*3+18)*4
nocna
288.00
Elewacja po- |(18+15)*4
tudniowa 132.00
Elewacja (19+10)*4
wschodnia 116.00
Elewacja za- |(10+23)*4
chodnia 132.00
RAZEM 668.00 szt
M-
1* Wzmochnienie istniejacych ptyt elewacyjnych szt | 668.0000 0.00 0.00
kotwami stalowymi, pretowa A4-M25x40
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
270(KNR-W 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych| m
d.11./0616-06 poziomych kitem - alanogia - uszczelnienie
1|analogia migdzy ptytami
przedmiar =
Elewacja pot- |(17+12*3+14)*6.00+13.5*2
nocna 429.00
Elewacja po- [(14+17)*6.00
tudniowa 186.00
Elewacja (14+4)*6.00+0.9*4+0.6*2+1.20*3
wschodnia 116.40
Elewacja za- |(17+4)*6.00+0.9*5+0.6*2+1.20*3
chodnia 135.30
RAZEM 866.70 m
~R -
1* Robocizna r-g 229.6755 0.00 0.00
0.265 r-g/m
M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 86.6700 0.00 0.00
0.1 kg/m
3* Emulsja asfalt. kationowa szybkorozpadowa kg 953.3700 0.00 0.00
1.1 kg/m
4* Sznur konopny - smotowany kg 866.7000 0.00 0.00
1 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.4668 0.00 0.00
0.004 m-g/m
7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.6868 0.00 0.00
0.0031 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Wzmochnienie istniejgcych ptyt prefabrykowanych SST - 2.11

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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11.2/45450000-6 |Czyszczenie elewacji poprzez piaskowanie SST - 2.11
271|Kalk. wiasna |Wykonanie czyszczenia przez hydropiaskowa- | m2
d.11.|nr 60 nie z dostarczeniem i utylizacjg wody, piasku,
2 uporzadkowaniem miejsca po wykonaniu prac
oraz dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan
przedmiar =
PLYTY ELE-
WACYJNE
Elewacja ptn. |(6.00*15.90+18.00%13.50) 338.40
Elewacja pd. |(6.00%15.30) 91.80
Elewacja (6.00*0.60+6.00*0.90+6.00*15.90+6.00*0.60*
wsch. 2+6.00*0.90*2+6.00%1.20%6) 165.60
Elewacja (6.00*0.90+6.00*6.30+6.00*0.60+6.00*0.90)
zach. 52.20
PODCIEN (1.55*11.97+2.33*20.13+1.55*11.97) 84.01
RAZEM 732.01 m2
M -
1* Wykonanie czyszczenia przez hydropiaskowa- | m2 732.0100 0.00 0.00
nie z dostarczeniem i utylizacjg wody, piasku,
uporzgdkowaniem miejsca po wykonaniu prac
oraz dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
272|Kalk. wiasna |Wykonanie czyszczenia przez piaskowanie m2
d.11.|nr 61 wraz z dostarczeniem piasku, jego utylizacja,
2 uporzadkowaniem miejsca wykonywanych prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan
przedmiar =
W MIEJSCU
ISTN. TYN-
KOW
Elewacja ptn. |(0.30*16.99+6.00*0.95+0.43*16.92+2.28*
14.50*2+18.00*0.95+8.95*3.40+6.30*1.04+
0.30*20.95+1.90*2.80) 149.88
Elewacja pd. |(0.30*21.16+6.00*0.61+2.18*3.40+6.00*1.09+
8.95*3.80+0.3*17.50+6.18*1.22+2.00*3.01)
76.78
Elewacja (0.50*17.07+0.50*17.00+0.2*13.50) 19.74
wsch.
Elewacja (0.50*19.95+6.0%0.47) 12.80
zach.
RAZEM 259.20 m2
M -
1* Wykonanie czyszczenia przez piaskowanie m2 259.2000 0.00 0.00
wraz z dostarczeniem piasku, jego utylizacja,
uporzagdkowaniem miejsca wykonywanych prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Czyszczenie elewacji poprzez piaskowanie SST - 2.11

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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11.3/45450000-6 |Impregnacja plyt elewacyjnych SST - 2.11
273|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.11./{0101-05 wanie - analogia - gruntowanie powierzchni pio-
3|analogia nowych
przedmiar =
ISTN. PLYTY |poz.271 732.01
-minus pod- |-(1.55*11.97+2.33*20.13+1.55*11.97)  -84.01
cien
NOWE PLY-
TY
Elewacja ptn. [19.5*6.0 117.00
Elewacja pd. |[19.5*6.0 117.00
Elewacja 2.4*12.0+1.8*12.0+13.26.0+0.9*6.0*3 145.80
zach.
RAZEM 1027.80 m2
R -
1* Robocizna r-g 61.6680 0.00 0.00
0.06 r-g/m2
M-
2 Emulsja gruntujgca kg 205.5600 0.00 0.00
0.2 kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
274|Kalk. wtasna |Zakup, dostarczenie i wykonanie impregnacji m2
d.11.|nr 62 ptyt elewacyjnych bezbarwnym, gteboko pene-
3 trujgacym, silikonowym, impregnatem fasado-
wym
przedmiar = poz.273 = 1027.80 m2
1* Zakup, dostarczenie i wykonanie impregnacji m2 | 1027.8000 0.00 0.00
ptyt elewacyjnych bezbarwnym, gteboko pene-
trujgacym, silikonowym, impregnatem fasado-
wym
1.0 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Impregnacja piyt elewacyjnych SST - 2.11

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

- 145 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

OGOLEM




Koszt $lepy nr 2 -ogéinobudowlany - poprawa 12.08.2020

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
11.4/45450000-6 |Uzupetnienie tynkéw SST - 2.11
275|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.11./{0101-05 wanie - analogia - gruntowanie powierzchni pio-
4|analogia nowych
przedmiar =
W MIEJSCU
ISTN. TYN-
KOW
Elewacja ptn. |(0.30*16.99+6.00*0.95+0.43*16.92+2.28*
14.50*2+18.00*0.95+8.95*3.40+6.30*1.04+
0.30*20.95+1.90*2.80) 149.88
Elewacja pd. |(0.30*21.16+6.00*0.61+2.18*3.40+6.00*1.09+
8.95*3.80+0.3*17.50+6.18*1.22+2.00*3.01)
76.78
Elewacja (0.50*17.07+0.50*17.00+0.2*13.50) 19.74
wsch.
Elewacja (0.50*19.95+6.0%0.47) 12.80
zach.
RAZEM 259.20 m2
R -
1* Robocizna r-g 15.5520 0.00 0.00
0.06 r-g/m2
M-
2 Emulsja gruntujgca kg 51.8400 0.00 0.00
0.2 kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
276|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m2
d.11.|/0726-01 kat. Il o podtozach z cegty, pustakéw cera-
4 micznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu )
30% przedmiar = poz.275*0.3 = 77.76 m2
R -
1* Robocizna r-g 114.3072 0.00 0.00
1.47 r-g/m2
M-
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A-V32,5 luze t 0.3266 0.00 0.00
0.0042 t/m2
3* Wapno hydratyzowane luzem t 0.4510 0.00 0.00
0.0058 t/m2
4* Piasek naturalny kopany m3 1.7807 0.00 0.00
0.0229 m3/m2
5* Woda z rurociggéw m3 0.4121 0.00 0.00
0.0053 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7 Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.3328 0.00 0.00
0.03 m-g/m2
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 3.1104 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Uzupetnienie tynkéw SST - 2.11
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
jedn.
11.5/45450000-6 |Uzupetnienie ubytkéw i wykonanie naprawy betonu SST - 2.11
277 |Kalk. wiasna |Skucie stabozwigzanego betonu i oczyszczenie| m2
d.11.|nr 63 odstnietego zbrojenia - 15% powierzchni
5
przedmiar =
5%
ISTN. PLYTY |poz.271*0.05 36.60
RAZEM p0z.271*0.05 = 36.60 m2
M-
1* Skucie stabozwigzanego betonu i oczyszczenie| m2 36.6000 0.00 0.00
odstnietego zbrojenia
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
278|Kalk. wiasna |Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego m2
d.11.|nr 64 zbrojenia - 5% powierzchni
5
przedmiar =
5%
ISTN. PLYTY |poz.271*0.05 36.60
RAZEM p0z.271*0.05 = 36.60 m2
M-
1* Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego m2 36.6000 0.00 0.00
zbrojenia
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
279|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.11./{0101-05 wanie - analogia - gruntowanie powierzchni pio-
5|analogia nowych
ISTN. PLYTY |przedmiar = poz.271*0.05 = 36.60 m2
R -
1* Robocizna r-g 2.1960 0.00 0.00
0.06 r-g/m2
M-
2 Emulsja gruntujgca kg 7.3200 0.00 0.00
0.2 kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
280|Kalk. wtasna |Wykonanie warstwy szczepnej m2
d.11.|nr 65
5
ISTN. PLYTY |przedmiar = p0z.271*0.05 = 36.60 m2
M-
1* Wykonanie warstwy szczepnej m2 36.6000 0.00 0.00
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
281|Kalk. wtasna |Uzupetnienie ubytkéw w betonie przy uzyciu m2
d.11.|nr 66 Zaprawy naprawczej
5
ISTN. PLYTY |przedmiar = p0z.271*0.05 = 36.60 m2
1* Uzupetnienie ubytkdw w betonie przy uzyciu m2 36.6000 0.00 0.00
zaprawy naprawczej
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
282|Kalk. wtasna |Cienkowarstwowe wyréwnanie i wygtadzenie m2
d.11.|nr 67 powierzchni betonowych
5
ISTN. PLYTY |przedmiar = poz.271*0.05 = 36.60 m2
M -
1* Cienkowarstwowe wyréwnanie i wygtadzenie m2 36.6000 0.00 0.00
powierzchni betonowych
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Uzupetnienie ubytkéw i wykonanie naprawy betonu SST - 2.11

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
11.6/45450000-6 |Wykonanie tynku cementowo-wapiennego na attykach
283|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.11./{0101-05 wanie - analogia - gruntowanie powierzchni pio-
6|analogia nowych
przedmiar =
dach wyzszy |56.9*1.05
59.75
dach nizszy |87.8*1.05
92.19
RAZEM 151.94 m2
~R -
1* Robocizna r-g 9.1164 0.00 0.00
0.06 r-g/m2
M -
2* Emulsja gruntujgca kg 30.3880 0.00 0.00
0.20 kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
284 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.11./0803-03 recznie na scianach i stupach - analogia - tynki
6|analogia na attykach
przedmiar = poz.283 = 151.94 m2
R -
1* Robocizna r-g 87.0464 0.00 0.00
0.5729 r-g/m2
M-
2* Zaprawa wapienna m3 0.4102 0.00 0.00
0.0027 m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 3.1300 0.00 0.00
0.0206 m3/m2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.3191 0.00 0.00
0.0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 5.7433 0.00 0.00
0.0378 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego na attykach

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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jedn.
11.7/45450000-6 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego dekoracyjnego SST - 2.11
285|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.11./{0101-05 wanie - analogia - gruntowanie powierzchni pio-
7|analogia nowych
przedmiar =
el. pn
- izol. z wetny [15.5+74.2+40.0
129.70
- attyki 27.6+15.8
43.40
el. pd
- izol. z wetny |22.55+23.4+23.3
69.25
- attyki 15.8+6.3
22.10
el. wsch.
- izol. z welny [28.9+35.7+6.9+6.75+3.2
81.45
- attyki 13.0+23.15
36.15
el. wsch.
- izol. z wetny |7.3+0.8+9.6+7.5
25.20
- attyki 13.2+11.0
24.20
podcien 79.8
79.80
RAZEM 511.25 m2
~R -
1* Robocizna r-g 30.6750 0.00 0.00
0.06 r-g/m2
M -
2* Emulsja gruntujgca kg 102.2500 0.00 0.00
0.2 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
286|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - | m2
d.11./0501-03 wykonany recznie na scianach - analogia - tynk
7|analogia cienkowarstwowy dekoracyjny efekt betonu ar-
chitektonicznego, na bazie wodnej dyspersji zy-
wic akrylowych z wypetniaczami mineralnymi,
pigmentami i dodatkami
przedmiar = p0z.285 =511.25 m2
~R -
1* Robocizna r-g 210.1238 0.00 0.00
0.411 r-g/m2
M -
2* tynk ozdobny, beton architektoniczny, barwiony | kg | 1073.6250 0.00 0.00
w masie, 2mm - pierwsza warstwa
2.1 kg/m?2
3* tynk ozdobny, beton architektoniczny, barwiony | kg | 1073.6250 0.00 0.00
w masie, 2mm - druga warstwa
2.1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 3.2720 0.00 0.00
0.0064 m-g/m2
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.3968 0.00 0.00
0.0086 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Wykonanie tynku cienkowarstwowego dekoracyjnego SST - 2.11

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
11.8/45450000-6 |Dylatacje pionowe SST - 2.11
287 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.11./0613-06 mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
8|analogia - analogia - wypetnienie dylatacji $ciennych
wetng mineralng o gestosci 60 kg/m3
przedmiar = (0.25+0.45+0.45)*17.0+(0.25+
0.45+0.45)*21.0
=43.70 m2
~R -
1* Robocizna r-g 6.8172 0.00 0.00
0.156 r-g/m?2
M -
2* ptyta z wetny min.60kg/m3 gr. 8cm m2 45.8850 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Woycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.2578 0.00 0.00
0.0059 m-g/m2
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3889 0.00 0.00
0.0089 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
288|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 m2
d.11.|/0514-01 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - analogia
8|analogia - obrébki blacharskie dylatacji z blachy ocynko-
wanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor
szary RAL 7043
przedmiar = 0.2*17.0+0.2*21.0
=7.60 m2
R -
1* Robocizna r-g 17.5560 0.00 0.00
2.31 r-g/m2
M-
2 Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 38.0760 0.00 0.00
5.01 kg/m?2
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.2128 0.00 0.00
0.028 kg/m?2
4* Kotek rozporowy szt 61.5600 0.00 0.00
8.1 szt/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.00 0.00
0.015 %(od M)
~-S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0524 0.00 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Dylatacje pionowe SST - 2.11
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
11.9/45450000-6 |Montaz budek dla ptakéw SST - 2.11
289|Kalk. wtasna |Zakup, dostarczenie i montaz budek legowych | szt
d.11.|nr 68 z trocinobetonu dla nietoperzy o wym.:
9 wys.19cm, szer. 43cm, gt. 3,5cm
przedmiar = 11 szt
M -
1* Zakup, dostarczenie i montaz budek legowych | szt 11.0000 0.00 0.00
z trocinobetonu dla nietoperzy o wym.:
wys.19cm, szer. 43cm, gt. 3,5cm
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
290(Kalk. wtasna |Zakup, dostarczenie i montaz budek legowych | szt
d.11.|nr 69 z trocinobetonu dla wrébli i jerzykéw o wym.:
9 wys.16cm, szer. 36cm, gt. 22cm
przedmiar =4 szt
M -
1* Zakup, dostarczenie i montaz budek legowych | szt 4.0000 0.00 0.00
z trocinobetonu dla wrébli i jerzykéw o wym.:
wys.16cm, szer. 36cm, gt. 22cm
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Montaz budek dla ptakéw SST - 2.11
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE SST - 2.11
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

12

45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE SST -2.12

121

45400000-1

Sciany SST-2.12

12.1.

45400000-1

Czyszczenie scian SST - 2.12

1
291
d.12.

1*

Kalk. wtasna
nr70

parter

pietro 1

pietro 2

pietro 3

pietro 4

pietro 5

kl. schod. D

kl. schod. B

Wykonanie czyszczenia cisnieniem do 500 bar
z dodatkiem srodkéw chemicznych z dostar-
czeniem wody, jej utylizacjg, uporzgdkowaniem
miejsca wykonywanych prac oraz z dostracze-
niem, roztozeniem i ztozeniem rusztowan -
kompletna ustuga czyszczenia wraz z materia-
tem i sprzetem
przedmiar =
(2.2+3.15+0.15+5.4+1.15+2.1+0.25+0.7+0.7+
5.5*2+2.20)*2.90+(2.20+3.50+1.10+5.50)*1.80

106.24
(3.1*2+1.95*2+0.5*2+1.4*2)*3.00+(0.25*2+3.9*
2+5.5*2+3.8*2+0.25*2+0.25*2+3.0*2+0.4*2)*
2.50

128.45
(0.25+0.25*2+1.8*2+5.5*2+5.5*2+5.5*2+1.8*2+
0.25*2+0.25+3.0*2+0.4*2)*2.50 121.25
(3.1*2+1.8*2+0.5*2+1.55*2)*3.0+(0.25+0.25*2+
3.92+0.1*2+5.5*2+3.8"2+0.25"2+0.25+3.0*2+
0.4*2)*2.50

128.95
(0.25*2+1.8*2+5.5*2+0.95*2+0.5*2+0.65*2+
5.52+1.8*2+0.25*2+0.25+3.0*2+0.4*2)*2.50

103.63
(1.15+0.3+5.5+5.5+2.3+2.4+3.5+5.5+0.25)"
2.50

66.00

(0.95*3.40)*15.5+(3.0+0.4+3.0+0.4)*15.5

155.47
(0.95*3.40)*19.0+(3.0+0.4+3.0+0.4)*19.0

190.57
RAZEM 1000.56 m2
M -
Wykonanie czyszczenia cisnieniem do 500 bar
z dodatkiem $rodkéw chemicznych z dostar-
czeniem wody, jej utylizacjg, uporzgdkowaniem
miejsca wykonywanych prac oraz z dostracze-
niem, roztozeniem i ztozeniem rusztowan -
kompletna ustuga czyszczenia wraz z materia-
tem i sprzetem
1 m2/m?2

m2

1000.5600

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

292
d.12.
1.1

1*

Kalk. wtasna
nr71

30%

Wykonanie czyszczenia przez hydropiaskowa-
nie z dostarczeniem i utylizacjg wody, piasku,
uporzadkowaniem miejsca po wykonaniu prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan - kompletna ustuga hydropiaskowa-
nia wraz z materiatem i sprzetem

przedmiar = p0z.291*0.3 = 300.17 m2
Wykonanie czyszczenia przez hydropiaskowa-
nie z dostarczeniem i utylizacjg wody, piasku,
uporzadkowaniem miejsca po wykonaniu prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan - kompletna ustuga hydropiaskowa-
nia wraz z materiatem i sprzetem

1 m2/mz2

m2

m2

300.1700

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

293
d.12.
1.1

Kalk. wtasna
nr72

10%

Wykonanie czyszczenia przez piaskowanie
wraz z dostarczeniem piasku, jego utylizacja,
uporzadkowaniem miejsca wykonywanych prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan - kompletna ustuga piaskowania
wraz z materiatem i sprzetam

przedmiar = p0z.291*0.1 = 100.06 m2

M -

m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* Wykonanie czyszczenia przez piaskowanie m2 100.0600 0.00 0.00
wraz z dostarczeniem piasku, jego utylizacja,
uporzadkowaniem miejsca wykonywanych prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan - kompletna ustuga piaskowania
wraz z materiatem i sprzetem
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Czyszczenie $cian SST - 2.12
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.
12.1.|/45400000-1 |Tynkowanie $cian SST -2.12
2
294 |KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.12./0101-05 wanie - analogia - gruntowanie powierzchni pio-
1.2|analogia nowych
] przedmiar =
SCIANY
ISTN.
uzupetnienie
tynkow 50%
kl. schod. D  |((0.95*3.40)*15.5+(3.0+0.4+3.0+0.4)*15.5)*0.5

77.73
kl. schod. B [((0.95*3.40)*19.0+(3.0+0.4+3.0+0.4)*19.0)*0.5

95.29
sale warszta- |((1.95+0.5+1.4)*3.00+(3.9+5.5+3.8)*2.5)*0.5
towe 1 pietro 22.28
sale warszta- |((1.8+1.55+0.5)*3.0+(3.9+5.5+3.8)*2.5)*0.5
towe 3 pietro 22.28
SCIANY
PROJ.
kl. schod. D  |(5.65+5.50)*15.5+(2.00*12.0)

196.83
spoczniki
0/12 (2.6+6.2)*3.4+2.4*2.90-(1.50*2.80)-(0.9%2.0)
30.88
1/2 5.95*3.0+(2.60*2)*2.50-(1.50*2.25)-(1.50*2.30)
24.03
2/2 5.95*3.0+(2.60*2)*2.50-(1.50*2.25)-(1.50*2.30)-
(0.92.0) 22.23
32 5.95*3.0+(2.60*2)*2.50-(1.50*2.25)-(1.50*2.30)
24.03
4/2 5.95*3.0+(2.60*2)*2.50-(1.50*2.25)-(1.50*2.30)-
(0.92.0) 22.23
kl. schod. B |(5.65+5.50)*19.0+(2.00*16.5)
244.85
spoczniki
0/14 (5.65+5.20)*2.90-(1.50*2.80)

27.27
1714 (5.65+5.20)*2.50-(1.50*2.30)

23.68
2/3 (5.65+5.20)*2.50-(1.50*2.30)

23.68
3/13 (5.65+5.20)*2.50-(1.50*2.30)

23.68
4/3 (5.65+5.20)*2.50-(1.50*2.30)

23.68
5/1 (5.65+5.20)*2.50-(0.9*2.0)

25.33
sale warszta- |(5.65+5.65+5.65+5.65+5.65)*3.0+(5.5+1.55+
towe 1i 3 pie-|5.50+5.50+1.70)*2.5+(0.90+0.90)*2-(0.9*2.0)*
tro 3+(5.65+5.65+5.65)*3.0+(5.50+1.55+5.50+

5.50+1.70)*2.50+(0.90+0.90)*2-(0.9*2.0)*2
232.55
pom. w obre-
bie klatki sch
D - minus
otwory
pom. 0/15 (5.95+5.65)*3.4+(2.75+2.60)*2.90-(0.9*2.0)

53.16

pom. 1/15 5.95*3.0+(2.75+2.75)*2.50-(0.9*2.0)-(1.50*
2.25)

26.43

pom. 2/4 (5.95+5.65)*3.0+(2.75+2.75)*2.5-(1.50*2.25)-
(0.9*2.0)

43.38

pom. 3/14 (5.95)*3.0+(2.75+2.75)*2.5-(1.50*2.25)-(0.9*
2.0)
26.43
pom. 4/4 (5.95+5.65)*3.0+(2.75+2.75)*2.5-(1.50*2.25)-

(0.9*2.0)

43.38
RAZEM 1355.31 m2
R -

1* Robocizna r-g 81.3186 0.00 0.00
0.06 r-g/m2
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Emulsja gruntujgca kg 271.0620 0.00 0.00
0.2 kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
295|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych m2
d.12.|/0711-01 kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
1.2 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
przedmiar =
SCIANY
ISTN.
uzupetnienie
tynkow 50%
kl. schod. D  |((0.95*3.40)*15.5+(3.0+0.4+3.0+0.4)*15.5)*0.5
77.73
kl. schod. B |((0.95*3.40)*19.0+(3.0+0.4+3.0+0.4)*19.0)*0.5
95.29
sale warszta- |((1.95+0.5+1.4)*3.00+(3.9+5.5+3.8)*2.5)*0.5
towe 1 pietro 22.28
sale warszta- |((1.8+1.55+0.5)*3.0+(3.9+5.5+3.8)*2.5)*0.5
towe 3 pietro 22.28
RAZEM 217.58 m2
R -
1* Robocizna r-g 328.5458 0.00 0.00
1.51 r-g/m2
M-
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A-V32,5 luze t 1.1314 0.00 0.00
0.0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.0444 0.00 0.00
0.0048 m3/m2
4* Piasek uszlachetniony do zapraw m3 5.7876 0.00 0.00
0.0266 m3/m2
5* Woda z rurociggéw m3 1.4578 0.00 0.00
0.0067 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 10.8790 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 8.7032 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
296 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.12./0803-03 recznie na scianach i stupach
1.2
] przedmiar =
SCIANY
PROJ.
kl. schod. D  |(5.65+5.50)*15.5+(2.00*12.0)
196.83
spoczniki
0/12 (2.6+6.2)*3.4+2.4*2.90-(1.50*2.80)-(0.9*2.0)
30.88
1/2 5.95*3.0+(2.60*2)*2.50-(1.50*2.25)-(1.50*2.30)
24.03
2/2 5.95*3.0+(2.60*2)*2.50-(1.50*2.25)-(1.50*2.30)-
(0.9*2.0) 22.23
32 5.95*3.0+(2.60*2)*2.50-(1.50*2.25)-(1.50*2.30)
24.03
4/2 5.95*3.0+(2.60*2)*2.50-(1.50*2.25)-(1.50*2.30)-
(0.9*2.0) 22.23
kl. schod. B |(5.65+5.50)*19.0+(2.00*16.5)
244.85
spoczniki
0/14 (5.65+5.20)*2.90-(1.50*2.80)
27.27
1714 (5.65+5.20)*2.50-(1.50*2.30)
23.68
2/3 (5.65+5.20)*2.50-(1.50*2.30)
23.68
3/13 (5.65+5.20)*2.50-(1.50*2.30)
23.68
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
4/3 (5.65+5.20)*2.50-(1.50*2.30)
23.68
51 (5.65+5.20)*2.50-(0.9*2.0)
25.33
sale warszta- |(5.65+5.65+5.65+5.65+5.65)*3.0+(5.5+1.55+
towe 1i 3 pie-|5.50+5.50+1.70)*2.5+(0.90+0.90)*2-(0.9*2.0)*
tro 3+(5.65+5.65+5.65)*3.0+(5.50+1.55+5.50+
5.50+1.70)*2.50+(0.90+0.90)*2-(0.9*2.0)*2
232.55
pom. w obre-
bie klatki sch
D
pom. 0/15 (5.95+5.65)*3.4+(2.75+2.60)*2.90-(0.9*2.0)
53.16
pom. 1/15 5.95*3.0+(2.75+2.75)*2.50-(0.9*2.0)-(1.50*
2.25)
26.43
pom. 2/4 (5.95+5.65)*3.0+(2.75+2.75)*2.5-(1.50*2.25)-
(0.92.0)
43.38
pom. 3/14 (5.95)*3.0+(2.75+2.75)*2.5-(1.50*2.25)-(0.9*
2.0)
26.43
pom. 4/4 (5.95+5.65)*3.0+(2.75+2.75)*2.5-(1.50*2.25)-
(0.9*2.0)
43.38
RAZEM 1137.73 m2
~R -
1* Robocizna r-g 651.8055 0.00 0.00
0.5729 r-g/m2
M -
2* Zaprawa wapienna m3 3.0719 0.00 0.00
0.0027 m3/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 23.4372 0.00 0.00
0.0206 m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2.3892 0.00 0.00
0.0021 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 43.0062 0.00 0.00
0.0378 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
297|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.12./0803-03 recznie na $cianach i stupach - analogia - tyn-
1.2|analogia kowanie izolacji termicznej z ptyt mineralnych
115kg.m3 tynkiem silikatowym z wykonaniem
wzmocnienia z siatki
przedmiar =
na izolacji z
ptyt mineral-
nych
parter (3.10+2.1+0.95+0.35+2.1+2.1+0.95+0.35+2.1+
3.1)*3.40
58.48
pietro 1 (1.8+0.3+0.2+0.85+2.15+2.20+0.45+2.1+2.1+
0.45+2.20+1.9+1.8)*3.0+25.0*3.15
134.25
pietro 2 (1.7+1.05+5.35+1.05+5.35+1.05+2.1+1.85+
1.05+1.7)*3.0-(0.5*3.0)*2+25.0*3.15
142.50
pietro 3 (5.65+1.8+0.35+0.2+0.85+2.15+2.20+0.45+
2.142.1+0.45+2.20+1.85+0.2+0.45+1.8)*3.0+
25.0*3.15
153.15
pietro 4 (1.7+1.05+5.35+1.05+5.35+1.05+2.1+1.85+
1.05+1.7)*3.0+25.0*3.15
145.50
pietro 5 30.50*3.0-(0.8*2.0)
89.90
RAZEM 723.78 m2
~R -
1* Robocizna r-g 414.6536 0.00 0.00
0.5729 r-g/m2
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
2" tynk silikatowy m2 | 723.7800 0.00 0.00
1 m2/m?2
3* Siatka z wiékna szklanego m2 | 854.0604 0.00 0.00
1.18 m2/m2
4* Woda z rurociggéow m3 1.3028 0.00 0.00
0.0018 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2)
~-S--
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 27.3589 0.00 0.00
0.0378 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
298|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.12./0101-05 wanie - analogia - gruntowanie powierzchni po
1.2|analogia tynkowaniu
] przedmiar =
SCIANY
ISTN.
uzupetnienie |poz.295*2 435.16
tynkow 100%
SCIANY poz.296 1137.73
PROJ.
na izolacjiz |poz.297 723.78
ptyt mineral-
nych
RAZEM 2296.67 m2
R -
1* Robocizna r-g 137.8002 0.00 0.00
0.06 r-g/m2
M-
2 Emulsja gruntujgca kg 459.3340 0.00 0.00
0.2 kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Tynkowanie $cian SST - 2.12
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
12.1./45400000-1 |Roboty malarskie i okladzinowe na scianach SST -2.12
3
299|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.12./0101-05 wanie - analogia - gruntowanie
1.3|analogia
przedmiar =
POD OKLA-
DZINE Z
PLYTEK
ptytki h=2,1m
parter (3.15+2.8*2+3.0*2+2.1+3.0*2+2.1+3.15+2.8*2)
*2.1-(0.9%2.0)*6+(1.95*2+2.6*2+2.25*2+1.95+
2.95"2+1.95)*2.1-(0.9*2.0)*3
103.71
pietro 1 (1.35+3.05+2.15+2.75+3.15+2.75*2+2.1+3.05*
2+2.1+3.05*2+3.15+2.75*2)*2.1-(0.9*2.0)*7
77.70
pietro 3 (1.35+3.05+2.15+2.75+3.15+2.75*2+2.1+3.05*
2+2.143.05*2+3.15+2.75*2)*2.1-(0.9*2.0)*7
77.70
ptytki h=do
sufitu
parter (3.15*2+1.95*2+1.10*2)*3.40
42.16
pietro 1 (3.15*2+0.8+0.3)*3.0
22.20
pigtro 3 (3.15*2+0.8+0.3)*3.0
22.20
ptytki h=1,
25m
parter (1.5+2.1*2)*1.25
7.13
pietro 1 (0.8+2.1*2)*1.25
6.25
pigtro 3 (2.12)*1.25
5.25
ptytki h=0,6m
parter 1.60*0.6
0.96
pietro 1 2.00*0.6
1.20
pietro 3 1.4*0.6
0.84
POD MALO-
WANIE FAR-
BA CZARNA
wokét punktu |(28.2+3.8+4.5)*3.40+(2.3+5.4+2.3)*2.90-0.9*
informacyjne- |2.0
(o} 151.30
SCIANY
PROJ.-TYL-
KO GRUN-
TOWANIE
parter (3.2+11.2+3.2*3.5)*3.4+(0.4+2.2+5.5+0.9+5.5+
2.2*1.25)*2.9-(1.55*2.77)*2-(0.9*2.0)*3
123.08
pietro 1 (3.1+1.15+18.25+3.1+2.95+2.25+3.1)*3.00+
(5.5+2.1+5.5+1.95+5.65+1.7+5.5+5.5+5.5)*
2.5+(0.9*2)*2-(1.50*2.3)*2-(0.9*2.0)*10
177.65
pigtro 2 (3.2+1.4+3.2)*3.0+(0.25+2.1+5.5+5.5+2.1+
0.25)*2.5-(1.50*2.30)*2
55.75
pietro 3 (3.1+1.2+18.25+3.1+2.3+2.95+3.1)*3.00+
(0.25+2.1+5.5+5.5+1.95+0.25+5.65+1.75+
1.55+5.5+5.5+5.5)*2.5+(0.9*2.0)*2-(1.5*2.3)*2-
(0.9*2.0)9
185.00
pigtro 4 (3.2+1.4+3.2)*3.0+(0.25+2.1+5.5+5.5+2.1+
0.25)*2.5-(1.50*2.30)*2
55.75
pietro 5 5.5*2.50-0.9*2.0
11.95
W MIEJSCU
POWYZEJ
PLYTEK
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

parter

pietro 1

pietro 3

SCIANY
ISTN. TYLKO
GRUNTOWA-
NIE

parter

pietro 1

pietro 2

pietro 3

pietro 4

pietro 5

(3.15+2.8"2+3.0"2+2.1+3.0*2+2.1+3.15+2.8*2)
*1.30-(0.9"2.0)*6+(1.95*2+2.6*2+2.25*2+1.95+
2.95*2+1.95)*1.30-(0.9*2.0)*3

58.03
(1.35+3.05+2.15+2.75+3.15+2.75"2+2.1+3.05*
2+2.1+43.05*2+3.15+2.75*2)*0.9-(0.9*2.0)*7

26.10
(1.35+3.056+2.15+2.75+3.15+2.75*2+2.1+3.05*
2+2.1+3.05"2+3.15+2.75*2)*0.9-(0.9*2.0)*7

26.10

(5.5+2.25+0.65+0.7+5.50)*2.90

42.34
(3.1+0.25+2.95+0.45+3.1+3.8+5.5+3.9+1.4+
0.5+1.95+0.9+0.9+2.95)*2.50-(0.9*2.0)*2

75.53
(2.95+0.4+2.95+0.4)*2.50+(1.8+5.5+5.5+5.5+
1.8)*2*2.50

117.25

(3.1+0.25+2.95+0.45+3.1+3.8+5.5+3.9+1.4+
0.5+1.95+0.9+0.9+2.95)*2.50-(0.9*2.0)*2

75.53
(2.95+0.4+2.95+0.4)*2.50+(1.8+5.5+5.5+5.5+
1.8)*2*2.50

117.25

5.50*2.50

13.75
RAZEM 1679.66 m2
~R -
Robocizna
0.06 r-g/m2
M -
Emulsja gruntujgca

0.2 kg/m?2

r-g

kg

100.7796

335.9320

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300
d.12.
1.3

1*

-
-
-
5
&
-
-
o

10*

11

12*

KNR 0-14
2011-01

obudowa za
wc

Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipso-
wo - kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 -
obudowy w tazienkach

przedmiar = (3.15+1.95)*3.40+(3.15*26+0.8+
0.3)*3.0+(3.15*26+0.8+0.3)*3.0

=515.34 m2

~R -

Robocizna

1.8063 r-g/m2

M -

Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
1.05 m2/m2

ksztattown.st.pod plyty gips.-kart.U- 50x0,6
0.76 m/m2

ksztattown.st.pod plyty gips.-kart.C- 50x0,6
2.05 m/m2

Kotek stalowy do wstrz. z nabojem i ostong
4.06 szt/m2

blachowkrety

17 szt/m2

Gips budowlany szpachlowy

0.00132 t/m2

Tasma spoinowa papierowa perforowana
2.264 m/m2

Woda z rurociggow

0.00086 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

Woyciagg jednomaszt. elektr.0.5t

0.021 m-g/m?2

Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

0.0160 m-g/m?2

m2

szt

szt

m3

%

m-g

930.8586

541.1070
391.6584
1056.4470
2092.2804
8760.7800
0.6802
1166.7298
0.4432

1.5000

10.8221

8.2454

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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jedn.
301|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 m2
d.12./0829-10 cm na klej metoda zwykig - analogia - ptytki
1.3|analogia gresowe o wym. 60x60 w kolorze biatym, ma-
towe
przedmiar =
ptytki h=2,1m
parter (3.15+2.8*2+3.0*2+2.1+3.0*2+2.1+3.15+2.8*2)
*2.1-(0.9%2.0)*6+(1.95*2+2.6*2+2.25*2+1.95+
2.95"2+1.95)*2.1-(0.9*2.0)*3 103.71
pietro 1 (1.35+3.05+2.15+2.75+3.15+2.75*2+2.1+3.05*
2+2.143.05*2+3.15+2.75*2)*2.1-(0.9*2.0)*
7 77.70
pigtro 3 (1.35+3.05+2.15+2.75+3.15+2.75*2+2.1+3.05*
2+2.1+3.05*2+3.15+2.75*2)*2.1-(0.9*2.0)*7
77.70
RAZEM 259.11 m2
R -
1* Robocizna r-g | 262.1675 0.00 0.00
1.0118 r-g/m2
M -
2 ptytki gresowe biate matowe 60x60cm m2 | 264.2922 0.00 0.00
1.02 m2/m2
3* Zapr.klej.do ptytek kg | 1230.7725 0.00 0.00
4.75 kg/m?2
4* Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, biata-szar kg 77.7330 0.00 0.00
0.3 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 7.6437 0.00 0.00
0.0295 m-g/m?2
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7.1255 0.00 0.00
0.0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
302|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 m2
d.12./0829-10 cm na klej metoda zwykig - analogia - ptytki
1.3|analogia gresowe o wym. 60x60 w kolorze szarym imi-
tujacym beton, matowe
przedmiar =
ptytki h=do
sufitu
parter (3.15*2+1.95*2+1.10*2)*3.40
42.16
pietro 1 (3.15*2+0.8+0.3)*3.0
22.20
pietro 3 (3.15*2+0.8+0.3)*3.0
22.20
ptytki h=1,
25m
parter (1.5+2.1*2)*1.25
7.13
pietro 1 (0.8+2.1*2)*1.25
6.25
pietro 3 (2.1*2)*1.25
5.25
ptytki h=0,6m
parter 1.60*0.6
0.96
pietro 1 2.00*0.6
1.20
pietro 3 1.4*0.6
0.84
RAZEM 108.19 m2
~R -
1* Robocizna r-g 109.4666 0.00 0.00
1.0118 r-g/m2
M -
2* ptytki gresowe szare imitujgce beton 60x60cm | m2 110.3538 0.00 0.00
1.02 m2/m2
3* Zapr.klej.do ptytek kg 513.9025 0.00 0.00
4.75 kg/m?2
4* Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, biata-szar kg 32.4570 0.00 0.00
0.3 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
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S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 3.1916 0.00 0.00
0.0295 m-g/m?2
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.9752 0.00 0.00
0.0275 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
303|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.12.{1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
1.3|analogia gruntowania - analogia - malowanie farbg sili-
katowag w kolorze czarnym, matowym
pt. informacyj-|przedmiar = (28.2+3.8+4.5)*3.40+(2.3+5.4+
ny 2.3)*2.90-0.9*2.0
=151.30 m2
~R -
1* Robocizna r-g 21.0458 0.00 0.00
0.1391 r-g/m2
M -
2* farba silikatowa biata, matowa dm3 43.7408 0.00 0.00
0.2891 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0454 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie i oktadzinowe na $cianach SST - 2.12

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Sciany SST-2.12
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M
jedn.
12.2/45400000-1 [Ramy konstrukcyjne SST-2.12
12.2./45400000-1 |Czyszczenie istn. ram konstrukcyjnych (stupy i belki) SST - 2.12
1
304 |Kalk. wlasna |Wykonanie czyszczenia ci$nieniem do 500 bar | m2
d.12.|nr73 z dodatkiem $rodkéw chemicznych z dostar-
21 czeniem wody, jej utylizacjg, uporzgdkowaniem
miejsca wykonywanych prac oraz z dostracze-
niem, roztozeniem i ztozeniem rusztowan -
kompletna ustuga hydropiaskowania wraz z
materiatem i sprzetem
przedmiar =
podciagi (bo-
ki)
parter ((5.40*2)*9+5.40*3+2.25*6+5.50*8)*0.5
85.45
pietro 1 ((5.50*2)*9+5.50*7+2.25*6+5.50*8+1.80*10)*
0.5
106.50
pigtro 2 ((5.50*2)*9+5.50*7+2.25*6+5.50*8+1.80*10)*
0.5
106.50
pietro 3 ((5.50*2)*9+5.50*7+2.25*6+5.50*8+1.80*10)*
0.5
106.50
pigtro 4 ((5.50*2)*9+5.50*7+2.25*6+5.50*8+1.80*10)*
0.5
106.50
pietro 5 (5.5*4+2.25*4+5.50%4)*0.5
26.50
podciagi (dét)
parter (5.4*0.35)*8+(5.5*0.35)*2+(2.25*0.35)*2
20.55
pietro 1 (5.50.35)*11+(5.5*0.23)*3+(5.5*0.20)*3+(1.8*
0.35)*4+(1.8*0.08)*2+(2.25*0.35)*2+(1.80*0.2)*
2
33.37
pigtro 2 (5.50.35)*11+(5.5*0.23)*3+(5.5*0.20)*3+(1.8*
0.35)*4+(1.8*0.08)*2+(2.25*0.35)*2+(1.80*0.2)*
2
33.37
pigtro 3 (5.50.35)*11+(5.5*0.23)*3+(5.5*0.20)*3+(1.8*
0.35)*4+(1.8*0.08)*2+(2.25*0.35)*2+(1.80*0.2)*
2
33.37
pigtro 4 (5.50.35)*11+(5.5*0.23)*3+(5.5*0.20)*3+(1.8*
0.35)*4+(1.8*0.08)*2+(2.25*0.35)*2+(1.80*0.2)*
2
33.37
pigtro 5 (5.50.35)*2.25*0.35
1.52
stupy
parter ((0.95*2)*12+0.6*4+0.5*4+0.26*8)*3.40
99.55
pietro 1 ((0.85*2)*12+0.5*12+0.26*8+(0.59*2)*4+0.24*
4)*3.00
102.48
pigtro 2 ((0.85*2)*12+0.5*12+0.26*8+(0.59*2)*4+0.24*
4)*3.00
102.48
pietro 3 ((0.85*2)*12+0.5*12+0.26*8+(0.59*2)*4+0.24*
4)*3.00
102.48
pigtro 4 ((0.85*2)*12+0.5*12+0.26*8+(0.59*2)*4+0.24*
4)*3.00
102.48
pietro 5 (0.85*2)*4+0.5*6+0.26*4
10.84
RAZEM 1213.81 m2
M -

1* Wykonanie czyszczenia cisnieniem do 500 bar | m2 | 1213.8100 0.00 0.00
z dodatkiem $rodkéw chemicznych z dostar-
czeniem wody, jej utylizacjg, uporzgdkowaniem
miejsca wykonywanych prac oraz z dostracze-
niem, roztozeniem i ztozeniem rusztowan -
kompletna ustuga czyszczenia wraz z materia-
tem i sprzetem
1 m2/m?2
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
305|Kalk. wlasna |Wykonanie czyszczenia przez hydropiaskowa- | m2
d.12.|nr 74 nie z dostarczeniem i utylizacjg wody, piasku,
21 uporzadkowaniem miejsca po wykonaniu prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan - kompletna ustuga hydropiaskowa-
nia wraz z materiatem i sprzetem
30% przedmiar = p0z.304*0.3 = 364.14 m2
1* Wykonanie czyszczenia przez hydropiaskowa- | m2 364.1400 0.00 0.00
nie z dostarczeniem i utylizacjg wody, piasku,
uporzadkowaniem miejsca po wykonaniu prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan - kompletna ustuga hydropiaskowa-
nia wraz z materiatem i sprzetem
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
306|Kalk. wlasna |Wykonanie czyszczenia przez piaskowanie m2
d.12.|nr 75 wraz z dostarczeniem piasku, jego utylizacja,
21 uporzadkowaniem miejsca wykonywanych prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan - kompletna ustuga piaskowania
wraz z materiatem i sprzetem
10% przedmiar = poz.304*0.1 =121.38 m2
1* Wykonanie czyszczenia przez piaskowanie m2 121.3800 0.00 0.00
wraz z dostarczeniem piasku, jego utylizacja,
uporzadkowaniem miejsca wykonywanych prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan - kompletna ustuga piaskowania
wraz z materiatem i sprzetem
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
Czyszczenie istn. ram konstrukcyjnych (stupy i belki) SST - 2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
12.2./45400000-1 |Naprawa uszkodzonych powierzchi betonowych na ramach konstrukcyjnych SST -2.12
2
307 |Kalk. wlasna |Skucie stabozwigzanego betonu, oczyszczenie | m2
d.12.|nr 76 powierzchni wraz ze sprawdzeniem ph oraz
2.2 oczyszczenie odstnigtego zbrojenia
10% przedmiar = poz.304*0.1 = 121.38 m2
1* Skucie stabozwigzanego betonu, oczyszczenie | m2 121.3800 0.00 0.00
powierzchni wraz ze sprawdzeniem ph oraz
oczyszczenie odstnietego zbrojenia'
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
308 |Kalk. wlasna |Uzupetnienie rys zywicg epoksydowg poprzez | m
d.12.\nr 77 wtrysk pod cisnieniem
2.2
przedmiar =
parter 10.0 10.00
pietro 1 10.0 10.00
pietro 2 10.0 10.00
pietro 3 10.0 10.00
pietro 4 10.0 10.00
pietro 5 10.0 10.00
RAZEM 60.00 m
M-
1* Uzupetnienie rys zywica epoksydowg poprzez | m 60.0000 0.00 0.00
wtrysk pod cisnieniem
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
309|Kalk. wlasna |Zabezpieczenie odstonietego zbrojenia mine- | m2
d.12.|nr 78 ralng zaprawg antykorozyjng
2.2
10% pow. za- |przedmiar = poz.304*0.1*0.1 = 12.14 m2
bezp.
M-
1* Zabezpieczenie odstonigtego zbrojenia mine- | m2 12.1400 0.00 0.00
ralng zaprawg antykorozyjng
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
310|Kalk. wlasna |Wykonanie warstwy szczepnej z mineralnej za- | m2
d.12.|nr 79 prawy
2.2
10% przedmiar = poz.304*0.1 = 121.38 m2
1* Wykonanie warstwy szczepnej z mineralnej za- | m2 121.3800 0.00 0.00
prawy
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
311|Kalk. wiasna |Uzupetnienie ubytkéw w betonie przy uzyciu m2
d.12.|nr 80 zaprawy naprawczej
2.2
10% przedmiar = poz.304*0.1 =121.38 m2
1* Uzupetnienie ubytkdw w betonie przy uzyciu m2 121.3800 0.00 0.00
zaprawy naprawczej
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
312|Kalk. wlasna |Wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyréw- | m2
d.12.nr 81 nawczej
2.2
10% przedmiar = poz.304*0.1 = 121.38 m2
M -
1* wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyréw- | m2 121.3800 0.00 0.00
nawczej
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

0.00

0.00 0.00

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Naprawa uszkodzonych powierzchi betonowych na ramach konstrukcyjnych SST - 2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
12.2./45400000-1 |Zabezpieczenie blach stalowych na stupach SST - 2.12
3
313|Kalk. wlasna |Przygotowanie podtoza. Farba zwigkszajgca m2
d.12.|nr 82 przyczepnos¢ do nawierzchni stalowych
23
przedmiar =
| pietro 0.35*0.20*4
0.28
I pigtro 0.35"0.20%4
0.28
RAZEM 0.56 m2
M-
1* Wykonanie gruntowania stalowych elementéw | m2 0.5600 0.00 0.00
stupdw farbg zwiekszajgcg przyczepnosé do
stali
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
314|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane | m2
d.12./0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach - analogia
2.3|analogia - wykonanie natrysku z zaprawy ogniochronnej
gr. 18,5mm, wykonczony na gtadko
przedmiar = poz.313 = 0.56 m2
R -
1* Robocizna r-g 0.2070 0.00 0.00
0.3697 r-g/m2
M-
2 Zaprawa gipsowa ogniochronna z dodatkiem kg 7.8400 0.00 0.00
lekkich i modyfikujacych dodatkéw
14 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 0.0229 0.00 0.00
0.0409 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie blach stalowych na stupach SST - 2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

12.2./45400000-1 |Tynkowanie ram konstrukcyjnych tynkiem ogniochronnym do REI120 SST - 2.12

315/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2

d.12.{0101-05 wanie
24
przedmiar =
podciagi (bo-
ki)
parter ((5.40*2)*9+5.40*3+2.25*6+5.50*8)*0.5
85.45
pietro 1 ((5.50*2)*9+5.50*7+2.25*6+5.50*8+1.80*10)*
0.5
106.50
pietro 2 ((5.50*2)*9+5.50*7+2.25*6+5.50*8+1.80*10)*
0.5
106.50
pigtro 3 ((5.50*2)*9+5.50*7+2.25*6+5.50*8+1.80*10)*
0.5
106.50
pietro 4 ((5.50*2)*9+5.50*7+2.25*6+5.50*8+1.80*10)*
0.5
106.50
pigtro 5 (5.5*4+2.25*4+5.50*4)*0.5
26.50
podciagi (dot)
parter (5.4*0.35)*8+(5.5*0.35)*2+(2.25*0.35)*2
20.55
pietro 1 (5.50.35)*11+(5.5*0.23)*3+(5.5*0.20)*3+(1.8*
0.35)*4+(1.8"0.08)*2+(2.25*0.35)*2+(1.80*0.2)*
2
33.37
pietro 2 (5.50.35)*11+(5.5*0.23)*3+(5.5*0.20)*3+(1.8*
0.35)*4+(1.8"0.08)*2+(2.25*0.35)*2+(1.80*0.2)*
2
33.37
pietro 3 (5.50.35)*11+(5.5*0.23)*3+(5.5*0.20)*3+(1.8*
0.35)*4+(1.8"0.08)*2+(2.25*0.35)*2+(1.80*0.2)*
2
33.37
pietro 4 (5.50.35)*11+(5.5*0.23)*3+(5.5*0.20)*3+(1.8*
0.35)*4+(1.8"0.08)*2+(2.25*0.35)*2+(1.80*0.2)*
2
33.37
pietro 5 (5.5*0.35)*2.25*0.35
1.52
stupy
parter ((0.95*2)*12+0.6*4+0.5*4+0.26*8)*3.40
99.55
pietro 1 ((0.85*2)*12+0.5*12+0.26*8+(0.59*2)*4+0.24*
4)*3.00
102.48
pietro 2 ((0.85*2)*12+0.5*12+0.26*8+(0.59*2)*4+0.24*
4)*3.00
102.48
pigtro 3 ((0.85*2)*12+0.5*12+0.26*8+(0.59*2)*4+0.24*
4)*3.00
102.48
pietro 4 ((0.85*2)*12+0.5*12+0.26*8+(0.59*2)*4+0.24*
4)*3.00
102.48
pigtro 5 (0.85*2)*4+0.5*6+0.26*4
10.84
RAZEM 1213.81 m2
~R -
1* Robocizna r-g 72.8286 0.00 0.00
0.06 r-g/m2
M -
2* Emulsja gruntujgca kg 242.7620 0.00 0.00
0.2 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
316|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.12./0803-06 recznie na stropach i podciggach - analogia -
2.4|analogia wykonanie tynku z zaprawy ogniochronnej gr.
18,5mm, wykonczonie na gtadko - na podcig-
gach
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przedmiar =
podciagi (bo-
ki)
parter ((5.40*2)*9+5.40*3+2.25*6+5.50*8)*0.5
85.45
pietro 1 ((5.50*2)*9+5.50*7+2.25*6+5.50*8+1.80*10)*
0.5
106.50
pigtro 2 ((5.50*2)*9+5.50*7+2.25*6+5.50*8+1.80*10)*
0.5
106.50
pietro 3 ((5.50*2)*9+5.50*7+2.25*6+5.50*8+1.80*10)*
0.5
106.50
pigtro 4 ((5.50*2)*9+5.50*7+2.25*6+5.50*8+1.80*10)"
0.5
106.50
pietro 5 (5.5*4+2.25*4+5.50%4)*0.5
26.50
podciagi (dét)
parter (5.4%0.35)*8+(5.5*0.35)*2+(2.25%0.35)*2
20.55
pietro 1 (5.50.35)*11+(5.5*0.23)*3+(5.5*0.20)*3+(1.8*
0.35)*4+(1.8*0.08)*2+(2.25*0.35)*2+(1.80*0.2)*
2
33.37
pigtro 2 (5.50.35)*11+(5.5*0.23)*3+(5.5*0.20)*3+(1.8*
0.35)*4+(1.8*0.08)*2+(2.25*0.35)*2+(1.80*0.2)*
2
33.37
pigtro 3 (5.50.35)*11+(5.5*0.23)*3+(5.5*0.20)*3+(1.8*
0.35)*4+(1.8*0.08)*2+(2.25*0.35)*2+(1.80*0.2)*
2
33.37
pigtro 4 (5.50.35)*11+(5.5*0.23)*3+(5.5*0.20)*3+(1.8*
0.35)*4+(1.8*0.08)*2+(2.25*0.35)*2+(1.80*0.2)*
2
33.37
pigtro 5 (5.50.35)*2.25*0.35
1.52
RAZEM 693.50 m2
~R -
1* Robocizna r-g 491.7609 0.00 0.00
0.7091 r-g/m2
M -
2* Zaprawa gipsowa ogniochronna z dodatkiem kg | 9709.0000 0.00 0.00
lekkich i modyfikujgcych dodatkéw
14 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 28.3642 0.00 0.00
0.0409 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
317|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.12./0803-03 recznie na scianach i stupach - analogia - wy-
2.4|analogia konanie tynku z zaprawy ogniochronnej gr. 18,
5mm, wykonczonie na gtadko - na stupach
przedmiar =
stupy
parter ((0.95*2)*12+0.6*4+0.5*4+0.26*8)*3.40
99.55
pietro 1 ((0.85*2)*12+0.5*12+0.26*8+(0.59*2)*4+0.24*
4)*3.00
102.48
pietro 2 ((0.85*2)*12+0.5*12+0.26*8+(0.59*2)*4+0.24*
4)*3.00
102.48
pigtro 3 ((0.85*2)*12+0.5*12+0.26*8+(0.59*2)*4+0.24*
4)*3.00
102.48
pietro 4 ((0.85*2)*12+0.5*12+0.26*8+(0.59*2)*4+0.24*
4)*3.00
102.48
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pigtro 5 (0.85*2)*4+0.5*6+0.26*4
10.84
RAZEM 520.31 m2
~R -
1* Robocizna r-g 298.0856 0.00 0.00
0.5729 r-g/m2
M -
2* Zaprawa gipsowa ogniochronna z dodatkiem kg | 7284.3400 0.00 0.00
lekkich i modyfikujgcych dodatkéw
14 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 21.2807 0.00 0.00
0.0409 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
Tynkowanie ram konstrukcyjnych tynkiem ogniochronnym do REI120 SST - 2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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12.2./45400000-1 |Zabezpieczenie elementow stalowych odstajacych SST -2.12
5
318|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw | m2
d.12.{1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
2.5
przedmiar =
istn. elementy
metalowe
| pietro 0.35*0.20*4
0.28
I pigtro 0.35"0.20%4
0.28
RAZEM 0.56 m2
~R -
1* Robocizna r-g 0.1512 0.00 0.00
0.27 r-g/m2
M -
2* Papier scieny elektrokorundowy w ark. ark 0.3136 0.00 0.00
0.56 ark/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
319|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.12.{0205-01 epoksydowymi konstrukcji petnosciennych -
2.5|analogia analogia - farba podktadowa antykorozyjna
epoksydowa
przedmiar = poz.318 = 0.56 m2
~R -
1* Robocizna r-g 0.0855 0.00 0.00
0.1526 r-g/m2
M -
2* Farba epoksyd.antykorozyjna do grunt.og.stos- |dm3 0.0437 0.00 0.00
czerw.tlenk
0.078 dm3/m2
3* Utwardzacz do wyrob.lakier.epoksyd.poliamid |dm3 0.0252 0.00 0.00
0.045 dm3/m2
4* Rozcienczalnik do wyrob.epoksyd. og.stos. dm3 0.0053 0.00 0.00
0.00952 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9 %(od M)
~-S--
6* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0002 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
320|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi | m2
d.12.{0210-01 i emaliami ftalowymi konstrukcji petnoscien-
2.5|analogia nych - analogia - malowanie farbg peczniejaca
- powtoka ogniochronna do EI60
przedmiar = poz.318 = 0.56 m2
~R -
1* Robocizna r-g 0.0493 0.00 0.00
0.0881 r-g/m2
M -
2* Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dm3 0.0538 0.00 0.00
0.096 dm3/m?2
3* Rozcienczalnik do wyrobow lakier.ftalowych dm3 0.0043 0.00 0.00
0.00768 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9 %(od M)
~S -
5* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0002 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
6 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0002 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
321|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi | m2
d.12./0210-01 i emaliami ftalowymi konstrukcji petnoscien-
2.5|analogia nych - analogia - farba nawierzchniowa poliure-
tanowa
przedmiar = poz.318 = 0.56 m2
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“R-
1* Robocizna r-g 0.0493 0.00 0.00
0.0881 r-g/m2
M-
2* Farba nawierzchniowa poliuretanowa dm3 0.0538 0.00 0.00
0.096 dm3/m2
3* Rozcienczalnik do wyrobow lakier.ftalowych dm3 0.0043 0.00 0.00
0.00768 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.9000 0.00 0.00
0.9 %(od M)
~-S--
5* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.0002 0.00 0.00
0.0003 m-g/m?2
6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0.0002 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Zabezpieczenie elementéw stalowych odstajgcych SST - 2.12

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

12.3

45400000-1

Sufity SST-2.12

12.3.

45400000-1

Czyszczenie sufitow SST - 2.12

322
d.12.
3.1

1*

Kalk. wiasna

nr 83

parter

pietro 1

pietro 2

pietro 3

pietro 4

pietro 5

Wykonanie czyszczenia cis$nieniem do 500 bar
z dodatkiem $rodkéw chemicznych z dostar-
czeniem wody, jej utylizacjg, uporzgdkowaniem
miejsca wykonywanych prac oraz z dostracze-
niem, roztozeniem i ztozeniem rusztowan -
kompletna ustuga hydropiaskowania wraz z
materiatem i sprzetem
przedmiar =
240.80+22.90+16.25+16.25+6.80+7.40+5.70+
30.30+15.25+15.25+34.50+18.60+34.50+
34.55+16.75+23.20

539.00
263.40+47.70+27.65+50.65+33.55+33.20+
34.10+3.50+6.30+15.20+15.20+6.90+27.65+
62.90+17.05-(5.50*0.35*9+1.79*0.35*4)

625.12
266.90+47.70+63.00+17.80

395.40
263.40+47.70+27.70+50.65+33.50+68.00+
3.50+6.20+15.20+15.20+6.85+27.65+62.90+
17.05-(5.50*0.35*9+1.79*0.35%4)

625.67
266.90+39.00+63.00+17.80

386.70
57.90+103.70

161.60
RAZEM 2733.49 m2
M -
Wykonanie czyszczenia ci$nieniem do 500 bar
z dodatkiem $rodkéw chemicznych z dostar-
czeniem wody, jej utylizacjg, uporzgdkowaniem
miejsca wykonywanych prac oraz z dostracze-
niem, roztozeniem i ztozeniem rusztowan -
kompletna ustuga czyszczenia wraz z materia-
tem i sprzetem

1 m2/m?2

m2

m2

2733.4900

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

323
d.12.
3.1

1*

Kalk. wtasna
nr 84

30%

Wykonanie czyszczenia przez hydropiaskowa-
nie z dostarczeniem i utylizacjg wody, piasku,
uporzadkowaniem miejsca po wykonaniu prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan - kompletna ustuga hydropiaskowa-
nia wraz z materiatem i sprzetem

przedmiar = p0z.322*0.3 = 820.05 m2

M-

Wykonanie czyszczenia przez hydropiaskowa-
nie z dostarczeniem i utylizacjg wody, piasku,
uporzadkowaniem miejsca po wykonaniu prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan - kompletna ustuga hydropiaskowa-
nia wraz z materiatem i sprzetem

1 m2/m?2

m2

m2

820.0500

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

jednostkowa:

Srednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

324
d.12.
3.1

1*

Kalk. wtasna
nr 85

10%

Wykonanie czyszczenia przez piaskowanie
wraz z dostarczeniem piasku, jego utylizacja,
uporzadkowaniem miejsca wykonywanych prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan - kompletna ustuga piaskowania
wraz z materiatem i sprzetem

przedmiar = p0z.322*0.1 = 273.35 m2
Wykonanie czyszczenia przez piaskowanie
wraz z dostarczeniem piasku, jego utylizacja,
uporzadkowaniem miejsca wykonywanych prac
oraz z dostraczeniem, roztozeniem i ztozeniem
rusztowan - kompletna ustuga piaskowania
wraz z materiatem i sprzetem

1 m2/m?2

m2

m2

273.3500

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Czyszczenie sufitbw SST - 2.12
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
12.3./45400000-1 |Naprawa uszkodzonych powierzchi betonowych na ramach konstrukcyjnych SST - 2.12
2
325|Kalk. wlasna |Skucie stabozwigzanego betonu, oczyszczenie | m2
d.12.|nr 86 powierzchni wraz ze sprawdzeniem ph oraz
3.2 oczyszczenie odstnigtego zbrojenia
10% przedmiar = poz.322*0.1 = 273.35 m2
1* Skucie stabozwigzanego betonu, oczyszczenie | m2 273.3500 0.00 0.00
powierzchni wraz ze sprawdzeniem ph oraz
oczyszczenie odstnietego zbrojenia
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
326|Kalk. wlasna |Uzupetnienie rys zywicg epoksydowg poprzez | m
d.12.|nr 87 wtrysk pod cisnieniem
3.2
przedmiar =
parter 10.0 10.00
pietro 1 10.0 10.00
pietro 2 10.0 10.00
pietro 3 10.0 10.00
pietro 4 10.0 10.00
pietro 5 10.0 10.00
RAZEM 60.00 m
M-
1* Uzupetnienie rys zywica epoksydowg poprzez | m 60.0000 0.00 0.00
wtrysk pod cisnieniem
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
327|Kalk. wlasna |Zabezpieczenie odstonietego zbrojenia mine- | m2
d.12.|nr 88 ralng zaprawg antykorozyjng
3.2
10% pow. za- |przedmiar = poz.322*0.1*0.1 = 27.33 m2
bezpieczonej
M-
1* Zabezpieczenie odstonigtego zbrojenia mine- | m2 27.3300 0.00 0.00
ralng zaprawg antykorozyjng
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
328 |Kalk. wlasna |Wykonanie warstwy szczepnej z mineralnej za- | m2
d.12.|nr 89 prawy
3.2
10% przedmiar = poz.322*0.1 = 273.35 m2
1* Wykonanie warstwy szczepnej z mineralnej za- | m2 273.3500 0.00 0.00
prawy
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
329|Kalk. wiasna |Uzupetnienie ubytkéw w betonie przy uzyciu m2
d.12.|nr 90 zaprawy naprawczej
3.2|kalk. wtasna
10% przedmiar = p0z.322*0.1 = 273.35 m2
1* Uzupetnienie ubytkdw w betonie przy uzyciu m2 | 273.3500 0.00 0.00
zaprawy naprawczej
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
330|Kalk. wlasna |Wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyréw- | m2
d.12.{nr 91 nawczej
3.2
10% przedmiar = poz.322*0.1 = 273.35 m2
M -
1* wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyréw- | m2 273.3500 0.00 0.00
nawczej
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
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Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

0.00

0.00 0.00

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Naprawa uszkodzonych powierzchi betonowych na ramach konstrukcyjnych SST - 2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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jedn.
12.3./45400000-1 |Natrysk ogniochronny na sufitach do REI60 SST -2.12
3
331|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- m2
d.12.{0101-05 wanie
3.3 przedmiar = poz.322 = 2733.49 m?2
~R -
1* Robocizna r-g 164.0094 0.00 0.00
0.06 r-g/m2
M -
2* Emulsja gruntujgca kg 546.6980 0.00 0.00
0.2 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
332|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane | m2
d.12./0803-06 recznie na stropach i podciggach - analogia -
3.3|analogia wykonanie natrysku z zaprawy ogniochronnej
gr. 11,5mm, zabezpieczenie do REI60 - na
stropach
przedmiar =
REIG0
parter (240.80+22.90+16.25+16.25+6.80+7.40+5.70+
30.30+15.25+15.25+34.50+18.60+34.50+
34.55+16.75+23.20)-8.90
530.10
pietro 1 (263.40+47.70+27.65+50.65+33.55+33.20+
34.10+3.50+6.30+15.20+15.20+6.90+27.65+
62.90+17.05-(5.50*0.35*9+1.79*0.35%4))-17.8
607.32
pietro 2 266.90+47.70+63.00+17.80
395.40
pietro 3 (263.40+47.70+27.70+50.65+33.50+68.00+
3.50+6.20+15.20+15.20+6.85+27.65+62.90+
17.05-(5.50*0.35*9+1.79*0.35%4))-17.8
607.87
pietro 4 (266.90+39.00+63.00+17.80)-109.0
277.70
pietro 5 57.90+103.70
161.60
RAZEM 2579.99 m2
R -
1* Robocizna r-g | 1829.4709 0.00 0.00
0.7091 r-g/m2
M-
2 Natrysk ogniochronny z zaprawy ogniochronnej| kg |36119.8600 0.00 0.00
gr. 11,5mm do REI60
14 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g| 105.5216 0.00 0.00
0.0409 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Natrysk ogniochronny na sufitach do REI60 SST - 2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
12.3./45400000-1 |Oktadzina stropéw z ptyt ogniochronnych do REI120 SST - 2.12
4
333|Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz ptytn ogniochron- | m2
d.12.|nr 92 nych magnezowych gr.20mm na stropach - za-
3.4 bezpieczenie do odpornosci REI120
przedmiar =
pod 1/12 8.9
8.90
pod 2/4 17.8
17.80
pod 4/4 17.8
17.80
pod 5/2 109
109.00
RAZEM 153.50 m2
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz ptytn ogniochron- | m2 161.1750 0.00 0.00
nych magnezowych gr.20mm na stropach - za-
bezpieczenie do odpornosci REI120
1.05 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Okfadzina stropéw z ptyt ogniochronnych do REI120 SST - 2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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12.3./45400000-1 |Obudowa szachtu z ptyt ogniochronnych do REI120 SST - 2.12
5
334 |Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz ptytn ogniochron- | m2
d.12.|nr 93 nych magnezowych gr.20mm na stropach - za-
3.5 bezpieczenie do odpornosci REI120
parter przedmiar = 4.35+2.35
=6.70 m2
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz ptytn ogniochron- | m2 7.0350 0.00 0.00
nych magnezowych gr.20mm na stropach - za-
bezpieczenie do odpornosci REI120
1.05 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Obudowa szachtu z ptyt ogniochronnych do REI120 SST - 2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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12.3./45400000-1 |Oktadzina biegéw schodowych z plyt ogniochronnych SST - 2.12
6
335|Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz ptytn ogniochron- | m2
d.12.|nr 94 nych silikatowo-cementowych gr.20mm do
3.6 REI60
przedmiar = 3.6*2.40*10+3.6*2.40*8
=155.52 m2
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz ptytn ogniochron- | m2 163.2960 0.00 0.00
nych silikatowo-cementowych gr.20mm do
REIG0
1.05 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Okfadzina biegéw schodowych z ptyt ogniochronnych SST - 2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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12.3./45400000-1 |Obudowa klap dymowych SST -2.12
7
336|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.12.|0803-06 recznie na stropach i podciggach - analogia -
3.7|analogia wykonanie natrysku z zaprawy ogniochronnej
gr. 18,5mm, wykonczonie na gtadko - na bel-
kach
przedmiar = ((2*1.4+2*2.4)*0.45)+((2*1.4+2*
1.8)*0.45)*2
=9.18 m2
R -
1* Robocizna r-g 6.5095 0.00 0.00
0.7091 r-g/m2
M-
2 Zaprawa gipsowa ogniochronna z dodatkiem kg 128.5200 0.00 0.00
lekkich i modyfikujacych dodatkéw
14 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 0.3755 0.00 0.00
0.0409 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
337|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.12./0613-06 mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
3.7 przedmiar = ((2*1.4+2*2.4)*0.25)+((2*1.4+2*
1.8)*0.25)*2
=5.10 m2
R -
1* Robocizna r-g 0.7956 0.00 0.00
0.156 r-g/m2
M-
2 wetna mineralna gr. 50mm m2 5.3550 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0301 0.00 0.00
0.0059 m-g/m?2
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0454 0.00 0.00
0.0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Obudowa klap dymowych SST - 2.12
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Sufity SST-2.12
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.4/45400000-1 [Posadzki SST-2.12
12.4./45400000-1 |Czyszczenie posadzek SST - 2.12
1
338|Kalk. witasna |Wykoananie czyszczenia przez piaskowanie m2
d.12.|nr 95 wraz z dostarczeniem piasku, jego utylizacjg
4.1 oraz uporzadkowaniem miejsca wykonywanych
prac
przedmiar =
pietro 1 263.4
263.40
pietro 3 263.4
263.40
pietro 5 103.7
103.70
klatka B (4.66%2.37)+(4.33"2.37*4)+(4.40*2.37*5)
dt.biegu* 104.23
szer.biegu*®
ilosc
klatka B 19.06*5
spoczniki po- 95.30
wierzchnia
klatka B po- [15.30*5
ziomy kon- 76.50
dygnacji po-
wierzchnia
klatka D (4.662.37)+(4.33*2.37*3)+(4.40*2.37*5)
dt.biegu* 93.97
szer.biegu*
ilosc
klatka D 19.06*4
spoczniki po- 76.24
wierzchnia
klatka D po- [15.43*4
ziomy kon- 61.72
dygnacji po-
wierzchnia
RAZEM 1138.46 m2
M-
1* Kompletna ustuga piaskowania wraz z materia-| m2 | 1138.4600 0.00 0.00
tem i sprzetam
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Czyszczenie posadzek SST - 2.12
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.4./45400000-1 |Naprawa uszkodzonych powierzchi posadzek SST -2.12
2
339|Kalk. wlasna |Skucie stabozwigzanego betonu, oczyszczenie | m2
d.12.|nr 96 powierzchni wraz ze sprawdzeniem ph oraz
4.2 oczyszczenie odstnigtego zbrojenia
10% przedmiar = poz.338*0.1 = 113.85 m2
1* Skucie stabozwigzanego betonu, oczyszczenie | m2 113.8500 0.00 0.00
powierzchni wraz ze sprawdzeniem ph oraz
oczyszczenie odstnietego zbrojenia
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
340|Kalk. wlasna |Uzupetnienie rys zywicg epoksydowg poprzez | m
d.12.|nr 97 wtrysk pod cisnieniem
4.2
przedmiar =
pietro 1 10.0 10.00
pietro 3 10.0 10.00
pietro 5 10.0 10.00
kl. schodowa |10.0 10.00
B
kl. schodowa |10.0 10.00
D
RAZEM 50.00 m
M -
1* Uzupetnienie rys zywicg epoksydowg poprzez | m 50.0000 0.00 0.00
wirysk pod ci$nieniem
1m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
341 |Kalk. wlasna |Zabezpieczenie odstonietego zbrojenia mine- | m2
d.12.|nr 98 ralng zaprawg antykorozyjng
4.2
10% pow. za- |przedmiar = poz.338*0.1*0.1 = 11.38 m2
bezpieczanej
M -
1* Zabezpieczenie odstonietego zbrojenia mine- | m2 11.3800 0.00 0.00
ralng zaprawg antykorozyjng
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
342|Kalk. wlasna |Wykonanie warstwy szczepnej z mineralnej za- | m2
d.12.|nr 99 prawy
4.2
10% przedmiar = poz.338*0.1 = 113.85 m2
M-
1* Wykonanie warstwy szczepnej z mineralnej za- | m2 113.8500 0.00 0.00
prawy
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
343|Kalk. wlasna |Uzupetnienie ubytkéw w betonie przy uzyciu m2
d.12.{nr 100 zaprawy naprawczej
4.2
10% przedmiar = poz.338*0.1 = 113.85 m2
1* Uzupetnienie ubytkéw w betonie przy uzyciu m2 113.8500 0.00 0.00
zaprawy naprawczej
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
344 |Kalk. wlasna |Wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyréw- | m2
d.12.|nr 101 nawczej
4.2
10% przedmiar = poz.338*0.1 = 113.85 m2
1* wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyrow- | m2 113.8500 0.00 0.00
nawczej
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Naprawa uszkodzonych powierzchi posadzek SST - 2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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12.4./45400000-1 |Naprawa i szlifowanie lastryko SST - 2.12
3
345|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierz- | m2
d.12.|0805-01 chni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej
4.3
10% przedmiar = poz.338*0.1 = 113.85 m2
R -
1* Robocizna r-g 330.1650 0.00 0.00
2.9 r-g/m2
M-
2* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A-V32,5 luze t 2.4250 0.00 0.00
0.0213 t/m2
3* Grys do lastryka marmur.biaty,jasnoszary t 3.7571 0.00 0.00
0.033 t/m2
4* Piasek uszlachetniony do zapraw m3 2.2770 0.00 0.00
0.02 m3/m2
5* farba sucha naturalna - ziemna kg 75.1410 0.00 0.00
0.66 kg/m?2
6 ztom $Scierny kg 20.4930 0.00 0.00
0.18 kg/m?2
7 olej Iniany techniczny kg 22.7700 0.00 0.00
0.2 kg/m?2
8 pasta podtogowa bezbarwna kg 10.2465 0.00 0.00
0.09 kg/m2
9* szkto kopertowe m2 2.9601 0.00 0.00
0.026 m2/m?2
10* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
346 |Kalk. wlasna |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomiesz-| m2
d.12.|nr 102 czeniach
4.3
100% przedmiar = poz.338 = 1138.46 m2
1* Wykonanie szlifowania posadzek lastrykowych | m2 | 1138.4600 0.00 0.00
w pomieszczeniach kamieniem szlifierskim
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Naprawa i szlifowanie lastryko SST - 2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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12.4./45400000-1 |Posadzki z ptytek gresowych SST -2.12
4
347|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - Srodek | m2
d.12.{1130-01 gruntujacy - analogia - gruntowanie
4.4|analogia
przedmiar =
parter 15.52+15.52+5.29+2.60+6.67+6.02
51.62
pietro 1 3.68+6.53+15.49+15.49+7.06
48.25
pigtro 2 15.52+15.52+5.29+2.60+6.67+6.02
51.62
RAZEM 151.49 m2
~R -
1* Robocizna r-g 15.6035 0.00 0.00
0.103 r-g/m?2
M -
2* Emulsja gruntujgca kg 18.9363 0.00 0.00
0.125 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3333 0.00 0.00
0.0022 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
348|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.12./1118-10 40x40 cm uktadane na klej metodg zwykig -
4.4|analogia analogia - posadzka z ptytek gresowych R10,
wym.60x60cm, ciemnoszare imitujgce beton
przedmiar =
parter 15.52+15.52+5.29+2.60+6.67+6.02
51.62
pietro 1 3.68+6.53+15.49+15.49+7.06
48.25
pigtro 2 15.52+15.52+5.29+2.60+6.67+6.02
51.62
RAZEM 151.49 m2
~R -
1* Robocizna r-g 112.9964 0.00 0.00
0.7459 r-g/m2
M -
2* ptytki gresowe, ciemnoszare imitujgce beton. m2 154.5198 0.00 0.00
60x60cm
1.02 m2/m2
3* Zapr.klej.do ptytek kg 719.5775 0.00 0.00
4.75 kg/m?2
4* Sucha zaprawa do spoin. waska 1-7 mm, kolo | kg 45.4470 0.00 0.00
0.3 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 4.7719 0.00 0.00
0.0315 m-g/m2
7 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.0902 0.00 0.00
0.027 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Posadzki z ptytek gresowych SST - 2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

- 186 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

OGOLEM




Koszt $lepy nr 2 -ogéinobudowlany - poprawa 12.08.2020

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
12.4./45400000-1 |Posadzka przemystowa - wg pt. 3 beton niekonstrukcyjny - SST-2.03
5
349|Kalk. wiasna |Zakup, dostarczenie i montaz listew cokoto- m
d.12.{nr 103 wych aluminiowych wys. 10cm w kolorze czar-
4.5 nym
przedmiar =
115 15.1
15.10
3/14 15.1
15.10
RAZEM 30.20 m
M-
1* Zakup, dostarczenie i montaz listew cokoto- m 30.2000 0.00 0.00
wych aluminiowych wys. 10cm w kolorze czar-
nym
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Posadzka przemystowa - wg pt. 3 beton niekonstrukcyjny - SST-2.03

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
Posadzki SST-2.12
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM

PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE SST -2.12

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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13454211531 |WYPOSAZENIE SST - 2.13
13.1/45421153-1 |Wyposazenie tazienek SST -2.13
350|Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz blatéw z ptyt HPL | m2
d.13.|nr 104 gr.12mm w kolorze czarnym na ruszcie syste-
1 mowym
przedmiar =
0/9, 1/11, 3/ |2.00*3 6.00
10-WC
DAMSKIE
0/10, 1/10, 3/ |2.00*3 6.00
9-WC MES-
KIE
RAZEM 12.00 m2
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz blatéw z ptyt HPL | m2 12.0000 0.00 0.00
gr.12mm w kolorze czarnym na ruszcie
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
351|Kalk. witasna |Zakup dostarczenie i montaz dozownika do szt
d.13.|nr 105 mydta w plynie, ze stali nierdzewnej, szczotko-
1 wanej o pojemnosci 1l, nascienny
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1
NOSPRAWNI 1.00
1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
0/9, 111, 3/ |3*3 9.00
10-WC
DAMSKIE
0/10, 1/10, 3/ |3*3 9.00
9-WC MES-
KIE
RAZEM 21.00 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz dozownika do szt 21.0000 0.00 0.00
mydta w ptynie, ze stali nierdzewnej, szczotko-
wanej o pojemnosci 11, nascienny
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
352|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz pojemnika na szt
d.13.|nr 106 reczniki papierowe, ze stali nierdzewnej szczot-
1 kowanej, na zamek, montowany na $cianie
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1 1.00
NOSPRAWNI
1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
0/9, 111, 3/ |3 3.00
10-WC
DAMSKIE
0/10, 1/10, 3/ |3 3.00
9-WC MES-
KIE
RAZEM 9.00 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz pojemnika na szt 9.0000 0.00 0.00
reczniki papierowe, ze stali nierdzewnej szczot-
kowanej, na zamek, montowany na $cianie
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
353|Kalk. wikasna |Zakup dostarczenie i montaz suszarki do rgk szt
d.13.|nr 107 zwyktej (rece wktadane od dotu) ze stali nie-
1 rdzewnej szczotkowanej, wyposazonej w foto-
komorke
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1 1.00
NOSPRAWNI
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1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
RAZEM 3.00 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz suszarki do rgk szt 3.0000 0.00 0.00
zwyktej (rece wktadane od dotu) ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej, wyposazonej w foto-
komorke
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
354 |Kalk. witasna |Zakup dostarczenie i montaz suszarki do rgk szt
d.13.|nr 108 kieszeniowej (rece wktadane od gory) ze stali
1 nierdzewnej szczotkowanej, wyposazonej w 2
fotokomorki
przedmiar =
0/9, 111, 3/ |3 3.00
10-WC
DAMSKIE
0/10, 1/10, 3/ |3 3.00
9-WC MES-
KIE
RAZEM 6.00 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz suszarki do rgk szt 6.0000 0.00 0.00
kieszeniowej (rece wkiadane od gory) ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, wyposazonej w 2
fotokomorki
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
355|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz dozownika do pa-| szt
d.13.|nr 109 pieru toaletowego, ze stali nierdzewnej szczot-
1 kowanej, montowany na $cianie, z zamkiem
stalowym
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1 1.00
NOSPRAWNI
1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
0/9, 111, 3/ |3*3 9.00
10-WC
DAMSKIE
0/10, 1/10, 3/ |2*3 6.00
9-WC MES-
KIE
RAZEM 18.00 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz dozownika do pa- | szt 18.0000 0.00 0.00
pieru toaletowego, ze stali nierdzewnej szczot-
kowanej, montowany na $cianie, z zamkiem
stalowym
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
356|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz kosza na $mieci | szt
d.13.{nr 110 28I, ze stali nierdzewnej szczotkowanej z
1 uchylng pokrywa
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1 1.00
NOSPRAWNI
1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
0/9, 1/11,3/ |3 3.00
10-WC
DAMSKIE
0/10, 1/10, 3/ |3 3.00
9-WC MES-
KIE
RAZEM 9.00 szt
M -
-189 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM




Koszt $lepy nr 2 -ogéinobudowlany - poprawa 12.08.2020

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* Zakup dostarczenie i montaz kosza na $mieci | szt 9.0000 0.00 0.00
28I, ze stali nierdzewnej szczotkowanej z
uchylng pokrywa
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
357|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz haczyka scienne- | szt
d.13.|nr 111 go, pojedynczego, chromowanego
1
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1 1.00
NOSPRAWNI
1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
0/9, 111, 3/ |3*3 9.00
10-WC
DAMSKIE
0/10, 1/10, 3/ |3*3 9.00
9-WC MES-
KIE
RAZEM 21.00 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz haczyka $cienne- | szt 21.0000 0.00 0.00
go, pojedynczego, chromowanego
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
358 |Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz pojemnika na od- | szt
d.13.|nr 112 pady higieniczne 4,2I; ze stali nierdzewnej
1 szczotkowanej, ze stalowym zamkiem
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1 1.00
NOSPRAWNI
1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
0/9, 1/11, 3/ |3*3 9.00
10-WC
DAMSKIE
RAZEM 12.00 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz pojemnika na od- | szt 12.0000 0.00 0.00
pady higieniczne 4,2I; ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, ze stalowym zamkiem
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
359|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz lustra uchylnego | szt
d.13.|nr 113 60x60cm
1
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1 1.00
NOSPRAWNI
1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
RAZEM 3.00 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz lustra uchylnego | szt 3.0000 0.00 0.00
60x60cm
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
360|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz luster szlifowa- m2
d.13.|nr 114 nych w $cianie wraz z fugowaniem, wym.:
1 83x211cm , 83x169cm
przedmiar =
0/9, 111, 3/ |1.75*3
10-WC 5.25
DAMSKIE
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0/10, 1/10, 3/ {1.75*3 5.25
9-WC MES-
KIE
RAZEM 10.50 m2
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz luster szlifowa- m2 10.5000 0.00 0.00
nych w $cianie wraz z fugowaniem, wym.:
83x211cm , 83x169cm
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
361 |Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz uchwytu $cienne- | szt
d.13.|nr 115 go, statego 70cm do montazu przy wc, ze stali
1 nierdzewnej polerowanej
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1 1.00
NOSPRAWNI
1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
RAZEM 3.00 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz uchwytu Scienne- | szt 3.0000 0.00 0.00
go, statego 70cm do montazu przy wc, ze stali
nierdzewnej polerowanej
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
362 |Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz uchwytu $cienne- | szt
d.13.|nr 116 go, uchylnego 70cm do montazu przy wc, ze
1 stali nierdzewnej polerowanej
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1 1.00
NOSPRAWNI
1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
RAZEM 3.00 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz uchwytu Scienne- | szt 3.0000 0.00 0.00
go, uchylnego 70cm do montazu przy wc, ze
stali nierdzewnej polerowane;j
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
363 |Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz uchwytu umywal- | szt
d.13.|nr 117 kowego statego, trzypodporowego, 60cm, ze
1 stali nierdzewnej polerowanej
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1 1.00
NOSPRAWNI
1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
RAZEM 3.00 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz uchwytu umywal- | szt 3.0000 0.00 0.00
kowego, trzypodporowego, dt. 60cm, ze stali
nierdzewnej polerowanej
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
364 |Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz uchwytu $cienne- | szt
d.13.|nr 118 go, statego 60cm do montazu przy umywalce,
1 ze stali nierdzewnej polerowane;j
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1 1.00
NOSPRAWNI
1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
RAZEM 3.00 szt
M -
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1* Zakup dostarczenie i montaz uchwytu $cienne- | szt 3.0000 0.00 0.00
go, statego 60cm do montazu przy umywalce,
ze stali nierdzewnej polerowane;j
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
365|Kalk. witasna |Zakup, dostarcznie i montaz obudowy kaloryfe-| szt
d.13.|nr 119 ra z siatki zgrzewanej 25x25 mm gr. 2,0mm,
1 ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
czarny
0/7,1/9, 3/8 - |przedmiar = 3 szt
NIEPELNOS-
PRAWNI
M -
1* Zakup, dostarcznie i montaz obudowy kaloryfe- | szt 3.0000 0.00 0.00
ra z siatki zgrzewanej 25x25 mm gr. 2,0mm,
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
czarny
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
366|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz szczotki do wc, szt
d.13.|nr 120 ze stali nierdzewnej, do montazu $ciennego
1
przedmiar =
0/7 - NIEPEL- |1 1.00
NOSPRAWNI
1/9, 3/8 - NIE-|2 2.00
PELNOS-
PRAWNI
0/9, 111, 3/ |3*3 9.00
10-WC
DAMSKIE
0/10, 1/10, 3/ |3*3 9.00
9-WC MES-
KIE
RAZEM 21.00 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz szczotki do wc, szt 21.0000 0.00 0.00
ze stali nierdzewnej, do montazu $ciennego
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Wyposazenie tazienek SST - 2.13
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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13.2/45421153-1 |Wyposazenie szatni SST - 2.13

367|Kalk. witasna |Zakup, dostarcznie i montaz wieszakoéw szat- | szt
d.13.|nr 121 niowych przysciennych. Wieszak na 20 haczy-
2 koéw, ze stali malowanej proszkowo na kolor
czarny, montowany za pomocg kotkéw rozpo-
rowych
0/3, 0/4 przedmiar = 6*6 = 36.00 szt
M -
1* Zakup, dostarcznie i montaz wieszakow szat- | szt 36.0000 0.00 0.00
niowych przysciennych. Wieszak na 20 haczy-
kéw, ze stali malowanej proszkowo na kolor
czarny, montowany za pomocg kotkéw rozpo-

rowych
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
368 |Kalk. wlasna |Zakup, dostarcznie i montaz lady w szatni szt
d.13.|nr 122
2
0/3, 0/4 przedmiar = 2 szt
M -
1* Zakup, dostarcznie i montaz lady w szatni szt 2.0000 0.00 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Wyposazenie szatni SST - 2.13

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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13.3/45421153-1 |Wyposazenie pomieszczenia matki z dzieckiem SST - 2.13
369|Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz blatéw z ptyt HPL | m2
d.13.|nr 123 gr.12mm w Kkolorze czarnym na ruszcie syste-
3 mowym
0/6 przedmiar = 1.8
=1.80 m2
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz blatéw z ptyt HPL | m2 1.8000 0.00 0.00
gr.12mm w Kkolorze czarnym na ruszcie
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
370|Kalk. wlasna |Zakup i dostarcznie przewijak nablatowy, miek- | szt
d.13.|nr 124 ki
3
0/6 przedmiar =1 szt
M -
1* Zakup i dostarcznie przewijak nablatowy, migk- | szt 1.0000 0.00 0.00
ki
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
371|Kalk. wiasna |Zakup i dostarcznie krzesta z tworzywa sztucz- | szt
d.13.|nr 125 nego o ergonomicznym ksztalcie z podtokietni-
3 kami , podstawa z nogami drewnianymi potg-
czonymi stalowymi pretami
0/6 przedmiar =1 szt
M -
1* Zakup i dostarcznie krzesta z tworzywa sztucz- | szt 1.0000 0.00 0.00
nego o ergonomicznym ksztalcie z podtokietni-
kami , podstawa z nogami drewnianymi potg-
czonymi stalowymi pretami
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
372|Kalk. witasna |Zakup dostarczenie i montaz dozownika do szt
d.13.|nr 126 mydta w plynie, ze stali nierdzewnej, szczotko-
3 wanej o pojemnosci 1l, nascienny
0/6 przedmiar = 2 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz dozownika do szt 2.0000 0.00 0.00

mydta w ptynie, ze stali nierdzewnej, szczotko-
wanej o pojemnosci 11, nascienny

1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
373|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz pojemnika na szt
d.13.|nr 127 reczniki papierowe, ze stali nierdzewnej szczot-
3 kowanej, na zamek, montowany na $cianie
0/6 przedmiar =2 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz pojemnika na szt 2.0000 0.00 0.00

reczniki papierowe, ze stali nierdzewnej szczot-
kowanej, na zamek, montowany na $cianie

1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
374|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz suszarki do rgk szt
d.13.|nr 128 zwyktej (rece wktadane od dotu) ze stali nie-
3 rdzewnej szczotkowanej, wyposazonej w foto-
komorke
0/6 przedmiar =1 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz suszarki do rgk szt 1.0000 0.00 0.00
zwyktej (rece wktadane od dotu) ze stali nie-
rdzewnej szczotkowanej, wyposazonej w foto-
komorke
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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375|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz dozownika do pa-| szt
d.13.|nr 129 pieru toaletowego, ze stali nierdzewnej szczot-
3 kowanej, montowany na $cianie, z zamkiem
stalowym
0/6 przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz dozownika do pa- | szt 1.0000 0.00 0.00
pieru toaletowego, ze stali nierdzewnej szczot-
kowanej, montowany na $cianie, z zamkiem
stalowym
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
376|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz kosza na $mieci | szt
d.13.|nr 130 28I, ze stali nierdzewnej szczotkowanej z
3 uchylng pokrywa
0/6 przedmiar = 2 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz kosza na $mieci | szt 2.0000 0.00 0.00
28|, ze stali nierdzewnej szczotkowanej
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
377|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz haczyka scienne- | szt
d.13.|nr 131 go, pojedynczego, chromowanego
3
0/6 przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz haczyka $cienne- | szt 1.0000 0.00 0.00
go, pojedynczego, chromowanego
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
378|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz luster szlifowa- m2
d.13.|nr 132 nych w $cianie wraz z fugowaniem, wym.:
3 83x214cm , 40x70cm
0/6 przedmiar = 1.62+0.28
=1.90 m2
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz luster szlifowa- m2 1.9000 0.00 0.00
nych w $cianie wraz z fugowaniem, wym.:
83x214cm , 40x70cm
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
379|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz szczotki do wc, szt
d.13.|nr 133 ze stali nierdzewnej, do montazu $ciennego
3
0/6 przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz szczotki do wc, szt 1.0000 0.00 0.00
ze stali nierdzewnej, do montazu $ciennego
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
Wyposazenie pomieszczenia matki z dzieckiem SST - 2.13

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

-195 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

OGOLEM




Koszt $lepy nr 2 -ogéinobudowlany - poprawa 12.08.2020

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
jedn.
13.4/45421153-1 |Wyposazenie punktu pierwszej pomocy SST - 2.13
380|Kalk. wiasna |Zakup, dostarcznie i montaz kozetki szt
d.13.|nr 134 lekarskiej.Kozetka z szerokim blatem i regulo-
4 wanym podgtéwkiem, wyposazona w uchwyt
na rolke papieru. Konstrukcja stalowa malowa-
na proszkowo, blat pokryty materiatem skéro-
podobnym
0/5 przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup, dostarcznie i montaz kozetki szt 1.0000 0.00 0.00
lekarskiej.Kozetka z szerokim blatem i regulo-
wanym podgtéwkiem, wyposazona w uchwyt
na rolke papieru. Konstrukcja stalowa malowa-
na proszkowo, blat pokryty materiatem skéro-
podobnym
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
381|Kalk. wlasna |Zakup, dostarcznie i montaz szafki lekarskiej. | szt
d.13.|nr 135 Korpus wykonany z blachy, drzwi przeszklone,
4 potki ze szkta. Uchwyt drzwiowy z zamkiem za-
bezpieczajgcym
0/5 przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup, dostarcznie i montaz szafki lekarskiej. | szt 1.0000 0.00 0.00
Korpus wykonany z blachy, drzwi przeszklone,
potki ze szkta. Uchwyt drzwiowy z zamkiem za-
bezpieczajgcym
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
382|Kalk. wtasna |Zakup, dostarcznie i montaz parawanu szt
d.13.|nr 136
4
0/5 przedmiar =1 szt
M -
1* Zakup, dostarcznie i montaz parawanu szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
383|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz dozownika do szt
d.13.|nr 137 mydta w ptynie, ze stali nierdzewnej, szczotko-
4 wanej o pojemnosci 11, nascienny
0/5 przedmiar = 1 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz dozownika do szt 1.0000 0.00 0.00
mydta w plynie, ze stali nierdzewnej, szczotko-
wanej o pojemnosci 1l, nascienny
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
384 |Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz pojemnika na szt
d.13.|nr 138 reczniki papierowe, ze stali nierdzewnej szczot-
4 kowanej, na zamek, montowany na $cianie
0/5 przedmiar =1 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz pojemnika na szt 1.0000 0.00 0.00
reczniki papierowe, ze stali nierdzewnej szczot-
kowanej, na zamek, montowany na $cianie
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
385|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz kosza na $mieci | szt
d.13.|nr 139 28I, ze stali nierdzewnej szczotkowanej z
4 uchylng pokrywa
0/5 przedmiar =1 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz kosza na $mieci | szt 1.0000 0.00 0.00
28|, ze stali nierdzewnej szczotkowanej z
uchylng pokrywa
1 szt/szt
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM

PODSUMOWANIE

Wyposazenie punktu pierwszej pomocy SST - 2.13

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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13.5/45421153-1 |Montaz windy osobowej SST - 2.13
386|Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz dzwigu osobowe- | szt
d.13.|nr 140 go, hydraulicznego. Dzwig przystosowany do
5 przewozyu osob niepetnosprawnych, o udzwigu
900kg. Jedno wejscie (nieprzelotowe), wymiar
kabiny 1400x1500x2170mm. Struktura kabiny
ze stali nierdzewnej, panele kabiny ze szkia,
podfoga z gumy czarnej, oswietlenie LED,
drzwi teleskopowe za stali nierdzewnej. Winda
z UPS umozliwiajacym zjazd na parter, otwar-
cie drzwi i zablokowanie dzwigu.
przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz dzwigu osobowe- | szt 1.0000 0.00 0.00
go, hydraulicznego. Dzwig przystosowany do
przewozyu osob niepetnosprawnych, o udzwigu
900kg. Jedno wejscie (nieprzelotowe), wymiar
kabiny 1400x1500x2170mm. Struktura kabiny
ze stali nierdzewnej, panele kabiny ze szkia,
podfoga z gumy czarnej, oswietlenie LED,
drzwi teleskopowe za stali nierdzewnej. Winda
z UPS umozliwiajacym zjazd na parter, otwar-
cie drzwi i zablokowanie dzwigu.
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
387|Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz szklanej obudowy| m2
d.13.|nr 141 windy. Szkfo laminowane, hartowane, przezier-
5 ne, ESG/VSG 1010.4, mocowane punktowo
do obudowy windy
przedmiar =
ptyty szer. 1, [(0.18+0.90+1.00+1.05+1.09+2.00+2.30+2.73)*
81m 1.81
20.36
ptyty szer. 1, |(0.18+0.55+0.65+0.90+1.00+1.08+2.00+2.30+
96 m 2.37)*1.96
21.62
ptyty szer. 0, ((2.19+2.25)*0.50
50 m 2.22
RAZEM 44.20 m2
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz szklanej obudowy | m2 44.2000 0.00 0.00
windy. Szkto laminowane, hartowane, przezier-
ne, ESG/VSG 1010.4, mocowane punktowo
do obudowy windy
1 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Montaz windy osobowej SST - 2.13
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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13.6/45421153-1 |Wyposazenie pomieszczenia socjalnego SST - 2.13
388|Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz stotu konferencyj-| szt
d.13.|nr 142 nego o wym 80 x80cm, blat z ptyty melamino-
6 wanej w kolorze buk, nogi metalowe w kolorze
czarnym
1/15 przedmiar = 2 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz stotu konferencyj- | szt 2.0000 0.00 0.00
nego o wym 80 x80cm, blat z ptyty melamino-
wanej w kolorze buk, nogi metalowe w kolorze
czarnym
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
389|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz krzesta w kolorze | szt
d.13.|nr 143 czarnym, nozki w kolorze drewna, o
6 wymiarach: szerokos$¢ catkowita 52 cm, gtebo-
kos¢ catkowita 47 cm, wysokos¢ catkowita 82
cm. Siedzisko z tworzywa sztucznego.
1/15 przedmiar = 6 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz krzesta w kolorze | szt 6.0000 0.00 0.00
czarnym, nézki w kolorze drewna, o
wymiarach: szerokosc¢ catkowita 52 cm, gtebo-
kos¢ catkowita 47 cm, wysokos$é catkowita 82
cm. Siedzisko z tworzywa sztucznego.
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
390|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz szafki pracowni- | szt
d.13.|nr 144 czej ubraniowej przedzielonej wewn.; korpus
6 szer. 30cm, gt. 50 i wys. 180cm na nézkach
stalowych wys.10cm; korpus i fronty wykonane
z ocynkowanej blachy pokrytej lakierem prosz-
kowym w kolorze antracyt lub czarnym.
1/15 przedmiar = 6 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz szafki pracowni- | szt 6.0000 0.00 0.00
czej ubraniowej przedzielonej wewn.; korpus
szer. 30cm, gt. 50 i wys. 180cm na nézkach
stalowych wys.10cm; korpus i fronty wykonane
z ocynkowanej blachy pokrytej lakierem prosz-
kowym w kolorze antracyt lub czarnym.
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
391|Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz zabudowy ku- m
d.13.|nr 145 chennej z MDF. Zabudowa kuchenna wykona-
6 na na wymiar; blat laminowany gr. 38mm w ko-
lorze dagb dostosowanym do blatéw stotow,
szafki z ptyt MDF w kolorze antracyt, fronty la-
kierowane w kolorze antracyt, uchwyty podtuz-
ne, zawiasy i szuflady domykajace, szafki dol-
ne i gérne zamykane
1/15 przedmiar =2.05m
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz zabudowy ku- m 2.0500 0.00 0.00
chennej z MDF. Zabudowa kuchenna wykona-
na na wymiar; blat laminowany gr. 38mm w ko-
lorze dab dostosowanym do blatéw stotow,
szafki z ptyt MDF w kolorze antracyt, fronty la-
kierowane w kolorze antracyt, uchwyty podtuz-
ne, zawiasy i szuflady domykajace, szafki dol-
ne i gérne zamykane
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
392|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz lodéwki do zabu- | szt
d.13.|nr 146 dowy; wys.1.85 x szer.0,56 x gt.0,56 cm, za-
6 mrazarka potozona na dole, klasa energetycz-
na A++
1/15 przedmiar =1 szt
M-
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1* Zakup dostarczenie i montaz lodéwki do zabu- | szt 1.0000 0.00 0.00
dowy; wys.1.85 x szer.0,56 x gt.0,56 cm, za-
mrazarka potozona na dole, klasa energetycz-
na A++
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
393|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz zlewu z ocieka- szt
d.13.|nr 147 czem z konglomeratu w kolorze czarnym
6
1/15 przedmiar =1 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz zlewu z ocieka- szt 1.0000 0.00 0.00
czem z konglomeratu w kolorze czarnym
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wyposazenie pomieszczenia socjalnego SST - 2.13

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr
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13.7|45421153-1 |Wyposazenie punktu informacyjnego/recepcji SST - 2.13
394 |Kalk. wiasna |Zakup, dostarcznie i montaz blatu z betonu ar-| szt
d.13.|nr 148 chitektonicznego szer. 20cm, dt. 528cm, gr.
7 min. 3 cm.
0/2 przedmiar =1 szt
M -
1* Zakup, dostarcznie i montaz blatu z betonu ar- | szt 1.0000 0.00 0.00
chitektonicznego szer. 20cm, dt. 528cm, gr.
min. 3 cm.
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
395|Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz zabudowy pra- m
d.13.|nr 149 cowniczej na wymiar z ptyt MDF w kolorze an-
7 tracyt, blat laminowany gr. 38mm w kolorze
dab, pod blatem bloki szuflad, fronty lakierowa-
ne w kolorze antracyt, uchwyty podtuzne, szuf-
lady domykajace.
0/2 przedmiar =5.40 m
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz zabudowy pra- m 5.4000 0.00 0.00
cowniczej na wymiar z ptyt MDF w kolorze an-
tracyt, blat laminowany gr. 38mm w kolorze
dab, pod blatem bloki szuflad, fronty lakierowa-
ne w kolorze antracyt, uchwyty podtuzne, szuf-
lady domykajace.
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
396|Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz zabudowy ku- m
d.13.|nr 150 chennej z MDF. Zabudowa kuchenna wykona-
7 na na wymiar; blat laminowany gr. 38mm w ko-
lorze dab dostosowanym do blatéw stotow,
szafki z ptyt MDF w kolorze antracyt, fronty la-
kierowane w kolorze antracyt, uchwyty podtuz-
ne, zawiasy i szuflady domykajace, szafki dol-
ne i gérne zamykane
0/2 przedmiar =2.60 m
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz zabudowy ku- m 2.6000 0.00 0.00
chennej z MDF. Zabudowa kuchenna wykona-
na na wymiar; blat laminowany gr. 38mm w ko-
lorze dab dostosowanym do blatéw stotow,
szafki z ptyt MDF w kolorze antracyt, fronty la-
kierowane w kolorze antracyt, uchwyty podtuz-
ne, zawiasy i szuflady domykajace, szafki dol-
ne i gérne zamykane
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
397|Kalk. wiasna |Zakup dostarczenie i montaz fotela szt
d.13.|nr 151 obrotowego. Oparcie z siatki, podtokietniki, ba-
7 za piecioramienna, w kolorze czarnym, z regu-
lowanymi podiokietnikami oraz regulowang gte-
bokoscig siedziska, regulacje profilu siedziska
w czesci ledzwiowej oparcie wyposazone w
profil o regulowanej wysokosci; kolor czarny
0/2 przedmiar = 2 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz fotela szt 2.0000 0.00 0.00
obrotowego. Oparcie z siatki, podtokietniki, ba-
za piecioramienna, w kolorze czarnym, z regu-
lowanymi podtokietnikami oraz regulowang gte-
bokoscig siedziska, regulacje profilu siedziska
w czesci ledzwiowej oparcie wyposazone w
profil o regulowanej wysokosci; kolor czarny
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
398 |Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz szafy aktowej za- | szt
d.13.|nr 152 mykanej dwudrzwiowej z pétkami, z ptyt MDF,
7 o wym. 80x42x188cm, kolor korpusu grafit, ko-

lor drzwi biaty
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0/2 przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz szafy aktowej za- | szt 1.0000 0.00 0.00
mykanej dwudrzwiowej z pétkami, z ptyt MDF,
o wym. 80x42x188cm, kolor korpusu grafit, ko-
lor drzwi biaty
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
399|Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz szafy ubraniowej | szt
d.13.|nr 153 zamykanej dwudrzwiowej z ptyt MDF, o wym.
7 80x42x188cm, kolor korpusu grafit, kolor drzwi
biaty
0/2 przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz szafy ubraniowej | szt 1.0000 0.00 0.00
zamykanej dwudrzwiowej z ptyt MDF, o wym.
80x42x188cm, kolor korpusu grafit, kolor drzwi
biaty
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
400|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz szafo-regatu (na | szt
d.13.|nr 154 gorze potki zamykane, na dole szuflady) z ptyt
7 MDF, o wym. 80x42x188cm, kolor korpusu gra-
fit, kolor drzwi i szuflad biaty
0/2 przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz szafo-regatu (na | szt 1.0000 0.00 0.00
gorze potki zamykane, na dole szuflady) z ptyt
MDF, o wym. 80x42x188cm, kolor korpusu gra-
fit, kolor drzwi i szuflad biaty
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
401 |Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz lodéwki do zabu- | szt
d.13.|nr 155 dowy; wys.1.85 x szer.0,56 x gt.0,56 cm, za-
7 mrazarka potozona na dole, klasa energetycz-
na A++
0/2 przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz lodéwki do zabu- | szt 1.0000 0.00 0.00
dowy; wys.1.85 x szer.0,56 x gt.0,56 cm, za-
mrazarka potozona na dole, klasa energetycz-
na A++
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
402 |Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz zlewu z ocieka- szt
d.13.|nr 156 czem z konglomeratu w kolorze czarnym
7
0/2 przedmiar =1 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz zlewu z ocieka- szt 1.0000 0.00 0.00
czem z konglomeratu w kolorze czarnym
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wyposazenie punktu informacyjnego/recepcji SST - 2.13

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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13.8/45421153-1 |Wyposazenie pomieszczenia biurowego SST - 2.13
403|Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz fotela szt
d.13.|nr 157 obrotowego. Oparcie z siatki, podtokietniki, ba-
8 za piecioramienna, w kolorze czarnym, z regu-
lowanymi podiokietnikami oraz regulowang gte-
bokoscig siedziska, regulacje profilu siedziska
w czesci ledzwiowej oparcie wyposazone w
profil o regulowanej wysokosci; kolor czarny
314 przedmiar = 2 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz fotela szt 2.0000 0.00 0.00
obrotowego. Oparcie z siatki, podtokietniki, ba-
za piecioramienna, w kolorze czarnym, z regu-
lowanymi podtokietnikami oraz regulowang gte-
bokoscig siedziska, regulacje profilu siedziska
w czesci ledzwiowej oparcie wyposazone w
profil o regulowanej wysokosci; kolor czarny
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
404 |Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz szafy aktowej za- | szt
d.13.|nr 158 mykanej dwudrzwiowej z pétkami, z ptyt MDF,
8 o wym. 80x42x188cm, kolor korpusu grafit, ko-
lor drzwi biaty
3/14 przedmiar = 3 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz szafy aktowej za- | szt 3.0000 0.00 0.00
mykanej dwudrzwiowej z pétkami, z ptyt MDF,
o wym. 80x42x188cm, kolor korpusu grafit, ko-
lor drzwi biaty
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
405|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz szafy ubraniowej | szt
d.13.|nr 159 zamykanej dwudrzwiowej z ptyt MDF, o wym.
8 80x42x188cm, kolor korpusu grafit, kolor drzwi
biaty
3/14 przedmiar =1 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz szafy ubraniowej | szt 1.0000 0.00 0.00
zamykanej dwudrzwiowej z ptyt MDF, o wym.
80x42x188cm, kolor korpusu grafit, kolor drzwi
biaty
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
406|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz szafo-regatu (na | szt
d.13.|nr 160 gorze potki zamykane, na dole szuflady) z ptyt
8 MDF, o wym. 80x42x188cm, kolor korpusu gra-
fit, kolor drzwi i szuflad biaty
3/14 przedmiar = 2 szt
M-
1* Zakup dostarczenie i montaz szafo-regatu (na | szt 2.0000 0.00 0.00
gorze potki zamykane, na dole szuflady) z ptyt
MDF, o wym. 80x42x188cm, kolor korpusu gra-
fit, kolor drzwi i szuflad biaty
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
407|Kalk. wtasna |Zakup dostarczenie i montaz biurek o wymia- | szt
d.13.|nr 161 rach 65x160 wys. 63-85 cm, o konstrukcji sta-
8 lowej malowanej farbg epoksydowa na czarno,
blat z ptyty wiérowej w kolorze brzoza lub dab,
3/14 przedmiar = 2 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz biurek o wymia- | szt 2.0000 0.00 0.00
rach 65x160 wys. 63-85 cm, o konstrukcji sta-
lowej malowanej farbg epoksydowa na czarno,
blat z ptyty widrowej w kolorze brzoza lub dab,
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
408 |Kalk. wlasna |Zakup dostarczenie i montaz kontenerka pod | szt
d.13.|nr 162 biurko o wymiarach 43x53x60 cm wyposazony
8 w cztery szuflady, korpus wykonany z metalu
malowanego proszkowo na kolor antracyt lub
czarny, wyposazony w kétka z hamulcami
314 przedmiar = 2 szt
M -
1* Zakup dostarczenie i montaz kontenerka pod | szt 2.0000 0.00 0.00
biurko o wymiarach 43x53x60 cm wyposazony
w cztery szuflady, korpus wykonany z metalu
malowanego proszkowo na kolor antracyt lub
czarny, wyposazony w kotka z hamulcami
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wyposazenie pomieszczenia biurowego SST - 2.13

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
WYPOSAZENIE SST - 2.13
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od £(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-204 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 15388 Uzytkownik: UM




