Szczeg6t 1 skala 1:20

Szczeg6t 2 1:20

Wymiary podane w cm

PRZEKROJE NORMALNE
km 0+000 przekréj typowy przez projektowane rondo
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Barwa, wz6r i utozenie kostek brukowych
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Legenda

[ Kostka prostokatna 10x20 kolor szary

PRZEKROJE NORMALNE
przejscie dla pieszych z wyspg hm 0+022
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Kraweznik granitowy 15x30cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Kraweznik granitowy 15x30cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
awa betonowa C12/15 z oporem

O Podioze gruntowe Podtoze gruntowe O

Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe
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PRZEKROJ NORMALNY
przekrdj typowy
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm C

tawa betonowa C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy 15x30 cny

PAS RUCHU

PAS RUCHU “ Chodnik/opaska

poszerzenia

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE
w miejscach zjazdow z kostki bet.
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‘ PAS RUCHU “ ZIJAZD ‘
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Dtugos$¢ zjazdu zmienna,
zgodnie z planem sytuacyjnym

Szczeg6t 2
0.0 0.06-0:04 00 2%
Y— —2% AV 2%

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe O
B )

stanu istniejgcego
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: istn. nawierzchnia bitumiczna
Szczegét 1
+0.06 20 910
- +0.00 » m ,

pasmo geosyntetyku szer. 2,0m
istn. w-wa $cieralna - frezowanie 4cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm @
Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

PRZEKROJ PODLUZNY
potgczenie jezdni istniejgcej z projektowang

| 2.00

‘ tasma uszczelniajgca asfaltowo-kauczukowa

0.12 Nawierzchnia istniejgca

Uwagi

- potgczenie nawierzchni istniejgcej i projektowanej wzmocni¢ poprzez utozenie pasma
geosyntetyku o szerokosci 2,0m pod nowg warstwe $cieralng. Nalezy zastosowac siatke
szklano-weglowg (wigzki widkien szklanych w kierunku wzdtuznym, wtdkien weglowych w
kierunku poprzecznym) wstepnie powlekanych warstwg asfaltu o wytrzymatosci na rozcigganie
wszerz min. 250kN/m, wzdtuz min. 120kN/m.

A Nawierzchnia drogi

>)

Warstwa $cieralna AC11S 4cm

Warstwa wigzgca AC16W 5cm

Pod

budowa zasadnicza AC16P 7cm

Podbudowa KtSM 0-31,5 20cm

B Pierscien najazdowy

@)

B' Zjazdy, wyspy

@)

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 4 cm

Podbudowa KtSM 0-31,5 20cm

C ) chodnikiiopaski

)

Kost|

ka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 4 cm

Podbudowa Kt SM 0-31,5 15 cm

Uwagi:

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

Kostka kamienne wielkowymiarowa 16/20 20cm

osadzona w mieszance betonowej na mokro
Podbudowa z betonu C25/30 20cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 10cm

1) wystepujgce na tym rysunku wartoSci

szerokosci, pochylen, elementy i urzgdzenia
drogowe, wystepujg w przewazajgcej czesci

opracowania, sg one jednak wielkoSciami

zmiennymi, ponadto mogg wystepowac inne

elementy czy urzgdzenia drogowe wynikajgce
ze szczegotowych rozwigzan projektowych, z

planu sytuacyjnego, przekrojow podtuznych,

poprzecznych i konstrukcyjnych.
2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji

Inwestora.

3) W miejscach gdzie istniejgca nawierzchnia
bitumiczna przebiega zgodnie z
projektowanym przebiegiem drogi,
projektowane sg poszerzenia ze
wzmochieniem tgczenia geosyntetykiem.
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