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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie A budowlanych

DEXKE

S ap— Gdarisk ---1989-03-03----
I Meszarulpleczgl) S A o

onego ~

Nr .3937/Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § z.ust. 1l pkt 1 1§13 ust 1pkt 4 lita._ .
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ch'irony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) Janusz Wrdéblewski

(riczwisko i imig)
magister inzynier inzynierii $rodpwiska
(tytut noukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia ‘ 27 .marca 19..2Lrw Gdansku

posiada przygotowonie zawodowe upowainiajgce do wykonywania somodzielnej FUNKCH o
projektanta
(rodzaj funkcli)

w specjainosci 1Lnstalacy.jno..s..LRzyRiery. ne j-
o i (rodzoj specjoinosci Tethniczio—budowlane;)

w zakresie S1EC1 sanitarnych z ograniczeniem do siegci

wodoeiagowych i kanalizacyjnych.-=—-—=——-—-—————
(specjolizacja zawodowa)

Janusz Wrdébl i
s e .. Jest upowainionyla) do:

Obywatel(ka!
Y g ) (ipnig | nozwisko)

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocig-
gowych i kanalizacyjnych.

0d decyzji powyzsze] stuzy = ie prawo wniesienia odwoXania
do Ministra Gospodarki g"q 2 £j i Budownictwa w Warszawie,

ul. Wspdlna nr 2, za
dni od daty jeJj dorgc

50

~03- T 3

tut. Wydziatu w terminie 14

7 Archi:to

edzkil
e

mar inz arch. Konrad Plawifiak

(podpis | pieczet)

1ig skurbowé

=

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.04.2022

- ';,'j;:?% Janusz Wréblewski

.:'e odprs:e



.-
ZA ZGODNOSC

e - Z ORYGINALEM

WOJEWODA POMORSKT data 13.04.2022
Janusz Wréblewski

RR-AB-II-7131/168/02

DECYZJA NR 287/Gd/2002.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 {art 14 ust, | pkt 4, ustawy z dnia

We budawlane /tekst jednolity: Dz U. Nr 106 poz. 1126 22000 r. z nd#a

z_:‘./~ oraz art. 8 P&t 4 ustawy z dnia 15 grudnia 200G r. o samorzadach B‘:v'cdo:ﬁych

architektdw, inZynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 22002 r.), w
el eh B i iz 15 lute ) iant o BT

L,v.gr- _v‘ z art .6.' ustawy z ‘?5“? 113 lutsgo 2002 r. o zmiznie ustawy o samarzadach

mwodc‘v:« Yeh arclltzciow, intynierdw budownictwa araz urbanistdw (Dz. U, Nr 23 poz. 22}

2002r.) 1§ 9 ust. I -rozporzadzenia Ministra Gospadarki Przestrzennef { Budawnictwa z dni

ariAant Cd r v ompatas i 1 i1 1 b : H 3 i
; ﬁﬂ-lleL.& IS*A_;_. ¥ sprawie samodzielnyeh funkeji w budownictwiz (Dz. U, Nr 3, poz. 38
$5r.zm. Dz U, Nr 134 poz. 113022002 1))

7 lipca 1994 r. - Pra

™

Hom

1»23 . ZT

nadaje ;
Panu: Stawomirowi Henryk Szurman

inZynierowi indynierii Srodowiska

urodzony wdalu 19 syeznia 1956 r. w Gdadsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

cjalnodel : instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii i urzadzed: wodoclagowych i

kanalizacyjoych, cleplnych, gazowych iweatylacyjnych
w zakresie: projektowania bez ograniczes.

Na niniejsza decyzje shuzy stronie prawc wniesieniz cdwelania do Gléwnego
posrednictwerm Wojewody Pomorskiego, w terminie

zup./ff'OJE}V DY
=y (ndy L/LJ.. = Normazd

P Z~ca Drakiora dxialg

nspektora Nadzorz Budowlanezo, za
4 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

OQtrzymuje :

1. Pan Stawomir Szurman
vl Pomorska 86222
" 80-345 Gdarisk



.2. Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz adu zawodowego

—® POLSKA

AN SHU,

INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ULZ-1QC-XUJ *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/15/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 13.04.2022
Janusz Wréblewski



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X7Y-J3Q-EU6 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 13.04.2022
Janusz Wréblewski



.3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi _gzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZAKRES ) x .
ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA Projektant Janusz WROBLEWSKI _ 3937/cdBg
w specjalnosci instalacyjno-inzyniieryjnej
Sprawdzajacy Stawomir SZURMAN 87/Gd2002
w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, wrzesien 2022 r.



Il. CZESC OPISOWA
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,
- obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej stuzgcej do odwodnienia
rozbudowywanej ulicy 13 Putku Przeciwlotniczego w Elblagu.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do
istniejgcej kanalizacji deszczowej @0,3 m w ul. Kos$ciuszki oraz wykonanie zbiornika
retencyjnego podziemnego o objetosci Vzb=34m?3.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uklad sytuacyjny
W stanie istniejgcym na terenie drogi nie wystepuje kanalizacja deszczowa.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» siec kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
» sieC€ energetyczna,
* siec gazowg
» kable teletechniczne,
3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami i przykanalikami @200 do projektowanych kanatow @300, wigczanych
do istniejgcego kanatu deszczowego @300 w ul. Kosciuszki.
Rury gruboscienne z PVC-U o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-EN 1401-1:2019-07 . Klasa sztywnosci rur SN 8 (8
kN/m?), ci$nienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomocg ksztaltek kielichowych z uszczelkg
dwuelementowg olejodporng montowang w fazie produkciji.
Skarpe wokot wylotu z rowu do miejskiej kanalizacji deszczowej umocni¢ kamieniem na

zaprawie cementowej Wylot zabezpieczy¢ kratg wylotowg samoklinujaca.



3.1.1 Studnie rewizyjne
Projektuje sie studnie rewizyjne o Srednicy wewnetrznej 1200 z dnem monolitycznym
wykonane z kregdw z betonu klasy C35/45, tgczonych na klinowg uszczelke gumowa. Beton o
wodoszczelnosci w8, nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150. Wyroby zgodne z normag
PN-EN 1917 lub Aprobatg techniczng stwierdzajgcg dopuszczenie do stosowania wyrobow w
budownictwie. Kregi betonowe wyposazone majg by¢ fabrycznie w stopnie wiazowe mocowane
w trakcie produkcji elementoéw betonowych. Potgczenie szczelne pomiedzy rurg a studnig za
pomocg uszczelki In Situ. Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych zwiehczy¢
zwezkg. Osadnik o giebokosci 0,50m projektuje sie w studni D3.
Wiazy kanatlowe do studni zeliwno-betonowe o przeswicie 600 mm powinny spetnia¢ warunki
PN EN 124, klasy D400. Klasa wytrzymatosci betonu: C35/45, klasa ekspozycji betonu XF4,
klasa mrozoodpornosci F150. Zabezpieczenie przed obrotem w postaci wypustéw w pokrywie
(2 szt. ) i gniazd na wypusty w pierscieniu (4 szt.), powierzchnie stykdw pokrywy i korpusu
obrobione mechanicznie, amortyzowane wktadkg ttumigcg umieszczong w pokrywie (rowek) w
sposob trwaly, ramy o wysokosci min. 140 mm, ciezar kompletu nie mniej niz 135 kg. Wiazy z
logo EPWIK w ulicach i na chodnikach. Regulacje wysokosci wiazéw nalezy przeprowadzi¢
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocag pierscieni dystansowych tgczonych zaprawa
cementowg o grubosci do 10mm.
3.1.2 Wpusty uliczne
Projektuje sie studzienki wpustu prefabrykowane z betonu klasy C40/50 z osadnikiem o
gtebokosci 1,0 m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i
koszem na zanieczyszczenia (0,6m).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki wpustu tgczone za pomocag
uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie
studzienek na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 15cm z betonu
C25/30.
3.1.3 Retencja
Projektuje sie szczelny zbiornik retencyjny na trasie kanatu gtébwnego w lokalizacji jak na planie
sytuacyjnym. Objetos¢ projektowanego zbiornika wynosi Vzb=34m?®. Studnia przed zbiornikiem
projektowana jest z osadnikiem o wysokosci 0,5m. Projektuje sie wylot ze zbiornika 8200 na
dnie zbiornika wigczony do studni za zbiornikiem.
Projektuje sie typowy zbiornik okrgglty o sztywnosci obwodowej SN8 wykonany z tworzyw
sztucznych.
3.1.4 Regulator przeptywu
W celu ograniczenia wartosci natezenia odptywu do kolektorow kanalizacyjnych
zaprojektowano w na odptywie studzienki (lokalizacja wg planu syt.) regulator przeptywu wody

o maksymalnym natezeniu odptywu z regulatora Q=20dm3/s i 0 wysokos¢ pietrzenia H=2,0m.
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Regulator przeptywu wykonany jest ze stali nierdzewnej. Budowa urzgdzenia umozliwia
swobodny przeptyw niewielkich zanieczyszczeh statych. Proces samooczyszczania urzgdzenia
w kazdym cyklu pracy oraz brak elementow ruchomych zapewniajg jego bezawaryjng prace.
Montaz polega na przykreceniu blachy montazowej do sciany studni przy uzyciu kotew
montazowych. Potgczenia plyty montazowej ze $ciang studni nalezy uszczelni¢ przy uzyciu
masy uszczelniajgcej a nastepnie obetonowaé urzadzenie.

Podczas czyszczenia lub kontroli studni nalezy sprawdzi¢ czy wlot do regulatora jest drozny
i w razie potrzeby oczyscic go.

3.1.5 Proby szczelno $ci

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.

3.2. Profil podiu zny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu. Wigzgce rzedne wpustow/wtazéw
zgodnie z rzednymi nawierzchni - branza drogowa.

3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia. Rury uktada¢ z zachowaniem wymagan producenta rur.

Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod Kkielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dlugosci rury. Jako
podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o0 najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki wpustow. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywa¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatéw okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania. W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury
(m.in. studnie, studzienki, kanaly) gruntéw nieno$nych/stabonosnych do zadan wykonawcy
robot nalezy opracowanie projektu wzmocnienia podtoza oraz wykonanie rob6t zwigzanych ze
wzmocnieniem podifoza. W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan
wykonawcy nalezy obnizenie poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za
pomocg bezposredniego pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za
pomocy igtofiltréow. Prace nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat
poza granice dziatek na ktorych realizowana jest inwestycja.

Odwodnienie dna wykopOw zapewniajgce bezpieczne wykonanie robét budowlanych, nalezy do
zadan wykonawcy robot, ktéry w razie potrzeby opracuje szczegétowy projekt zabezpieczenia i
odwodnienia dna wykopu w zaleznosci od aktualnego poziomu wéd gruntowych, ilosé opaddéw
atmosferycznych i posiadanych urzadzen technicznych.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane

szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
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poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci dostosowanej do srednicy rury, o
scianach pionowych umacnianych szalunkami systemowymi wielokrothego uzytku. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
3.6. Obsypka

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopieh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanalu nalezy wykonywaé do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntdw nienosnych nalezy je usungc¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.8. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okreslenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukfadaniu kanatu gtébwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopow kontrolnych na calej diugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaC koniecznoscig korekty rzednych

nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robét. Istniejgce
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sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

Niniejszy tom projektu nale zy rozpatrywa € z uwzgl ednieniem pozostatych sktadowych
dokumentacji wielobran zowej.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

ADRES: ul. 13 Elblaskiego Putku Przeciwlotniczego
m. Elblag
dz. 137 152 159/1 197 202/1 202/2 198 585 obreb 0018, Miasto Elblag
INWESTOR: Prezydent Miasta Elblaga
ul. Lacznosci 1
82-300 Elblag
NAZWA Rozbudowa ulicy 13 Elblaskiego Putku Przeciwlotniczego w Elblagu
OPRACOWANIA:
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
SANITARNA Projektant mgr inz. Janusz WROBLEWSKI 3937/Gd/89
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1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegoélnych obiektow
Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopdéw
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

- roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robo6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiérki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatlow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegoinych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas realizacji robaét,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktdry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w niezbedny dla
poszczegoélnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrdéceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcag
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Warunki techniczne

Elblgskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji ISO 2001
ﬁ Spoika z ograniczong odpowiedzialnoscia T
® ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag ME st
W x K | Cm e poos
Elbl O Firma zarejestrowana w S3dzie Rejonowym w Oisztynie FAX : +48 55 7307103
W 849 VIIT Wydzial Gospodarcry pod numerem KRS: 0000126018 emal  : epwik@epwik.com.pl
Wysokoid kapitziu zakiadowego: 130 948 500 PLN WA + ity il spwik.com. pl

Elblag, dnia 4 sierpnia 2022 r.

NEOX 5p. z 0.0,
ul. Waty Piastowskie 1/1508

80-855 Gdansk
210.W131.171.2022 [U0YY-

Dotyczy: aktualizacji wydanych WP nr 7106 z dnia 26.05.202Lr. na odwodnienie
projektowanej ulicy 13 Elblaskiego Pulku Przeciwlotniczego w Elblagu

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2022 r. podajemy Il wariant warunkéw
przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej:
Odwodnienie rozbudowy ulicy 13 Elblaskiego Pulku Przeciwlotniczego w ilosci nie przekra-
czajacej iloéci wod opadowych i roztopowych ze stanu istniejacego mozna wykonaé do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej @ 0,30 m w ul. Kodciuszki.
Wiaczenie zrealizowad za pomocg studni rewizyjnej.
Wytyczne techniczne dla projektowanej sieci kanalizacji deszezowej zawarte sg w zalaczonych
wymaganiach technicznych.
W dokumentacji nalezy zalgezyé bilans wod opadowych i roztopowych ze stanu istniejgeego
i dla projektowanego ukladu drogowego 13 Elblaskiego Pulku Przeciwlotniczego.

Wydane warunki przylaczenia wazne s3 2 lata od daty wydania.
Na powyzsze prace nalezy opracowaé dokumentacjg projektows i uzgodni¢ w EPWiK — Dziat

Techniczny.
DYREKTOR /JRZADU
mar Marf.k Misztal
W zalaczeniu:
Ju, - Wymagania techniczne
RE'.;DH: 1?‘01?22; KONTO:  Bank Millennium Spdika Akcyjna 66 1160 2202 0000 000D 6191 3067 _NIP: 578-00-02-157
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Wymagania techniczne

1. Sie¢ wod a

1.1L. Rury:

1.1.1. Rury z zeliwa sferoidalnego zgodne z obowigzujacq normg PN-EN 545 — preferowane przez
EPWiIK

« zukres stosowania od DNEO - DN 600
= powyzej DN150 stosowaé wylgcenie rury z zeliwa sferoidalnego,
o rury kielichowe z 2eliwa sferoidalnego na cisnienie robocze min PN 10 (minimum C 40
preferowane D 64)
1.1.2. Rury tworzywowe zgodne z obowigzujgcymi normami:

= oy PVC PN 10 dla Srednic DN B(H-150 mm
* rury PE PN 10 dia srednic DN 80=100

powyze DN 600 rury poliestrowe.
v je B
kazdorazowo uzgodnione z EPWiK.
¥ Doboru rur. o odpowiednich parametrach technicznych, dokonuie projektant w zaleznodci od
specyliki danej inwestycji.
¥ Przy zastosowaniu rur tworzywowych stosowa¢ rojniki zgodne z pkt 1.2
1.2. Ksztaltki:

- ksutaltki kolnierzowe lub kielichowe z zeliwn sferoidalnego zgodne z obowigzujges norma na ciénienie
robocze min. PN 10,
UNWAGT:
o  Ksztaliki kolnierzowe w priypadin zabudowy na istniejacym systemie wodociggowym.
o Ksztabtki  kiclichowe w preypadku zabudowy na  nowobudowsnym odcinku  systemu

wodociagowego
e  Kszaftki kielichowo- kohierzowe (kielichy na przelocie). W przypadku podejsé pod armaturg
kohierzowa — na nowobudowanym wodociagu.

- uszezelkd wykonane z EPFDM lub NHR,

- dopuszcza sig polgczenia blokowane w systemie polaczen rur i ksztahtek, zamiast stosowania blokow
oporowych, prey zachowaniu dodatkowych wymagan okreslonych przez producentéw rur.

- &by wykonane zgodnie z PN 82105/ PN-EN 24017 w klasie nie niZzszej niz 8,8, zabezpieczone przed
korozjy w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metods termodyfuzyina lub wykonane ze
stali nierdzewnej w klasie A2/A4

- nakretkd zgodme z PN 82144/ PN-EN 24032 w klasie nic nizszej niz 8.8, zabezpieczone przed korozjg
w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyina lub wykonane ze stali
nierdzewnej w klasie A2/A4

- podkiadki PNS2006/EN 27089 mabezpieczone przed korozjg w procesie wytwarzania cynkiem: metoda
ogniows, metoda termodyfuzyina lub wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4

Dodatkowe zabezpicczenie: po zakoficzeniu montazu wszystkie polaczenia drubowe nalezy dokladnie
oczyseié z piasku i ziemi, nastepnie nanicd¢ zabezpiccrenic antykorozyjone np. lakier asfaltowy,
Zastosowanie §rub, podkladek i nakrgtek ze stali A2 wymaga oslony kolnierza manszety z tadmg
termokurezlivg,

2042.06.23 1
N A
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L3, Armatura

1.3.1. Hydranty

- min. PN 10 przeznaczone do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50°C

- zapewniajace wykonanie czynnosci zwigzanych z eksploatacjy sieci wodociggowej
(plukanie, odpowietrzanie, spelniajace wymagania ppoz.)

- wyposazone w niezawodne urzadzenie umozliwiajaee odprowadzenie znajdujace sig

 wich wogtrzu wody, po odcigciu jei doplywu 2 rurociggu

- do otwierania i zamykania hydrantu stosowany klucz wg PN-63/M-74085

- przyltacze preystosowane do stojaka hydrantu wg PN-73/M-51154

- preylucze hydrantu wyposazone w deflektor zanieczyszezen

- korpus, komora zaworows, uchwyt klowy, grzvbek — wykonane z Zeliwa o whisnodciach
wytrzymalosciowych nie nizszych niz GGG40

- wszystkie wymienione wyzej elementy (2 wylaczeniem grzybka) zabezpieczone antykorozyjnie: pokrycie
zywicy epoksydowa metody fluidyzacyjna lub elektrostatyczng. Grubos¢ warstwy pokrycia nie miniejsza
niz 250 pm

- kolumna z 2eliwa o wladciwodciach wytrzymalosciowyeh nie nizszych niz GGG40 (GIS400-15) lub ze
stali nierdzewnej o zawartodei chromu min 13%

- wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejszej
niz 13 %

- rura lacznikowa wykonana ze stali odpornej na korozjg 0 zawartosei chromu nie mniejszej niz 13 %

- nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu

1.3.2. Zasuwy o Srednicach = DN 80

- cignienie: do @ 200 - PN 16, powyzej @ 200 PN 10,

- pelen przelot w pozyeji otwartej,

- prowadzenie klina w prowadnicach stanowigeych integralna czgs¢ korpusu,

- polgczenie kolnierzowe zgodne z norma PN-EN 1092-1999,

- korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa o whisnosciach wytrzymalosciowych nie nizszych niz GGG 40
pokryte w calodei Zywica epoksydows metoda fluidyzacyjng lub elekirostatyczng. Grubosc warstwy
pokrycia nie mnigjsza niz 250 pm

- klin z zeliwa o wihasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG40, powierzchnie zewngtrzne
klina w citosici nawulkanizowane powloka EPDM lub NBR,

- wrzeciono wykonane ze stali odpomej na korozjg o znwartosci chromu nie mmiejszej niz 13 %. Gwint
wrzeciona wykonany w technologii walcowania na zimno,

- nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu, ciasnopasowane w korpusie klina,

- uszczelnienie dlawicy zasuwy uszezelkami typu O-ring, _

- korpus z pokrywy polaczony za pomocs Srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby

ze stali odpornej na korozje o zawartodei chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.3. Zasuwy DN 32+-DN 50

- ciénienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa,

- wykonanie: korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wlasnosciach wytrzymalosciowych nie nizszych niz

GGG 40 pokryte w calodei Zywica epoksydows metody fluidyzacyjna lub elektrostatycima. Grubosce

warstwy pokrycia nie mnigjsza niz 250 pm,

uszezelnienie trzpienia uszczelka O-ring lub V-ring,

klin z zeliwa, powierzchnie zewngtrzne klina w caloci nawulkanizowane powloka EPDM lub NBR,

petny przelot zasuwy (bez przewezet),

wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejseej niz 13%,

nakrgtka wrzeciona wykonana z mosigdzu,

korpus z pokrywa polsczony za pomocy Srub poprzez nieprzelotowe otwory gwinlowane, Sruby

wykonane z¢ stali odpomej na korozjg o zawartosei chromu nie mnigjszej niz 13 %.

1.3.4. Zasuwy stosowane na polgezeniach wodociagéw roznych stref cisnienin muszy posiadac zamknigcie

metal na metal (mosiadz)

i L] ] L] [ []

1.3.4. Nawiertki
- cidnienie robocze nie mniejsze niz | MPa,
- do nawiercania pod cignieniem za pomoca aparatu do nawiercania,
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- wgtpnm“-w zasuwy z migkkim doszczelnieniem (wymagania jak dla zasuw DN32<DN50 — opisane w
pkt 1.3.3
- korpus z pokryws polyczony za pomoca §rub popreez micprzelotowe otwory gwintowsne. Sruby
wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosdci chromu nie mniejszej niz 13 %,
- Inczenie opaski z zasuwg bezpodrednie, bez elementéw dodatkowyceh (lgcznikéw, nypli),

- nawiertki do rur zeliwnych w dwich wariantach: jeden w wykonaniu monolitycznym (siodelko z
zasuwka), drugi z zasuwg odkrecans.
- pozostde wymagania jak dla pkt. 1.3.3.

1.3.5. Obudowy teleskopowe
a/ do zasuw:
- dhugodé abuddw teleskopowych musi zapewnié przykrycie rurociagu, na ktdrym montowane sg zasuwy z
obudows w zakresie:
e RD=1,3+1,8 m (cbudowy krétkie)
e RD=2,0+25m (obudowy diugie),
- dopuszeza sig odchylenie wymiardéw RD + 10 cm (RD mierzy si¢ od gomej krawedzi rury do poziomy
terenu, pokrywy skrzynki).
- 7 uwagi na planowany montag :munitﬁw wymagana jest przestrzen migdzy ghowky obudowy (kaptur,
orzech gomy), a pokryws skrzynki nie mnigjsza niz 10 cm.;

b/ do nawiertek:
- wymagane przykrycie rurociagu gléwnego, do ktérego montowana jest nawiertka RD = 1,3+1 8m
(dopuszczalne odchylenie jak w obudowach do zasuw)
- kaptur wykonany z zeliwa o wlasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG 40
¢/ obudowa trwale potgezona z trzpieniem zasuwy lub nawiertki (kostka + zawleczka).

1.3.6. Skrzynki do zasuw
- = kompus — zeliwo szire lub tworzywo sztuczne @ 270 mm, wysokosd 250-270 mm

- pokrywa — zeliwo szare © 157 mm
- sworzen — stal nierdzewna
= pokrycie— pnvdoknhimicma

- zastosowanic:

Pmmduwhﬂnwau&wchodmh;mqummmhmqmmmm
13.7. Shz}'uhdnhydran'Lﬂw

korpus — 2eliwo szare lub tworzywo sztuczne 315/420 mm, wysoko$é 310 mm

- pokrywa - zeliwo szare

- sworzen — stal nierdzewna

- pokrycie — powloka bitumiczna czarma

- zastosowanie:
Przeznaczone do whudowania w chodnik, jezdnie oraz nawierzchnig nieutwardzong.

2. Przylacza wody

2.1, Przylqeza wody dia drednie do DN 100 mm wiacenie zaleca sie projektowaé z rur PE na cisnienie
robocze PN 10, taczonych za pomocy zhiezek 1SO (weiskanych). Przylacza wody o érednic DN
§0+150 mm mozna projektowaé z rur PYC PN 10 lub z rur z feliwa sferoidalnego.

22, quuzmwdunmmdumgowqpmmywodyuﬁedmtymﬂNsﬂmwykwémpomm
nawiertek jak w pkt 1.3.4. na cisnienie robocze min. PN 101ub za pomacy opasek do nawiercania i
zasuwy odeinajgee).

2.3. Wlgezenie do sieci wodociggowej przylaczy wody o drednicy powysej DN 50 wykonaé za pomoca

trojnika lolnisrzowego i zasuwy odcinajacej kolierzowe;.
I}upusmsww uzasadnionych przypadkach wiaczenie za pomocq opaski i zasuwy kalnierzowej

odcinajgeej.

2.4. Whiczenie przylaczy wody do istniejgeych przewodéw o Srednicy do DN 50 wieznie wykonaé 7a
pomocy trajnika i zesuwy odeinajgcej.

2.5. Praejécia preylaczy wody przez precgrody budowlane wykonaé jako szezelne w tulejach ochronnyeh.

oda. 0. 25 :
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2.6. Przejscia przylaczy wody pod lawami fundamentowymi dix srednic do DN 50 wigcznie wykonad za
pomoca rury gigte], zachowujac normatywny promien gigcie

2.7. Przejécia praylacza wody pod fawami fundamentowymi dla drednic powyzej DN 50 wykonad w
polyczeniu sztywnym (polgczenia kolnierzowe). W przypséku wykonania przylgezy wody z rur 2
eliwa sferoidalnego stosowaé ksztattli kielichowe o potaczmiach blokowanych.

2.8. Trasa przylacza wody nie moze kolidowaé 2 terenami utwardzonymi, schodami, elementami malej

architeldury.
2.9. Do zabudowy w gruncie stosowaé ksztahtkd 150 (weiskane).

3. Zestawy wodomierzowe

3.1. Lokalizacja zestawu wodomierzowego w wydzielonym pomieszezeniu, bezposrednio zi Sciang
zewngtrzng budynku tub w studni wodomierzowej.

31.2. W zalemiodei od wielkosei wodomierza zastosowad studng tworzywows z dnem monolityeznym,

studnig z krggéw betonowych lub studnie betonows, prostokang,

3.3. Studnie wodomierzowe wlazowe zaleca sie projektowac o @ 1200 mm do 2000 mm.. Powyzej 2000
mim stosowaé studnie prostokatne o ile to mozliwe, prefabrylowane o szer. min 1300 mm.

3.4. Wymagania dla studni betonowych jak wpkt, 5.4.1

1.5, Podejécie pod wodomierz skrzydetkowy dla Srednicy przytiyza wody do DN 50 mm wiacznie — 2 rur
FR.

3.6. Podejicie pod wodomierz dla Srednicy przylacza wody powyiej DN 50 wykona z rur i keataltek 2
zeliwa sferoidalnego lacznie z przejiciem przez sciang studni lub budynku.

3.7. Zestawy wodomierzowe wyposazone w zawdr antyskazeniowy dobrany od charakieru praylycza.

4.1. Dla budynkéw istniejacych, dia ktorych nie okreslono w warunkach technicznych sposobu
opomiarowsnia wody bezpowrotnie zuzytej, po sprawdzeniu przez sluzby cksploatacyjne EPWIK
mozliwosei montazu drugiego zestawn wodomierzowego, prawidlowodci dzialania i wykonamin
kanalizacji nale2y:

- na odgalezieniu instalacji na potrzeby utrzymania teresdw zielonych zamontowad (wewnatrz
budynku) wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy,

za wodomierzem (patrzac od sirony zasilania) zamontowad zawor anfyskazeniowy klasy BA,

przed zaworem antyskazeniowym zainstalowaé zawor odeinajacy 1 filtr osadnikowy,

za zaworem antyskazeniowym zainstalowaé zawor odcinajey,

dla zaworu antyskazeniowego zapewnié odplyw do kanalizcii
- Zabezpieczyt mozliwosé odwodnienia instalacji zewnetrzne).

4.2. Dia budynkdw projektowanych: _

- w przypadkn nie standardowego sposobu ustalania ilosci odprowadzanych Sviekéw, tan. inaczej niz
jako rowng iloci pobranej wody, nalezy na praylaczu kanalizec)i sanitarmej zamontowaé urzadzenie
pomigrowe.

5.1, Rury kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

a/ dla érednic 150-600 mm

- rury kielichowe PVC gruboscienne gladkie o Sciance litej, o klasic sztywnodei nic mnicjszej niz SN 8
Nie dopuszeza sig stosowania rur PVC z rdzeniem spienionym

- rury kamionkowe,

- rury kanalizacyjne z zeliwa sferaidalnego

b/ dla érednic powyzej 600 mm

- rury GRP

- rury kanalizacyine z zeliwa sferoidalnego.

- ury betoriowe lub zelbetowe o przekroju jajowym wylozone phytkami klinkierowymi.
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5.2. Rurocigei kanalizacji sanitamej tocznej

- rury cisnieniowe PE PN 10. Rury przewiertowe w wersji min. dwuwarstwowe].(z warstwy ochronna
przed propagacja szezeliny.)

- ury cifnieniowe PVC PN 10

- mury kielichowe kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego na ciénienie robocze min. PN 10,

- rura ochronna przy przewiertach wg wymogow wiasciciela drogi lub cieku,

5.3, Rury kanalizacyjne kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

g/ dla srednic 1504600 mm

- rury kielichowe PVC gruboécienne gladkie o éciance litej, o ldssie sztywnodci nie mniejszej niz SN 8
- rury kanalizacyjne z eliwa sferoidalnego

- mury WIPRO odpowiedniej klasy

b/ dla drednic powykej 600

- nury GRP,

- rury WIPRO odpowiedniej kiasy

- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.

5.4. Studnie rewiryine:
= 5.4.1. Studnie betonowe .
= Studnie z dnem monolitycznym wykonane z kregow z betonu klasy, co najmniej C35/45, lgczonych na

klinows uszezelke gumows.. Beton o wodoszezelnosci w8, nasigkliwodei do 5 %, mrozoodpomodci
F50. Wyroby zgodne z norma PN-EN 1917 lub Aprobaty techniczng stwierdzajnea dopuszezenie do
ammwminwsrubﬁwwhuduw&im Kregi betonowe wyposazone majq by¢ fabrycznie w stopnie
wlazowe mocowane w trakcie piodukeji clementéw betonowych. Rozwiazanie polaczenin kregdw we
1ys. 2a wyiej wymienionej normy. Polaczenie szezelne pomigdzy rurg a studnig za pomoca uszezelki in
Siru (nie akeeptujemy tulei wmurowywanych).
Tuleje wmurowane dopuszeza sig tylko w preypadku wlgcrenia do istnigjacej studni.
Nia nowobudowanych ciggach sanitarnych wskazane jest zastosowanie studni (krag denny) z fabrycznie
wykonana kineta. W takim przypadku nalezy przewidziet mozliwodé wykonanmia dodatkowego
wlyczania, czasowo zaslepionego korkiem.

o/ w przypadlu studni przelotowych i kaskadowych

= 1200 mm dla przewoddw odprowadzsjacych do @ 400 mm wigcrnie,

- 1400 lub 1500 mm dla przewoddw odprowadzajaeych do @ 600 mm wigeznie,

- 1600 mm dla preewodow odprowadzsjacych do @ B00 mm,

Przy montazu studni kaskadowych stosowaé kaskady zewnptrzne.

W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sig kaskady wewngtrang,

b/ 'w przypadku studni polgezeniowych lub rozgateinych

- 1200 mm dla przewoddw odprowadzajacych do @ 300 mm whicznie,

= 1500 mm dla preewodéw odprowadzajycych do @ 600 mm wlgcmie,

- 1600 mm dla preewoddw odprowadznjgeyeh do € 800 mm,

- studnie z bet C 3/45 nie wymagajq stosowania zewngtrznych izolacji (chyba, 2e zastrzega to producent
lub warunki gruntowe),

5.4.2. Studnie tworzywowe
Wykonane z tworzywa szfucznego o srednicy min. 425 mm stosowane wylgeznie poza pasem drogowym.
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543, Srednice studni kanalizacyjnych nalezy tak dobraé, aby byts mozliwosé wykonania inspekeji
kamery tv (minimalna $rednica studni do wloZenia kamery wynosi 800 mm, dhugosé odcinka
prostego do kemerowsania max. 100 mb.), _

34.4. Studnie wezlowe na kanalizacji deszerowej — 7 osadnikien glebokosci min. 0,5 mb.

545, Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzosych zwiehiczyé zweska, w szezegilnych

przypadkach wyposazy¢é w betonowe pierdcienic odcigtajace. Korektg wysokodei zamontowania

wlazu wykona¢ za pomocy felbetowych pierfcieni wydwnawezych polgczonyeh odpowiednimi
$rodkami(nie dopuszcza si¢ stosowania cegiel, kamieni, polbruku i inoych elementow
budowlanyeh).

54.6. Dopuszeza sig zastosowanie wlazow plywajacych w drogach o nawierzchni asfaltowe;,

54.7. Wiazy kanalowe do studni wilazowych dla kanalizacji sinitarnej — z Zeliwa szarego o przeswicie

600 mm i klasie dostosowanej do wielkosci obeigzenia zewmgtrznego, okrggele, zabezpieczone preed

obrotem w postaci wypustow w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na wypusty w pierScieniu (4 szt.),

powierzchnie stykow pokrywy 1 korpusu obrobione mechinicanie, amortyzowane whiadk thimigeq
umieszezony w pokrywie (rowek) w sposob trwaly, mmy o wysokosei min. 140 mm, eigzar
kompletu nie mniej niz 135 kg, = logo. Jezeli wymagajy tego warunki dopuszeza si¢ stosownnie

wiazdw (3 800 mm.

54.8. Wiazy kanalowe do studni wiazowych dla kanalizacji dessczowej — zeliwno-betonowe o przeswicie
600 mm i klasie dostosowanej do wielkosei obciazenia zewngtrznego, 2 zabezpieczeniem przed
obrotem w postaci wypustow w pokrywie (2 szt) i guiazd na wypusty w pierScieniu (4 szt),
powierzchnie stykdw pokrywy i korpusu obrobione mechinicznie, amortyzowane widadka thumiscy
umieszezomg W pokrywie (rowek) w sposob trwaly, rmy o wysokodci min. 140 mm, cigzar
komplety nie mniej niz 135 kg,

5.4.9. Wilazy z logo EPWiK stosowad w ulicach i na chodnikach.

5.4.10. Wiazy kanalowe do studni nie wlazowych — z zeliwa szarego o klasie dostosowanej do wielkosei
ohcigzenia zewnetrznego. Polaczenia wlazu z korpusem studni szezelne.

5.5. Wpusty deszczowe
Wpusty z betonu klasy min. C35/45 o srednicy wewngtrznej 500 mm, 2 osadnikiem glebokoei min

0,95 m. W szezegbinych przypadkach wyposazone w betonowy pierscien odcigZajacy. Poszezegilne
elomenty studzienki laczone nd uszezelke gumows. Dopuszces sig studrienke wpustu w wykonaniu

manolityeznym,
W przypadku braku moe#liwosei wykonania osadnika nalezy zastosownd kosz osadnikowy, Polaczenia
wpusty z korpusem studzienki szezelne.

5.6. Spostb wlgczenia do sieci miejskisj:
ﬂmpmumﬂudmmizmnquﬁm&umrmmlzﬂﬂm na przylaczn przewidzied studnie rewizyjna

eworzywows, o Srednicy min. 425 mm, zlokalizowang na terenie posesji w odleglodei 1,0 mb. za linig
regulacyjng,

b/ 2a pomocy trijniks lub studni rewizyjnej nie wlzowe] ~ na przylaczu preewidzied studnig rewizyjna o
$rednicy min. 1200 mm, zlokalizowang na terenie posesji w odleglodei 1,0 mb. za linig regulacyjna,

o/ na przylaczach kanalizacji deszezowej, preed wprowadzeniem do sieci miejskiej zastosowsé studnie
rewizyjng z osadnikiem glgbokosci 0,5 m.

UWAGA:
1/ W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz studni rewizyjnej na przylycz w

odleglosel wigkszej niz 1,0 mb.
2/ W uzasadnionych przypadkach dopuszeza si¢ bezposrednie podiaczenie obiektu do sieci
micjskiej bez wykonywania studni rewizyjne) na przylczn. W takim preypadku wlaczenia
przykanalika poprzez studnie na kanale.
5.7. Odprowadzenie wid opadowyih do ciekdw otwartych:
- zastosowaé zespdl urzadzen podczyszezajacych,
- preewidzieé dojazd do separstordw i osadnikow dla cigzkich samochndow eksploatscyinych.
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6. lnne

6.1 Do dezynfekeji sieci wodociagowych stosowag tylko podchloryn sodu.

6.2 Priby szezelnosci wodociagow wykonywat zgodnie z PN-EN 0805. a kanalizacji PN-EN 1610.

6.3 Przy ukladaniu sieci w wykopach o wysokim stanie wod gruntowych stosowacé separacie podsypki od
podio# za pomoca geowldkniny, _

6.4 Sieci ukladane w istniejacych drogach zasypywad gruntem umozliwiajacym zageszezanie mechaniczne
do MWE Is=1,0.

6.5 Wszystkie stosowane materialy muszq posiadaé atesty oraz stosowne dokumenty dopuszozajgce do
stosowania w budownictwie.

w Elblagu - Spilka
# ograniczong odpmﬁed:hhdm
§2-300 Elblag, ul. Rawska 2-4
1el. 552307105 fax 352307103
NIP 578-00-02-157 REGON 170172210
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1.2 Bilans ilo $ci wod opadowych i roztopowych — stan istniej

acy
r EAFACINIE
|ZALOZENTA DO OBLICZEN | Elblag, ul. 13 Putku - stan istn.
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1.3 Bilans ilo $ci wod opadowych i roztopowych oraz retencja — proj ektowany uktad
drogowy (wylot poni zej regulatora)

ZATACENTE NR
|EAZOZENIA DO OBLICZEN| .
Elbklag, ul. 13 Pultku - stan proj.

prawdopdobienstwo deszczu % r =20
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I
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a [t )=5,631.| 20 | .o _3 3
=r [ L-‘_:‘] TR A + & = dm
Ry . 2
min q___[tmlzlas‘,aii#
TEREN ODWADHNTANY
: =B ; . 2 W, =0,%
nawisrzchnis drogi A =1158m o
nawierzchnia tereny cbsitugiwane A =0ha P, =01
nawierzchniza =zieiona A _=0,06hs 1_1'-'_S =0,1
Avqr 4B -l A0
A=A +A4, +A, s, Ve M
wl i =z 3 —— i = =
A4, =0,18ha " A +4,+4, T
n=g
e 1 A, W, =0,1102 ha
S P a A p=1,3s
Q:r [v ]:{g-]__n'.‘xi I [::r] T
3
. m ~ e T T 2
Qm[l5 mln]==D,DQl ilosc sciekow dla copadu nawalnegeo 15 min
m =
S . s i
e, [50 l‘ﬂ"_D] +60 min=2%,43m maksymalny zrzut godzinowy
. 3
0 (24 hr]-24 hr=84,89m Sredni zrznt dobowy
3
chk =716,43 m maksymalny zrzut roczny

=

o . i G W -
llos¢ wad dla opadu nawalnego 15min; £, (15min)=0,02 =

3
llos¢ wod dia opadu nawalnego dia zlewni istniejacej: ¢ .. =0,042 =
m istn =

Zatem ilos¢ wod z odplywu z regulatorem nie moze przekraczac: g . . -© (15min)=0,0214

tn
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1.4 Bilans ilo $ci wod opadowych i roztopowych oraz retencja — proj

drogowy (dla zlewni zbiornika retencyjnego)

|EAFOYENTA DO OBLICZEN |

prawdopdobienscwo deszczu % D:=20
- dla zlewni zbornika retencyjnego
czestotlowodd Wystepowania c —-%5— o=5
czas trwania des:zczu nawalnego "
Tor=15min
m
cpad rocznyv normalmny £ = &50 mm
natgienie miarodajne opadu
2
El
" oy
on 1 “dm
" m 3 = 2
o
qr[un]—o,ca'_ = < Ta dm
“m
o = J 3G BO al
min T |t _|=13%,80 —
- (%) ~
TEREN 0DWADNIANY|
. . :=0,9
nawisrzchnia drogi A, =3200m =
nawierzchnia tereny cbslugiwane 4 =0ha fo1=0,1
nawierzchnia zielona A ,=0,1Zha ¥ =01
A U, +A U, +A
4 =A 434 +3 g Gpminesn Z 2 3 T3 i
2 3 Z 3 g i i =
A, =0,44 ha A "1'; +'E1: +_,-13 ez 0,88
oo
=g

ZAZACINIK NR 1
13 Putku - stan proj.

Elblag, ul.

0. (60 min)- 60 min=168,75 m

3
0, (24 hr) 24 hr =198,3m

ilosc Sciekow dla opadu nawalnego 15 min

maksymalny zrzubt godzinowy

sredni zrzut dobowy

maksymalny zrzut roczny

ektowany uktad

29



sic 0 - dm = : et i
odplyw ze zbiornika: "'i..;-_,,[",.._]’zzuI - t iteracja als Vodp<vED
ilodd wodv w zbiocrniknu V. [t ]:: v [t }—-V ) {t ]

Lo T = Fr e =] =] m

¥ retencyjna zbicrnika = 26 m3 x 1,3 wspol. bezpiesczenstwa,
Wymagana dla Vzb srednica zbiornika:

stad objetosé zbiormika

- 3
V'b =34 m e =34m I, = 11m

Bys. 1 - Wypeilnienie zbiornika retencyjnego -o3 Y[m3] w czasie - os X[h]
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1.5 Regulator przeptywu

Regulator przeptywu stozkowy
Z blacha montazowa

Parametry

Maksymalne natezenie
odptywu z regulatora @

WysokosE pietrzeniawody
przed regulatorem H

Srednica riry kanatu

Materiat Stal nierdzewna
(1.4301)

Instalacja

Sposo MNa mokro

Miejsce montazu MNa dnie

Krzywa spigtrzenia / odplywu dobranego regulatora

H [m]

Q [i/s]



Schemat pogladowy

— B —
ry iy % i : ry iy
v o p % Z
P
1 O
7 7 7 7
| __,-/
v 7 7 /7
L ;Z ,3// 3 }///
. A | 1
7 - /\'| *.||||||‘1||\:\\L’f
NN = P NN i \{/
|0 ;{/Qé\\‘\\‘ A8 EQ\\Q\\\- 7
@/ | 7 AR NN
/—/ i A 7 = - / o A Fig ;
’?.—&%W’////?/z’/f/ IS /,/// s

| %] |

Minimalna Srednica studni @:
1000 mm

Minimalrny wymiar obword montazowego
w pokrywie zbiornika:
600 x 500 mm




Pozostate informacje

Opis rozwigzania

Regulatory przeptywu RRS-B wykonywane sg ze stali nierdzewnegj 1.43011ub 1.4404, Nlewymagajg dodatkowego zasilania
elektrycznege. Nie zawierajg Zadnych czesci ruchamych i fizyczne] blokady przekroju. Budowa urzadzenia umozliwia
swobodny przephlyw niewlelkich zanleczyszezef statych, co zapobiega zatykaniu regulatora i blokadzie regulowanego
strumienia, Regulator stoZzkowy RRSEB stosuje sie do ustabilizowania odpiywu przy podobnyech wysokosciach wilotu |
wylotu, Wielkoscl przephywdw wynoszg od B do 50 |/s. Proces samooczyszezania urzadzenia w kazdym eyklu pracy oraz
brak elementdw ruchomych zapewniaja jego bezawaryjna prace. Parametry pracy urzadzenia i charakterystyke
przephywu przedstawiono na zatgezonych kartach.

Montaz

Regulatory typu RRES-B przystosowane sg do montazu na "mokra” w zbiomikach o okreslonym ksztatcie. Urzadzenia te nie
wymagala zadnego podparcia, moga byé montowane bezpodrednio na dnie. Montaz polega na przykreceniu blachy
mantazowe| do sciany zbiorika przy uZyciu kotew montazowych. Niezbedna do montazu llosc kotew swoarzniowych
MExB85 wraz z podkiadkami poszerzenymi wynosi B-14 szt, w zaleZnodel od wielkosei i ksztaltu blachy montazowe].
Pofaczenia piyty montazowe] ze sciang zbiornika nalezy uszezelnid przy uZyciu masy uszezelnlajace], a nastepnie
obetonowac urzgdzenie. W trakcie montaZu regulatora nalezy zachowaé poziomy zgodnie z projektem. Zaleca sie
uksztattowac kinete dophywowa do regulatora.

Prace regulacyjne i konserwacyjne

Podczas czyszezenia lub kontralizbiorikanalezy sprawdzic czywlot do regulatora jestdrozny (tzn. czy nie ulegizamuleniu
lub zapchaniu) i w razie potrzeby oczyscié go.
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V. CZESC RYSUNKOWA
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