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I. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO OlIB

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA TZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inZzynierdw budownictwa (fj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t]. Dz. U. 2 2016 ., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MICHAL MAREK LUCZAK

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 04 lipca 1990 r. w Olsztynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0111 /PWOE/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefl budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych {unkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do ceniralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreglonym w nim terminem waznosci.

2. 0d decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okreggowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz <

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz [wanowicz L



Pan Michal Marek FLuczak upowainiony jest:

[. Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznyeh bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sicci trakcyjne metra, wraz instalacjami 1 urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Skiad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. drinz. Zenon Drabowicz 231

2. mgr inz, Elzbieta Lasmanowicz
3. mgr inz, Mariusz [wanowicz
Otrzymuje:

1. Pan Michat Marek Luczak
10-818 Olsztyn, ul. Klosowa 87
2. Okregowa Rada lzby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

L



@ POLSKA

S S T S
i
hd .
o INZYMIERGW
’Tr) BUDOWHNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PBJ-KAC-THD *

Pan Michat tuczak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0022/17

adres zamieszkania ul. Grudzigdzka 8/15, 80-414 Gdarisk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadeczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




POMORSKA OKREGOV
1ZBA INZYNIEROW BUDOY
80-369 Gdafsk, al. Rzeczyp
lel, 58-324-89-77, lox &

= -

sygn. akt. 203/POM/OKK/14

DECYZJA

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan PAWEL PIOTR CHAMSKI

magister inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 22.04.1985 r. w Pszczotkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Pawel Piotr Chamski upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

TI. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

J- ¢
\‘ : \\ & ¥ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
W L G /
‘\-'.__‘l* . ,,l" %—"
i prof. dy'hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugepm{lilicharski

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Piotr Chamski

83-032 Pszczotki, Skowarez, ul. Zulawska 15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QGT-54Z-JP6 *

Pan Pawet Piotr Chamski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/15

adres zamieszkania Skowarcz ul. Sosnowa 6, 83-032 Pszczotki

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elekitroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaizne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zadwiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub




Il. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia Inwestora,
¢ mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,
¢ wizji lokalnej oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
o warunkéw technicznych wydanych przez gestorow sieci,
¢ standardéw technicznych w sieci dystrybucyjnej Energa Operator SA,
e obowigzujgcych przepiséw oraz norm i zasad wiedzy techniczneij.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej kolidujgce;j
z projektowanymi drogami, polegajgcy na przetozeniu i zabezpieczeniu istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej w miejscach kolizji z projektowanymi drogami. Zabezpieczenie kabli elektro-
energetycznych projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi normami elektrycznymi i budowlanymi oraz
warunkami technicznymi.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w Miescie Elblag,
ul. 13 Elblgskiego Putku Przeciwlotniczego, ul. Gen Jozefa Bema, ul. Saperéw.
1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje usuniecie kolizji zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz
z warunkami technicznymi Energa Operator SA. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi i uzgodnieniami gestoréw sieci.
1.4. Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek na ktérych projektowana jest
inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.
1.5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowane elementy nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko.

1.6. Ochrona konserwatorska i archeologiczna
Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskie;.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Na obszarze inwestycji nie ma wyznaczonych terenéw goérniczych w rozumieniu prawa
geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pézn. zm.)
2, STAN ISTNIEJACY
2.1. Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji zlokalizowane sg drogi o nawierzchni bitumiczne;j.
W pasie drogowym wystepujg urzadzenia techniczne w tym wystepujg elektroenergetyczne linie
kablowe, sie¢ oswietleniowa oraz sie¢ telekomunikacyjna.

2.2. Inwentaryzacja stanu istniejacego

W stanie istniejgcym na projektowanym odcinku wystepujg elektroenergetyczne linie
kablowe SN-15kV i nN-0,4kV, ktére zostang przebudowane zgodnie z lokalizacjg na rys. E-1.



2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ kanalizacyjna,
o sie¢ gazowa,
e sieC elektroenergetyczna,
o sie¢ odwietleniowa,
e kable telefoniczne i teletechniczne.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE
3.1. Zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe SN-15kV oraz nN-0,4kV nalezy przebudowac
w celu usuniecia kolizji uktadem drogowym projektowanym wedtug opracowania br. drogowej
poprzez wykonanie wstawek kablowych i/lub utozenie odcinkéw linii kablowych nowymi trasami.
Projektowane linie kablowe nie zmieniajg istniejgcego uktadu powigzania sieci elektroenergetycznej
15kV i 0,4kV nalezacej do Energa Operator SA oraz sieci abonenckiej 0,4kV.

3.2. Przebudowa linii kablowych SN-15kV

Do przebudowy linii kablowych SN-15kV zastosowaé kable typu NA2XS(FL)2Y o przekroju
aluminiowej zyly roboczej 240mm?/150mm?, przekroju miedzianej zyly powrotnej 25mm? i napieciu
znamionowym 12/20kV oraz mufy kablowe przejsciowe i zestawy muf kablowych przelotowych.
Kable SN jednozytowe ukfada¢ w ziemi w tréjkgtnych wigzkach spinanych izolowanymi opaskami
kablowymi samozaciskowymi o szerokosci minimum 4mm nie rzadziej niz co 2m. Kable utozone
w ziemi, na catej dtugosci trasy, oznakowac w sposéb trwaty oznacznikami wykonanymi z tworzywa
sztucznego, rozmieszczonymi w odlegtosci nie wiekszej niz co 5m oraz dodatkowo przy mufach oraz
z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy podaé: napiecie nominalne sieci, typ
i przekréj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci. Szerokos$¢ rowu kablowego na dnie nie
powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sie, aby
zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu
kablowego byt nie mniejszy niz 1,2m. Giebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po
uwzglednieniu warstwy piasku (10cm) oraz Srednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od
powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 1m. Kable przykry¢ warstwg piasku o grubosci 20cm
+/-5cm. Kable na catej trasie nalezy prowadzic¢ linig falistg z zapasem 3% w celu skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu. Trase linii kablowej oznaczyé na catej dtugosci tasmg
ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) o szerokosci minimum 300mm i grubosci minimum
0,5mm umieszczonej w odlegtoéci 30cm +/-5¢cm nad utozonym kablem.

Przy przejSciach pod drogami lub ciggami pieszymi/rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni
nierozbieralnej linie kablowe osftaniaé rurami ochronnymi HDPE @160 koloru czerwonego
o odpornosci na Sciskanie nie mniejszej niz 750N (przy przejSciu kabli pod istniejacymi/
projektowanymi drogami) oraz 600N w pozostatych przypadkach.

Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 20cm. Wymagane jest
zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspoétczynnika Is 2 0,97. Zasypke
wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w
normy. Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej sSrednicy
kabla. Kabla nie nalezy uktadac¢ jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -
5 °C. Kabel mozna ukfadac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne
jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podfoze.
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Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi)
lub drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014.

Przejscia pod istniejacymi jezdniami z nawierzchni nierozbieralnej nalezy wykona¢ za pomocag
przewiertu sterowanego lub przecisku mechanicznego.

Przy ukfadaniu kabla wzdtuz ulic i drég nalezy zachowac nastepujgce odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

- min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew.

Catosé robdt kablowych przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,Elektro-
energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.3. Przebudowa linii kablowych nN-0,4kV

Do przebudowy linii kablowych nN-0,4kV bedgcych wtasnoscig Energa Operator SA
i abonenckich nalezy zastosowa¢ kable typu YAKXS o przekroju zyt 240mm? i napieciu
znamionowym 0,6/1kV oraz zestawy termokurczliwych muf kablowych przelotowych. Wzdtuz
wszystkich nowo budowanych odcinkéw linii kablowych nN-0,4kV nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 25x4. Kable utozone w ziemi, na catej dtugosci trasy, oznakowac w sposob trwaty
oznacznikami wykonanymi z tworzywa sztucznego, rozmieszczonymi w odlegtosci nie wiekszej niz
co 5m oraz dodatkowo przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach
nalezy podac: napiecie nominalne sieci, typ i przekrdj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora lub
wiasciciela sieci. Szerokos$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku. Wymaga sie, aby zachowaé wymagane przez producenta
promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,8m.
Gtebokosé¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (10cm) oraz
Srednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m.
Kable przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10+15cm. Kable na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig
falistg z zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Trase linii kablowej
oznaczyC na catej dlugosci tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego (perforowang) o szerokosci
minimum 300mm i grubosci minimum 0,5mm umieszczonej w odlegtosci 30+35cm od utozonego
kabla. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni
nierozbieralnej linie kablowe ostaniaé rurami ochronnymi HDPE @110 Kkoloru niebieskiego
0 odpornosci na $ciskanie nie mniejsze niz 750N (przy przejsciu  kabli pod
istniejgcymi/projektowanymi  drogami/wjazdami) oraz 600N w pozostatych przypadkach.
Przy zasypywaniu wykopdéw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 20cm. Wymagane jest
zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspotczynnika Is = 0,97. Zasypke
wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w
normy. Przy ukfadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy
dla kabli typu YAKXS i YKY. Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura otoczenia i temperatura
kabla jest nizsza niz -5° C. Kabel mozna ukfada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek
tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze.
Przy ukfadaniu kabla wzdtuz ulic i drog nalezy zachowac nastepujgce odlegtosci kabla:
- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,
- min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew.
Kable krzyzujace sie z innymi kablami oraz z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociggi)
lub drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
normy N SEP-E-004 wydanie Il 2014.
Catosc¢ robdt kablowych przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,Elektro-
energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

11



3.4. Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych

Istniejgce linie kablowe krzyzujgce sie z projektowanymi drogami niewymagajace
przebudowy nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem mechanicznym. Kable SN-15kV nalezy
zagtebi¢ do gtebokosci 0,8m i ostoni¢ rurg ostonowg dwudzielng HDPE @160 koloru czerwonego,
o odpornosci na sciskanie nie mniejszej niz 750N.
Kable nN-0,4kV nalezy zagtebi¢ do gtebokosci 0,7m i ostonic rurg ostonowg dwudzielng HDPE @110
koloru niebieskiego, o odpornosci na $ciskanie nie mniejszej niz 750N.
Po zamontowaniu rur ostonowych nalezy zatozy¢ opaski z opisami zgodnymi z punktami 3.2. i 3.3.
Rury dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostaniem sie osaddéw i mutu za pomocga systemowych dtawic
czopowych. Miejsce kolizji kabli oraz sposéb ich zabezpieczenia pokazano na planie sytuacyjnym.
3.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy sobg i innymi urzadzeniami podziemnymi

Linie kablowe wyzszego napiecia powinny by¢ zakopane gtebiej niz linie kablowe nizszego
napiecia. Zaleca sie krzyzowaé kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 90°. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi
zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami. Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce
skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig z tworzywa sztucznego. Kazdy z krzyzujgcych sie
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych HDPE. W jednej
rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozytowych
tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny
by¢ uszczelnione.
Gtebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury
winna wynosic¢ co najmniej:
- 70 cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami lub w terenie bez nawierzchni,
- 100 cm - przy uktadaniu kabli w czesciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.
W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegdélnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na
niemozliwos¢ spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci wraz
ze stosownym ostonieciem linii kablowej zgodnie z N SEP-E-004.

3.6. Przestawienie i wymiana stupéw

W ramach inwestycji nie planuje sie przestawiania istniejgcych stupéw. Nalezy przestrzegaé zasad
bezpieczenhstwa podczas prowadzenia prac w poblizu istniejgcych stupdéw.

4. UWAGI | ZALECENIA

o Roboty zwigzane z usunieciem kolizji sieci elektroenergetycznej moze wykonywac jedynie
wykonawca posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu i budowie urzadzen
elektroenergetycznych.

o Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca winien zapoznac sie z trescig catej dokumentac;ji
technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem opiséw technicznych, rysunkow, zatgcznikow,
specyfikacji technicznych, a w razie niejasnosci zwrdci¢ sie z zapytaniem do Inwestora.

e Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

e [stniejgcg infrastrukture lokalizowa¢ za pomoca przekopow probnych. Wystepujgce kable
traktowac jako czynne, bedgce pod napieciem.

o Do budowy nalezy stosowa¢ wytgcznie materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce stosowne atesty, deklaracje zgodnosci itp.

e Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.
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Wykonane urzadzenia nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
»1ablice i znaki bezpieczenstwa”.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé z pozostatymi projektami branzowymi z uwzglednieniem
informacji zawartych w opisie technicznym. W przypadku zmian w pozostatych branzach na
etapie wykonawstwa wptywajgcych na niniejsze opracowanie nalezy je uwzgledni¢ w projekcie.
Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanie$¢ na dokumentacje przed odbiorem inwestyciji.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych
przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacii.

W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacija techniczng oraz ewentualnymi zmianami

i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze
zgodnosci

Z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczna,

jako$¢ wykonanych robdt,

skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i srodkdédw ochrony od porazen prgdem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami i protokotami,

zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzgdzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg
one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
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lIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wykaz materiatéw z demontazu - sie¢ elektroenergetyczna Energa Operator SA

L. p. Materiat Jednostka | llosé
1. | Kabel elektroenergetyczny HAKnFtA 3x240mm? m 365
2. | Kabel elektroenergetyczny HAKnFtA 3x120mm? m 365
3. | Kabel elektroenergetyczny XRUHAKXS 1x185mm? m 1215
4. | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x240mm? m 20
5. | Ptaskownik FeZn 25x4 m 20

Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest Energa Operator S. A. nalezy zutylizowaé
w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Elblggu.

Wykaz podstawowych materiatow — sie¢ elektroenergetyczna Energa Operator SA

L.p. | Materiat | Jednostka | llosé
Elektroenergetyczna linia kablowa SN-15kV nr 3009
1. | Kabel elektroenergetyczny NA2XS(FL)2Y 12kV/20kV 1x240mm2/25mm? m 110
2. | Mufa przelotowa dla kabli Al 95-240mm2 24kV np. CHMSV 24kV 95-240 kpl. 6
3. | Rura ochronna RHDPEp @160 czerwona np. SRS 160 m 35
4. | Rura ochronna RHDPEk @160 czerwona np. DVK 160 m 5
Elektroenergetyczna linia kablowa SN-15kV nr 2902
1. | Kabel elektroenergetyczny NA2XS(FL)2Y 12kV/20kV 1x150mm2/25mm? m 1140
2. | Mufa przejsciowa dla kabli Al 95-240mm? 24kV np. CHMP(H)SV3-1 24kV 95-240 kpl. 2
3. | Rura ochronna RHDPEp @160 czerwona np. SRS 160 m 45
Elektroenergetyczna linia kablowa SN-15kV nr 6401
1. | Kabel elektroenergetyczny NA2XS(FL)2Y 12kV/20kV 1x240mm%/50mm? m 1140
2. | Mufa przejsciowa dla kabli Al 95-240mm? 24kV np. CHMP(H)SV3-1 24kV 95-240 kpl. 2
3. | Rura ochronna RHDPEp @160 czerwona np. SRS 160 m 45
Elektroenergetyczna linia kablowa SN-15kV nr 3006
1. | Kabel elektroenergetyczny NA2XS(FL)2Y 12kV/20kV 1x240mm%25mm? m 90
2. | Mufa przelotowa dla kabli Al 95-240mm?2 24kV np. CHMSV 24kV 95-240 kpl. 6
3. | Rura ochronna RHDPEp @160 czerwona np. SRS 160 m 10
Elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV - obw. nr 3044/9
1. | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6kV/1kV 4x240mm? m 20
2. | Ptaskownik FeZn 25x4 m 20
3. | Mufa przelotowa dla kabli 4-zytowych Al 95-300mm? 1kV np. SMH4 95-300 kpl. 2
4. | Rura ochronna RHDPEp @160 niebieska np. SRS 160 m 10
Ostoniecie istniejacych elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV
1. | Rura ochronna dwudzielna HDPE @160 czerwona np. A 160 PS m 10
2. | Rura ochronna dwudzielna HDPE @160 niebieska np. A 160 PS m 10
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IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV

Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15kV nie powoduje pogorszenia
jej parametrow, ktore nalezatoby uwzglednié przy obliczeniach technicznych. Przebudowywane linie
kablowe SN-15kV zostaty wykonane kablami o przekrojach zyt roboczych oraz powrotnych jak
istniejgce linie lub wiekszych. Dtugos$¢ zaprojektowanej przebudowy w/w linii rowniez nie ulegta
zwiekszeniu w stopniu znaczacym, tj. determinujgcym koniecznos¢ wykonania obliczen doboru kabli
i zabezpieczen.

Uwzgledniajac powyzsze fakty przeprowadzenie obliczen technicznych jest zbedne.

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV

Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV nie powoduje pogorszenia
jej parametrow, ktore nalezatoby uwzglednié przy obliczeniach technicznych. Przebudowywane linie
kablowe nN-0,4kV zostaty wykonane kablami o przekrojach zyt jak istniejgce linie lub wiekszych.
Dtugos$c¢ zaprojektowanej przebudowy w/w linii rowniez nie ulegta zwiekszeniu w stopniu znaczgcym,
tj. determinujgcym koniecznosé wykonania obliczen doboru kabli .

Uwzgledniajgc powyzsze fakty przeprowadzenie obliczen technicznych jest zbedne.
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V. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

L. p. | Jednostka wydajaca dokument, adres | Numer zat. Charakter i numer dokumentu
Energa Operator S. A. Warunki przebudowy (usunigcia kolizji) sieci elektro-
1. | Oddziat w Olsztynie 1 energetycznej Energa Operator SA Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn nr R/22/037385 z dnia 04.08.2022 .
L Protokét z narady koordynacyjnej uzgodnienia
2. Urzad Miejski w Elblagu 2 sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

ul. tacznosci 1, 82-300 Elblag

nr DGNiG-MODGIK.6630.1.130.2022 z dnia 12.10.2022 r.
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) Energa

\y

T 8896121500

Regon 190275904-00068
NIF 583-000-11-90

Zatgcznik nr 1

operator

NEOX Sp. z.0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Elblag, dnia 10-08-2022 roku

Znak 6MMPR/JM- EOP-67/68MMPR-000287-2022

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie — obiektu: rozbudowa ul. 13 Elblaskiego Putku Przeciwlotniczego, w
lokalizacji Elblag ul. 13 Elblaskiego Putku Przeciwlotniczego, gm. Elblag

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okredlenie warunkow przebudowy sieci elektroenergetycznej
z dnia 09.09.2021 w zalgczeniu przekazujemy warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z
projektem umowy o przebudowe sieci elektroenergetyczne;.

Zawarcie umowy o przebudowe sieci elektroenergetycznej bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac projektowych i budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg warunkow przebudowy sieci
elektroenergetycznej.

W przypadku akceptacji tresci zataczonego projektu umowy o przebudowe sieci elektroenergetycznej
prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu zatgczonych drukéw projektu umowy wraz z uzupelnionymi
przez Panstwa informacjami o:

- osobach reprezentujacych Wnioskodawce,
- numerze ewidencyjnym NIP (§ 10 ust. 1 projektu umowy).
Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy.

W przypadku kaniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z osobg prowadzacg
sprawe.

Sprawe prowadzi: Z powazaniem

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie Dyrektor
Jacek Myszk, tel. (55) 667 7545

Zalaczniki: Sindwie:
1. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R22/037385
2. Propozycja umowy o przebudowe sieci elektroenergetycznej - 2 egz.

\

\ENERGA-GPERATOR 84 Sgd Rejonowy Gdarisk-Poinee
Oddzial w Olsztynie Wil Wydzial Gospodarczy KRS
ul- Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455
operator.olsztyn@energa.pl nr konta 19 1240 5588 1111 0000 5024 3792
energa-operator pl Kapital zakiadowy/wplacony 1 356 110400 zt
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Numer R/22/037385 lMiejscowoéf: Olsztyn Data 04-08-2022

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
QOddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okreéla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwakolizja z droga jezdna
Adres (Nr dziatki):Elblag, ul. 13 Elblaskiego Putku Przeciwlotniczego
gm. Elblag
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Obwod [nN] - Obwod 3044/9 [3044/9] - YAKY 4x185
2.2, Obwod [nN] - Obwod 4290/4 [4290/4] - YAKXS 4x120
2.3, Linia [SN] - ZK SN T670059-KOSCIUSZKI STADION [3008] - 3xXRUHAKXS 1x185
24, Odgatezienie [SN] - OSWIATA-ZK SN T670059 [3006] - 3xXRUHAKXS 1x240
25 Odgatezienie [SN] - KOSCIUSZKI STADION-GOSIA [1206] - HAKnFtA 3x120
2.6.  Odgatezienie [SN] - ELBLAG WSCH. - KLINIKA 1 [6401] - HAKnFtA 3x240
27.  Odgatezienie [SN] - PODCHORAZYCH-CHROBREGO DOM DZIECKA [2902] - HAKnFtA 3x240
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31, Urzadzenia WN i SN:
Urzadzania elekiroenergetyczne SN-15 kV (linie kablowe) okreslone w pkt 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 nalezy przebudowac na
odcinkach kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejacego uktadu sieci
elektroenergetycznej.
3.2. Stacja transformatorowa:

3.3. Urzadzenia nN:
Urzadzania elektroenergetyczne nN-0,4 kV {linie kablowe) okreslone w pkt 2.1, 2.2 nalezy przebudowac na odcinkach
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejacego ukladu sieci elektroenergetycznej.

3.4. Demontaze:
Demontaz zaistnieje - materialy uzyskane z demontazu nalezy przekazac¢ do magazynu Rejonu Dystrybugji Elblag.

4. Inne ustalenia:

41.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowang dokumentacije projektowg (w wersiji elektronicznej i papierowej) nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w Wydziale
Dokumentacji ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

4.2 Inne wymagania:
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ w technologii umozliwiajacej zachowanie cigglosci dostaw energii lub czasowe
wylgczanie zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPRERATOR SA standardami.
Od wiascicieli gruntow, na ktorych umieszczane zostang przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscig
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, nalezy uzyskaé zgode na budowe lub modernizacje w formie ustanowienia
stuzebnosci przesylu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz wyzej wymienione nalezy je przebudowaé poza
obszar wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego ukiadu sieci.
W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnosciag ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodnié z wiacicielem.
Realizacja niniejszych warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwa po zawarciu umowy o przebudowe
sieci elektroenergetycznej.

& Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
nastapi po podpisaniu umowy © przebudowe sieci elektroenergetycznej.
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operator
8. Ewentuaine odwotanie od ninigjszych warunkéw przebudowy sieci jest moZliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
Vi . Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.
.‘r \ 'F
u Myszk Jacek
| OPRACOWAL ZATWIERDZIL
|\ tel. 55-6677545
Otrzymujg: 1. Whnioskodawca 5 Dyrektor
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie epartamenty Ustug Oustrybucyjnych

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Elblagu
ul. Pitsudskiego 19, 82-300 Elblag

Wiestaw Runow; -
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URZAD MIEJSK] ODPIS Zatacznik nr 2

ul. kgeznosci 1

82-300 ELBLAG PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Na podstawie art.7d pkt.1 i art.28b ustawy z dnia | 7 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 tj. ze zm.)

Znak sprawy: DGNiG-MODGIiK.6630.1.130.2022

Naradg koordynacyjna w formie spotkania przeprowadzono w dniu 2022-10-12 w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblagu, Aleja Tysiaclecia 1 1A pok. Nr 12 i za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej
(poczta elektroniczna e-mail). '

Przedmiot narady koordynacyjnej: sytuowanie projektowanych sieci elektroenergetycznej, kanalizacji deszezowej i teletech-
nicznej

Obiekt: Elblag, ul, 13 Elblgskiego Pulku Przeciwlotniczego, dz. 585, 198, 197, 159/1, 152, 137,202/ obreb 18
Whiosek z dnia: 2022-09-05

Whnioskodawca: NEOX sp. z 0.0.
80-855 Gdansk, Waly Piastowskie 1/1508

Przewodniczgey narady koordynacyjnej: Katarzyna Strojek

Kierownik Referatu Miejski O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Departamencie Gospodarki Nieruchormo-
$ciami 1 Geodezji. f

Uezestnicy narady koordynacyjnej

L, sty Imig i nazwisko |l]:i‘I:I::g prayczyna uczest- Podpis
1 Departament Urbanistyki i Architektury UM H{.\u‘,@.
w Elblagu ‘ Tﬁxc? el i
e
2 Departament Zarzad Drog UM w Elblagu M‘“’ J %W/\
3 Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, DRassowis e
WS
4 Energa Operator 8. A, Oddzial w Rioke
Olsztynie Aﬁ 3
Elblgskie Przedsigbiorstwo Energetyki :Ahé«nex
5 Cieplnej Manbiceto ;
5 Elblaskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i
Kanalizacji w Elblggu = ;
/ 1 = ;
5 INETIASA. ul Poleczki 13,02-822 War- | Xavpedok m‘%@:““““‘; n
szawa Onieder V""f; - ;\;m\ b
3 Departament Innowacji 1 Informatyki UM w TOW\O.NZ . mt\';:"
\-QQ‘ g
Eiblagy Q‘\W“‘CM}“ < @ - BN
o ENERGA Oswictlenie Sp. z v.0. Rejon Masctn \ \*m“‘;k
Ustug Odwietleniowych Miynary o o P L S
) AR -
_ e ! \"-‘\.o € - ymoxrl
Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami
10 Sieci i IT Dzial Zarzadzania Zasobami Infra-
struktury i Obslugi Klienta w Olsztynie = 7 A
11 |Regionalne Centrum Informatyki w Olszty- | o I’( Wy b “
nie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn - *®
- e = l .

..........................................................................................................................................

Frak sprawy DONIG-MODGIK 6630.1 130 3022 Z ORYGINALEM horn LA
, 022 -10-13 Gabyiela Sulek
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ODPIS

Stanowisko uczestnikow narady:

— Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci ukfadanej w wykopach otwartych wykona¢ bezwzglednie przed ich zasypaniem.
Pomiarowi podlegaja rowniez inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace sie w odkrywce.

— Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej potozenie ich na gruncie,

- Przed wejéciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiadcicieli gruntow na ulozenie przewodow uzbrojenia podziemnego na ich
nieruchomosciach.
— Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez jednostke branzowa, ktorej sieci dotyczy.

- Rozpoczgcie robét budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ 7 dni przed terminem wg wiadciwodci do instytucji branzowych —
gestorow sieci,

- W rejonie wystepowania sieci uzbrojenia terenu i urzadzen z nimi zwiazanych prace wykonywac systemem recznym/ bez
uzycia sprzetu zmechanizowanego/.

- Przy wykonywaniu robot zachowaé warunki bezpieczefistwa a napotkane sieci i urzadzenia z nimi zwiazane traktowac, jako
czynne.

- Szezegdlowe przebiegi tras sieci uzbrojenia podziemnego w terenie nalezy uzyskac na podstawie przekopéw kontrolnych.

— Kolizje rozwigzywac w oparciu o obowiazujace przepisy i normy a przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego
wg wlasciwosei do instytucji branzowych — gestoréw sieci uzbrojenia terenu.

— W trakcie prowadzenia robdt koszty zwiazane z uszkodzeniem istniejacych sieci ponosi inwestor lub wykonawea prac.

— Nalezy stosowac¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych 1 z innymi wiascicielami sieci uzbrojenia.

1. Departament Urbanistyki i Architektury UM w Elblagu

4. ENERGA OPERA’ TOR SA Oddzial w Olsztynie:
Aot Vanie Loadeboma. 5. SR P)(mbw.mn SLANEE, Sutam. eénxonmgwx AROT. Pwace. ...
. g&h&m Naten. m«mb mmumq ELAML .2 mmammm...ﬁmﬁqg%e. ook aTnesia Szeuchfmw&,

Wg Ladd . ockeza, s \&.cmp, % Mro.. grdchassie.. podkopens. . ardin o, Zadnonss b . Moutndiwpies, ...
c&\e%» ,m\m o o o ?" Qé?:.‘. Rioehk .m«b.m&mwb\&m,m&% -
\-'.\) wzgedwi € 2 Em-%a_ Dperalkor S, L
5. Elblqskte Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej: ZA ZGODNOSG
............................................................................................................... Z.QRYGINAEEN -
h\%oé»wcm Sher..
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| ODPIS
7. NETIA S.A. ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa;

Megedvnctno.. 2. IS Sassn. O?»mn_ ey WWJ\'}}\.W zfﬁA\u-r_. LTI =TTV VS BON, PP
.d»c....:?w?\q‘mlw....z...;cgﬁ%!w»&n\ .........................................................................

...........................................................................................................................................

10. Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obshugi
Klienta w Olsztynie !
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ODPIS
Zatgcznik do protokotu z narady koordynacyjnej w dniu 12.10.2022r.

DGNIG-MODGIK.6630.1.130.2022 - sytuowanie projektowanych sieci elektroenergetycznej, kanaliza-
cji deszezowej i teletechnicznej

Elblag, ul. 13 Elblaskiego Pulku Przeciwlotniczego, dz. 585, 198, 197, 159/1, 152, 137, 202/1 obreb 18

Netia S.A. uzgadnia projekt nr DGNiG-MODGIK.6630.1.130.2022 - z nastepujgeymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do robot uzgodnic z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgtosic¢ pi-
semnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A.
Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkoriska 6/A4, e-

mail: nadzory@netia.pl;

2. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

3. Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonaw-
ca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330
22 33 (czynny 24h);

5. Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powsta-
te w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi In-
westor/Wykonawca;

6. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwosc¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu tele-
komunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia

23

7. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiada-
niem gruntu;

8. jezeli w wyniku robot nastapi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia S.A. nalezy ja za-
gtebié do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

Krzysztof Osiecki
NETIA S.A.
ul. Arkonska 6/A3

80-387 Gdansk ZA ZGODNOSC

Z ORYGINAEEM
2022 -10- 13
SPECHALISTA
\PUN Y A

Gabripla Sulek
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-0
Rys. E-1
Rys. E-2
Rys. E-3

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu

Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV
Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV
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